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Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie remontu biblioteki, wjazdu, chodnikéw iopasek w Gimnazjum nr 22 przy ul.
Boremlowskiej 6/12 w Warszawie.
Zakres robat:
1. Zakresem robot oblje s dwie sale biblioteki w ktérych przewidziany jeststpujacy
zakres robot:
zerwanie starych nawierzchni podtég,
haprawa podiy z potazeniem nowych wyktadzin zgrzewalnych z PCW,
naprawa powierzchni, malowarsigian i sufitow,
wymiana lamp éwietleniowych,
2. W zakresie rob6t drogowych,
-utozenie nowych nawierzchni wjazdow z kostki brukowepudtolorowej grubéci 8
cm. na istnigjcych nawierzchniach z trylinki po ich wéreejszym wyréwnaniu z
czesciowa rozbiorlg a w miejscach rozebranych wykonanie podbudowyaztiia
kamiennego oraz wymianie krainikow.
- rozbiérka opasek betonowych karyanie ich z kostki betonowej wraz z obraeni.
— utazenie nowych nawierzchni i chodnikow z kostki betaej grubdci 6 cm na
istniejagcych nawierzchniach z ptytek chodnikowych po icksciowych rozbiorkach i
wyréwnaniu miejsc po rozbidérkach ttuczniem kamiemrg/ regulacj spadkow wod
opadowych oraz regulacyvysokdaci kratsciekowych i studzienek rewizyjnych.

Szczegotowy zakres robot w oklany w przedmiarach.

l. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspdlnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktére zostamykonane w ramactemontu biblioteki,
wjazddw, chodnikow i opasek Gimnazjum nr 22 w Warszawie przy ul. Boremlowsgkie.2

Zgodnie z przedmiarem:

- wymiana podtég na wykonane z wyktadziny rulonoRgW - 112,3 M
- naprawa i malowanigan i sufitow z gtadziami gipsowymi 6220nt
- wymiana lamjwietlbwkowych na oprawy z rastrem - 12 szt.

- rozbiorka nawierzchni z ptypdowych gr. 15 cm - 95820 m

- rozbidérka nawierzchni chodnikawetytek 35x35 cm - 75,00 m2



- ustawienie krganikow i obrzey trawnikowych - 163,0M
- nawierzchnia z kostki brukowej g cm 314,00
- nawierzchnia z kostki brukowej g cm 265,00

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisaw pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacjp techniczm

1.3.1.Podtogi i posadzki z wyktadzin PCW rulonowych zgrewanych CPV 45432100-5
- rozbiorka podtég z wyktadzin pcw,
- naprawa ubytkoéw i miejsc uszkodzonych,
- wykonanie uzupetmegknigé i szczelin dylatacyjnych,
- gruntowanie przygotowywanych powierz¢hni
- ut@enie warstwy wyrbwnawczo-samopozioatsj,
- utagenie i zgrzewanie wyktadzin rulonowych i cokotéw,

1.3.2. Roboty malarskie CPV 45442100-8
- wykonanie pasow tynkéw po zerwanychkatach,
- wykonanie gtadzi jednowarstwowydan i sufitow,
- malowanie farbami emulsyjnysaian i sufitbw remontowanych pomieszaze
- malowania olejne lamperii,
- wymiana oprawswietleniowych na jarzeniowe z rastrem,

1.4 Wymagania ogolne dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Aeof@ ich wykonania oraz za ich zgodido
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamaw@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zazone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrid rob6t z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dmientacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamodwieniowych, a o ich
wyKryciu powinien niezwtocznie powiadotZamawiagcego. Zamawiagy zobowgzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanmaggego i Wykonawe. Dane okr&lone
w tych dokumentacheola uwazane za wart@ docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweyo i Wykonawe.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia
trwania ich realizacjiado zakdczenia i odbioru kicowego robot. Sam teren prowadzenia prac
powinien by zabezpieczony przed degem 0so6b trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe tj. wliczony w cer kontraktovg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiodrki i rghddstawowych
oraz w bezp&@edniej odlegtéci od nich,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasriai spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedai@oscia powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrié ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@hkementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyuezadzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajnieztzdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcadulzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeoldt lub w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiagego.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzeggprzepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw Wykonawca ma obowkek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni gbizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymag@rzepisow dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igponoszone przez
Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie sido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktérgw jakikolwiek
SposoOb zwjzane z prowadzonymi przez niego robotamidzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas pdaeaia robét. Nieznajordd wyzej
okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobaoyziany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét. Liczba i wydajg@musi gwarantowa
dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdingmi w SST | wskazaniach
Zamawiajcego w terminie okggonym umowy.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigiodkdw transportu, ktore nie
wptywaja niekorzystnie na jakéé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot
wymagajcych transportu i zapewhprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichazgodné¢ z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a dokladne sprawdzeniedto robot. Nasfpstwa
btedu zostap, jesli bedzie tego wymagat Zamawiggy, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot



SzczegoOtowe zasady zogtahreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protoko6t wprowadzenia na budow

- protokot odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robétdnzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robét, ddngch w przedmiarze robét.

1.9.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kawcowy
- odbidr pogwarancyjny

1.9.2. Odbior robdét zanikapcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych

1.9.3. Odbior czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czg¢sciowego dokonuje giwg zasad ok&anych jak przy odbiorze k@owym.

1.9.4. Odbiér kaicowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakaéci oraz warteci.

Catkowite zakiaczenie robot oraz gotowé do odbioru kacowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym powna@gmiem pisemnym
Zamawiagcego o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokogg@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentgcj
przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz egciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupebuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupédeiech, lub nie zakiaczenia petnego
zakresu robot, Zamawidly przerwie swoje czynioi i ustali nowy termin odbioru keowego.

1.9.5. Odbiér pogwarancyjny



Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoreh robot zwgzanych z usugciem wad i
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjn@abior pogwarancyjnydalzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.10. Podstawa ptatrsci
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxgkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.11. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45432100-5 POSADZKI

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i

odbioruposadzek z wyktadziny rulonowej PCW ( minimum dwukdorowej o rysunku i kolorze

uzgodnionym z wytkownikiem) w Gimnazjum Nr 22
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosojyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét oblych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- naprawy miejscowe podtyg posadzkowych.

- warstwa wyréwnawcza wykonana z suchej zaprawygaiomujcej,

- naprawa podiey z wypetnieniem szczelin dylatacyjnych iekpn.

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie paséw tynku pod cokoty.

- posadzka z wykfadzin rulonowych winylowych zgrzgmych grub. 2 mm., warstw&ieralna z
100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta pkytpoliuretanowy — nie gorsze i
SMARAGD z wywinigciem nasciare jako cokét i uszczelnieniem stykow ggianami.

1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia.
Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod easjicych

tluszcze organiczne, oleje i mut.



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetbizvymagania obovgizujgcej hormy przedmiotowe, a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg nhormy PN-EN 191-1:2002

2.4 Zaprawa samopozionagp

Sucha zaprawa samopozioatg hie gorsza niThomsit AGL DX
2.5 Cokoty
Cokoly z wyktadziny wywingtej nasciare wys. min 10,0 cm
2.6. Wyroby podtogowe PCW
Wykladzina podtogowa heterogeniczna trzywarstwowCxV

- szerokd¢ 2,0m,
- dlugase 25,0 m,
- grubas¢ 2,0 mm,
- masa wyktadziny 2,8 kg/n

Wykladzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwvierzchng uzytkows stanowi folia ze100%
czystego PCW bez wypetniaczy o grétio0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym.
Powierzchnia wyktadziny gtadka, pokryta powdgtoliuretanova.

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostaté¢ wgniecé <0,1 mm
- Efekt foteli na kétkach 25 06Kl

- Klasyfikacja przeciwpzarowa > 4,5 kWh/m
2.5 Kleje do podtég

Do klejenia parkietu natg stosowa kleje nie gorsze niThomsit P 600

Do klejenia wyktadzin PCW naig stosowd emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze

niz Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000
2.6 Elementy uzupeinige podidg

- listwy progowe aluminiowe,

- naraniki wyokraglajace pohczenia podtogéciany.

3. Sprzt



4.

5.

5.1.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrugoinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utrag statecznéci.

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnuijce i wygtadzajce

5.3.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z suchej zaprawy pagiomupcej na zagruntowanym pocio,
utozenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gtadko.

Po usunjciu klejéw i naprawie sgkan podiaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy
wyréwnawczej powinno hiywolne od kurzu i zanieczyszaze

Podktad powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Zapraw samopoziomujcg halezy przygotowywa mechanicznie przy ayciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie powierzchng réwmg, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrolats przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powirprgekracz& 2 mm/m i 5 mm na catej diuga
lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien dwutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folg polietylenovw albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW /ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robot
budowlanych i wykaczeniowych.

Przygotowanie podky jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelkpniginna by nizsza nk 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyiganrobot, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda uktadane co najmnigj

na 24 godziny przed uktadaniem.



Wyktadzina arkuszowa powinnadwya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu, pogita

na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczelizno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaktady szerok@i 2—3 cm.

Arkusze wyktadziny z PCW natg przykleja& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nalsy przykleja cak powierzchm do poditaa.

Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci fatd,
pecherzy, odstagcych brzegdéw arkuszy PCW.

Spoiny medzy arkuszami wykladziny powinny tworgyinie prost lub zgodm z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomogznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1. mm/m i 5 mm na catej diugai
spoiny w pomieszczeniu. W trakcie kltadzenia wykbagavywinagé na sciany okoto 10 cm jako
cokot

Posadzki z wyktadzin PCW najeprzy taczeniach zescianami wykonczy¢ potokragto. Styki
cokotéw zescianami nalgy uszczelnt silikonem asciany pasem przemalowa

Uktadane wyktadziny muszi¢ taczy¢ z istniepcymi w poziomie bez uskokow i zdic wysokdci

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakd materialdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegngadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmgym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢sistosowania do robdét materiatdw, ktdrych égiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadZi kontrok dotrzymania warunkow ogéinych wykonania robot gbigch,
wilgotnosciowych).Pomiaréw wilgotn@iowych poditga dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdz¢ prawidtowad¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot
Jednostlk obmiarovg rob6t jest M llos¢ robdt okréla sk na podstawie przedmiaru z
uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji



8.1.

Odbiér materiatdw i robdét powinien obejma@wagodndci z dokumentag przetargow oraz

8.2.

sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi #es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jak&i wystawionym przez

producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatdow, ktérych égiavosci nie odpowiadaj

8.3.

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinnyyd kazdorazowo wpisywane do dzienniczka

8.4.

robot.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghlu zewrtrznego; badanie natg wykona& przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalwykona
przez oceawzrokowy,

- sprawdzenie prawidliowoi wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

- sprawdzenie prawidloweoi wykonania cokotéw i listew podiogowych; badanmalezry

wykona: przez oceaiwzrokows.

Podstawa ptatnéci

Ptaci st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuije

przygotowanie podta, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

2.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-62/B-10144 Podia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homengiczne i

heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku wiglu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV —45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1.

Wstep

1.1. Przedmiot SST.




Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaahtecznej § wymagania dotycgce wykonania i
odbiorurobot malarskich tynkow wewnetrznych scian i sufitow oraz elementéw metalowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie nasgpujacych robdt malarskich i towarzygz/ch:

- miejscowe naprawy tynkow

gipsowanigcian i sufitow

malowanie tynkowician i sufitow farlp emulsyjr oraz olejm

malowanie olejne rur, grzejnikbw i elementow atetvych olejno

wymiana opraw gwietleniowych

- zabezpieczenie podidg fploraz uporzdkowanie miejsca po prowadzonym remoncie

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno miéepost@ cieczy o gstasci $mietany, uzyskanej przez rozaenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolis mag bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powiniendgiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do

ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy pgetwowej.

23.2. Pokost syntetyczny powiniendoyzywany postaci cieczy, barwy od jagiéiej do
brunatnej, bdacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach, z
ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wiaciwosciach technicznych zkidbnych do

pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie sckmiPowinien on odpowiada



wymaganiom normy  getwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyodzajow farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gatwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mena stosowa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadaaapymi w normach wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajngi¢ — 6-8 ni/dm?
- czas schrcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego atesnia wg PN-C-81901/2002

- wydajnd¢ — 6-10 rdm?

- 2.5.4. Farby powinny liy pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 gbry lekkie lub
wiaderka stokowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.
+5°Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkdw zwyklych nie zZadesé gruntowania, o il&wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chlonnych podiach naley stosowdé do gruntowania fagpemulsyjm rozcieaczorn

wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjgrzewiduje sj wykonanie
powtoki malarskie;.



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygan powierzchnie nalegy zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.7. 1. Gipsowaniécian wykona gipsem szpachlowym.

2.8. Oprawy éwietleniowe 2x40 z rastrem metalowym w miejsce peamych oprawach.

3. Sprzt
Roboty mana wykoné przy wyciu pedzli lub watkéw malarskich oraz innym koniecznynolbinym

sprztem kecznym.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.4 ngletransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinna cbyizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny dggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako
czeniu malowania mma dopyci¢ do stopniowego obminia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spdac ponizej +1°C.
Gruntowanie i dwukrotne malowaniian i sufitbw mana wykong& po usungciu usterek na
stropach i tynkachscian. Malowania emulsyjne i olejne wykdnav kolorach uzgodnionych z
bezpdrednim wytkownikiem i inspektorem nadzoru.

5.1. Przygotowanie podig

5.1.1. Podige (po zdgciu starych powitok malarskich) posiagtsg drobne uszkodzenia powierzchni
powinny by, naprawione przez wypetnienie ubytkow zapra@mentowo-wapiernn Powierzchnie
powinny by oczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgta
tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapraw cementowo-wapiern Na tak

przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu nakdagadzie gipsowe.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny¢hyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiammyo
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktagjow

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mona wykonywd bez gruntowania

powierzchni.



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdioia stosowafarbe emulsyjry tego samego

rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozdéiezors wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa s gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powioki wapienne powinny rownomiernie pokaywpodiaze, bez przewitdw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowarsoodkow mypcych i
dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawé&aksamitno-matowy wygtl powierzchni.
Barwa powlok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny mié barwe jednoliy zgodm ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkadzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegllne warstwy stoséwearby w
réznych odcieniach.

5.4. Przepustnice wentylacyjne zamont@wdo istniejcych dachowych nasad wentylacyjnych z
zamontowaniem egien z linki plecionej i wielokgzkdw umaliwiajacych zamykanie
przeptywu powietrza z poziomu podiogi.

5.5. Oprawy dwietleniowe 2x40 z rastrem odblaskowym metalowyamantow@& w miejsce

zdemontowanych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wygbu powierzchni pod malowanie najewykon& przez ogidziny zewntrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padan
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihe] powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzg girzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twarddci oraz przyczepri@i zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jeli badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie nale uzna& za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, nale/ usura¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarov robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@domania
podiaza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub drabin malarskich oraz
uporzdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzomwyohturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podiga

Zastosowane do przygotowania po@tanateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym
w normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podlare, posiadajce drobne uszkodzenia powinnathyaprawione przez wypetnienie ubytkow
zapravg cementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni szpachlovwk Jezeli odbidr
podiaza odbywa si po dhwszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze przed gruntowaniem
0CZ)SCIC.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
réwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem
producenta, braku péegtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpecherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiestadéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do

powtok o dobrej jakoi wykonania.



8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporsdoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepsm powtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odpow powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st¢ za ustalog ilos¢ n? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrzaprzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa lub
drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dforobot okréla si na podstawie

przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonychaturze.

10. Przepisy zwazane
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@aapna czynniki chemiczne.
PN-92-E-05009 Instalacje elektryczne vektach budowlanych

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV —45233140-2 ROBOTY DROGOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycre
wykonania i odbioru rob6t zgkanych z wymiag nawierzchni na betonaykostlke brukows.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowistavwe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gmych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3.Zakres rob6t oktych SST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z regulagji
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

Betonowy kostle brukowy stosuje & do nawierzchni:

- drég i ulic lokalnych i dojazdowych,

- placéw, parkingdw, wjazdow do bram i gaya

-chodnikow isciezek rowerowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemendoldany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpaibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno - lub
dwuwarstwowego.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy prefabrykowany element budlany oddzielajcy jezdné od
chodnika, charakteryzagy si statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym.

1.4.3. Sciek - umocnione zaghienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4. Obrzee - prefabrykowany element budowlany, oddzighajnawierzchnie chodnikow i gyow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komujiikac

1.4.5. Spoina - odsp pomedzy przylegagcymi elementami wypetniony okilenymi materiatami
wypetniapcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odgt dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umazliwienia odksztalcé temperaturowych, wypetniony olslenymi materiatami wypetniagymi.

2. MATERIALY
2.1. Ogdllne wymagania dotygze materiatow

2.1.1. Materialy na podsypki do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchalezy stosowa
nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchgi

- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniaijcego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnegdku spetniagcego wymagania PN-B-19701:1997 i
wody odmiany 1 odpowiadgej wymaganiom PN-B- 32250:1988,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsymm@entowo-piaskowej
- piasek naturalny spelnigjy wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996
piaskowg 1:4 spetniajca wymagania wg pkt 2.3 b),

) do uzupetnig i stabilizacji podbudowy tluczeia kamiennego waestlo 7 cm grubimi,

3. SPRET

3.1. 1. Sprzt do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywa sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu uktadarek,



Do przycinania kostek natg stosowa przycinarki lub szlifierki ktowe. Do zagszczania nawierzchni z
kostki naley stosowa zagszczarki wibracyjne ptytowe z wykladairelastomerow, chronigce kostki
przedscieraniem i wykruszaniem natyn

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalery stosowa betoniarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wyggtowaniem podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem obejguj

a) czesciowe rozbidrki nawierzchni z trylinki i plytek betowych 35x35, rozbiorki kragenikow,
b) wykonaniu podbudoéw z ttucznia kamiennego w miepgaebranych nawierzchni,

c) wyréwnanie istnigjcych nawierzchni z ptytek i trylinki,

d) ullozenie nowych krawznikow i obzezy trwnikowych,

e) przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej z wyprowadz@rspadkow,

f) regulacja wysokei kratsciekowych i studni rewizyjnych,

g) utozenie kosteki z ubiciem z wyprowadzeniem spadkow,

h) wypetnienie szczelin piaskiem,

i) pielegnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca si wykonywa przy
temperaturze otoczenia niezszej ni +5 oC. Dopuszcza eswykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia
temperatura utrzymuje ¢siw granicach od 0oC do +50C, przy czymilijav nocy spodziewaneas
przymrozki kostk nalery zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta np. mataenstomy,

pap itp.
5.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Uktadanie kostki mzna wykonywa recznie lub mechanicznie. Uktadanigzne zaleca siwykonywa

na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikppgh pod wzgidem ksztattu lub wymagagych
kompozyciji kolorystycznej uktadanych deseni oramy@h wymiarow i ksztattow kostek.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztaltek na miejsce ich wenia z wymagandoktadndcia.
Ukladanie mechaniczne zawsze musi tgparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studni i kragznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania
podsypka zagpzcza Si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studni, wiazéw .)tp
powinna trwale wystawaod 3 mm do 5 mm powj powierzchni tych uegdzer oraz od 3 mm do 10
mm powyzej sciekow.

Do uzupeinienia przestrzeni przy krgmikach, obrzgach i studniach mma wywac elementy
kostkowe wykaczeniowe w postaci tzw. potdwek, meych wszystkie krawdzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypgdwwymiarach, wolp przestrzé uzupetnia si
kostky cieta, przycinam na budowie przycinarkami lub szlifierkamjtewymi.

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek



Ubicie nawierzchni nalgy przeprowadZ za pomog zagszczarki wibracyjnej ptytowej z ostgnz
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie waliywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdengowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome (xknicte) naley wymienic na kostki

cale.

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.5.1. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5

mm. Po ut@eniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniagym wymagania pkt 2.1.1 b).
Wypelnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustsar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu waog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wlglie rozgarniaczkami
gumowymi.

5.6. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchng¢ z betonowej kostki brukowej moa oddé do wytku bezpérednio po jej
wykonaniu.

6. Kontrola jakdci robot.
Powierzchniowe nieréwrioi nie powinny przekraczad mm.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiaru jest - 1M

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

1. osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontrddiiracji ustugi przez Wykonawcw imieniu

Zamawiajcego § Inspektor nadzorggy wykonanie prac (IN) lub osoba upawéona przez

Zamawiajcego,

kontroleswiadczonej ustugi dokonywanedy na biezaco,

3. w razie zadania Zamawiajcego, Wykonawca jest zobaygany do przekazania niezwlocznie, nie
diuzej jednak ni w ciggu 30 min., dokladnej informacji o miejscu i czasigkonywania ustugi, w
celu przeprowadzenia kontroli bigej,

4. w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze stadami wykonania prac lub ich wykonania
tylko na czsci powierzchni lub w ograniczonym zakresie woéwchaspektor Nadzoru lub osoba
upowanione przez Zamawiggego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin endnia prac
lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czapiavoduje nie uznanie wykonanych prac i
odmowe zaptaty za niewykonane prace,

5. z dokonywanych kontroli ¢ula sporadzane protokoty, ktére w przypadku stwierdzenia ybidn
beda podstawy do nataenia przez Zamawiggego kar umownych okénych w umowie,

6. Wykonawca jest zobowtany na kade pisemne, faksem Ilub telefoniczrigdanie IN Iub
upowanionego przedstawiciela Zamawjeggo delegowaswojego upowanionego przedstawiciela
celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. INb upowaniony przedstawiciel
Zamawiajcego ma prawo wydawaolecenia Wykonawcy dot. wykonania prac.

n

9. Podstawa ptatrici

9.1. Cena wykonania robo6t obejmuje:



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtaa i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielegnacg nawierzchni,

-odwiezienie spetu.

10. Przepisy zwizane

10.1. Polskie Normy

I. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych

II. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgralo nawierzchni drogowych;
piasek

lll. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamérkravezniki

uliczne, mostowe i drogowe

IV. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i

ocena zgodrizi

V. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonpapraw



