
 

        
 
 

 
 

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE 

 

 

 

REMONT BIBLIOTEKI, WJAZDÓW I CHODNIKÓW  

W GIMNAZJUM NR 22 

 

WARSZAWA ul. Boremlowska 6/12 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, marzec 2016 r. 

 
 

  
 
 



 
  Opis przedmiotu zamówienia 

 
Wykonanie  remontu biblioteki, wjazdu, chodników i opasek w Gimnazjum nr 22 przy ul. 

Boremlowskiej 6/12 w Warszawie. 

           Zakres robót:  

          1.   Zakresem robót objęte są  dwie sale biblioteki w których przewidziany jest następujący 

zakres robót: 

              - zerwanie starych nawierzchni podłóg,  

              - naprawa podłoży z położeniem nowych wykładzin zgrzewalnych z PCW, 

              - naprawa powierzchni, malowanie ścian i sufitów, 

              - wymiana lamp oświetleniowych, 

        2.   W zakresie robót drogowych,  

                - ułożenie nowych nawierzchni wjazdów z kostki brukowej dwukolorowej grubości 8 

cm. na istniejących nawierzchniach z trylinki po ich wcześniejszym wyrównaniu z 

częściowa rozbiórką a w miejscach rozebranych wykonanie podbudowy z tłucznia 

kamiennego oraz wymianie krawężników. 

                - rozbiórka  opasek betonowych i wykonanie ich z kostki betonowej wraz z obrzeżami.  

– ułożenie nowych nawierzchni i chodników  z kostki betonowej grubości 6 cm na 

istniejących nawierzchniach z płytek chodnikowych po ich częściowych rozbiórkach i 

wyrównaniu miejsc po rozbiórkach tłuczniem kamiennym z regulacją spadków wód 

opadowych oraz regulacją wysokości krat ściekowych i studzienek rewizyjnych. 

   Szczegółowy zakres robót w określony w przedmiarach.  

 
  

I. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

        Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogólne odnosi się do wspólnych wymagań 
dotyczących odbioru i wykonania robót, które zostaną wykonane w ramach remontu biblioteki, 
wjazdów, chodników i opasek w Gimnazjum nr 22 w Warszawie przy ul. Boremlowskiej 6/12 
                  Zgodnie z przedmiarem:                       
                 - wymiana podłóg na wykonane z wykładziny rulonowej PCW        -  112,3 m2  

                 - naprawa i malowanie ścian i sufitów z gładziami gipsowymi           -  263,20m2  
                 - wymiana lamp świetlówkowych na oprawy z rastrem                      -  12 szt. 
                 - rozbiórka  nawierzchni z płyt drogowych gr. 15 cm                         -  95,0 m2 
                 - rozbiórka nawierzchni chodników z płytek 35x35 cm                      -  75,00 m2 



                 - ustawienie krawężników i obrzeży trawnikowych                            - 163,00 mb 
                 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm                                          -  314,00 m2 
                 - nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm                                          -  265,00 m2 
 
         1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej                 

         ST będzie jednym z dokumentów przetargowych przy wyborze wykonawców robót  w 
trybie zgodnym z Ustawą o zamówieniach publicznych w zakresie robót opisanym w pkt 1.1. 

    1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną      

    1.3.1. Podłogi i posadzki z wykładzin PCW rulonowych zgrzewanych CPV 45432100-5    
            - rozbiórka podłóg z wykładzin pcw,         

         - naprawa ubytków i miejsc uszkodzonych, 
         - wykonanie uzupełnień pęknięć i szczelin dylatacyjnych, 
         - gruntowanie przygotowywanych powierzchni, 
         - ułożenie warstwy wyrównawczo-samopoziomującej, 
         - ułożenie i zgrzewanie wykładzin rulonowych i cokołów, 

   1.3.2.  Roboty malarskie  CPV 45442100-8 
            - wykonanie pasów tynków po zerwanych cokołach, 
            -  wykonanie gładzi jednowarstwowych ścian i sufitów, 
            - malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów remontowanych pomieszczeń, 
            - malowania olejne lamperii, 
             - wymiana opraw oświetleniowych na jarzeniowe z rastrem, 
 
  1.4 Wymagania ogólne dotyczące robót 
 
          Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność       

ze specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi normami i zaleceniami Inwestora. 
 
          1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
      

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
          1.4.2. Dokumentacja projektowa 
     
          Wykonawca otrzyma od Zamawiającego – niezbędne do wykonania zgodnie z umową 

prac – rysunki i przedmiary, załączone do dokumentów przetargowych. 
 
          1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją i specyfikacjami technicznymi 
 
          Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Zamówienia, a wymagania wyszczególnione w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie 
może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach zamówieniowych, a o ich 
wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest 
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. 
          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze specyfikacjami 
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dane określone 
w tych dokumentach będą uważane za wartość docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę. 



 
          1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie 
trwania ich realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Sam teren prowadzenia prac 
powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 
          Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie i jest ponoszony przez 
Wykonawcę tj. wliczony w cenę kontraktową. 
 
          1.4.5. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac 
 
          Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm       
  dotyczących ochrony środowiska naturalnego na terenie rozbiórki i robót podstawowych           
  oraz w bezpośredniej odległości od nich, 
- unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających z   
  przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego działania, 
- unikał zanieczyszczenia zbiorników lub instalacji wodnych oraz powietrza, 
- zabezpieczy teren budowy przed możliwością powstania pożaru. 
  
           1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
miejscach prowadzenia prac. 
           Za wszelkie straty powstałe na skutek pożaru spowodowanego przez działania 
Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
          Wykonawca odpowiada za ochronę elementów wbudowanych na terenie prowadzenia 
prac, pozostawionych przez Zamawiającego (np. instalacje, urządzenia). O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy też urządzeń Wykonawca niezwłocznie 
powiadomi Zamawiającego oraz będzie współpracował dostarczając niezbędnej pomocy 
potrzebnej  przy dokonywaniu napraw. 
          Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robót lub w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji budowy Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, żeby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 



         Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać w należytym stanie przez cały czas trwania 
robót wszelkie urządzenia zabezpieczające, sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
        Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy nie podlegają odrębnej zapłacie i są ponoszone przez 
Wykonawcę (uwzględnione w  cenie kontraktowej). 
 

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
          Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 
określonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. 
 
          1.5.  Sprzęt 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie wywrze 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność musi gwarantować 
dobre jakościowo prowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w SST i wskazaniach 
Zamawiającego w terminie określonym umową. 
          Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
         Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
         Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków zamówienia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
 

1.6. Transport 
 

        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
        Liczba środków transportowych musi być dostosowana do rodzaju i ilości robót 
wymagających transportu i zapewnić przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. 
 

1.7.  Wykonanie robót               
 
1.7.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamówieniem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Zamawiającego i SST. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie ilości robót. Następstwa 
błędu zostaną, jeśli będzie tego wymagał Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na koszt 
Wykonawcy. 
 

1.7.2. Szczegółowe zasady wykonania robót     



 
        Szczegółowe zasady zostaną określone w SST. 
 
        1.8.    Dokumenty budowy       
 
        - protokół wprowadzenia na budowę 
        - protokół odbioru robót  
        - protokóły z narad i ustaleń 
        - korespondencja związana z prowadzeniem prac 
 
        1.9.  Obmiar robót         
 
        Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót zgodnie ze SST, w jednostkach 
charakterystycznych dla danego rodzaju robót, określonych w przedmiarze robót. 
 
 
        1.9.1.  Rodzaje odbioru robót       
 
        W zależności od ustaleń umownych, roboty mogą podlegać następującym etapom 
odbiorów, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór końcowy 
- odbiór pogwarancyjny 
 
        1.9.2.    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu          
        Odbiór robót zanikających         
 
        1.9.3.   Odbiór częściowy     
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad określanych jak przy odbiorze końcowym.  
 
       1.9.4.   Odbiór końcowy robót        
       Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości oraz wartości. 
       Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dzienniczka robót z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym 
Zamawiającego o tym fakcie. 
       Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych. 
Odbioru ostatecznego dokonają przedstawiciele Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
przetargową i ST. 
        W toku odbioru końcowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót poprawkowych i uzupełniających. W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, lub nie zakończenia pełnego 
zakresu robót, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 

1.9.5. Odbiór pogwarancyjny             
 



        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 
usterek stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
        1.10.     Podstawa płatności      
 
Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za 
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiąca cenę ryczałtową  
kontraktu ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym.  
 
        1.11.    Przepisy związane        
 
-  warunki przetargu 
-  dane przetargowe  



 
 
 
 

1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CPV-45432100-5 POSADZKI 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek z wykładziny rulonowej PCW ( minimum dwukolorowej o rysunku i kolorze 

uzgodnionym z użytkownikiem)  w Gimnazjum Nr 22 

 1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

- naprawy miejscowe podłoży posadzkowych. 

- warstwa wyrównawcza wykonana z suchej zaprawy samopoziomującej, 

- naprawa podłoży z wypełnieniem szczelin dylatacyjnych i spękań. 

- gruntowanie powierzchni 

- wykonanie pasów tynku pod cokoły. 

- posadzka z wykładzin rulonowych winylowych zgrzewalnych grub. 2 mm., warstwa ścieralna z 

100% plastyfikowanego PCW min. 0,7 mm, pokryta powłoką poliuretanową – nie gorsze niż 

SMARAGD z wywinięciem na ścianę jako cokół i uszczelnieniem styków ze ścianami. 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z przedmiarem, 

SST i poleceniami Inwestora. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  

2.4  Zaprawa samopoziomująca 

Sucha zaprawa samopoziomująca nie gorsza niż Thomsit AGL DX 

2.5  Cokoły 

Cokoły z wykładziny wywiniętej na ścianę wys. min 10,0 cm 

2.6. Wyroby podłogowe PCW 

Wykładzina podłogowa heterogeniczna trzywarstwowa z PCW 

– szerokość    2,0 m, 

– długość  25,0 m, 

– grubość 2,0 mm, 

– masa  wykładziny 2,8 kg/m2. 

Wykładzina rulonowa, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia ze100% 

czystego PCW bez wypełniaczy  o grubości 0,7mm barwiona w masie z wzorem marmurkowym. 

Powierzchnia wykładziny gładka, pokryta powłoką poliuretanową. 

Dane techniczne: 

- Klasa                                                       34 i 43 

- Pozostałość wgnieceń                          <0,1 mm 

- Efekt foteli na kółkach                   25 000 cykli 

- Klasyfikacja przeciwpożarowa     > 4,5 kWh/m2 

2.5  Kleje do podłóg 

      Do klejenia parkietu należy stosować kleje nie gorsze niż Thomsit P 600 

      Do klejenia wykładzin PCW należy stosować emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze    

        niż Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000. 

2.6  Elementy uzupełniające podłóg 

– listwy progowe aluminiowe, 

– narożniki wyokrąglające połączenia podłogi ściany. 

 

3.  Sprzęt 



Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z wytycznymi producentów 

materiałów. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównujące i wygładzające 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z suchej zaprawy samopoziomującej na zagruntowanym podłożu, 

ułożenie zaprawy, zatarcie powierzchni na gładko.  

Po usunięciu klejów i naprawie spękań podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy 

wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń. 

Podkład powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

Zaprawę samopoziomującą należy przygotowywać mechanicznie przy użyciu mieszarek 

wolnoobrotowych.  

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu 

od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości 

lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

      

5.3. Wykonywanie posadzki PCW - wielokolorowych 

Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych i wykończeniowych.  

Przygotowanie podłoży jak w pkt.5.1. 

 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz 

w okresie wysychania kleju. 

Wykładziny PCW i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 

na 24 godziny przed układaniem. 



Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta 

na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze 

tworzyły zakłady szerokości 2–3 cm. 

Arkusze wykładziny z PCW należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta 

określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

Arkusze z PCW należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 

pęcherzy, odstających brzegów arkuszy PCW. 

Spoiny między arkuszami wykładziny powinny tworzyć linię prostą lub zgodną z zatwierdzonym 

rysunkiem i zgrzewane za pomocą sznura spoiwa. 

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości 

spoiny w pomieszczeniu. W trakcie kładzenia wykładziny wywinąć na ściany około 10 cm jako 

cokół 

        Posadzki z wykładzin PCW należy przy łączeniach ze ścianami wykończyć półokrągło. Styki 

cokołów ze ścianami należy uszczelnić silikonem a ściany pasem przemalować. 

       Układane wykładziny muszą się łączyć z istniejącymi w poziomie bez uskoków i różnic wysokości 

 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o ja-

kości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 

okresie gwarancyjnym). 

6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).Pomiarów wilgotnościowych podłoża dokona Wykonawca przy udziale 

przedstawiciela inwestora. 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 



8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją przetargową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dzienniczka 

robót. 

8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać wzrokowo. 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i listew podłogowych; badanie należy 

wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych posadzek wg ceny ryczałtowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-62/B-10144 Podłoża.  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i 

heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.   

 

 

2.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CPV – 45442100-8   ROBOTY MALARSKIE   

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót malarskich tynków wewnętrznych ścian i sufitów oraz elementów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie następujących robót malarskich i towarzyszących: 

-  miejscowe naprawy tynków 

-  gipsowanie ścian i sufitów   

-  malowanie tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną oraz olejną 

-  malowanie olejne rur, grzejników i elementów metalowych olejno 

-  wymiana opraw oświetleniowych 

- zabezpieczenie podłóg folią oraz uporządkowanie miejsca po prowadzonym remoncie 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

2.  Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanie-

czyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne        

        2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do                  

ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

          2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany  postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do                

brunatnej, będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach,        z  

ewentualnym dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do      

pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać           



wymaganiom normy  państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w          

budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, 

– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o ja-

kości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

2.5.1.  Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 

butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

2.5.3. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

– wydajność – 6–8 m2/dm3 

– czas schnięcia – 12 h 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

– wydajność – 6–10 m2/dm3                 

– 2.5.4. Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 

+5°Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świa-

dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 



2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.7. 1. Gipsowanie ścian wykonać gipsem szpachlowym. 

2.8.   Oprawy oświetleniowe 2x40 z rastrem metalowym w miejsce po obecnych oprawach. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków malarskich oraz innym koniecznym drobnym 

sprzętem ręcznym. 

4.  Transport 

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót     

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-

czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 

może spaść poniżej +1°C. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po usunięciu usterek na 

stropach i tynkach ścian. Malowania emulsyjne i olejne wykonać w kolorach uzgodnionych z 

bezpośrednim użytkownikiem i inspektorem nadzoru. 

5.1. Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże (po zdjęciu starych powłok malarskich)  posiadające drobne uszkodzenia powierzchni 

powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie 

powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na tak 

przygotowane powierzchnie po zagruntowaniu nakładać gładzie gipsowe. 

 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 

 

5.2. Gruntowanie. 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 



5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową. 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3.  Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk lub półmat. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

różnych odcieniach. 

5.4. Przepustnice wentylacyjne zamontować do istniejących dachowych nasad wentylacyjnych z   

zamontowaniem cięgien z linki plecionej i wielokrążków umożliwiających zamykanie 

przepływu powietrza z poziomu podłogi. 

5.5.   Oprawy oświetleniowe 2x40  z rastrem odblaskowym metalowym zamontować w miejsce 

zdemontowanych. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-

wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 



6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 

podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

8.1. Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom               zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w              budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez              wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią              szpachlówką. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże  przed gruntowaniem 

oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu    

              równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem      

              producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub   

              wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  

              widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do  

             powłok o dobrej jakości wykonania. 



8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu     

             jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym  

              narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisywane do dzienniczka robót. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-

towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 

przedmiaru i kosztorysu ofertowego i sprawdzonych w naturze. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-92-E-05009           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

 
 
 

3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
CPV – 45233140-2   ROBOTY DROGOWE 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni na betonową kostkę brukową. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na gminnych drogach, ulicach, placach i chodnikach. 

1.3. Zakres robót objętych SST 



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z regulacją i 
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
- dróg i ulic lokalnych i dojazdowych, 
- placów, parkingów, wjazdów do bram i garaży, 
-chodników i ścieżek rowerowych. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego jedno - lub 
dwuwarstwowego. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy prefabrykowany element budowlany oddzielający jezdnię od 
chodnika, charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - prefabrykowany element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1.1. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni należy stosować 
następujące materiały: 

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię: 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i 
wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B- 32250:1988, 

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 
- piasek naturalny spełniający wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 
piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg pkt 2.3 b),     

c) do uzupełnień i stabilizacji podbudowy tłuczeia kamiennego warstwa do 7 cm  grubości,                                                                                                                                           

3. SPRZĘT 

3.1. 1. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu układarek, 



Do przycinania kostek należy stosować przycinarki lub szlifierki kątowe. Do zagęszczania nawierzchni z 
kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne płytowe z wykładziną elastomerową, chroniące kostki 
przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem obejmują: 

a) częściowe rozbiórki nawierzchni z trylinki i plytek betonowych 35x35, rozbiórki krawężnikow, 
b) wykonaniu podbudów z tłucznia kamiennego w miejscu rozebranych nawierzchni, 
c) wyrównanie istniejących nawierzchni z płytek i trylinki, 
d) ułlożenie nowych krawężnikow i obżeży trwnikowych, 
e) przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej z wyprowadzeniem spadków, 
f) regulacja wysokości krat ściekowych i studni rewizyjnych, 
g) ułożenie kosteki z ubiciem z wyprowadzeniem spadków, 
h) wypełnienie szczelin piaskiem, 
i) pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż +5 oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia 
temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są 
przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła np. matami ze słomy, 
papą itp. 

5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać 
na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby 
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studni i krawężników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania 
podsypka zagęszcza się. 

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studni, włazów itp.) 
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 
mm powyżej ścieków. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studniach można używać elementy 
kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 
kostką ciętą, przycinaną na budowie przycinarkami lub szlifierkami kątowymi. 

5.4. Ubicie nawierzchni z kostek 



Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej z osłoną z 
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 
kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki 
całe. 

5.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.5.1. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 
mm. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem, spełniającym wymagania pkt 2.1.1 b). 
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami 
gumowymi. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej można oddać do użytku bezpośrednio po jej 
wykonaniu. 

6. Kontrola jakości robót. 
Powierzchniowe nierówności nie powinny przekraczać 4 mm. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest - 1m2. 

8. Odbiór robót. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
1. osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji usługi przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego są Inspektor nadzorujący wykonanie prac (IN) lub osoba upoważniona przez 
Zamawiającego, 

2. kontrole świadczonej usługi dokonywane będą na bieżąco, 
3. w razie żądania Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania niezwłocznie, nie 

dłużej jednak niż w ciągu 30 min., dokładnej informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi, w 
celu przeprowadzenia kontroli bieżącej, 

4. w przypadku stwierdzenia faktu niezgodnego ze standardami wykonania prac lub ich wykonania 
tylko na części powierzchni lub w ograniczonym zakresie wówczas Inspektor Nadzoru lub osoba 
upoważnione przez Zamawiającego wyznaczy Wykonawcy nieprzekraczalny termin wykonania prac 
lub poprawek. Ich nie wykonanie we wskazanym czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i 
odmowę zapłaty za niewykonane prace, 

5. z dokonywanych kontroli będą sporządzane protokoły, które w przypadku stwierdzenia uchybień 
będą podstawą do nałożenia przez Zamawiającego kar umownych określonych w umowie, 

6. Wykonawca jest zobowiązany na każde pisemne, faksem lub telefoniczne żądanie IN lub 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego delegować swojego upoważnionego przedstawiciela 
celem uczestniczenia w kontroli wykonanych prac. IN lub upoważniony przedstawiciel 
Zamawiającego ma prawo wydawać polecenia Wykonawcy dot. wykonania prac. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Cena wykonania robót obejmuje: 



- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie podsypki, 
- ułożenie i ubicie kostek, 
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni, 
- pielęgnację nawierzchni, 

       -odwiezienie sprzętu. 

10. Przepisy związane 

10.1. Polskie Normy 
I. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
II.  PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 
III.  PN-B-11213:1997 Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki 
uliczne, mostowe i drogowe 
IV.  PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
V. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

 


