Materiaty do przetargu

Wykonanie remontu klatek schodowych
w Gimnazjum nr 18
przy ul. Angorskiej 2 w Warszawie.

Opis przedmiotu zamowienia

Wykonanie remontu wewretrznych klatek schodowych w Gimnazjum nr 18 przy
Angorskiej 2 w Warszawie.
Zakres robot:
1. Zakresem robot objje g obie klatki schodowe w ktorych przewidziany jest
nastpujacy zakres robot:
skucie cokotow cementowych i oktadzin z masy idsima klatkach i podestach,
-naprawa miejscowa tynkoseian z uzupetnieniem po zerwanych cokotach,
gipsowanie powierzchni, malowariieian i sufitow klatek schodowych,
awykonanie malowania lamperii olejno na klatkachaowych ,
-wykonanie warstw wyrownggych na schodach i posadzkach z napralytkow,
wykonanie posadzek podestéw i al#tnie schoddw i cokotéw z ptytek gresowych,

Szczego6towy zakres robdt w oflieny w przedmiarach.
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.  WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (Siymagania ogolnednosi s¢ do wspdélnych wymaga
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktdre zostamykonane w ramachemontu klatek
schodowych oraz malowanie korytarzy parteruw Szkole Podstawowej Nr 135 ul.
Bartosika 5v Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem:

- rozbidrka pokrycia schoddéw z wyktadziny z PCW - 85,68 m
- oblazenie stopni schodow i podestow ptytkami antjzgowymi gress 86,68 n?

- wykonanie tynkéw mozaikowiywicznych(lamperie) klatki schodowe, partei84,42 n?
- gipsowanie dwukrotngian i sufitéw i malowanie farbami akrylowymi - 566,12 nd
- wymiana oktadzin peczy schodowych na drewniane - 62m

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST bdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavg&onawcow robét w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikaci techniczm

Wymagania og6lne naleozumie i stosowa w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegOtowymi (SST) nazgj wymienione roboty:
1.3.1 Roboty rozbiérkowe i roboty transportowe
- roboty przygotowawcze pomiarowe i usgaie mebli ruchomych (szafki, tawki, krzesetka)
- rozebranie oktadzin schodow i podest PCW,
- rozbiorki oktadzin lastrykowych schod@ewretrznych i podestéw,
- demontaboazerii z listew drewnianych,
- wyw06z materiatdw z rozbiérek na wysyaisia odl. do 25 km.
1.3.2. Roboty przygotowawcze i wykiczeniowe
- haprawa ubytkow igknie¢ podiazy,
- wykonanie napraw i uzupethigynkdwscian,
- wykonanie tynkéw wyréwnagych po zerwanych cokotach,
- gruntowanigcian i przygotowanie pod#y pod tynki mozaikowe,
- wykonanie tynkoéw mozaikowych #zianach klatek schodowych i korytarzu parteru,
- przetaenie 4 szt. Grzejnikdw klatki schodowej z przerph&silenia,
1.3.3.  Schody, podesty i posadzki
- gruntowanie przygotowywanych powierz¢hni
- ulgenie warstwy wyréwnawczo-samopoziolatg),
- ulgenie i zgrzewanie wyktadziny rulonowej,
- obudowa stopni schodowych, podestowkpiyti gresowymi antypdizgowymi,
- wymiana pochwytéw pgezy schodowych,
1.3.4. Roboty malarskie
- oczyszczeniécian z uzupetnieniem ubytkéw i wyréwnaniem powidnzc
- gruntowaniecian i sufitow,
- wykonanie gtadzi dwuwarstwowygleian i sufitow,
- malowaniécian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi,
- malowanie olejne krat, balustradricLo.,



1.4 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny Zeoga ich wykonania oraz za ich zgodio
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawi@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zaizone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodrio robot z dokumentagji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowkudmenty przekazane przez Zamawiggo
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dalentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zamdwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentaclhetly uwazane za wart@& docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamaweygo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesie
trwania ich realizacjiado zakdéczenia i odbioru kiicowego rob6t. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem osbb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac niéggadode¢bnej zaptacie i jest ponoszony przez
Wykonawe; tj. wliczony w cer kontraktowg.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyziek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rghddstawowych
oraz w bezpgedniej odlegtéci od nich,

- unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiwosciag powstania pzaru.



1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisoOw ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialrsé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawaggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyueradzen Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gbizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgje, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0so0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@rzepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotaniidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomdac¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawigego w terminie okkdonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.



Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania

warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktére

nie wptywa niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkow transportowych musi bylostosowana do rodzaju i sk robot

wymagajcych transportu i zapewihprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robo6t
1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a doktadne sprawdzeniedto robot. Nasfpstwa

btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonagoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robé6t

Obmiar robétduzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, sdngch w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny



1.10.2. Odbior robot zanikajcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych
1.10.2. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okiganych jak przy odbiorze ka@owym.

1.10.4. Odbidr kaicowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie robot oraz gotowé do odbioru kacowego ledzie stwierdzona
przez Wykonawe bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym Zamayz@gio o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokoag@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kiicowego Zamawiagy zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikggych i ulegajcych zakryciu oraz e&ciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t poprawkowych i uzupebuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupéheiech, lub nie zakiaczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykoreh robot zwgzanych z usugciem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmgy. Odbior pogwarancyjnycdzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrszi
Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxigkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca cer ryczattowy
kontraktu ustalopmigcdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe



|. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ROBOTY
CPV 45111100-9 ROZBIORKOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej g wymagania dotyege

wykonania i odbioruobd6t rozbiérkowych podtdog z PCW, posadzek lastrykaych, oktadzin

stopni schodowych z lastryko oraz wyw6z materiatbwozbidrkowych na wysypisko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét obilych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wgstijacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchoelz

— rozbidrka pokrycia stopni i podestéw podtdgQ@W i korytarzu z usugtiem
warstw kleju, rozbiérki podestow i stopni edowych z lastryko,

- demontaboazeri klatek schodowych i korytarza parteru,

- wyw0z materiatow rozbiorkowych na wysypisko,

1.4. Okrédlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST myodne z obowgzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogdblne wymagania dotyge robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Dla robét rozbiérkowych materialy nie waystlja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek mee by uzyty dowolny podeczny sprzt budowlany typu .elektronaedzia .

4. Transport

Transport materiatow z rozbiérki ogolnydrodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieazyprzed spadaniem i przesuwaniem.



Przed przysipieniem do roboét rozbiérkowych nale
- teren wygroda i oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowéa/ mogice wyshpi¢ / istniepce uzbrojenie techniczne.

- rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t widaych.

- 0goInymi przepisami BHP (Dz.U. z 1997r. Nr 129 8414)

-Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26

5.2.1. Rozbidérka posadzki z PCV i lastryko

Materiaty rozbiorkowe posadzkowe ugdan

5.2.2. Wywdz materiatéw demortavych

Materialy rozbiérkowe natg niezwtocznie wywozi z obiektu w miag postpu robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

- Demonta elementéw budowlanych, posadzki [m

— Wywo6z materiatéw z demontia— [n]

Wszystkie roboty olfe opisem nie podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowad4i zgodnie z:
poz.313)
demontaowych.

6. Kontrola jakosci robot

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymis

8. Odbior robot

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanynmpunkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcies ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. llasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
CPV 45432100-5 POSADZKI | ROBOTY WYKO NCZENIOWE

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotyce

- wymiana miejscowa posadzki z wyktadziny rulonowej BV z wykonaniem podiay

- oktadziny schodow i podestow z plytek greantypaslizgowy,

- wymiana pochwytéw pogczy schodowych na drewniane z bolcami przeciw zdzaniu,
- wykonanie tynkéw mozaikowych n&cianach klatek schodowych i korytarzu parteru,

- przetaenie 4 szt. grzejnikéw na klatkach schodowych,

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

- miejscowa posadzka z wyktadziny rulonowej zgrzegyayrub. 2 mm. wielowarstwowych typu

- okladziny stopni schodow i podesty z plytek gras/palizgowy,
- wymiana pochwytéw peczy schodowych na drewniane z bolcami przecivdzaniu,
- tynki mozaikowazywiczne klatek schodowych i korytarza parteru(lange

- przetazenie grzejnikéw w wegiach do klatek schodowych,

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodtoz przedmiarem,

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
wykonania i odbioru:
betonowych i wylewek samopoziomujcych,
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robot obllych SST
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym:
tarkett ,
1.4. Okrdlenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot
SST i poleceniami Inwestora.
2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoémmozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.



Niedozwolone jestzycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelhiawymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:

- nie zawieréd domieszek organicznych,

- miet frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis§2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4 Emulsja gruntytca

Gkboko penetrujcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy GiT 17 — f-my Ceresit.

2.5 Zaprawa samopoziomuap

Sucha zaprawa samopoziogeaj nie gorsza niThomsit AGL DX

2.6.Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa przeznaczonaliektow

wyteczndci publicznej o daym natzeniu ruchu z powierzchgiwzmocnion warstwg

poliuretanu, z dobraniem koloréw do istadgich w obiekcie(wymiana g¢&ciowa)

- szerokaé¢ 2,0m,
- dhugai¢ 25,0 m,
- gruba¢ 2,0 mm,

- masa wykfadziny > 2,9 kg/m

Dane techniczne:

- Klasa 34143
- Pozostaté¢ odksztatcenia </=0,1 mm
- Efekt foteli na kétkach odporneeR 4

- Klasyfikacja przeciwpzarowa wg PN-B-02854 Trudnozapalne
2.7. Plytki gres o wym. 30,0 x 30,0 cm. Antglimgowe satynowane

- nha stopnie dodatkowo ryflowane. Kolorygadnic z wytkownikiem. Piytki w gat.l , klasa
scieralngci IV.
2.8. Kleje do podtédg
Do klejenia wyktadzin PCW naig stosowd emulsyjne kleje rozpuszczalne w wodzie nie gorsze
niz: Thomsit K 188 lub 188E, Uzin KE 2000.

Klej do ptytek gres z uwagi na madasakliwosé ptytek naley stosowd zaprawy o zwikszonej

przyczeprézi nie gorszy ni np. Ceresit CM 117 lub CM 11, CM 14 ,
Spoinowanie gresu wykonywaapravg elastyczg nie gorsz niz CE 37 - f-my Ceresie

2.9. Pochwyty z drewnastiastego




Pochwyty z drewnaskiastego z zamontowaniem bolcy przeciwzdigniu przykecane od spodu

na wkety, catag¢ lakierowana lakierem do drewna trudaieralnym.

2.10. Tynki mozaikowe

5.

5.1.

Tynki mozaikowe oraz masy grunitg w jednym systemie, gruoziarna 2,5 mm.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi producentow

materiatow.

Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstruyp@jvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrag statecznéci.

Wykonanie robot

Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zapraw samopoziomuajych

5.2.

Warstwa wyréwnawcza pod wyktadziny z PCW wykonarsuehej zaprawy samopoziorce)
na zagruntowanym podta powinna by wykonana na powierzchni wolnej od kurzu i
zanieczyszcae

Podktad powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku.

W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne. Zaptasamopoziomujca nalery
przygotowywa& mechanicznie przyayciu mieszarek wolnoobrotowych.

Podkiad powinien mie powierzchng rowr, stanowica ptaszczyzg lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkladu spravalzdwumetrow fata przyktadam w
dowolnym miejscu, nie powinna wykazyiverickszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny i@oej lub pochylej) nie powinny
przekraczd2 mm/m i 5 mm na catej dluga lub szerokéci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powiniendwutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folg polietylenowy albo przez spryskiwanie powierzchni vgod

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW:ma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
przygotowawczych i spetnieniu warunku wymaganégetnasci podiaza.

Przygotowanie podky jak w pkt.5.1.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robét, w trakcie ich wykonywania

oraz w okresie wysychania kleju.



5.3.

Wykltadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych ledg uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinna dya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczelizno utazona na podkitadzie tak,
aby arkusze tworzyty zaktady szerékp2—-3 cm.

Arkusze wyktadziny z PCW natg przyklej& przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.

Arkusze z PCW nals przykleja cak powierzchm do poditaa.

Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegéw arkuszy PCW.

Spoiny médzy arkuszami wyktadziny powinny twor&yinie prost lub zgodm z zatwierdzonym
rysunkiem i zgrzewane za pomogznura spoiwa.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej
dtugaéci spoiny w pomieszczeniu. Kolorystykyktadziny uzgodri z wzytkownikiem.

Wykonanie posadzki z ptytek gres z aelmiem stopni schodowych

5.4.

Plytki nalezy uktada& na warstwie kleju, na przygotowanym i wyréwnanyodhozu. Po utgeniu,
spoiny naley zapeln¢ zapravg elastyczy.

Przygotowanie podky jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane.

Posadzki natey wykona w minimum dwach kolorach. Kolorystgkuzgodné z uzytkownikiem.

Tynki mozaikowe

Tynki mozaikowe wykorigako lamperie klatek schodowych i korytarza partegotowych mas

0 uziarnieniu 2,5 mm na przygotowanym padtokolor masy do uzgodnienia zytkownikiem.

6. Kontrola jakeci

6.1. Wymagana jaké materialtdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegndadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie naje stosowd rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét gbigch,

wilgotnosciowych). Pomiarow wilgotn@iowych podiga dokona Wykonawca przy udziale

przedstawiciela Inwestora.
Przygto dopuszczalmwilgotnaos¢ podiaza:

- jastrych cementowy, beton, < 5% wagowo,



- jastrych anchydrytowy < 0,5 % wagowo,
Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot

Jednostk obmiarova rob6t jest m llos¢ robdt okréla sk na podstawie przedmiaru z

uwzglkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

8. Odbior robdt
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pazaji

8.1. Odbidr materiatéw i rob6t powinien obejmawnvagodndci z dokumentagj przetargow oraz

sprawdzenie wkiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym przez

producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza ¢istosowania do robét materiatdw, ktérych $eisvosci nie odpowiadaj

wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

8.3. Odbior powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghbu zewrtrznego; badanie nalg wykona& przez oceg wzrokows,

- sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniestyalvykona
przez oceawzrokows,

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania stykéw materialdw posadzkowych; badamiosto-
liniowosci nalezy wykona wzrokowo.

- sprawdzenie prawidtovgoi wykonania cokotéw i listew podtogowych; badanmalery

wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatrigi

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni utaonych posadzek wg ceny ryczattowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatdw i sgitz, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zvgzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.
PN-62/B-10144 Podia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterogeniczne

pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).



1.1.

PN-EN 12004 Zaprawy kiep do ptytek.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkolyklinkierowych. Wymagania
I badania przy odbiorze

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV-45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

Wstep

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgee
wykonania i odbiorwobo6t malarskich, gipsowanie i drobne naprawy tynkdv wewnetrznych.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovahta dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres rob6t odiych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie nagpujgcych robét malarskich:

- gruntowaniecian i sufitow,

- malowanie tynkow fagbemulsyjna,

- malowanie olejne krat, balustrad i rur c.o.,

- gipsowanigcian i sufitow,

Okrélenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotye=e robot.

2.1.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj

projektowy, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania farb stosowanazna kadg wode zdatry do picia. Niedozwolone jestzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

Mleko wapienne

2.3.

Mleko wapienne powinno migposta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie
1 czsci ciasta wapiennego z 3 @eiami wody, tworzca jednolip masg bez grudek i zanie-

Czyszcza.

Spoiwa bezwodne




2.3.1. Pokost Iniany powiniendgiecz oleist o zabarwieniu oddéttego do

ciemnobgzowego i odpowiadaga wymaganiom normy getwowe;.

23.2. Pokost syntetyczny powiniendayzywany postaci cieczy, barwy od jasitej do
brunatnej, gdacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikiach,
z ewentualnym dodatkiem modyfikaym, o wigciwosciach technicznych zlionych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czadieigcia. Powinien on odpowiada
wymaganiom normy patwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdélnyotizajow farb powinny
odpowiad@ normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zwg@adczeniem o ja-
kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem idostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom norm gastwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
- wydajng¢ — 6-8 ni/dm?
- czas schricia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego atesnia wg PN-C-81901/2002
- wydajnd¢ — 6-10 rdm?®
- 2.5.4. Farby powinny liypakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 alrty lekkie lub
wiaderka stékowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min.
+5°Srodki gruntugce
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjigepodaje inaczej,
- na chionnych podimach naley stosowa do gruntowania fag emulsyjr

rozcieaczorg wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjprzewiduje



sie wykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.7.0. Szpachle i gladzie gipsowe .

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub watkow malarskich.

Farby pakowane wg punktu 2.5.4 ngldransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nale@grzewa.
W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po @ako

czeniu malowania mima dopyci¢ do stopniowego ob#ania temperatury, jednak przez 3 dni nie

Gruntowanie i dwukrotne malowangeian i sufitbw ma@na wykon& po usunciu usterek na

5.1.1. Podige (po zd¢ciu starych powitok malarskich) posiagtzg drobne uszkodzenia
powierzchni powinny b§, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprasementowo-
wapienmn. Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wyg@jch drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd
zapravg cementowo-wapienin

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnycbyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykjaatbwej.

3. Sprzt

4. Transport

5. Wykonanie robo6t
moze sp&c¢ ponizej +1°C.
stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagb wapienm wymalowania mgna wykonyw& bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdoia stosowa farbe emulsyjr tego
samego rodzaju z jakiej ma bwykonana powtoka lecz rozgiezors wodg w stosunku
1:3-5. lub gotowe emulsje grundag.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.



5.2.4. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrdie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokagwpodiaze, bez przawitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powlok powinna ldyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntezrnych powinny mié barwe jednolity zgodr
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaégdzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Gipsowaniescian i sufitbw rozpocg od zagruntowania powierzchnirodkiem
gruntugcym. Wszystkie natmiki wypukle wzmocné przez wstawienie nakoikOw

aluminiowych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotasyalo malowania powinna obejmotva

- sprawdzenie wyghu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,

- sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogédziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.




8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadz po zak@éczeniu ich wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczém i twardaci oraz przyczepriwi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.

Jali badania dadz wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzna& za wykonane
prawidiowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usura¢ wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykonapowtornie.

Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest m powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla si na podstawie

projektu z uwzgjdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegizonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

Odbiér podiaga

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatomaterialy powinny odpowiadawymaganiom

zawartym w normach patwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podize, posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢byaprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprayvcementowo-wapienndo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowh. Podiae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1zelle
odbiér podtga odbywa s po diwszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed

gruntowaniem oczgic.

8.2. Odbiér robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu

réwnomiernego rozienia farby, jednolitego natenia barwy i zgodrizi ze wzorcem
producenta, braku péegtu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaéiekpecherzy odstajcych ptatow powtoki,
widocznych okiestadéw mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowan do

powtok o dobrej jakoi wykonania.



8.2.2. Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni rakka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
nargdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporwd powtoki na zmywanie wagd polegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byvpisywane do dzienniczka robét.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wrgarzygo-
towaniem do malowania podia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla s na

podstawie przedmiaru i kosztorysu ofertowego iwpzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Speayjéikgpobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN- 69/B-10230 Roboty malarskie budowlrbami wodnymi i wodorozciezalnymi,
farbami emulsyjnymi.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaapna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaaapna czynniki chemiczne.

PN-92-E-05009 Instalacje elektryczne vektach budowlanych



