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Remontschodéw G 18 Angorska 2 PRZEDMIAR

ip.| Nr Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
spec
techn.
remont schodéwG 18
1/B.01.0 [KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych{cokety holu) m2
1.00. |0818-05
14.3 m2 14.300
RAZEM 14.300
2 KNR-W 4- | Demontaz a po remoncie ponowny montaz drabinek gimnastycznych |m2
01 0438-03 |na holu-8 szt
24 m2 24.000
RAZEM 24.000
3 KNR 4-01 |Zerwanie ckiadzin podestéw z masy lastrykowej m2
0807-04
53.68 m2 53.680
RAZEM 53.680
4 KNR 4-01 |Przeszlifowanie stopni schodow (usuniecie warstw past i&rodkéw  [m?2
0816-03 konserwacyjnych)
analogia
L 112.2 m2 112.200
RAZEM 112.200
5 KNR 4-01 |{Zerwanie cokolika lastrykowego
0804-08
145.94 m 145.940
RAZEM 145.940
6 NNRNKB  [(z.VIl) Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki podestéw z zaprawy sa- |m2
202 1132- |mopoziomujgcej do grubosci § cm
01
53.68 m? 53.680
RAZEM 53.680
7/B.02.0 |INNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce | wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
1.01. |202 1130- |mujgesj gr. 5 mm wykonywane na stopniach schodéw
02
112.2 m2 112.200
RAZEM 112.200
8 NNRNKBE  |(z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- m2
202 1134- |wierzchnie poziome stopnie
01
112.2 m? 112.200
RAZEM 112.200
9 KNR-W 4- itugowanie farby olejnej z tynkdw $cian lamperii schodow m2
01 1208-02
. 152.1 m2 152.100
RAZEM 152.100
10 KNR 4-01 Rozebranie boazerii drewnianych z desek na wpust m2
0426-03
36.2 m?2 36.200
RAZEM 36.200
1 KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce-  |szt.
0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podltozach z cegty,
pustakdw ceramicznych, betonu na $cianach po zerwanych boaze-
riach
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
12|B.02.0 |KNR 4-01 |Wykonanie pasow tynku zwykiego kat. 1ll o szerokoscido 15cmna Im
1.04. |0705-01 murach z cegiet iub $cianach z betonu - po zerwanych cokotach
analogia
145.94 m 145.940
RAZEM 145.940
13 KNR 2-02 |Oldadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje-  |m?
2006-03 dyncze na scianach na rusztach
36.2 m2 36.200
: RAZEM 36.200
14 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15 KNR 0-17 |Przygotowanie podioza - gruntowanie preparatem wzmacniajgeym |m?2
2608-04 CT 17 dwukrotnie sciany, sufity
710.53 m2 710.530
RAZEM 716,530
16 KNR 2-02 |Gladzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |[m2
2008-04 go wykonywane recznie na stropach na podiozu z tynku
448.27 m2 448,270
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Remeontschodéw G 18 Angorska 2 PRZEDMIAR

Ep.| Nr | Podstawa Qpis i wyliczenia P jm. | Poszcz. Razem
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RAZEM 448.270
17 KNR 2-02 |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
2009-02 go wykonywane recznie na Scianach na podiozu z tynku ze wzmoc-
nieniem narozy wypukiych systemowym katownikiem
262.26 m2 262.260
RAZEM 262.260
18 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg m2
0605-04 emulsying z przygotowaniem powierzchni
710.53 m?2 710,530
RAZEM 710.530
19 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych farbg olejna z jedno- im2 :
0605-06 krotnym szpachlowaniem
328.2 m2 328.200
RAZEM 328.200
20(8.02.0 KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
2.03. |0507-04
21 m 21.000
RAZEM 21.000
21|B.02.0 |[KNNR 2 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy |m?
2.01. [1206-02 izolacyjnej gr 2 mm i grubosci warstwy uzytkowej minimum 0.7 mm
typu tarkiet- minimum dwukolorowe z wywinigciem na sciang 10 cm
jako cokétkolor dbraé do istiefacych)
14.3 m2 14.300
RAZEM 14.300
22(B.02.0 [KNNR 2 Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
2.01. |12086-07
14.3 m2 14.300] _
RAZEM 14.300
23 KNR-W 4- Zabezpieczenie podiég, mebli | wyposarzenia folig m2
0t 1216-01-
analogia
250 m2 250,000
RAZEM 250.000
24 KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadane na klej - przygoto-|m2
1118-01 wanie podioza-podesty
85.68 mz2 §5.680
. RAZEM 85.680
25 KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm ukiadanych na klej metodg  [m2
1121-05 kombinowang piytki antyposlizgowe
o |122.2 m2 122.200
RAZEM 122.200
26 KNR-W 4- {Wykonanie obuddw grzejnikéw z desek profilowanych o grubogeci 19 |m2
01 0402-03 fmm (1,0x1,10m) na wspornikach stalowych
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
27 KNR 2-02 |Kraty stale stalowe pretowe osadzone w $cianach o powierzchnido |m2
1210-02 2 m2(podwyzszenie na ostatnich kondygnacjach)
54 m2 5.400
RAZEM 5.400
28 KNR 4-01 |Naprawa balustrad schodowych lub balkonowych $rednio ozdobnych jm
1301-04 przez prostowanie, wstawienie pojedynczych pretow, spawania miej-
scowe.
56.54 m 56.540
RAZEM 66.540
29 KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbg olejngszfek i drzwiczek metalowych m2
01 1212-02 petnych oraz wylazudachowego szpachlowanych jednokrotnie
9.6 m? . 9.600
RAZEM 9.600
30 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych |m2
1212-05
61.94 m2 61.940
RAZEM 61.940
31 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o [m
1212-28 Srednicy do 50 mm
38.4 m 38.400
RAZEM 38.400
32 KNR 4-01 [Wymiana odcinkéw poreczy schodowych z PCW na wykonane z m
0914-02 drewna twardego z zamontowaniem bolcy przeciw zjezdzaniu
51.4 m 51.400
RAZEM 51.400
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Lp. | Nr | Podstawa Opis i wyliczenia jom. | Poszcz. Razem
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33 KNR 4-01 |Wymiana skretéw 90-180 stopni poreczy schodowych z drewna szt.
0914-04 twardego
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
34 KNR-W 4-  'Wymiana opraw Swietldwkowych 2x40 W na oprawy IP-20 kpl.
03 0606-05 |(2xLF36W) z rastrem
3 28 kpl. 28.000
RAZEM 28.000
35 KNR 2-02 |Ruszfowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysckosci do 8 |kol.
1611-03 m
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
36/B.01.0 [KNR 4-01 |Wywiezienie materialow z demontazu spryzmowanego samochoda- |m3
2.00 |0108-09 mi skrzyniowymi na odlegtosc do 1 km
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
37iB.01.0 [KNR 4-01 jWywiezienie materiatéw z demontazu spryzmowanego samochoda- |m3
200 |0108-10 mi skizyniowymi - za nastepne 24 km
Krotnosé = 24
3.5 m3 3.500
RAZEM 3.500
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