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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CPV-45236119 -7
CPV-45113000 - 2

Rewitalizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawej Nr 141 przy ul. Szaserow
117 w Warszawie

Opis stanu istniegcego

Teren obgty opracowaniem pofmny jest w zespole boisk znajgdaych s¢ przy
Szkole podstawowej nr 141 ulica Szaserow 141 w Yéavie.
Boisko zaplanowane do remontu znajdugeveirodku kompleksu sportowego, wokot
znajduje st bieznia okolna z nawierzchgpoliuretanovy.
Wejscie i wjazd gtowny na teren istnigjych boisk zlokalizowany jest od strony osiedla
mieszkaniowego Szaserow.

Planowany zakres robot

Zakresem robot obja jest wymiana nawierzchni z trawy syntetycznejnoag na
istniejgcym boisku do pitki gcznej o wymiarach 44x22 metry z uzupetnieniem poldowy
miatem kamiennym, wyréwnaniem i zggczeniem. Boisko wokét obudowane jest
kraweznikiem betonowym ktory naky miejscowo wyréwné& Po zerwaniu nawierzchni z
trawy syntetycznej naky zdemontowa istniegce stupy pitkochwytow wraz z
fundamentami a w ich miejsce wstawienie nowych @m@vanego pitkochwytu na oraz
budowa nowych pitkochwytéw na catej szerégiokrotszych bokéw boiska o wysola 6
metréw z zamontowaniem siatki z widkna polietyleege gr. 4 mm o oczkach 10x10cm.
W zakres rob6t wchodzi tag wymiana dwdch bramek kompletnych do pitkcznej z
siatkami. W zakres prac wchodzi tekzabezpieczenie istraepj biezni okalapcej boisko
poniewa bieznia nie podlega wymianie i wszelkie uszkodzenigdab musiaty by
naprawione w ramach robo6t podstawowych bez dodakaaptaty oraz upsgtniccie
terenu, wywiezienie i utylizacja materiatdw rozlkiowych. W zakres prac nale takze
wkalkulowa: rozbiorke dwoch przset ogrodzenia w celu zorganizowania tymczasowego
wjazdu a po zakixzeniu robot jego odtworzenie i przywrdcenie stpirwotnego terenu.



WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (SWymagania ogélnednosi s¢ do wspdlnych wymagda
dotyczcych odbioru i wykonania robét, ktére zostamykonane w ramactewitalizacja
boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 141 w Warszawie przysahserow 117.

Zgodnie z przedmiarem:

- wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej boiska - 968.00°m
- uzupetnienie podbudowy miatem kamiennym - 19,36 m3
- wymiana bramek do pitkcenej z siatkami - 2kpl.
- wymiana pitkochwytéw z sigtys. 6 m 264,00

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kdzie jednym z dokumentow przetargowych przy wybavgkonawcow robot w
trybie zgodnym z Ustagvo zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisaw pkt 1.1.

1.3 Wymagania ogolne dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny Zeof@ ich wykonania oraz za ich zgodido
ze specyfikacjami technicznymi, oba&ujagcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi wymagany
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.3.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamaw@@go — niezédne do wykonania zgodnie z umgw
prac — rysunki i przedmiary, zazone do dokumentéw przetargowych.

1.3.3. Zgodr#d rob6t z dokumentagiji specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowaudwenty przekazane przez Zamawi&go
Wykonawcy stanowdi czes¢ ZamoOwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dlentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywad bltedéw lub opuszczew dokumentach zamowieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwitocznie powiadotmZamawiagcego. Zamawiagy zobowazany
jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczoraanaty lzda zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zanaggego i Wykonawe. Dane
okreslone w tych dokumentachetly uwazane za wart@ docelowe, od ktorych dopuszczalne
Sa odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawego i Wykonawe.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zoboyziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, wesia
trwania ich realizacjiado zakdczenia i odbioru kiicowego robot. Sam teren prowadzenia
prac powinien b§ zabezpieczony przed dggem 0sbb trzecich.

Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawetj. wliczony w ceg kontraktovs.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma oboyzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawceadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezglo przepiséw i

norm
dotyczcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiérki i rghddstawowych
oraz w bezpaedniej odlegtéci od nich,

- unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nagistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikow lub instalaejidnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedaiwosciag powstania pzaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjaowa

Wykonawcadulzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutekapo spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialréé ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasrgei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochy@kementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawa@ggo (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czyueradzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajcego oraz &dzie wspotpracowat dostarczajniezlzgdnej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawcaduzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeotudt lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy



Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, zeby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch i szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni gbizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robot wszelkie urgdzenia zabezpieczgie, sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na terenie budowy oegeewnienia bezpiecastwa
publicznego.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagan przepiséw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegapdrebnej zaptacie igsponoszone
przez Wykonawe (uwzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zoboyziany zné wszystkie przepisy i wytyczne, ktorg\s
jakikolwiek sposéb zwizane z prowadzonymi przez niego robotanyidzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomda¢ wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprat

Wykonawca jest zobogziany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Liczba i wydajg@musi
gwarantowa dobre jakéciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadamisdmgmi w SST i
wskazaniach Zamawiggego w terminie okgonym umowg.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotow do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawi@@mu kopie dokumentow potwierdzeych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek spkt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw zamowienia, zostaprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6. Transport

Wykonawca jest zobogziany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére
nie wptywap niekorzystnie na jake wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatow.

Liczbasrodkdw transportowych musi bylostosowana do rodzaju i $tm robot
wymagajcych transportu i zapewhprzeprowadzenie robot zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

1.7. Wykonanie robot
1.7.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadegmac zgodnie z zamowieniem, oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodnéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.



Wykonawca ponosi odpowiedziadt@a doktadne sprawdzeniedto robot. Nasfpstwa
btedu zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawigy, poprawione przez Wykonagoa
koszt Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.
1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robot

- protokoty z narad i ustale

- korespondencja zyziana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar rob6t

Obmiar robétduzie okrgla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednastka
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, sdangch w przedmiarze robét.

1.10. Odbior robot
1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamavgizggo przy udziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu
- odbior kacowy
- odbidr pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robo6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robo6t zanikagych

1.10.3. Odbior cesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje giwg zasad okianych jak przy odbiorze k@owym.

1.10.4. Odbidr kaicowy robot

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaob6t w odniesieniu
do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakiaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kdacowego lgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dzienniczka robot z bezzwtocznym pownaigoiem
pisemnym Zamawiafego o tym fakcie.

Odbior kacowy robot nagpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych
Odbioru ostatecznego dokogg@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentéw,
wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z
dokumentagj przetargow i ST.

W toku odbioru kicowego Zamawiagy zapozna siz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz e&ciowych, zwlaszcza w



zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupeyuiggh. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupediciech, lub nie zakieczenia petnego
zakresu robot, Zamawigly przerwie swoje czynigoi i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoeh robot zwgzanych z usugtiem
wad i usterek stwierdzonych przy w okresie gwargmey. Odbior pogwarancyjnyedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkanieniem zasad odbioru
ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatrsci

Podstaw ptatngci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych pkxgkonawe za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiabdt, stanowjca ceg ryczattowy
kontraktu ustalopmi¢cdzy Wykonaweg i Zamawiajcym.

1.12. Przepisy zwjzane

- warunki przetargu
- dane przetargowe

1. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

CPV-45236119 -7

CPV-45113000 - 2

WYMIANA NAWIERZCHNI SPORTOWEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ WRAZ
Z WYPOSAZENIEM — BRMKI, PILKOCHWYTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngms/magania dotycgece wykonania i
odbioru robdét zwjzanych z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego z wetirsg warstwa
typu , sztuczna trawa ,, .

1.2. Zakres stosowania ST .
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokamaém wykorzystania przy
sporzdzaniu wyceny jako kalkulacji wiasnej .

1.3. Zakres robo6t olgiych ST .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji olvgjp wymagania dotycce wykonania
- wymiany nawierzchni boiska wielofunkcyjnegoawmerzchn ,, sztuczna trawa” na
podbudowie z kruszyw tamanych ( kliniec kamienng&smm )- warstwa gérna miat
kamienny na nownawierzchng sztuczna trawa, kolor zielony z wypetnieniem
piaskiem kwarcowym oraz wymiana dwoch bramek dki picznej kompletnych z
siatkami i wymiana pitkochwytow z demontan stupdéw i fundamentéw i wykonanie



nowych wraz montaem nowych stupéw z zabetonowaniem fundamentow zZaaem
siatek z widkna z polietylenu grusm 4 mm, oczka 10x10 cm.

1.4.0gdblne wymagania dotygee robot .
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich
zgodnda¢ z Specyfikagj Techniczg .

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia sportowa typu ,, sztuczna trawa ,,
Sztuczna trawa - witokna niefilibrylowane typ mahokysokas¢ - min. 20 mm , gstas¢
min. - 20.000 splotéw wiokien/milos¢ widkien minimum 330.000/ fkolor — zielony.
Wypetnienie piasek kwarcowy o granulacie 0,2 dd[Bm] lub 0,4 do 0,8 [mm].

2.2. Podbudowy mineralne.

- Ulozenie nowych nawierzchni wykonanedzie na istniegjcych podbudowach ktére
podlegaty leda tylko wyréwnaniu i uzupetnieniu warstwy gérnej zatn kamiennego,
- Podbudowa mineralna powinna fiymagane spadki podine i poprzeczne
wynoszce maksymalnie 0,5%.

- Wskanik zag:szczenia podbudowy powiniendgie mniejszy od 0,95 zagzczenia
maksymalnego okéonego metogl normalry wg. PN-59/B- 04491 - dla warstwy
odsiczapce).

- Podbudowa powinna bytak wyprofilowana, aby po przyteniu faty dlugéci 3m
réwnolegle do osi obiektu pragity pomiedzy powierzchry podbudowy i taty nie
przekraczaty 1cm.

- Odchylenie rzdnych profilu podtianego nie powinno przekragzat/- 1cm.

- Nieréwna¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna kmezy¢: +/- 1.cm.

2.3. Wyposaenie w sprzt | urzadzenia.

- Bramki nowe kompletne z siatkami 2zkbmpletem atestow.

- Kompletne pitkochwyty ze stupéw stalowylonvadratowych 100x100x3 mm
ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielosyatlky z wiokna
plolipropylenowego gr. 4 mm oczka 100x100 mm kdi@tony, wysokeéc¢
pilkochwytow 6 metrow.

3. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu zabezpieczone przed
mozliwoscig przesuwania gipodczas transportu. Wyktadziny sportowe typu ,Baw
syntetyczna” powinny hky dostarczane w rolkach , w opakowaniach producenta
sposOb zapewnigjy niezmiennét ich wiasciwosci technicznych . Przy transporcie
wyktadziny powinny by przestrzegane wymagania bezpiést@a , zgodnie z kayt
charakterystyki substancji chemicznej ( tzw. kdvezpieczéstwa wyrobu) , w tym
przepisy BHP.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Wykonanie nawierzchni sportowej systesgjdypu sztuczna trawa.



Przed uktadaniem nawierzchni sportowej pplerykonac roboty demontawe i
przygotowawcze:
a - zdemontowdramki do pitki ecznej,
b — zdemontowapitkochwyty Bcznie z fundamentami i stupami,
C — poprawiustawienia istnigcych obrzey betonowych,
d — zabetonowanowe stupy dla pitkochwytow,
e — wyréwnanawierzchng podbudowy z uzupetnieniem i zggczeniem miatem
kamiennym.
Po wykonaniu powjszych prac i odpowiednim zeggczeniu warstwy rioej naley :
- przystpi¢ do potaenia wyktadziny sportowej typu ,trawa syntetycziza”
wykonaniem lini dla boiska do gry w pékeczm ,
. Mocowanie wyktadziny polega na przyklejenigsiadugcych wstg wyrobu , o
szerokdciach rownych szerokoi rolki, wzdtuz krawedzi , do pokrytej klejem tany o
szerokdci 20 do 25 cm , w taki sposOb abyendy wstgami wyktadziny utworzona
zostala szczelina o szergkonie przekraczagej 4 mm .
Utozenie wyktadziny stabilizuje si poprzez posypanie piaskiem kwarcowym o
granulacji 0,2 do 0,8 mm, w Hoi 24 do 40 kg/m2 do wysokoi 2/3 zdzbta trawy.

Podczas prac zwzanych z ukfadaniem i mocowaniem wykfadziny tempeea
powietrza i podiga powinna wynosi od 1¥C do 29C , a wilgotnéé wzgledna
powietrza od 60% do 70% . Prace nglprowadzé w czasie bezdeszczowej pogody.

4.2. Wykonanie pitkochwytow.
- przed uktadaniem wyktadziny riglebetonowa stupy pitkochwytéw wysokexi
6 metrow, fundament 0,4x0,4 m,e¢bbkasci 1 metr z betonu B 20, stupy
wysokaci 6 m(nad terenem) 100x100x3 mm ocynkowane malewanszkowo
na kolor zielony. Stupy usawic w miejscach zdemwatoych starych.

4.3. Monta wyposaenia. Po wykonaniu nawierzchni ze sztucznej traamantowa
kompletne bramki do pitki gcznej oraz zamontowac siatki pitkochwytéw z
widkna plolipropylenowego gr. 4 mm oczka 100x100 kotor zielony.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Rodzaje badaprzy dokonywaniu odbioru boiska, w celu stwierdaen
zgodndci z wymaganiami normy .
Nalezy sprawdzé :
- atesty na nawierzchpnsportow ,sztuczna trawa” wystawione przez wytwerc
pod wzgkdem zgodn€ci z norny ;
prawidtowa¢ wykonania i zagszczenia podbudowy i podsypki ;
réwnas¢ nawierzchni , przavit pomicdzy nawierzchnj boiska a potzong
trzymetrowy tatg nie mae przekraczal,0 cm .

Jakos¢ trawy syntetycznej musi zosté potwierdzona ponizszymi dokumentami:

(do dostarczenia w trakcie realizacji zamdéwienia)

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta

e Atest PZH oferowanej nawierzchni

e Wyniki badania specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie sportowe (np.
Labosport lub ISA-Sport lub Sport Labs Ltd lub ITB), przeprowadzone w jednym badaniu

e Autoryzacja producenta wystawiona dla wykonawcy na dang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielnej przez producenta na te nawierzchnie
( z potwierdzeniem gwarancji w przypadku jej zastosowania na boisku do pitki recznej)



6. OBMIAR ROBOT

Obmiar przeprowadzagsimierzzc wykonan powierzchng boiska i pitkochwytow w
m?2,wstawione bramki w sztukach.

7. ZASADY PLATNOSCI
7.1.0gdlne warunki ptatsoi okreslone zostaty w projekcie umowy .

7.2. Szczego6towe warunki ptatia.
Ptatn& za wykonane roboty nastepuje po wykonaniu umoaghiiorze robot na
warunkach okrdonych w zawartej umowie.

8. PRZEPISY ZWAZANE

Normy:
- BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa statwlanego mechanicznie,
- PN-62 B-01080 Kamiedla budownictwa i drogownictwa , klasyfikacja i
zastosowanie.

- BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskakow zag:szczenia gruntu.

- BN-66/6774-01 Kruszywo mineralne do nawierzctiragowych —zwir i pospotka

- BN-84/6774-04 Kruszywo mineralne nawierzchniglvarych. Piasek.

- PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastyfikowanpolichlorkiem winylu.
Metody bada.

- PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola j&tioLosowy wybér jednostek produktu
do probki.

- PN-B-02854:1996 Metody badania. Materiatydno zapalne.



