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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
(2378.3+32.0+392.2+220.0)/20000 ha 0.302
RAZEM 0.302
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
21 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
3|KNR 2-23 |ST D- Demontaz stalowych bramek do pitki recznej (R=0,8: M=0; S=0,8) szt.
d.2.|0310-06 01.03.00
1/analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-23 |ST D- Demontaz tablic do koszykéwki na podwojnych, stalowych slupach (R=0, |szt.
d.2.|0310-04 01.03.00 |8: M=0; S=0,8)
1/analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km; wywo6z elementéw matej architektury
1
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
7|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2./0803-03 01.03.00 |nych o grubosci 3 cm
2
1979.000 m?2 1 979.000
RAZEM 1 979.000
8/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2./0803-04 01.03.00 |nych - dalszy 1 cm grubosci; dodatek za 7 cm
2 Krotnos¢ = 7
1979.000 m?2 1 979.000
RAZEM 1 979.000
9/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |czymi na odlegtos¢ do 1 km
2
1979.0*0.10 m3 197.900
RAZEM 197.900
10/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |czymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
2|analogia Krotnos¢ =9
197.900 m3 197.900
RAZEM 197.900
11|Analiza ST D- Optata za utylizacje asfaltu m3
d.2.|wtasna 01.03.00
2
197.900 m3 197.900
RAZEM 197.900
3 INSTALACJE SANITARNE
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
12|KNR-W 2- |ST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./01 0113-01 |01.01.01
1|analogia
115.000/1000 km 0.115
RAZEM 0.115
3.2 ROBOTY ZIEMNE
13|KNNR 1 ST D- Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- |m3
d.3./0212-02 12.00.00 |mi o poj.dyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Ill; wykopy pod studnie
2
145.670 m3 145.670
RAZEM 145.670

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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14/KNR 2-01 |ST D- Wykopy kanatéw wykon.koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w |m3
d.3./0223-02 12.00.00 |gruncie kat.IIl o objet.do 1.50 m3/m; wykopy pod rury
2
379.840 m3 379.840
RAZEM 379.840
15/KNNR 1 ST D- Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.3.|0317-01 01.02.00 |geszczeniem ; kat.gr. I-11l
2
470.890 m3 470.890
RAZEM 470.890
16|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
54.620 m3 54.620
RAZEM 54.620
17/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
54.620 m3 54.620
RAZEM 54.620
33 ROBOTY MONTAZOWE
18/KNR 4-051 |ST D- Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 160 mm szt.
d.3.|0124-02 12.00.00
3
140.500 szt. 140.500
RAZEM 140.500
19/KNR 4-051 |ST D- Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w go- |kpl.
d.3.|0409-03 12.00.00 |towym wykopie o gteb. 3 m
3
5.000 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
20|KNR 4-01 |[ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.3./0108-11 01.03.00 |km
3
8.500 m3 8.500
RAZEM 8.500
21|KNR 4-01 |[ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.3./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
8.500 m3 8.500
RAZEM 8.500
22|KNR 2-01 [ST D- Petne umocnienie pionowych $cian wykopdéw liniowych o gteb.do 3m pa- |m2
d.3.|0324-02 12.00.00 |lami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.!lI-IV
3 wraz z rozbiorkg
653.500 m?2 653.500
RAZEM 653.500
23|KNR 4-051 |[ST D- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm; pod- |m2
d.3./0401-02 12.00.00 |sypka pod studnie i rury
3
93.480 m?2 93.480
RAZEM 93.480
24|KNR 2-18 |[ST D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.3./0613-03 12.00.00 |kopie o gtebokosci 3 m; wiaz typ ciezki (S1; S2; S3; S5)
3
4.000 stud. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNR 2-18 |[ST D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.3.|0613-04 12.00.00 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. (S1; S2: S3) m]
3 Krotnos¢ = 2 stud.
3.000 [0.5 3.000
m]
stud.
RAZEM 3.000
26|KNR 2-18 |[ST D- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.3.|0613-04 12.00.00 |kopie za kazde 0.5 m roznicy gteb. (S5) m]
3 Krotnos¢ = -2 stud.
1.000 [0.5 1.000
m]
stud.
RAZEM 1.000
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27|KNNR 4 ST D- Studnie kanalizacyjne osadnikowe PCV 600, wtaz typ ciezki (S4) szt
d.3.]1418-01 12.00.00
3|analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNNR 4 ST D- Studnie kanalizacyjne osadnikowe PCV 600, wtaz typ ciezki (S6) szt
d.3.]1418-01 12.00.00
3|analogia
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 ST D- Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02 12.00.00
3
115.000 m 115.000
RAZEM 115.000
30|/KNNR 4 ST D- Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3.|1321-02 12.00.00 |zewn. 160 mm - wigczenie "in situ"
3
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 2-01 |ST D- Obsypka rur o tagcznej grubosci warstw 30 cm m3
d.3.]0411-02 12.00.00
3|analogia
20.700 m3 20.700
RAZEM 20.700
32|KNR 2-18 |ST D- Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.]0804-01 12.00.00
3
115.000 m 115.000
RAZEM 115.000
4 ARENA SPORTOWA
4.1 OBRZEZA BETONOWE

33|KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-03 01.02.00 |kat.I-II

1
219.500 m 219.500
RAZEM 219.500
34/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.4.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
219.50*0.28*0.14 m3 8.604
RAZEM 8.604

35/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.4.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
1|analogia
219.500 m 219.500

RAZEM 219.500

36/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi

1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
219.50*0.3*0.3 m3 19.755
RAZEM 19.755
37|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
19.755 m3 19.755
RAZEM 19.755
4.2 PODBUDOWA
38/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4.|0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
39/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.4.|0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 21 cm
2 Krotnos¢ = 4.2
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
40|/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.4./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
-4 -
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41/KNR 9-11 |ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiar- |m2
d.4./0101-02 03.00.00 |kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina F 22
2
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
42|KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.4.|0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300

43|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.4.]0110-01 03.01.00 |31,5-63 mm

2
2378.300 m2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
44|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.4.]0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
2
2378.300 m2 2 378.300
RAZEM 2 378.300

45/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Kru- |m?2
d.4.]0110-01 03.01.00 |szywo 1-31,5 mm

2
2378.300 m2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
46|/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm réznicy; |m?2
d.4.|0110-02 03.01.00 |potrgcenie za 7 cm
2 Krotnos¢ = -7
2378.300 m2 2 378.300
RAZEM 2 378.300

47/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 5 cm; Miat |m?2
d.4./0104-03 03.01.00 |kamienny 0-4 mm
2|analogia
2378.300 m2 2 378.300

RAZEM 2 378.300

48|/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.4./0104-04 03.01.00 |cm; potrgcenie za 3 cm

2|analogia Krotnos¢ = -3
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
49|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4.|/0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
2378.30*0.41 m3 975.103
RAZEM 975.103
50/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
975.103 m3 975.103
RAZEM 975.103
4.3 ODWODNIENIE LINIOWE
51/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
3
33.20*2 m 66.400
RAZEM 66.400
52|KNR 2-31 |ST D- tawa pod odwodnienie liniowe; Beton klasy nie nizszej niz C12/15 m3
d.4.|0402-03 12.00.00
3
66.40*0.36*0.14 m3 3.347
RAZEM 3.347
53|/KNR 2-31 |ST D- Odwodnienie liniowe - dostawa i montaz m
d.4.|0606-02 12.00.00
3|analogia Koryta wykonane z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych o szerokosci
160 mm i wysokosci ok. 200 mm. Ruszty zeliwne lub z tworzywa sztucz-
nego. Produkt o klasie dopuszczalnego obcigzenia C250.
66.400 m 66.400
RAZEM 66.400
54/KNR 2-31 |ST D- Odwodnienie liniowe - skrzynki odptywowe - dostawa i montaz szt.
d.4.|0606-02 12.00.00
3|analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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55|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.4.|/0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
3 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
66.40*0.3*0.3 m3 5.976
RAZEM 5.976
56| KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.4./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
5.976 m3 5.976
RAZEM 5.976
4.4 WARSTWA STABILIZUJ ACA
57|Kalkulacja |ST D- Warstwa stabilizujgca typu ET grubosci 35 mm m2
d.4.\wlasna 05.02.00
4
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
4.5 NAWIERZCHNIA
58/KNNR 2 ST D- Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.4.|1206-01 05.02.00
5|analogia
2378.300 m?2 2 378.300
RAZEM 2 378.300
5 ZESKOCZNIA DO SKOKU W DAL
5.1 OBRZEZE
59/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.5.|0401-03 03.02.00 |kat.I-Il
1
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
60/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.5.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
24.00*0.14*0.25 m3 0.840
RAZEM 0.840
61|KNR 2-31 |[ST D- Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm, szerokosci 5,0 cm i dtugosci ok. |m
d.5.|0407-01 03.02.00 {100 cm + obrzeza narozne.
1|analogia
Obrzeze wykonane z wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedyko-
wane dla budowy zeskoczni skoku w dal z zakotwiong ochrong krawedzi
z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
62|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.5./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
24.0*0.3*0.3 m3 2.160
RAZEM 2.160
63|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
2.160 m3 2.160
RAZEM 2.160
5.2 PIASKOWNICA
64|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.5.|0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
2
8.00*4.00 m?2 32.000
RAZEM 32.000
65/KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.5.|0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 50 cm
2 Krotnos¢ = 10
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
66/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m2
d.5.|0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
67|KNNR 1 ST D- Wykopanie dotka chtonnego m3
d.5.|0303-02 01.04.00
2
1.0*1.0*0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
68/KNR 9-11 [ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiar- |m2
d.5.|0101-02 03.00.00 |kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina F 22
2
(1.0*1.0+1.0*0.5*4)*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
69|KNR 2-31 [ST D- Woypetnienie dotka chtonnego zwirem - grubosé warstwy po zageszcze- |m2
d.5.|0104-01 03.01.00 |niu 10 cm
2|analogia
1.0*1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 2-31 [ST D- J.w. - dodatek za kazdy dalszy 1 cm grub. - za 40 cm m?2
d.5.|0114-02 03.01.00 |Krotnos¢ = 40
2
1.000 m?2 1.000
RAZEM 1.000
71|KNR 9-11 (ST D- Wzmacnianie poditoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiar- |m2
d.5.|0101-02 03.00.00 |kowanej no$nosci sposobem recznym - geowtdknina F 22
2
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
72|KNR 2-31 [ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2
d.5.|0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
73|KNR 2-23 [ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.5./0110-01 03.01.00 |0-63,5 mm
2
32.000 m?2 32.000
RAZEM 32.000
74|KNR 2-21 [ST D- Piaskownice - wypetnienie piaskiem rzecznym, ptukanym, frakcji 0,2 - 1, |m3
d.5.|0606-07 03.00.00 |3 mm
2
32.0*0.45 m3 14.400
RAZEM 14.400
75/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.5.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
32.00*0.70 m3 22.400
RAZEM 22.400
76| KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.|0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V); za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
22.400 m3 22.400
RAZEM 22.400
5.3 POKRYWA PIASKOWNICY
77|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz pokrywy piaskownicy wykonanej z plandeki pcv; Plan- |szt.
d.5.|wlasna 10.01.00 |deka odporna na warunki atmosferyczne, w tym promieniowanie uv
3
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 PILKOCHWYTY
6.1 FUNDAMENTY
78/KNR 2-01 [ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.6.|0312-10 01.02.00 |(kat.gr.lll) - pod stupki
1
14.000 dot. 14.000
RAZEM 14.000
79|KNNR 2 ST D- Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.6.|0106-02 10.02.00 |cyjnym - betonowanie stupkow pitkochwytu; Beton klasy C16/20
1
(0.4*0.4*1.0)*14 m3 2.240
RAZEM 2.240
80|KNR-W 2- |ST D- Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytu szt.
d.6.|02 0252-04 {10.02.00
1|analogia
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
81/KNR 4-01 |ST D- Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1 km  |m3
d.6.|0108-06 01.02.00 |grunt.kat. Il
1
2.240 m3 2.240
RAZEM 2.240
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82|KNR 4-01 |ST D- Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km; |m3
d.6./0108-08 01.02.00 |dodatek za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
2.240 m3 2.240
RAZEM 2.240
6.2 SLUPY
83|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe szt.
d.6.|0702-01 10.02.00
2|analogia Stupy z rur stalowych min. §r. 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76
mm, grubos$¢ scianki min 2 mm. Pitkochwyt wyposazony w linki naciggo-
we, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.
Gorne otwory rur zaslepione.
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
84|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkoéw do pitkochwytow - zastrzaty szt.
d.6.|0702-01 10.02.00
2|analogia
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6.3 SIATKI PILKOCHWYTOW
85|Kalkulacja |ST D- Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej m2
d.6.|wlasna 10.02.00
3 Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50
Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.
(6.0¥12.0)*1+(6.0*24.0)*1 m?2 216.000
RAZEM 216.000
7 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO
7.1 BELKA DO ODBICIA DO SKOKU W DAL
86|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz belki wybiciowej do skoku w dal szt.
d.7.|wtasna 10.01.00
1 Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do
zabudowy w biezni, zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cyn-
kowana do umieszczenia w rozbiegu, rury drenazowe, plastikowe kratki
odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w specjal-
nej skrzynce.
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2 BRAMKI DO PILKI R ECZNEJ
87|/KNR 2-23 |ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.7./0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod bramki
2
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
88/KNR 2-23 |ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.7.|0309-05 10.01.00
2
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
89|KNR 2-23 |ST D- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej + siatki do bra- |szt.
d.7.|0310-06 10.01.00 |mek
2
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7.3 KOSZE DO KOSZYKOWKI
90|KNR 2-23 [ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.7./0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod stojaki do koszykowki
3
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
91|KNR 2-23 [ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykdwki szt.
d.7.|0309-06 10.01.00
3
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR 2-23 [ST D- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki  |szt.
d.7.|0310-04 10.01.00 |(stojak o wys. 1,6 m; tablica laminowana z ramg stalowg 1,20 x 0,90 m;
3 obrecz z siatka; ostona stupa)
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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93|Kalkulacja |[ST D- Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykdowki szt.
d.7.|wlasna 10.01.00
3
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7.4 ZESTAW DO SIATKOWKI
94|KNR 2-23 [ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.7./0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod stojaki do siatkOwki
4
0.160 m3 0.160
RAZEM 0.160
95/KNR 2-23 |ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw siatkowki szt.
d.7.|0309-02 10.01.00
4
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96|KNR 2-23 [ST D- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkéwki + ostony ochron- |kpl.
d.7.|0310-02 10.01.00 |ne + siatka (2 szt. - 1 zapasowa)
4
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 CHODNIKI
8.1 OBRZEZA BETONOWE
97|KNR 2-31 [ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.8.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
1
198.400 m 198.400
RAZEM 198.400
98|KNR 2-31 [ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej niz m3
d.8.|0402-04 03.02.00 |C12/15
1
198.40*0.28*0.14 m3 7.777
RAZEM 7.777
99|KNR 2-31 [ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.8./0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawag cementowa
1|analogia
198.400 m 198.400
RAZEM 198.400
100|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.8./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
198.40*0.3*0.3 m3 17.856
RAZEM 17.856
101|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.8./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
17.856 m3 17.856
RAZEM 17.856
8.2 PODBUDOWA
102|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.8./0101-01 01.04.00 |gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
2
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
103|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.8./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 1 cm
2 Krotnos¢ = -0.2
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
104|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.8./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
2
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
105|KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
d.8./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - posp6t-
2 ka
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
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106|KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa, dowozona z zageszczeniem mecha-  |m2
d.8./0105-07 03.00.00 |nicznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
107|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.8./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
392.20*0.19 m3 74.518
RAZEM 74.518
108|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.8./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
74.518 m3 74.518
RAZEM 74.518
8.3 NAWIERZCHNIA
109|KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.8./0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej
3
392.200 m?2 392.200
RAZEM 392.200
9 OGRODZENIE
110|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 180 cm |m
d.9|wtasna 10.02.00 |zgodnie z PT:
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- stupy z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos¢ $cianki
min. 2 mm. Zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego, mrozoodpor-
nego
- rozstaw stupéw co ok. 2,5 m
- przesto wykonane z paneli wysokosci 175 cm oraz osiowej dtugosci
250 cm. Panel z przetioczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max.
50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm
- mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm montazowych.
Sruby mocujace i podktadki ocynkowane
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005
16.100 m 16.100
RAZEM 16.100
111 |Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz furtki jednoskrzydtowej, szerokosci 0,9 m i wysokosci |szt
d.9|wtasna 10.02.00 {1,8 m
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
112|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.10{0101-01 13.00.00 |ziozenie zanieczyszczen w pryzmy
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
113|KNR 2-01 |ST D- Reczne usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.10/0125-02 13.00.00 |cm z darnig z przerzutem
analogia
220.000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
114|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
2.5+(220.0*0.05) m3 13.500
RAZEM 13.500
115|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.10{0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
13.500 m3 13.500
RAZEM 13.500
116|KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza- |m?2
d.10{0112-01 13.00.00 |drzewionym
220.000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
117|KNR 2-21 |ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.10/0207-02 13.00.00
220.0/10000 ha 0.022
RAZEM 0.022
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118/KNR 2-21 |ST D- Reczny wysiew nawozow mineralnych lub wapna nawozowego w terenie |ha
d.10/0215-01 13.00.00 |ptaskim
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
119|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.10/0208-02 13.00.00 |gtadkim
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
120|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.10{0213-01 13.00.00 |grubos¢ warstwy 2 cm
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
121|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - |ha
d.10{0213-02 13.00.00 |dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy; za 3 cm
Krotnos¢ = 3
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
122|KNP 01 ST D- Grabienie spulchnionej gleby kat.lll w terenie ptaskim bez wybierania za- |m2
d.10]1218-02.01 (13.00.00 |nieczyszczen
220.000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
123|KNR 2-21 |ST D- Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll m?2
d.10/0401-05 13.00.00
220.000 m?2 220.000
RAZEM 220.000
124|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.10/0209-01 13.00.00
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
125|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - potracenie za kazdy na-  |ha
d.10{0209-02 13.00.00 |stepny 1 cm grubos$¢ warstwy; za 1 cm
Krotnos¢ = -1
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
126|KNR 2-23 |ST D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.10/0208-02 13.00.00 |gtadkim
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
127|KNR 2-23 |ST D- Deszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu ha
d.10|0207-04 13.00.00
analogia
0.022 ha 0.022
RAZEM 0.022
11 ZIELEN
111 GOSPODARKA ISTNIEJ ACYM DRZEWOSTANEM
111 DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
A
111 PIELEGNACJA
1.1
128/KNR 2-21 |ST D- Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni do 10 cm szt.
d.11/0104-01 13.00.00
1.1
A
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
129|KNR 2-21 |ST D- Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 cm szt.
d.11/0104-02 13.00.00
1.1
A
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
130|KNR 2-21 |ST D- Odmtadzanie starszych drzew o srednicy pni 16-20 cm szt.
d.11/0104-03 13.00.00
1.1
A
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
131|KNR 2-21 |ST D- Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm szt.
d.11/0104-04 13.00.00
1.1
A
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
-11 -
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132|KNR 2-21 |ST D- Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt.
d.11/0104-05 13.00.00
1.1
1
15.000 szt. 15.000
RAZEM 15.000
133|KNR 2-21 |ST D- Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni ponad 41 cm szt.
d.11/0104-06 13.00.00
1.1
1
10.000 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
11.1 ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY
1.2
134|KNR 2-21 |ST D- Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t |szt.
d.11/0107-03 13.00.00 |ziemnych
1.1
2
18.000 Szt. 18.000
RAZEM 18.000
135|KNR 2-21 |ST D- Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres wykonywania  |szt.
d.11/0107-04 13.00.00 |rob6t ziemnych
1.1
2
25.000 szt. 25.000
RAZEM 25.000
11.1 DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
2
136|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia <16 cm szt.
d.11/0110-06 13.00.00
.1.2|analogia
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.11/0110-06 13.00.00
1.2
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
138/KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.11/0110-07 13.00.00
1.2
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.11/0110-08 13.00.00
1.2
4.000 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
140/KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.11/0110-09 13.00.00
1.2
3.000 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 65 cm szt.
d.11/0110-09 13.00.00
.1.2|analogia
2.000 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy  |szt.
d.11/0110-10 13.00.00 |pnia; dodatek za 20 cm
1.2 Krotnos¢ = 4
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy  |szt.
d.11/0110-10 13.00.00 |pnia; dodatek za 111 cm
1.2 Krotnos¢ = 22.2
1.000 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
144\KNNR 1 ST D- Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.11/0107-01 13.00.00
1.2
5.260 mp 5.260
RAZEM 5.260
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145|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu diuzyc; dodatek |mp
d.11/0107-04 13.00.00 |za 7 km
1.2 Krotnos¢ = 7
5.260 mp 5.260
RAZEM 5.260
146|KNNR 1 ST D- Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.11/0107-02 13.00.00
1.2
5.240 mp 5.240
RAZEM 5.240
147|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu karpiny; dodatek |mp
d.11/0107-05 13.00.00 |za 7 km
1.2 Krotnos¢ = 7
5.240 mp 5.240
RAZEM 5.240
148/KNNR 1 ST D- Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.11/0107-03 13.00.00
1.2
15.050 mp 15.050
RAZEM 15.050
149|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu gatezi; dodatek za|mp
d.11/0107-05 13.00.00 |7 km
1.2 Krotnos¢ = 7
15.050 mp 15.050
RAZEM 15.050
11.2 NASADZENIA ZAST EPCZE
11.2 PRZYGOTOWANIE GLEBY
1
150/KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw na terenie nieza- |m?2
d.11/0112-01 13.00.00 |drzewionym
2.1
14.000 m2 14.000
RAZEM 14.000
151|KNR 2-21 |ST D- Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewéw - wygrabianie i ze- |m?2
d.11/0112-03 13.00.00 |branie w stosy
2.1
14.000 m2 14.000
RAZEM 14.000
152|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.11/0101-01 13.00.00 |zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
2.1
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
153|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.11/0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
2.1
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
154|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.11/0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
2.1 Krotnos¢ = 18
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
11.2 SADZENIE
2
155|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.11/0302-07 13.00.00 |cie Kkat. Il z catkowitg zaprawg dotow; srednica/gtebokosc : 1.0 m
.2.2|analogia
Malus 'Rudolph’ (jabton 'Rudolph’) - obwdd pnia 8-10 cm, 150-200 cm
4.000 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
156|KNR 2-21 |ST D- Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w grun- |szt.
d.11/0302-07 13.00.00 |cie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 1.0 m
.2.2|analogia
Acer pseudoplathanus (klon jawor) - obwdd pnia 12-14 cm, 250-300 cm
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
157|Kalkulacja |ST D- Zakup i montaz palikéw do palikowania drzew (3 szt./ drzewo) szt.
d.11|whasna 13.00.00
2.2
(4+10)*3 szt. 42.000
RAZEM 42.000
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
158|Kalkulacja |ST D- Zakup i montaz tasmy do mocowania drzewa (1 kpl. /drzewo) kpl.
d.11|wtasna 13.00.00
2.2
(4+10)*1 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
11.2 SCIOLKOWANIE
3
159|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie |m?2
d.11/0209-01 13.00.00 |ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
.2.3|analogia
14.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
160|KNR 2-21 |ST D- Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na terenie |m?2
d.11/0209-02 13.00.00 |ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy; za 3 cm
.2.3|analogia Krotnos¢ = 3
14.000 m?2 14.000
RAZEM 14.000
-14 -
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