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Branza architektoniczna

e (Czes¢ opisowa.

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu

Rys. nr A-02 Rzut zespotu

Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie i zeskok do skoku w dal
Rys. nr A-04 Pitkochwyty

Branza zielen

e (Czesc¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt gospodarki drzewostanem

Branza sanitarna

e (Czesc¢ opisowa.

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr S-01 Plan sytuacyjno wysokosciowy
Rys. nr S-01 Profile kanalizaciji

e Karty techniczne

Branza elektryczna

e (Czes¢ opisowa

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr E-01 Plan instalacji oswietleniowej i monitoringu
Rys. nr E-02 Schemat rozdzielnicy TOZ i tablicy Tp
Rys. nr E-03 Schemat blokowy monitoringu
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Oswiadczenie projektantéw

skala 1:500
skala 1:100
skala 1:20

skala 1:100

skala 1:500

skala 1:200
skala 1:100
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Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z
pbzn. zm.), odwiadczam, ze sporzgdzitem projekt zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkot
Nr 21, ul. Saska 78, Warszawa, dz. nr ew. 151, obreb 3-01-05 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamdwienia i celowi jakiemu ma stuzy¢.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz

nr upr.: MA/089/04 arch. kraj. Anna Wieckowska

Projektant zieleni:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86

Projektant instalacji sanitarnych: Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentaciji sa:

e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i uzytkownikiem

e Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Saska Kepa'
e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkdt Nr 21 w
Warszawie. Celem inwestycji jest poprawa warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i
rekreacji przez uczniéw szkoty.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie dz. nr ew. 151, obreb 3-01-05. Na dziatce
znajduje sie budynek szkoty wraz z elementami towarzyszgcymi. Istniejgce boisko o nawierzchni
asfaltowej. Pozostaty teren porosniety trawg. Dziatka ogrodzona.

Na dziatce znajdujg sie liczne drzewa. Czes$¢ z nich rosnie bezposrednio przy krawedzi
asfaltowej nawierzchni w jej obrebie.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe:

e Areny sportowej (pitka reczna, nozna, koszykowka, siatkbwka, bieznia okrezna i prosta, skok
w dal) o nawierzchni poliuretanowe;.

e Chodnikow.

Pitkochwytow.

Ogrodzenia wewnetrznego.

Instalacje sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

Gospodarke drzewostanem.

Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikéw.

Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;.

Oswietlenia i monitoringu boisk.



5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 12.760,0 m?
¢ Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 2.378,3 m?
e Powierzchnia zeskoku do skoku w dal 32,0 m?
e Powierzchnia chodnikéw 392,2 m?
¢ Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 220,0 m?
6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektow kubaturowych.

Projekt przewiduje:

e Likwidacje istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej i budowe w jego miejsce areny
sportowej. Arena o nawierzchni poliuretanowej wykonana w dwoch kolorach: niebieskim i
zielonym. Na nawierzchni malowane linie w kolorach biatym i zéttym.

e Zeskocznie do skokéw w dal w postaci piaskownicy w ksztatcie prostokata o wewnetrznych
bokach 800 x 402 cm.

e Budowe chodnika taczacego pozostawione utwardzenia asfaltowe z poszczegdlnymi
funkcjami areny sportowej. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej, prostokatnej, szare;.

e Wyposazenie boiska w staly sprzet sportowy, pitkochwyty i oswietlenie. Pitkochwyty,
ustawione za bramkami w postaci stupéw wysokosci 6 m z rozpietg siatkg polipropylenowa.
Wszystkie elementy pitkochwytéw w kolorze zielonym. Oprawy oswietleniowe, sportowe
mocowane do stupdéw wysokosci 9 m. Na tych samych stupach zamocowane bedg kamery
monitoringu.

e Budowe ogrodzenia wewnetrznego oddzielajgcego teren boisk od ogélnodostepnej, frontowe;j
czesci terenu szkoty. Ogrodzenie bedzie przebiega¢ od trafostacji do sciany budynku szkolnego.
W ogrodzeniu furtka. Ogrodzenie systemowe, panelowe, wysokosci 1,8 m. Kolor zielony.

¢ Instalacje elementow matej architektury takich jak tawki i kosze na $mieci.

Realizacja inwestycji bedzie wymagata wycinki czesci drzew.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Caty zespodt boisk wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajacego
gruntu i jest w petni dostepne dla 0os6b niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oznaczonej w Planie Miejscowym
symbolem KZ1.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian —cze$ciowo do kanalziacji deszczowej, czesciowo
powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej. Projekt przewiduje wycinke drzew.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte. Nie przewiduje sie przebywania wiecej niz
50 oséb na powierzchni do 2000 m?.

12. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

12.1. Prace rozbiérkowe

12.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy malej
architektury:

e Stalowe bramki do pitki recznej — 2 szt.



e Tablice do koszykéwki na podwdjnych, stalowych slupach — 2 szt.

12.1.2. Rozbidérka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebrac i zutylizowa¢ nawierzchnie asfaltowg istniejgcych boisk. Grubosé¢ asfaltu ok. 10
cm.

Powierzchnia: 1979,0 m?.

12.2. Arena sportowa

12.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnig. obrzezy nie
nalezy wykonywac na styku z obrzezem zeskoczni do skokéw w dal.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gérna powierzchnia taw
musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 219,5 m.b.

12.2.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod arene nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych.
Podbudowa skfadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

e geowidknina F 22

Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyroéwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
12.2.3. Odwodnienie liniowe

Dla areny przewidziano instalacje koryt odwodnienia liniowego. Koryta umieszczone pomiedzy
boiskiem a bieznig.

Koryta wykonane z polimerobetonu lub tworzyw sztucznych o szerokosci 160 mm i wysokosci
ok. 200 mm. Ruszty zeliwne lub z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie wody poprzez skrzynki
odptywowe. Produkt o klasie dopuszczalnego obcigzenia C250.

llos¢: 66,4 m.b. (2 x 33,2 m.b.)

12.2.4. Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podfoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubosé 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki
SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowej.

llos¢: 2.378,3 m?.

12.2.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 = 45

4 | Odpornosc¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (9)

5 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5

7 | Twardosé, ° Shore’a, A 55+ 10

8 | Odpornos¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4




Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktow w ilosci odpowiadajgcej
zamoéwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

¢ Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Kolor nawierzchni niebieski dla biezni i pdl gry w pitke reczng i siatkowg oraz zielony dla
pozostatych powierzchni, z malowanymi liniami szerokosci 5 cm w Kkolorze Zzo6ttym dla
koszykdwki i biatym dla pozostatych dyscyplin.

lloé¢: 2.378,3 m2.

12.3. Zeskocznia do skoku w dal

Zeskok w postaci piaskownicy o wymiarach wewnetrznych 8,00 x 4,00 m.

12.3.1. Obrzeze

Piaskownice nalezy otoczy¢ systemowymi obrzezami. Obrzeze o minimalnej wysokosci 30 cm,
szerokosci 5,0 cm i diugosci ok. 100 cm + obrzeza narozne. Obrzeze wykonane z
wododpornego betonu lub polimerbetonu, dedykowane dla budowy zeskoczni skoku w dal z
zakotwiong ochrong krawedzi z gumy lub tworzywa sztucznego w kolorze biatym.

Obrzeza posadawiac na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C 12/15. grubosc¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci 0 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos$é
obrzeza. Opory ze spadkiem w kierunku zewnetrznym.

llosé: 24,0 m.b.

12.3.2. Piaskownica

Whnetrze zeskoczni nalezy wypetni¢ nastepujgcymi warstwami:

e piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 — 1,3 mm warstwa grubosci 40 - 45 cm

e tluczen frakcji 0-63,5 mm warstwa grubosci 15 cm

e piasek odsgczajgcy warstwa grubosci 10 cm

e dofek chtonny o wymiarach 100 x 100 x 50 cm wypetniony zwirem & 31,5 — 63,5 mm.

Dno piaskownicy i dotek chtonny nalezy wytozyé geowtdkning typu F22.

12.3.3. Pokrywa piaskownicy

Piaskownice nalezy wyposazyé w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv.

12.4. Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty za bramkami do pitki recznej.

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugosc pitkochwytéw: 12,0 m oraz 24,0 m

12.4.1. Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. @ 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 2 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 14 szt.

12.4.2. Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub okragte, wiercone, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien
znajdowac sie ponizej poziomu nawierzchni poliuretanowe;j.

llos¢: 14 szt.

12.4.3. Siatki pitkochwytow

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).



Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.
Wymiary siatek: 6 x 12 m (1 szt.), 6 x 24 m (1 szt.)

12.5. Montaz sprzetu sportowego

12.5.1. Belka do odbicia do skoku w dal

Kompletny zestaw do skoku w dal typu treningowego przeznaczony do zabudowy w biezni,
zawiera: biatg belke odbicia z plasteling, rame cynkowang do umieszczenia w rozbiegu, rury
drenazowe, plastikowe kratki odptywowe. Wymiary /mm/: 1210 x 340 x 100. Belke osadza¢ w
specjalnej skrzynce.

llos¢ 1 szt.

12.5.2. Bramki do pitki recznej

Wymiary w sSwietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana =z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje
wchodzg w skiad kompletu. Bramka musi spetniaé wymogi normy EN 748.
llos¢: 2 szt.

Siatki

Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.

12.5.3. Kosze do koszykowki

Konstrukcja sktadajgca sie z pionowego stupa stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych
zrury stalowej. Stup z wysiegnikiem taczone sg poprzez stalowe kotnierze za pomocg
wytrzymato$ciowych atestowanych sSrub. Wysiegnik zakonczony jest wzmocniong blachg, do
ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi
zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez
regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje
stalowg, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice laminowang z ramg stalowa, obrecz oraz
ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego pianka PUR pokrytg PCV. Siatka
obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy
EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.

llos¢: 4 szt.

12.5.4. Zestaw do siatkowki

Stupy: Stupy na state zamocowane w podtozu. Wykonane z profilu owalnego lub okragtego ze
stopu aluminium o powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet sktada sie z
dwoch stupkéw (jeden z elementami napinajgcymi, drugi z napinaczem Srubowym siatki)
i dwéch oston ochronnych. Stupki powinny posiada¢ regulacje wysokosci zawieszenia siatki w
zakresie od 1,07 m do 2, 43 m, co umozliwia ich wykorzystanie do gry w ringo, tenisa ziemnego,
badmintona oraz rozgrywek w siatkbwke junioréw, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzieé¢
tuleje stalowe lub aluminiowe o dt. min. 300 mm oraz ostony stupéw wykonane ze sztywnego
stelaza okrytego piankg PUR pokrytg PCV. Zestawy demontowalne wyposazone w dekle
maskujgce tuleje montazowe. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271.

llos¢ 1 kpl.

Siatki:Siatka biata, obszyta z 4 stron. Wymiary: 9,5 m x 1 m, linki naciggowe: géra- stal, dét-
polipropylenowe.

llos¢: 2 szt. (1 zapasowa)

12.6. Chodniki

Zaprojektowano chodniki tgczacy poszczegélne obiekty sportowe z istniejgcymi utwardzeniami.
Nawierzchnia ze spadkiem 0.5% wykonana z kostki betonowej ograniczonej obrzezami
betonowymi.

12.6.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostka z wytgczeniem styku z juz wykonanymi obrzezami i Sciang sali gimnastyczne;.



Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorna powierzchnia taw
musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 198,4 m.b.

12.6.2. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospétka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubos$ci sg wartosciami po zageszczeniu.

llos¢: 392,2 m?

12.6.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki 20 x
10 cm. Kolor szary.

llos¢: 392,2 m?

12.7. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego zespdt boisk od pozostatego terenu
ogélnodostepnego. Ogrodzenie wewnetrzne. Ogrodzenie wysokosci 180 cm. Ogrodzenia
systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W ogrodzeniu furtka.

llos¢: 16,1 m.b. (bez furtki)

12.7.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowaé
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej trawnika.

12.7.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

12.7.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 175 cm oraz osiowej dtugosci 250 cm. Panel z
przettoczeniami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm.
Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg
systemowych, stalowych obejm montazowych. Sruby mocujace i podktadki ocynkowane.

12.7.4. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu jednoskrzydtowg, szerokosci 0,9 m i wysokosci 1,8 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz.
Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydto zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie
elementbw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

llos¢: 1 szt.

12.8. Nawierzchnia trawiasta

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zatozy¢ trawnik na terenie zniszczonym pracami
budowlanymi.

lloéé:  ok.220,0 m?

12.8.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg lub, w miejscach niedostepnych dla maszyny,
recznie i usuna¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilo$ci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekac 2
tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetnic¢
warstwg 5 cm substratu torfowego.

Warto$¢ Ph - 5,5-6,5

12.8.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%

e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%



12.8.3. Siew
Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace

wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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ZIELEN

GOSPODARKA ISTNIEUACYM DRZEWOSTANEM

Na terenie opracowania rosng liczne drzewa lisciaste. Niektére z niech sg w ztym stanie
zdrowotnym, inne kolidujg z projektowanym boiskiem i zakwalifikowano je do wycinki.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI

Drzewa do zachowania (43 szt.) na terenie budowy nalezy podda¢ podstawowym zabiegom
pielegnacyjnym oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

Obwéd na | Szer.
Nazwa Nazwa Wys. .
L.p. lacinska polska wys. 1,3 m | korony im] Uwagi Gospodarka
[cm] [m]
1 Tilia lipa . 103 6 15 |Stan dobry Do zachowania
plathyphyllos |szerokolistna
Fraxinus asion Stan $redni, dwa duze konary
2 . 1€SIO 112 8 18 [|utamane, z ubytkami, posusz ok.| Do zachowania
excelsior wyniosty 15%
3 Eizrrr;bucus bez czarny 41 2 4 |Stan Sredni Do zachowania
Acer Klon Stan $redni, jeden konar suchy
4 sacharinum  |srebrzysty 194 10 20 u’famagy, drobne ubytki, posusz Do zachowania
ok. 20%
Fraxinus jesion Stan doby, wysoko osadzona .
6 excelsior wyniosty 157 8 17 korona Do zachowania
7 Fraxmgs jesion 104 8 17 |Stan $redni, posusz ok. 20% Do zachowania
excelsior wyniosty
Fraxinus jesion Stan zly, ubytki wgtebne, posusz .
8 excelsior wyniosty 79 6 15 ok. 50% Do zachowania
9 Fraxinus . jesion 104 8 15 Stan dobry, koro.na n|§kq Do zachowania
pensylvanica |pensylwanski osadzona, gatezie zwisajg
10 Fraxinus . jesion 104 8 15 Stan dobry, koro'na n|§kq Do zachowania
pensylvanica |pensylwarski osadzona, gatezie zwisajg
Fraxinus jesion .
11 excelsior wyniosly 117 8 17 |Stan dobry Do zachowania
12 S'ambucus bez czarny 33+19+19 2 5 Tuz przy ogrodzeniu, dwa pnie Do zachowania
nigra suche
Fraxinus jesion .
13 excelsior wyniosly 137 8 17 |Stan dobry Do zachowania
14 Fraxinus . jesion 107 10 15 Stan dobry, koro'na n|§kq Do zachowania
pensylvanica [pensylwanski osadzona, gatezie zwisajg
15 Fraxmgs jesion 134 8 17 Wysoko o;adzona korona, stan Do zachowania
excelsior wyniosty dobry, ale jeden konar suchy
. . Stan $redni, posusz ok. 40%,
16 EL?::IIZ?; Jv(va S:ﬁgs,{ 112 8 17 |jeden konar suchy, drzewo Do zachowania
y y pochylone
17 Fraxmgs jesion 100 8 15 Stan $redni, posusz ok. 30%, | Do zachowania
excelsior wyniosty korona pochylona nad garazami
Fraxinus jesion .
18 excelsior wyniosly 133 8 17 |Stan dobry Do zachowania
19 Acer . klon . 55 4 8 |Mfode, stan dobry Do zachowania
platanoides  [pospolity
20 Fraxmgs jesion 101 5 15 |posusz ok. 30% Do zachowania
excelsior wyniosty
21 Fraxmys jesion 101 8 17 |Stan dobry, posusz ok. 15% Do zachowania
excelsior wyniosty
22 |Populus alba |topola szara 86 8 17 |Stan dobry Do zachowania
23 |Acer negundo |klon 95+80 7 12 |Pochylony, stan dobry Do zachowania




Obwéd na | Szer.
Nazwa Nazwa Wys. .
L.p. L wys. 1,3 m | korony Uwagi Gospodarka
tacinska olska m
P [em] | (m | ™
jesionolistny
Fraxinus jesion . Dwa pnie blisko siebie, wysoko .
24 excelsior wyniosty 74, 67 8 17 osadzona korona Do zachowania
25 Fraxmgs jesion 79 6 17 |Stan dobry Do zachowania
excelsior wyniosty
26 Fraxmgs jesion 70 8 15 |Stan dobry Do zachowania
excelsior wyniosty
27 |Populus alba [topola biata 307 12 20 |Stan dobry Do zachowania
28 Prungs S'!V,V&! 63 5 8 |Stan dobry Do zachowania
cerasifera wisniowa
Fraxinus jesion .
29 excelsior wyniosly 108 7 16 |Stan dobry Do zachowania
30 |Malus jabton 68+61 5 8 |Stan $redni Do zachowania
. , Slad po utamanej gatezie, jeden .
31 |Malus jabton 87 5 8 konar suchy Do zachowania
32 |Malus jabton 70 5 8 |Stan dobry Do zachowania
Syringa . . .
33 vulgaris lilak pospolity| 30+27 3 3 |Stan dobry Do zachowania
35 |Populus alba |topola biata 304 10 20 |Stan dobry Do zachowania
37 |Populus alba [topola biata 219 10 20 |Stan dobry Do zachowania
38 |Populus alba [topola biata 231 10 20 Pochylona, od 3 m - dwa konary, Do zachowania
stan dobry
Acer klon .
39 platanoides  [pospolity 133 8 17 |Stan dobry Do zachowania
40 |Populus alba |topola biata 110 8 18 |Stan dobry Do zachowania
41 |Populus alba [topola biata 95 8 18 |Stan dobry Do zachowania
42 |Populus alba |topola biata 87 8 18 |[Stan dobry Do zachowania
Fraxinus jesion .
43 excelsior wyniosly 107+96+74 8 18 |Stan dobry Do zachowania
44 Fraxmgs jesion 64+66 6 16 |(Stan dobry Do zachowania
excelsior wyniosty
45 |Populus alba [topola biata 94 8 18 |[Stan dobry Do zachowania
57 Acer . Klon . 25 3 5 |Mfode, stan dobry Do zachowania
platanoides  |pospolity

Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledéw bezpieczenstwa usungé. Ciecia niosg za sobag
niebezpieczenstwo infekcji oraz pewne zaktécenie rownowagi fizjologicznej, powinny one byc¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu
miejsca po cieciach powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone preparatami ogrodniczymi. Pod
zadnym pozorem, nie nalezy do zabezpieczania powierzchni ran uzywac¢ preparatéw
smotopochodnych.

Do zabezpieczenia beda rowniez niewielkie rany i ubytki powierzchniowe $Swieze i stare (juz
zainfekowane). Ubytek drewna to uszkodzenie, w wyniku ktérego nastgpity zmiany ilosciowe lub
jakosciowe drewna. Majg one czesto wptyw na witadciwosci mechaniczne drewna. Ubytki w
zaleznosci od gtebokosci, mozna podzieli¢ na:

l)  ubytki powierzchniowe - siegajgce tylko do drewna czynnego, czyli zamykajgce sie w
drewnie bielastym (np. obdarcie kory od drewna),

Il)  ubytki wgtebne - siegajace w gtgb drewna (poza drewno czynne).

Zabezpieczenie ubytkdéw i ran polega na takim oczyszczeniu, uformowaniu i zaimpregnowaniu
powierzchni rany lub ubytku, aby op6zni¢ (w przypadku ran swiezych) lub zahamowaé (w
przypadku ubytkéw starych, wczesniej zainfekowanych) procesy chorobotwércze, umozliwiajac
jednoczesnie prawidtowe gojenie (zabliznienie).

Skutkiem odstaniania korzeni jest najczesciej ich przesuszenie oraz pozniejsze préchnienie, w
zwigzku z czym wszystkie korzenie wychodzgce na powierzchnie gruntu zaleca sie przykryé
warstwg ziemi urodzajne;.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub ocynkowanym



miekkim drutem okrggtym. Opaski nalezy stosowaé¢ co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktore nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemig.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny byé prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie
lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca skitadowania materiatbw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatbw budowlanych a

zabezpieczenia roslinnosci usungé.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
Do wyciecia przewidziano 14 drzew. 2 ze wzgledu na zty stan zdrowotny oraz 12 ze wzgledu na
kolizje z projektowanym boiskiem.

Nazwa Obwéd na| Szer. Wvs
L.p.| Nazwa tacinska wys. 1,3 m|korony yS- Uwagi Gospodarka
polska [em] [m] [m]
5 |Acer sacharinum klon 99 6 15 |Zamiera, posusz ok. 70% WyC|nI§a - stan
srebrzysty sanitarny
34 [Malus iablor 60 4 8 Stan ;’ry, listwa mrozowa, duze Wycmlfa - stan
ubytki wgtebne sanitarny
Wysoko osadzona korona, na
36 [Populus alba topola biata 266 10 20 |wys. 2 m rozwidla sie na trzy Woycinka - kolizja
pnie
arzab pochylone w kierunku boiska,
46 |Sorbus acuparia jarzab 110 6 15 |utamana gataz, tuz za bramka, | Wycinka - kolizja
pospolity )t :
stan Sredni
Jeden z gtéwnych pnie rozwidla
sie na wys. 3 m na 3 pnie.
Populus topola ; . . el
47 balsamifera balsamiczna 379+175 15 25 |Jeden Z pni pochylony poziomo Wycinka - kolizja
z ubytkiem wgtebnych. Ogolnie
stan dobry
Acer . . -
48 klon jawor 103 6 15 |Stan dobry Wycinka - kolizja
pseudoplatanus
49 Acer klon jawor 120+116 6 15 |Stan dobry Woycinka - kolizja
pseudoplatanus
50 Acer klon jawor 128 6 15 |Stan dobry Woycinka - kolizja
pseudoplatanus
Acer . Stan dobry, ale jeden z . Clenlio
51 pseudoplatanus klon jawor 83 6 12 konaréw suchy Wycinka - kolizja
52 Acer klon jawor 104+83+73 6 15 |Stan dobry Woycinka - kolizja
pseudoplatanus
Acer . . -
53 pseudoplatanus klon jawor 46 6 12 |Stan dobry Wycinka - kolizja
54 Acer klon jawor 96 6 15 |Stan dobry Woycinka - kolizja
pseudoplatanus
55 [A\cer Klon jawor 52 5 | 1o [Stan sredni, pokr) Wycinka - kolizja
pseudoplatanus zdeformowany, waska korona
Acer . . -
56 pseudoplatanus klon jawor 48 6 12 |Stan dobry Wycinka - kolizja




Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegéw
usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopaé¢, odcig¢ i usunaé, a reszte pnia przewrdcic
przy uzyciu liny i pocigé na odcinki. Dluzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione,
natomiast doty zasypane dowieziong ziemia, ubite i wyrbwnane.

NASADZENIA ZASTEPCZE

Ze wzgledu na usuwane drzewa i krzewy zaprojektowano nasadzenia zastepcze 14 drzew
lisciastych.

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawiera¢ mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastow trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatéw glebowych).

Doty do sadzenia nalezy przygotowac tak, aby korzenie mogly sie swobodnie rozrastac.
Przyjmuje sie, ze powinny mie¢ dwukrotnie wiekszg srednice i by¢ o 20% gtebsze od bryly
korzeniowej sadzonej rosliny.

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dot na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondycji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy doét nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny).

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowg nalezy usungé przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkéice. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowac¢ miske utatwiajaca
podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢
wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gtebokos¢ ok. 1 m.
Nie moga ociera¢ korony miodych drew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkoéw atmosferycznych.

Materiat szkoétkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegOlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

Dobér materiatu:

1. Malus 'Rudolph’ (jabton 'Rudolph’) - 4 szt. obwod pnia 8-10 cm, 150-200 cm

2. Acer pseudoplathanus (klon jawor) - 10 szt. obwdd pnia 12-14 cm, 250-300 cm

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wieckowska
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INSTALACJE SANITARNE

Spis tresci:

1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania

3. Rozwigzania techniczne
3.1 Materiaty

3.2 Zakres opracowania
3.3 Wykonanie robét

4.  Warunki koncowe

1. Podstawa opracowania.

zlecenie inwestora

plan zagospodarowania terenu

obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest teren zespotu boisk sportowych przy Zespole Szkdét Nr 21 w
Warszawie.

Projektuje sie odwodnienia terenu boisk szkolnych do istniejgcej na terenie szkoty kanalizacji
deszczowej.

3. Rozwiazania techniczne

3.1 Materiaty

Rurociggi wykonac¢ z rur:

- kanalizacyjnych / 160 mm z PVC klasy S ; PN-EN 1401: 1999

Studzienki : (wykona¢ zgodnie z PN-B 10729)

- studnia betonowa 1200 mm, wtaz typu ciezkiego

- studnia PVC # 600 mm,

Urzadzenia:

- odwodnienie liniowe wg projektu architektury

Studzienki przykry¢ ptyta zelbetowg pod witaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000 typ B.

3.2 Wykonanie robét

Odprowadzenie wody deszczowej do istniejgcej kanalizacji na terenie dziafki

Zaprojektowano odwodnienie:

1. z boiska wielofunkcyjnego, odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia liniowego

( wg szczeg6tu w projekcie architektury) OL1 i OL2.

Zaprojektowano na terenie zespotu boisk sportowych przebudowe istniejgcej kanalizaciji.
Szczegoty rozwigzania zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano wigczenie odwodnienia boiska przez studzienki osadnikowe PVC 600, zgodnie
z czescig rysunkowg. Wigczenie kanatu do studzienki typu ,in situ”.

Na zatamaniach trasy zaprojektowano studzienki bet. 1200 mm.

Montaz urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta.

Budowe kanatu rozpoczgé od najnizszych rzednych pod spad kanatu.

Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ rzedne istniejacych kanatéw, w razie niezgodnosci
rzednych z projektem nalezy powiadomic projektanta.

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej recznie z rozparciem $cian.

Sciany wszystkich wykopéw nalezy zabezpieczyé poprzez umocnienia balami drewnianymi lub
wypraskami stalowymi.

Urobek odktadaé z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu —wg zatgczonego szczegétu.
Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:



(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735),0raz z zachowaniem warunkéw i przepisow BHP pod
nadzorem o0sOb uprawnionych.

4. Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z , Warunkami technicznymi wykonania i obioru sieci
kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003r. w zakresie wykonawstwa rob6t
instalacyjnych oraz wymaganych przepisow .

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej i
PN lub w aprobatach technicznych.

Projektant instalacji sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




PROJEKT WYKONAWCZY

ZESPOL BOISK SPORTOWYCH

przy Zespole Szkét Nr 21
ul. Saska 78 Warszawa
dz. nr ew. 151, obreb 3-01-05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie realizacji projektu.

1.2 Uzgodnienie ze Zleceniodawcs.

1.3 Projekt architektoniczny obiektu.

1.4 Wizja lokalna w terenie.

Przepisy , normy i opracowania:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

*Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne.
*Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki

* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 12193:2007 Swiatto i O$wietlenie — Oswietlenie w sporcie

* PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy oswietlenia i monitoringu zespotu
boisk przy Zespole Szkét 21 w Warszawie ul. Saska 78, Warszawa.

Projekt zakresem swym obejmuje :

* montaz nowego os$wietlenia boisk ;

* opracowanie instalacji uziemiajacej;

* opracowanie nowej rozdzielnicy zasilania oswietlenia boisk;

* monitoring boisk;

3. Opis techniczny

3.1 Zasilanie oswietlenia boisk sportowych.

Dla nowej instalacji przewidziano rozdzielnice TOZ, kt6rg nalezy zamontowaé obok istniejgcej
rozdzielnicy gtbwnej RG w obudowie podtynkowej. Nowg rozdzielnice nalezy zasili¢ linkg 5x LgY
10 mm2 z rozdzielnicy RG. Z rozdzielnicy zostang wyprowadzone cztery obwody zasilajgce
nowg instalacje oswietlenia boisk oraz tablice zasilania instalacje monitoringu Tkam.
Rozdzielnice TOB nalezy wykona¢ jako podtynkowg 4x18 modutéw. Sterowanie zatgczaniem
opraw bedzie sie odbywac z tablicy TP umieszczonej w portierni na $cianie na wysokosci 1,3m.
3.2. Oswietlenie boisk szkolnych.

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na szesciu stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 10 m. Oprawy oswietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych . W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe z metalohalogenkowymi
zrodtami swiatta 0 mocy 250 W, do obliczen natezenia oswietlenia przyjeto oprawy typu HORUS
A D 250W MT. Do celéw projektowych przyjeto natezenia o$wietlenia na poziomie 75 lux. W
tabliczce bezpiecznikowej stupa nalezy zamontowac zabezpieczenia indywidualne dla kazde;j
oprawy oswietleniowej. Oswietlenie bedzie zatgczane recznie, poprzez cztery przyciski
zamontowane w tablicy TP w pomieszczeniu portierni. Kazdy przycisk zatgcza odpowiednio
oswietlenie dla boisk. Na etapie wykonywania prac nalezy rozdzieli¢ fazy tak, zeby uzyskaé
rownomierne obcigzenie przytacza.

3.3 Uktadanie linii kablowych

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktadac linig lekko falistg na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwag
piasku, nastepnie 10 cm gruntu rodzimego,na ktéry utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac
gruntem rodzimym. W miejscach przejs¢ kabli pod boiskami oraz przy skrzyzowaniach z innymi
instalacjami kable uktada¢ w rurach ochronnych. Wyjscie kabli z budynku i wejscie do ziemi
wykona¢ w rurach ostonowych stalowych. Instalacje w budynku ukfadaé w korytkach



plastikowych.

3.4 Instalacja uziemiajaca.

We wspo6inym wykopie nalezy uktada¢ bednarke ocynkowang Fe-Zn 30x4 mm, ktéra stanowié¢
bedzie sie¢ uziemien. Nalezy przytgczy¢ do niej metalowe stupy oswietleniowe oraz inne
metalowe urzadzenia np. pitkochwyty. Nowg bednarke podtgczyé do istniejgcej instalacii
uziemiajgcej. Bednarke uktadac¢ na gtebokosci 0,6 m, bednarke w wykopie nalezy tgczy¢ przez
spawanie i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

W miejscach kolizji z innymi instalacjami stosowac rury ostonowe.

3.5 Instalacja telewizji dozorowej

Projektowany system telewizji dozorowej ma na celu zapewni¢ statg obserwacje terenu boisk,
umozliwi¢ rejestracje oraz archiwizacje zdarzeh z mozliwoscig natychmiastowego odtwarzania
zarejestrowanych nagran bez konieczno$ci przerywania rejestraciji.

Projektowany system telewizji dozorowej przygotowany zostat w oparciu o nastepujgce
zatozenia funkcjonalne:

» Cyfrowy zapis i obrébka sygnatu wideo z kamer,

« Zapewnienie min 14 dniowej archiwizacji nagran,

» System telewizji kolorowej (kamery, obrébka, monitory i zapis),

+ Zapewnienie mozliwosci dowolnej rozbudowy i rekonfiguracji systemu,

« Zapewnienie prostej i ergonomicznej obstugi,

* Mozliwos¢ wyswietlenia na monitorach sygnatu zmultipleksowanego (obraz kilku kamer na
podzielonym obrazie),

Kamery nalezy instalowaé na zaprojektowanych stupach oswietleniowych na wysokosci 3,5m na
uchwytach. Ze wzgledu na odlegtosci i spadki napie¢ kamery bedg zasilane napieciem 230V z
odrebnej rozdzielnicy, rozdzielnice tg nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy Tkam umieszczonej
w sekretariacie zasilanej poprzez UPS. Kamery zasilane bedg z dwdch obwodobw,. zapewni to
wiekszg bezawaryjnos¢ systemu. Rejestrator, monitor oraz tablice zasilania kamer nalezy
zamontowa¢ w pomieszczeniu, w ktérym obecnie sg zainstalowane urzgdzenia istniejacego
systemu monitoringu. W budynku instalacje prowadzi¢ w korytkach plastikowych, natomiast na
zewnatrz instalacje prowadzi¢ po trasach kabli zasilania opraw. Instalacje sygnatowe prowadzi¢
w rurach ostonowych. Stosowac kabel sygnatowe koncentryczne RG6. Na zewnatrz uzywac
kable ziemne odporne na wptyw warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie urzadzen

- kamery zewnetrzne np.: Kamera Dzier/Noc z przetwornikiem 2MP oraz mechanicznym filtrem,
oswietlacz IR 40m 42 diody. Obiektyw 2.8-12mm.Tryb pracy: AHDH 1080p; IP66 .

Typ np.: EV-AHD-1080P-2812-B — 9szt.

- Rejestrator trybrydowy 16-kanatowy AHDH :

*  Algorytm kompresji H.264

«  Rejestracja 16 kanatow video do 240kl/sek.: AHD-H/1080p

«  Rejestracja 16 kanatow video do 400kl/sek.: D1, AHD-L/960H, AHD-M/720p

*  Rejestracja kamer IP (szczegoty w karcie katalogowej)

*  Wyjscie HDMI, VGA

* 16 wejs¢ alarmowych, 4 wyjscia alarmowe

* 16 wejs¢ audio, 1 wyjscie audio

*  Harmonogram dziatan

*  Mozliwos¢ rejestracji i odtwarzania dzwieku

* Rejestracja do 30s przed alarmem w trybie D1 i AHD

* Rejestracja do 600s po alarmie

* Hexaplex, jednoczesny poglad na zywo, nagrywanie, odtwarzanie, podglad przez IP, zdalna
konfiguracja, zdalna archiwizacja

«  Zmiana konfiguracji i archiwizacja przez sie¢ IP za pomoca przegladarki |IE lub programu
CMS

+  Porty USB2.0 umozliwiajg aktualizacje oprogramowania oraz archiwizacje na nosnikach
zewnetrznych

* Podglad na telefonach komorkowych z systemami Symbian (Nokia), RIM (Blackberry),
Android, iPhone

»  Sekwencja kamer, sekwencja alarmowa, zoom cyfrowy

* 4 maski prywatno$ci na kamere



»  Detekcja zamaskowania, zamalowania, utraty sygnatu z kamery
Typ np.: EV-9816A-AHDH — 1szt
- monitor 24” — 1 szt

4.0chrona przeciwporazeniowa

4.1 Ochrona podstawowa

Na podstawie PN-HD 60364-6:2008 jako ochrone podstawowg zastosowano izolacje roboczg
przewodow.

4.2 Ochrona dodatkowa

4.2.1 Szybkie wylaczanie zasilania

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano szybkie wytgczanie
zasilania polegajace na potgczeniu czesci przewodzacych dostepnych 2z uziemionym
przewodem PE i powodujgcy w warunkach zaktéceniowych samoczynne odtgczenie zasilania.
Uktad zasilania TN-S.

4.3 Ochrona przeciwprzepieciowa

W obiekcie przewidziano zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez montaz w
rozdzielni oswietlenia ogranicznikow przepie¢ klasy C.

5. Badania i pomiary instalacji

5.1 Badania i pomiary odbiorcze

Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykonaé. zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
sktad badan pomontazowych wchodza:

* Ogledziny

*Badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej impedanciji petli zwarcia
» Badanie dziatania wytgcznika réznicowo-pragdowego

» Badanie rezystancji izolacji przewodow

» Badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen , dokrecenie stykdw)

5.2 Badania i pomiary eksploatacyjne

Eksploatacje instalacji i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.

6. Bilans mocy i obliczenia

Moc oprawy: 0,25kW

llos¢ opraw: 20 szt

taczna moc wszystkich opraw: 5,0 kW

Wartosci spadkéw napie¢ na poszczegoblnych obwodach pokazano na rysunkach.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami, Polskimi Normami oraz
Prawem Budowlanym, przepisami BHP.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innego typu jak zaprojektowano, pod warunkiem, ze
parametry tych urzadzen nie beda nizsze od podanych w projekcie oraz pod warunkiem, ze w/w
zamiana bedzie uzgodniona z Inwestorem i Projektantem.

Projektant instalacji elektrycznych:

inz. Andrzej Krawczyk
nr upr. St-536/79




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

ZZESPOL BOISK SPORTOWYCH
przy Zespole Szkét Nr 21
ul. Saska 78 Warszawa
dz. nr ew. 151, obreb 3-01-05

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe:

e Areny sportowej (pitka reczna, nozna, koszykowka, siatkbwka, bieznia okrezna i prosta, skok
w dal) o nawierzchni poliuretanowej.

e Chodnikéw.

Pitkochwytow.

Ogrodzenia wewnetrznego.

Instalacje sprzetu sportowego i elementéw matej architektury.

Gospodarke drzewostanem.

Rekultywacje istniejgcych i zatozenie nowych trawnikéw.

Przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Oswietlenia i monitoringu boisk.

2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegd6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokoét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6b trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




