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NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
WARSTWA STABILIZUJACA ET

WARSTWA WYROWNAWCZA
Z MIAtU KAMIENNEGO 0-4mm

TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm
TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm
GEOWLOKNINA F22

GRUNT RODZIMY

2,0
8,0
16,0

0,5%

D,5%
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6,0

KOSTKA BETONOWA

3,0

PODSYPKA PIAS-CEM.

10,0

POSPOLKA

GRUNT RODZIMY

tawa betonowa

obrzeze betonowe

tawa betonowa

obrzeze betonowe

koryto odwodnienia
liniowego

_Lio betonowa

N
|1

tawa betonowa

obrzeze betonowe

tawa betonowa

obrzeze betonowe

6x20cm 8x25¢cm 8x25¢cm 6x20cm
TRAWNIK CHODNIK BIEZNIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE BIEZNIA CHODNIK TRAWNIK
PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ARENE
40,0-45,0 |PIASEK RZECZNY PLUKANY FRAKCJI 0,2-1,3 mm
15,0 | TLUCZEN ZE SPADKIEM 5% @0-63,5
10,0 [PIASEK ODSACZAJACY
GEOWLOKNINA F200
obrzeze betonowe 50,0 | ZWIAR FRAKCJI 0-31,5 mm obrzeze betonowe
chodnik z noklodkg gumowg GEOWEOKNINA F22 z naktadkq gumowg bieznia

betonowa
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PRZEKROJ PRZEZ ZAESKOK DO SKOKU W DAL
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