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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
e Oswiadczenia projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej
e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna

. Czes$c¢ opisowa.

. Cze$c¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekrojprzez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektantow
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt przebudowy placu zabaw przy Przedszkolu Nr
51 przy ul. Chrzanowskiego 7 w Warszawie, dz. nr 8 obreb 3-04-02, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami , zasadami wiedzy technicznej, trescig zamdwienia oraz celowi jakiemu ma stuzyc.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentaciji sa:
. Zlecenie inwestora

Uzgodnienia z Inwestorem i Urzytkownikiem
Inwentaryzacja terenu

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ogréd Przedszkola Nr 51 potozony przy ul. Chrzanowskiego 7 w
Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa rekreacji dzieci uczeszczajgcych do przedszkola.

3. Stan istniejacy

Teren bedgcy obszarem inwestycji znajduje sie na dziatce nr dz. nr 8 obreb 3-04-02. Ogréd
zagospodarowany urzgdzeniami zabawowymi w réznym stanie technicznym. Pod czescig
urzadzen nawierzchnia wykonana z trawy syntetycznej. Na terenie dwie piaskownice i chodniki.
Pozostaty teren porosniety trawg i drzewami. W miejscu gdzie zaplanowano budowe placu
zabaw znajduje sie duzy, drewniany zestaw zabawowy.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu — ogrod przedszkola nie ulegnie zmianie.

Na program uzytkowy sktada¢ sie bedzie: nawierzchnia poliuretanowa, state urzadzenia
zabawowe i przebudowa istniejgcych, dwoch piaskownic.

5. Zestawienie powierzchni
° Powierzchnia dziatki 2510,0 m?
° Powierzchnia placu zabaw 149,1 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaplanowano budowe placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej wykonanej z poliuretanu. Na
placu zostang zainstalowane state urzgdzenia zabawowe.

Projekt ponadto przewiduje przebudowe istniejgcych piaskownic i rekultywacje trawnikow.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Caly plac zabaw znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepny dla oséb
niepetnosprawnych.



8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan i glebe. Odprowadzenie wody z
placu powierzchniowo, na teren dziatki wiasnej.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

12.1. Rozbidérka zestawu zabawowego

Nalezy zdemontowac, wraz z fundamentami istniejgcy drewniany zestaw zabawowy.
Zestaw sktadajgcy sie z dwoch zadaszonych wiez z pomostami i schodami.
Wymiary urzgdzenia ok. 12,0 x 2,0 m.

12.2. Przebudowa piaskownic

12.2.1. Stan istniejacy

Dwie istniejgce piaskownice o konstrukcji betonowej z drewnianymi siedziskami.

Grubosc¢ scian 40 cm. Siedziska wykonane z desek sosnowych malowanych farbg olejna.
Wymiary piaskownic odpowiednio 530 x 330 cm i 400 x 330 cm.

12.2.2. Demontaze

Z piaskownic nalezy zdemontowac¢ siedziska. z desek.

llos¢: 31,8 m.b.

12.2.3. Montaz nowych siedzisk

Nowe siedziska nalezy wykonac¢ z ptyt HPL w kolorze zielonym. Szeroko$¢ siedzisk 40 cm.
Grubos¢ ptyt min. 8 mm.

12.3. Nawierzchnia bezpieczna
Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w dwdch kolorach z wklejonymi ptytami do gry w klasy.
Powierzchnia: 149,1 m2.
12.3.1. Obrzeza betonowe
Wokét nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonac obrzeza betonowe.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu
wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm
i szerokosci o 10 cm wigkszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Gorne powierzchnie faw
wykonac ze spadkiem.
llos¢: 45,0 m.b.
12.3.2. Podbudowa
Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa skfadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
12.3.3. Nawierzchnia
W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowa, bezpieczng, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkow
atmosferycznych, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody. Produkt posiadajgcy atest
Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajgcy spetnianie wymogow
bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.



Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat tgczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokos$ci upadkowej konkretnego urzadzenia.

Nawierzchnie wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikow.

Kolorystyka

Nawierzchnia wykonana w dwdch kolorach oraz wklejanych ptyt z cyframi:
niebieski 42 4 m?
zielony 104,7 m?
ptyty z cyframi 2,0 m?

Ptyty z cyframi
W nawierzchnie placu nalezy wbudowaé ptytki dekoracyjne w innych kolorach niz zielony

(czerwonym, zo6ttym, niebieskim) z naniesionymi cyframi (do gry w klasy).

llos¢ ptytek dekoracyjnych: 8 szt.

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produkiéw i wiasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowe;j:

o autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

. atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos¢ amortyzowanego upadku
o instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

12.4. Urzadzenia zabawowe

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentow stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jedna o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzehn nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg
dostawcy, za pomocg prefabrykowanych stép betonowych.

Bujak ,kon rycerza”

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w g

pozycji siedzace;. : '
Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt . / .
HDPE, szarych z ozdobami w r6znych kolorach \ M

dla kazdego bujaka. Elementy wykonczajgce z ) X
tworzyw sztucznych. |

Wymiary urzadzenia min. 100 x 29 cm. Max. - ' )
wysoko$¢ upadkowa: 0,5 m. Urzadzenie — ’
dostosowane dla dzieci w wieku 3 - 7 lat. —

llos¢ 3 szt. )

Zestaw ,zamek”

Zestaw stylizowany na rycerski zamek wyposazony w min.:

e 3 wieze, w tym dwie ze stylizacjg zadaszenia z chorggiewkami
mostek z sieci linowej

mostek staty ze schodami

drabinke linowg

Drabinke stalowg

schody lub pochylnie z ling




Scianke wspinaczkowg

rure strazackag

2 zjezdzalnie

e czesciowo petne boki, w tym dolnych czesci wiez

Elementy nosne wykonane z okragtych rur ze stali nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych, tréjwarstwowych, grubosci min. 15 mm, frezowanych i jednowarstwowych ptyt
HPL grubosci min. 6 mm. Podesty z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym @ min. 15 mm. Elementy wykonczeniowe i fgczniki z tworzyw sztucznych.
Slizgi zjezdzalni wykonane z blachy ze stali nierdzewnej, grubosci min. 2 mm.

Wymiary urzgdzenia min. 750 x 760 cm. Max. wysokos¢ upadkowa: 1,6 m. Urzgdzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 3 - 7 lat.

llos¢ 1 kpl.

12.5. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze ogrodu nie wykonczonej innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowac trawniki.
llos¢: 1 750,0 m?

12.5.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopa¢ teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m?2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzeh po usunietym humusie wypetni¢ warstwag
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

12.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

. Zycica trwata (lolium perenne) 40%
. Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
. Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
12.5.3. Siew

Teren wyrownac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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