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OBMIAR

Lp. Opis i wyllczenia }m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
A L |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11KNR 2-01 {ST D- Roboty pomiarowe przy powlerzchaiowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.0
analogia i1
(1346.4+177 D+poz. 7210000 ha o 0g820 _
U R e : L |RAZEM . 0192
2|Kalkulacja |ST D-  |Wytyczenie geodezyine + Inwentaryzacja geodezyjna powyko-  kpl.
d.1|wlasna 01.01.0 |hawcza
1
000 kel 10000
. . . ARAZEM 1.000
|PRACE ROZBIORKOWE
DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
KNR 2-31 Rozebranie starego ogrodzenia boiska m
0818-04
analogia
100 Jm. | 100000
4]KNR 2-23 |STD- {Demontaz stalowych slupkdw do siatkowki (R=0,8: M=0; S=0,8) iszt.
d.2.110310-02 |01.03.0
analogia |0
_|2.000 szt. | 2.000 -
5/KNR 2-23 iSTD- |Pemontaz stalowych stupkdw do tenisa ziemnego oraz pozosta- |szt.
d.2.1]0310-03 {01.03.0 |lych stupkdw na skwerku (R=0,8: M=0; 5=0,8)
analogia {0
5 szt 50000
6|E-0510 ST D- |Demontaz mechaniczny stupow zelbetowych pojedynczych o db. szt
¢.2.1/2300-01  101.03.0 |do 10 m- latarni.
0
1B st | 6000
7/KNR 4-01 iSTD- |Whywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleg- |m?
4.2.110108-11 01.03.0 |to$¢ do 1 km; wywdz elementow malej architektury
0
20 me 200000
o TIRAZEM T 20,000
8/KNR 4-01 [STD- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyla- m3
d.2.1{0108-12 |01.03.0 |dowczymi - za kazdy nastgpny 1 km; za 9 km
0 Krotnosé = 9
120 m3 | 20000
(RAZEM | 20,000
2.2 ROZBIORKA NAWIERZCHNi CHODNIKA ,
O|KNR 2-31 {ST D- iRozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla m2
d.2.210815-02 i01.03.0 ipieszych z plyt betonowych 50x50x6 cm na podsypce plaskowej
analogia 0 wraz z obrzezami
90.000 m2 | 90,000
.. |RAZEM 90.000
10!KNR 4-01 ST D- [Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odleg- im?
d.2.2/0108-11 i01.03.0 [lo$édo 1 km
0
90.0%0.08 mé 5400,
11|KNR 4-01 |ST D-  |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy [m3
d.2.210108-12 |01.03.0 |nastepny 1 km; dadatek za 9 km
0 Krotnosé = 9
5.400 md_ | 5400/
RAZEM 5.400
BOISKO WIELOFUNKCY.JNE
. PRZYGOTOWANIE ASFALTU | KORYTOWANIE
A . ASFALT
12IKNR AT- ST D- iRoboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumiczne] o gr. do im2
d.3.1.1:03 0402- (01.03.0 :4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odk. do 1 km
01 0
1224.000 m? 1224.000
o |[RAZEM | 1224.000
13|KNR 4-01 |STD- [Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samo- im3
d.3.1.1(0108-12 |01.03.0 |wyladowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
analogia |0 Krotnosé = 9
1224.0*0.03 amE 36720
RAZEM 36,720
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OBMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis 1 wyliczenia jm. | Poszez. Razem
wa SPEC.
14iAnaliza ST D- |Oplata za utylizacjg asfaltu m3
d.3.1.1:wiasna 01.03.0
0
36.720 m3 1 36720,
. L I . o RAZEM 36.720
15|KNR 2-31 (ST D- {Mechanlozne czyszozenie nawlerzchnl drogowej ulepszonej (bi-  jm?
¢.3.1.1(1004-06 |01.03.0 :tum)
]
1224.000 m? 1224.000)
B IRAZEM 1 1224.000
342 KORYTOWANE S
16/KNR 2-0% ST D- |Usunigcie warstwy darni ¢ grubosci do 15 ¢m za pomoca spycha-im?2
d.3.1.2/0126-01  113.00.0 jrek
analogia |0
17IKNR 2-31 |STD- |[Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chod- [m?
d.3.1.2{0101-01  |01.04.0 :nikéw w gruncie Kat. [-IV glebokosci 20 cm
0
|122.400 Jm2_ 1224000
18|KNR 2-31 |STD- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoscl jezdni i chod- im?2
d.2.1.2{0101-02  [01.04.0 ;nikéw w gruncie kat. IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosai; za
0 dalsze 4 cm
Krothost = 0.8
1322400 m? i 122400
19|KNNR 1 |STD- |[Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. lyzki 2,:m3
d.3.1.210221-06  {01.02.0 {50 m3 z transportemn urobku samochodami samowyd. na odl. do
0 1 km z ziemi zmagazynowanej w haidach; grunt kat. {ll
(122.40*0.05)+(122.40%0.24) md 354960
SN TN S e |RAZEM 35,496
20iKNNR 1 [STD- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu zieml samochaedami sa- im3
d.3.1.2i0208-02 0%.02.0 mowyladowcaymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr.
0 -1V}« za O km
Krotno$é = 9
.|85.496 ms 35496
3.2 OBRZEZA BETONOWE """ """ i
21|KNR 2-31 ;ST D- ;Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cmw  |m
d.3.2/0401-03 101.02.0 igruncie kat.i-H
m 147.200f
0 IO : _— RAZEM 1 147.200
22IKNR 2-31 ISTD- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton kiasy nie nizszejim3
d.3.2/0402-04 103.02.0 niz C12/15
0
147.20*0.25*0.14 m3 57700
23|KNR 2-31 (ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej im
d.3.2|0407-04 {03.02.0 |z wypeinieniem spoin zaprawg cementowg
0
147.200 m 147,200
RAZEM | 147.200
24iKNNR 1 |STD- Roboty ziemne wykonywane fadowarkarni kolowymi o poj. tyzki 2, im?
d.3.2/0221-06 |01.02.0 [50 m3 z transportem urebku samochoedami samowyt. na odl. do
o 1 km z ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat. [l
147.2*0.3*0.3 m3 13.248
o R RAZEM 13.248
25[KNNR 1 (ST D-  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.3.2|0208-02 01.02.0 |mowyladowczymi po drogach o nawierzehni utwardzonej(kat.gr.
0 IV} - za 9 km
Krotnoéé = 9
13.248 m3 13.248)
RAZEM 13248
3.3 PODBUDOWA
26iKNR 2-31 |ST D- {Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.3.3:0103-04 |01.04.0 konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
0
122,400 m?2 122.400
RAZEM 122.400
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Lp. Podsta- Nr Opls | wyliczenla jom. : Poszcz, | Razem
wa spec.
B S techn, | . e . _ _
27/KNR 2-31 iSTD-  [Whykonanie i zageszczenie machanicze warslwy odsaczajacej w im?
d.3.310104-07  |03.00.0 ikorycie {ub na calej szerckoscl drogl - grubosc warsiwy po zag.
0 10 cm
1122.400 im? | 1224000
S S o ., \RAZEM 122,400
28IKNR 9-11 |STD- [Wzmacnianie podioZa gruntowego geowidkninami na gruntach o jm?
d.3.3i0101-02  |03.00.0 lumiarkowanej nosnosci sposohem recznym - geowldknina ¥ 200
0
122400 m? 1224000
N S T I e  |RAZEM 122.400
29/KNR 2-23 ST D- [Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 m?
d.3.3;0104-03  103.01.0 jcm; Kruszywo kamienne famane o frakefi 1 - 31,5 mm
anafogia {0
122400 m2 | 122,400
U T T S | | RAZEM 122,400
30/KNR 2-23 IST D- [Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna dodatek za m?
d.3.3:0104-04 [03.01.0 lkazdy 1 cm, dodatek za & cm
0 Krotnosé = 5
|t22400 m2 | 122.400!
I O RAZEM | 122.400
31|KNR 2-31 |STD- {Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - im?
¢.3.3/0310-01  {05.03.0 \warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm; Asfalto-
5 beton (D50/70 lub 70/100)
122400 m2 . 1224000
2.31 (ST D |Nawierzehnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - 1m?2
d.3,3:10310-05 |05.03.0 |warstwa $cieralna asfaltowa ~ grubo$¢ po zageszez. 3 em; Asfal-
5 tobeton (D&0/70)
1346.400 m2 | 1346400
33|KNNR 2 ISTD- [Nawierzchnia polipropylenowa modulowa zgodnie z PTwrazz  im?
d.3.4{1206-01 [05.02.0 ;maijowaniem linii
analogia {0
1346.400 m2 1346.400;
- ... RAZEM | 1346.400
JOGRODZENIE | PILKOCHWYTY
i L |[FUNDAMENTY e
KNR 2-01 ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do  |dok.
0312-10  |01.02.0 1.0 m (kat.gr.lil} - pod slupki
0
71.000 dét. 710000
o ‘ . RAZEMW 71.000
35|KNNR 2 {STD- |Betonowanie stop fundamentowych nlezbrojonych w deskowaniu \m3
d.4.110106-02 110.02.0 |tradycyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton kiasy
0 C16/20
(0.4°0.4"1.0)*71 |ma 11,260
e |RAZEM 11.360
36IKNR-W 2- 15T D-  |Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytu szt
d.4.1i02 0252- :10.02.0
04 0
analogia
71.000 szt 71.006
N S RAZEM 71,000
37IKNR 4-01 |STD-  |Wyw6z ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglosé do |m3
d.4.1/0108-06 |01.02.0 i1 km grunt.kat. 1ll
0
11.360 ms3 11.360
__________ RAZEM 11.360
38|KNR 4-01 {ST D- Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. |m3
d.4.1(0108-08 :01.02.0 {1 km,; dodatek za 9 km
G Krotnos¢ = 9
11.360 m3 11.360|
T T RAZEM 11.360
4.2 SLUPY

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939



Majdariska_Inwestorski_aga

OBMIAR

Lp. Podsta- Nr Opis | wyticzenia jm. | Poszcz. | Razem
wa spec.
SR techn, | _
39/ KNNR G |STD- [Osadzenle stupkéw do pilkochwylow pionowa - slupy ze wspornid- (szl.
d.4.216702-01  10.02.0 ikami
analogia 10
Stupy z rur stalowych min. $r. 76 mm lub prostokatnych min. 76 x
76 mm, grubosé sclanki min 2 mm. Pitkochwyt wyposarony w lin-
ki naciggowe, stalowe. Siupy malowane proszkowo na kolor zie-
tony RAL 6005, Gdre olwory rur zasiepione.
Wspornik musi zapewni¢ zdystansowanie slatki pikochwytu od
ogradzenia na min, 60 cm, Material, sposob wykonania i wykon-
czenia wspornikdw identyczny Jak stupow.
AB000 szt, | 60.000
RSO FESR DU S , .| .. |RAZEM 60,000
40/KNNR B |STD- |Osadzenie slupkdw do pikochwylow pionowe - stupy bez wspor- szt
d.4.2|0702-01 10.02.0 |nikow
analogia 10
Stupy z rur stalowych min. $r. 76 ram lub prostokatnych min. 76 x|
76 mm, grubosc¢ Scianki min 2 mm, Pitkochwyt wyposazony w lin-
ki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zie-
lony RAL G008, Gérne olwory rur zaslapione.
S0 set, i 11,000
e e e |TRAZEM 117,000
41|KNNR 6 (ST D- [Osadzenie stupkdw do pitkochwytow - zastrzaly szt.
d.4.210702-01 10.02.0
anaiogia (0
410.000 ogszt 4o 100000
o o RAZEM 10.000
42|Kalkulacja [ST D-  Wykonanie instalacji uziemienia stupdw pitkochwytow szt
d.4.2iwlasna 10.02.0
0
71.000 szt | 710000
43|Katkulacja |ST D-  |Dostawa i montaZ paneli wysokosci 1,8 m zgodnie z PT m
d.4.3|witasna 10.02.0
0 Panel z siatki z przetfoczeniarni wzmacnigjgeymi. Wymiar oczka
max. 50 x 200 mm. Srednica preta siatki min. 4 mm. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005,
4144800 m. 144.500 ,
] ....144.500
4.4 BRAMA i g
44 |Katkulacja ST D- !Dostawa i montaz bramy dwuskrzydiowe] o szerokos$ci (w osiach |szt
d.4.4|wilasna 10.02.0 [stupdw) 2,5 m i wysokoset 2,0 m
0
1.000 L7 S
. 1.000
4.5 FURTKI
45|Kalkulacia ST D~  [Dostawa i montaz furtki jednoskrzydiowej o szerokosgci (w osiach szt
d.4.5|wtasna 10.02.0 stupéw) 1,0 miwysokosci 2,0 m
0
2,000 szt | 20000
RAZEM 2.000
4.6 o SIATKIPRKOCHWYTOW
46|Kalkiacja |ST D-  (Montaz pitkochwytow 2 siatki polipropytenowej m2
d.4.6iwlasna 10.02.0
0 Siatka ochronna do pilki recznegj, polipropylenowa, bezwgziowa,
gt. 50/50 Grubosé linki min. 3 mm. Kolor zielony.
(8.0*32.5y2+(6.0740.0)*2+(6.0*30.0)"1 m2 1050.000
RAZEM 1050.000
5 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO BOISK | BIEZNI
51 BRAMKI DO PIEKI NOZNEJ
471KNR 2-23 [ST D- (Wykonanie fundamentdw betonowych z betonu zwirowego o m3
d.5.1:0308-01  {10.01.0 [ob}.0.15 m3 - fundamenty pod bramki
0
0.840 m3 0.640
48|KNR 2-23 [ST D- [Osadzenie tulef do sfupkéw i stojakdw obsady przedniej do pitki szt
d.5.1]0309-03 {10.01.0 noznej
0
4.000 szt, 4.000
RAZEM _4.000

Norma PRO Woersja 4.54 Nr seryjny: 7938 Uzyikownik: 7939



Majdarnska_Inwestorski_aga

OBMIAR

Lp. Podsta- Nr Opls | wyliczenia Im. | Poszcz. Razem
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U DTN .11 08 N . . . .
49IKNR 2-23 15T D-  [Ustawienie w gotowych clworach bramek do phkl noznej 5,00 x 2, |kpl.
d.5,110310-07  |10.01.0 |00 m + siatki do bramek
0
..|2.000 kpl, . .2,000
il . L Y IRAZEM - [ 2,000
82 KOSZE DO KOSZYKOWKI . _
50/KNR 2-23 |ST D- |Wykonanie fundamentow betonowych z betonu 2wirowego o m3
d.5.2!0308-01 |10.01.0 |obj.0.15 m3 - fundamenty pod stojaki do koszykowki
0
2000 m3 2.000
o] . (RAZEM ..2.000
51/KNR 2-23 |ST D- [Osadzanie tulei do stupkdw i stojakéw stalowych do koszykowki iszt.
d.5.2:0309-06 [10.01.0
0
..:2.000 szt. | 2000 .
o e e oot oo RAZEMC L 2.000
652|KNR 2-23 |ST D-  tUstawienie w gotowych otworach stojakow metalowych do koszy- iszt.
d.5.2|10310-04 10.01.0 [kdwki (stojak o wys. 1,6 m; tablica laminowana z ramg stalowg 1,
0 20 x 0,90 m; obrecz z siatkg tafcuchowa; osiona slupa)
2,000 aset | 20007
53 |Kalkulacja |ST D-  {Wykonanie instalacjt uziermidenia koszy do koszykowki szt
d.5.2]wiasna 10.01.0
4]
2.000 o N szt. | 2,000
oo et g e b ARAZEML 2,000
53 ZESTAW DO TENISA ZIEMNEGO | SIATKOWKI
54|KNR 2-23 |ST D-  jWykonanie fundamentédw betonowych z betonu zwirowego o m3
d.5.310308-01 [10.01.0 |0hj.0.15 m3 - fundamenty pod stupki do tenisa ziemnego
¢]
0.160 m?3 0,180 ‘
oo AZEM 1 8,160
55KNR 2-23 |ST D- |Osadzenie tulei do stupkdw i stojakéw tenisa szt.
d.5.3[0309-02 110.01.0
¢]
2000 e szl, 2:000)
L RAZEM [T 2000
56|KNR 2-23 |ST D- |Ustawienie w gotowych otworach stojakdw do tenisa/siatkowki + 1kpl.
d.6.3;0310-03 10.01.0 |siatka - 2 szt. {1 zapasowa}
0
1.000 ikpl. | f.0000
RAZEM ~1.600
6 PLAC ZABAW
6.1 OGRODZENIE
57 Kalkulagja |ST D- |Dostawa i montaz ogrodzenia z paneli wys. 1,0 m na podmurdw- :m
d.6.1iwlasna 10.02.0 |ce zgodnie z PT;
0
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- cokdt wykonany z prefabrykatow betonowych wysokosci 20 cm
- stupy wysokosci ok. 1,3 m wykonane z profila stalowego 60 x
40 x 2,8 mm
- rozstaw stupow co ok, 2,5 m
- przesto wykonane z paneli wysokosci 0,7 m. Panel z przetfocze-
nfami wzmacniajgcymi. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. $red-
nica preta min. 4 mm
- elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL
6005
55.500 m 55.500 -
RAZEM 55,500
58| Kalkulagja iST D-  |Dostawa i montaz furtki dwuskrzydiowe] szerokosci 2,0 m i wyso- szt
d.6.1{wlasna 10.02.0 ikosci1,0m
0
1000 szt 1.000
o RAZEM 1,000
6.2 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
59:KNR 2-31 |IST D- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chod- |m2
d.6.2/0104-01  [01.04.0 nikdw w gruncie kat. I-IV glebokosci 20 cm
0
______ 177.900 m2 177.900
RAZEM 177.900
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60|KNR 2-31 ST D-  [Mechaniczne profilowanie i zageszenie podicza pod warstwy m2
d.5.2(0103-04 01.04.0 lkonstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. |-V
0
177.900 m?2 177.900 )
61|KNR9-11 |STD- Wzmacnianie podioza gruntowego geowiokninami na gruntach o | m?
d.6.2[0101-02  |05.00.0 |umiarkowanej nodnosci sposobem recznym - geowldknina typu
0 F200
______________________________________________ 1177900 m# A77e0or
) S A ... . . RAZEM 177.900
62 KNR 2-21 {STD- Piaskownice - wypelnienie piaskiem rzecznym, plukanym, frakcji (m?
d.6.210606-07 {05.00.0 10,2 - 1,3 mm, Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych
ahalogia {0
JAT790M0.20 Ljm3 4 385800
63iKNNR 1 ST D- :Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi © poj. tyzki 2,im?3
d.8.2/0221-06 |01.02.0 |50 m3 z transportem urcbku samochodami samowyl. na odl. do
0 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. {1l
177.990.20 md | 358800
o e o RAZEM | 35580
64 KNNR 1 [STD- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- im?3
d.6.20208-02 [01.02.0 imowyladowczymi po drogach ¢ nawlerzchni utwardzonej(kat.gr.
0 1IV) - za 9 km
Krotnosé =9
e g RAZEM 35.580
I I URZADZENIA ZABAWOWE | INNE WYPOSAZENIE .
65 kalk. wias- iST - |Dostawa i montaZ urzadzenia - Zestaw zabawowy kpt.
d.6.3/na 10.01.0
0 I. Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 2-12 lat wyposazony
w min:
4 podesty w tym 2 wieze rycerskie
2 zjezdzalnie z st. nierdzewnej, wys. podestu 1,2m i 1,5m
mostek wiszacy z deseczek drewnianych na faficuchach
$cianka wspinaczkowa, pochylnia z fing, rura strazacka
H. Hudtawka "Bocianie Gniazdo"
Hli, Piaskownica z faweczkg 3mx3m
Konstrukeja : drewno klejone, liny poliestrowe z rdzeniem stalo-
wym , faficuchy i glizg ze stali nierdzewnej. Kotwienie w gruncie
do giebokosci 70 cm.
Wysokosé swobodnego upadku: 120 - 150 cm.
1,000 U kpl. 1000
S N RAZEM 1.000
66ikalk. wtas- {ST D-  |Dostawa i montaz Tablicy informacyjnej z reguiaminem szt
d.6.3|na 10.01.0
0 Konstrukcia urzgdzenia wykonana z rur stalowych 35x2mm. Tab-
lica z piyty HPL. mocowana do konstrukeji za pomocg pary uszu
stalowych 120x32x5mm i srub M10x25. Calo&¢ urzgdzenia ocyn-
kowana ogniowo, nie wymagajaca konserwacji, Wymiar tablicy
50 x 70 cm, wysokosS 200 em,
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgecym.
1.000 szt 1000
RAZEM 1.060
7 CHODNIKI
7.1 OBRZEZA BETONOWE S
67|KNR 2-31 |STD- {Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30¢ cmw  |m
d.7.1/0401-03 101.02.0 gruncie kat.l-|
0
35%4+24*2-16+62*2-6+2.5*2+2*2+7+2+2"3.14*5 7+2*3.14*2 m 3563561
RAZEM 356.356
68{KNR 2-31 |ST D- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem; Beton klasy nie nizszej m3
d.7.110402-04 103.02.0 niz C12/15
0
poz.67*0.26*0.14 m3 12.971 )
RAZEM 12.971
69[KNR 2-31 ST D- |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.7.1|0407-01 |03.02.0 |z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia |0
poz.67 m 356.356 ]
) RAZEM 356.356
70/KNNR 1 ST D- !Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kolowymi o poj. lyzki 2,im3
d.7.1|0221-06 101.02.0 ;50 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odi. do
0 1 km z ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat. [l
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Lp. Podsta- Nr Opils | wyllczenia Jom. | Poszcz. | Razem
wa spec,
|poz.67°0.340.3 ms | 32,072
. U _ RAZEM 32072
71IKNNR 1 IS8T D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transport ziemi samochodaml sa- md
d.7.1:0208-02 |01.02.0 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr.
0 V) - za 9 km
Krotnoé¢ = 9
poz.70 md ] 32072
e RAZEM 32.072
e PODBUDOWA S
KNR 2-31 iST D-  iMechaniczne wykonanie koryla na calej szerckosci jezdni i chod- im?
0101-01  [{01.04.0 |nikdw w gruncie kat.l-1V gtebok. 20 cm
0
_________ (36'2+24+62)1.8+2.5°2.5+2°2+5*5"0,543 14*5.7°6.7-3.14*2°2 _Im2 | 393.009
O - RAZEM | 393009
73|KNR 2-31 [STD- iMechaniczne wykonanie koryta na cale] szerokosci jezdni i chod- im?
d.7.2i0401-02  101.04.0 :nikéw w gruncie kat. -1V - za kazde dalsze 6 cm glgbokoscl; po-
] trgcenie za 1 cm
Krothos¢ = -0.2
gpoz.y2 m2 | 393.009
i L i |[RAZEM 393,609
74 KNR 2-31 |ST D- |Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy m2
d.7.2|0103-04 101.04.0 jkonstrukcyine nawierzchni w gr.kat.l-IV
0
Jm2 o 393.009
S . iRAZEM | 393.009
75iKNR 2-31 (ST D- Wykonanie i zageszezenie mechanicze warstwy odsaczajgce] w |m2
d.7.210104-07 |03.00.0 |kerycie lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag.
0 10 cm - pospdtka
.|poz.72 m2 | 3830001
76|KNR 2-31 |8T D- iPodsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicz-  |m?
d.7.2]0105.07  |03.00.0 {nym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
0
LipoZT2 m2 1. 393009
: . o [RAZEM 393.009
77/KNNR 1 [STD- [Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. fyiki 2, im?
d.7.2i0221-06 |01.02.0 |50 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do
0 1 km z ziemi zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
pez.72*0.19 m? 74672
e N } RAZEM 74872
78/KNNR 1 [STD- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- jm3
d.7.2/0208-02 01.02.0 Imowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr.
0 -V - za 9 km
Krotnos¢ = 9
poz.77 m? | 74672
RAZEM 74672
7.3 NAWIERZCHNIA
79/KNR 2-31 {ST D- [Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej gruboéé 6 cm na ped- |m?
d.7.3|0511-02 [05.03.0 |sypce cementowo-piaskowej
0
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Gruboss 6 cm.
Wymiary zewnetrzne kostki ok. 29 x 14 cm. Kostka o gérnej po-
wierzchni plukanej. Kolor szary.
powierzchnia chodnikéw
poz.72 m2 393.009
powierzchnia kostki w kolorze grafitowym
~((35%2+24+62)*0.4+2.5*2*0.2+2*2*0.2+7*0.2+2*3.14*5.7*0.2+2* im? -80.546
3.14%4%0.2+2%3.14*2.2*0.2) ‘ -
RAZEM ;312463
80|KNR 2-31 ST D- [Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na pod- :m2
d.7.3105%11-02 |05.03.0 |sypce cementowo-piaskowej
0
Nawierzchnia z kostki betonowej prostokatnej. Grubosé 6 em.
Wymiary zewnetrzne kostki ok. 28 x 14 cm. Kostka o gormej po-
wierzchni ptukane]. Kolor grafitowy.
(35*24+24+62)*(1.4+2 5*2*(.242°2*0.247*0.242*3.14*5.7*0.242*  |m? 80.546
3.14*4*0.2+2*3.14*2.2*0.2
RAZEM 80.546
8 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939
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Lp. Podsta- Nr Opls | wyticzenta J.m. | Poszcz. | Razem
wa spec.
81ikalk. wlas- (ST D-  {Dostawa | montaz Lawek z oparciem szt
d.8ina 10.01.0
0 tawika aluminiowo drewnlana z oparciem i z podiokletnikami.
Diugosé min. 180 cm. Mocowana do podioza na stale. Konstruk-
cja noéna | podiokietniki wykonane z odlewdw aluminiowych,
Sledzisko tawki wykonane z desek z drewna lisciastego zabez-
pieczonych przed czynnikami atmosferycznymk,:
12 szt. 12,000, o
ik TS RAZEM 12.000
82 kalk. wias- |{ST D-  |Dostawa i montaz stojaka na rowary szt.
d.8ina 10.01.0
0 Stojak na rowery na min. 5 stanowisk.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lub nierdzewna.
DHugosé min. 200 om,
LI Jeat. 1000
B e s e |RAZEM 1.000
83!kalk. wlas- 1ST D-  |Dostawa i montaz Kosza na smieci szt.
d.8ina 10.01.0
4] Kosz z daszkiem o konstrukeji metalowej z frontem i tylem wy-
konczonym listwami drewndanymi. Szerokos¢ ok. 35 cm, glgbo-
ko$¢é ok. 25 cm, wysoko$¢ ok. 93 cm. Minimaina pojemnoss po-
jemnika 45 |. Pojemnik z popielniczka.
Obudowa stalowa matowana proszkowo na kolor RAL 7016,
Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejca i lakierowane.
o set. | . .8000,
RAZEM | 5000
L9 ZIELEN .
GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOS
DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI
PIELEGNACJA
DRZEWA
84 KNR 2-21 |ST D- |Odmiadzanie starszych drzew o Srednicy pni penad 41 cm szt.
d.6.1.1.10104-06  {13.00.0
1.1 0
4 szt, 4.000;
9.1.1.2 ZABEZPIECZENIE DRZEW )
85KNR 2-21 |ST D- |Zabezpieczenie drzew 0 $rednicy ponad 30 cm na okres wykony- [szt.
d.9.1.1.:0107-04 |13.00.0 |wania robdt ziemnych
2 0
4 szt. | 4,000
9.1.2 DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
B86iKNR 2-21 ST D- [Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.9.1.2/0110-08 :13.00.0
o]
6 szt 6000
e |RAZEM 6.000
87{KNR 2-21 |ST D- Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 41-85 cm szt,
d.9.1.210110-09 13.00.0
0
11 |szt. 11.000
R RAZEM 11.000
88|KNR 2-21 |ST D- |Karczowanie drzew twardych o Stednicy pnia powyzej 66 cm (R* |szt.
d.9.1.2|0110-09 113.00.0 12, M*2, 5*2)
analogia 0
10 szt 10,000
RAZEM 110,000
89:KNNR 1 ISTD- [Wywozenie diuzyc na cdleglosé do 2km. mp
d.9.1.2:0107-01 113.00.0
0
L4810 mp __4.910 .
RAZEM 4.910
90/KNNR 1 |ST D- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosct {ransporiu diuzyc; mp
d.9.1.2/0107-04 |13.00.0 |dodatek za 7 km
0 Krotnosé =7
4.910 mp 4910
B RAZEM 4,910
91/KNNR 1 |STD- |Wywozenie karpiny na odleglo$c do 2km. mp
d.9.1.20107-02  {13.00.0
0
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L. Podsta- Nr Opls { wylliczera jm. | Poszez. | Razem
wa spec.
| techn. |
1%:850 mp 2.850
92 |[KNNR 1 |STD-  |Dodatek za kazdy nastepny tkm odleglosci transportu karpiny,  imp
d.9.1.2|0107-05 |13.00.0 |dodatek za 7 km
0 Krofnos¢ = 7
__________ .12.850 mp 2.850
SN WS S N RAZEM 2.850
93iKNNR 1 iSTD- {Wywozenie gatezi na odlegtoss do 2km. mp
d.9.1.2{0107-03  :13.00.0
0
7.790 mpo o 77900 .
) R , o L IRazEM | 7.790
O4/KNNR 1 |STD- |Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglto$ci transporiu galgzi; do- jmp
d.9.1.2/0107-05 i13.00.0 |datek za 7 km
0 Krotnoss = 7
17.790 e mp | 7780
9.1.3 KRZEWY PRZEZNACZONE DO WYCIECHA o _
95 KNR 2-01 |ST D- |Reczne écinanie | karczowanie gestych krzakow i podszycia ha
d.9.1.3{0109-04 |13.00.0
0
(12:+3+3+25)/10000 qha g 0004
S D S RAZEM 0.004
96|KNR 2-01 |STD- {Wywozenie krzewdw na odlegloss do 2 km mp
d.9.1.3|0%10-03 |13.00.0
analogia |0
4 mp. 4.000|
B RAZEM 4.000
97 KNR 2.01 {STD- |Wywozenie krzewdw - dodatek za kaide dalsze 0.5 km wywozu |mp
d.9.1.3]0110-058 [13.00.0 |Krotnosé = 16
analogia 0
4 mpo].. 4000
U R S N RAZEM 4,000
9.1.4 PRZESADZENIE KRZEWOW .
98|KNR 2-27 {STD- |Wykopanie krzewbw w celu przesadzenia szt.
d.9.1.4|0105-01  {13.00.0
0
3.000 . szt | 3000
| RAZEM 3.000
99 KNR 2-21 |STD- [Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plas-  |szt.
d.8.1.4|0302-05 |13.00.0 [kim w gruncie kat. lll z calkowita zaprawg dotéw, Srednica/glebo-
analogia 0 kosé: 0.5m
3.000 szt ¢ 3.000( )
RAZEM 3.000
9.2 NASADZENIA
.9.21 _|SADZENIE DRZEW
9.2.11 PRZYGOTOWANIE GLEBY R
100/KNR 2-21 [ST D- |Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewéw na terenie  im2 |
d.8.2.1,10112-01  |13.00.0 |niezadrzewionym
1 0
] o RAZEM 27.000
101|KNR 2-01 |ST D-  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci |\m?
d.9.2.1./0125-02 |13.00.0 |do 15 cm z darnig z przerzutem
1 0
27 m2 27.000
RAZEM 27.000
102|KNR 2-21 {ST D- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- |m3
d.9.2.1.10161-01  113.00.0 ibranie | zlozenie zanieszyszczen w pryzmy
1 o
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR 2-21 |ST D- {Oczyszezenie tereni z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- im3
d.8.2.1,(0101-04 {13,000 |wiezienie zanieczyszczen samochodami na cdlegios¢ do 1.0 km
1 0
35.0*0.05+3.0 m3 4.750
_{RAZEM 4750
104 KNR 2-21 ST D- |Ocrzyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- |m3
d.9.2.1.10101-05 [13.00.0 |wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
1 0 km; za 9 km
Krotnos¢ =18
4.750 m3 4.750

Norma PRO Wersja 4.54 Nr seryjny: 793¢ Uzytkownik: 7938
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Lp. Pocdsta- Nr Opls i wyliczenia lm,  Poszcz, | Rarem
wa spec.
ftechn. | RO~ _
N RAZEM 4.750
105iKNR 2-21 |ST D- |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu il ha
d.9.2.1.10207-02 |13.00.0
1 0
2T0N0000 ha 0003 .
I I R : RAZEM 0.003
9.2.1.2 . |SADZENIE N , e
106|KNR 2-21 (ST [)>- [Sadzenie drzew idciastych form naturalnych na terenie ptaskim szt
d.9.2.1.]0302-07 [13.00.0 |w gruncie kat. lll z calkowitg zaprawa dotdw; Srednica/glebokost
2lanalogia |0 1.0m
Acer platanoides 'Crimsen King' - klon pospolity 'Crimson King' -
C30 - 200-300/12-14
S S F S N N RAZEM 2.000
107:KNR 2-21 18T D- iSadzenie drzew lisciastych form naturalnych na ferenie plaskim |szt.
d.9.2.1.10302-07 113.00.0 |w gruncie kat. il z calkowitg zaprawq dolow; $rednica/gigbokose
2ianalogia |0 ;tOm
Acer platanoldes 'Drummondil' - klon pospolity '‘Drummondii' -
C30 - 260-300/12-14
6.000 oo|set L 60001
e e e RAZEM £.000
108IKNR 2-21 |ST D- |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie plaskim szt
d.9.2.1.10302-07 |13.00.0 iw gruncie kat. {ll z calkowitg zaprawg dolow; srednicalgiebokosé
2:analogia |0 1.0m
Aesculus xcarnea ‘Briotii' - kasztanowiec czerwony 'Briotii' - C30
« 200-300/10-12 - 350
12,000 szt | 120000
R _\RAZEM | 12,000
109{KNR 2-21 |{ST D- |Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie plaskim szt
d.9.2.1.10302-07  |13.00.0 |w gruncie kat. |H z catkowitg zaprawa dotow; Srednica/giebokost
2ianalogia |0 ;O m
Ptatanus xhispanica - platan klonolistny - C30 - 200-300/12-14
1.000 szt. | 1.000] .
. |RAZEM 1,000
110|KNR 2-21 (ST D- |Sadzenie drzew lisciastych form naturatnych na terenie ptaskim |szt.
d.9.2.1.(0302-07 [13.00.C iw gruncie kat. IlI z catkowitg zaprawg dotdw; Srednica/glebokost
2|analogia |0 :1.0m
Prunus cerasifera 'Nigra' - $liwa wigniowa *Nigra' - C30 - 200-300/
10-12
3000 szt | 3000
| RAZEM 3.000
T11KNR 2-21 |ST D- |Sadzenie drzew lidciastych form naturalnych na terenie ptaskim |szt.
d.9.2.1.|0302-07 |13.00.0 w gruncie kat. 1l z calkowitg zaprawa deotow; Srednica/glebokosé
2|analogia |0 1.0m
Sorbus aria 'Magnifica' - jarzab maczny 'Magnifica' - C30 - 200-
300/10-12
) szt. 3.000
- 4 RAZEM 3.000
112iKaikulacia |ST D- [Zakup i montaz palikéw do palikowania drzew (3 szt./ dizewo) szt
d.9.2.1. jwilasna 13.00.0
2 0
273 szt 81.000
RAZEM 81.000
113|Kalkulacja (ST D- |Zakup i montaz tasmy do mocowania drzewa (1 kpl. /drzewo) kpl.
d.9.2.1.|wlasna 13.00.0
2 0
271 kpl. 27.000
e e R RAZEM 27.000
114iKalkulacja |ST - |Zakup i montaz plastikowej rurki drenarskiei do zasilania i nawad-|szt.
d.9.2.1.iwlasna 13.00.0 iniania {1 szt./ drzewo)
2 0
271 szt 27.000
e RAZEM :  .27.000
8.21.3 SCIOLKOWANIE
115|KNR 2-21 {STD- |Reczne rozrzucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na |m?2
d.9.2.1./0209-01  {13.00.0 terenie plaskim grubosé warstwy 2 cm
3lanalogia 0
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Lp. Podsta- Nr Opis i wyliczenia l.m. | Poszcz, Razem
wa spec.
27 m? 27.000
e o o RAZEM 27.000
R2-21 ISTD- Reczne rozizucenie przekompostowanej kory drzew iglastych na 'm?
d.9.2.1.|10209-02 13.00.0 |terenie plaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosé wars-
3|analogia 0 twy; za 3 cm
Krotnosé = 3
BT m? 27.000
..... B IRAZEM | 27.000
L922 |SADZENIE KRZEWOW
92240 1~ |PRZYGOTOWANIE GLEBY
117|KNR 2-21 (ST D-  |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na feranie  |m?
¢.9.2.2.|0112-01  {13.00.0 |niezadrzewionym
1 0
A m? 43.000
D R O H O y .. |RAZEM ..43.000
118/KNR 2-01 |ST D- [Reczhe usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci im?
d.9.2.2.:10125-02 113.00.0 (do 15 cm z darnig z przerzutem
1 0
A8 m2_r 43000
119|KNR 2-21 |ST D- |Oczyszczenie tereny z resztek budowlanych, gruzu i $mieci -~ ze- jm?
d4.9.2.2.10101-01  113.00.0 |branie | zozenie zanieczyszczen w pryzmy
1 ¢
430.5 m3 218000
e e et e RAZEM 21.500
120|KNR 2-21 {ST D~ (Oczyszczenie {erenu z resztek budowianych, gruzu i $mieci - wy- jm?
d.9.2.2.:0101-04 |13.00.0 jwiezienie zanieczyszczen samochodami na cdleglosc do 1.0 km
1 0
POZ AT e m3 21.500)
1211KNR 2-21 |ST D- iOQczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wy- Im3
d.8.2.2.10101-05 [13.00.0 |wiezienie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
1 0 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.119 gm3 21800
e e RAZEM 21.500
122{KNR 2-21 [STD- |Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu ill ha
d.9.2.2.|10207-02  |13.00.0
1 o
43110000 ha | 0004
RAZEM | 0004
9.2.2.2 SADZENIE
1231KNR 2-21 [ST D- iSadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plas- |szt.
d.§.2.2.10302-06 {13.00.0 ikim w gruncie kat. Il z catkowitg zaprawa doldw; Srednicalgiebo-
2 0 kogd:0.5m
Physocarpus oplifolius "Luteus’ - pgcherznica kalinolistna 'Luteus’
- C5 - 60-80
5 szt. 5.000
RAZEM | 5000
124 KNR 2-21 ST D- |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plas- szt
d.9.2.2./0302-04 {13.00.0 kim w gruncie kat. |1l z catkowitg zaprawg dolow, rednica/gigho-
2 0 kos&¢: 0.3 m
Rosa 'Merkury 2000' PBR - réza 'Merkury 2000' PBR - C3 - 30-40
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
9.2.3 ZAKLADANIE TRAWNIKA PARKOWEGO SIEWEM =~ "~ "7
9.2.31 PRZYGOTOWANIE GLEBY
125/ KNR 2-21 [ST D- [Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewdw na terenie  im?
d.8.2.3.{0112-01 |13.00.0 iniezadrzewionym
1 0
(407 2+35"2)*1+20+25"2+35*7+14*2.5*1+60 m2 560.000
RAZEM 560.000
126|KNR 2-01 ST D-  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu} o gruboscido 15 im?2
d.9.2.3.|10126-01 13.00.0 |cm za pomocy spycharek
1 0
pozi25 m2 1 880,000 .
RAZEM | . 560.000
127|KNR 2-2% 18T D- |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - ze- [m3
d.0.2.3./0101-01 |13.00.0 |branie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy
1 0

-11 -
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wa spec.
techn. _ R
|poz125°0.1 ms [ 56,000
, S A o - e RAZEM 56.000
128IKNR 2-21 ST D-  [Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $miect - wy- jm?
d.9.2.3,10101-04 {13.00.0 |wiezienie zanleczyszczen samochodaml na odlegloss do 1.0 km
1 0
|poz.127 i 56.000
LT RAZEM 56,000
129 Oczyszezenie terenu z tesztek budowtanych, grizu | émiecl - wy- im3
d.8.2.3.|0101-05 13.00.0 |wiezienle zanleczyszozen samochodami - dodatek za dalsze 0.5
1 0 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
.{poz.128 qm# | 56.000
1o e e RAZEM |  56.000
130/ KNR 2-21 ST D- |Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu {ll ha
d.9.2.3./0207-02 13.00.0
1 0 !
,,,,,, 560/10000 |ha 0086
o N Tl |RazEM LT 0,086
131|KNR 2-23 ST D- |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjngj ha
d.9.2.3./10208-02 113.00.0 |walcem gladkim
1 0
pozidG ha 1 0086
132|Kalkulacja (ST D- | Spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydo- m?
d.9.2.3. |wlasna 13.00.0 |wym
1 0
poz.125 Jm2 4 .580.000,
o JRAZEM 1 560,000
9.2.3.2 o SEW ) _
133IKNR 2-21 8T D- | Orka glebogryzarkg przyczepna kat.gruntu il ha
d.9.2.3.10207-02 {13.00.0
2 0
pozl130 ha 0.056|
134|KNR 2-21 |STD- WyKkonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. lli bez tha
d.9.2.3.10404-02  |13.00.0 !nawoZenia
2 0
________ poz.133 _|ha 0.056
| _{RAZEM ..0.056
1351KNP 01 STD- |Grabienie spulchniongj gleby kat.ll w terenie plaskim bez wybie- |m2 :
d.9.2.3./11218- 13.00.0 |rania zanieczyszczen
2102.01 0
.|poz.125 m2 | 560.000
. A e |RAZEM | 560.000
136iKNR 2-23 {ST D- |Jednokrotne zageszezanie podioza lub warstwy wegetacyjne ha
d.9.2.3.10208-02 |13.00.0 jwalcem gtadkim
2 0
POz 133 o, Jhe 1o 0.056
. RAZEM ..0.056
137|KNR 2-23 |ST D- iDeszczowanie terenu - podlanie terenu bezposrednio po zasianiu |ha
d.9.2.3.]0207-04 |13.00.0
2|analogia |0
poz.136 ha 0.056
RAZEM 0.056

~-12 -

Norma PRO Wersja 4.54 Nr senyjny: 7939 Uzytkownik: 7939



