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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

ST - specyfikacja techniczna
PZJ - program zapewnienia jakosci
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
SPIS TRESCI
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+  URZADZENIA | MATERIALY SPRZET
«  TRANSPORT WYKONANIE ROBOT KONTROLA JAKOSCI ROBOT OBMIAR ROBOT
« ODBIOR ROBOT PODSTAWA PLATNOSCI PRZEPISY ZWIAZANE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdét (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbiorurobét elektrycznych zwigzanych z budowg
oswietlenia boiska wielofunkcyjnego oraz palcu zabaw przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do wykonania oswietlenia dla potrzeb boiska i
palcu zabaw na dz. nr ew. 13/2, 13/3 obreb 3-05-07 w zakresie:
- Montazu projektowanych latarni instalacji oswietleniowej;
- Utozeniu kabli w rowach kablowych;
- Montazu szafki rozdzielczej ROB;
- Montazu latarni parkowych;
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST okreslenia sg zdefiniowane w dokumentach
podanych w p. 10 niniejszej specyfikacji. Pozostate okreslenia podstawowe sag
zgodne z obowigzujacymi polskimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa.
2. URZADZENIA | MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania
Materiaty nabywane sg przez Wykonawce u wytwércow. Kazde urzadzenie i materiat musi
mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.
2.2. Materiaty budowlane
2.3. Urzadzenia i materiaty gotowe
Do budowy oswietlenia boiska i modernizacji instalacji elekirycznych zastosowano urzadzenia i
materiaty ujete w projekcie technicznym:
1. Stupy ocynkowane wysokosci 9m na fundamentach betonowych z tabliczkami
bezpiecznikowymi.
2. Stupy ocynkowane typu parkowego wysokosci 4m na fundamentach betonowych z tabliczkami
bezpiecznikowymi.
3. Oprawy projektorowe LED 230W wykonane z odlewu aluminiowego, klasa ochronnosci IP65.
4. Oprawy parkowe LED 43W wykonane z odlewu aluminiowego, klosz PMMA, daszek blacha
aluminiowa, klasa ochronnosci IP65.
5. Kable typu YKY 3x4(6) mm2 0,6/1,0kV do uktadania w ziemi.

6. Obudowa dla rozdzielnicy ROB z materiatu termoutwardzalnego wyposazona w zamek
posadowiona na fundamencie wyposazona zgodnie z rysunkiem .

7. Materiaty pomocnicze: piach, folia ochronna, opaski kablowe, itp..

8. Rura DVR 75mm;

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
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sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport materialéw i elementéow

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Technologia budowy okreslona jest w projekcie budowlano-wykonawczym.

5.2. Zabezpieczenie terenu

Teren prac nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dn. 28-03-1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robo6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

5.3. Instalacje elektryczne

5.3.1. Instalacja oswietlenia boiska

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na czterech stupach stalowych ocynkowanych o
wysokosci 9 m. Oprawy oswietleniowe mocowane bedg na poziomych wspornikach — belkach
poprzecznych . W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe projektorowe led o0 mocy 230 W.
5.3.2. Instalacja oswietlenia placu zabaw

Oswietlenie boisk zostato zaprojektowane na o$miu stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci
4 m. W projekcie zastosowano oprawy oswietleniowe Led 43 W.

5.3.3. Uktadanie kabli

Na zewnatrz projektowane linie kablowe uktada¢ linig lekko falistg na gtebokosci 70cm. Na dnie
wykopu wykona¢ 10cm podsypke piaskowg , nastepnie utozy¢ kabel i zasypa¢ 10cm warstwg
piasku, na ktorej utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé gruntem rodzimym. Kable nalezy
znaczy¢ oznacznikami kablowami montowanymi co 10 m oraz przy stupach.

W miejscach ewentualnych kolizji z innymi instalacjami i pod chodnikami stosowac rury ostonowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy budowie
systemu nagto$nienia i pomiaru czasu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijg
projektowg oraz wymaganiami ST.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonhczeniu kazdej roboty zanikajgcej,
ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru.

6.2. Budowa instalacji elektrycznych

Badania rozbudowywanej instalacji oswietleniowej oraz elekirycznej przeprowadzaé¢ wg
nastepujgcych zasad:

a) dokonac starannego przegladu elementéw sktadowych, zwracajgc uwage na jakos¢ wykonania
oraz sposéb dopasowania

) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng

6.3. Sprawdzanie materiatdéw

Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
norm i innych dokumentéw poswiadczajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej lub uzgodnionych warunkéw technicznych. Jakos¢é materiatéw powinna
by¢ poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcéw.

6.4. Ocena wynikow badan
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Wyniki badan nalezy uznac¢ za dobre, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6 ST daty
dodatni wynik.

Elementy systemu, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene

ujemng, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét okreslone sg w normach zaktadowych oraz w projekcie
technicznym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru robdt dokonac¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg
dla:

- Oprawy oswietleniowe 1szt
- Stupy oswietleniowe 1szt

- Osprzet zabezpieczajacy i taczeniowy 1szt
- Rozdzielnice 1szt
- Kable i przewody 1mb
- Ptaskownik stalowy 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Odbiorom rob6t ulegajgcym zakryciu nie podlegajg zadne roboty zwigzane z realizacja niniejszego
zadania.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze robot

Odbidr techniczny instalacji powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzadzenia do eksploataciji.
Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota komisje w sktad ktdrej powinny wchodzi¢ nastepujace
osoby :

- Przedstawiciel Inwestora / Uzytkownika /

- Kierownik robo6t ze strony Wykonawcy

- Osoby , ktérych obecnosé w czasie odbioru jest z roznych wzgleddw niezbedna /
np. wynikta z systemu pracy w obiekcie /.

Komisja odbiorcza sporzgdza protokét , w liczbie egzemplarzy wtasciwej dla zainteresowanych
stron.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw
sprawdzajgcych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wytyczenie geodezyjne

- oznakowanie robot

- transport materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania robét

- wykonanie w danym zakresie

- wyniki pozytywne pomiarow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

® PN-87/E-90056. — Elektryczne kable ogbélnego przeznaczenia state. Kable z izolacjg lub w
ostonie poliwinylowej o przekroju okragtym

e PN-76/E-90301. Kable elektryczne w izolacji termoplastycznej i ostonie poliwinylowej 0,6/1 kV.
e PN-IEC 60364-4-41:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenie
zapewniajgce bezpieczenstwo. Bezpieczenstwo pozarowe

e PN-IEC 60364-4-42: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami cieplnymi

e PN-IEC 60364-4-43: 1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym

e PN-IEC 60364-4-442/3:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.. Ochrona przed przepieciami
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e PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Zastosowanie $rodkéw ochrony. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

e PN-I[EC 60364-4-481 - Instalacje elekiryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochrony przed uderzeniami elektrycznymi w
zaleznosci o wptywéw zewnetrznych

e PN-I[EC 60364-4-482:1999 - Instalacje elekiryczne w budownictwie. Zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo. Wybor srodkéw ochronnych w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych. Bezpieczenstwo pozarowe

e PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér i montaz sprzetu
elekirycznego. Wiadomosci ogblne

e PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Prgdy obcigzeniowe kabli
® PN-IEC 60364-5-53:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybdr i montaz sprzetu
elekirycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza

® PN-IEC 60364-5-537:2000 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér i montaz sprzetu
elekirycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza. Aparaty odtgczajgca, izolacyjna i
doprowadzajgca napiecie

e PN-IEC 60364-5-54:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie.. Wybér i montaz sprzetu
elekirycznego. Aparatura wigczajgca napiecie i sterownicza. Uziemienia i rury ostonowe

® PN-IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektryczne w budownictwie. Wybor i montaz sprzetu
elektrycznego. Instalacje zabezpieczajace

e PN-87/E-93100.01-06. — Instalacyjny sprzet elektryczny

e PN-EN 12193:2007 Swiatto i Oéwietlenie — Oéwietlenie w sporcie

®* PN-76/E-05125Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra InfrastruktuSry z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalni- uzytkowego. (Dz.U.202 poz.2072 z 2004r.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z 17 lipca 2004r.).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych , jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2002r.
Nr.75,p0z.690.Zmiany : Dz.U. z 2003r. Nr.33, p0z.270).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. z 1998r. Nr.107, poz.679.Zmiany : Dz. U. z 2002r. Nr.8, poz.71).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczacego rozbidérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz.U.z dnia 10 lipca 2003r. Nr.120, poz.1131).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr.47, poz.401).



