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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

NAZWA INWESTYCJI ;. SILOWNIA ZEWNETRZNA

ADRES INWESTYCJI . Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej, dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25
INWESTOR : Miasto Stoteczne Warszawa, Praga - Potudnie

ADRES INWESTORA . Ul Grochowska 274, 03-841 Warszawa

SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgr inz. Andrzej Duranowski

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN SIkOWNIZ GUMOWEJ MATY PRZEROSTOWEJ TRAWA |1 7
2/ MONTAZ URZADZEN SItOWNI PLENEROWEJ 8 20
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PRZEDMIAR
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fundamenty tawki

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45212200- NAWIERZ CHNIA WOKOL URZADZEN SILOWNIZ GUMOWEJ MATY PRZEROSTOWEJ TRAWA
8
1|KNR 2-21 |D- Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za-  |m3
d.1]0217-02 03.01.0 | darniony)
0
powierzchnie drenujgca wokét kazdego urzadzenia i tawki
pow. przy urzadzeniach
2.0*2.0*0.112 m3 0.45
1.5%1.5*0.112*5 m3 1.26
RAZEM 1.71
2|/KNR 2-31 |D- Warstwa odcinajgca Z PIASKU zageszczana recznie - 6 cm grubosé po za-  |m?
d.1/0106-01 04.01.0 |geszczeniu
0
powierzchnie drenujgca wokdt kazdego urzadzenia
pow. przy urzadzeniach
2.0%2.0 m2 4.00
1.5%1.5*5 m?2 11.25
RAZEM 15.25
3/KNR 9-11 |D- Utozenie siatki stabilizujgcej podtoze m?2
d.1/0101-02 05.01.0
analogia 0
poz.2 m?2 15.25
RAZEM 15.25
4/kalk. wias- |D- Utozenie bezpiecznej nawierzchni z maty gumowej przerostowej' gr.22 mm;  |m?2
d.1|na 05.01.0 | parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
0
poz.2 m?2 15.25
RAZEM 15.25
5/KNR 2-21 |D- Rozscielenie torfu reczne m3
d.1/0218-01 07.01.0
analogia 0
poz.2*0.03 m3 0.46
RAZEM 0.46
6/KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
d.1/0401-05 07.01.0
analogia 0
poz.3 m?2 15.25
RAZEM 15.25
7|kalkulacja |D- Pielegnacja trawnikow przez okres 1 roku kpl
d.1|wlasna 07.01.0
0
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|45212200- MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ
8
8/KNR 2-01 |D- Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzy-|m3
d.2/0708-03 02.01.0 | ciu $widra mech. dla stép prefabrykowanych
analogia 0
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
3.14*0.30.3*1.1*11 m3 3.42
wykopy pod fundamenty fawki
4*0.4*0.4*0.6 m3 0.38
RAZEM 3.80
9/KNR 2-02 |D- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.2/1101-01 06.01.0
0
chudy beton pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
0.6*0.4*0.1*11 m3 0.26
RAZEM 0.26
10|KNR 4-01 |D- Obetonowanie fundamentéw prefabrykowanych betonem C 16/20, zgodnie z  |m3
d.2/0203-01 06.01.0 | projektem
analogia 0
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
3.14*0.30.3*1.1*11 m3 3.42
minus objeto$é fundamentéw i chudego betonu
objetos¢ fundamentéw prefabrykowanych dla urzadzen
-[0.50.35%0.1+(0.3+0.46)/2*0.3*0.3]*11 m3 -0.57
chudy beton
-0.6*0.4*0.1*11 m3 -0.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
0.4*0.4*0.6*4 m3 0.38
RAZEM 2.97
11 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni: t AWKA: konstrukcja — siedzisko - listwy |szt
d.2|na 06.01.0 |z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcg
0 w kolorze naturalnym, podstawa - element wykonany z betonu szarego stelaz
malowany na kolor czarny lub antracytowy.
Wymiary - dtugo$¢ siedziska 180 cm, dtugos¢ catkowita 222 cm, wysoko$¢
siedziska 44 cm, wysoko$¢ catkowita 85 cm, szerokos¢ tawki 60 cm, gtebo-
kos¢ siedziska 40 cm, waga 230 kg; parametry elementu wg Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt. 1: tablica stalowa informacyjna; parametry elementu wg Dokumentaciji i
0 Specyfikacji Technicznej
szt 1.00
RAZEM 1.00
13|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt.2: stepper/twister; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i
0 Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 | szt. 4: twister; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
0 Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
15/|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt.1: przywodziciel/odwodziciel; parametry elementu wg Dokumentaciji Projek-|
0 towej i Specyfikacji Technicznej
szt 1.00
RAZEM 1.00
16| kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt. 1: wioslarz; parametry elementu wg Dokumentaciji Projektowej i Specyfi-
0 kacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17 |kalk. wias- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt. 1: narciarz; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfika-
0 cji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - |szt
d.2|na 06.01.0 |szt. 1: orbiterek; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
0 kacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR 4-01 |D- Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 02.01.0 |grunt.kat. Il
0
poz.1 m3 1.71
objetos¢ fundamentéw prefabrykowanych dla urzadzen
[0.5*0.35*0.1+(0.3+0.46)/2*0.3*0.3]*11 m3 0.57
chudy beton
0.6*0.4*0.1*11 m3 0.26
fundamenty tawki
0.4*0.4*0.6*4 m3 0.38
RAZEM 2.92
20|KNR 4-01 |D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 02.01.0 |Krotnos¢ = 34
0
poz.19 m3 2.92
RAZEM 2.92
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