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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
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SPORZADZIt. PRZEDMIAR :  mgr inz. Andrzej Duranowski

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ 1
2|NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN SIEOWNI Z GRYSIKU BIALA MARIANNA CELEM ODPRO- 9 12
WADZENIA NADMIARU WODY
3|ODNOWIENIE ZNISZCZONEJ PRZY MONTAZU NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ 13 22
4MONTAZ URZADZEN SItOWNI PLENEROWEJ 23 35
5/MONTAZ 2 SZT. LATARNI FOTOWOLTAICZNYCH Z LAMPAMI LED 36 43
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45212200- CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
8
1|KNR 2-21 |D- Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.1/0217-04 02.01.0
1
(33.38+30.44)/2*1.5*0.1 m3 4.79
RAZEM 4.79
2|KNR 2-31 |D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | m?2
d.1/0101-01 03.01.0 | cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
0
KORYTO POD CHODNIK Z KOSTKI BETONOWEJ "HOLLAND"
(33.38+30.44)/12*1.5 m?2 47.87
RAZEM 47.87
3/KNR 2-31 |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 02.01.0 | kat.IlI-IV
0
33.38+30.44 m 63.82
RAZEM 63.82
4/KNR 2-31 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1|0407-05 06.01.0 |z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0
poz.3 m 63.82
RAZEM 63.82
5/KNR 2-31 |D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Beton C12/15 m3
d.1/0402-04 06.01.0
0
poz.4*0.06 m3 3.83
RAZEM 3.83
6/KNNR 6 D- W arstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm z pospotki m?2
d.1/0106-02 04.01.0
0
poz.2 m?2 47.87
RAZEM 47.87
7/KNNR 6 D- Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm  |m?
d.1/0105-05 04.01.0
0
poz.2 m?2 47.87
RAZEM 47.87
8/NNRNKB |D- Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 | m?2
d.11231 0511- |08.01.0 |szarej typu"holland"
03 0
poz.2 m?2 47.87
RAZEM 47.87
2|45212200- NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN SILOWNI Z GRYSIKU BIALA MARIANNA CELEM ODPROWADZE-
8 NIA NADMIARU WODY
9/KNR 2-21 |D- Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za-  |m3
d.2/0217-02 02.01.0 | darniony)
0
powierzchnie drenujgca wokét kazdego urzadzenia i tawki
pow. przy urzadzeniach
3.14*1.0%1.0*6*0.1 m3 1.88
pow. przy fawce ze stojakami rowerowymi
2.6*1.8*0.1 m3 0.47
RAZEM 2.35
10|wycena D- Folia falista z PCV h=15 cm m
d.2|wlasna 07.01.0
0
3.14*2.0*6 m 37.68
RAZEM 37.68
11/KNR 2-31 |D- Warstwa odcinajgca Z PIASKU zageszczana recznie - 6 cm grubosé po za-  |m?
d.2/0106-01 04.01.0 |geszczeniu
0
powierzchnie drenujgca wokdt kazdego urzadzenia i tawki
pow. przy urzadzeniach
3.14*1.0*1.0%6 m2 18.84
pow. przy fawce ze stojakami rowerowymi
2.6*1.8 m?2 4.68
RAZEM 23.52
12|KNP 01 D- Utozenie nawierzchni placéw z grysu biatego marmurowego " biata Marianna” | m?2
d.2/1253-03.04 |07.01.0 | za pomocag watu recznego. Grubos¢ warstwy po uwatowaniu do 4 cm.
+KNP 01 |0
1253-04.04
analogia
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
powierzchnie drenujgca wokét kazdego urzadzenia i tawki
poz.11 m? 23.52
RAZEM 23.52
3/45212200- ODNOWIENIE ZNISZCZONEJ PRZY MONTAZU NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ
8
13|KNR 2-21 |D- Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za-  |m?3
d.3/0217-02 02.01.0 | darniony)
0
50*0.15 m3 7.50
RAZEM 7.50
14|KNR 2-21 |D- Przekopanie terenu glebogryzarka ha
d.3/0206-02 10.01.0
analogia 0
przyjeto ok.10% z pow. 500m2
0.5*0.1 ha 0.05
RAZEM 0.05
15|KNR 2-21 |D- Rozscielenie ziemi urodzajnej gr.3 cm reczne z transportem taczkami na tere- | m3
d.3/0218-02 10.01.0 | nie ptaskim
0
50*0.03 m3 1.50
RAZEM 1.50
16|KNR 2-21 |D- Reczny wysiew nawozéw mineralnych w ilosci 1,5 kg/m2 ha
d.3/0215-01 10.01.0
0
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
17/\KNR 2-23 |D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim.|ha
d.3|0208-02 10.01.0 | Watowanie w obu kierunkach.
0 Krotno$¢ = 2
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
18/KNR 2-21 |D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.3/0209-01 10.01.0
0
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
19/KNR 2-21 |D- Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 ha
d.3|0209-02 10.01.0 |cm grubos¢ warstwy
0 Krotno$¢ = 3
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
20/ KNR 2-23 |D- Wysiew nawozéw mineralnych granulowanych i pylistych mechanicznie ha
d.3/0207-03 10.01.0
0
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
21/KNR 2-23 |D- Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem gtadkim.|ha
d.3|0208-02 10.01.0 | Watowanie w obu kierunkach.
0 Krotno$¢ = 2
poz.14 ha 0.05
RAZEM 0.05
22 |kalkulacja |D- Pielegnacja trawnikéw przez okres 1 roku kpl
d.3|wtasna 10.01.0
0
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4/45212200- MONTAZ URZADZEN SILOWNI PLENEROWEJ
8
23|KNR 2-01 |D- Wykopy mech.z recznym zasyp.o gtebok.do 2 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzy-| m3
d.4/0708-03 02.01.0 | ciu $widra mech. dla stép prefabrykowanych
0
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
3.14*0.30.3*1.1*11 m3 3.42
wykopy pod fundamenty fawki
4*0.4*0.4*0.6 m3 0.38
RAZEM 3.80
24|KNR 2-02 |D- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/10 m3
d.4/1101-01 09.01.0
0
chudy beton pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
0.6*0.4*0.1*11 m3 0.26
RAZEM 0.26
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25|KNR 4-01 |D- Obetonowanie fundamentéw prefabrykowanych betonem C 16/20, zgodnie z | m?3
d.4/0203-01 09.01.0 | projektem
analogia 0
wykopy pod fundamenty prefabrykowane dla urzgdzen
3.14*0.30.3*1.1*11 m3 3.42
minus objeto$é fundamentéw i chudego betonu
objetos¢ fundamentéw prefabrykowanych dla urzadzen
-[0.5*0.35*0.1+(0.3+0.46)/2*0.3*0.3]*11 m3 -0.57
chudy beton
-0.6*0.4*0.1*11 m3 -0.26
fundamenty tawki
0.4*0.4*0.6*4 m3 0.38
RAZEM 2.97
26|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem:tawka stalowa z szt
d.4|na 09.01.0 | oparciem i 4 stojakami na rowery; parametry elementu wg Dokumentacji Pro-
0 jektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4/na 09.01.0 |szt. 1: tablica stalowa informacyjna; parametry elementu wg Dokumentaciji i
0 Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4|na 09.01.0 |szt.2: stepper/twister; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i
0 Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
29 kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4ina 09.01.0 | szt. 4: twister; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
0 Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
30| kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4|na 09.01.0 |szt.1: przywodziciel/odwodziciel; parametry elementu wg Dokumentaciji Pro-
0 jektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
31 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4na 09.01.0 |szt. 1: wioslarz; parametry elementu wg Dokumentaciji Projektowej i Specyfi-
0 kacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
32 kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4/na 09.01.0 |szt. 1: narciarz; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
0 kacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
33 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni wraz z fundamentem prefabrykowanym - | szt
d.4/na 09.01.0 |szt. 1: orbiterek; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfi-
0 kacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 4-01 |D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4/0108-06 02.01.0 |grunt.kat. Il
0
objetos¢ fundamentéw prefabrykowanych dla urzadzen
[0.5*0.35*0.1+(0.3+0.46)/2*0.3*0.3]*11 m3 0.57
chudy beton
0.6*0.4*0.1*11 m3 0.26
RAZEM 0.83
35/KNR 4-01 |D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08 02.01.0 |Krotnos¢ = 34
0
poz.34 m3 0.83
RAZEM 0.83
5|45212200- MONTAZ 2 SZT.LATARNI FOTOWOLTAICZNYCH Z LAMPAMI LED
8
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
36|wycena Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg wraz funda- kpl
d.5|wiasna mentem prefabrykowanym F 160/200 wraz obetonowaniem betonem C16/20 i
chudym betonem C 8/10, z wykonaniem wykopu i zasypaniem wraz z ubiciem
gruntu. Uwaga w pozycji uja¢ cene LATARNI SOLARNEJ z kompletnym wy-
posazeniem wg projektu. Stup stalowy ocynkowany: wysoko$¢ zawieszenia
oprawy LED — 6 m nad poziomem gruntu, wysoko$¢ montazu panela/paneli
stonecznych — 7 m nad poziomem gruntu, wysiggnik. Oprawa wodoszczelna
IP 65, odporna na uszkodzenia mechaniczne, zrodto swiatta LED 40 W, bar-
wa $wiatta biata zimna, zywotnos¢ diod LED min. 30000 godzin pracy, 2 szt. -
panele fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niz 245 W. Akumulatory bezob-
stugowe 12V gtebokiego roztadowania dedykowane do pracujgcych cyklicznie
instalacji fotowoltaicznych (zelowe) o pojemnosci nie mniejszej niz 120 Ah w
skrzyniach ze stali nierdzewnej lub innego tworzywa odpornego na korozje wo-
doszczelnych rozpraszajacych ciepto, antykradziezowych, mocowane do kon-
strukcji stupa w poblizu jego szczytu, regulator fadowania akumulatora. Czas
pracy od zmierzchu do $witu.Sposéb wigczania - czujnik zmierzchowy. Zatg-
czy¢ dokument potwierdzajgcy, zapewnienie autonomicznej pracy lampy solar-
nej — nie mniej niz 4 dni po 16 godzin na dobe. Parametry elementéw wg Do-
kumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
37|KNNR 5 Montaz ogniw fotowoltaicznych (ANALOGIA). Uwaga nie kalkulowa¢ materia- |szt.
d.5/0406-05 tu.
analogia
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38/KNNR 5 Montaz baterii akumulatorowych (ANALOGIA). Uwaga nie kalkulowa¢ materia- szt.
d.5/0406-07 tu.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lll  |m
d.5/0605-02
6.0*2 m 12.00
RAZEM 12.00
40/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.|-I1 m
d.5/0605-07
6.0*2 m 12.00
RAZEM 12.00
41| kalk. wtas- Uruchomienie, wykonanie potrzebnych pomiaréw i szt kpl
d.5/na badania odbiorowych fotowoltaicznej lampy ulicznej wraz
z oprawa oswietleniowa LED
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
42/KNR 4-01 |D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5/0108-06 02.01.0 |grunt.kat. Il
0
wywdz ziemi z wykopow pod stupy
3.14*0.3*0.3*1.7*2 m3 0.96
RAZEM 0.96
43/KNR 4-01 |D- Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08 02.01.0 |Krotnos¢ = 34
0
poz.42 m3 0.96
RAZEM 0.96
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