
fundament betonowy C20/25

kotwa do betonu M8 30 cm

nakrętka kołpakowa M8

kwasodporna

stelaż ławki

PRZEKRÓJ A - A -

POSADOWIENIE ŁAWKI

UWAGA: fundamenty

wykonać min. pod każdym

narożnikiem ławki (min. 4 szt.)!

NAWIERZCHNIA DRENUJĄCA POD URZĄDZENIA
TRAWNIKTRAWNIK

MATA GUMOWA PRZEROSTOWA 2,2

GRUNT UBITY

PIASEK 6,0

PRZEKRÓJ B - B -

POSADOWIENIE URZĄDZEŃ

beton C16/20

zagęszczony mechanicznie

fundament prefabrykowany

 z kotwami beton C20/25

chudy beton C8/10

ubity grunt

fundament betonowy C20/25

kotwa do betonu M8 30 cm

nakrętka kołpakowa M8

kwasodporna

stelaż ławki

0,5%0,5%

TORF, NASIONA TRAW
3,0

MIJO Joanna Miturska

01-494 Warszawa ul. J. Kaden-Bandowskiego 7 m. 2

TYTUL

SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

NAZWA

Przekrój B - B, C - C

INWESTOR

M.st. Warszawa, Praga - Południe, ul

Grochowska 274 03-841 Warszawa

ADRES

INESTYCJI

Jezioro Gocławskie, okolice ul.

Bracławickiej i Kwarcianej

działka ew. nr 23/6 z obrębu 3-05-25

PROJEKTANCI

inż. Halina Miturska

Joanna Miturska

FAZA PW

DATA

04.2016

SKALA   1 : 10 RYS. NR 3

±80
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