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PRZEKROJ FUNDAMENTU
NAWIERZCHNIA PLACU

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA

- PIASEK PtUKANY FRAKCJA

SKALA 1:25

02-2
GEOWEOKNINA

GRUNT RODZIMY UBITY

4 x KOTWA M120 x 160
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BETON C16/20

ZAGESZCZONY MECHANICZNIE
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BETON C8/12
CHUDY BETON
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UWAGA! W OSTATNIEJ WARSTWIE PIASKU NALEZY ULOZYC POD
BOXEM NAWIERZCHNIE Z MAT GUMOWYCH PRZEROSTOWYCH
O WYM. 200x200x3 mm. OTWORY ZASYPAC PIASKIEM.
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I TECTUR

01-494 Warszawa ul. J. Kaden-Bandowskiego 7 m. 2

MIJO Joanna Miturska

TYTUL

PLAC DO CWICZEN
KALISTENICZNYCH

NAZWA

Rzut fundamentéw oraz nawierzchnia

INWESTOR

M.st. Warszawa, Praga - Potudnie, ul
Grochowska 274 03-841 Warszawa

ADRES
INESTYCJI

Jezioro Goctawskie, okolice ul.
Bractawickiej i Kwarcianej
dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25

inz. Halina Miturska

PROJEKTANCI

Joanna Miturska

raza PW

DATA

04.2016 skaal 1 50
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