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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/NAWIERZCHNIA WOKOL URZADZEN DO CWICZEN KALISTENICZNYCH Z PIASKU 1 6
2|MONTAZ URZADZEN Funkcjonalna Sitownia Street Workout, projekt GOCLAW FM2 PoleDanceRings- |7 24
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A PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45212200- NAWIERZ CHNIA WOKOL URZADZEN DO CWICZEN KALISTENICZNYCH Z PIASKU
8
1|KNR 2-21 |D- Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt za-  |m3
d.1]0217-02 02.01.0 | darniony)
0
pow. przy urzadzeniach
140*0.3 m3 42.00
RAZEM 42.00
2|KNR 9-11 |D- Utozenie geowtdkniny m2
d.1]0101-02 05.01.0
analogia 0
140 m?2 140.00
RAZEM 140.00
3|kalk. wtas- |D- Utozenie bezpiecznej nawierzchni z maty gumowej przerostowej' gr.22 mm;  |m?2
d.1|na 05.01.0 | parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
0
Pod urzadzeniem BOX do wskakiwania nalezy wykona¢ nawierzchnie z mat
przerostowych gumowych
2.0*2.0*2 m?2 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 2-23 |D- Nawierzchnie z piasku ptukanego. frakcji 0,2 - 2 mm o grubosci warstwy 30 |m3
d.1]0301-04 04.01.0 |cm. Piasek winien posiadac atest higieniczny.
analogia 0
140*0.3 m3 42.00
RAZEM 42.00
5/KNR 2-21 |D- Wykonanie trawnikow siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.1]0401-05 07.01.0
analogia 0
200 m?2 200.00
RAZEM 200.00
6|kalkulacja |D- Pielegnacja trawnikow przez okres 1 roku kpl
d.1|wlasna 07.01.0
0
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2(45212200- MONTAZ URZADZEN Funkcjonalna Sitownia Street Workout, projekt GOCLAW FM2 PoleDanceRingsRo-
8 peClimb +FM1Climb
7|KNR 2-01 |D- Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3

d.2/0310-02 02.01.0 | gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl)
analogia 0
wykopy pod fundament tablicy inf
1*0.4*0.4*0.8 m3 0.13

wykopy pod fundamenty urzgdzen
wykop pod ruszt betonowy KONSTRUKCJI B

2.18*0.6*0.8 m3 1.05
0.8*0.6*0.8 m3 0.38
0.4*0.4*0.8*2 m3 0.26
(5.84*0.6*2+0.99*0.6)*0.8 m3 6.08
wykop beton pod ruszt betonowy KONSTRUKCJI A
2.5*0.6*0.8 m3 1.20
1.2*0.4*0.8*2 m3 0.77
0.8*0.6*0.8 m3 0.38
6.66*0.6*0.8+0.6*0.6*0.8+0.3*0.8*0.8*2 m3 3.87
wykop pod fundament pod BOX do wskakiwania
1.2*0.8*0.8 m3 0.77
wykop pod fundament pod porecze niskie
1.9%0.4*0.8*2 m3 1.22
wykopy pod fundamenty fawki
0.39*0.76*0.8*2 m3 0.47
RAZEM 16.58
8/KNR 2-02 |D- Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton C8/12 m3
d.2|{1101-01 06.01.0
0

chudy beton pod fundamenty tablic
0.6*0.4*0.1 m3 0.02

chudy beton pod fundamenty tawki
0.39%0.76*0.1*2 m3 0.06
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chudy beton pod ruszt betonowy KONSTRUKCJI B
2.18*0.6*0.1 m3 0.13
0.8*0.6*0.1 m3 0.05
0.4*0.4*0.1*2 m3 0.03
(5.84*0.6*2+0.99%0.6)*0.1 m3 0.76
chudy beton pod ruszt betonowy KONSTRUKCJI A
2.5%0.6*0.1 m3 0.15
1.2*0.4*0.1*2 m3 0.10
0.8*0.6*0.1 m3 0.05
(6.66*0.6+0.6*0.6+0.3*0.8*2)*0.1 m3 0.48
chudy beton pod fundament pod BOX do wskakiwania
1.2*0.8*0.1 m3 0.10
chudy beton pod fundament pod porecze niskie
1.9*0.4*0.1*2 m3 0.15
RAZEM 2.08
9/KNR 2-02 |D- tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,8 m - reczne m3
d.2/0201-02 06.01.0 | uktadanie betonu. Beton C16/20 wraz z niezbednymi markami do montazu
analogia 0 urzadzen. Koszt marek ujgé w cenach urzadzen.
fundamenty tablic
0.6*0.4*0.7*1 m3 0.17
fundamenty tawki
0.39*0.76*0.7*2 m3 0.41
ruszt betonowy KONSTRUKCJI B
2.18*0.6*0.7 m3 0.92
0.8*0.6*0.7 m3 0.34
0.4*0.4*0.7*2 m3 0.22
(5.84*0.6*2+0.99*0.6)*0.7 m3 5.32
ruszt betonowy KONSTRUKCJI A
2.5%0.6*0.7 m3 1.05
1.2*0.4*0.7*2 m3 0.67
0.8*0.6*0.7 m3 0.34
(6.66*0.6+0.6*0.6+0.3*0.8*2)*0.7 m3 3.39
undament pod BOX do wskakiwania
1.2*0.8*0.7 m3 0.67
fundament pod porecze niskie
1.9*0.4*0.7*2 m3 1.06
RAZEM 14.56
10/KNNR 1 D- Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2/0317-01 02.01.0 |niem ; kat.gr. Il
0
poz.7 m3 16.58
minus chudy beton
-poz.8 m3 -2.08
minus fundamenty
-poz.9 m3 -14.56
RAZEM -0.06
11 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni: t AWKA: konstrukcja — siedzisko - listwy |szt
d.2|na 06.01.0 |z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2- krotnie lakierobejcg
0 w kolorze naturalnym, podstawa - element wykonany z betonu szarego stelaz
malowany na kolor czarny lub antracytowy.
Wymiary - dtugo$¢ siedziska 180 cm, dtugos¢ catkowita 222 cm, wysoko$¢
siedziska 44 cm, wysoko$¢ catkowita 85 cm, szerokos¢ tawki 60 cm, gtebo-
kos$¢ siedziska 40 cm, waga 230 kg; parametry elementu wg Dokumentaciji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: Konstrukcja A; |szt
d.2|na 06.01.0 | parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
0
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
13|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: Konstrukcja B; |szt
d.2|na 06.01.0 | parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
0
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: JumpBQOX; pa- |szt
d.2|na 06.01.0 |rametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
0
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
15/|kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: Porecze réwno-|szt
d.2|na 06.01.0 |legte niskie do pompek/stanie na rekach; parametry elementu wg Dokumenta-
0 cji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
16| kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni do KONSTRUKCJI A: 1 x Kétka gimnas- |szt
d.2|na 06.01.0 |tyczne; parametry elementu wg Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Tech-
0 nicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|kalk. wias- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie i do KONS- szt
d.2|na 06.01.0 | TRUKCJI A: 1 x Rura Pole Dance; parametry elementu wg Dokumentacji Pro-
0 jektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
18| kalk. wias- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie i do KONS- szt
d.2|na 06.01.0 | TRUKCJI B: 3x Drgzek wysoki CLIMB BAR; parametry elementu wg Doku-
0 mentaciji Projektowej i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/ kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: 1 X Lina do szt
d.2|na 06.01.0 | Wspinaczki; parametry elementu wg Dokumentaciji Projektowej i Specyfikacji
0 Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20 kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni do konstrukcji urzadzen: Tabliczki z gra- |szt
d.2|na 06.01.0 |ficznymi DEMO (rézne zestawy ¢wiczen); parametry elementu wg Dokumen-
0 tacji i Specyfikacji Technicznej
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
21 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na gotowym fundamencie: Tablica z regu- |szt
d.2|na 06.01.0 |laminem obiektu; parametry elementu wg Dokumentaciji i Specyfikacji Tech-
0 nicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
22 |kalk. wtas- |D- Dostawa i montaz elementu sitowni na stupku i fund. Tablicy regulaminu szt
d.2|na 06.01.0 | obiektu: Tablica z Planem Treningowym; parametry elementu wg Dokumenta-
0 cji i Specyfikacji Technicznej
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
23/KNR 4-01 |D- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.2/0108-06 02.01.0 |grunt.kat. Il
0
poz.1 m3 42.00
objetos¢ usuwanej ziemi pod fundamenty dla urzgdzen
poz.9 m3 14.56
objetos¢ usuwanej ziemi pod chudy beton
poz.8 m3 2.08
RAZEM 58.64
24 KNR 4-01 |D- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-08 02.01.0 |Krotnos¢ = 34
0
poz.23 m3 58.64
RAZEM 58.64
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