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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej DM-00.00.00 sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn.
PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i
Kwarcianej, dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdline dla
poszczegoblnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM — 00.00.00 — Wymagania ogoélne

D —-01.01.01 — Roboty pomiarowe

D —02.01.00 — Roboty ziemne

D - 03.01.00 — Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D — 04.01.00 — Nawierzchnia z piasku ptukanego

D — 05.01.00 — Nawierzchnia z maty gumowej przerostowej

D — 06.01.00 — Urzgdzenia do ¢éwiczen

D —-07.01.00 - Zielen

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni;

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;
Nawierzchnia - warstwa Iub zespét warstw stuzacych do przejmowania irozktadania
obcigzen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania;
Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania
nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektoweyj;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
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konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punkiéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili koncowego
odbioru rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$C umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty o
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a réznice
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania robét ma obowigzek dba¢ o
czystos¢ na i wokoét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majgcych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
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unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
budynkow

oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
oraz mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywacé sprawny
sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

-materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;
-nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

-wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko;

-materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej;

-jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspekiora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczane na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6ét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i z wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen
lub metod i w spos6b ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prze
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

22.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

222. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

223, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

224. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow na budowe.

225. Humus i nakfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku

i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdét.

226. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
zinnych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiedni do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajgcego.

227. Wykonawca nie bedzie - za wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Zamawiajgcego -prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
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zostaty wyszczego6lnione w dokumentach umowy.

2.28. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
23. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku,
gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane nastepujace
warunki:

- Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Zamawiajacy bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét,
w ktdérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze co najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizaciji robét zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet - po akceptacji Zamawiajgcego - nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkédw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych  parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez Zamawiajgcego pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow

robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang - jesli wymagaé
bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatbw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. ]

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

6.14. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie miec
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nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do roboét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatlu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pbzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajagcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw, zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikbw badan dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze pobiera¢ préobki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla ktérych
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w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

¢) Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektoweyj;

- uzgodnienie prze Zamawiajgcego harmonogramoéw robot:

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot;

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach;

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego;

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
ostatecznych odbioréw robdt;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robdt;

e) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

f) Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde
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zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru robot;

e) protokoty z narad i ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢é pomnozona przez sredni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc
w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

b) odbidr czesciowy;
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¢) odbiér ostateczny;

d) odbiér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem
Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie
syntetyczna, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
dokona obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
projektowg i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew
uzupetniajgce lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;
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- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robaot.

h) Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdline

Rozliczenie nastgpi na zasadach zawartych w umowie.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogo6lne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw obejmuje:

o)) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

¢) optaty/dzierzawy terenu;

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

o) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania;

B) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.01

ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wyznaczenia
sytuacyjnego nawierzchni i punktéw wysokosciowych w ramach inwestycji pn. PLAC DO
CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej,
dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym projektowanych nawierzchni i obejmuja:

- roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe w terenie rowninnym na powierzchni ~82 m2

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sag zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
Dokumentacjg Projektowa.
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe

nadane zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z
pdzniejszymi zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawce, do
kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji
zamowienia.

1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i przekazana
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. przyjeta i zatwierdzona przez zasoby geodezyjne Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowag ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w
ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktow wysokosciowych wg
zasad niniejszej ST sa:

- paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dtugosci 0,5 + 1,5 m,

- slupki betonowe,

- farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét (teodolity lub tachimetry, dalmierze,
tyczki, taty, tasmy stalowe).

Sprzet pomiarowy powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4., Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

52. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejgé od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punkiéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu
o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
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i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw i reperéw roboczych. Wszystkie roboty, ktére bazujg na
pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow
przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe i gtdbwne muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce ich
charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw
pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gtéwnych i punktéw wysokosciowych

Punkty te powinny by¢ ustabilizowane przy uzyciu palikbw drewnianych lub stupkéw betonowych,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robét. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji
po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

54. Odtworzenie osi trasy

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego terenu w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wieksze niz 3 cm. Rzedne wysokosciowe nalezy wyznaczyé
z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nowych nawierzchni
na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. Kontrole
jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) rob6t pomiarowych przy wyznaczeniu nowych
nawierzchni.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Odbidr robét zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiardow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtownych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pdzniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 OgdIne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.
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Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 19883.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.02.01.00

ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach inwestycji pn. ,PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro
Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej, dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wyznaczeniu
sytuacyjno-wysokosciowym PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro Goctawskie,
okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej

- wykopy pod stopy betonowe

- zdjecie darni pod nawierzchnie bezpieczne

- zatadunek i wywdéz ziemi z wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowag ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogodlne wym. dotyczace sprzetu podano w ST DM -00.00.00 ,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu mechanicznego:
koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak okreslono
w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego.

4. Transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”. Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospétka
stosowane bedg samochody samowytadowcze -wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg byé
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogoblne warunki dotyczagce wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.
5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznac sie z planem sytuacyjno
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych, wyznaczyé zarysy robo6t ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojéow poprzecznych, zarébwno wykopow jak i nasypéw , potozenia
ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy
skarp, punktow ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, tatg mierniczg, tasma itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez:
usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robd6t rozbidrkowych,
istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa
terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drdg
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dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢
+/-3 cm. Nie

wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci wykonania
powierzchni podifoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu
5.3. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do formowania nasypow nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzace z wykopow na odkiad lub dowiezione spoza strefy robdt z wytgczeniem
gruntdbw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé
warstwami metodg podtuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubosé
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna
wynosic¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow nalezy
uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien
wynosi¢ | s =1,00. Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszyc i
oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb
zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢é zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym
uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w
tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu
zgodnie * PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposdb zageszczenia
zasypki wykop6w nie powinien oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli
oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiada¢ bedzie
Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robd6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.
Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w
przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntéw oraz terminbw wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét. Niezaleznie od budowy
urzgdzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia |

Wskaznik zageszczenia ls, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowej
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podfoza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla danego
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gruntu wg PN-B-04481.

5.6. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu
podlega: wykonanie wykopu i podioza, zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie
wykopu, jakos$¢ gruntu przy zasypce, wykonanie zasypu, wykonanie nasypow, zageszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robo6t nalezy wpisywacé do:
dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, Dziennika Budowy, protokotow odbiorcow robdt
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robét ziemnych (przemieszczania, zasypek,
wykopow). Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

8. Odbior robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odkfadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza w ramach inwestycji pn.
PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i
Kwarcianej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy wykonywaniu koryta
gruntowego pod projektowane nawierzchnie i obejmuja:

a) Wykonanie koryt pod projektowane nawierzchnie — maty gumowe przerostowe

b) Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego pod projektowane nawierzchnie

Grunt z korytowania przeznaczony na odktad stanowi wtasno$¢ Wykonawcy i odtransportowany
bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 628
z 27.04.2001 ,O odpadach”.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i Specyfikacjg Techniczng DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

2. Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki ggsienicowe, tadowarki, réwniarki samojezdne,
lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na wtasciwosci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.

4., Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod nowe
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybér srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w DM-00.00.00.
"Wymagania ogolne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogoblne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

5.2. Zakres wykonywanych roboét

5.2.1. Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem
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robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczeséniejsze przystgpienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym nie moze odbywac sie ruch
budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie i zageszczenie podtoza w korycie nalezy wykonac zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.2.3i5.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na
gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych izagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p.5.2.5. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania
oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami sredniego walca
stalowego, gtadkiego lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

5.24. Zageszczanie podioza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierownosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub 1l). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998): w gruntach niespoistych + 2%, w gruntach mato i srednio
spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podfoza.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza Is = 1,00

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystgpieniem do uktadania
podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu poditoza
Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowaniem wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.
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Czestotliwos¢ badan

T . .. . . Maksymalna powierzchnia
o | Wyszczegdlnienie badar g;r:::z::% "Fz|ba ba:an na | o p!:zypa dal?qca na jedno
j dziatce roboczej badanie
1. zerokosé, gtebokosé i potozenie | Z czestotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy
koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
- Kksztattowanie pionowe osi koryta jw.
3 ageszczenie, wilgotnos¢ gruntu - 5 600

adanie wskaznika zageszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest

niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze , kontrole

zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny

modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu

odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2. Minimalny modut odksztatcenia przy uzyciu ptyty o

$rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). Badania ptytg @ 30 cm wykonanego

koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i poditoza

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownosc¢

Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku

podtuznym. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzyc¢ tatg co najmniej 2 razy.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy co najmniej 3 razy.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +

0,5%.

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gtebokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzac¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach. Réznice

pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos$¢ koryta nie moze

rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co

najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz

z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. Odbiér

wykonanego koryta, wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach

odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢é przeprowadzony w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. Cena

wykonania robo6t obejmuje: roboty przygotowawcze i pomiarowe, wykonanie koryta gruntowego
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(wykop), reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego, mechaniczne
zageszczenie podtoza, zatadunek i transport gruntu na odkfad, przeprowadzenie badan i
pomiardéw, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu  odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyts.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntdw do celéw drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju przez
zleceniodawcéw i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie |.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.04.01.00

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU PLUKANEGO

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
warstwy odsaczajgcej w ramach inwestycji pn. PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH,
Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej

1.2, Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu warstwy
odsaczajacej i obejmujg:

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni bezpiecznej - piaskowej placu zabaw o grubosci 30cm

14.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST DM-00.00.00 ‘Wymagania ogoélne’.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogéine wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu nawierzchni bezpiecznej wedtug zasad
niniejszej ST jest piasek.

2.1.1. Piasek na warstwe odsgczajgcg musi spetniaé nastepujgce warunki:

a)Piasek ptukany frakcji 0,2 - 2 mm

b)Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek
nalezy przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych i innych
niebezpiecznych czgsteczek. Piasek nie moze by¢ rowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyc¢.
c)Warstwa piasku musi mie¢ co najmniej 30 cm gtebokosci.

d)Nawierzchnia musi spetnia¢ normy bezpieczenstwa zgodnie z PN-EN:1177-2009 dla
wysokosci upadku (HIC) powyzej 3m

e) wodoprzepuszczalnos¢ - wartos¢ wspdiczynnika wodoprzepuszczalnosci Kip > 8m /dobe
okreslona wg PN-B-04492 lub BN-76/ 8950-03.

f) mozliwos$¢ uzyskania wskaznika zageszczalnosci Is = 1,00 wg normalnej préby Proctora
(PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12.

g) wskaznik nie przenikania drobnych czgstek gruntu do podbudowy U=Ds/dgs = 5.

Oprécz wymienionych wiasnosci piasek uzyty na warstwe odsgczajgcg nie powinien zawierac
zanieczyszczen:

a) obcych - zawartos¢ nie wiecej niz 0,3 % badanie wg PN-B-06714/12),

b) organicznych - barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/ 26)

3. Sprzet

Do wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem — rozscielaniem nawierzchni piaskowej nalezy
stosowac sprzet typu:

a) koparko-tadowarki,

b) spycharki,

c) taczki - topaty,

d) szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

Uzyty sprzet musi uzyskaé akceptacje Inspektora.

4., Transport

Uzyte Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ przewozony piasek przed wyschnigciem,
wptywami atmosferycznymi i segregacjg. Uzyte Srodki transportu muszg uzyskaC akceptacje
Inspektora.

5. Wykonanie robot
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5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg
oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

5.2.2. Zakup i transport piasku

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania rob6t opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej
ST.

5.2.3. Roboty przygotowawcze

Podtoze gruntowe nawierzchni bezpiecznej piaskowej powinno by¢ przygotowane zgodnie z
ustaleniami ST D.01.04.00 ,Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentacje
Projektowa.

5.2.4. Rozkfadanie piasku

Piasek na powierzchnie bezpieczng powinien by¢ rozktadany na geowtdkninie w warstwach
o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki lub recznie. Roztozona warstwa powinna mie¢ takg
grubos¢, aby ostateczna grubosé warstwy po wyréwnaniu byta réwna grubosci projektowe;.
Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ roziozona w spos6b zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

5.25. Wyréwnanie nawierzchni

Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i wyréwnany za pomocag recznych Ilub
mechanicznych urzgdzen réwnajgcych

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania
ogdine”

6.1 Badanie kruszywa

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczac¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.1.1. Badanie dostaw kruszywa

Wykonawca powinien prowadzi¢ badania wtasnosci kruszywa. Prébki nalezy pobierac losowo.
6.1.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu, co najmniej w
trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
warstwy.

6.1.3. Cechy geometryczne warstwy

a) rébwnos¢ - nierdbwnosci podiuzne warstw nalezy mierzy¢é 4 metrowg fatg w co najmniej 3
przekrojach, nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ w co najmniej 3 przekrojach,

b) spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomocg taty i poziomicy co najmniej 3 przekrojach;
spadki poprzeczne warstw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5 %,

¢) rzedne wysokosciowe - nalezy sprawdza¢ co najmniej w 6 punktach, réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi z projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i -2 cm,

d) szerokos¢ - nalezy sprawdzac¢ co najmniej w 3 przekrojach; szeroko$¢ nie moze rozni¢ sie od
projektowanej o wiecej niz + 10 cmi -5 cm.

7.  Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy
odsaczajace;.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,

- transport materiatéw do wykonania robot,

- sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie wykonywanej warstwy,

- rozscielenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- niezbedne roboty pomiarowe i badania,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. Przepisy zwiazane i standardy

1 PN-EN 14952:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie nasigkania woda
materiatdw mineralnych niezwigzanych

2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych.

3 PN-EN 14954:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie twardosci darni
naturalnej i nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

4 PN-EN 14955:2006 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie skfadu i ksztattu
ziaren nawierzchni mineralnych otwartych terenéw sportowych

5 PN-EN 14956:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych — Wyznaczanie zawartosci wody
nawierzchni mineralnych niezwigzanych otwartych terenéw sportowych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.05.01.00

NAWIERZCHNIA Z MATY GUMOWEJ PRZEROSTOWEJ

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni z maty gumowej przerostowej w ramach inwestycji pn. PLAC DO CWICZEN
KALISTENICZNYCH, Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej z maty azurowej gumowej przerostowe;j

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogéine wymagania dotyczgce jakosci robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

2.  Materialy

- gumowa mata przerostowa wykonana z gumy z recyklingu.

Wysokos¢ upadku powyzej 3,0 m (norma PN-EN:1177-2009), musi posiada¢ certyfikat

Guma pochodzaca z recyklingu, antyposlizgowa, azurowa

Mata odprowadza wode; zapobiega erozji na skarpach

Dopasowuje sie do otoczenia - po wzroscie trawy mata staje sie niewidoczna

Brak konieczno$ci wykonania podbudowy

tatwa w utrzymaniu; trawe mozna kosic¢ kosiarkg

Do zastosowania na kazdg pogode

Sktad chemiczny zgodnie z wymogami REACH

Dane techniczne: Wymiary 1,5m x 1,0m x 22mm Materiat NR/SBR

Wysokos$¢ upadku (HIC; norma EN1177:2008) - montaz na trawy, darnlub czarnoziem
- montaz na beton (jedna warstwa produktu) - montaz na beton (dwie warstwy produktu)
- montaz na beton (trzy warstwy produktu) >3,0m >0,8m >1,5m >2,1m
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Twardos$¢ (Shore A) 60° ,

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (MPa) 3,0

Wydtuzenie przy zerwaniu 250%

Scieralnosé (mm2) 400.0000

Testu odksztatcen trwatych nie ma odksztatcen

Zakres temperatur : od -30st.C do +70 st. C

Test na wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (PAH) ZEK 01.4-08 AfPS GS 2014:01
PAH zgodnos¢ - kategoria 3 REACH Aneks XIV zgodnos¢

Certyfikat: produkt zgodniy z normg europejskg EN 1177-2008,

Winien posiada¢ aktualny certyfikat.

./
OO
(RN
(XXX

%

OO

- Siatka podktadowa, kotki montazowe, paski zaciskowe, kotki mocujace
kolor: zielony

3. Sprzet

Do wykonania nawierzchni bezpiecznej z maty gumowej przerostowej nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

a) rowniarki do terenu

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania gruntu W mi
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
wibracyjne. .

©) Potrzebne narzedzia: podkaszarka, miarka, sekator, néz z wktadem wymiennym,
szpadel, miotek, sznurek, wkretarka oraz koncéwka 6 mm.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport mat winien odbywac sie na paletach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem. Ruch
pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jej
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych.
5. Wykonanie roboét
.Ogo6lne wymagania dotyczace robét
6lne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Warstwa nawierzchni z mat gumowych przerostowych utozona bedzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsgczajgce;j.
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i wedtug zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢é wczedniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
5.2.2.
Montaz: Mata nalezy utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej ha macie stabilizacyjnej.
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1. Teren, gdzie majg by¢ zamontowane maty nalezy posprzatac.

2. Zdjac¢ darn na okoto 8-10 cm, wyréwnac grunt i zagesci¢ , wykona¢ podsypke piaskowa.

3. Utozy¢ siatke stabilizujgcag glebe, szczegdlnie kiedy jest ona mokra i miekka.

4. Potozy¢ maty. Wykroi¢ otwory tam, gdzie bedg stupy, urzadzen sportowych lub inne
przeszkody.

5. Do tgczenia mat nalezy zastosowac opaski zaciskowe co 15 cm. Odcig¢ koncdéwki opasek i
wcisngé

zamek pod mate.

6. Zamocowa¢ maty do ziemi za pomocg kotkéw plastikowych; 3-5 kotkéw na kazdy obwdd maty.
7-9. Opcjonalnie - wkopywanie brzegéw pod trawnik daje maskujgcy wyglad, zapobiega
zahaczaniu

stop oraz wycigganiu mat przez kosiarki.

7. Wkopac z lekkim spadkiem brzegi mat pod ziemie do gtebokosci okoto 5 cm przy brzegach

8. Maty zasypac ziemig urodzajng i posiac trawe.

6. Kontrola jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogéine”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac
ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci roboét, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej ST.
6.2. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni z mat gumowych przerostowych bezpiecznych
a) Rownos¢ warstwy
Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzyé 4-metrowg tatg w zgodnie z normg BN-68/893
04
Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.
b) Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.
C) Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej maty gumowej przerostowej
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00. ,Wymagania ogéine”
9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. Cena
wykonania
robot obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu niezbednych do wykonania
- roztozenie materiatu —
- utrzymanie wykonanej warstwy,
- wykonanie pomiarow i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane i standardy
PN EN-1177:2008 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa
i metody badan
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2 PN-EN 14953:2006 (U) Nawierzchnie terendéw sportowych
atesty, certyfikaty
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.06.01.00

URZADZENIA DO CWICZEN

1. Wstep

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét w ramach inwestycji pn PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH, Jezioro
Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem montazu elementéw matej architektury obejmuja:

- dostawa i montaz urzadzen do éwiczen, tawki

Uwaga: zakup urzadzen przeznaczonych do montazu nalezy do Wykonawcy w ramach Ceny
Kontraktowey.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

15. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacjag Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdéine".

2. Materialy

21. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Betonijego skfadniki

Do fundamentédw betonowych dla urzadzen matej architektury nalezy stosowaé beton klasy
C20/25 lub C16/20 wg PN-EN 206-1:2003

Do betonu powinien by¢ stosowany cement powszechnego uzytku klasy 32,5, wg PN-EN 197-
1:2002.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.4. Urzadzenia do ¢wiczen

Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniac¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajagcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy
PN- EN 16630:2015. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z
instrukcjg dostawcy.

Dokumenty urzgdzen ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

+ Kkarta techniczna produktu

+ autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

+ atest PZH na

+ certyfikat potwierdzajgcy wymogi normy PN- EN 16630:2015 wydany przez akredytowang
jednostke ceryfikujgca.

* instrukcja montazu, kontroli i konserwacji urzgdzenia

2.5 Urzadzenia

Konstrukcja A ( zestaw 1)
Zestaw do ¢wiczen o wymiarach szerokos¢ 4310mm, dtugos¢ 6060 mm , wysokos$¢ 3600 mm
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- Konstrukcja sktada sie ze stalowych stupédw o profilu kwadratowym, potgczonych sztywno
z fundamentem. Stupy potaczone sa ryglami ze stalowych rur. Urozmaiceniem konstrukcji sg
mocowane do stupow stalowe drabinki, porecze, kétka gimnastyczne i rura do Pole dance.

- Stal konstrukcyjna klasy S235 JR.

- 11 stanowisk do ¢wiczen: 2 x porecze réwnolegte (4 sztuki); Drabinka pionowa; Uchwyty
szwedzkie do wznoséw ndg; 1 drazek niski 110-120 cm; 2 drazki $rednie 150—-160 cm; 1
drazek wysoki 200-210 cm; Drabinka pozioma SBar; Kétka gimnastyczne na wys. 180cm;
Rura do Pole Dance

- Konstrukcja sktada sie ze stalowych stupéw kwadratowych potgczonych sztywno
z fundamentem potgczone sg ryglami w ksztafcie stalowych rur. Urozmaiceniem konstrukcji
sg mocowane do stupdéw stalowe drabinki, porecze, kétka gimnastyczne i rura do Pole dance

- Stupy kwadratowe o profilu 80 mm i grubosci scianki min. 4mm potaczone sg ryglami w
ksztatcie stalowych rur o $rednicy 33,7 mm oraz grubos¢ $cianki min. 4mm. .

- Lacznikami zaprojektowanej konstrukcji sg spoiny oraz sruby do potgczen stalowych klasy
10.9. Sruby musza byé chowane wewnatrz stupa konstrukcji — nie dopuszcza sie mocowan,
w ktdérych sruby przechodzg przez obie Sciany stupa. Elementy taczgce nie przechodzg na
wylot stupow.

- Drazki muszg mie¢ odpowiednig s$rednice (33,7 mm) oraz grubos¢ Scianki min. 4mm.
Elementy poziome muszg byé mocowane do konstrukcji gtéwnej za pomoca $rub oraz
podktadek z blachy stalowej o grubosci min. 8 mm.

- Elementy ze stali konstrukcyjnej muszg by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolory
pasujgce do otoczenia/strefy zielonej wskazane w projekcie - kolorystyka.

- Spawy na tgczeniach wykonane estetycznie wg norm, ze szczegdlna starannoscia.
- Elementy oraz tgczenia nie moga zawierac ostrych krawedzi.

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocg malowania proszkowego farbg
antykorozyjng. Zabezpieczenie musi odpowiadac¢ obecnie obowigzujgcym normom PN — EN
dla obiektéw stalowych narazonych na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

- Kétka gimnastyczne powinny byé zawieszone na stalowych tancuchach, uniemozliwiajgcych
kradziez elementu ruchomego

- Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania uwzglednione w normie PN-EN 16630:2015-06
~Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.”

Konstrukcja B ( zestaw 2)

Zestaw do ¢wiczen o wymiarach szerokos¢ 4540mm, dtugos¢ 790 mm , wysokos¢ 3600 mm

- Konstrukcja sktada sie ze stalowych stupow kwadratowych potgczonych sztywno
z fundamentem potgczone sg ryglami w ksztafcie stalowych rur. Urozmaiceniem konstrukcji
sg mocowane do stupow stalowe drabinki, porecze, trzy drgzki do wspinaczki, lina do
wspinaczki i pochylnie do ¢wiczen brzucha.

- 17 stanowisk do ¢éwiczen: 2 x porecze réwnolegte (3 sztuki); Drabinka pionowa wysoka; 2 x
Drabinka pionowa niska; Uchwyty szwedzkie do wznoséw ndg; 1 Drazek sredni; 2 pochylnie
do éwiczen brzucha; 2 drgzki bardzo wysokie 220 - 230cm; 2 drazki wysokie 200 - 210cm;
Drabinka pozioma; Uchwyty SBar; Lina do wspinaczki; 3 drazki wysokie do wspinania Climb
Bar

- Stupy kwadratowe o profilu 80 mm i grubosci Scianki min. 4mm potgczone sg ryglami ze
stalowych rur o srednicy 33,7 mm oraz grubos¢ scianki min. 4mm.

- Lacznikami zaprojektowanej konstrukcji sg spoiny oraz sruby do potgczen stalowych klasy
10.9. Sruby muszg by¢ chowane wewnatrz stupa konstrukcji — nie dopuszcza sie mocowan,
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w ktérych sruby przechodzg przez obie $ciany stupa. Elementy tgczace nie przechodzg na
wylot stupow.

Drazki muszg mie¢ odpowiednig srednice (33,7 mm) oraz grubos¢ sScianki min. 4mm.
Elementy poziome muszg by¢ mocowane do konstrukcji gtbwnej za pomocg srub oraz blachy
stalowej o grubosci scianki nie mniejszej niz 8mm.

Stal konstrukcyjna klasy S235 JR.

Elementy ze stali konstrukcyjnej musza by¢ ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolory
pasujgce do otoczenia/strefy zielonej wskazane w projekcie - kolorystyka.

Spawy na tgczeniach wykonane estetycznie wg norm, ze szczegdlna starannoscia.
Elementy oraz tgczenia nie mogg zawierac¢ ostrych krawedzi.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocg malowania proszkowego farbg
antykorozyjng. Zabezpieczenie musi odpowiadac¢ obecnie obowigzujagcym normom PN — EN
dla obiektéw stalowych narazonych na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

Lina do wspinaczki powinna mie¢ grubo$¢ 40 mm. Drugi koniec liny zapleciony i
zabezpieczony przed rozplataniem oplotu; lina trojzytowa, skrecana wykonana z
wysokogatunkowej przedzy jutowej - surowiec naturalny pochodzenia roslinnego.
ZAKONCZONA JEDNOSTRONNIE PROFESJONALNIE ZAPLECIONYM "OCZKIEM".
Niebarwiona, ekologiczna, starannie wykonana i bardzo wytrzymata

Pochylnie do brzuszkéw wykonane z ptyt HDPE tréjwarstwowych o grubosci min. 20mm w
kolorze naturalnego drewna, lakierowane i zabezpieczone przez uszkodzeniami.

Ze wzgledu na mata odlegtos¢ pomiedzy stupami nosnymi fundamenty zaprojektowano jako
ruszt betonowy o szerokosci min. 40 cm i wysokosci 80 cm. Fundamenty moga by¢ zbrojone
przeciwskurczowo. Dopuszcza sie niewielkie zmiany wymiaréw urzadzen, gtéwnie jesli
chodzi o dopasowanie do otoczenia tak aby byly jak najbardziej funkcjonalne. Mocowanie
konstrukcji za pomoca czterech kotew M120 x160. Przy montazu nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-B-06200:2002.

Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania uwzglednione w normie PN-EN 16630:2015-06
~Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.”

Jump Box podwojny (zestaw 3)
Zestaw do ¢wiczeh o wymiarach szeroko$¢ 500mm, diugos¢ 1000mm , wysokosé 600mm

— Konstrukcja sktada sie z szesciu stalowych stupéw kwadratowych potgczonych sztywno
z fundamentem, potaczonych ryglami ze stalowych katownikéw, przykrytych dwiema ptytami
HDPE trojwarstwowymi o gr min. 30mm.

— 2 stanowiska do ¢wiczen — dwa boxy do wskakiwania w celu ¢wiczenia miesni ndg

— Stupy kwadratowe o profilu 40 mm. Stal konstrukcyjna klasy S235 JR.

— tacznikami zaprojektowanej konstrukcji sa spoiny oraz $ruby do potaczen stalowych klasy
10.9. Sruby muszg byé chowane wewnatrz stupa konstrukeiji — nie dopuszcza sie mocowan,
w ktdérych $ruby przechodzg przez obie $ciany stupa. Elementy tgczace nie przechodzag na
wylot stupow.

— Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania uwzglednione w normie PN-EN 16630:2015-06
~Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.”

— Elementy ze stali konstrukcyjnej muszg byé ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolory
pasujace do otoczenia/strefy zielonej wskazane w projekcie - kolorystyka.

—  Spawy na tgczeniach wykonane estetycznie wg norm, ze szczegolna starannoscia.

— Elementy oraz tgczenia nie mogg zawiera¢ ostrych krawedzi.
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— Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocg malowania proszkowego farbg
antykorozyjng. Zabezpieczenie musi odpowiada¢ obechie obowigzujgcym normom PN — EN
dla obiektow stalowych narazonych na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

— Ptyty wykonane z ptyt HDPE trojwarstwowych o grubosci min. 30mm w kolorze naturalnego
drewna, lakierowane i zabezpieczone przez uszkodzeniami.

— Fundamenty zaprojektowano na min. 70 cm szerokosci i wysokosci 80 cm. Fundamenty
mogg by¢ zbrojone przeciwskurczowo. Dopuszcza sie niewielkie zmiany wymiaréw
urzadzen, gtéwnie jesli chodzi o dopasowanie do otoczenia tak aby byty jak najbardziej
funkcjonalne. Mocowanie konstrukcji za pomoca czterech kotew M120 x160. Przy montazu
nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-B-06200:2002.

— Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania uwzglednione w normie PN-EN 16630:2015-
06 ,Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.”

Porecze niskie rownolegte (zestaw 4)
Zestaw do ¢wiczeh o wymiarach szeroko$¢ 1500mm, dtugosé 1110 mm , wysokos$¢ 500 mm
— Konstrukcja sktada sie czterech poreczy o zr6znicowanej wysokosci.

— 2 stanowiska do ¢wiczen — do pompek lub stania rekach lub jedno stanowisko do
przeskakiwania.

— Jedna porecz sktada sie ze stalowej rury o $rednicy 33,7 mm oraz grubosc¢ scianki min.
4mm, wygietej w ksztalt litery U o dluzszym boku 111 cm. Stal konstrukcyjna klasy S235 JR.

— Elementy ze stali konstrukcyjnej muszg byé ocynkowane i pomalowane proszkowo na kolory
pasujgce do otoczenia/strefy zielonej wskazane w projekcie - kolorystyka.

—  Spawy na tgczeniach wykonane estetycznie wg norm, ze szczego6lna starannoscia.

— Elementy oraz tgczenia nie mogg zawiera¢ ostrych krawedzi.

— Zabezpieczenie konstrukcji stalowej za pomocg malowania proszkowego farbg
antykorozyjng. Zabezpieczenie musi odpowiada¢ obechie obowigzujgcym normom PN — EN
dla obiektow stalowych narazonych na oddziatywanie warunkéw atmosferycznych.

— Ze wzgledu na mata odlegtos¢ pomiedzy poreczami fundamenty zaprojektowano jako dwa
ruszty betonowy o szerokosci min. 40 cm i wysoko$ci 80 cm. Fundamenty mogg byc¢
zbrojone przeciwskurczowo. Dopuszcza sie niewielkie zmiany wymiaréw urzadzen, gtéwnie
jesli chodzi o dopasowanie do otoczenia tak aby byly jak najbardziej funkcjonalne.
Mocowanie konstrukcji za pomocag czterech kotew M120 x160. Przy montazu nalezy
przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-B-06200:2002.

— Konstrukcja musi spetnia¢ wymagania uwzglednione w normie PN-EN 16630:2015-06
~Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state.”

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna o wymiarach szerokos¢ 114mm, dlugos¢ 380mm, wysokos¢ 1800mm
wykonany z rury profili stalowych 40mm.

Blacha stalowa:3mm, 10mm. Lakierowane lakierem podktadowym epoksydowym o
podwyzszonej zawartosci cynku wykonhczenie lakierem proszkowym — poliestrowym. Kolor
zgodny z dokumentacijg projektowa,

Mocowany za pomocg kotwy stalowej zabetonowanej w stopie fundamentowej.

Wymogi bezpieczenstwa wg danych producenta/

Lawka

Konstrukcja — siedzisko - listwy z drewna grubosci 4cm, impregnowane oraz malowane 2-
krotnie lakierobejcg w kolorze naturalnym, podstawa - element wykonany z betonu szarego
stelaz malowany na kolor czarny lub antracytowy.
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Wymiary - dlugosc¢ siedziska 1800 mm, dtugos¢ catkowita 2220 mm, wysokos¢ siedziska 440
mm, wysokos$¢ catkowita 8500, szerokos¢ tawki 600mm, gteboko$¢ siedziska 400mm, waga
230 kg

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”. Roboty
wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ specjalistycznymi samochodami do
przewozu betonu.

4.3. Transport elementéw urzadzen do ¢wiczen, tawki i lampy solarnej

Elementy nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w spos6b zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

51. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Wykonanie fundamentéw elementéw matej architektury:

- wykonanie wykopow - wykopy pod wzgledem usytuowania i rozmiarow muszg byé
zgodne z Dokumentacjg Projektowa,

- betonowanie fundamentéw - fundamenty nalezy wykona¢ z betonu klasy B20, w
fundamentach nalezy wykonaé gniazda do osadzenia urzgdzen matej architektury,

Montaz elementéw:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do poditoza zgodnie z zaleceniami producenta w
taki spos6b by gwarantowaty stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Mocowanie urzadzenia powinno
skfadac sie ze stopy fundamentowej z betonu B20.

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt
z Dokumentacjg Projektowg. Ponadto kontroli podlega zgodnos¢ uzytych materiatéw
z Dokumentacjg Projektowa.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostkg obmiaru robét jest m3 (metr szescienny) wykonanego fundamentu i szt. (sztuka)
zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzgdzen.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie i
dostarczenie materiatdbw, wykonanie robét ziemnych, montaz i rozbiérka deskowania,
wykonanie betonowego fundamentu, zasypanie wykopu, montaz i regulacja poszczeg6inych
elementéw zabawek, matej architektury, roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

33



PLAC DO CWICZEN KALISTENICZNYCH
Jezioro Goctawskie, okolice ul. Bractawickiej i Kwarcianej,
dziatka ew. nr 23/6 z obrebu 3-05-25

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.; EN749; EN 1270;
EN1271

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.00.00

ZIELEN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w ramach inwestycji pn.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

- zaktadanie trawnikéw

- usuwanie karp

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce
z pniami o wysokosci od 1,00 do 2,50 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem
i uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzew6w lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,- ziemia pozyskana w
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu roznych
odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, Plewdw),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu. Kompost
fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i sciekami
bytowymi z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522- 01 [5], a torf uzyty jako komponent do wyrobu
kompostu - PN-G-98011 [1]. Kompost z kory drzewnej - wyr6b uzyskuje sie przez
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kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze byc¢
stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni,
przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.5. Nasiona traw

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

e Zycica trwata (lolium perenne) 40%
e Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
e Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

e Glebogryzarka, Ciagnik kotowy

4. Transport

4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
42. Transport materiatow

4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

5. Wykonywanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2.Wykonanie robét

Na obszarze zniszczonym robotami budowlanymi, na powierzchni niewykonczone;j
poliuretanem lub kostkg betonowa nalezy zatozy¢ trawnik.

Podioze Po usunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usunaé wszelkie chwasty
ktgczowe. Na obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w iloSci
1,5 kg na 40 m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczekaé
2 tygodnie przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie
wypetni¢ warstwg 5 cm substratu torfowego. Wartos¢ Ph — 5,5-6,5

Trawa

o Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym skfadzie:

o Zycica trwata (lolium perenne) 40%
o Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
o Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%

Siew Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo.
Prace wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwag torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowa¢ w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlacé.

Usuwanie karp. Na terenie objetym opracowaniem znajduja sie karpy po wycietych drzewach,
wystajgce ponad grunt na ok 15 cm. Pnie o $rednicy ok 20 cm. Karpy nalezy usunaé¢ w
catosci za pomoca koparki lub wyfrezowaé do gtebokosci min 30 cm ponizej poziomu
terenu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.0g06Ine zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych roboét i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”. Jednostkg obmiaru
robot jest ilos¢:- m? (metr kwadratowy) powierzchni przez obsianie trawa, - szt. (sztuka) usunietych karp
8. Odbidr robot
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Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie
materiatdw, rozscielenie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie trawnikow, uporzadkowanie
terenu, materialty pomocnicze, np. ziemia urodzajna, pielegnacja obsadzonych powierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-R- 67022 Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023 Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-G-98011 Torf rolniczy
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