Bialowieska 2016

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
Kosztorys Inwestorski
1 | - \wyminana nawierzehni jezdni oraz chodnikéw pomiedzy ul. Lukowska, a ul. Iganska
1|KNR 2-31  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1|0812-03
SST-D-1-2-
4
231 m3 23,100
. RAZEM 23.100
2|KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- im
¢.1|0813-04 wo-piaskowe]
§S8T-D-1-2-
4
330 m 330.000
) RAZEM 330.000
3|KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.110814-02
260 m 260.000
RAZEM 260.000
4iKNR 2-31 |Rozebranle chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia pieszych z |m2
d.1|0815-01 piyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
5|KNR 2-31  [Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grubosci 8 cmz |m2 )
d.1{0811-01 wypelnieniem spoin piaskiem
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
6|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cmz  |m2
d.1j6102-01 wywozem matferialu z rozbidrki na odl. do 1 km
1330 m?2 1330.006
RAZEM 1330.000
7[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami skrzyniowymina od- [m3
d.110108-09 legtosé do 1 km
106.24 m3 106.240
' RAZEM 106.240
8|KNR 4-01 Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.110108-12 za kazdy nastepny 1 km
S871-D-1-2- {Krofnosc = 20
4
106.24 m3 106.240
. ¢ RAZEM 106,240
9[KNR 2-31  |Rowki pod krawegzniki i tawy krawgZnikowe o wymiarach 30x40 cm w m
d.1]0401-06 gruncie kat.HI-IV
SST-D-8-1
330 m 330.000
_|RAZEM 330.000
10|KNR 2-31  |kawa pod Krawezniki betonowa z oporem + fawa pod $ciek ma
d.1{0402-04
S8T-D-8-1
23.1 m3 23.100
RAZEM 23.100
11{KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- [m
d.1/0403-03 mentowo-piaskowej
SST-D-8-1
330 m 330.600
RAZEM 330.000
- 12|KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w m
d.1]0401-02 gruncie kat.Iii-1v
: 260 m 260.000
' RAZEM 260.000
13|KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.110407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows
260 m 260.000
| RAZEM 260.000
14|KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na cate| szerokoscl jezdnl i chodnikéw w grun- {m2 ]
d.1{0101-08 cig kat. lll-IV - glebokosc 20 cm
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
15|KNR 4-01  [Wywoéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 kin |m3 o
d.1]0108-07 grunt kat. vV
SST-D-8-1
112 m3 112.000
, RAZEM 112.000
16|KNR 4-01  [Wywéz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kazdy nastepny 1 |m3 '
d.1|6108-08 km
S8T-D-8-1 [Krotnosc = 20
-2 =
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Biatowieska 2016

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jum. Poszcz. Razem
112 m3 112.000]
RAZEM 112.000
17IKNR 2-31  |Pedbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz-[m2
d.1(0114-07 czeniv 15 cm
0114-08
560 m2 560.000
RAZEM 560.000
18|KNR 2-31  (Wijazdy przefolzenie z kostki brukowe] betonowej gruboéé 8 cm na pod- |m2
d.1{0511-03 sypce cementowo-piaskows]
57 m2 57.000
RAZEM 57.000
18|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 om na podsypee |m?2
d.1|0511-03 cementowo-piaskows)
560 m? 560.000
] RAZEM 560,000
20/KNR 2-31 [Scieki z prefabrykatéw befonowych o grubosci 10 cm na podsypce ce-  |m
d.1;0606-03 mentowo-piaskowe]
264 m 264.000
RAZEM 264.000
21|KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m2
d.1|1004-07
1250 m? 1250.000
RAZEM 1250.000
22/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bituricznych grysowych - warstwa |m?2
d.10310-01 wigZzgca asfaltowa - grubo$é po zageszezeniu 4 cm
1250 m? 1250.600
, . RAZEM 1250.000
23|KNR 2-31  [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?
d.1|0310-02 wigZzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszezeniu
Krotnosé = 2
1250 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
24|KNR 2-31 [Nawierzchnia z migszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m?2
d.1|0310-05 Scieralna asfaitowa - grubosé po zageszczeniu 4 cm
1250 m2 1250.000
RAZEM 1250.000
25|KNR 2-31  |Regulagja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt. )
d.1|1406-02 .
S8T-D-9
2 ¢ szt 2.000
' RAZEM 2.000
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dia wiazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
SST-D-9
3 szt 3.000
_ RAZEM 3.000
27|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.1!1406-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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