Zatgcznik Nr 1 do umowy

PARAMETRY TECHNICZNE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

L PARAMETRY TECHNICZNE LtAWEK

RYSUNKI | OPIS TECHNICZNY

. Lt iate "‘-'Qﬁisﬂ"' G

. MATERIALY:

Siedzisko — deski olchowe w ilosci 3 szt. ~ szer. 14 cm lub 4 szt. — szer. 10 cm, dt. 170,
grubosé desek — 4 cm. Deski dwukrotnie szlifowane i dwukrotnie malowane
lakierobejcg do stosowania zewnetrznego. Kolorystyka: orzech.

Podstawa — element betonowy — ceownik (o fakturze powierzchni z grysu granitowego), di.

170 cm, szer. 44 cm.

DANE TECHNICZNE;
s diugoscé calkowita 170 cm;
o  wysoko$¢ 44 — 50 cm;

e szerokose siedziska 44 - 46 cm.

SPOSOB MOCOWANIA LAWKI TYPU W PODLOZU

tawka bedzie posadowiona na state w frawniku za pofnocq wkopanych ‘do Ziemi dwéch
betonowych fundamentéw o wadze ok. 50 kg kazdy. Dodatkowo fundamenty betonowe u
podstawy beda mocowane w mokrej zaprawie betonowej. Do betonowej podstawy fawki (w
potowie szerokosci betonowej nogi tawki} beda przykrecone metaloWe, wygigte pod katem
prostym’ ptaskowniki. Otwér w czesci wygietej ptaskownika — réwnolegtej do poziomu' ziemi
umozliwi przytwierdzenie tawki do podioza. tawka bedzie przykrecona do zakopanego i

zabetonowanego prefabrykatu betonowego (bloczek betonowy z kotwg gwintowang). Sruba

- bedzie wystawata pod tawkg na wysokosci podkiadki i nakretki. Aby zapobiec odkrgcaniu



nakretek mozna zbi¢ gwint sruby [ub zastosowac klej do metalu miedzy nakretka a gwintem.
Wszystkie eleménty montazowe (kotwa | wygiety ptaskownik) bedg ocynkowane. Umocowana

w podiozu tawka musi by¢ stabilna.

MONTAZ ‘

s sposdb przymocowania fawek do podioza musi byé wykonany zgodnie z pkt. |
PARAMETRY TECHNICZNE; _

. dosta}czone fawki nalezy zamontowaé doktadnie w miejscach wskazanych w trékcie

wprowadzenia w teren,



Kazda tawka musi posiada¢ informacjge o wykonaniu zadania w ramach budzetu
partycypdcyjnego. Oznaczenie w formie trybika przyklejone/przymocowane na state do

tawki.

Wz6r wykrojnika

Wykonawca jest zobligowany do uprzatniecia terenu na ktdérym ustawiat tawki i do pozostawienia

go w takim samym stanie i porzadku jak przed wykonaniem prac okreslonych niniejszg umowa.
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Zatgcznik nr 2 do umowy

LOKALIZACJA ROZSTAWIENIA LtAWEK

ulica dzia%ka obreb sposch _ llos¢ szt.
ew. : mocowania
Kinowa 5 3-05-10 w trawniku 1
Ostrobramska 1 3-05-20 w trawniku 1
| Ostrobramska 6 3-05-20 w trawniku 2
Ostrobramska 1 3-05-24 w trawniku 1
Stanow Zjednoczonych 22 3-05-25 w trawniku 1
Stanéw Zjednoczonych 2811 3-01-11 w trawniku 2
Grochowska 2212 3-05-05 w trawniku 1
Aleja Waszyngtona 1 3-05-10 w trawniku 1
Motorowa 11 3-05-26 w trawniku 1
Kwarciana 40/4 3-05-26 w trawniku 1
Jana Nowaka Jezioranskiego 16/5 3-06-05 w trawniku 1

UWAGA: Dokladna lokalizacja poszczegélnych lawek zostanie

ustalona w trakcie wprowadzenia na teren.

INSPEKTOR
2,

-Joanna Lasak
3585




