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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
TOM IV - INST. WODOCIAGOWE

e Oswiadczenia projektantow zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane.
e Kopie uprawnien projektantow oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izby inz.
e Kopie warunkdéw zmiany mocy przytgczeniowej wydane przez Veolia S.A z dnia 13.05.2016.

e Opis Techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Przyjete rozwigzania projektowe
2.1 Instalacja wz, ccw i ppoz
2.1.1 Instalacja wody cieplej i zimnej
2.1.2 Instalacja ppoz
2.1.3  Wytyczne wykonania
2.2 Wezet cieplny
e Karty katalogowe

e (Czes¢ Rysunkowa:

Rys. nr SW-01. Rzut piwnicy — inst. wody zimnej, ccw i ppoz. skala 1:100
Rys. nr SW-02. Rzut parteru — inst. wody zimnej, ccw i ppoz. skala 1:100
Rys. nr SW-03. Rzut pietra — inst. wody zimnej, ccw i ppoz. skala 1:100
Rys. nr SW-04. Aksonometria wz, ccw i ppoz. b.s.

W ODDZIELNYCH TOMACH:

Tom | - ARCHITEKTURA
Tom Il - INST. SANITARNE

Tom Il - INST. ELEKTRYCZNE

Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako
przyktadowe konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie
zastosowanie innego materiatu o nie gorszych parametrach i wiasciwosciach zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).
Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.



Warszawa 30.05.2016r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
z pdzn. zm.), o$wiadczam, ze sporzadzitem projekt remontu bloku zywienia i wymiany
instalacji w budynku Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowg z
Inwestorem.

Jednoczesnie o$wiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania obejmuje branze sanitarng dla remontu instalacji wody zimnej i instalaciji
hydrantowej oraz doposazenia obiektu w instalacje centralnej cieptej wody w budynku
Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.

Remont i wymiana pozostatych instalacji sanitarnych opisana jest w osobnym tomie.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- dokumentacja architektury budynku

- inwentaryzacja stanu aktualnego

- projekt technologii kuchni

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyjete rozwigzanie projektowe.

2.1 Instalacja wody cieptej i zimnej

Instalacja wz, ccw, p.poz

Projektowana instalacja wody zasilana bedzie z miejskiej sieci wodociggowej przez istniejgce
przytagcze wody do budynku DN50.

Projektuje sie wymiane instalacji wody zimnej, cieptej i ppoz na catym budynku, tj od wodomiaru za
zaworem gtownym odcinajgcym za zaworem antyskazeniowy..

Instalacja cieptej wody zasilana bedzie z istniejgcego wezta cieplnego.

2.1.1 Instalacja wody cieptej i zimnej

Projektuje sie doprowadzenie wody cieptej i zimnej do odbiornikow zgodnie z projektem
architektury.

Poziomy wody zimnej, cieptej i cyrkulacji poprowadzono pod stropem w piwnicy.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych, w przypadku zabudowy dostep
przez rewizje.

Piony prowadzi¢ w bruzdach w $cianie lub w szachcie.

Wszystkie podejscia do aparatow wykonaé jako kryte, podtgczenia wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta.

Na odgatezieniach cyrkulacji cw na podtgczeniach do pionéw zamontowaé nalezy zawory
regulacyjne dla wody cieptej (PN 16; 120°C).

Na odgatezieniu z pionu dla pomieszczen sanitariatéw dla dzieci nalezy zamontowac mieszacze,
usytuowanie zgodnie z czescig rysunkowa.

Zaprojektowano zawory dla parametréw pracy: P = 10 atm,T = 100° C, posiadajgce sSwiadectwo
dopuszczenia COBRTI Instal.

Zawory odcinajgce kulowe:

W celu utrzymania parametréw wody do celéw ppoz. na odpowiednim poziomie, na instalacji
wewnetrznej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na instalacje ppoz. nalezy zamontowac zawér
pierwszenstwa typu VV300 Dn 32.

Przed zaworem nalezy zamontowac filtr siatkowy FS 1.




2.1.2 Instalacja p.poz

Istniejgca instalacja hydrantowa na budynku bedzie wymieniona i zaprojektowana zgodnie z
obecng aranzacjg pomieszczen na budynku i obowigzujgcymi przepisami ppoz.

Projektuje sie na budynku instalacje ppoz z hydrantami @ 25 mm o dt. wezy 30,0m..
Odejscie na instalacje hydrantowa w pomieszczeniu hydroforni, na odejsciu na instalacje
hydrantowa, nalezy zamontowac zawér antyskazeniowy typ EA Dn40 (szt 1).

Hydranty p.poz @ 25 mm, lokalizacja zgodnie z czescig rysunkows.

Zawory odcinajgce hydranty wewnetrzne muszg by¢ usytuowane na wysokosci 1,35+0,1m od
poziomu podtogi.

Projektuje sie szafki hydrantowe typu SLIM podtynkowe (780x780x180 mm) z zaworem DN 25 mm
i wezem potsztywnym o dtugosci 30 m.

Wyposazenie hydrantu 25:

- zawor odcinajgcy DN 25 mm,

- prgdownica PW-25/D10 wg EN-671,

- zwijadto kompletne wychylne o 180°, $rednica zwijadta 650 mm,

- wgz pétsztywny DN 25 mm wg EN-694 — 30 m,

- korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby.

Wymagana wydajnos¢ hydrantu wewnetrznego 25 mierzona na wylocie z prgdownicy wynosi co
najmniej 1,0 dm®s przy ci$nieniu 0,2 MPa.
Nasada ttoczna zaworéw ma byc¢ skierowana do dotu.

2.1.3 Wytyczne wykonania

Instalacje wody zimnej wykonac z rur:

- stalowych wg PN-H-74200 podwojny oc - instalacja p.poz, z poswiadczeniem badania
jakosciowego ZETOM Warszawa. tgczonych na gwint.

- polipropylen PP-R typu PN 20 - instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

W pomieszczeniach sanitariatow dla dzieci zostata wymieniona instalacja wody do odbiornikow.
Projektuje sie wykorzystanie podtynkowych podejs¢ do umywalek, ustepoéw i brodzika. Planuje sie
podtgczenie wody zmieszanej za mieszaczem na podejsciu do umywalek i brodzika, z
wykonaniem zaworu odcinajgcego.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkows.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Na przejsciach przez wydzielone strefy p.poz. (klatka schodowa, pomieszczenie hydroforni, wezta
cieplnego i wentylatorni ) nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w scianach lub stropie oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgcg mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi .

Dla wody cieptej wykonywac nalezy okresowo odkazanie wody, przez podniesienie temperatury
wody do 70°C.

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:




Lp. Rodzaj przewodu - instalacja cw Minimalna grubos¢ izolacji cieplne j(materiat o
wsp przewodzenia ciepta = 0,035 W/(m-K)1))
1 Srednica zewnetrzna do 25 mm 20 mm
2 Srednica zewnetrzna od 25 do 40 mm 30 mm
3 Srednica zewnetrzna powyzej 40 mm rowna srednicy rury

Przewody wody zimnej zaizolowac¢ otuling o grubosci 13 mm.

Projektowana izolacja z pianki polietylenowej, w bruzdach w $cianie zastosowac izolacje z otulin z
pianki polietylenowej laminowanej z zewn folig ze wzmocnionego polietylenu o grubosci 6 mm ( do
25 mm), 9 mm ( 25 — 32mm).

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” opracowanie COBRTI
INSTAL zeszyt nr 7

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr
33/03 poz. 270 wraz z pozniejszymi zmianami).

Prace wykonywaé zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkoéw i przepisow BHP, pod nadzorem os6b uprawnionych.

2.2 Wezet cieplny

Istniejgca w budynku instalacja centralnego ogrzewania oraz projektowana instalacja ccw zasilana
jest z wezta cieplnego wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy budynku .

Wezet cieplny zasilany jest z MSC przytaczem Dn50 mm.

Wezet cieplny jest po modernizaciji, ktéra obejmowata miedzy innymi doprojektowanie urzgdzen i
automatyki dla potrzeb ccw. Projekt i modernizacje wezta wykonata firma ,Zutec” Sp z oo w 2014r.
W zatgczeniu karty doboru wymiennikéw i zestawdw pomp na potrzeby co i cw.

Obecnie projektujemy zasilenie ciepta na potrzeby ct ze wspolnego wezta dla co.

Projektowany bilans ciepfa:

- ciepto na potrzeby co, zgodnie z projektem archiwalnym wynosi 81,2 kW
- projektowane ciepto dla potrzeb ct 5,2 kW
Catkowite zapotrzebowanie ciepta na cele co i ct wynosi 86,4 kKW

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cw wynosi:

iloé¢ dzieci 140

przyjeto zuzycie wody 40 Il/os/dobe
G= 6000 I/dobe

Kuchnia

Dla personelu na cele socjalne przyj¢to zuzycie wody 90 1/os/dobg, zalozono 6 osoby personelu;

G =90 l/os/dobe x 6 = 540 I/dobe
Pozostaty personel 30 oséb
przyjeto zuzycie wody 25 l/os/dobe

G= 750 I/dobe



Na cele porzadkowe przyjeto 2 1/m* powierzchni zmywalnej 80 m* i dwukrotne mycie tej powierzchni w
ciagu dnia.

G=80m’x2,0l/m’x2= 320 |/dobe
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi

G= 7610 |/dobe
Zapotrzebowanie max godz

Gh= 761 1/h

Qmax= Gh* (tc-tz)*1,163= 45kW
Qér = 25 kW

Zatgczone karty doboru wskazujg, ze obecny wezet spetnia warunki dla projektowane;j
modernizaciji
Instalaciji co, ct i ccw na budynku.

koniec

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




