istn.kratki wywiewne pod stropem

obieg 1 co - zasilajacy strone potudniowg czesci wysokiej
obieg 2 co - zasilajgcy

Ob 2.1 - strona poétnocna czgsci wysokiej

Ob 2.2 - stara sala sportowa i tgcznik

Ob 2.3 - nowa sala sportowa

rozdzlelacze Ob 2 c.o.

N

-::3 S wymiennik c.o.
O
N
f=

/ [dn50  dn25
/ [dn25
| Ob2:1
. o — |
gtéwny licznik ciepta 0 , ?Ob2.2
= 2 0b23
rozdzlelacze c.o. dn32 1
na konstrukgji ramowej? dn32 Wezel Cleplowniczy
\ [An50. D/s 550'x’6900m
[dn50 wysokos$¢ 270cm
7
= n50
i 228 pompy Ob 2 c.o.
— zawor mieszajacy Ob 2 c.o.

dn4

pompy Ob 1 c.o.
pompy na module ramowym

)

AN RN NN NNNNANNNNNNNANNY

Z//// g s

rozdzielnia elektryczna

regulator pogodowy

regulator pogodowy

/
istniejgca studhia schtadzajgca

dn50
[dn50.

modut przytaczeniowy 602,25kW
S/G/H 3200x600x1800

dn50 Qo) do inst.wody
O-I P g‘
ol =1
pompa cyrkul.

dn50 cieptej i cyrkulacji
! wymiennik c.t. _+
wymiennik c.w.

dn40

obieyg c.t.

licznik ciepta c.0 |

modut c.0. + c.w.u. (286,45kW + 178,6kW)
S/G/H 2500x800x1800

modut c.t. (137,2kW)
S/G/H 1500x700x1800

rozdzelacze c.t.

/
/
/
/
/
/
/
/
/// /
Z%\ G

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany
50cm od posadzki (nad przewodami cieptowniczymi),

z zaworem b{#zowym
/

/
/

1. Na trasie przejs¢ rurociaggi prowadzi¢ min 2m od
posadzki do izolacji
2. Zapewni¢odpowietrzenia w najwyzszych punktach
instalacji oraz odwodnienia w najnizszych
3. Wentylacja wywiewna istniejgca, wentylacja
nawiewna do wymiany
4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢nad lejki w
rurze spustowej i odprowadziédo studzienki
5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociggi:
dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mniejsze 2m

czerpnia 2m od poziomu terenu

LEGENDA:
msc - zasilanie

msc - powrot

co/ct - zasilanie
co/ct - powrot
cieptg woda uzytk.
cyrkulacja c.w.u
uzupetnienie ztadu
zimna woda

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedziba w Warszawie
ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Modernizacja wezta cieptowniczego w budynku

przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNE

OBIEKT Budynek szkolny,

ul. Szaseréow 117, Warszawa

TEMAT RYSUNKU

RZUT POMIESZCZENIA WEZLA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12
SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadze cieplnych,
PROJEKTANTA: j ] yeh, i yeh i izacyj
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Wéjtowicz LUB/0001/
PWOS/11
SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
'SPRAWDZAJACEGO]] i i i izacyjt
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 S-1 A 1:50




istn.kratki wywiewne pod stropem

obieg 2 co - zasilajacy

obieg 1 co - zasilajgcy strone potudniowg czegsci wysokiej

Ob 2.1 - strona pdtnocna czesci wysokiej
Ob 2.2 - stara sala sportowa i fgcznik
Ob 2.3 - nowa sala sportowa

s,

N

g

%

modut przytgczeniowy 602,25kW
S/IG/H 3200x600x1800

rozdzlelacze
e W

rozdzlelacze c.o.

na konstrukcji ramowej

g

We
D/
Wy

>zet cieptowniczy
S 570x670cm
soko$¢ 270cm

LEGENDA:

msc - zasilanie
msc - powrot
co/ct - zasilanie
co/ct - powrot
cieptg woda uzytk.
cyrkulacja c.w.u
uzupetnienie ztadu
zimna woda

O ]

rozdzielnia elektryczna

1. Na trasie przejs¢ rurociaggi prowadzi¢ min 2m od

pompy Ob 2 c.o. regulator pogodowy
zawor mieszajgcy Ob 2 c.o. regulator pogodowy
pompy Ob 1 c.o.

pompy na module ramowym

AR RTRRTARNTRNNNNRNNNNNNNANNY

/
istniejgca studnia schtadzajaca

z zaworem b{#zowym

ompy obiegowe |

rozdzielacze c.t. 7,

N

NANTNRRANNNANNYN

.

A,

modut c.0. + c.w.u. (286,45kW + 178,6kW)
S/G/H 2500x800x1800

modut c.t. (137,2kW)
S/G/H 1500x700x1800

W,

N\

7

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany
50cm od posadzki (nad przewodami cieptowniczymi),

posadzki do izolacji
2. Zapewniéodpowietrzenia w najwyzszych punktach
instalacji oraz odwodnienia w najnizszych
3. Wentylacja wywiewna istniejgca, wentylacja
nawiewna do wymiany
4. Odwodnienia i odpowietrzenia sprowadzi¢nad lejki w
rurze spustowej i odprowadzi¢do studzienki
5. Maksymalny rozstaw podpér pod rurociagi:
dn65-50 3,5m;
dn40 2,5m;
mniejsze 2m

czerpnia 2m od poziomu terenu

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedziba w Warszawie
ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Modernizacja wezta cieptowniczego w budynku

przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNE

OBIEKT Budynek szkolny,

ul. Szaseréow 117, Warszawa

TEMAT RYSUNKU

RZUT ROZMIESZCZENIA URZADZEN

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN |PODPIS
IMIE, | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. tukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12
SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadze cieplnych,
PROJEKTANTA: j ] yeh, i yeh i izacyj
SPRAWDZAJACY mgr inz. Tomasz Wéjtowicz LUB/0001/
PWOS/11
SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
'SPRAWDZAJACEGO]] i i i izacyjt
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 S-2 A 1:50
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INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
z siedzibg w Warszawie
ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Modernizacja wezta cieptowniczego w budynku

przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
SANITARNE
OBIEKT Budynek szkolny,
ul. Szaserow 117, Warszawa
TEMAT RYSUNKU

MAKIETA MODULU PRZYLACZENIOWEGO

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT magr inz. tukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

PROJEKTANTA: i i i izacyjt

SPRAWDZAJACY | mar ini. Tomasz Wéjtowicz Lue/0001/
PWOS/11

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,

SPRAWDZAJACEGO; i g ych, i yechi izacyj

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




270cm

200cm

AN}

50cm

\

przekréj A-A

czerpnia 250x200
/£

7]

przejscie wypetni¢ petng mineralng oraz uszczelni¢ /
zgodnie z pokryciem przegrody

200cm

kanat nawiewny "Z" 250x200 izolowany »
30cm od posadzki, czerpnia 2m od poziomu terenu
kanat w pomieszczeniu zaizolowac

poziom terenu

A A a7, X .-\

drzwi wejsciowe z zamkiem patentowym
EI30 szer. 80 wys. 200

kratka 250x200

©)
©
50cm

istniejgce przewody cieptownicze do wezta
zaizolowa¢ dodatkowo strefe przewoddw
w promieniu 1m od nawiewu

przekréj B-B

istniejgca instalacja kanalizaciji

istniejgca studzienka schtadzajgca
z zaworem burzowym
80x80cm h= 130 z pompg

D\‘ [ I

——]

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie

z siedzibg w Warszawie

ul. Grochowska 274

JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Modernizacja wezta cieptowniczego w budynku

przy ul. Szaseréw 117 w Warszawie.

pompa zatapialna
q

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

SANITARNE

OBIEKT Budynek szkolny,
ul. Szaserow 117, Warszawa

TEMAT RYSUNKU

PRZEKROJ A-A | B-B

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT magr inz. tukasz Witkowicz LUB/0277/
PWOS/12

SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
PROJEKTANTA: i i i izacyjt
SPRAWDZAJACY | mar ini. Tomasz Wéjtowicz Lue/0001/

PWOS/11
SPECJALNOSC Instalacyjna w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
SPRAWDZAJACEGO; i g ych, i yechi izacyj

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 S-5 A




