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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych



mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

os$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa instalacji c.o., c.w.u. i odgromowe;j
budynku XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalaciji c.o0., c.w.u. i odgromowej
budynku XCIX Liceum Ogdlnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié



Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajacej *

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa instalacji c.o., c.w.u. i odgromowe;j
budynku XCIX Liceum Ogolnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajacego o$wiadczenie

*niepotrzebne skreslié



mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
145/LBOKK/2016

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

os$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowga instalacji c.o., c.w.u. i odgromowe;j
budynku XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



mgr inz. Tomasz Wéjtowicz
LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajace; *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowga instalacji c.o., c.w.u. i odgromowe;j
budynku XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogdlnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢
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mgr inz. Wojciech Jakubaszek
LUB/0251/PWOE/12

OSWIADCZENIE
Projektanta * / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

os$wiadczam, iz projekt budowlano-wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowga instalacji c.o., c.w.u. i odgromowe;j
budynku XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
(adres inwestyciji)

opracowany: 05. 2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skiadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢

11



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z p6ézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona
3. Sekretarz OKK .................. Joanna Muzykowska
4. Czionek OKK .................... Barbara Brylak-Szymczak
5. Czionek OKK ...........cco..... Ali Mchawrab
6. Cztonek OKK ......ccccceeuinn Anna Warda
7. Czionek OKK .......ccocceeee Andrzej Zubala
Otrzymuija :

1.  Whnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryto, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane

3. Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektow RP

4. ala




LUB ELSKA
OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/124-7132/124/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péén. zm./, art.13 ust.1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Lukasz WITKOWICZ
magister inzynier
urodzony dnia 2 maja 1982 r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0277/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od nini¢jszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek » Czlonek Przewodniczacy

W/(/Ul{/- e
inz. Lech inz. Andrzej Adam dr inz.%i%iem Bonetynski

Otrzymuja:

() Pan Lukesz Witkowicz
ul. Ogrodowa 4,
21-509 Koden

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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A L UBE LSKA

.| OKREGOWA

LANSEl Z B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, in2ynicr6w
budownictwa oraz urbanistow /Dz U. = 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt.§
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: D.A U.z 2006 r. Nr156, poz. 1118 = pd‘n zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 16 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 / i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA

magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzern
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

q hni

s /godmc zart. 12ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania sam Inych funkgji ych
ictwie wpis do Inego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonk6w
wlaScw/eJ lzby samormdu zawodowego.
. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierbw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

~

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i #! Maria Kosler

Otrzymuja:

@ Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa

Lublin, dnia 5 czerweca 2012r.
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[7BA ARCHITIEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 5/LBOKK/2016 Lublin, dnia 13 stycznia 2016r.

DECYZJA nr 145/LBOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z pdzn. zm.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
urodzona w dniu 23 kwietnia 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
" i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, )
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi seyjﬁﬁ
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelgkie
Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. \\ £

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski

2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona®

3. Sekretarz OKK ................. Joanna Muzykowska

4. Cztonek OKK ............... BarbaraBrylak - S

5. Cztonek OKK ....................  Ali Mchawrab

6. Czlonek OKK .................  AnnaWarda

7. Czionek OKK ................ Andrzej Zubala~
Otrzymuija:

1.  Whnioskodawca: Justyna Kowalczuk , zam. ul. Jaspisowa 18/10, 20-583 Lublin
2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

4. ala
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4 LUBELSKA

.+ | OKREGOWA
AR z B A Lublin, dnia 25 maja 2011r.
. INZYNIEROW
W BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/78-7132/78/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm./, art.13 ust. 1 pkt. 1i 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 11 ust. 1 pkt. 1,i §23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postep wania admini yjnego / Dz. U.z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Przemyslaw WOJTOWICZ

magister inZynier
urodzony dnia 30 pazdziernika 1979r. w Belzycach

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0001/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn.zm./ odstepuje si¢ od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw
wlaéciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,

za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

[§]

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek r Czlonek Przewodniczacy
"
0y P -
' o v P\
inz. Lech Dec inz/ Andrzej Adamezi iz Kezimierz Bonstytakd

/
Otrzymuja:

/T)) Pan Tomasz Wéjtowicz
ul. Wilczynskiego 16,
24-200 Belzyce

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2013-02-22
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/ORZ/600/1735/13
ERA

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.),

WOJCIECH JAKUBASZEK
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
z dnia 04.12.2012 r., znak: LOIIB.OKK.7131/100-7132/100/12
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny LUB/0251/PWOE/12
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1570/13/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w catosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

) z upowaznienia
GEOWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

DYREKTOR DEPARTAMENTU SKARG | WNIOSKOW
Otrzymuja: Bt : y
1. [Pan Wojciech Jakubaszek Anna Jaguszelvska

Zarzeka 87A

24-160 Wawolnica
2. Okreggowa Izba IB
3. aa
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1.3 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantow
i sprawdzajacych
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektdw)

Lubelska Dkregowa Rada [zby Architektdw RP zaswiadcza, 2e:

mgr ini. arch. Malgorzata Joanna Darylo
possadajaca kvalifikcacie rawsdowe do penienia samedzeinych funkc)l techniczrych w budownictwie
w specjalnedo architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 127/ LBOKK/ 2014,

Jest wpisana na st czbonkiw Lubelskie] Okregowe] [zby Architektiw RP
pod numeram: LB-D267.

Czbonek czynny od: 26-03-2015 r.

Data | meejece wygenerowania zaswiadczenia: D6-10-2015 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisane elektranicznie w systermie infermatyczrym Lzby Architekitw RP prezesz:
Maria Balawejder-KEantor, Przewodniczaca Okregawe) Rady lzby Architektow RE.

Nr werylikacyjny zadwisdezenia:

LB-0267-EGBE-YE9B-FECC-3BBC

[ane rawaris w niniejsreEm crendy mOoing sp i podajac nr wenglicacying
zalmisdciana m PubbCEMy™ dervwisle imMerralosym by Arehkiabin: e, Ehasarchile ko, gl
bk Ntk g bezpodrednio 2 wikiclmy Okrgpowa 1zhy Architzkrie RP.
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Podpi st pragsdamy

@ POLSKA
I 2 B A

%-f{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-1JX-R1C-A2A *

Pan tukasz Witkowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0069/13

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 4, 21-509 Koden

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-09 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A

SN
/A

INZYNIEROW

//’?%
\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-93B-3QU-3ED *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Justyna Maria Kowalczuk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 145/LBOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0287.

Cztonek czynny od: 10-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0287-A73E-6B41-A2A2-FCAA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D5I-K8J-QMS *

Pan Tomasz Przemystaw Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0293/11

adres zamieszkania ul. Wilczyriskiego 16, 24-200 Betzyce

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-11-01 do 2016-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-10-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgled kutkdw prawnych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodcl danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiaéciwe) Okregowe) Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Padgis jost pragidiawy

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
I
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TAG-GWU-K4J *

Pan Wojciech Piotr Jakubaszek o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0082/13

adres zamieszkania ul. Zarzeka 87A, 24-160 Wawolnica

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-18 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg
instalacji c.0., cw.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogolnoksztatcace 2z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.

Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, a budowa instalacji c.o., przebudowa
instalacji c.w.u., instalacji elektrycznej i budowa instalacji fotowoltaicznej ma na celu poprawienie jakosci
uzytkowania budynku, wzrost komfortu ciepinego, obnizenie kosztdw ogrzewania, zmniejszenie emisji
substancji zanieczyszczajgcych do atmosfery oraz wzrost efektywno$ci energetyczne.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, natomiast istniejace ulegng
zmianie.

Obszar oddziatywania budynku miesci si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania
e Umowa z Zamawiajacym
o Wizja lokalna
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
e Audyt energetyczny
e Obowigzujgce Dzienniki Ustaw i Normy
e Dokumentacja fotograficzna
e Inwentaryzacja budynku

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie,
oddany do uzytkowania w latach 60. Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian
podtuzny.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia — od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16.
W budynku odbywa sie jedna zmiany nauki. taczna liczba osob przebywajacych w budynkach wynosi
720.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
oraz kanalizacji. Ogrzewanie realizowane jest przez wezet cieptowniczy.

2.4 Parametry techniczne
e powierzchnia zabudowy catego budynku 1 387,48 m?
e powierzchnia uzytkowa 3 602,00 m?
e kubatura catkowita budynku 14 468,00 m?
e wysoko$¢ budynku 12,53 m
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e Technologia
Technologia wykonania prefabrykowana, ciany piwnic monolityczna.

e Fundamenty
Fundamenty betonowe i zelbetowe.

e Sciany zewnetrzne

Sciany piwnic betonowe, kolejne kondygnacie z plyt prefabrykowanych typu Zeran — budynek
dydaktyczny. W pomieszczeniu sali gimnastycznej - prefabrykowane stupy, cegta kratéwka i silikatowa

e Sciany wewnetrze

Scianki dziatowe piwnic z cegly petnej, w kondygnacjach wyzszych z cegty dziurawki lub kratowki.
e Stropy miedzy kondygnacyjne

Stropy piwnic DZ-3, parteru i wyzsze — plyty typu Zeran.
e Stropodach

Stropodach odpowietrzany, ptyty dachowe korytkowe na $ciankach azurowych.

e Posadzki

Posadzki z wylewki lastriko, terakoty.
Podioga na gruncie na podktadzie z chudego betonu. W sali gimnastycznej podtogi drewniana
sprezysta na legarach, z pustkg powietrzna.

e Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna na profilach PCV, drzwiowa metalowa.

¢ Instalacje sanitarne

Instalacja grzewcza budynku wykonana jest jako wodna pompowa z rozdziatem dolnym, wykonana z rur
stalowych. Przewody poziome instalacji rozprowadzone przy posadzkach i pod stropem w piwnicach
budynku oraz w kanatach pod podtogami. Piony i gatazki instalacji prowadzone sg natynkowo.
Elementami grzejnymi w analizowanej instalacji sq stare grzejniki zeliwne cztonowe, grzejniki favier oraz
czesciowo grzejniki ptytowe.

Zrédtem ciepta jest istniejacy w budynku wezet cieptowniczy dwufunkcyjny.

¢ Instalacje elektryczne
Obecnie budynek jest wyposazony w instalacje elektryczne. Zasilanie budynku poprzez przylacze
kablowe, z ktérego zasilona jest rozdzielnia gtéwna. Z rozdzielni tej zasilane sg kolejne tablice

elektryczne. Instalacja o$wietlenia ze zrédtami Swietlowkowymi i zarowymi. W obiekcie wystepujg
instalacje zasilajace gniazd 230V, 400V, instalacje teletechniczne, instalacja odgromowa.

2.5 Zakres prac budowlanych

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe
¢ Docieplenie scian zewnetrznych wraz z nowg kolorystykg elewacii
e Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg
¢ Docieplenie stropodachu
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e Wymiana rynien i rur spustowych, obrdbek blacharskich, parapetow zewnetrznych
¢ \Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
e Montaz nowych krat okiennych
o \Wykonanie opaski wokoét budynku
e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami
e Remont schoddéw zewnetrznych
¢ Montaz nowych poreczy przy schodach
e Remont koszy podokiennych wraz z montazem barierek ochronnych
¢ \Wymiana instalacji odgromowej
Montas I inei
Wymiana instalaciic.o.
M o ol ,

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
budowlanych, ktorych usuniecie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbidrki
i demontazu projektuje sie:

e Tablice informacyjne

e Urzadzenia systemu alarmowego

e Uchwyty na flagi

o Oswietlenie zewnetrzne

e Kraty okienne

e Balustrady i porecze

e Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany

e Rynny i rury spustowe

o  Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne

e Instalacje odgromowq

o  Warstwy wykonczenia schodéw zewnetrznych

e Nawierzchnie utwardzone wokdt budynku w zakresie niezbednym do wykonania

termomodernizacji Scian ponizej poziomu terenu

Odpady po rozbidrce nie powinny zanieczyszczaé placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowa¢ w kontenerach.
Po wykonaniu prac rozbiérkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.
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2.6.2 lzolacja pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wysokosci
cokotu
Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu do gtebokosci przemarzania gruntu — co w danej strefie stanowi 1 m ponizej poziomu gruntu oraz
w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu (do wysoko$ci cokotu zgodnie z rysunkiem).
Prace nalezy rozpoczaC od odkopania $cian budynku na gtebokos¢ 1 m ponizej poziomu terenu.
Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopow
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od Sciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybiera¢ do takiej gtebokosci, przy ktorej
Sciana wykopu jeszcze sie nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden przy
drugim. Bale rozpieraC nalezy rozpérkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz
z zagtebieniem, rozpdrki zageszczamy w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu wykopu
krotkie poprzeczki mozna zastgpi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejszg liczbg rozporek.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
e Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szeroko$ci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.
e Zabrania sie przebywania pracownikow w wykopie podczas transportowania do niego
materiatow.
e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych
elementach obudowy.
e Nie wskazane jest wykonywanie robét w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy
nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.
e Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.
e Zaleca sie¢ wykonywanie wykopdéw i robdt budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugosci do 7 m.
e \Wykonywane wykopy winny by¢é wygrodzone w sposéb uniemozliwiajacy dostep osob
postronnych.
e Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiadac
do$wiadczenie i wiedze z zakresu BHP.
e Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.
Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowa¢ ewentualne warstwy istniejgcej izolacji, nierownosci Scian
wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo murarska, powierzchnie oczysci¢, a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwodng $ciany fundamentowej z polimero- bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3mm
utozonej na warstwie zagruntowanego podtoza (emulsjg bitumiczna rozcienczong woda).
Izolacje termiczna bedzie stanowié¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 12,0 cm
(wsp. przewodzenia ciepta A<0,035 W/m*K), ktorg nalezy przyklei¢ do masy bitumicznej. Ptyty
styrodurowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowg do izolacji pionowej, gr. 0,6mm utozong
strong wypuktg do Sciany.
Nad poziomem terenu wykona¢ cokot z tynku mozaikowego (do wysokoSci cokotu zgodnie
z rysunkiem). Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej.
Przygotowang zaprawe klejowg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po
szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na
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szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine
zbrojacq tak, aby zostata ona rbwnomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy
siatki uktadac (w pionie lub poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojgcej pod tynk mozaikowy.

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C
i wilgotno$ci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
(min. 24h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu, do
cokotu wykona¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomocg pacy stalowe;.

Po zasypaniu $cian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykonac
opaske wokot budynku.

2.6.3 Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu, technologia BSO

Izolacje termiczng bedzie stanowic:

e docieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku
A<0,038 W/mK grubosci 18 cm

¢ docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku A<0,038 W/mK
gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatfa oscieznic

Prace wstepne
Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementéw wystepujacych na elewacjach wedtug

zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowac
elementy do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na
nowe badz wyremontowac i ponownie zamontowac.

Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzi€¢ ich powierzchnig i dokona¢ oceny
stanu technicznego podtoza. Podtoze powinno by¢ nos$ne, suche, réwne, oczyszczone z powiok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci, ubytki podioza oraz spoiny zwigzane ze
strukturg muru nalezy odpowiednio wczesniej wyrownac¢ zaprawg wyrdwnawczo-murarska. Podtoze
chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nieréwno$ci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nierOwnosci za pomocg zaprawy wyrdwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktadaC zaprawe warstwg 0 grubosci nie wiekszej niz 15 mm. Wigksze nierdwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowac jedynie poprzez zmiane grubosci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu
oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajgcych sie powlok, zaleca sie zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody.
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Montaz listew cokofowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, utatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajg dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrong przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacg nalezy uktada¢ na ptycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 cm, a na pozostatej powierzchni "plackami” o srednicy
okofo 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowac zaprawe klejowa. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢c w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Ptyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podtoza przy uzyciu tacznikébw mechanicznych. Stosowaé tgczniki z trzpieniem plastikowym o
dtugosci dostosowanej do materiatu Sciany zewnetrznej i jej parametrow technicznych. Zakotwienie
tacznikow w warstwie konstrukcyjnej $Sciany na gteboko$¢ min. 4cm. Montaz tgcznikdw nalezy
rozpoczaC dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejacej
i po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarka, $lusarka i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i
sznurow dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢
ukosnie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.

W celu zwigkszenia odporno$ci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowaC profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegdlnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac takze réwnoczes$nie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykonac¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe
klejowg nalezy nanies¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) piyt, ciggtq
warstwg o grubo$ci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojacg tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktadac (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanies¢ drugg cienkq warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa,
obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
(np. uszczelniajgce tadmy rozprezne).
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Podkifad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotnosci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystgpi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska

Nad poziomem terenu, do cokotu wykonac tynk mozaikowy. Tynk nakfadac recznie, za pomoca pacy
stalowej, na uprzednio zagruntowang powierzchnig.

Na scianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk mineralny o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowa¢
farbg silikonowg zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. O$cieza malowane na kolor tak jak
otaczajaca $ciana.

2.6.4 Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami nr A-05 - A-08.

2.6.5 Wykonanie zadaszen systemowych

Projektuje sie nastepujace zadaszenia szklane ptaskie na wspornikach:

— 4 zadaszenia 0 wymiarze szyby 1,50x2,00 m

— 1 zadaszenie o wymiarze szyby 1,50x3,00m

— 1 zadaszenie o wymiarze szyby 1,50x4,50m
Wysoko$¢ montazu — 20 cm nad przekrywanym otworem. Okucia, belka stalowa nosna ze stali
nierdzewnej, szkto bezpieczne VSG 2x6mm ESG, odlegto$¢ miedzy wspornikami max. 1,2 m,
powierzchnia stalowa szlifowana. Mocowanie do Sciany za pomocg szpilek gwintowanych i kotwy
chemicznej. Nalezy wykona¢ tulejowanie dystansu pomiedzy Sciang a poczatkiem styropianu.
Mocowanie konstrukcji do szkta przy uzyciu rotuli do szkta @50 oraz kotnierza podktadki EPDM. Otwory
przelotowe w tafli @20 mm. Zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynng przymocowang do
krawedzi tafli szkta.

2.6.6 Wymiana krat okiennych

Projektuje sie wymiane istniejacych krat okiennych na nowe - sktadajace sie z ramy z katownika
50x50x7 oraz wypetnienia z pretow okragtych fi 10, zamocowanych do $ciany za pomocg katownika i
kotwy mocujacej. Prety wypetnienia w rozstawie co 10 cm oraz pret poprzeczny w pofowie wysokosci
kraty. Elementy wypetnienia oraz rama potgczone ze sobg za pomocg spawania. Rama potaczona z
katownikiem mocujacym za pomoca Sruby dodatkowo spawanej ze wzgledu na mozliwos¢ odkrecenia.
Cato$¢ malowana farbg podktadowg oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowe;.

2.6.7 Remont schodéw zewnetrznych

Po usunieciu starych warstw wykoriczeniowych schodéw zewnetrznych i taraséw — ptytek, powierzchnig
oczysci¢ i osuszy¢. W miejscach ubytkdw, nierdwno$ci, wgtebien wykona¢ warstwe wyréwnawczg z
zaprawy szpachlowej szarej, cementowej z trasem. Nastepnie potozy¢ warstwe grubosci min. 2mm z
jednosktadnikowej, cementowej zaprawy uszczelniajacej do wytwarzania elastycznych powifok, nie
przepuszczajacych wody i mostkujgcych peknigcia. Zaprawe uszczelniajgcq nalezy wyprowadzi¢
rowniez na Sciany. W warstwe tg na styku ze stolarkg i scianami wtapiac tasme uszczelniajaca.
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Nastepnie ukfada¢ oktadziny podtogowe z ptytek gresowych antyposlizgowych, mrozoodpornych na
zaprawie klejowej mrozoodpornej i wodoodpornej o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci.
Wymiary ptytek 30x30cm, powierzchnia strukturalna, antyposlizgowos¢ R10, kolor bezowy. Dla
zachowania réwnych odlegtosci miedzy ptytkami mozna stosowac krzyzyki dystansowe, stosowac listwy
krawedziowe aluminiowe. Stosowac fugi z trasem, kolor dopasowany do koloru oktadziny o gr. 2-4mm.
Na obwodzie styku ze sciang uktadac ptytki cokotowe wysokosci 10 cm.

2.6.8 Remont murkow

Wystepujace pekniecia murkéw po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg wypetni¢ zaprawg
cementowa. Powierzchnie murku zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym. Po zagruntowaniu odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢
do nakfadania tynku. Zastosowa¢ tynk mozaikowy jak w przypadku cokotu.

2.6.9 Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych, rynien i rur
spustowych, paséw podrynnowych itp.

Projektuje sie rozbiorke istniejacych obrobek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych, rynien i rur
spustowych i paséw podrynnowych. W ich miejsce zamontowa¢ nowe obrdbki, parapety, rynny i rury
spustowe.
Obrébki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035.
Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 6035.
Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rury spustowe fi 100mm, stalowe ocynkowane,
powlekane, rynny fi 150 mm, stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL 6035.

2.6.10 Opaska wokét budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ nowg opaske odwadniajacq
o szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia Scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske
z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6¢cm (w kolorze jasny szary) oraz trawnikowych
obrzezy betonowych. Opaske wykona¢ ze spadkiem 2% w kierunku otaczajacego terenu, dopasowac
poziom opaski do pozioméw wejsciowych do budynku. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy
ja przetozy¢: zdemontowacé, oczysci¢ i ponownie utozy¢, zgodnie ze wczesniejszym wzorem.
Pod nawierzchnig z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

e kostka betonowa o gr. 6cm

e podsypka piaskowa, gr. 3 cm

e podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm

e grunt rodzimy

2.6.11 Docieplenie stropodachu

Projektuje sie docieplenie dachu ptytami weiny mineralnej o gr. 14 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A< 0,035 WI/(m*K) pokryte welonem szklanym. Przed
rozpoczeciem ukfadania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Jesli nie wykazuje ono zniszczen na skutek korozji biologicznej, spekan i rozwarstwieh mozna na nim
uktada¢ wetne. Materiat mocowa¢ za pomocg klejéw lub lepikow asfaltowych, nanoszony na
powierzchnie papy na goraco. Weine rozktada¢ na catej powierzchni, dbajac o zachowanie

odpowiedniej jej grubo$ci i szczelne pokrycie catego stropodachu. Plyty wetny uktada¢ w mijanke, w taki
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sposdb, aby doktadnie dopasowac jedng ptyte do drugiej. Nie wolno pozostawi¢ zadnych pustych miejsc
w izolacji. Mozna utozy¢ je dwuwarstwowo, pamietajac by ptyty Scisle przylegaty do siebie.

Wykona¢ wierzchnie pokrycie dachu z dwéch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
o grubosci 5,2 mm, warstwy podktadowej i nawierzchniowej. Osnowa papy z wiékniny poliestrowej
wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2. Pierwsza warstwa papy jest mocowana do podioza za pomocq
tacznikow mechanicznych i bitumicznych mas klejacych. Nastepna warstwa jest termozgrzewalna. Przy
wywietrzakach, scianach, kominach i ogniomurach nalezy zamontowac izokliny o boku 5-10 cm.
Obrdbke wierzchnig wykonac z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci 5,2 mm. Pape
dodatkowo mocowac do $cian attyk i kominéw listwami dociskowymi profilowanymi aluminiowymi.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z pokryciem dachu odtworzy¢ instalacje odgromowa.

Szczegoty rozwigzan na rys. A-12

2.6.12 Wymiana stolarki okiennej i montaz folii antywlamaniowej

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

e roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetow zewnetrznych,

e montaz nowej stolarki

e roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

¢ roboty malarskie — malowanie osciezy,

e usuniecie materiatow z rozbiorki,
Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspétczynniku po wykonaniu U=0,9 W/m3K.
Kolor ramy biaty, okna rozwierno-uchylne, okucia obwodowe.
Stolarke montowac licujac oscieznice ze Sciang od strony zewnetrzne;.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej Stolarki
wykonac po sprawdzeniu faktycznych wymiardw.
Wymiary stolarki, wyposazenie, kolorystyka, sposob otwierania oraz inne parametry podane zostaty w
czesci rysunkowej.

W sali gimnastycznej stosowac okna:
e szklone szklem bezpiecznym gr. 6mm
ez pakietem szybowym odpornym na uderzenia pitkg 6-16-6:
e szyba zewnetrzna absorbcyjna lub mleczna
e szyba wewnetrzna hartowana

Ponadto w oknach tacznika szkoty i sali gimnastycznej projektuje sie montaz folii antywtamaniowe;.
Montaz folii przeprowadzi¢ wq nastepujgcej kolejnoci:
e dokona¢ doktadnego pomiaru wymiaréw szyby
e zdemontowac listwe wraz z uszczelkg z trzech bokdw okna, pozostawiajac jedynie uszczelke
z listwe gorng
e oczyscic¢ i odttusci¢ szybe
e zrosi¢ szybe dwoma warstwami roztworu ptynu do montazu folii (pierwszg warstwe $ciggnaé
$ciggaczka)
o zdjgc¢ folie ochronng z folii wtadciwej i doktadnie zrosi¢ klej na folii roztworem do montazu
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e natozyc¢ folie na szybe, ponownie zrosic folie na szybie i usung¢ wode z pod folii (np. za pomocq
rakla aluminiowego) przesuwajgc od $rodka do zewnatrz, czynnos¢ powtarza¢ do wycisniecia
catej wody spod folii

o zatozycC listwy z uszczelkq

2.6.13 Remont koszy podokiennych wraz z montazem barierek zabezpieczajacych

Mur koszy podokiennych wyremontowa¢ w nastepujacy sposob. Wystepujace peknigcia koszy
podokiennych po dokfadnym oczyszczeniu i przemyciu wodg wypetni¢ zaprawg cementowa.
Powierzchnie pionowe i poziome kosza przed natozeniem tynku nalezy zagruntowaC preparatem
gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h
od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci
60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu (min. 24 h).
Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do nakfadania tynku. Na powierzchniach wewnetrznych
i zewnetrznych wykona¢ tynk mozaikowy jak w przypadku cokotu. Tynk naktadac recznie, za pomocg
pacy stalowe.

Ocieplenie Sciany zewnetrznej w koszu podokiennym wykonaé po rozbidrce ptyty dennej istniejacych
koszy podokiennych. Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania
wykopow waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od
$ciany budynku.

Zabezpieczenie to pod koszami okiennymi wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacg sztukg budowlang
oraz zgodnie z zasadami wykonania przytoczonymi w punkcie dotyczacym wykonania izolacji ponizej
poziomu gruntu.

Po wykonaniu robdt izolacyjnych na Scianach podziemia wykop do spodu kosza nalezy zasypywac 15
cm warstwami ubijanego piasku stabilizowanego cementem w ilosci 50 kg/m3.

Stanowi¢ to bedzie podtoze dla wybetonowania nowej posadzki w koszu o grubo$ci 12 cm z betonu
klasy C12/15, zbrojong dotem pretami @6. Pyte wykona¢ z 2% spadkiem w kierunku od budynku do
terenu.

Miejsce styku piyty dennej i Sciany zabezpieczy¢ przed wodg - w naroznik wstawi¢ izokliny o boku
10cm, nastepnie naroznik pokry¢ dwukrotng warstwa papy na lepiku o szerokosci 75 cm.

Istniejace barierki koszy podokiennych zdemontowac. Przy koszach zamontowac barierki wykonane ze
stali nierdzewnej, gatunek stali AISI 316 w systemie @42 4mm. Wykonczenie mat, wysoko$¢ pochwytu
110 cm. W przypadku gdy murek koszy wysiega ponad teren wysoko$¢ pochwytu mozna zmodyfikowac
tak, by sumaryczna wysoko$¢ murka i pochwytu wynosita 110cm. Mocowanie barierek na wierzch,
stupki @ 42,4 mm, porecze @ 42,4 mm, podstawa stupka gr. 4 mm (trzy otwory 11x9 fasolka), z rozetq
maskujaca i rurkq @12mm co 12 cm.

2.7 Instalacje-sanitarne.

2.8 Instalacja odgromowa
Wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z czescig elekiryczng opracowania.
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2.9 Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w Zzaden znaczacy sposéb na Srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploataciji obiektu.

Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

210 Ocena techniczna projektowanej termomodernizacji

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wptyng¢ w zaden istotny sposéb na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny stan techniczny
budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.11 Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia
Materiaty i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiadaC wazne aprobaty

techniczne oraz certyfikaty zgodno$ci wydane przez odpowiednie placowki naukowo-badawcze, np.
ITB.

2.12 Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkow zawarte w warunkach technicznych nie
dotycza zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.13 Spetnienie warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotyczg zakresu prac

projektowych w niniejszym projekcie.

2.14 Charakterystyka energetyczna

2.14.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

W wyniku przeprowadzonej modernizacji bilans mocy urzadzen elektrycznych nie ulegnie zmianie.
Szczegotowy bilans mocy zostat zawarty w cze$ci elektryczne;.

2.14.2 Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W wyniku przeprowadzonej termomodernizacji wtasciwosci cieplne przegrod ulegng zmianie
Sciany zewnetrzne powyzej poziomu gruntu - U=0,215 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K)

Sciany zewnetrzne ponizej poziomu gruntu - U=0,217 W/(m2*K) <0,25 W/(m2*K)
Stropodach wentylowany — U=0,184 W/(m2*K) <0,20 W/(m2*K)

Pozostate parametry nie ulegng zmianie.

2.14.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Parametry sprawno$ci instalacji grzewczej oraz innych urzadzen majgcych wpltyw na gospodarke
cieplna nie ulegng zmianie.
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2.14.4 Zapotrzebowanie na energie elektryczna, ciepto, wode oraz odbior sciekow dla
projektowanej termomodernizacji

Istniejace zapotrzebowanie na energie elektryczng, wode oraz odbior sciekéw nie ulegnie zmianie.
Zapotrzebowanie na ciepto w wyniku termomodernizacji zmniejszy sie.

2.14.5 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemoéw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Projekt nie przewiduje instalacji fotowoltaiczne;.

2.15 Uwagi koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajagcej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepisow BHP.
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Temat opracowania:

Lokalizacja:

Zamawiajacy:

Jednostka
projektowa:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa instalac;ji c.o.,
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogélnoksztatcace z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

XCIX Liceum Ogélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42

04-036 Warszawa

Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
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3.1 Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1.1 Podstawa opracowania

e Umowa o prace projektowe,

e Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia

e Uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Projekt budowlany,

o Wizja lokalna,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120, poz.
1126),

e Obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

3.1.2 Dane o inwestycji

Temat opracowania: ~ Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowq instalacji c.o.,
c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogélnoksztatcace z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

Lokalizacja: XCIX Liceum Ogélnoksztaicace
ul. Fundamentowa 38/42
04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24
Zamawiajacy: Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Jednostka Powersun Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

3.1.3 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg
instalacji c.0., cw.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogoinoksztatcace z Oddziatami
Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta.

3.1.4 Zakres opracowania

Planuje sie nastepujgce prace budowlane:
e Roboty rozbiérkowe i demontazowe
e Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowa kolorystyka elewacii
e Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowa
¢ Docieplenie stropodachu
e Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych
¢ \Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
e Montaz nowych krat okiennych
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o Wykonanie opaski wokét budynku
e Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami
e Remont schoddéw zewnetrznych
e Montaz nowych poreczy przy schodach
e Remont koszy podokiennych wraz z montazem barierek ochronnych
e Wymiana instalacji odgromowe;
Montas | inei
o Wimianainstalaciic,
M o i :

3.1.5 Kolejnos¢ realizacji robét termomodernizacyjnych

Nie przewiduje sie etapowania planowanej inwestyciji.

Przygotowanie placu budowy, w tym ogrodzenie, wydzielenie stanowiska wezia mieszarki,
wydzielenie placéw sktadowych materiatow masowych, prefabrykatow i podrecznego magazynu
budowy.

Wykonanie termomodernizacji.

Likwidacja placu budowy i uporzadkowanie terenu po robotach.

3.1.6  Wykaz istniejacych obiektow

Budynek XCIX Liceum Ogdinoksztatcacego z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta
Zielen i trawniki

Drogi i chodniki wokét budynku

Elementy zewnetrzne — urzadzenia techniczne — niebedace przedmiotem projektowanych robot
termomodernizacyjnych.

Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

3.1.7 Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie przewiduje sie prowadzenia rob6t poza obiektem, ktdre stwarzajg wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowa.

3.1.8 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

prowadzenie prac budowlanych na wysokosci powyzej 5,0m

prowadzenie prac w wykopach z odkryciem $cian fundamentowych (piwnic)
prowadzenie robot w budynku uzytkowanym i w sgsiedztwie uzytkowanych
zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,

praca na wysokos$ci przy montazu instalacii,

praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego,
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3.1.9 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Do prowadzenia prac budowlanych nalezy zatrudni¢ wytacznie pracownikéw, posiadajacych wymagane
okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te winny przeprowadzac
wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajacym pracownika.

Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe, z oméwieniem szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych
rob6t. Obowigzek zapewnienia szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

W przypadku pracy przy urzadzeniach elektrycznych procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy

z urzadzeniem zawarte sg w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy- ich stosowanie jest
wymagane przez pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa.

3.1.10 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

e Plac budowy nalezy ogrodzi¢, tak by uniemozliwi¢ dostep oséb postronnych,

e W miejscu widocznym z drogi publicznej umiesci¢ tablice informacyjng, zawierajacq miedzy innymi
numery telefondéw alarmowych i okregowego inspektora pracy oraz dane oséb odpowiedzialnych za
prowadzenie budowy.

e Plac budowy zorganizowa¢ w sposob umoZzliwiajacy bezpieczng i sprawng komunikacje oraz dojazd
stuzb ratunkowych.

e Zapewni¢ szkolenie pracownikbw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

e Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i Srodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikow zobowigzuje sie do stosowania tych
srodkow.

e Wyposazenie zaplecza budowy w $rodki pierwszej pomocy medycznej, taczno$¢ telefoniczng,
instrukcje stanowiskowe, wykaz telefondw alarmowych i kierownictwa budowy.

e Wyposazenie zaplecza i budowy w Srodki ochrony przeciwpozarowe.

e Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentow.

e Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

e Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlane;.

e Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny.

e Wszystkie stosowane materiaty powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.

e Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem M.l z 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
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e Wykonawca po wykonaniu robot przekaze Inwestorowi petng dokumentacje powykonawczg
sktadajacq sie z:
» opisu technicznego
» projektu technicznego powykonawczego, ktorego realizacie ma potwierdziC kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane zmiany
» dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajace UDT
> atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty
> instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi
» wersje elektroniczng dokumentacji powykonawczej

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto, nr upr. 127/LBOKK/2014
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5 ROZWIAZANIAW ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5.1 Podstawa opracowania
e Zlecenie na opracowanie projektu

e Projekt architektoniczno — budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy

e Literatura techniczna

5.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest:

e instalacja odgromowa.

Projekt zawiera:

e opis techniczny,

e cze$C graficzna.

5.3 Krotka charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga
Potudnie, oddany do uzytkowania w latach 60. Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej,
ukfad Scian podtuzny. llo$¢ kondygnacji nadziemnych 4.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
oraz kanalizacji. Ogrzewanie realizowane jest przez wezet cieptowniczy.

5.4 Instalacja odgromowa

5.4.1 Opis stanu istniejacego

Budynek jest wyposazony obecnie w instalacje odgromowa. Istniejacq instalacje odgromowg nalezy
zdemontowac i wykona¢ nowa.

5.4.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;
e Zlecenie Inwestora,
e wytyczne techniczne Inwestora,
e wytyczne technologiczne,
e projekt budowlany budynku,

e obowigzujace Normy, przepisy oraz zarzadzenia, w tym:
- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 1: Zasady ogoine
- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem
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- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu
| zagrozenie zycia
- PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach
- PN-IEC 61024-1-1: Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogédine.
Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

5.4.3 Opis instalacji odgromowe;j

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana - poziom ochrony odgromowe;j
wynosi ll.
Zwody poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn ®8mm.
W Il poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujacych parametrow
instalacji odgromowe;:
- wymiar oka sieci zwodoéw poziomych: 15mx15m,
- Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m,
- minimalny przekroj przewodéw odprowadzajacych: 50mms2,
- minimalny przekrdj tasSmy uziemiajgcej ocynkowanej: 90mm?,
- minimalna liczba przewoddw odprowadzajacych: 8szt
- kat ochronny 30°
- promien toczace;j sie kuli R = 45m
Wszystkie elementy budowlane, znajdujace sie nad powierzchnia dachu nalezy wyposazy¢
w zwody pionowe i potaczyC z siatkq zwoddw poziomych. Wszystkie metalowe czesci budynku,
znajdujace sie nad powierzchnig dachu (kominy, wyciagi, anteny GSM, anteny RTV/SAT, koryta
kablowe, itp.) nalezy potaczyé z najblizszym zwodem, przewodem odprowadzajacym. Instalacje
odgromowg nalezy wykona¢ jako sie¢ zwodéw poziomych i pionowych wykonanych drutem
FeZn ®8 mm. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢ w rurkach sztywnych, nierozprzestrzeniajacych
ptomienia, samogasnacych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjnej budynku. Jako zigcza
ZK stosowac studzienki probiercze 250x250x60 umieszczone w podtozu (kostka brukowa) lub puszki
hermetyczne 250x250x60 montowane w warstwie docieplenia budynku na wysokosci h=0,5m.
Od ztaczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowaé bednarke ocynkowang FeZn 30x4.
Nalezy wykona¢ miejscowo nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 50x4. Na uziomie otokowym
W miejscu krzyzowania sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng typu HD-PE
gr. scianki 3mm $rednica 75mm. Rure ochronna na koricach uszczelni¢ od przedostawania si¢ wody.

Dopuszcza sig¢ stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania prawidtowej
warto$ci rezystanciji uziomu. Prace nalezy skoordynowa¢ z wykonaniem opasek odwadniajgcych wokot
budynku. Uziom otokowy montowa¢ w odlegtosci Tm od budynku na gteboko$ci 0,7m. Nalezy stosowac
wylacznie potaczenia spawane. Miejsca taczen zabezpieczac antykorozyjnie.

Zwody poziome wykonac lokalnie jako nienaprezne na wspornikach betonowych lub z tworzywa
sztucznego klejonych do papy termozgrzewalnej, lokalnie naprezne. Na dachach taczy¢ wszystkie
elementy metalowe do instalacji odgromowe;.

Na kominach stosowac iglice kominowe o odpowiedniej wysoko$ci. Catos¢ wykona¢ zgodnie
z rys. E-01. Po wykonaniu instalacji wykonawca ma wykona¢ stosowne pomiary instalacji odgromowej,
oraz sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

W przypadkach gdy rezystancja uziomu jest bedzie wyzsza od 10Q, stosowaé dodatkowe
uziomy pionowe. Przewody odprowadzajgce biegnace w poprzek ciggdéw pieszych montowac¢ w rurach
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ostonowych typu HD-PE gr. $cianki 3mm  $rednica 75mm.

5.4.4 Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym Projektem oraz Przepisami PBUE, Polskimi
Normami oraz obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. W kwestiach spornych dotyczacych
budowy instalacji wykonawca zasiegnie opinii Projektanta, Inspektora Nadzoru, a tam gdzie konieczne -
Inwestora.

Po wykonaniu wszystkich robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz Metryke
Urzadzenia Piorunochronnego.

Po zakonczeniu w/w rob6t - zgtosi¢ i przeprowadzi¢ odpowiednie odbiory techniczne. Do
montazu instalacji odgromowej nalezy stosowac osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczone
do stosowania w budownictwie. Montaz oraz sprawdzenia powykonawcze nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami PN-EN 62305-3 oraz dotaczonym do niej zatacznikiem ,E”.

Zwraca sie uwage, by wszelkie stosowane urzadzenia elekiryczne posiadaty odpowiednie
$wiadectwa, certyfikaty, dopuszczenia techniczne oraz atesty techniczne.

5.5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.5.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizaciji.

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
o Wykonanie wymiany instalacji odgromowej w budynku szkolno - dydaktycznym
e Pomiary instalacji odgromowe;j

5.5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

e Istniejacy budynek XCIX Liceum Ogélnoksztatcacego przy ul. Fundamentowej 38/42
w Warszawie.

5.5.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e praca na wysokosci przy montazu instalacji
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego

5.5.4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

e praca na wysokosci przy montazu instalacji ,
e praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
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5.5.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Procedury okreSlajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elekirycznych — ich stosowanie jest wymagane przez
pracownikdéw posiadajacych zadwiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde przedsiebiorstwo wykonawcze
ma obowigzek posiada¢ i stosowa¢ instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

5.5.6 Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

o Powotanie kierownika robot.

e Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej
pomocy, BHP i PPoz.

e Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed
przystapieniem do realizacji robét na stanowiskach pracy.

e Procedury okre$lajagce zasady bezpiecznej pracy zawarte sq w przepisach eksploatacii
i bezpiecznej pracy, ktdre pracownicy majg obowigzek znac i stosowac.

o Wiedza, o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistvom w  robotach
elektroinstalacyjnych:

e W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytaczy¢ zasilanie rozdzielnicy budowlanej,

o Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,

e Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

5.5.7 Wnioski
Nalezy wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant: mgr inz. Robert Wrona
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6  STANISTNIEJACY BUDYNKU

6.1 Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe w stanie dobrym. Brak rozwarstwieni, spekan i pecherzy w papie. Kominy w stanie
dobrym, nieliczne ubytki i spekania tynku.
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6.2 Kosze podokienne

Kosze podokienne w stanie dostatecznym. Konstrukcja w stanie dobrym, warstwy wykorczeniowe
ulegty zniszczeniu. Cze$¢ koszy nie zabezpieczona kratg ani barierka.
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7 SPIS RYSUNKOW

7.1 Z-01 - Wskazanie lokalizacyjne
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7.2 A-01 - Rzut piwnic
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7.3 A-02 - Rzut parteru
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7.4 A-03 - Rzut I pietra
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7.5 A-04 - Rzut Il pietra

64



7.6 A-05-Rzut dachu
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7.7 A-06 - Elewacja p6tnocna
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7.8 A-07 - Elewacja zachodnia
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7.9 A-08 - Elewacja potudniowa
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7.10 A-09 - Elewacja wschodnia
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7.11 A-10 - Zestawienie stolarki
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7.12 A-11 - Zadaszenie systemowe szklane
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713 A-12 - Szczegoty budowlane
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7.14 S-01 - Rzut piwnic c.o.
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7.15 S-02 - Rzut parteru c.o.
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7.16 S-03 - Rzut parteru c.o. - sala sportowa
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7.17 S-04 - Rzut | pietra
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7.18 S-05-Rzut ll pietra
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7.19 S-06 - Rozwiniecie instalacji c.o.
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7.20 S$-07—Rzutpiwnie—wodauzytkowa
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7.21 $S-08—Rzut parteru—woda uzytkowa
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7.22 $-09—Rzut parteru—sala-sportowa—woda uzytkowa
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7.23 $-10—Rzutlpietra—woda uzytkowa
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7.24 $-11—Rzutll pietra—woda uzytkowa
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7.25 E-01 - Rzut dachu - instalacja odgromowa
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