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SCIANY PO TERMOMODERNIZACJI
PONIZEJ TERENU

FOLIA KUBEtKOWA

STYROPIAN XPS, A=0,035W/mK,
gr. 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

POLIMERO-BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJACA, gr. 2,5-3 mm

EMULSJA GRUNTUJACA

mur z cegty petnej obustronnie
tynkowany
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SCIANY PO TERMOMODERNIZACUI
COKOtL
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EMULSJA GRUNTUJACA

2 x SIATKA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN XPS, A=0,035W/mK,
gr. 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA
POLIMERO-BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJACA, gr. 2,5-3 mm
EMULSJA GRUNTUJACA

mur z cegty petnej obustronnie
tynkowany
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SCIANY PO TERMOMODERNIZACJI
PONIZEJ TERENU

FOLIA KUBEtKOWA

STYROPIAN XPS, A=0,035W/mK,
gr. 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

POLIMERO-BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJACA, gr. 2,5-3 mm

EMULSJA GRUNTUJACA

mur z cegty petnej obustronnie
tynkowany

SCIANY PO TERMOMODERNIZACJI
COKOt

TYNK MOZAIKOWY

EMULSJA GRUNTUJACA

2 x SIATKA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN XPS, A=0,035W/mK,
gr. 12 cm

ZAPRAWA KLEJOWA
POLIMERO-BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJACA, gr. 2,5-3 mm
EMULSJA GRUNTUJACA

mur z cegty petnej obustronnie
tynkowany
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposSlizgowe, kolor grafitowy
Remont koszy podokiennych

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =1,1m

Balustrada ze stali nierdzewnej, wykohczenie mat,
h=1,10m

Wymiana krat okiennych

Remont murku

Rozbidrka elementu murowego

QFF F F RE & &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
Montaz folii antywtamaniowej

Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

PR

1628

1568

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

NAZWA

PROJEKTU  przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa instalacji
c.0., ¢c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgdInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU
RZUT PIWNIC
Ve
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuki
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016| A-01 A 1:100
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" e —-— " c.0., ¢c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgéInoksztatcace
b 20 ol 115 . ] |— h z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta
h ERREY
85T
1 : b STADIUM PROJEKTU
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L B i 2 i 4
gl , B y . [ ] LH | gl OZNACZENIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
. o | b Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, to Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
| |8? i ) - powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki OBIEKT  XCIX Liceum Ogdlnoksztatcace
- 265 N T T T 21.23832 szatnia ___ - u Remont schodéw zewnetrznych - ptytki gresowe m Fragmenf‘chodnika do ponownego utozenia - ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
- 20 L - o L mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy y \;a;sfwy J‘ak W EFZYPadek‘:PaSK' Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
0 3 Remont koszy podokiennych adaszenie systemowe szkiane TEMAT RYSUNKU
| A4 u Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali 12 System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe RZUT PARTERU
L | T 4 nierdzewnej, wykohczenie mat, h =11 m ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
1 - ' ' ' .
@ m - @ b Balustrada ze stali nierdzewnej, wykohczenie mat, m System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
S o o - ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028 A
I fe wymion | yriowane, pow e . ZESPOL PROJEKTOWY
6 Wymiana krat okiennych m Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej _
: . FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |[NR UPRAWNIEN | PODPIS
b Remont murku ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
' m Montaz folii antywtamaniowej PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto| 127/L BOKK/2014
B Rozbiorka elementu murowego L L SPECJALNOSC i i -
16 Remont komindw i czapek Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuki 145/LBOKK/2016
Wymiana stolarki okiennej SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-02 A 1:100
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EMULSJA GRUNTUJACA
SIATKA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 14 cm
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petnej
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L 470 ’ INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU p w zakresie ter dernizacji wraz z przebudowa instalacji

c.0., ¢.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgoéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

0ZNACZENIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
U Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, b Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki OBIEKT  XCIX Liceum Ogdlnoksztatcace
u Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe m Fragmem’lChOdnika do ponownegp utozenia - ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
L mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy m \;a;sfwy Jlak W frzypadku k‘IpaSk' Obreb 3-05-12, nr ew. dz. 24
3 Remont koszy podokiennych adaszenie systemowe szkiane TEMAT RYSUNKU
M Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali m System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe RZUT | PlETRA
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =1,1'm ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
b Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat, m System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
h=1,10m ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028 7ESP A L PR EKTOWY
b Wymiana krat okiennych m Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej SPO OJ o _
. . FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |[NR UPRAWNIEN | PODPIS
b Remont murku ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
| m Montaz folii antywtamaniowej PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto| ILBOKK/
B Rozbiorka elementu murowego L L SPECJALNOSC ’ N 127/LBOKKI2014
16 Remont komindw i czapek Architekloniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{ 145/LBOKKI2016
“:I’ Wymiana stolarki okiennej SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-03 A 1:100
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EMULSJA GRUNTUJACA

SIATKA ZBROJACA

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 14 cm

ZAPRAWA KLEJOWA

EMULSJA GRUNTUJACA

Sciana istniejaca z cegty zwyktej
petnej
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FARBA SILIKONOWA
TYNK MINERALNY
EMULSJA GRUNTUJACA
SIATKA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 14 cm
ZAPRAWA KLEJOWA
EMULSJA GRUNTUJACA
Sciana istniejaca z cegty zwyktej
petnej
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O0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodéw zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont koszy podokiennych

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =1,1'm

Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
h=1,10m

Wymiana krat okiennych

Remont murku

Rozbidrka elementu murowego

QFF F B RE E &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047

Montaz folii antywtamaniowej

Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

1 i
;’ 3.20 | zaplecze &
J 18.31
- ﬁ A o r1 1 1 . 1 o 1 1 r1 . F1 = 7
o 0 s \- oy o pm B
3.8 | pomieszfzdni
32 158 | 3.10 | sala lekcyjna
1623 :l 3.4 | tazieka .|] ;363 wC _’3(;»‘_’ tazienka — — 5013 2
3.3 | pom. gosp. :I 23290 }pomiesz zep I
170 |} [E :
| —] || | — — - 1 T
638.137 e feeune ! ! ] — ] [ ] [ I_I ] [
3.18 3.16 | pomieszczenie 3.5 |sala lekcyjna 3.4 | sala lekcyjna 3.2 | sala lekcyjna 3.1 | sala lekcyjna -
1484 15.27 48.63 £9.19 £9.19 £9.19 -
UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA
w | : 1 'm' w M’ 'ml w |ml w lm' SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
= X2 = = E == == == = g == == = = == == == == == == BUDOWLANEGO.
& = B Bk = o 1 - 1 h 1 - R - 1 - h - - 1 " 1 - b 1 " 1 - 44
L k b k b k L k WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE
694 24 245 L 245 . 245 450, + 50, 245 450, 245 245 50, 245 450, 245 60, 245 450, 245 50, 245 o6,
t INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU p w zakresie ter dernizacji wraz z przebudowa instalacji

c.0., ¢.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgoéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum Ogdinoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuki
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
13 13 Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji
¢.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta
STADIUM PROJEKTU
0ZNACZENIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
U Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, b Opaska odwadniajaca z kostki brukowe N
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki OBIEKT  XCIX Liceum Ogélnoksztatcace
B Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe m Fragmenflchodnika do ponownego utozenia - ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy warstwy jak w przypadku opaski Obreb 3-05-12, nrew. dz. 24
b Remont koszy podokiennych E Zadaszenie syslfelmowe szklane TEMAT RYSUNKU
M Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali 12 System odwadniajacy - rury spusfowe ¢ 100mm, stalowe RZUT DACHU
nierdzewnej, wykofczenie mat, h =11 m ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
E Balustrada ze stali nierdzewnej, wykohczenie mat, m System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
h=1,10m ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028 A
b Wymiana krat okiennych m Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej ZESPOL PROJEKTOWY
12 . . FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
1L, 1L u Remont murku ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
‘7 ‘7 12 5 E Montaz folii an’ryw'(arnaniowej PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto 127/LBOKK/2014
B Rozbiorka elementu murowego m SPECJALNOSC Architektoniczna

145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
IOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-05 A 1:100
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
2 @) BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
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-
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bl |
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" INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa

o [ o Dzielnica Praga-Potudnie,

03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
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5 H L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 : L1 5 ;E%ﬁgﬂ:ﬁfAc A Powersun Sp. z 0.0.
|. Kowalska 9/2,
H 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ;0_1‘1)‘;’?- jb:n
NAZWA
[ 2 PROJEKTU  ppyehudowa w zakresie ten dernizacji wraz z przebudowa instalacji

| |
2 I [ IS I I I I [ [ IS IS [ I I [ [ Le———d Lo___J I [ I [ Lo——_J Lo—__J 2 7 7 I I ¢.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogélnoksztatcace

6 6 u_l__u 2 Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta
3

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KOLORYSTYKA OZNACZENIA . . '
N {1 Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, t_9 Opaska odwadniajaca z kostki brukowej N OBIEKT  XCIX Liceum Ogélnoksztatcace
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1014 powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
t_Z Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe m Fragment chodnika do ponownego utozenia - Obreb 3-05-12 , nr ew. dz. 24
I:I ( :) Farba silikonowa, kolor RAL 1017 mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy warstwy jak w przypadku opaski TEMAT RYSUNKU
L3 Remont koszy podokiennych E Zadaszenie systemowe szklane ,
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 6019 t_‘+ Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali 12 System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe ELEWACJA PO[NOCNA
' . nierdzewnej, wykofczenie mat, h =11 m ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 6005 {5 Balustrada ze stali nierdzewnej, wykofczenie mat, tﬁ System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe ZESPél’. PROJEKTOWY
- ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035 t_s r\:J_):lrll;l?ar:a krat okiennych tﬁ Ob);‘ébki blac,hpar:kie inne z blachy stalowej FUNKCIA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN | PODPIS
. 7 R ¢ K ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047 PROJEKTANT  |mgrini. arch. Matgorzata Deryto
- Obrobki blacharskie w kolorze RAL 8014 E emr).lj murku tﬁ Montaz folii antywtamaniowej SPECJALNOSC Architektoniczna 127/LBOKK/2014
Rozbidrka elementu murowego tﬁ Remont komindw i czapek SPRAWD::\JACY mgr.ini. ar.ch.Justyna KOWOICZUk1451LBOKKIZO16
Wymiana stolarki okiennej SPECJALNO! Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-06 A 1:100
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Elewacja zachodnia

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE

N
N
N

— — — — — — —

KOLORYSTYKA

[ ] (1) Farba silionowa, kolor RAL 101
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1017

I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 6019

- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 6005
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
- Obrobki blacharskie w kolorze RAL 8014

~ =

[ ey o

o [ v

0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont koszy podokiennych

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =1,1'm
Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
h=1,10m

Wymiana krat okiennych

Remont murku

Rozbiorka elementu murowego

= &

—
=

QFF F F E

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ® 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

System odwadniajacy - rynny ® 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
Montaz folii antywtamaniowej

Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebud w zakresie t dernizacji wraz z przebudowg instalacji
c.0., C.w.u. i odg| j budynku XCIX Liceum Ogol tca
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgoéInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
27/LBOKK/2014

SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk|

145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-07 A 1:100
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Elewacja potudniowa
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KOLORYSTYKA

[ ] (1) Farba silionowa, kolor RAL 101
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1017

I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 6019

- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 6005
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
- Obrobki blacharskie w kolorze RAL 8014

~ =

[y o

o o

0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont koszy podokiennych

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =11 m

Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
h=1,10m

Wymiana krat okiennych

Remont murku

Rozbiorka elementu murowego

to

Q@FF F F FE E

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
Montaz folii antywtamaniowej

Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST

BUDOWLANEGO.

Z0BOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebud w zakresie tert dernizacji wraz z przebudowa instalacji
c.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum Ogélnoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgodInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
145/LBOKK/2016|
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA




Elewacja wschodnia

+[2.70

KOLORYSTYKA

[ ] (1) Farba silionowa, kolor RAL 101
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1017

I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 6019

- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 6005
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
- Obrobki blacharskie w kolorze RAL 8014
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont koszy podokiennych

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze stali
nierdzewnej, wykonczenie mat, h =1,1'm
Balustrada ze stali nierdzewnej, wykonczenie mat,
h=1,10m

Wymiana krat okiennych

Remont murku

Rozbiorka elementu murowego
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIE W NATURZE

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ® 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

System odwadniajacy - rynny ® 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 8028

Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 7047
Montaz folii antywtamaniowej

Remont komindw i czapek

Wymiana stolarki okiennej

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU Przebud w zakresie t dernizacji wraz z przebudowg instalacji
c.0., C.w.u. i odg| j budynku XCIX Liceum Ogol b
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgoéInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO [NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
27/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk|
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-09 A 1:100




ZESTAWIENIE OKIEN

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
NAZWA WYROBU PCV pCy pCy
0ZNACZENIE NA RYSUNKU
SCHEMAT SKALA 1:100
et TN
ALATX .
I WK\ \ 2 n =< N <
///\ /\\\ /\\\\ A Pa\N S
H / //\<’ 7/\\ \\
/-7 R
Yl A AL A
—_— LAY N NN + - *
p 265 N
WYMIARY W SWIETLE MURU [~ L2 265 £
HO 213 355 230
ILOSC SZTUK 5 6 6
UWAGI Okno uchylne i rozwierne, dolne Okno uchylne i rozwierne, gorne szyby Okno uchylne i rozwierne, gorne szyby
szyby state w ramie, wspdtczynnik  [state w ramie, wspotczynnik U=0,9W/(m?K),|state w ramie, wspotczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy biaty, kolor ramy biaty, szkto bezpieczne. Montaz|{U=0,9W/(m?K), kolor ramy biaty, szkto
szkto bezpieczne. Montaz wywietrznikdw higrosterowanych. bezpieczne. Montaz wywietrznikow
wywietrznikdw higrosterowanych. higrosterowanych.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

Nalezy zachowat istniejagce wymiary otwordw.

ZESTAWIENIE DRZWI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIEC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU  przehudowa w zakresie ter lernizacji wraz z przebudowa instalacji

c.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

Drzwi PCV profilowe
jednoskrzydtowe petne, profil
ciepty, wypetnienie skrzydta
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacja, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor
zielony, uszczelnienia gumowe
na catym obwodzie,
wspbtczynnik U=13W/mK.

Drzwi PCV profilowe
jednoskrzydtowe petne, profil
ciepty, wypetnienie skrzydta
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor
zielony, uszczelnienia gumowe
na catym obwodzie,
wspotczynnik U=13W/mK.

Drzwi PCV profilowe
jednoskrzydtowe petne, profil
ciepty, wypetnienie skrzydta
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacja, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor
zielony, uszczelnienia gumowe
na catym obwodzie,

wspdtczynnik U=13W/mK.

ZEWNE TRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE ZEWNETRZNE
NAZWA WYROBU PCV
0ZNACZENIE NA RYSUNKU @ @ @
SCHEMAT SKALA 1:100 = AN
AN / AN AN /
\\ // \\ _ \\\ / . ;
N\ - ~of ] < S
- & / - B
// \ // // \
J/ \ S/ / \
7 \ 7 / \
0 *L* *L*
WYMIARY W SWIETLE MURU | 10 103 140 0
HO 204 230 234 205
WYMIARY W SWIETLE S 90+40 90 90+L40 80
0SCIEZNICY H 200 225 205+25 200
OTW[ERALNOSE L P L P P L P
ILOSC SZTUK 1 1 1 2 1
RAZEM 1 2 2 1
UWAGI

Drzwi PCV profilowe
jednoskrzydtowe petne, profil
ciepty, wypetnienie skrzydta
panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor
zielony, uszczelnienia gumowe
na catym obwodzie,
wspotczynnik U=13W/mK.

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

XCIX Liceum Ogoélnoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamowienie nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu faktycznych

wymiardw.

Nalezy zachowat istniejgce wymiary otwordw.

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Deryto|
— 127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
— 145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016

A-10 A

1:100




DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH

WSPORNIK® SKRAINY WSPORNIK SRODKOW'Y WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GORY
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU  przehudowa w zakresie ter lernizacji wraz z przebudowa instalacji

c.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgdInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12, nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Deryto|
— 127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk
— 145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-11 A 1:20




Szczegot nr 1

Szczegot nr 2

Szczegot nr 3

Szczegot nr &

Szczegot nr 5

Szczegot nr 6

Szczegot nr 7

Szczegot nr 8

Szczegot nr 9

Szczegot nr 10

Szczegot nr 11

Szczegot nr 12

Szczegot nr 13

Szczegot nr 14

Dodatkowe mocowanie

Docieplenie muru

Docieplenie muru pod

Docieplenie osciezy

Docieplenie nadproza okna

Docieplenie nadproza

Docieplenie osciezy okna

Dodatkowe wzmocnienia

Docieplenie wkigsley

Docieplenie wypukfey

Dociepleme muru
powyzej polaci

Docieplenie muru

Styk docieplenia attyki z

Potaczenie 7 kratkg

fc?”/kam/. It podokiennego oknem osadzonym w licu Sciany okiennych osadzonego W licu osadzoneqo w licu Sciany warstwy zbrojonej krawedzi budynky krawedzi budynku dochowef (attyka wysok) powyzef polaci dachowe; istiejgcym  pokryciem wenlylacyjng
fmechaniczriymr ply sciany tka nisk dachowym
styropianowych (ottyka nisko)
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

dlo betonu o 25cm
dla mury a 2 10cm

szer. budynku| .8m | 8- 16ml> 16m
pasmo
krawedziowe Lom) £,5m | 2m

1 Zaprawa Klejgea

2 lzolacja termiczna

J Zaprawa Zbrojona
siatkq z wldkna szklanego

4 Farbo gruntujgea

5 Wprawa elewacyjng

6 Uszczelniacz

Siatka naklejona
na podfoze
Zoprawa klejgea

lzolacja termiczna

Zaprawa Zbrojona
siatkq z wldkna szklanego

Farba gruntujgea
Wyprawa elewacyjna
Uszczelniacz

1 Zaprawa klejgea
2 lzolacja termiczna

J Narozmk metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

4 Zaprawa zbrojona siatkg
7 wlokna szklanego
5 Farba gruntujgea

6 Wyprawa elewacyna
/ Uszczelniacz

I Siatka naklejona na podfoze

2 Zoprawa klejgca

J leolaca termiczna

4 Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

5 Zaprawa  Zbrojona

siatkq z wlokna szklanego

0 Farba gruntujgca
7 Wyprawa elewacyjna

8 Uszczelniocz

I Zaprawa klejgea
2 lzolacja termiczna

J Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg

4 Zaprawa Zbrojona siatkq
7 wlokna szklanego

O farba gruntujgea
0 Wyprawa elewacyina
/" Uszezelniacz

] Siatka naklejona na podfoze
2 Zaprawa klejgca

J leolacja termiczna

4 Narozmik metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

5 Zaprawa  zbrojona
siatkg 7 wiokna szklanego

b Ffarba gruntujgea
7 Wyprawa elewacyjna

8 Uszczelniocz

Dodatkowe wzmocnienia warstwy
Zbrojonej
w naroznikach otworow okiennych

Zaprawa klejgea

lzolacja termiczna
Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatkg
Zaprawa  Zbrojona siatkq
7 wldkna szklanego
farba gruntujgca

Wyprawa elewacyjna

Zaprawa klejgea
lzolacja termiczna

J Naroznk metalowy
fabrycznie oklejony siatkq

Zaprawa  Zbrojona Siatkq

7 wlokna szklanego

5 Farba gruntujgea

Wyprawa elewacyjna

I Zaprawa klejgea
lzolacja termiczna

S Zaprawa Zbrojona siatkq

7 wlokna szklanego
4 Farba gruntujgea
5 Wyprawa elewacyjna
6 Uszczelmacz

Zaprawa klejgea

2 lzolacja termiczna
J - Zaprawa Zbrojona siatkq

7 wlokna szklanego
Farba gruntujgca

Wyprawa elewacyjna
Uszezelniacz

Zaprawa klejgea
lzolacja termiczna

Zaprawa Zbrojona siatkg
7 wlokna szklanego

Farba gruntujgea
Wyprawa elewacyjna

Warstwa papy termozgrzewalne do
wys. 20 cm ponad pokrycie

Zaprawa klejgea
lzolacja termiczna

Naroznik metalowy

N T N

Zaprawa zbrojona
siatkq z wlokna
szklanego

5 Farba gruntujgea
b Wprawa elewacyjna
/ Uszezelniocz

INWESTOR Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA

PROJEKTU Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowg instalacji
¢.0., c.w.u. i odgromowej budynku XCIX Liceum OgoéInoksztatcace
z Oddziatami Dwujezycznymi im. Zbigniewa Herberta

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  XCIX Liceum OgdInoksztatcace
ul. Fundamentowa 38/42, 04-036 Warszawa
Obreb 3-05-12 , nrew. dz. 24

TEMAT RYSUNKU

SZICZEGOLY BUDOWLANE

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC Architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuki

145/LBOKK/2016

SPECJALNOSC Architektoniczna

IOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016| A-12 A 1:100




