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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie, oddany do uzytkowania w latach 60.
Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian podtuzny.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia - od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16. W budynku odbywa sie jedna zmiany
nauki. £aczna liczba os6b przebywajgcych w budynkach wynosi 720.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Ogrzewanie reali-
zowane jest przez wezet cieptowniczy.

Parametry techniczne :

" powierzchnia zabudowy catego budynku - 1 387,48 m2
" powierzchnia uzytkowa - 3 602,00 m2

" kubatura catkowita budynku - 14 468,00 m2

" wysoko$¢ budynku - 12,53 m

W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujgce roboty:
" Roboty rozbiérkowe i demontazowe

" Docieplenie $cian zewnetrznych wraz z nowg kolorystykg elewaciji

" Docieplenie $cian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg

" Docieplenie stropodachu

" Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
" Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

" Montaz nowych krat okiennych

" Wykonanie opaski wokoét budynku

" Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami

" Remont schodéw zewnetrznych

" Montaz nowych poreczy przy schodach

" Remont koszy podokiennych wraz z montazem barierek ochronnych

" Wymiana instalacji odgromowej

" Montaz armatury wodooszczednej

" Wymiana instalacji c.o.

" Modernizacja wezta cieptowniczego

Minimalna ilo$¢ robotnikéw ogélnobudowlanych niezbednych do realizacji robét - 18
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Przedmiar LO XCIX_termomodernizacja

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY BUDOWLANE 1 87
1.1|Prace przygotowawcze 1 13
1.2|Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw 14 30
1.3|Docieplenie $cian fundamentowych 31 39
1.4|Opaska Odwadniajgca 40 45
1.5/ Zielen 46 46
1.6|Stolarka budowlana 47 55
1.7|Docieplenie stropodachu wetng mineralng 56 64
1.8|Obrobki blacharskie 65 68
1.9|Elementy wykonczeniowe 69 73
1.10|Remont murkéw 74 76
1.11|Kosze podokienne 77 83
1.12|Posadzki, podtogi oraz schody zewnetrzne 84 87
2|INSTALACJE ELEKTRYCZNE 88 105
2.1/INSTALACJA ODGROMOWA 88 105
2.1.|Roboty demontazowe 88 89
1
2.1.|Montaz instalacji odgromowe;j 90 105
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Przedmiar LO XCIX_termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 45111200-0 |Prace przygotowawcze
1/ST2 Demontaz lamp zewnetrznych szt
d.1.
1
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
2|ST2 Demontaz kratek wentylacyjnych 30x15 szt
d.1.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|ST2 Demontaz uchwytu na flagi szt
d.1.
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
4|ST2 Demontaz i ponowny montaz tablic szt
d.1.
1
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
5|ST2 Demontaz i ponowny montaz kamer szt
d.1.
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
6|ST2 Demontaz balustrad i poreczy szt
d.1.
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|/ST2 |KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej do ponownego utozenia |m?2
d.1. 0805-03
1 analogia
195.6 m?2 195.600
RAZEM 195.600
8|ST2 |KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy m
d.1. 01 0545-04
1
141.18 m 141.180
RAZEM 141.180
9|ST2 |KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej m
d.1. 01 0545-06
1
124.18 m 124.180
RAZEM 124.180
10/ST2 |KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1. 01 0353-11
1
415.49 m 415.490
RAZEM 415.490
11/ST2 |KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek na schodach zewnetrznych m2
d.1. 0504-03
1
35.61 m?2 35.610
RAZEM 35.610
12|ST2 |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegtos¢ 15 km
1 1107-04
p0z.1*0.05+p0z.3*0.05+p0z.8*0.0015+p0z.9*0.0015+p0z.10*0.25*0.039 |t 5.399
RAZEM 5.399
13|ST2 |KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |[m3
d.1. 01 0109-09 |to$¢ 15 km
1 0109-10
poz.11*0.03 m3 1.068
RAZEM 1.068
1.2 45321000-3 |Bezspoinowe systemy docieplania $cian budynkéw
14|ST3 |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach gazo-i m2
d.1. 0726-03 pianobetondw - mur sali gimnastyczne;j
2
154 m?2 154.000
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Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
RAZEM 154.000
15/ST3 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
d.1. 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2
1816.08-poz.14 m?2 1662.080
RAZEM 1662.080
16/ST3 |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-zagrunto-  |m2
d.1. 2611-02 wanie powierzchni
2
poz.15 m?2 1662.080
RAZEM 1662.080
17/ST3 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do scian, gr. 14cm m2
d.1. 2612-01
2
1816.08 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
18|ST3 |KNR 0-23 |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy, gr. 3 cm m2
d.1. 2612-02
2
303.48 m?2 303.480
RAZEM 303.480
19|ST3 |ZKNR C-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw plastikowych w m2
d.1. 0103-02 ilosci 5 szt./m2
2
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
20(ST3 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.1. 2612-06
2
poz.19 m2 1816.080
<paski siatki zbrojgcej w narozach okien>0.2*0.35"4*33 m?2 9.240
<paski siatki zbrojgcej w narozach drzwi>0.2*0.35*2*4 m2 0.560
RAZEM 1825.880
21|ST3 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.1. 2612-07
2
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
22|ST3 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku podktadowego m2
d.1. 2611-02
2
poz.17+p0z.18 m2 2119.560
RAZEM 2119.560
23|ST3 |KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - wyprawa elewacyjna cienkowar- |m2
d.1. 0932-01 stwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na uprzednio przygotowa-
2 nym podtozu
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
24|ST3 |KNR 0-23 |Naftozenie warstwy podktadowej masy tynkarskiej na oscieza - wyprawa m2
d.1. 0931-04 elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie na
2 uprzednio przygotowanym podtozu
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
25|ST3 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna $cian - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wyko- |m2
d.1. 0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu
2
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
26|ST3 |KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna osciezy - cienkowarstwowa z tynku mineralnego wy- |mz2
d.1. 0931-04 konana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu
2
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
27|ST3 |KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi- $ciany zewnetrzne |m2
d.1. 1405-02
2 analogia
poz.17 m?2 1816.080
RAZEM 1816.080
28/ST3 |KNNR 2 Malowanie tynkow osciezy m2
d.1. 1405-02
2 analogia
poz.18 m?2 303.480
RAZEM 303.480
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29|ST3 |KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw katownikiem metalowym m
d.1. 2612-08
2
257 m 257.000
RAZEM 257.000
30(ST3 |KNR0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1. 2612-09
2
282.27 m 282.270
RAZEM 282.270
1.3 45321000-3 |Docieplenie scian fundamentowych
31|ST3 |KNR-W 2- |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.1. 01 0118-02 |z darnig z przerzutem
3
277.46*1.1 m?2 305.206
RAZEM 305.206
32|ST3 |KNKRB 3 |Wykopy waskoprzestrzenne umocnione o glebok.do 3 m w gr.suchym kat |m3
d.1. 0102-02 Il z zasypaniem i odeskowaniem wykopu
3
poz.31*1.1 m3 335.727
RAZEM 335.727
33|ST3 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych (do 1 m2 w 1miejscu ) m2
d.1. 0725-01
3
16.95*0.3"2 m?2 10.170
RAZEM 10.170
34|ST3 |KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z polimero- bitumicznej masy uszczelniajgcej |m2
d.1. 0601-04 gr. 2,5-3mm na podkfadzie z masy uszczelniajgcej rozcienczonej woda
3 analogia Krotnos¢ = 1.5
121.08+263.78 m?2 384.860
RAZEM 384.860
35/ST3 |KNR 0-23 |Ocieplenie scian fundamentowych budynkéw ptytami styrodurowymi m?2
d.1. 2612-01 gr.12cm - przyklejenie ptyt do $cian budynku
3 analogia
poz.34 m?2 384.860
RAZEM 384.860
36|ST3 |KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach budynku m2
d.1. 2612-06 Krotnos¢ = 2
3
RAZEM 121.080
37|ST3 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.1. 2611-02
3
poz.36 m?2 121.080
RAZEM 121.080
38|ST3 |KNR 2-02 |Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2
d.1. 0901-01
3 analogia
poz.36 m?2 121.080
RAZEM 121.080
39|ST3 |KNR-W 2- |lzolacje przeciwwodne pow. pionowych-folia kubetkowa m2
d.1. 02 0605-07
3 analogia
263.78 m?2 263.780
RAZEM 263.780
1.4 45233200-1 |Opaska Odwadniajgca
40|ST3 |KSNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie m2
d.1. 0101-02
4
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
41|ST3 |KSNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr.5 cm m2
d.1. 0112-04
4
26.54+195.6 m?2 222.140
RAZEM 222.140
42|ST3 |KSNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.1. 0105-01
4
poz.41 m?2 222.140
RAZEM 222.140
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43|ST3 |KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy- |m2
d.1. 0502-02 petnieniem spoin piaskiem
4
26.54 m?2 26.540
RAZEM 26.540
44|ST3 |KNNR 6 Opaska budynku z kostki brukowej kostki wibroprasowanej gr. 6cm z wy-  |mz2
d.1. 0502-02 petnieniem spoin piaskiem-ponowne utozenie
4
poz.7 m2 195.600
RAZEM 195.600
45|ST3 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.1. 0404-01 wypetnione zaprawg cementowg
4
41.2 m 41.200
RAZEM 41.200
1.5 Zielen
46/ST3 |KNR 2-21  |Odtworzenie trawnikoéw m2
d.1. 0401-05
5
poz.31/1.1 m?2 277.460
RAZEM 277.460
1.6 45421100-5 | Stolarka budowlana
47|ST4 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <O1>2,45* |szt
d.1. 2,13
6
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48|ST4 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <02>2.65* |szt
d.1. 3,55
6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49|ST4 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV U=0,9W/m2K <03>2.65* |szt
d.1. 2,30
6
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
50{ST4 |KNKRB 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych m2
d.1. 0702-06
6 analogia
1.4"2.04+1.03*2.3"2+1.4*2.34*2+0.9*2.05 m?2 15.991
RAZEM 15.991
51|ST4 |KNNR-W 3 |Wymiana tynkéw zwyklych z zaprawy cem.-wap. wewnetrznych kat.lllna  |m
d.1. 0606-03 osciezach o szer. do 40 cm
6
(22.13+2.45)*5+(2*3.55+2.65)*6+(2"2.3+2.65)*6+(1.4+2.04*2)+(1.03+2.3* |m 169.450
2)*2+(1.4+2.34"2)*2+(0.9+2.05*2)
RAZEM 169.450
52|ST4 |KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg akrylowg |m2
d.1. 0605-01
6
poz.51*0.25 m2 42.363
RAZEM 42.363
53|ST4 |KNNR-W 3 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1. 1013-01
6
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
54|ST4 |KNR 9-27 |Zabezpieczenie szyb stolarki folig antywtamaniowag m2
d.1. 0101-01
6 kalk. wtasna
(2.13*2.45)*13+(0.75*0.85)*12+(4.08*0.95)*2+(3.06*0.95)*3+(1.03*0.95)*2 |m2 93.921
RAZEM 93.921
55|ST4 |KNR-W 2- |Uzupetnienie uszczelek w oknach korytarza m2
d.1. 02 1406-02
6
187(2.13"2.45) m?2 93.933
RAZEM 93.933
1.7 45261410-1 |Docieplenie stropodachu wetng mineralng
56|ST5 |KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt kle- |m2
d.1. 0613-01 jonych lepikiem asfaltowym na gorgco do podfoza betonowego
7
1388.77 m?2 1388.770
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RAZEM 1388.770
57|ST5 |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, dwie|m2
d.1. 02 0503-01 |warstwy papy asfaltowe;j
7 analogia
poz.56 m?2 1388.770
RAZEM 1388.770
58/ST5 |KNR-W 2- |Obrdbki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinbw m
d.1. 02 0504-03
7
322.77 m 322.770
RAZEM 322.770
59|ST5 |KNR-W 2- |Listwy dociskowe do papy m
d.1. 02 1124-06
7 analogia
poz.58 m 322.770
RAZEM 322.770
60/ST5 |KNNR 3 Uzupetnienie tynkdéw zwyktych z zaprawy cem.-wap. na powierzchni komi- |m2
d.1. 0602-01 now i attyk
7
0.8%((27.74+16.4+14.44+22.08)+(9.1+9.3"5+11.47+7*2+7.72+8.2+4.5"3+ |m?2 188.744
10*2+11.1+6))
RAZEM 188.744
61|ST5 |KNR 0-23 |Docieplenie kominéw i murédw ogniowych z cegty ptytami z wetny mineral- |m?2
d.1. 2615-02 nej przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
7 kalk. wtasna |wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
poz.60 m?2 188.744
RAZEM 188.744
62|ST5 |KNR 4-01 |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.1. 0304-01 mentowo-wapiennej cegtami - ogiomury
7
39.80%0.3 m3 11.940
RAZEM 11.940
63 KNR 2-02  |Nakrywy ogniomuréw - czapki betonowe m?2
d.1. 0219-05
7
39.80 m?2 39.800
RAZEM 39.800
64|ST5 |ZKNR C-2 |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne komina szt.
d.1. 0701-05
7
217 szt. 34.000
RAZEM 34.000
1.8 45261000-4 | Obrobki blacharskie
65|ST6 |KNNR 2 Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w|m?2
d.1. 0504-02 rozwinigciu ponad 25 cm
8 analogia
189.44+4.88"2+35.43+58.21 m?2 292.840
RAZEM 292.840
66/ST6 |KNR-W 2- |Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej |m
d.1. 02 0529-01 |ocynkowanej i blachy z cynku
8
124.18 m 124.180
RAZEM 124.180
67|ST6 |KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1. 02 0519-04
8
141.18 m 141.180
RAZEM 141.180
68/ST6 |KNNR 2 Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szeroko$ci w rozwi- |m2
d.1. 0504-02 nigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
8
145.42 m?2 145.420
RAZEM 145.420
1.9 45400000-1 |Elementy wykonczeniowe
69|ST1 Barierki schoddw i koszy wykonane ze stali nierdzewnej, mocowanie bocz- |m
d.1. ne, h=110cm
9
42.82 m 42.820
RAZEM 42.820
70|ST1 Uchwyt na flagi ze stali nierdzewnej pojedynczy szt
d.1. kalk. wlasna
9
3 szt 3.000

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34818 Uzytkownik: POWERSUN Sp. z 0.0.




Przedmiar LO XCIX_termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
RAZEM 3.000
71|ST1 Zadaszenia systemowe- daszki zadaszenia szklane ptaskie na wsporni- m2
d.1. kalk. wlasna |kach. Okucia, belka stalowa no$na ze stali nierdzewnej, szkto bezpieczne
9 VSG, Mocowanie do $ciany za pomocg szpilek gwintowanych i kotwy che-
miczne;j.
22.35 m?2 22.350
RAZEM 22.350
72|ST1 |KNR 2-02 |Kraty - rama z katownika, wypetnienie prety wypetnienia fi 10 m2
d.1. 1210-01
9
45*0.75*0.85 m?2 28.688
RAZEM 28.688
73|ST1  |ZKNR C-2 |Osadzenie drobnych elementéw - kratki wentylacyjne 30x15cm szt.
d.1. 0701-05
9
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 45321000-3 |Remont murkow
74/ST3 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych (do 1 m2 w 1miejscu ) m?2
d.1. 0725-01
10
0.5*po0z.75 m?2 0.340
RAZEM 0.340
75|ST3 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.1. 2611-02
10
3.40*0.2 m?2 0.680
RAZEM 0.680
76|ST3 |KNR 2-02 |Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2
d.1. 0901-01
10 analogia
poz.75 m2 0.680
RAZEM 0.680
1.11 Kosze podokienne
77|ST3 |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwykltych m?2
d.1. 0725-01
11
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
78|ST3 |KNR 0-23 |Zagruntowanie powierzchni m2
d.1. 2611-02
11
<scianki koszy podokiennych>(13.45+15.75+3.08)*0.75 m2 24.210
RAZEM 24.210
79|ST3 |KNR 2-02 |Tynki zewn.- tynk mozaikowy m2
d.1. 0901-01
11 analogia
<$cianki koszy podokiennych>(13.45+15.75+3.08)*0.75 m2 24.210
RAZEM 24.210
80|ST3 |KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1. 0205-01
11
27.70%0.12 m3 3.324
RAZEM 3.324
81|ST3 |KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie o $r. 6 mm t
d.1. 0290-01
11
0.08 t 0.080
RAZEM 0.080
82|ST3 |KNR-W 2- |Obrébki z papy nawierzchniowej z wykorzystaniem izoklinow m
d.1. 02 0504-03
11
27.70 m 27.700
RAZEM 27.700
83|ST3 |KNR-W 2- |Zageszczanie mechaniczne warstwy podsypki piaskowej stabilizowanej m3
d.1. 01 0501-03 |cementem i zageszczanej co 15 cm - pod kosze
11
27.70 m3 27.700
RAZEM 27.700
1.12 45432100-5 |Posadzki, podiogi oraz schody zewnetrzne
84|ST7 |KNR-W 2- |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na  |m2
d.1. 02 1105-01 |gtadko-pod plytki gresowe
12
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44.48 m?2 44.480
RAZEM 44.480
85|ST7 |KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy uszczelniajgcej |m?2
d.1. 0601-01 z zatopieniem tasmy uszczelniajacej-pod ptytki gresowe
12
poz.84 m2 44.480
RAZEM 44.480
86/ST7 |KNRO0-12 |Okfadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg |m?2
d.1. 1120-03 zwyklg
12
poz.84 m2 44.480
RAZEM 44.480
87|ST7 |KNR0-12 |Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokoli- {m
d.1. 1119-05 ka réwnej 15 cm
12
25.690.3 m 7.707
RAZEM 7.707
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
2.1 45310000-3 | INSTALACJA ODGROMOWA
2.1. 45310000-3 | Roboty demontazowe
1
88|ST10 |KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych nienaprezanych instalacji odgromowe;j m
d.2. 0601-06
1.1
170 m 170.000
RAZEM 170.000
89/ST10 |KNNR 9 Demontaz zwoddw poziomych nienaprezanych instalacji odgromowej m
d.2. 0601-05
1.1
600 m 600.000
RAZEM 600.000
2.1. 45310000-3 |Montaz instalacji odgromowej
2
90(ST10 |KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej regularnej na podsypce |m2
d.2. 0803-05 cementowo-piaskowe;j
1.2
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
91|ST10 |KNNR 5 Kopanie rowow dla uzioméw poziomych w sposoéb reczny w gruncie kat. Il |m3
d.2. 0701-02
1.2 analogia
80 m3 80.000
RAZEM 80.000
92|ST10 |KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,5 m |m
d.2. 0706-01
1.2
285 m 285.000
RAZEM 285.000
93|ST10 |KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll- {m
d.2. 0605-08 uziom pretowy kompletny dt 2,7m
1.2
23 m 23.000
RAZEM 23.000
94/ST10 |KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu |m
d.2. 0605-02 Il - bednarka 50x4
1.2
285 m 285.000
RAZEM 285.000
95|ST10 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych HDPE 75/3mm m
d.2. 0705-01
1.2
22 m 22.000
RAZEM 22.000
96/ST10 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe mocowane na m
d.2. 0601-04 wspornikach wstrzeliwanych - bednarka 30x4
1.2
46 m 46.000
RAZEM 46.000
97|ST10 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r. 32 mm uktadane n.t. m
d.2. 0103-03
1.2
245 m 245.000
RAZEM 245.000

-10 -

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34818 Uzytkownik: POWERSUN Sp. z 0.0.




Przedmiar LO XCIX_termomodernizacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec cji
tech
n.
98|ST10 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe w rurach ochron- |m
d.2. 0601-04 nych
1.2
245 m 245.000
RAZEM 245.000
99/ST10 |KNNR 5 Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych |szt.
d.2. 0612-06 - potgczenie pret-ptaskownik - ztgcza kontrolne kompletne w puszce her-
1.2 ST9 met. 250x250x60
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
100|ST10 |KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na m
d.2. 0601-02 wspornikach klejonych
1.2
600 m 600.000
RAZEM 600.000
101|ST10 |KNNR 5 Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku ptaskim - Igli- | szt.
d.2. 0609-03 ca kominowa 0,4 m
1.2
70 szt. 70.000
RAZEM 70.000
102|ST10 |KNNR 5 Zasypywanie rowow dla uzioméw poziomych wykonanych recznie w grun- |m3
d.2. 0702-02 cie kat. lll
1.2 analogia
69 m3 69.000
RAZEM 69.000
103|ST10 |KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (z rozbiérki) na pod- |m2
d.2. 0502-02 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.2
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
104|ST10 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2. 1205-01 .
1.2 ST9
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
105|ST10 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.2. 1205-02
1.2 ST9
22 pomiar 22.000
RAZEM 22.000
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