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mur z cegły pełnej obustronnie
tynkowany
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POLIMERO-BITUMICZNA MASA
USZCZELNIAJĄCA, gr. 2,5-3 mm

ZAPRAWA KLEJOWA

STYROPIAN XPS, λ=0,035W/mK,
gr. 12 cm

FOLIA KUBEŁKOWA

ŚCIANY PO TERMOMODERNIZACJI
PONIŻEJ TERENU
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OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

NR RYSUNKUDATA SKALA

NAZWA
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FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
PODPIS
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PROJEKTANT

Architektoniczna

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło
127/LBOKK/2014

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5

05.2016

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REWIZJA

A

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga-Południe,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

mgr inż. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

Architektoniczna

SPECJALNOŚĆ

OPRACOWUJĄCY

Remonty i konserwacja zabytków

mgr inż. Agata Zawadzka
-

145/LBOKK/2016

Remont schodów zewnętrznych - płytki gresowe
mrozoodporne, antypoślizgowe, kolor grafitowy

1

2

Remont elementów balustrad i poręczy4
5
6

10

11

Remont krat okiennych

Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną

7

12

13

Obróbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

14

Zadaszenie systemowe szklane

OZNACZENIA
Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

E1 Montaż elewacji aluminiowo-szklanej

Fragment chodnika do ponownego ułożenia -
warstwy jak w przypadku opaski

System odwadniający - rury spustowe ∅ 100mm, stalowe
ocynkowane,  powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniający - rynny ∅ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Opaska odwadniająca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejące chodniki

9

8

Remont elementów stalowych podkonstrukcji
daszków
Wymiana pokrycia daszku

Remont klapy wsypu

3

Remont kominów i czapek15
RZUT PIWNIC
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ściana istniejąca z cegły zwykłej
pełnej
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λ=0,038W/mK, gr. 14 cm
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- POWYŻEJ COKOŁU
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FARBA SILIKONOWA
ściana istniejąca z cegły zwykłej
pełnej
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ZOBOWIĄZANY DO DOKŁADNEGO ZAPOZNANIA
SIĘ ZE WSZYSTKIMI CZĘŚCIAMI PROJEKTU
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PROJEKTUJACA
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STADIUM PROJEKTU

OBIEKT

TEMAT RYSUNKU

NR RYSUNKUDATA SKALA

NAZWA

PROJEKTU

FUNKCJA TYTUŁ ZAWODOWY, IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ
PODPIS

SPECJALNOŚĆ

PROJEKTANT

Architektoniczna

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło
127/LBOKK/2014

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5

05.2016

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REWIZJA

A

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga-Południe,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

mgr inż. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

Architektoniczna

SPECJALNOŚĆ

OPRACOWUJĄCY

Remonty i konserwacja zabytków

mgr inż. Agata Zawadzka
-

145/LBOKK/2016

Remont schodów zewnętrznych - płytki gresowe
mrozoodporne, antypoślizgowe, kolor grafitowy

1

2

Remont elementów balustrad i poręczy4
5
6

10

11

Remont krat okiennych

Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną

7

12

13

Obróbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

14

Zadaszenie systemowe szklane

OZNACZENIA
Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

E1 Montaż elewacji aluminiowo-szklanej

Fragment chodnika do ponownego ułożenia -
warstwy jak w przypadku opaski

System odwadniający - rury spustowe ∅ 100mm, stalowe
ocynkowane,  powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniający - rynny ∅ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Opaska odwadniająca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejące chodniki

9

8

Remont elementów stalowych podkonstrukcji
daszków
Wymiana pokrycia daszku

Remont klapy wsypu

3

Remont kominów i czapek15
RZUT PARETRU
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ściana istniejąca z cegły zwykłej
pełnej
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PODPIS
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Architektoniczna

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło
127/LBOKK/2014

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
Obręb 3-04-08, dz. nr ew. 5

05.2016

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

REWIZJA

A

Miasto Stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga-Południe,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

mgr inż. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

Architektoniczna

SPECJALNOŚĆ

OPRACOWUJĄCY

Remonty i konserwacja zabytków

mgr inż. Agata Zawadzka
-

145/LBOKK/2016

Remont schodów zewnętrznych - płytki gresowe
mrozoodporne, antypoślizgowe, kolor grafitowy

1

2

Remont elementów balustrad i poręczy4
5
6

10

11

Remont krat okiennych

Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną

7

12

13

Obróbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

14

Zadaszenie systemowe szklane

OZNACZENIA
Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

E1 Montaż elewacji aluminiowo-szklanej

Fragment chodnika do ponownego ułożenia -
warstwy jak w przypadku opaski

System odwadniający - rury spustowe ∅ 100mm, stalowe
ocynkowane,  powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniający - rynny ∅ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Opaska odwadniająca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejące chodniki

9

8

Remont elementów stalowych podkonstrukcji
daszków
Wymiana pokrycia daszku

Remont klapy wsypu

3

Remont kominów i czapek15
RZUT I PIĘTRA
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PODPIS
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Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudową
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoły Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

mgr inż. arch. Małgorzata Deryło
127/LBOKK/2014

Szkoła Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa
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Powersun Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2,
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mgr inż. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOŚĆ

SPRAWDZAJĄCY

Architektoniczna

SPECJALNOŚĆ

OPRACOWUJĄCY

Remonty i konserwacja zabytków

mgr inż. Agata Zawadzka
-

145/LBOKK/2016

Remont schodów zewnętrznych - płytki gresowe
mrozoodporne, antypoślizgowe, kolor grafitowy

1

2

Remont elementów balustrad i poręczy4
5
6

10

11

Remont krat okiennych

Remont murku zabezpieczającego skrzynkę elektryczną

7

12

13

Obróbki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

14

Zadaszenie systemowe szklane

OZNACZENIA
Parapety zewnętrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

E1 Montaż elewacji aluminiowo-szklanej

Fragment chodnika do ponownego ułożenia -
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ZESTAWIENIE WITRYN

Witryny aluminiowe w systemie fasadowym słupowo-ryglowym szklonym szkłem bezpiecznym. Słupy i rygle fasady o stałej widocznej szerokości zewnętrznej i wewnętrznej 55 mm. Grubość ścianek profili nie mniejsza niż
1,8 mm. Izolacyjność termiczną słupów i rygli - termoizolator skrzydełkowy oraz sznur doszczelniający, umieszczony pomiędzy profilami nośnymi, a listwami dociskowymi. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany
osłonowej) wykonane w sposób nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli należy zastosować systemowe
uszczelki zaślepiające komorę rygla oraz połączenie szpilkowe.
Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i Rekomendacji
Technicznych.
Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposób niewidoczny od strony wnętrza budynku i od zewnątrz fasady. Wypełnienie: części przezierne - szyby zespolone, szyby
nieprzezierne kolor RAL 8001, elementy złączne (wkręty samowiercące, wkręty samogwintujące, śruby, nakrętki, podkładki) ze stali nierdzewnej, obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej kolor RAL 7043,
przepuszczalność powietrza fasady - AE1300, wodoszczelność fasady - RE1500, odporność na obciążenie wiatrem- 2,6kN/m², odporność na uderzenia- klasa I5/E5, NRO, współczynnik przenikania ciepła fasady U≤0,90
W/(m²K). Dobór profili następuje wg obliczeń statycznych.
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ZEWNĘTRZNE
Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy
sprawdzić wymiary otworu w murze. Zamówienie
nowej stolarki wykonać po sprawdzeniu
faktycznych wymiarów. Należy zachować
istniejące wymiary otworów.
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ZESTAWIENIE OKIEN

O1

ZEWNĘTRZNE Uwaga: Przed osadzeniem stolarki należy
sprawdzić wymiary otworu w murze.
Zamówienie nowej stolarki wykonać po
sprawdzeniu faktycznych wymiarów. Należy
zachować istniejące wymiary otworów.

4
Okno uchylne i rozwierne, dolne
szyby stałe w ramie, współczynnik
U=0,9W/(m²K), kolor ramy biały,
szkło bezpieczne. Montaż
wywietrzników higrosterowanych.
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