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mur z cegty petnej obustronnie mur z cegty petnej obustronnie
tynkowany tynkowany
! GTWJ 6 oot Sl Geer Sl Seler Soer Gmﬁ %Mr’ f’jmﬁ %'Mf b e S Gmr’ Gjmf ilmﬁ %'Mr ilmr‘ %Mﬁ %'Mr’ %'M1 SRR Gmr’ GTWJ Gmﬁ %'Mf
0.21 | pomieszczenie Lo "‘_ E : n_‘%
;g 0.2 | pomieszczepie 0.7 | pomieszqzepie
1 - I — 158 |
0.1 iatrot 0.6 i i B 5
_l I . wiarrotap . pomieszczenie
6?’ >33 0.3 | pomieszczefie 8.2k . -
0.20 | komunikacja W’i 2280 | pomieszdzedie
L] 19.55 20]
(= ) r \ a . = ||
0.19 | pomieg4czenie } } ‘ ‘ )
169 ~
|| | 1o kominikacja — B
0.4 | komunikacja || 05 |szatnie | [559 <
0.18 | pomieszczenie 19.10 160.26 ‘ ‘
9.29
=] | M
u I
] 0.13 | komunikacja
7 11.95
0.17 | pomieszczenie ] | [: I_
10.88 12| pom. socjalne 0.10 | pom. socjalne
1 B.29 | 10.81
0.15 | wezet ciepta
l 38.66
0.14 | magazyn
1 ® 3212 01 | pomieskfzenie
0.16 | pomieszczenie 159 ]
11.00
6
75
1 83
1

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
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813 _— 129 SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
0ZNACZENIA NAZWA
L1 Parapety zewngtrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, B Opaska odwadniajaca z kostki brukowej PROJEKTU f’rzebud“owav_lzakresietermomodernizac.jiwrazz.przebl_ldowq
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
) ) m F t chodnika d Yozeni Henryka Sucharskiego
B Remont schoddéw zewnetrznych - ptytki gresowe ragment chodnika do ponownego utozenia -
b grozor;dporr;(e, angyposlizggwe, kolf(r t_:|rakfif0\l,\/ykjr m Vézl'dsafsv;);rfizkSV;SE’I;;YOP;SKSUZ;[F;SEM STADIUM PROJEKTU
emont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna -
% Remont elementow balustrad i porgczy m iZysr:E(r)nwz::adr:jflceyka_ngur:z Eopluosrh:,JAEL i013050mm' stalowe PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
5 R t kl '
L o - w'sypu m System odwadnigjacy - rynny @ 150 mm, stalowe OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6 Remont krat oklfennych ) ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035 ul. Szaserow 117 04-349Warsz.awaj & g
b Remon’f elementow stalowych podkonstrukgji m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowe] O.breb3-04-08 dyz rew 5
L daszkow ) ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035 - i
8 Wymiana pokrycia daszku m Remont komindw i czapek TEMAT RYSUNKU
@ Montaz elewacji aluminiowo-szklanej RZUT PIWNIC
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN | PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC i ja zabytké i
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-01 A 1:100
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Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposSlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajgcego skrzynke elektryczna
Remont elementow balustrad i porgczy

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji

daszkow

Wymiana pokrycia daszku

@F F & RE B &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
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1953 JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
0ZNACZENIA NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT PARETRU
’
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC i ja zabytké i
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-02 A 1:100
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STYROPIAN EPS FASADA, STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 14 cm A=0,038W/mK, gr. 14 cm
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EMULSJA GRUNTUJACA EMULSJA GRUNTUJACA
sciang istniejaca z cegty zwyktej Sciana istniejaca z cegty zwyktej
petnej @ petnej
| | ; :
: o b o k o k : b
1 1 | LI 1
245
245 ViN]
213
@ 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 . 1 ol 1 ol 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 Ml |
- 221 la lekcyj 222 ‘ la lekcyi 223 ‘ la lekcyi ’\mr ’\wr ’\mr ’\mr ’\mr ’\mr RIS i;m S|& i;m = ‘;m S l;m = r J|= r J|= r r\oor r\oor r\oor r\oor y\mr ['E
. sala lekcyjna . sala lekcyjna . sala lekcyjna ez |
1 E] 5090 1529 19.09 s N s A s s AN s s AN s s A s s F {1 _F 1 _F 1 _F 1__F 1__F | : === == = i 1
2.8 | pomiesgczgnie
158 | )
22 | WC 210 | sala lekcyjna
='|I 245
245 1613 =[I 24 | tazienka 2.5 | pomieszczenie 2.6 | WC 2.7 | tazienka — [— 208 213
v o 767 | 700 8.33 1.07
2.3 | pom. gosp. ﬂ 2.9 | pomiesjczgnie
170 2.20 | | | :
; - ] - £
E-] | g | I_I 'I I_| ] | e— | e— T 1
1 & f— ~
6 -
1 2.20 |sala lekcyjna 21 1 holl 21 | holl 25
25 H 8328 223.99 22399 23
=,_
|.r' I_I q ] — ] [ ] ] [ I_I ]
6 .H o
I 2.20 | zaplecze
25 | 6.35
N3 1H
L1 [
E ] sala lekcyjna 217 | sala lekcyjna 2.16 | pomieszczenie 215 |sala lekcyjna 214 | sala lekcyjna sala lekcyjna 212 | sala lekcyjna 211 | sala lekcyjna
1 o 15.52 15.2% 48.63 49.19 49.19 49.19 49.19
6 If 1l
i 219 | zaplecze
245 |11
213 |H
; ik 1k 1k 1k 1 ; 1k 1k ik 1k ik 1k 1 ; ik 1k 1 ; ik 1k 1 ; ik 1k
gz Lo 1 ST g= I g= I gz I g= 1 gz U gz 1 g U g= 1 g= 1 gz U gz 1 g U gz I gz 1 g U gz I gz 1 gz U gl=
®
678 26, 248 150 |, 245 150 | 245 1,58 | 245 150 | 245 1,58 | 409 L 70 | 245 150 | 245 150 | 245 150 |, 245 150 | 245 150 |, 245 150 | 245 160 | 245 150 |, 245 150 | 245 160 | 245 150 |, 245 150 | 245 160 | 245 150 |, 245 150 | 245 111, 69
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 FL5L, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l
O0ZNACZENIA

=

powlekane, kolor RAL 8028

Remont krat

daszkow

o Kl o lw o

Remont klapy wsypu

okiennych

Wymiana pokrycia daszku

Remont elementow balustrad i porgczy

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,

Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposSlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajgcego skrzynke elektryczna

@F F & RE B &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski
Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe

ocynkowane,

powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT | PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

SPECJALNOSC

127/LBOKK/2014
Architektoniczna

SPRAWDZAJACY|

mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk]

SPECJALNOSC

145/LBOKK/2016
Architektoniczna

JOPRACOWUJACY/

mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

i . y

DATA

NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016

A-03 A 1:100
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ZAPRAWA KLEJOWA ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS FASADA, STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,038W/mK, gr. 14 cm A=0,038W/mK, gr. 14 cm
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O0ZNACZENIA
Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposSlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajgcego skrzynke elektryczna

Remont elementow balustrad i porgczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

@F F & RE B &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe @ 100mm, stalowe

ocynkowane,

powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA
SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT Il PIETRA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC i ja zabytké i
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
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Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schoddw zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajgcego skrzynke elektryczna
Remont elementow balustrad i porgczy

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji

daszkow

Wymiana pokrycia daszku

@F F & RE B &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej
w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski
Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej

ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
Z0BOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkofa Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

RZUT DACHU

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC Architektoniczna
SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk|
145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC yi ,- y
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 A-05 A 1:100
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- - . UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.
SZKOLA PODSTAWOWA NR 141 WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE
R WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
INWESTOR
| [ X X _ [ | X X X 4 1 Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
-10.39 PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
......... ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
— NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
KOLORYSTYKA

OZNACZENIA Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5
I:I @ Farba silikonowa, kolor RAL 1016 L1 Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane, '_9 Opaska odwadniajaca z kostki brukowej TEMAT RYSUNKU ,
powlekane, kolor RAL 8028 w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki ELEWACJA POLNOCNA
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6021 Lz Remont schodéw zewnetrznych - ptytki gresowe m Fragnt'nenflc:odnika do éakonowneti:j(p utozenia -
mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor grafitowy warstwy jak w przypadku opaski 3
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024 '_3 Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczna 11 Zadaszenie sys.felmowe szklane ZESPOL PROJEKTOWY
t_z, Remont elementow balustrad i poreczy 12 System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN | PODPIS
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001 5 Remont klapy wsvbu ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035 PROJEKTANT  [mgrinz. arch. Malgorzata Deryto
t Py . P tﬁ System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe SPECJALNOSC Architektoniczna 127/LBOKIZ014
- Bonie w styropianie, jak T3 & Remont kraf OlennYCh " ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035 SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{
t_’} Remont elementdw stalowych podkonstrukgji m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej ——— 145/LBOKK/2016
4 Architektoniczna
E Bonie w styropianie, jak T1 daszkow ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035
! LB Wymiana pokrycia daszku tﬁ Remont kominéw i czapek JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC i ja zabytké
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035 @ Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 A-06 A 1:100
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KOLORYSTYKA

[ ] (1) rarba silionowa, kolor RAL 101
] (2) Farba silikonowa, kolor RAL 6021

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
- Bonie w styropianie, jak T3

E Bonie w styropianie, jak T1

- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczng
Remont elementdw balustrad i poreczy

Remont klapy wsypu

Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji

daszkow

Wymiana pokrycia daszku

= &

—
=

@F F & R

“lewac|a zacnoc

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-07 A 1:100

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalaciji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

SPECJALNOSC

127/LBOKK/2014
Architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOSC

145/LBOKK/2016
Architektoniczna

JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU

BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

KOLORYSTYKA

[ ] (@) rarba siikonowa, kolor RAL 1016
] (2) Farba silikonowa, kolor RAL 6021

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
- Bonie w styropianie, jak T3

E Bonie w styropianie, jak T1
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schoddw zewngtrznych - ptytki gresowe
mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elekfryczng

Remont elementdw balustrad i porgczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji
daszkow

@F F E FEEE &

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki

Fragment chodnika do ponownego utozenia -

warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

System odwadniajacy - rynny ® 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalacji c.o. i c.w.u. Szkoty Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA POLUDNIOWA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
SPECJALNOSC Architektoniczna

127/LBOKK/2014

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczul{

145/LBOKK/2016

- ; SPECJALNOSC Architektoniczna
! ) ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035 —
Wymiana pokrycia daszku Remont kominéw i czapek JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC i
- System odwodnienia w kolorze RAL 6035 Montaz elewacji aluminiowo-szklanej
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
05.2016 A-08 A 1:100




-10.39

- [1.20

KOLORYSTYKA

[ ] (1) rarba silionowa, kolor RAL 101
] (2) Farba silikonowa, kolor RAL 6021

- @ Farba silikonowa, kolor RAL 6024
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001
- Bonie w styropianie, jak T3

E Bonie w styropianie, jak T1

- System odwodnienia w kolorze RAL 6035
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0ZNACZENIA

Parapety zewnetrzne stalowe gr. 0,6 mm ocynkowane,
powlekane, kolor RAL 8028

Remont schodow zewnetrznych - ptytki gresowe

mrozoodporne, antypo$lizgowe, kolor grafitowy
Remont murku zabezpieczajacego skrzynke elektryczng

Remont elementdw balustrad i poreczy
Remont klapy wsypu
Remont krat okiennych

Remont elementéw stalowych podkonstrukcji
daszkow
Wymiana pokrycia daszku

= &

—
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-10.39

-[1.39

Opaska odwadniajaca z kostki brukowej

w kolorze jasny szary - jak istniejace chodniki
Fragment chodnika do ponownego utozenia -
warstwy jak w przypadku opaski

Zadaszenie systemowe szklane

System odwadniajacy - rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 6035
Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 6035

Remont komindw i czapek

Montaz elewacji aluminiowo-szklanej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalaciji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkofa Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

ELEWACJA WSCHODNIA

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

SPECJALNOSC Architektoniczna

127/LBOKK/2014

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk

SPECJALNOSC Architektoniczna

145/LBOKK/2016

JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016 A-09 A 1:100




ZESTAWIENIE WITRYN

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE

ZEWNETRZNE

NAZWA WYROBU

WITRYNA ALUMINIOWA

WITRYNA ALUMINIOWA

WITRYNA ALUMINIOWA

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

@

@)

@)

sprawdzit wymiary otworu w murze. Zamowienie

nowej stolarki wykonat po sprawdzeniu

SCHEMAT SKALA 1:100
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faktycznych wymiaréw. Nalezy zachowat

istniejgce wymiary otwordw.

WYMIARY W $WIETLE MURU 50 o2 e .5
ILOSC SZTUK 1 1
UWAGI Wifryny aluminiowe w sysfemie fasadowym sfupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym. Stupy i rygle fasady o stafe] widocznej szerokoSci zewnefrznej i wewnefrzne] 55 mm. GruboSt Scianek profili nie mniejsza niz

1,8 mm. IzolacyjnoS¢ termiczng stupdw i rygli - termoizolator skrzydetkowy oraz sznur doszczelniajacy, umieszczony pomiedzy profilami noSnymi, a listwami dociskowymi. Potaczenia profili rygli i stupdw (rusztu Sciany
ostonowej) wykonane w sposob naktadkowy, zapewniajacy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukgji. Na potaczeniach rygli ze stupami w celu kompensacji ruchow termicznych rygli nalezy zastosowat systemowe

uszczelki zaSlepiajace komore rygla oraz potaczenie szpilkowe.

Wszystkie konstrukcje Scian ostonowych oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej dokumentacji systemowej i Rekomendacji

Technicznych.

Mocowanie stupkow i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu, w sposéb niewidoczny od strony wnetrza budynku i od zewnatrz fasady. Wypetnienie: czesci przezierne - szyby zespolone, szyby
nieprzezierne kolor RAL 8001, elementy ztaczne (wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace, Sruby, nakretki, podktadki) ze stali nierdzewnej, obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej kolor RAL 7043,
przepuszczalnosé powietrza fasady - AE1300, wodoszczelno$é fasady - RE1500, odporno$é na obcigzenie wiatrem- 2,6kN/m?, odpornosé na uderzenia- klasa IS/ES, NRO, wspotczynnik przenikania ciepta fasady Us0,90

W/(m?K). Dobér profili nastepuje wg obliczef statycznych.

ZESTAWIENIE OKIEN

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

ZEWNETRZNE Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy

NAZWA WYROBU

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA Powersun Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin
NAZWA
PROJEKTU

PCv

O0ZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100

. SO 245
WYMIARY W SWIETLE MURU g 213
ILOSC SZTUK [
UWAGI Okno uchylne i rozwierne, dolne

szyby state w ramie, wspdtczynnik
U=0,9W/(m?K), kolor ramy biaty,
szkto bezpieczne. Montaz
wywietrznikow higrosterowanych.

sprawdzi¢ wymiary otworu w murze.

Zambwienie nowej stolarki wykonat po

sprawdzeniu faktycznych wymiarow. Nalezy

zachowac istniejace wymiary otwordw.

Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
instalaciji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora

Henryka Sucharskiego

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT
ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

Szkota Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

TEMAT RYSUNKU

Stolarka budowlana

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto

SPECJALNOSC

127/LBOKK/2014
Architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk

145/LBOKK/2016

SPECJALNOSC

Architektoniczna

JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA

NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.2016

A-10 A 1:100




DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH

WSPORNIK' SKRAINY WSPORNIK SRODKOW'Y WIDOK Z BOKU

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
BUDOWLANYCH WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO ZAPOZNANIA

SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI PROJEKTU
BUDOWLANEGO.
=P WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,

W | D O K Z G 0 R Y 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

JEDNOSTKA
max.120 10-20. PROJEKTUJACA

Powersun Sp. z o.0.
ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

)
o

10-20 max.120

—%

NAZWA

T
1 1
:1% 7%@7 - . 7;%}77;%}7 - . 7;%}77 PROJEKTU Przebudowa w zakresie termomodernizacji wraz z przebudowa
| |
| \

instalaciji c.o. i c.w.u. Szkoly Podstawowej Nr 141 im. majora
Henryka Sucharskiego

| STADIUM PROJEKTU

| PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

\ ‘(l OBIEKT  Szkofa Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
7%7 - 7%7 ul. Szaserow 117, 04-349 Warszawa

Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5
TEMAT RYSUNKU

ZADASZENIE SYSTEMOWE SZKLANE

150
120

\
rj

|

|

|

|

|

|

|

\
E‘%\—’

ZESPOL PROJEKTOWY

9 9 a9 9, FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
1 - 7 7 7 7 7 7 T 7%7 [ %7 o T o T o o T %7 PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Deryto|
127/LBOKK/2014

20

SPECJALNOSC Architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk

— 145/LBOKK/2016
SPECJALNOSC Architektoniczna
JOPRACOWUJACY|mgr inz. Agata Zawadzka
SPECJALNOSC Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

05.20146 A-11 A 1:100
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7 Uszczelniacz 8 Uszczelniacz /7 Uszczelniacz 8 Uszczelniacz /7 Uszczelniacz STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OBIEKT  Szkofa Podstawowa Nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego

ul. Szaseréw 117, 04-349 Warszawa
Obreb 3-04-08, dz. nrew. 5

TEMAT RYSUNKU

SZICZEGOLY BUDOWLANE

ZESPOL PROJEKTOWY

TYTUL ZAWODOWY, IMIE | NAZWISKO |NR UPRAWNIEN

FUNKCJA PODPIS

PROJEKTANT
SPECJALNOSC

mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
127/LBOKK/2014

Architektoniczna

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Justyna Kowalczuk|
SPECJALNOSC
JOPRACOWUJACY | mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

145/LBOKK/2016

Architektoniczna

Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU

05.2016 A-12 A

REWIZJA SKALA

1:100




