Zatacznik nr 8 do SIWZ

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE KONSERWACJI KANALOW

1. Wykonanie jednokrotnej konserwacji Kanatlu Goctaw  skiego na diugo $ci 2316 m
2. Wykonanie jednokrotnej konserwacji Kanatu Wystaw owego na diugo $ci 1760 m
3. Wykonanie jednokrotnej konserwacji Kanatu Kaw  eczynskiego na diugo $ci 2993 m

I. Czes$¢ ogdina.

I.I. Okre $lenie przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie konserwacji urzadzen melioracji wodnych
podstawowych na terenie Dzielnicy Praga-Potudnie. Niniejsze przedsiewziecie polegajgce na
wykonaniu zabiegbw konserwacyjnych koryta ciekbw ma na celu usuniecie wszelkich
przeszkdd utrudniajgcych swobodny przeptyw wod i utrzymanie parametrow przekroju
poprzecznego i podtuznego w celu zachowania wtasciwej funkcji urzgdzen.

I.I.I Nazwy i kody.
Kod CPV kategorii robét: 45 24 40 00 - Wodne roboty budowlane

I.Il. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajgcy — m.st. Warszawa, Dzielnica Praga-Potudnie

I.IIl. Charakterystyka przedsi ewziecia

[.IIl.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszych wytycznych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z robotami konserwacyjnymi urzgdzeh melioracji wodnych podstawowych.

LI Przekazanie terenu

Zamawiajgcy przekazuje teren do realizacji rob6t konserwacyjnych Wykonawcy w formie
pisemnej.

[. 11111 Ochrona i utrzymanie terenu

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone sprzetu uzytego do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Uwaza sie, ze koszty zabezpieczenia (ochrony
sprzetu) sg wliczone w cene umowna.

[ 111 IV Ochrona wiasno $ci i urz gdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujgcych sie w obrebie robo6t konserwacyjnych takich jak wyloty drenarskie, rurociggi,
kable, etc.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego
dziatania w instalacjach naziemnych i podziemnych.
W trakcie wykonywania robo6t konserwacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na:

* Istniejgce urzgdzenia

* Zminimalizowanie szkdd na terenie przylegtym

» Korzystanie z drég i przejazdow ogolnie dostepnych/ przejazdy przez dziatki

prywatne kazdorazowo uzgadnia¢ z wiascicielem dziafki .



Zakres robot na obiektach obejmuije:
1. Kanatl Wystawowy
* Reczne wykoszenie porostow ze skarp cieku, dna, i pasa przybrzeznego z
wygrabieniem.
* Hakowanie dna
* Usuwanie kozucha z lustra wody
* Reczne usuwanie namutu z dna cieku
* Zbieranie Smieci
*  Wywdz Smieci i utylizacja

2. Kanat Goctawski

* Reczne wykoszenie porostow ze skarp cieku i dna z wygrabieniem
* Hakowanie dna

* Reczne usuwanie namutu z dna cieku warstwg do 10cm

» Oczyszczenie przepustow

* Zbieranie Smieci

*  WywaOz smieci i utylizacja

3. Kanat Kaw eczyniski

¢ Reczne wykoszenie porostow ze skarp cieku i dna z wygrabieniem
¢ Hakowanie dna

e Oczyszczenie krat na wlocie do przepustu pod torami

e Oczyszczenie przepustow

* Reczne Scinanie i karczowanie krzakow i podszycia

e Zbieranie $mieci

Wywodz smieci i utylizacja

I.IV. Dokumentacja techniczna okre $lajaca przedmiot zamowienia i stanowi 3aca
podstaw e do realizacji rob6t
* Przedmiar robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$é z przedmiarem robét oraz
umowsa.

II. Prowadzenie robot

II.I Ogoblne zasady wykonywania robot

Przyjete w przedmiarze roboty winne by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych
wymogow: wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z opisami w przedmiarach i
zaleceniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej.

Roboty nalezy przeprowadzié¢: do 30.11.2016

II.1l. Wymagane kwalifikacje Wykonawcy
Pracownicy Wykonawcy muszg posiada¢ wszystkie (jesli sg wymagane prawem)
uprawnienia do wykonywania okreslonych w ,Wytycznych ....” robét, jak rowniez byc¢
przeszkoleni w zakresie BHP obejmujgcym tego typu prace.



[L.IIl. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robot, Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac¢ sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji oraz do czasu zakonczenia prac. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
stosowne kroki, zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska zaréwno na terenie prowadzonych robét jak i poza jego terenem. Unikac
nalezy dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

I1.IV. Warunki bezpiecze Astwa pracy i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na teren rob6t i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa pracy. Zapewni wyposazenie oraz odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia pracownikdw. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi wyzej przepisami sg wliczone w cene umowna.

I1.V. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysz gcych
W niniejszym zadaniu nie przewiduje sie prac towarzyszgcych oraz rob6t tymczasowych.

[I.VI. Teren robot
Wykonawca zobowi gzany jest do zapoznania si @ z warunkami technicznymi
wyst epujacymi w terenie.

I1.VI.1. Charakterystyka terenu budowy

Roboty konserwacyjne wod, sg robotami liniowymi. Wykonawca przemieszcza sie wzdtuz
konserwowanego obiektu bez potrzeby posiadania zaplecza budowy, wygrodzenia obiektu,
posiadania projektu organizacji ruchu.

Organizujgc roboty konserwacyjne na cieku, nalezy je rozpoczynaé¢ od ujscia umozliwiajgc
swobodny odptyw wody w trakcie trwania prac.

Cieki posiadajg skarpy pokryte darning, wysokimi trawami i trzcinami, lokalnie umocnione
kiszkg faszynowg lub ptytami u podstawy skarpy. Cieki stanowig odbiorniki wod z terenow
zdrenowanych oraz $ciekow opadowych z terenéw miejskich. Z uwagi na powyzsze, nalezy
sie liczy¢ z krétkotrwatymi lecz obfitymi wezbraniami ich wéd. Dojazd drogami utwardzonymi,
nastepnie wzdtuz koryta dojazd utrudniony dla sprzetu. W obrebie kanaléw znajdujg sie
ktadki dla pieszych i przepusty drogowe.

I1.V1.2. Ochrona wiasno $ci urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych znajdujgcych sie w obrebie robot konserwacyjnych, miedzy innymi wylotéw
drenarskich oraz rurociggéw przechodzgcych poprzecznie przez koryto cieku

Wykonawca przed przyst agpieniem do robét zobowi agzany jest zapozna € sie z
terenem — szczegllnie z oznakowaniem instalacji tec  hnicznych wyst epujgcych w
obr ebie koryta cieku.

I1.V1.3. Zapewnienie jako $ci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢é wykonywanych robot



[1.VII1. Definicje i okre $lenie zapisow i odbioru robot.
Protok6t wprowadzenia Wykonawcy na roboty i przekazanie terenu rob6t oraz protokét
odbioru robét - dostarcza Zamawiajacy.
Podstawowymi dokumentami odbioru robot sa:
* Protokét odbioru robot

Osoba wyznaczona do kontroli _technicznej — reprezentuje interesy Zamawiajgcego na
obiekcie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg
przedmiarowa, specyfikacjg techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

Kierownik robét — pracownik wyznaczony przez Wykonawce do kierowania zespotem ludzi w
taki sposéb by wykona¢ roboty zgodnie z normatywami technicznymi w wyznaczonym
terminie z zachowaniem ogdlnego bezpieczenstwa .

Podstawowe pojecia:
» ciek — kanal prowadzgcy wody korytem w sposoéb ciggly lub okresowy
* normy — o0znaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ
standaryzacyjny w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie
co do zasady nie jest obowigzkowe.

[ll. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn i materiatéw niezb ednych lub zalecanych

do wykonania rob6t zgodnie z zalo  zong jako $cia.

Z uwagi na lokalnie podmokity charakter terenu wskazane jest uzycie maszyn odpowiednich
dla tych warunkow.

llos¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna zagwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z terminem
przewidzianym na ich wykonanie.

Uzywany sprzet powinien spetniaé odpowiednie warunki techniczne ze wzgledu na
bezpieczenstwo ludzi oraz ochrone srodowiska. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot, srodowisko oraz stan techniczny obiektu.

Sprzet uzywany do robot powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Wytycznych wykonania i odbioru robo6t oraz powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy.

IV. Wymagania dotycz ace $rodkow transportu.

Na terenie, na ktérym znajdujg sie konserwowane obiekty wystepujg drogi wojewodzkie,
powiatowe i gminne — o hawierzchniach asfaltowych i gruntowych.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu robot.

V. Wymagania dotycz gce wykonania robét, a tak ze wymagania specjalne .

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT KONSERWACYJNYCH

W czasie konserwacji urzgdzen melioracyjnych nalezy przestrzega¢ zaleceh osoby
sprawujacej kontrole techniczng, wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Szczegotowy zakres
robét okresla przedmiar robot.



Wykaszanie i wygrabianie porostu traw ze skarp, dna cieku .

Koszenie reczne

Koszenie porostu traw reczne nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego — kosy
recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania wymienionego sprzetu muszg byé
zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa, a operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w tym
zakresie.

Wygrabianie
Nalezy wykona¢ niezwtocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione porosty nalezy usungc

poza koryto cieku (skarpy i dno), spryzmowac i przygotowa¢ do wywozu w miejscach
wymaganych. W okreslonych przypadkach (szczegdlnie wzdtuz uczeszczanych ciggow
pieszych) wyciety i wygrabiony porost nalezy zatadowa¢ niezwtocznie na s$rodki
transportowe, wywiezc¢ i zutylizowac.

Usuwanie namutu z dna cieku

Roboty polegajg na oczyszczeniu dna cieku topatami, wyjeciu urobku na brzeg i
wbudowaniu w skarpy. W terenie zabudowanym nalezy urobek zebraé na srodki
transportowe i zutylizowac.

Wydobycie z_dna cieku ro _$lin korzeni_gcych si e w dnie-Hakowanie dna

Roboty polegajg na wyciagnieciu z dna roslin ukorzenionych w dnie cieku. Ze wzgledu na
ograniczony dostep do koryta oraz zniszczone umocnienia skarp (kiszka faszynowa) roboty
realizowac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci aby nie dopusci¢ do uszkodzenia
umocnien. W okreslonych przypadkach (szczegoélnie wzdluz uczeszczanych ciggow
pieszych) porost nalezy zatadowa¢ niezwlocznie na srodki transportowe, wywiez¢ i
zutylizowac

Usuwanie ko zucha ro $lin ptywaj gcych

Roboty polegajg na wyciggnieciu ptywajgcego po powierzchni lustra wody kozucha, w tym
przypadku wystepujgcego w formie dtugich, ciggnacych sie wici wplatanych w ubezpieczenia
skarp i wyciaggniecie go na brzeg. W okreslonych przypadkach (szczegoélnie wzdtuz
uczeszczanych ciggow pieszych) kozuch nalezy zatadowaé niezwlocznie na s$rodki
transportowe, wywiez¢ i zutylizowac

Oczyszczenie przepustow z namutoéw

Roboty polegaja na oczyszczeniu przepustéw topatami, wyjeciu urobku na brzeg i
wbudowaniu w skarpy. W terenie zabudowanym nalezy urobek zebraé na srodki
transportowe i zutylizowac.

VI. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robot
budowlanych.

Wykonawca petni kontrole w zakresie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Celem kontroli
robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem oraz wykonaniem aby osiggnaé zatozong
jakos¢ wykonania robot.

Nad prawidlowym procesem wykonania robét czuwa wyznaczona przez Zamawiajgcego
osoba do kontroli technicznej.



VII. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

Podstawa do sporzadzenia przedmiaru robét byt przeglad okresowy obiektéw melioracyjnych
oraz ustalone komisyjnie niezbedne roboty wynikajgce z potrzeby utrzymania obiektu w
sprawnosci technicznej.

VIII. Opis sposobu odbioru rob6t

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego o zakonczeniu robot.

O gotowosci do odbioru robot Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie.
Zamawiajgcy ma obowigzek w ciggu 7 dni roboczych dokonaé czynnosci odbioru.
Wykonawca przygotuje kosztorys powykonawczy. Podpisanie protokotu odbioru koncowego
stanowi zakonczenie czynnosci odbioru.

IX. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i t owarzysz acych .
Nie przewiduje sie wykonania robdt tymczasowych i towarzyszacych w przedmiotowych
robotach konserwacyjnych urzgdzen melioracyjnych.

X. Dokumenty odniesienia.
W konserwacji urzagdzen melioracyjnych nie przewiduje sie wykonywania dokumentacji
projektowej, aprobat technicznych oraz innych dokumentow technicznych.

Xl. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie za wykonane prace konserwacyjne miedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym
nastgpi na podstawie protok6tu odbioru koncowego. Zaptata nastgpi na podstawie
dostarczonej faktury z ww. protokotem.

XIl. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2016 poz 290 z p6zn. zm.)

2. Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (Dz. U Nr 239 z 2005 r., poz. 2019 z p6zn. zm.)

3. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz.
880 z pozn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
z 2003 r. poz. 401 z pdzn. zm.)

5. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz 881 z
pézn. zm)

6. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko ( Dz.U. Nr 199 z2008 r. p0z.1227 )



