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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut terenu skala 1:200
Rys. nr A-03 Bariery i balustrady skala 1:20

Branza zielen

Czes¢ inwentaryzacyjna

e (Czesc¢ opisowa

e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Inwentaryzacja zieleni skala 1:500
Rys. nr Z-02 Projekt nasadzen zastepczych skala 1:500

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pbézn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy przebudowy placu zabaw przy
Przedszkolu nr 370, ul. Uminskiego 11, Warszawa, dz. nr ew. 15 obreb 3-06-06, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamowienia.
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ARCHITEKTURA

OPIS TECHNICZNY

Spis tresci:
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Stan istniejacy

Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni
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Wptyw na srodowisko

10  Wptyw eksploatacji gorniczej

11 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

12 Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren przedszkola Nr 370 potozonego przy ul. Uminskiego 11 w
Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw rekreacji i bezpieczenstwa dzieci uczeszczajacych do
przedszkola.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na ogrodzonym obszarze przedszkola. Ogrod z
licznymi drzewami, porosniety trawg. Budynek czesciowo otoczony tarasami ziemnymi
przekrytymi pergolami. Na tarasy prowadzg schody. Plac zabaw wyposazony w trzy piaskownice
i inne urzadzenia zabawowe. Stan techniczny wiekszosci urzgdzen zabawowych jest zly.

4. Przeznaczenie i zakres prac

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Zakres prac
bedzie obejmowat:

¢ Instalacje barierek przy skarpach tarasu.

Instalacje balustrad przy istniejgcych schodach.

Naprawe schoddéw przy gtdbwnym wejsciu.

Wymiane nawierzchni chodnika przy gtownym wejsciu.

Naprawe furtki gtbwnego wejscia.

Naprawe fragmentu ogrodzenia wewnetrznego.

Instalacje paneli ogrodowych na fragmencie istniejgcego ogrodzenia.
Instalacje statych urzgdzen zabawowych.

Gospodarke drzewostanem.



5. Zestawienie powierzchni
e Powierzchnia dziatki 10.144,0 m?
¢ Powierzchnia wymienianego chodnika 13,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt nie zmieni istniejgcego zagospodarowania terenu. Wiekszo$¢ istniejacych urzadzen
zabawowych zostanie zdemontowana i zastgpiona nowymi spetniajgcymi wspotczesne wymogi.

7. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiorkowe

8.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej
architektury:

Piaskownice drewniane o ksztalcie szesciokata o przekatnej ok. 500 cm — 2 szt.

Piaskownice drewniang o ksztatcie kwadratu o boku ok. 4 m - 1 szt.

Karuzela tarczowa o konstrukcji stalowej - 1 szt.

Bujak sprezynowy, jednoosobowy — 1 szt.

Bujaki sprezynowe, dwuosobowe — 3 szt.

Zestaw ,auto” o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 90 x 120 cm - 1 szt.

e Zjezdzalnia o konstrukcji stalowej ze slizgiem z tworzywa sztucznego i wymiarach ok. 40 x
120 cm - 1 szt.

e Zestaw ,pocigg” o konstrukcji drewnianej o wymiarach ok. 90 x 300 cm - 1szt.

e Zestaw ,dwie wieze” o konstrukcji drewnianej sktadajgcy sie z jednej zadaszonej wiezy,
jednej wiezy niezadaszonej, pomostu, schoddw i plastikowej zjezdzalni. Wymiary ok. 270 x 180
cm -1 szt.

o Zestaw ,trzy wieze” o konstrukcji drewnianej sktadajgcy sie z dwéch zadaszonych wiezy,
jednej wiezy niezadaszonej, pomostu, dwéch ktadek, przeplotni fancuchowej i dwéch zjezdzalni
z tworzywa sztucznego. Wymiary ok. 270 x 180 cm - 1 szt.

¢ Ruchoma kfadka o konstrukcji drewnianej i wymiarach ok. 180 x 60 cm — 1 szt.

e Tablica na dwoch drewnianych stupach o dtugosci ok. 90 cm - 1 szt.

e Zestaw ,zakatek” o konstrukcji drewnianej skfadajacy sie z tablic i siedzisk. wymiary ok. 90 x
90 cm - 1 szt.

e tawka stalowo drewniana - 6 szt.

8.1.2. Rozbidérka drewnianych ptotkéw

Nalezy rozebra¢ i wywiezé z terenu budowy drewniane pfotki kolidujgce z z nowymi
balustradami i poreczami. Wysokos¢ ok. 60 - 80 cm.

llos¢: 19,0 m.b.

8.1.3. Rozbidrka balustrady schodéw

Nalezy rozebrac¢ i wywiez¢ z terenu budowy stalowg balustrade schodéw przy gtéwnym wejsciu.
llosé: 3,0 m.b.

8.1.4. Rozbiorka nawierzchni chodnika

Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i poddac¢ utylizacji nawierzchnie chodnika przy
wejsciu gtbwnym wykonang z asfaltobetonu grubosci ok. 5 cm.

Powierzchnia 13,0 m2



8.2. Barierki przy skarpach tarasu

We wskazanych miejscach przy tarasie nalezy wykonac barierki zabezpieczajace.

Barierki wykonane z trzech rzedow lin polamidowych rozpietych pomiedzy istniejgcymi stupami
pergoli, stupami balustrad schodéw oraz jednym dodatkowym stupku.

8.2.1. Dodatkowy stupek

Konstrukcja

Stupek wykonany z rury kwadratowej 60 x 60 mm i grubosci Scianki min. 2 mm. kgcza
wysokos¢160 cm. Stupek zaslepiony ptaskownikiem stalowym, potgczenia zeszlifowane. W
stupku po trzy otwory nagwintowane dla zainstalowania uchwytéw lin polamidowych. Kolor z6tty
RAL 1023.

Fundament

Dla stupdw przewidziano fundamenty betonowe punktowe (stopy).

Fundament okragty, wiercony, o s$rednicy min. 35 cm, bezszalunkowy. Goérna powierzchnia
fundamentu powinna znajdowac sie 3 - 6 cm ponizej gruntu. Wysokos¢ fundamentu ok. 60 cm.
Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.

8.2.2. Uchwyty do mocowania linek

Linki balustrad mocowane bedg do stupdédw za pomocg pretow zakonczonych uchem. Element
wykonany z preta stalowego @8 mm. Jeden koniec nalezy nagwintowa¢, a drugi zakonczy¢
hakiem oczkowym.

W stupach nalezy wykonaé nagwintowane otwory dla wkrecenia uchwytow.

llos¢: 66 szt.

8.2.3. Linki

Dtugos¢ poszczegdlnych odcinkéw nalezy dobra¢ do faktycznych rozstawow stupdéw. Kazda
balustrada sktada sie z trzech rzeddw linek.

taczna dtugos¢ balustrad: 41,0 m.b.

Liny

Liny polamidowe, plecione wzmocnione rdzeniami ze strun stalowych. Srednica lin 16 mm. Liny
w kolorze niebieskim (dwie dolne) i czerwonym (gdrna).

Elementy tgczgce

Liny nosne zakonczone kauszami wykonanymi z tworzywa polamidowego i aluminiowymi
zaciskami. Liny zaciskane fabrycznie na kotwach oczkowych tak aby nie dato sie ich zdjg¢ po
zainstalowaniu.

8.3. Balustrady schodow

4 istniejgce schody nalezy wyposazy¢é obustronnie w balustrady. Balustrady z pochwytami ze
stali nierdzewnej na dwoch wysokosciach mocowane do stupkdéw. Stupki zabetonowane w
gruncie. Pomiedzy stupkami rozpieta dodatkowa, pojedyncza linka polamidowa.

tacza ilos¢ pochwytéw: 8 szt.

8.3.1. Stupki

W sktad kazdej balustrady wchodzg dwa stupki. Stupki wykonane z rury kwadratowej 60 x 60
mm i grubosci scianki min. 2 mm. tgcza wysokos$¢ pojedynczego stupka 160 cm. Stupek
za$lepiony ptaskownikiem stalowym, potaczenia zeszlifowane. W stupku otwory nagwintowane
dla zainstalowania uchwytéw lin polamidowych. Kolor z6tty RAL 1023.

8.3.2. Fundamenty

Dla stupéw przewidziano fundamenty betonowe punktowe (stopy).

Fundament okragty, wiercony, o srednicy min. 35 cm, bezszalunkowy. Gdérna powierzchnia
fundamentu powinna znajdowac sie 3 - 6 cm ponizej gruntu. Wysokos¢ fundamentu ok. 60 cm.
Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.

8.3.3. Pochwyty

Dwa pochwyty na roznych wysokosciach, potaczone tukowo ze sobg na obu koncach. Pochwyty
z rur @ 60 mm i grubosci scianki min. 2 mm, ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Do rur
nalezy przyspawac wsporniki z pretéw @ 12 mm wykonanych z identycznej stali. Na precie, w
odlegtosci 50 mm od pochwytu nalezy przyspawaé pierscien oporowy, a drugi koniec
nagwintowac.

Mocowanie pochwytu do stupkdéw poprzez wczesniej przygotowane w nich otwory. Nakretka
typu kotpakowego wykonana ze stali nierdzewne;.

8.3.4. Linki

Ponizej pochwytéw nalezy zainstalowaé pojedynczg linke polamidowa.



Liny

Liny polamidowe, plecione wzmocnione rdzeniami ze strun stalowych. Srednica lin 16 mm. Liny
w Kkolorze niebieskim.

Elementy tgczgce

Liny nosne zakonczone kauszami wykonanymi z tworzywa polamidowego i aluminiowymi
zaciskami. Liny zaciskane fabrycznie na kotwach oczkowych tak aby nie dato sie ich zdjg¢ po
zainstalowaniu.

8.4. Naprawa schodéw przy gtléwnym wejsciu

Istniejgce schody zelbetowe, wylewane na miejscu. Szeroko$¢ schoddéw ok. 180 cm. Liczba
stopni (bez gérnego poziomu) 6 szt. W schody wkomponowano dwa tory dla wozkéw
dzieciecych. tory wykonane z bloczkéw betonowych.

Istniejace powierzchnie schodéw (trepdw i podstopnic) nalezy oczysci¢ z luznych fragmentéw
betonu. Ubytki uzupetni¢ zaprawg betonows.

Do schodéw nalezy przyklei¢ ptytki gresowe. Mocowanie za pomocag kleju do gresu,
mrozoodpornego. Plytki gresowe dedykowane do schoddéw wyposazone w noski i poprzeczne
wypustki antyposlizgowe. Kolor szary.

Toréw dla wozkow nie nalezy wykanczaé gresem.

8.5. Chodnik przy giéwnym wejsciu

W miejscu usunietej nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ nowy chodnik. Nawierzchnia ze
spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw, wykonana z kostki betonowej ograniczonej istniejgcymi
obrzezami.

8.5.1. Podbudowa

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Pospotka - grubos¢ warstwy 10 cm.

e Podsypka cementowo piaskowa, dowozona - grubos¢ warstwy 3 cm.

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llos¢: 13,0 m?

8.5.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,fala”. Grubos¢ 6 cm. Wymiary zewnetrzne kostki ok. 22,5
x 11,5 cm. Kolor szary.

llosé: 13,0 m?

8.6. Wymiana furtki

Istniejgcy furtke w ogrodzeniu przy wejsciu gtbwnym nalezy wymieni¢ na nowa.

Furtka wygladem maksymalnie zblizona do istniejgcej. Furtka wyposazona w blok zamka z
elektrozamkiem, klamke oraz samozamykacz.

8.7. Naprawa ogrodzenia

Jeden z paneli ogrodzeniowych pomiedzy terenem przedszkola a gimnazjum jest oderwany od
stupéw. Stup stalowy z teownika. Panele w postaci ramy z katownikbw wypetnione siatkg
stalowg. Panele mocowane do stupéw za pomocg 4 marek z ptaskownika stalowego. Elementy
potaczone spawaniem.

Od ramy i stupéw nalezy odcig¢ pozostatosci po markach. Nalezy przyspawaé nowe marki
stalowe z ptaskownikéw grubosci min. 6 mm. Spawy oszlifowaé. Miejsca z ktorych usunieto
powtoki malarskie nalezy pomalowac¢ farbami do metalu z uzyciem podktadu antykorozyjnego.
Kolor farby zielony maksymalnie zblizony odcieniem do istniejacego.

8.8. Montaz paneli ogrodowych

Do potudniowo zachodniego fragmentu ogrodzenia i bramy wjazdowej nalezy przymocowac
panele typu ogrodowego. Zadaniem paneli jest zastoniecie widoku na zakrzewiony teren i
bazarek.

Panele drewniane, prostokatne, petne. Wykonane z drewna struganego, impregnowane
cisnieniowo. Wymiary 180 x 180 cm i 100x180 cm. Dtugosci paneli mocowanych do bramy
nalezy dostosowaé¢ do wymiarow skrzydet.

llos¢: 17, m.b.



8.9. Naprawy urzadzen przeznaczonych do pozostawienia

Czes¢ istniejgcych sie na terenie urzgdzen przeznaczono do pozostawienia. Nalezy poddac je
niezbednym naprawom i czyszczeniu:

e Drewniany sto6t piknikowy - 1 szt.

e Zestaw ,auto” o konstrukcji drewniano ptytowej i wymiarach ok. 90 x 120 cm - 2 szt.

e Bujak sprezynowy, jednoosobowy - 2 szt.

e Zestaw ,dwie wieze” o konstrukcji drewnianej sktadajgcy sie z jednej zadaszonej wiezy,
jednej wiezy niezadaszonej, pomostu, ktadki i stalowej zjezdzalni. Wymiary ok. 270 x 180 cm - 1
szt.

8.10. Nowe urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukgji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen muszg odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktadaé na siebie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg by¢ dostosowane dla dzieci w wieku od lat 3 do 7.
tawka z oparciem (poz. 1)

tawka stalowo drewniana =z oparciem i
podtokietnikami. Dtugo$¢ min. 170 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja nosna wykonana
z rur stalowych, okragtych,” zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna
lisciastego, lakierowanych.

llos¢ 7 szt.

Kosz na $mieci (poz. 2)

Kosz z daszkiem o konstrukcji metalowej z frontem i
tytlem wykonczonym listwami drewnianymi. Szerokosé
ok. 35 cm, gtebokos¢ ok. 25 cm, wysokosc¢ ok. 93 cm.
Minimalna pojemnos¢ pojemnika 45 I. Pojemnik z
popielniczka.

Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor RAL
7016.

Elementy drewniane z sosny, zabezpieczone bejcg i
lakierowane.

llos¢ 1 szt.

]




Piaskownica szesciokagtna (poz. 3)

Piaskownica w ksztatcie todki z siedziskami
punktowymi. W piaskownicy stolik na dwdch
stupach, owalny.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewne;j.
Burty z ptyt HDPE. Siedziska z antyposlizgowego
HPL.

Wymiary urzadzenia min. 315 x 355 cm, stolika
55x55cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,3 m.

Piaskownica zaopatrzona w plandeke wykonang z
wodoodpornego pcv, odpornego na
promieniowanie UV.

Piaskownica wypetniona piaskiem rzecznym gr.
min. 30 cm.

llos¢ 3 szt.

Piaskownica .t6dka” (poz. 4)

Piaskownica  szesciokgtna z  siedziskami
pokrywajacymi  min. 80% burt. W kazdej
piaskownicy stolik na pojedynczym stupie. W
blacie otwory do przesypywania piasku.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej.
Burty z ptyt HDPE. Siedziska z antyposlizgowego
HPL.

Wymiary urzadzenia min. 540 x 320 cm, stolika
150x40cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

Piaskownica zaopatrzona w plandeke wykonang z
wodoodpornego pcv, odpornego na
promieniowanie UV.

Piaskownica wypetniona piaskiem rzecznym gr.
min. 30 cm.

llos¢ 1 szt.
Zestaw 3 wieze (poz. 5)
Zestaw z motywami roslinnymi,

wyposazony w min.: 2 podesty, w tym dwa
zadaszone, mostek staty, mostek linowy,
pochylnie, schody, zjezdzalnie, zestaw
.KOtko i krzyzyk”.

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej, stupy zakonczone kulg z tego
samego materiatu. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty z z antyposlizgowego HPL.
taczniki z odlewéw aluminiowych. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym.
Wymiary urzadzenia min. 540 x 390 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.




Zestaw z tunelem (poz. 6)

Zestaw z motywami roslinnymi, wyposazony w
min.: rure przetazowa, zestaw sprawnosciowy
Jlabirynt”, stolik, drzewo.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej,
stupy zakonczone kulg z tego samego materiatu.
Elementy ptytowe z ptyt HDPE. Tunel z tworzywa
sztucznego z geometrycznymi  wzorami (nie
dopuszcza sie zastosowania rury kanalizacyjnej).
taczniki z odlewdw aluminiowych.

Wymiary urzadzenia min. 210 x 170 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 1 kpl.

Zestaw statek (poz. 7)

Zestaww ksztalcie statku, wyposazony w min.: 3 podesty, mostek linowy, pajgka linowego,
drabinke, zjezdzalnie, rure strazacka, zestaw sprawnosciowy ,labirynt’, maszt z kotem

sterowym.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej, stupy zakonczone kulg z tego samego
materiatu. Elementy ptytowe z ptyt HDPE. Podesty z z antyposlizgowego HPL. taczniki z
odlewdw aluminiowych. Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym.

Wymiary urzadzenia min. 890 x 310 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.
llos¢ 1 kpl.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 8)

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych. Elementy
nosne wykonane ze stali nierdzewne;j.

Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga
dzieci.

tancuch techniczny ocynowany.

Wymiary urzadzenia min. 210 x 170 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 2 kpl.




Hustawka ,wazka” (poz. 9)

Hustawka ,wazka”. Elementy nosne, ze stali
nierdzewnej. Przeguby metalowo-gumowe
nie wymagajgce konserwacji. Siedziska z
ptyty HDPE. Elementy wykonhczajgce z
tworzyw sztucznych.

Minimalna dtugos¢ zestawu min 3,4 m.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 2 szt.

Bujak samochéd terenowy (poz. 10)

Bujak przeznaczony dla kilkorga dzieci na 4
sprezynach.

urzgdzenia stylizowane na samochdd terenowy.
Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, Elementy wykonczajagce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 75 x 160 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 2 szt.

Bujak koniczynka (poz. 11)

Bujak przeznaczony dla czworga dzieci na 1
sprezynie, w pozycji siedzgcej.

Urzadzenie wyposazone dodatkowo w labirynt i
roze wiatréw.

Sprezyna stalowa. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, Elementy wykonczajagce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 115 x 115 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 2 szt.

Zestaw domek (poz. 12)

Zestaw wyposazony w min.: dach, 4 sciany,
okno, 2 fawy, blaty 3 prety z koralikami.
Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy plytowe 2z piyt
HDPE. Podesty z z antypCoslizgowego
HPL. £gczniki z odlewdw aluminiowych.
Wymiary urzadzenia min. 215 x 150 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,8 m.

llos¢ 2 kpl.




Stolik piknikowy (poz. 13)

Stolik typu piknikowego z dwiema tawami
Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy plytowe 2z piyt
HDPE.

Wymiary urzadzenia min. 150 x 100 cm.

llos¢ 2 kpl.

Zestaw ze zjezdzalnig (poz. 14)

Zestaw z motywami marynistycznymi,
wyposazony w min.: 2 podesty, zjezdzalnie,
zestaw ,kotko i krzyzyk”.

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej, stupy zakonczone kulg z tego
samego materiatu. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty z z antyposlizgowego HPL.
taczniki z odlewdw aluminiowych.

Wymiary urzadzenia min. 270 x 110 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
przy Przedszkolu Nr 370

ul. Uminskiego 11, Warszawa
dz. nrew. 15 obreb 3-06-06

ZIELEN

1. OPIS INWENTARYZACJI i GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Inwentaryzacja zieleni zostata przeprowadzona w terenie w sierpniu 2016 r. Podczas pracy
terenowej zbadano i oceniono nastepujace cechy drzew i krzewow:

. gatunek botaniczny,
o obwdd pnia [cm] mierzony na wysokosci 130 cm bgdz powierzchnia zajmowana przez
krzewy [m2],
o szacunkowa rozpietos¢ korony drzewa [m] (maksymalny jej zasieg z doktadnoscig do 1
m),
o szacunkowa wysokos¢ drzewa lub usredniona wysokos$¢ krzewdw [m] (doktadnosé
pomiaru dla drzew 2 m, dla krzewéw 0,5 m),
o cechy morfologiczne (pokréj, deformacje, posusz, cechy $wiadczgce o zaburzeniach
statyki, Slady zerowania szkodnikéw, choroby i inne).
Obwod| Szer. Wvs
L.p. | Gatunek (lac.) | Gatunek (pl.) pnia |korony [%]' Opis Gospodarka
[cm] | [m]
1 | Picea pungens | $wierk kiujgcy 56 6 12 Stan dobry -
2 | Picea pungens | $wierk kiujgcy 50 6 12 Stan dobry -
3 | Picea pungens | $wierk kiujgcy 54 6 12 Stan dobry -
Sorbus . . .
4 aucuparia jarzgb pospolity 91 1 13 Martwy Wycinka
Sorbus , .
5 aucuparia jarzgb pospolity 68 6 10 Stan dobry -
6 | Picea pungens | $wierk kiujgcy 18 3 4 Stan dobry -
Acer . Duzy posusz, ok. Zabiegi
7 platanoides klon pospolity 92 / 15 40% pielegnacyjne
8 '!'hu1a . zywotnik zachodni - 1 2 Stan dobry -
occidentalis
9 Prunu§ $liwa mirabelka - 20m2| 3 | Grupa 4 krzewow . Zab'eg'.
domestica pielegnacyjne
10 | Larix decidua modrzgw. 46 6 16 Stan dobry -
europejski
1 sorbus aria jarzgb maczny 70 6 12 Stan dobry -
brzoza
12 | Betula pendula brodawkowata 93+70 7 15 Stan dobry -
Acer : Duzy posusz, ok. Zabiegi
13 platanoides Klon pospolity 118 8 15 40% pielegnacyjne
14 Acer Klon jawor 73+85+ 8 13 Stan dobry, drobny _ Zablegll
pseudoplatanus 81 posusz pielegnacyjne
Sorbus . . ]
15 aucuparia jarzab pospolity 58 0 10 Martwy Wycinka
16 Sorbug jarzab pospolity 37 5 6 Stan dobry, drobny _ Zablegll
aucuparia posusz pielegnacyjne
17 " Aesculus kasztanoywec 9 7 13 Stan dobry i
ippocastanum zwyczajny
Sorbus . . .
18 aucuparia jarzgb pospolity 55 0 0 Martwy Wycinka
19 - - - - 5 Suchy pien Wycinka




Drobny posusz,

Zabiegi

20 Malus jabton 121 10 10 | gatezie nisko nad pielegnacyjne,
ziemig korekta korony
Drobny posusz, Zabiegi
21 Malus jabton 77 8 10 | gatezie nisko nad pielegnacyjne,
ziemig korekta korony
Drobny posusz, Zabiegi
22 Malus jabton 123 10 10 | gatezie nisko nad pielegnacyjne,
ziemig korekta korony
23 | Acer negundo | klon jesionolistny | 180 10 13 Pochylony, slad po . Zab'eg'.
wytamanym konarze| pielegnacyjne
oa | Aesculus kasztanoyviec 65468 7 12 Stan dobry, drobny _ Zabiegi.
hippocastanum zwyczajny posusz pielegnacyjne
25 Malus jaboton 43+46+ 5 8 Stan dobry, drobny ' Zablegll
40+42 posusz pielegnacyjne
26 | Larix decidua modrzew 66 | 5 |12 Stan dobry :
europejski
27 | Larix decidua modrz.ewl 64 4 12 Stan dobry -
europejski
28 | Larix decidua modrzgw. 49 4 12 Stan dobry -
europejski
29 | Larix decidua modrzgw. 44 4 12 Stan dobry -
europejski
30 | Acer negundo | klon jesionolistny | 99 8 12 Stan dobry, drobny . Zab'eg'.
posusz pielegnacyjne
. 33+48+ L
31 Aesculus kasztanowiec 54 Stan dobry, drobny Zabiegi
. . +43+ 6 12 . .
hippocastanum zwyczajny posusz pielegnacyjne
46+33
32 Julnlpe'rus jatowiec Pfitzera | 6 m2 3 1 Stan dobry -
xpfitzeriana
33 Sorbus aria jarzgb maczny 58 6 12 Stan dobry, drobny . Zab'eg'.
posusz pielegnacyjne
brzoza
34 | Betula pendula brodawkowata 73+69 6 15 Stan dobry -
35 | Picea pungens | swierk kiujgcy 67 4 12 Stan dobry -
36 | Aesculus kasztanowiec 109 9 15 Stan dobry i
ippocastanum zwyczajny
Slad po wytamanym
37 Sorbus aria jarzgb maczny 51 4 10 kpnarze, korona . Zab'eg'.
jednostronna, pielegnacyjne
posusz ok. 30%
Sorbus . . Zamiera, posusz .
38 aucuparia jarzgb pospolity 71 6 10 90% Wycinka
39 Sorbus | o ab pospolity | 60 | 6 | 10 | Posusz ok. 20% _ Zabiegi
aucuparia pielegnacyjne
40 | Picea pungens | $wierk kiujacy 44 4 10 Stan dobry -
brzoza
41 | Betula pendula brodawkowata 73 5 12 Stan dobry -
42 | Quercus robur | dab szyputkowy | 87+93 5 12 Stan dobry -
Sorbus . . .
43 aucuparia jarzgb pospolity 38 4 10 Suchy Wycinka
Zywoptot
44 Cotoqeaster irga btyszczaca - 1 2 formowany, stan -
lucidus
dobry
: 45, 54, Grupa 5 drzewa
45 | Picea pungens | Swierk kiujgcy |62, 48, 5 12 P ’ -

56

stan dobry




1.1. DRZEWA DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY
Do zachowania przewidziano 40 drzew, ktére nalezy zabezpieczy¢ na czas robét budowlanych.
Czes¢ z nich (16 szt.) nalezy podda¢ zabiegom pielegnacyjnym.

. .| Szer.
L.p.| Gatunek (lac.) | Gatunek (pl.) Obwod pnia korony Wys. Opis Gospodarka
feml %50 Iml

. . Duzy posusz, ok. Zabiegi
7 |Acer platanoides| klon pospolity 92 7 15 40% pielegnacyjne

9 Prunu_s _shwa - 20 m2 3 Grupa 4 krzewow . Zab|eg|.
domestica mirabelka pielegnacyjne

. . Duzy posusz, ok. Zabiegi
13 |Acer platanoides| klon pospolity 118 8 15 40% pielegnacyjne

14 Acer Klon jawor 73.85+81 8 13 Stan dobry, drobny . Zablegll
pseudoplatanus posusz pielegnacyjne

16 Sorbus jarzab 37 5 6 Stan dobry, drobny Zabiegi
aucuparia pospolity posusz pielegnacyjne

23 | Acernegundo | . . klon_ 180 10 13 Pochylony, slad po . Zab|eg|.
jesionolistny wylamanym konarze| pielegnacyjne

o4 | Aesculus kasztanoyviec 65468 7 12 Stan dobry, drobny . Zabiegi.
hippocastanum | zwyczajny posusz pielegnacyjne

o5 Malus jabton 43+46+40+4 5 8 Stan dobry, drobny . Zab|eg|l
2 posusz pielegnacyjne

30 | Acernegundo | . klon_ 99 8 12 Stan dobry, drobny . Zablegll
jesionolistny posusz pielegnacyjne

31 Aesculus kasztanowiec (33+48+54+4 6 12 Stan dobry, drobny Zabiegi
hippocastanum | zwyczajny 3+46+33 posusz pielegnacyjne

33 sorbus aria |jarzgb maczny 58 6 12 Stan dobry, drobny : Zab'eg'.
posusz pielegnacyjne

Slad po wytamanym

37 sorbus aria |jarzgb maczny 51 4 10 kpnarze, korona . Zab|eg|l

jednostronna, pielegnacyjne
posusz ok. 30%

39 Sorbu; Jarqu 60 6 10 Posusz ok. 20% . Zab|eg|.
aucuparia pospolity pielegnacyjne

Drobny posusz, Zabiegi
20 Malus jabton 121 10 10 gatezie nisko nad | pielegnacyjne,
ziemig korekta korony

Drobny posusz, Zabiegi
21 Malus jabton 77 8 10 gatezie nisko nad | pielegnacyjne,
ziemig korekta korony

Drobny posusz, Zabieqi
22 Malus jabton 123 10 10 gatezie nisko nad | pielegnacyjne,

ziemig

korekta korony

Pielegnacja drzew
Drzewa przeznaczone do pielegnacji charakteryzujg sie udziatem suszu, dochodzacym do 30%,
ktory wystepuje takze wsréd grubszych gatezi i niekiedy wsrdd konardbw oraz majg ubytki
powierzchniowe i ptytkie, niewielkie ubytki wgtebne na pniu i konarach. Gtéwnym zabiegiem
bedg tu ciecia sanitarne. Poniewaz niosg one za sobg niebezpieczenstwo infekcji oraz
zaktécenie rownowagi fizjologicznej i konstrukcji drzewa, powinny one by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy jak najszybsze i najskuteczniejsze gojenie. W tym celu miejsca i rany po cieciach
powinny by¢ wtasciwie oczyszczone i uformowane, a pézniej odpowiednio zabezpieczone.

Do zabezpieczenia bedg rowniez niewielkie rany i ubytki powierzchniowe $Swieze i stare (juz
zainfekowane). Ubytek drewna to uszkodzenie, w wyniku ktérego nastgpity zmiany ilosciowe lub
jakosciowe drewna. Majg one czesto wptyw na wiasciwosci mechaniczne drewna. Ubytki w
zaleznosci od gtebokosci, mozna podzieli¢ na:




o ubytki powierzchniowe - siegajgce tylko do drewna czynnego, czyli zamykajgce sie w
drewnie bielastym (np. obdarcie kory od drewna),

o ubytki wgtebne - siegajace w gtgb drewna (poza drewno czynne).

Zabezpieczenie ubytkdéw i ran polega na takim oczyszczeniu, uformowaniu i zaimpregnowaniu
powierzchni rany lub ubytku, aby op6zni¢ (w przypadku ran sSwiezych) lub zahamowaé (w
przypadku ubytkéw starych, wczesniej zainfekowanych) procesy chorobotwércze, umozliwiajac
jednoczesnie prawidtowe gojenie (zabliznienie).

Skutkiem odstaniania korzeni jest najczesciej ich przesuszenie oraz pdzniejsze prochnienie, w
zwigzku z czym wszystkie korzenie wychodzgce na powierzchnie gruntu zaleca sie przykryé
warstwg ziemi urodzajne;.

Zabezpieczenie pnia na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie jutg, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) izwigzaniu tadmg stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowaé co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywa¢ do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementoéw ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczyé do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac¢ ziemig.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢é prowadzone recznie. Drzewa
nalezy podlewa¢ ok. 20 dm3 na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania rob6t. W przypadku odstoniecia
wierzchniej warstwy systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami stomianymi w
ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatdw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatéw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usungé.

1.2. DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI

Na terenie opracowania znajduje sie 5 drzew w martwych lub zamierajgcych oraz jeden pien po
martwym drzewie. Nalezy je usungc.

Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegéw
usuwania recznie, z odcieciem pitg mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopaé¢, odcigc i usunaé, a reszte pnia przewrdcic
przy uzyciu liny i pocigé na odcinki. Dluzyce, gatezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione,
natomiast doty zasypane dowieziong ziemig, ubite i wyrbwnane.

: Szer.
L.p.| Gatunek (lac.) | Gatunek (pl.) O.bWOd korony Wys. Opis Gospodarka
pnia [cm] [m] [m]

4 |Sorbus aucuparia| jarzab pospolity 91 1 13 Martwy Wycinka
15 | Sorbus aucuparia| jarzab pospolity 58 0 10 Martwy Wycinka
18 | Sorbus aucuparia| jarzab pospolity 55 0 0 Martwy Wycinka
19 - - - - 5 Suchy pien Wycinka
38 | Sorbus aucuparia| jarzagb pospolity 71 6 10 Zamlesr)%,o/posusz Wycinka
43 [Sorbus aucuparia| jarzab pospolity 38 4 10 Suchy Wycinka

Projektant zieleni:

mgr inz. Anna Wigckowska




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW
przy Przedszkolu Nr 370

ul. Uminskiego 11, Warszawa
dz. nrew. 15 obreb 3-06-06

1 Przedmiot inwestycji

Istniejace przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Zakres prac
bedzie obejmowat:

¢ Instalacje barierek przy skarpach tarasu.

Instalacje balustrad przy istniejgcych schodach.

Naprawe schodow przy gtéwnym wejsciu.

Wymiane nawierzchni chodnika przy gtownym wejsciu.

Naprawe furtki gltbwnego wejscia.

Naprawe fragmentu ogrodzenia wewnetrznego.

Instalacje paneli ogrodowych na fragmencie istniejgcego ogrodzenia.
Instalacje statych urzgdzen zabawowych.

Gospodarke drzewostanem.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 2,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczego6lnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokoét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s6éb trzecich.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




