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Uminskiego_Inwestorski_AGA OBMIAR

iip.. Podsta- Nr Opis | wyliczenia j.m. | Poszcz, Razom
: wa spec.
1 " IPRACE ROZBIORKOWE
1.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
1 Kalkulacja iSTD-  Demontaz wraz z fundamentami piaskownicy drewniangj o ksztalcie |szi.
d.t./wilasna 01.03.00 iszebciokala o przekatnej ok. 500 cm, z wrownanien terenu po de-
1 mentazu
_____ 2.000 szl 2.000
, N : .. |RAZEM 2,000
2iKatkulacia (ST D-  |Demontaz wraz z fundamentami piaskownicy drewnianej o ksztalcie |szt.
d.1.iwiasna 01.03,00 ikwadratu o boku ok. 4 m z wréwnaniem terenu po demontazu
1
j1.000 szl | 1.000 _
R e RAZEM 1.000
3|Kalkulacja {ST D-  iDemontaz wraz 2 fundamentami karuzeli tarczowej o konstrukcji sta-jszt.
d.1.\wlasna 01.03.00 {owej z wrownaniem terenu po demontazu
1
.;1.000 szt .. .10000
S S e e ... |RAZEM 1.000
4iKalkulacja (ST D-  Demontaz wraz z fundamentami bujaka sprezynowego, jednoosobo- szt
d.1.iwlasna 01.03.00 jwego z wréwnaniem terenu po demontazu
1
1000 szt | 1.000
U I B e e : RAZEM 1.000
5iKalkulacja |ST D-  {Demontaz wraz z fundamentami bujakow sprezynowych, dwuosobo- szt
d.1.iwdasna 01.03.00 iwych z wréwnaniem terenu po demontazu
1
3.000 szt | 3.000
_ e e RAZEM 3.000
6|Kalkulacja |STD-  jDemontaz wraz z fundamentami zestawu "auo” o konstrukcji drew- |sz4.
d.1.|wtasna 01.03.00 |nianej | wymiarach ok. 90 x 120 cm z wréwnaniem terenu po deman-
1 tazu
1.000 szt. 1.000, B
S T O A o |RAZEM | 1000
7|Kalkulacja |ST D-  iDemontaz wraz z fundamentami zjezdzalni o konstrukgji stalowej ze jszt.
d.1.|wlasna 01.03.00 $lizgiem z tworzywa sztucznego i wymiarach ok. 40 x 120 cm z
1 wréwnaniem terenu po demontazu
|1.000 sat, 1000
8|Kalkulacja |ST D- Demontaz wraz z fundamentami zestawu "pocigg” o konstrukgji szt.
d.1.{wtasna 01.03.00 |drewnianej o wymiarach ok. 90 x 300 cm z wréwnaniem ferentt po
1 demontazu
9lKalkulacja 1STD-  Demontaz wraz z fundamentami zestawu “dwie wieze” o konstrukeji |szt.
d.1.lwtasna 01.03.00 [drewniang] skiadajgcego sie z jedne] zadaszone] wiezy, jednej wiely
1 niezadaszonej, pomostu, kfadki i stalowej zjezdzalni. Wymiary ok.
270 x 180 cm, z wrownaniem terenu po demontazu
1000 szt. 1.000 e
e . IRAZEM i 1.000
10Kalkulacja (ST D-  |Demontaz wraz z fundamentami zestawu "trzy wieze” o konstrukeji |szt.
d.1.wlasna 01.03.00 |drewniane] skladajgcego sie z dwbch zadaszonych wiezy, jednej
1 wiezy niezadaszonej, pomostu, dwoch ktadek, przeplotni faficucho-
wej | dwdch zjezdzalni z tworzywa sztucznego. Wymiary ok, 270 x
180 cm, z wréwnaniem terenu po demontazu
1000 szt 1.000
: RAZEM | 1.000
t1}Kalkulacja |STD- |Demontaz wraz z fundamentami ruchomej ktadki o konstrukcji drew- |szt.
d.1.wlasna 01.03.00 |nianej i wymiarach ok. 180 x 60 cm, z wrdwnaniem terenu po de-
1 montazu
1.006 szt 1.000
s e S , RAZEM 1.000
12/Kalkulacja (ST D- |Dementaz wraz z fundamentami tablicy na dwéch drewntanych stu- szt
d¢.1.lwilasna 01.03.00 |pach o diugoéci ok. 90 cm, z wréwnaniem terenu po demontazu
1
tooo szt, 1,000
e ) RAZEM 1.000
13|Kalkutacja |STD-  |Demontaz wraz z fundamentami zestawu "zakatek™ o konstrukcji szt.
d.1.|wiasna 01.03.00 {drewnianej skladajgcego sie z tablic i siedzisk. wymiary ok. 90 x 90
1 cm, z wréwnaniem terenu po demontazu
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp.; Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez. Razem
wa Spec,
_ techn,
14iKalkulacja (ST D-  Demontaz wraz z fundamentami lawki stalowo drewnianej, z wrow-  iszt,
d.1. wilasna (1.03.00 |naniem terenu po demontazu :
1
6000 szt. 6.000
b RAZEM 6.000
15| KNR-W 4- Reczna rozbidrka elementow Konslrukcji betonowych zbrojonych-  im?
¢.1.,01 0212-08 rozehranie schodkéw z wyrbéwnaniem terenu
1
06 m3 0.600
d . . . |RAZEM 0.600
16;KNR 4-01 iSTD-  Whywiezienie gruzu samochodami samowytadowezymi na odlegiosé |m3
d.1.]0108-11 01.03.00 {do 1 km; wywoz elementdw malej architeklury
1
406 im3 40.600
U N N S o . {RAZEM 40.600
17 KNR 4-01 ST D-  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladow-  im3
d.1.[0108-12  i01.03.00 czymi - za kazdy nastepny 1 km; za 8 km
1 Krotnosé = 9
406 md 40.600
O T . {RAZEM 40.600
ceod o |ROZBIORKA DREWNIANYCH PLOTKOW .
KNR-W 2. |ST D-  |Rozbiérka drewnianych plotkéw (R=0,6; M=0; §=0,6) m?
d.1,(02 1809-02 .01.03.00
Z|analogia
13.500 m2_ 13.500
S O S ko |RAZEM 13.500
19 KNR 4-01 {ST D~ |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na edleglosé \m3
d.1./0108-11 (1.03.00 {do 1 km; wywdz materialdw z rozbidrki drewnianych plotkdw
2
1.500 md i 1.500;
N O T RAZEM & 1500
20iKNR 4-01 |STD- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  im3
d.1.;0168-12  |01.03.00 iczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 8 km
2 Krotnosc = 9
41,500 m* Lo 1800
N e _IRAZEM | (1.500
1.3 ROZBIORKA BALUSTRADY SCHODOW e e
21KNR 4-04 ST D- Rozebranie stalowej balustrady schodow przy gtéwnym wejsciu m
d.1.|0804-01 01.03.00
3|analogia
3.000 m 3.000
S 1 RAZEM ..3.600
22]KNR 4-01 |STD- Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglose |m3
d.1.;0108-11 01.03.00 {do 1 km; wywodz materialow 2 rozbidrki balustrady
3
i 8500 m3 0500 &
s S RAZEM | 0.500
23|KNR 4-0t ST HD-  {Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladow-  |m2
d.1./0108-12  {01.03.00 iczymi - za kazdy nastepny 1 km; za 8 km
3 Krotnos¢ = 9
0.500 m3 05001
,,,,,,,, RAZEM | "0.500
1.4 ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKA
24/KNR 2-31 [STD-  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?
d.1.;0803-03  |01.03.00 ;micznych o grubosci 3 cm
4
13,000
25/KNR 2-31 |STD- iMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?
d.1.;0803-04 ]01.03.00 micznych - dalszy 1 cm grubosci; dodatek za 2 cm
4 Krotnosc = 2
13.000 m2 13.000
T _— RAZEM 13.000
26|KNR 4-01 '§TD-  Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowyta-m3
d.1.|0108-11 01.03.00 . dowczymi na odlegioscé do 1 km
4
113.0"0.05 m3 0.650
RAZEM 0.650
27'KNR 4-01 |STD- |Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowyia-im?
d.1.,0108-12  :01.03.00 |dowczymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
4|analogia Krotnoéé =9
0.650 m3 0.650

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 7939 Uzytkawnik: 7939




tUminskiego_nwestorski AGA OBMIAR

Lp.  Podsta- Nr Opis | wyliczenia L jm. | Poszcz. | Razem
wa spec, 5
techn,
_ o RAZEM 1 0650
28 Analiza STD-  Oplata za utylizacje asfaltu m?
d.1. \wlasna 01.03.00 :
4
0.650 m3 0.650.
o d T C|RAZEM 0.650
2 BARIERK| PRZY SKARPACH TARASU
24) DODATKOWY SLUPEK
29/KNR 2-01 |STD- |Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2 m2 i giebokosci do 1.0 {dot.
d.2.]0312-10  |01.02,00 |m (kat.gr. i)
1
Jreeo dot. 1.0008
30:KNNR 2 (ST Betonowanie stdp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.2.|0106-02  [10.02.00 itradycyjnym - betonowanie siupkéw, Beton klasy C16/20
1
1(3.14°0.175"0.175"0.6)"1 md | 0088
BN W , . L |RAZEM 0.058
31|KNR-W 2- iSTD-  iCtwory ha gniazda dodatkowego stupka szt.
d.2.]02 0252-0410.02.00
1ianalogia
1000 szt 1,000
ST B U RAZEM 1.000
32|KNNR 6 STD- Osadzenie dodatkowego slupka wykenanego z rury kwadratowej 60 [szt,
d.2.|0702-01 10.02.00 |x 60 mm i grubosci cianki min. 2 mm, Lacza wysoko§<160 cm. Stu-
1{analogia pek zastepiony ptaskownikiem stalowym, polgczenia zeszlifowane.
W siupku po trzy otwory nagwintowane dla zainstalowania uchwytéw
lin polamidowych. Kolor zotty RAL 1023,
1.000 szt | 1.000
33|KNR 4-01 [STD- [Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtoséc do 1 im3
d.2.|0108-06  }01.02.00 ikm grunt.kat. Hi
1
0.058 m* ] 0.058
34[KNR 4-01 (ST D- |Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi - za kazdy nast. 1 im3
d.2./0108-08  :01.02.00 |km; dodatek za 9 km
1 Krotnosé = 9
B ) _IRAZEM 0.058
22 UCHWYTY DO MOCOWANIA LINEK o
35|Kalkutacia |ST D-  jDostawa i montaz uchwytdw do mocowania linek szt.
d.2.iwiasna 10.02.00
2 Element wykonany z preta stalewego ér.8 mm. Jeden koniec nalezy
nagwintowad, a drugi zakornczyé hakiem cczkowym.
W stupach nalezy wykonaé nagwintowane otwory dla wkrgcenia
uchwytow.
66.000 szt. 66.000
RAZEM | _ 66,000
2.3 LINKI ,
36iKalkulacja |STD- |Dostawa i montaz linek m
d.2.ijwlasna 10.02.00
3 - Liny
Liny polamidowe, plecione wzmocnicne rdzeniami ze strun stalo-
wych. Srednica lin 16 mm. Liny w kolorze niebieskim (dwie dolne) i
czerwonym {gdrna).
- Elementy faczgce
Liny nogne zakoriczone kauszami wykonanymi z tworzywa polami-
dowego i aluminiowymi zaciskami. Liny zaciskane fabrycznie na kot-
wach oczkowych tak aby nie dalo sie ich zdja¢ po zainstalowanit.
41.0"3 m 123.000
RAZEM 123.000
3 ). |BALUSTRADY SCHODOW
37|[KNR 2-01 |STD-  [Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 jdét
d.3(0312-10 01.02.00 | m (kat.gr.HI}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A dot. 16.000:
N RAZEM 16.000
38/[KNNR2 |STD- |Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu m3
d.3|{0106-02  |10.02.00 |tradycyjnym - betonowanie stupkéw; Beton klasy C16/20
(3.14*0.175"0.175*0.6)*16 mé | 0923
TIRAZEM 0.923
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Lp.| Podsta- | Nr Opis i wyliczenia jam. | Poszez Razem
wa . spec.
i techn.
39iKNR-W 2- ISTD-  |Otwory na gniazda szl
d.3i{02 0252-04{10.02.00
analogia
116.000 szl, 16.000
40:Kalkulacja |ST D-  [Dostawa i montaz balustrad z pochwytami ze stali nierdzewnej na szt
d.3iwlasna 10.02.00 ;dwoch wysokosciach mocowanych do stupkéw zgodnie z PT:
- Slupki wykonane z rury kwadratowej 60 x 60 mm i grubosci $cianki
min. 2 mm. tacza wysokos¢ pojedynczego stupka 160 cm.Kotor 261
ty RAL 1023.
- Pochwyty z rur ér, 60 mm i grubosci $cianki min, 2 mm, ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpernej. Do rur nalezy przyspawac wsporniki
z pretdw §r. 12 mm wykonanych z identycznej stali.
- Linki
| Ponizej pochwytow nalezy zainstalowaé pojedynczg linke polamido- |
wa.
Liny polamidowe, plecione wzmocnione rdzeniami ze strun stalo-
wych. Srednica lin 16 mm. Liny w kolorze niebieskim.
|8.000 szt. 8.000
R | IRAZEM 8,000
41 KNR 4-01 |STD- Wywodz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegfosé do 1 im3
¢.3/0108-06  :01.02.00 (km grunt.kat. 0
0.923 Jme 0823
o RAZEM 0.923
4Z:KNR 4-01 {1ST D-  |Wywdz ziemi samochodami samowyladowezymi - za kaxdy nast. 1 im3
d.3/0108-08 01.02.00 !km; dodatek za 9 km
Krotnosé =9
] ) o RAZEM 0.923
4l _INAPRAWA SCHODOW PRZY GLOWNYM WEJSCIU
43;Kalkulacja |ST -  iNaprawa schodow przy gtdwnym wejsciu kpl.
d.4iwiasna 10.02.00
Istniejgce powierzchnie schoddw (trepdw i podstopnic) nalezy
oczyscic z luznych fragmentdw betonu. Ubytki uzupeinic zaprawa
hetonows.
1.000 APl 10000
44|ZKNR C-1 Izolacie przeciwwilgociowe | przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m?2
d.4]0309-01 konanie izolacji przy uzyciu powloki uszczelniajacej CL 50 i CL 5%
Gruntowanie podloza
6.3 m? _..8.300 )
, RAZEM ..5.300
45/ ZKNR C-1i Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wy- |m?
d.4|0309-04 kenanie izokacii przy uzyciu powloki uszeczelniajacej CL 51
6.3 m?2 .
46 KNR 2-02 Okladziny schoddw z plytek. Do schoddw nalezy przykleit ptytki gre- |m2
d.4.1121-05 sowe. Mocowanie za pomoca kleju do gresu, mrozoodpornego. Piyt-
ki gresowe dedykowane do schoddw wyposazone w noski | poprze-
czne wypustki antyposiizgowe. Kolor szary.
Toréw dla wozkéw nie nalezy wykaniczat gresem.
6.3 m2 6.300
- : e _IRAZEM 6.300
5 CHODNIK PRZY GLOWNYM WEJSCIU
5.1 PODBUDOWA
47IKNR 2-31 |STD-  [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni-  [m?
d.5.i0%01-01 01.04.00 kow w gruncie kat.I-[V glebok. 20 cm
1
113,000 m2 13000,
- RAZEM 13.000
48/KNR 2-31 iSTD- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodni- jm2
d.5.10101-02  {01.04.06 ikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
1 Krotnose = -1
|13.000 m2 .13.000) »
RN R — , -.....13.000
491KNR 2-31 |ST D-  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy kons- 1m?2
d.5.:0103-04 01.04.00 itrukcyjne nawierzchni w gr.kat.[-[V
1
13.000 m2 13.000 )
RAZEM 13.000
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Lp.| Podsta- Nr Opis | wyliczenla bm. L Poszez, Razem
wa spec.
techn. ;
50:KNR 2-31 ISTD-  Whykonanie i zaggszezenie mechanicze warstwy odsgczajgeej w ko- (i
d.5.i0104-07  {03.00.00 irycie lub na calej szerokoéci drogi - gruboss warstwy po zag. 10 cm
1 - pospétka
113,000 1 13,000
. . ) RAZEM 13.000
51|KNR 2-31 iSTD- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem meachaniczaym - [m?
d.5.|0105-07  :03.00.060 i3 cm grubos$t warslwy po zageszezeniu
1
|13.000 |m? 13.000
52 ' KNNR 1 STD- |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. lyzki 1,25 [m?
d.5.10221-02  101.02.0¢ Im3 z transportem urobku samochadami samowyl. na odl. do 1 km z
1 ziemi zmagazynowanej w haldach; grunt kat, 1l
1360015 md o 1.950)
S T o A . {RAZEM 1.950
531KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m?3
d.5.:0208-02 01.02.00 jwyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kat.gr. I-V) -
i za 9 km
Krotnosc =9
L1eso m3 1.850;
e RAZEM L1850
54 KNR 2-31 |ST D- ki brukowej betonowe] grubos$é 6 cm na podsyp- [m?2
d.5.10511-02  :05.03.00 ice cementowo-plaskowe]
2
Nawierzchnia z kostki betonowej typu “fala”. Grubosc 6 cm. Wymia-
ry zewnetrzne kostki ok. 22,5 x 11,5 cm. Kelor szary.
13.000 m? L 13,0000
_IRAZEM | 13.000
55 KNR-W 2- Wymiana furtki wejéciowe z elektrozamkiem z podioczeniem do do- [kpl.
¢.6102 1808-01 mofonu.
analogia
1 kel 10000
o IRAZEM ;" 1.000
7 .. INAPRAWAOGRODZENIA R
56 |Kalkutacia ST D- Naprawa ogrodzenia kpl.
d.7 |wiasna 10.02.00
Od ramy i stupéw nalezy odcigé pozostaloscei po markach. Nalezy
przyspawaé nowe marki stalowe z plaskownikow grubosci min. 6
mm. Spawy oszlifowad. Miejsca z ktorych usunigto powloki malars-
kie nalezy pomaiowad farbami do metalu z uzyciem podkiadu anty-
korozyjnego. Kolor farby zielony maksymainie zblizony odcieniem
do istniejgcego.
1,000 Jkpt 1,000
RAZEM | 1,000
8 MONTAZ PANELI OGRODOWYCH
57iKalkulacja |ST D- Dostawa i montaz paneli ogrodowych zgodnie z PT: m
d.8iwlasna 16.02.00
Panele drewniane, prostokatne, peine. Wykenane z drewna struga-
nego, impregnowane ci$nieniowo, Wymiary 180 x 180 cm i 100x180
cm. Dlugosci paneli mocowanych do bramy nalezy dostosowaé do
wymiardw skrzydef,
17,000 m._|._. 17.0000
_ RAZEM 17.000
9 NAPRAWY URZADZEN PRZEZNACZONYCH DO POZOSTAWIENIA
58Kalkulacja |ST D-  |Naprawa urzgdzen przeznaczonych do pozostawienia kpl.
d.8{wlasna 10.01.00
Czesd istniejgeych urzadzen przeznaczonych do pozostawienia na-
lezy poddad niezbednym naprawom i czyszozeniu:
" Drewniany stét piknikowy - 1 szt.
» Zestaw “auto” o konstrukeji drewniano plytowej i wymiarach ok. 90
x 120 em - 2 szt
" Bujak sprezynowy, jednoosocbowy - 2 szt.
1.000 o kpt. ~1.000
RAZEM 1.000
10; 1 INOWE URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
59 ST D- Dostawa i montaz tawki z oparciem (poz. 1} szt.
d.1ikalk. wias- [10.01.00
Oina
§ _17.600 szt. 7.000
RAZEM 7.G00
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Lp. | Podsta- Nr Opis | wyliczenia Phm. | Poszez Razem
: wa spec,
L techn.
60 ST D+ [Transport z ul. Rechniewskiego 11a jednej lawki, bez ceny za lawke isat,
d.1ikaik. wilas- 110.01.00 |- transpor! F modaz
Oina
1 szl 1.000
. ) ) ) RAZEM 1.000
61 STD-  Dostawa i montaz Kosza na $mieci (poz. 2) szl
d.1 kalk. wias- :10.01.00
O.na
1.000 szl 1.000 ]
e o . IRAZEM 1.000
62 STD- [Transport z ul. Rechniewskiego 11a czterech koszty na $mieci, bez szt
d.1 kalk. wtas- {10.01.00 jceny za kosze - {ransport i montaz
Oina
............................ B L I sz, 4.600 _
o S N e - _{RAZEM 4.000
63 STD- [Dostawa i montaz urzadzenia - Piaskownica szesciokatna {poz. 3) szt i
d.1 kalk. wlas- {10.01.00
Oina
3000 szt 3.000
- e |RAZEMLn 3000
64 STD-  Dostawa i montaZ urzgdzenia - Piaskownica “todka" (poz. 4} szt
d.1ikalk. wias- {10.01.00
Oina
41,000 Jset 1 1.000 .
|RAZEM 1.000
65 ST D-  iDostawa i montaz urzadzenia - Zestaw 3 wieZe (poz. 5) kpi.
d.1ikalk. wias- |10.01.00
Ojna
11.000 kel 10000
S o BAZEM c o 1.000
66 ST D- |Dostawa i montaz urzgdzenia - Zestaw z tunelem (poz. 6) kpl.
d.1kalk. wias- {10.01.00
Cina
1.000 akpb | 1.006) .
o B SR oo RAZEM 11,000
67 ST D-  |Dostawa i montaz urzadzenia - Zestaw statek (poz. 7) kpl.
d.1kalk. wias- 110.01.00
Olna
1.000 ket 1000
A B . |RAZEM T 4000
68 STD- |[Dostawa i montaz urzgdzenia - Huétawka "bocianie gniazdo” (poz.  |kpl.
d.1(kalk. wias- [10.01.008)
Oina
2.000 |kpl. 2000/
. B RAZEM 2000
69 ST B-  |Postawa i montaz urzadzenia - Hustawka "wazka" (poz. 8} 528,
d.1ikalk. wlas- 110.01.060
Oina
2.000 szt. L2000
e e - RAZEM 2.000
70 ST D- Dostawa | montaz urzgdzenia - Bujak samochod terenowy (poz. 10) [szt.
d.1|kalk. wias- [10.01.00
Olna
2.000Q szt 2.000 R
| RAZEM 2.000
71 STD- Dostawa i montaz urzgdzenia - Bujak koniczynka (poz. 11) szt
d.1|kalk. wias- {10.01.00
O|na
2.000 szt, 2.000
RAZEM 2,000
72 STD-  [Dostawa i montaz urzadzenia - Zestaw domek {poz. 12) kpl.
d.1kaik. wias- |10.01.00
0ina
2 |kpl, 2.000
RAZEM 2.000
73 STD- Bostawa i montaz urzgdzenia - Stolik piknikowy (poz. 13) kpl.
d.1|kalk. wias- [10.01.00
Olna
2.000_ kpl. | 2000 |
RAZEM 2.600

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 7939 Uzyilkownik: 7939




Uminskiego_Inwestorski_ AGA OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryiny: 7939 Uzytkownik: 7932

Lp. ! Podsta- Nr Opis | wyliczenia jm. | Poszcz, Razem
wa spec.
B techn. | )
74 ST B-  Dostawa i monlaz urzadzenia - Zestaw ze zjezdialnig (poz. 14} kpl.
d.1 kalk. wtas- {10.01.00
Oina
1.000 kpl. 1.060
i ] RAZEM 1.000
RLES ZIELEN _
41. DRZEWA DO ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY
1
11. PIELEGNACJA DRZEW
1.1
75IKNR 2-21 18T D- | Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 11-15 cm szt
d.1|0104-02 13.00.00
1.1.
1
2.000 szt 2.000
IS I o 1. IRAZEM 2.000
76IKNR 2-21 |STD-  iOdmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm szt
d.1|0104-03  |13.00.00
1.1.
1
4.000 szt. i 4000
e e e .. |RAZEM 4.000
77/KNR 2-21 {STD- |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 om szt.
d.1;0104-04 13.00.00
1.1,
1
4.000 szt | 4000
78/KNR 2-21 |ST D- |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 31-40 cm szt
d.1]10104-05  }13.00.00
1.1.
1
,,,,, ..14.000 szt, 4.0000
79KNR 2-21 [STD- [Odmtadzanie starszych drzew o Srednicy pni ponad 41 cm szt.
¢.1;0104-06 13.00.60
1.1,
1
1.000 szt | 1.000
................ e CIRAZEM 1000
80|KNR 2-21 |STD- Odmtadzanie krizewdw rzadkich m2
d.1|0103-03 13.00.00
1.1.|analogia
1
|20.000 gm2 1 20000,
o RAZEM 20.000
11. ZABEZPIECZENIE NA CZAS BUDOWY
1.2
81|KNR 2-21 {8TD- [Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania  |szt,
d.1(01067-03 13.00.00 [robdt ziemnych
1.1
2
| RAZEM | 37000
82|KNR 2-21 |STD-  [Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na okres wykonywa- (szt.
d.1|0167-04 13.00.00 ;nia robét ziemnych
1.1.
2
17,000 szt. | 7.000]
83|KNR 4-04 |STD- | Zabezpieczenie grup Krzewdw - przygotowanie stupow m
d.110901-02 13.00.00
1.1.janalogia
2
35.000 m_ | 35000,
T RAZEM |~ 35000
841 KNNR 2 |STD- :Zabezpieczenie grup krzewow - wykonanie obudowy z desek m2
d.1:1605-02 13.00.00
1.1.|analogia
2
42,000 m2 42000
RAZEM ...A42.000
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11. DRZEWA PRZEWIDZIANE DO WYCINKI
2
BSIKNR 2-21 ST D- Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia <16 cm szl
d.1,0110-06  [13.00.00
1.2ianalogia
1.000 szl 1.000
o RAZEM
86 KNR 2-21 {STD-  Karczowanie drzew twardych o Srednicy pnia 16-20 em szt
d.1,0110-06  {13.00.00
1.2
~|2.000 szt 2.000
o _ RAZEM
87 KNR 2-21 ST D-  iKarczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 21-30 cm szl
d.1;0110-07  {13.00.00
1.2
3000 szt 3.000
, _ _ RAZEM
88 |KNNR 1 STD-  Wywozenie diuzyc na odiegtoss do Zkm, mp
d.1/0107-01 13.00.00
1.2
...... 1190 {mp 1.190
. v |RAZEM
89KNNR 1 5TD- Dodatek za kazdy nastgpny tkm odlegtoéci transportu diuzye; doda- |mp
d.t:0107-04  113.00.00 tek za 7 km
1.2 Krotno$s =7
L1800 |mp 1.180]
N ... |RAZEM
90|KNNR 1 STD- WywoZenie karpiny na odleglodc do Z2km. mp
d.1{0107-02  |13.00.00
1.2
........ Joreo mp 0.700
91 KNNR 1 ST D-  |Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegto$ci transportu karpiny; do-  |mp
d.1:0107-05 13.00.00 idatek za 7 km
1.2 Krotnosé = 7
0.700 mp 0.700f
92 KNNR 1 ST D- \Wywozenie gatezi na odleglos¢ do 2km. mp
¢.1,0107-03  {13.00.00
1.2
1.860 e 18601
93:KNNR 1 STD- Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegtosci transportu galezi; doda- imp
d.+i0107-05  {13.00.00 itek za 7 km
1.2 Krotnosc =7
1.660 mp 1
_|RAZEM

Razem

1.000

2.000

3.000

1,190

1190

0,700

0.700

1.660







