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Norma PRC Wersja 4.55 Nr seryjny: 7839 Uzylkownik: 7939

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia .dm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1IKNR 2-01  |Roboly pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1:0121-02
analogia
0.05 ha 0.050
|RAZEM 0.050
2 Kalkutacja  |Wylyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1 wiasna
1.000 kpl. 1.006:
RAZEM | 1.000
2 _|PRACE ROZBIORKOWE
21 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY _ _
3|Kalkulacja Demontaz koszy na émieci stalowych szt.
d.2.\wlasna
1
16,000 szt 6.000
. T RAZEM 6.000
4iKalkutacja iDemontaz pozostalosci po maszcie flagowym, statowym, wys. ok. 25m szt
d.2.jwlasna
i
11.000 szt. 1.000 o
5IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 |m3
d.2.10108-11 km; wywoz elementdw malef architektury
1
4.000 m3 _4.000
6IKNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanege samochodami samowyladowezymi - im3
d.2.i0108-12 za kazdy nastegpny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
4,000 i3 40000
IRAZEM 4.000
2.2 "IROZBIORKA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO . e
7/KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na siupkach zetbetowych prefabrykowanych osadzo-  jm?2
d.2.:0307-04 nych w gruncie - rozebranie
2
8|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i stali samochodami samowyladowczymi na odlegiosé im?3
d.2.{0108-11 do 1 km; wywoz ogrodzenia
2
8. m2 8.000 ]
9|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - Im?
d.2.;0108-12 za kazdy nastepny i km; za @ km
2 Krotnogé = 9
8.000 |ms3 8.000
_ RAZEM 8.000
23 ROZBIORKA PLOTKOW PRZY CHODNIKAGH
10|KNR 2-31  |Rozebranie stalowych plotkow ogrodowych R*0,5 m
d.2.10818-01
3|analogia
180.000 m 180.000
...\RAZEM 180,000
11|KNR 4-01  [Wywiezienie gruzu i stali samochodami samowyladowczymi na odlegto$é | m3
d.2.|0108-11 do 1 km; wywdz ogrodzenia
3
6.000 m3 6.000
o RAZEM 6.000
12|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - \m3
d.2.10108-12 za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
3 Krotnogé = 9
6.000 m# 6000
RAZEM ~6.000:
24 . ROZBIORKA NAWIERZCHNI CHODNIKA
13|KNR 2-31  Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przejéé dia pieszych z |m?2
d.2.|0815-02 betonowych plyt chodnikowych grubosci ok. & cm na podsypce piaskowe]
4|analogia
1109.000 m? 109.000
T B RAZEM 108,000
14|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi na odleglodédo 1 im3
d.2.|0108-11 km
4
109.00*0.06 Im3 6.540;
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Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia jim. | Poszcz. Razem
RAZEM 6.540
15{KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- {m?
d.2.|0108-12 ny 1 km; dodatek za 9 km
4 Krotno$¢ = 9
6546 m3 6.540
RAZEM 6.540
3 GORKA SANECZKOWA ‘
16KNR 2-01  'Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzainej (humusu) o grubodcido 15 im?
d.3:0125-02 cm z darnig z przerzutem (zabezpieczenie darni w celu ponownego uloZze-
analogia nia na stoku i szczycie gorki saneczkowej)
65000 m2 | 65000
] RAZEM 65.000
i7iKNR 2-01  iPrzemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 mw m3
d.3:0229-02 gruncie kat. 1l
I EL me _76.000 y
L RAZEM 76.000
18;KNR 2-01  [Formowanie | zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.3;0235-{)2 gruncie kat. {H-IV
= 76 m3 76,0008
19:KNR 2-31  Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyj- im?
d.3:0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.[-IV
A180.000 mz 160.000
, e . _ RAZEM . 160.000
20:KNR 8-11  [Wzmacnianie podioza gruntowego geowidkninami na grurmtach o umiarko- im2
d.3i0101-02 wanej noénosci sposobem recznym - geowldknina F 22
.1160.000 qm2 o 1eg.000f
21|KNR-W 2-  iRoboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o pojemnosci fyzki m3
d.3)01 0232-01 {1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na od-
0210-03 leglosé 20 km - ziemia uprzednio zmagazynowana w haldach - przywiezie-
analogia nie ziemi urodzajnej z ceng za ziemieg.
a5 im8 35.000
B S |IRAZEM | 35000
22.KNR 2-21 |Nasadzenia roslin ckrywowych m2
d.3,0414-02
analogia Sosna kosodrzewina - 30-50 - C5
70 m? 70000,
23 KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie przekompestowanej kory drzew iglastych na terenie  im?
d.310200-01 pfaskim grubo&c¢ warstwy 2 cm
analogia
80 m? 800001 .
24:KNR 2-21  Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na skarpach o nachyfeniu do jm?
d¢.3:0408-03 1:2 bez nawozenia; wlozenie zdjete] wezesniej | zabezpieczong darni na
analogia stoku ziazdowym i szczycie gdrki
..|65.000 m2 | . 85000
25'KNR 2-23  |Deszczowanie terenu - obfite podlanie ufozonej darni ha
d.3:0207-04
analogia
65.00/10000 ha 0D.007
T IRAZEM_ 0.007
26 Zabezpieczenie utozonej darni na czas ukorzenienia przed wstepem oséb ikpl.
d.3 kalk. wiasna {trzecich
1.000 kpl. 1,600 S
RAZEM 1.000
4 1ALTANA OGRODOWA
4.1 FUNDAMENTY ) —_— .
27:KNR 2-01  Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m dét.
d.4.:0312-10 {kat.gr.lll}
1
5.000 dot. 6.000
R P RAZEM | 6000
28|KNNR 2 Betonowanie stop fundamenfowych niezbrojonych w deskowaniuy tradycyj- [m3
d.4.|0106-02 nym - objetoé¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym migjscu
1iz.sz. 5.5.
(3.140.25%0.25"1.0)"6 md 1178}
___________ A e Tl RAZEM 1178
29/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,256 m3 z |m3
d.4.:0221.02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w hatdach; grunt kat. [l
1178 LRSS SO 15 Y £ N
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Lp. | Pedstawa ~ Opis i wyliczenia jm. Poszez. Razem
] RAZEM 1178
30:KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  im?
d.4.:0208-02 doweczymi poe drogach o nawierzchni ulwardzonej(kat.gr. +-IV); za 9 km
1 Krotnosé =9
1.178 amd 1.178
RAZEM 1.178
4.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA
31iKNR 19-07 |Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - stupy m
d.4.10406-02
2 Elementy konstrukcyjne wykonane z diuzyc z drewna iglasiego (Swierk lub
sGsna).
Wszystkie elementy heblowane.
Obmiar dodatkowy - lgczna ohjetosd elementdw
0.300 m3 0.300
15,360 m . 15.360,
. T o Irazem 15,360
321KNR 19-01 :Wykonanie i moniaz konstrukcji szkieletowe] - oczepy; wszystkie elemen- |m
d.4.,0406-05 ty heblowane
2
Obmiar dedatkowy - faczna objetesc elementow
0.032 m3 0.032
11.200 im 11.2000
33iKNR 19-01 iKrokwie o di. do 4,5 m; przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2; wszyst- |m3
d.4.:0404-05 kie elemeniy heblowane
2
10350 m? _..0.350]
34|KNR 2-02 !Kleszcze przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2; wszystkie efementy  {m?
d.4.,0408-02 heblowane
2ianalogia
0.170 m | 0370
i e : ... RAZEM ..0.170
35|KNR 13-01 |Lakierowanie fioletowym lakierem, poimatowym m?
d.4.,0912-08
2|analogia
384T0 m2 38470 e
RAZEM 1 38470
43| |OKUCIASTALOWE
36 Dostawa i montaz okué stalowych szt.
d.4.|kalk. wiasna
3 Elementy wykonane z blach ze stali 5235JR, réznej grubosci i pretow sta-
lewych glfadkich $r. 10mm. elementy fgczene spawaniem. Spoiny pachwi-
nowe. Elektrody EA1.46. Spawy szlifowane. Wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo powlokg gr. 80un i matowane farbami dedykowanymi
do elementdw ocynkowanych na kolor RAL 7021 (grafitowy}).
4.4 POKRYCIE DACHU -
37|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych - plyty osb, plyty wodoodporne gr. 18 mm  |m?2
d.4.10410-01
4 |analogia
128.200 m2 28.200
RAZEM .28.200
38|NNRNKB  |{z.IV) Pokrycie dachdw gontem bitumicznym mZ2
d.4.1202 0523-
4101 Gont bitumiczny. Kolor zielony. Dachowka laminowana, wielowarstwowa,
analogia na osnowie z welonu szklanego, pokryta posypka ceramiczng, edporna na
dynamicznie zmieniajace sie warunki pogodowe, zabezpieczona przeciw
porastaniu mchem.
128,200 m2 28200
. RAZEM 28.200
4.5 STOLY | LAWKI DO ALTANY o
39 Dostawa i montaz stotu. szl
d.4.|kalk. wiasna
5 Stét diugesci 165 cm, Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor czarny. Deski z drewna lisciastego zabezpieczonego
lakierem bezbarwnym. Ewntuainie kolorystyka do ustalenia z uzytkowni-
kem w trakcie realizacji.
1 szt 1.000
|RAZEM ~1.000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny. 7939 Uiylkownik: 7939
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Lp. | Podstawa ;| Opis i wyliczenia Jm, Poszcz. Razem
40 Dostawa i montaz fawek szi.
d.4.:kalk. whasna
5 Lawy dlugosci min. 180 cm, kazda. Elementy trwale mocowane o gruntu
za pomacy betonowych stop prefabrykowanych. Kazdy z elementéw mo-
cowany na dwoch stupach. Kenslrukcja stalowa, ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor czarny. Deski z drewna lisciastego zabezpieczonego
lakierem bezbarwnym. Ewntualnie kelorystyka do ustalenia z uzytkowni-
kem w trakcie realizacj.
A2 s, 2,600
B RAZEM 2.000
5 CHODNIKI
5.1 ___|OBRZEZA BETONOWE o _ _
41 KNR 2-31  [Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.5. 040103 kat.I-li
1
71400 m 71.400
S S ] _IRAZEM 71.400
42|KNR 2-31  it.awa pod krawgzniki betonowa z oporem; Beton kiasy nie nizszej niz C12/|m3
d.5.:0402-04 15
1
71.40%0.26*0.14 md 1 25990
. S N DO RAZEM & . . 2599
43/KNR 2-31 |Obrzeza hetonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- [m
d.5./0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows
1 !
o T EUUIRAZEM 7,400
44 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi o poj. iyzki 1,25 m3 z im3
d.5.10221-02 transportem urobku samochodami samowyi. na odl. do 1 km z ziemi zma-
1 gazynowanej w haldach; grunt kat. H
45:KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  im?2
¢.5.10208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
i Krotno&é = 9
6.426 Ams s BA26
L RAZEM  |.... . 6426
5.2 . PODBUDOWA e .
46/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryla na calej szerokosci jezdni i chodnikow w [m2
d.5.10101-01 gruncie kat I-IV glebok. 20 cm
2
180.400 m2 1 180.400|
R TR , , — RAZEM  |....180.400
47 KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni | chodnikéw w  [m?2
d.5..0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde daisze 5 om glebokosai; dodatek za 1 cm
2 Krotnosc = 0.2
180.400 m2_ | 180400
, RAZEM 180,400
48/KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m2
d.5.10103-04 ne nawierzchni w gr.kat. -1V
2
1180400 qm2_ | 180400
. I, , RAZEM 180.400
49{KNR 2-31 Wykenanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgeej w korycie  |m2
d.5.10104-07 lub na catej szerokoéci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm - pospétka
2
180.400 m2 180400, |
| . b IRAZEM 180,400
50iKNR 2-31  |Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.5./0105-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
___________ 180.400 m2 180.400
o RAZEM | 180.400
51 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z im?3
d.5.10221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odk do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w haldach; grunt kat. iil
180.40*0.21 md 37.884
, RAZEM .37.884
52IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.5.]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-[V} - za 8 km
2 Krotnosé =9
37.884 ms3 37.884;
N T RAZEM 37.884
53 NAWIERZCHNIA

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryiny: 7939 Uzylkownik: 7932
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia ) fam. Poszcz. Razem
B3IKNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej belonowej grubosé 8 cm, w kolorach z6tty, im?
d.5.10511-02 czerwony, szary na podsypce cemenlowo-piaskowej, uktadany we wzory
3
180400 m? 160.400
RAZEM 180.400
6 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA, PIASKOWA
6.1 OBRZEZA ELASTYCZNE
54 Katkutacja [Dostawa i montaz ohrzezy elastycznych m
d.6.)wlasna
1 Qbrzeza elastyczne wykonane z iworzywa sziucznego z opora umozliwia-
jaca mocowanie go do gruntu. Produkt systemowy o minimainej wysokos-
ci 10 cm. Mocowanie obrzeza za pomoca systemowych gwozdzi plastiko-
wych.
37.200 imo 37.200
Y N B RAZEM. 37.200
56[KNR 2-31  iMechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?
d.6.10101-01 gruncie kat. -V giebokosci 20 cm
2
57,500 m2 57,500
N T . IRAZEM. | 57.500
56/KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosdci jezdni | chodnikéw w  im?
d.6.;0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glehekosci; dodatek za 10 cm
2 Krotno§c = 2
7,800 o m2 . 87.500
57|KNR 2-31  IMechaniczne profilowanie | zageszenie podioza pod warstwy konstrukeyj- |m?
d.6.|0103-04 ne nawierzchni w gr.kat.[-1V
2
57.500 m? . |.. 57800 .
R e {RAZEM 57.500
58/KNR 9-11  Wzmacnianie podioza grunfowego geowtdkninami na gruntach o umiarko- [m?2
d.6.10101-02 wanej nosnosci sposobem recznym - geowldknina F 22
2
57500 . m? 57500
I 1 IRAZEM 57.500
58/KNR 2-21  |Piaskownice - wypelnienie piaskiem rzecznym, plukanym, frakcji 0,2 - 1,3 [m3
d.6.]0606-07 mm
2
57.60"0.30 md 1 17.250
e RAZEM 17.250
B0 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane {adowarkami kotowymi o poj. fyzki 1,26 m3 2 |m3
d.6.10221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zma-
2 gazynowanej w haldach; grunt kat. |l
S7.80M0.30 m3 17.250] .. -
—_ R ot [RAZEM L 17.250
61/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportit ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.6.|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V) - za 9 km
2 Krotno$é = 9
17.250 m3 17.250
RAZEM 17.250
7 |OGRODZENIE ZEWNETRZNE """ -
62 Dostawa | montaz ogrodzenia zewnetrznego zgodnie z PT: m
d.7|kalk. wiasna
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
~ slupy wysokosci 230 cm z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm
- rozstaw siupdw co ok. 2560 cm
- panel w formie ramy wykonanei z katownikow wypelnionej siatkg stafowa
- elemnty stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony maksymalnie
zblizony do tego na ogrodzeniu istniejgcym
80.000 im 80.000
o RAZEM 80.000
8 PLOTKI WEWNETRZNE o
63 Dostawa i montaz plotkéw wewnetrznych zgodnie z PT: m
d.8|kalk. wiasna
-~ stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- stupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm
- rozstaw stupdw co ok. 250 cm
- sztachety wykonane z piyt mdf w kolorze fioletowym
39.000 m 39.000 o
i . RAZEM 38.000
9 URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MAELEJ ARCHITEKTURY =~
64 Dostawa i montaz tablicy 40cm x14cm z leg budZetu pariycypacyjnego szt
d.9ikalk. wiasna
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i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla jm. | Poszcz, Razem
1 szi. 1.000
: RAZEM 1.000
65 Dostawa i montaz lawki z oparciem (poz. 1) szl
d.9 kak. wlasna
12.000 szt ~ 12,000
_ RAZEM 12.000
66 Dostawa | montaz kosza na dmieci (poz, 2) szk.
d.9kalk. wiasna
|4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
687 Dostawa i montaz urzgdzenia - Hustawka wahadlowa, podwojna (poz. 3) szt
d.9ikalk. wiasna
.11.000 szt . 1.000 .
_ o o RAZEM 1.000
68 Dostawa | montaz urzgdzenia - Hustawka "bocianie gniazdo" {poz. 4} szt,
d.9 kalk. wlasna
1.000 iszi. 1.000
B _ . {RAZEM 1.000
89 Dostawa i montai urzadzenia - Hustawka wagowa podwdjna (poz. 5) kpl.
d.8ikalk, wiasna
1o kpl. 1.000
o T RAZEM 1.000
A0l ISIATKI BRAMEK PIKARSKICH
70 Dostawa i montaZ siatki bramek pitkarskich szt.
d.10 kalk. wiasna
Siatki do bramek pitkarskich 5 x 2 m. Siatka polipropylenowa,
bezwegztowa, Oko 10 x 10 cm. Grubosé finki 3 mm. Kolor biaty.
2.000 st 20000
do IRAZEM T 2.000
o NAWIERZCHNIA TRAWIASTA e e e
71/KNR 2-21  |Oczyszczenie teremu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebranie i m3
d.11:0101-04 ziozenie zanieczyszczen w pryzmy
3500 qmd 35000
N e T RAZEM 3.500
72/KNR 2-01  {Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 mz2
d.11:0125-02 cm z darnig z przerzutem
analogia
350.000 m2 350.000 o
e e | RAZEM 350.000
73 KNR 2-21  |Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.1110101-04 zanieczyszczedi samochodami na odlegioéé do 1.0 km
3.50+(350.00"0.05) imd 21.000 L
74 KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m3
d.11,0101-05 zanieczyszczef samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnosé = 18
121,000 m® | 21000
75/KNR 2-21  |Wykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiewdw na {erenie niezadrze-{m2
d.11:0112-01 wionym
350.000 m2 380000
76|KNR 2-21 {Orka glebogryzarks przyczepna kat.grunty H ha
d.11(0207-02
3500010000 . . .. ha 0.035
R RAZEM 0,035
77KNR 2-21  {Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie plaskim bez nawo-|m?
d.11i0408-01 zenia - darri gotowa
2.0.2.4.
350.000 m2 350.000 o
RAZEM 350,000

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 7939 Uzytkownik: 7939






