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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantéw o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut terenu skala 1:200
Rys. nr A-03 Altana ogrodowa skala 1:20
Rys. nr A-04 Ogrodzenie zewnetrzne, ptotek wewnetrzny skala 1:20
Rys. nr A-05 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pdzn. zm.), oSwiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy przebudowy placu zabaw przy
Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek" , ul. Kwatery Gtdéwnej 11, Warszawa Warszawa,
dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

Zapisy budzetu partycypacyjnego

Uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem
Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest teren Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 ,Jordanek” potozony przy ul.
Kwatery Gtownej 11 w Warszawie.

Celem inwestycji jest poprawa warunkow rekreacji i bezpieczenstwa uzytkownikow Ogniska.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie na ogrodzonym obszarze. Ogrod z licznymi
drzewami, porosniety trawa. Na terenie znajduje sie budynek Ogniska, goérka saneczkowa,
boisko pitkarskie i plac zabaw. Plac zabaw o nawierzchni piaskowej, boisko z trawy naturalne;j.
Po wschodniej stronie budynku znajduje sie zasypany ziemig basen kapielowy.

Ogrodzenie terenu dwodch typdw. Stalowe ze stupkami i panelami wypetnionymi siatkg pleciong
oraz wykonane ze slupéw zelbetowych, prefabrykowanych z rozpietg siatka stalowa, pleciona.

4. Przeznaczenie i zakres prac

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Zakres prac
bedzie obejmowat:

e Prace rozbiérkowe.

Przebudowe istniejgcej gérki saneczkowej.

Budowe altany ogrodowe;.

Budowe chodnikow.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowe;.

Wymiane fragmentu istniejgcego ogrodzenia na nowe.

Budowe ptotkéw przy czesci chodnikow.

Instalacje statych urzgdzen zabawowych i innych elementéw matej architektury.
Wymiane siatek w bramkach pitkarskich.

Nasadzenia roslin okrywowych.

Rekultywacje zniszczonych pracami budowlanymi trawnikow.



5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 5.625,0 m?
e Powierzchnia altany ogrodowe;j 26,5 m?
e Kubatura gorki saneczkowej 224,0 m®
® Powierzchnia nawierzchni piaskowej 57,5 m?
¢ Powierzchnia nowych chodnikéw 180,4 m?
¢ Powierzchnia nowych roslin okrywowych 100,0 m?
¢ Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 350,0 m?
e Dtugosé¢ ogrodzenia do wymiany 80,0 m.b.
e Dtugosé ptotkéw 39,0 m.b.

6. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;j.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

7. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

7.1. Prace rozbiorkowe

7.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej
architektury:

e Kosze na $mieci stalowe — 6 szt.

e Pozostato$¢ po maszcie flagowym, stalowym, wys. ok. 2,5 m - 1 szt.

7.1.2. Rozbidérka ogrodzenia zewnetrznego

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy fragment ogrodzenia istniejgcego. Rozbiérce
podlega odcinek od furtki we wschodnim ogrodzeniu do drzew przerastajgcych pétnocne
ogrodzenie. Ogrodzenie wykonane z prefabrykowanych stupdéw zelbetowych z rozpieta na nich
siatkg ogrodzeniowg, stalowg, pleciong. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m, wysokosc¢ ok. 1,8 m.
llos¢: 80,0 m.b.

7.1.3. Rozbidrka ptotkéw przy chodnikach

Nalezy rozebra¢ i wywiez¢ z terenu budowy stalowe ptotki ustawione wzdtuz czesci chodnikéw.
Wysokos$¢ ok. 40 cm.

llos¢: 180,0 m.b.

7.1.4. Rozbiorka nawierzchni chodnika

Nalezy rozebrac, wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie chodnika na osi wejscia gtéwnego
wykonang z betonowych ptyt chodnikowych grubosci ok. 6 cm.

Powierzchnia 109,0 m?.

7.2. Gorka saneczkowa

Zaplanowano przebudowe gérki saneczkowej. Istniejgca na skutek lat eksploatacji ulegta
sptaszczeniu i poszerzeniu. Projekt przewiduje uformowanie nowego ksztattu i obsadzenie trawg
i roslinami okrywowymi.

7.2.1. Prace ziemne

Z istniejacej gorki nalezy zdja¢ humus grubosci ok. 10 cm. Dari o powierzchni 65,0 m? nalezy
zabezpieczy¢ w celu ponownego utozenia na stoku i szczycie gérki saneczkowej. pozstaty
humus nalezy wywiez¢ z terenu inwestycji. Nie dopuszcza sie jego ponownego wbudowania.
Nowy ksztatt formowaé spycharkg. Nasypowi nada¢ zamierzony kat nachylenia skarp,
zageszczac wibracyjnie i wyréwnaé powierzchnie.

Powierzchnia humusu: 235,0 m?

llos¢ ziemi: 220,0 m®



7.2.2. Nasadzenia roslin okrywowych
Strome skarpy gérki saneczkowej nalezy obsadzi¢ sosng kosodrzewing.

LP GATUNEK WYSOKOSC(cm) | Pojemnik| Rozstawa szt./m? | ILOSC (szt.)
6 |Sosna kosodrzewina | 30-50 C5 3 300

Wytyczne jakosciowe materiatu roslinnego i standaryzacja

Ziemia urodzajna

Ziemia do nasadzen powinna posiadac certyfikaty oraz pochodzi¢ z zatwierdzonego zrodta.
Ziemia pod nasadzenia powinna sktadac sie z 50% frakcji piasku, 15% frakcji gliniastej, 35%
humusu i posiadac neutralny pH.

Nie uzywac gleby lub innego zastanego/dowiezionego podtoza zanieczyszczonego chwastami
oraz innymi, szkodliwymi dla zycia roslinnego materiatami i substancjami .

Pod nasadzenia bylinowe i trawy zastosowac¢ 30 cm warstwe ziemi urodzajnej.

Pod zywoptoty, krzewy soliterowi i drzewa — zastosowaé catkowitg zaprawe dotow.

Materiat roslinny — wymagania jakosciowe

Wymagania dla materiatu szkétkarskiego przyjaé wg zalecen Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.
Materiat powinien by¢ regularnie szkotkowany w szkétce, z ktérej pochodzi. Zgodnie z wydanymi
przez Zwigzek Szkotkarzy Polskich zaleceniami jakosciowymi dla materiatu szkotkarskiego
rodliny muszg by¢ czyste odmianowo, zdrowe, prawidtowo uformowane, zahartowane oraz
posiadac¢ pokrdj, srednice i dlugos¢ peddédw charakterystyczne dla gatunku i odmiany. Materiat
powinien posiada¢ dobrze wyksztatcony, zwarty system korzeniowy, ktérym charakteryzuje sie
roslina o okreslonym wieku.

Krzewy

Krzewy powinny posiadac etykiete z danymi: nazwa polska, tacinska, forma, wysokos¢ pnia
(drzewo).

Materiat roslinny powinien by¢ prawidtowo uformowany =z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé¢ nastepujace cechy:

Brak uszkodzen mechanicznych, peknie¢ kory, ran, pomarszczen i martwic;

Brak oznak chorobowych, zerowania szkodnikow;

Brak odrostéw podktadki ponizej miejsca szczepienia;

Bryty korzeniowe nie powinny by¢ przesuszone;

Brak zwiednietych lisci;

Nie powinny mie¢ wad bedacych skutkiem niewtasciwej agrotechniki i nawozenia;

Rosliny powinny mie¢ odpowiednie proporcje czesci naziemnych;

Zachowana czystos¢ odmianowa;

Krzewy powinny posiada¢ cechy:

e Dobrze rozwiniete z prawidtowo uksztatowanymi pedami szkieletowymi, roztozone
rownomiernie.

e System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety.

e Pedy nie powinny by¢ przyciete ( z wyjatkiem form strzyzonych).

Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego wg tabeli dotgczonej na koncu opracowania.
Tabela zawiera numer porzadkowy rosliny, nazwe polskg, wielkos¢ pojemnika, rozstawe
sadzenia oraz zbiorczg ilos¢ roslin. Numer rosliny zbiorczej w tabeli odpowiada numerowi rosliny
na rysunku.

Scittkowanie

Do sciétkowania nasadzen roslinnych stosowa¢ 5¢cm warstwe przekompostowanej kory.
Transport

Transport materiatu roslinnego powinien:

e nie doprowadzi¢ do wysuszenia, przemarznigecia lub przegrzania bryty korzeniowe;.

¢ Nie powodowa¢ uszkodzehn mechanicznych przewozonego materiatu roslinnego.

e Zapewnic¢ odpowiednig wilgotnos¢ rosling poprzez ich podlewanie.

Materiat roslinny nie moze by¢ przechowywany na placu budowy i nalezy go dowies¢ dopiero po
przygotowaniu miejsc sadzenia.

7.2.3. Trawa na stoku i szczycie

Na stoku zjazdowym i szczycie gorki nalezy utozy¢ zdjetg wczesniej i zabezpieczong darn.

po utozeniu darh obficie podla¢ i zabezpieczy¢ na czas ukorzenienia przed wstepem o0séb




trzecich.
llos¢: 65,0 m?

7.3. Altana ogrodowa

Zaprojektowano altane typu ogrodowego. Altana wyposazona w dwa stoty z siedziskami. Altana
o konstrukcji drewnianej, wspartej na szesciu stupach, przekryty gontem bitumicznym. Podtoge
bedzie stanowit chodnik.

Altana o powierzchni dachu, w rzucie 26,5 m?.

7.3.1. Fundamenty

Fundamenty betonowe, okragte o $rednicy 50 cm i wysokosci min. 100 cm. Pojedynczy
fundament bezszalunkowy, wylewany na miejscu. Beton klasy nie nizszej niz C 16/20. Goérna
powierzchnia betonu zlicowana z nawierzchnig chodnika.

llos¢: 6 szt.

taczna ilos¢ betonu: 1,8 m®

7.3.2. Konstrukcja drewniana

Elementy konstrukcyjne pagody wykonane z dtuzyc z drewna iglastego (Swierk lub sosna).
Wszystkie elementy heblowane i zabezpieczone, fioletowym lakierem, pétmatowym.

Elementy tgczone ze soba za pomoca $rub i bezgtdwkowych gwozdzi, ewentualnie kleju.
Wszystkie otwory po Srubach nalezy flekowac¢ kolkami z identycznego drewna jak materiat
konstrukcyjny. gwozdzie wbija¢ tak aby nie byly widoczne.

7.3.3. Okucia stalowe

Okucia stalowe zastosowano jedynie do montazu stupéw do fundamentéw.

Elementy wykonane z blach ze stali S235JR, roznej grubosci i pretéw stalowych gtadkich
@10mm. elementy tgczone spawaniem. Spoiny pachwinowe. Elekirody EA1.46. Spawy
szlifowane. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo powtokg gr. 80un i malowane
farbami dedykowanymi do elementéw ocynkowanych na kolor RAL 7021 (grafitowy).

llos$¢ 6 szt.

7.3.4. Pokrycie dachu

Dach kryty gontem bitumicznym mocowanym do ptyty osb.

Ptytowanie

Do krokwi nalezy przymocowac za pomocg gwozdzi ptyty osb. Ptyty wodoodporne gr. 18 mm.
llog¢: 28,2 m?

Gont

Gont bitumiczny. Kolor zielony. Dachéwka laminowana, wielowarstwowa, na osnowie z welonu
szklanego, pokryta posypka ceramiczng, odporna na dynamicznie zmieniajgce sie warunki
pogodowe, zabezpieczona przeciw porastaniu mchem.

llos¢: 28,2 m?

7.3.5. Stolyitawy

Wraz z altang nalezy dostarczy¢ tawy i stoty. Elementy typu ogrodowego, niemocowane na
state. Stoty i tawki wykonane w identycznych kolorach.

tawki i stoty stalowo drewniana z oparciem i podtokietnikami. Dtugos¢é min. 165 cm. Konstrukcja
nosna wykonana z rur stalowych, okragtych,- zabezpieczona antykorozyjnie i malowana
proszkowo na kolor szary. Blat, siedzisko i oparcie fawki wykonane z desek z drewna
lisciastego, lakierowanych.

llosé¢:
Stoty 1 szt.
tawy 2 szt.



7.4. Chodniki

Zaprojektowano chodniki utwardzone betonowg kostkg brukowg. Chodniki ograniczone obrzezami
betonowymi. Chodnik zaprojektowany w basenie ograniczony jego betonowymi $cianami. z kostek
trzech koloréw (szary, zotty i czerwony) nalezy utozy¢ wzory uzgodnione z Uzytkownikiem.

7.4.1. Podbudowa

Chodniki wykonac¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikéw.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospotka -gr.10,0 cm
podsypka cementowo piaskowa -gr. 3,0cm
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
llosé: 180,4 m?

7.4.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
nawierzchnig z wytgczeniem styku z istniejacymi chodnikami i $Scianami basenu oraz budynku.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na fawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 14 cm i szerokosci 0 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac¢ ze spadkiem.
llos¢: 71,4 m.b.

7.4.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,holand”. Grubos¢ 6 cm, kolor szary, z6tty i czerwony.
llos¢:  180,4 m?

7.5. Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa

Nawierzchnie bezpieczng, pod nowymi hustawkami wahadtowymi zaprojektowano jako
piaskowg. Nawierzchnia bedzie ograniczona istniejacymi elementami oraz obrzezami
elastycznymi.

7.5.1. Obrzeza elastyczne

Nalezy wykonac¢ obrzeza elastyczne wokét nawierzchni za wyjatkiem stykéw ze Sciang basenu
chodnikiem i piaskownicg.

Obrzeza elastyczne wykonane z tworzywa sztucznego z oporg umozliwiajgcg mocowanie go do
gruntu. Produkt systemowy o minimalnej wysokosci 10 cm. Mocowanie obrzeza za pomocg
systemowych gwozdzi plastikowych.

llos¢: 37,2 m.b.

7.5.2. Nawierzchnia

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtokning typu F22.

Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —
1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

Powierzchnia: 57,5 m?.

7.6. Ogrodzenie zewnetrzne

Zaprojektowano wymiane fragmentu najstarszego ogrodzenia na nowe. Nowe ogrodzenie
doktadnie w miejscu zdemontowanego. W budowanym fragmencie brak furtek i bram.

llos¢: 80,0 m.b.

7.6.1. Fundamenty wiercone

Dla stup6w przewidziano fundamenty betonowe punktowe (stopy).

Fundament okragty, wiercony, o $rednicy ok. 35 cm, bezszalunkowy. Gdrna powierzchnia
fundamentu powinna znajdowac sie 3 cm ponizej gruntu. Spod fundamentu min. 100 cm ponizej
poziomu gruntu. Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.

7.6.2. Stupy

Typowy, osiowy rozstaw stupow przeset ogrodzeniowych to 250 cm. Catkowita wysokos¢ stupa
230 cm. Stupy zagtebione w fundament na min. 30 cm. Stupy z kwadratowej rury stalowej 60 x
60 x 2 mm. Gdrne powierzchnie stupdw nalezy zaslepi¢ markami wykonanymi z ptaskownikéw
stalowych grubosci min. 3 mm. Marki spawac¢ tak aby pomiedzy nimi a stupem nie byto przerw.
Dla odprowadzenia wody marki mocowac ze spadkiem. Do kazdego stupa nalezy przyspawac 4
marki 40 x 40 mm wykonane z ptaskownikédw stalowych grubosci min. 3 mm. W markach
wykona¢ otwory dla srub mocujgcych. Spawy szlifowane. Cato$¢ stupdw ocynkowana i
malowana na kolor zielony maksymalnie zblizony do tego na ogrodzeniu istniejgcym.

7.6.3. Panele

Panel w formie ramy wykonanej z katownikédw wypetnionej siatkg stalowg. Dtugos$¢ panelu



typowego (bez marek mocujgcych) 2340 mm, wysokos¢ 1900 mm. Rama wykonana z
katownikow stalowych 40 x 40 x 3 mm. Elementy zespawane ze sobg. Do ramy nalezy
przyspawac¢ 4 marki 40 x 40 mm wykonane z ptaskownikéw stalowych grubosci min. 3 mm. W
markach wykona¢ otwory dla $srub mocujgcych. Wypetnienie ramy z siatki stalowej, plecione;.
Grubos$¢ preta min. 1,6 mm, oko siatki 50 x 50 mm. Mocowanie siatki metodg spawania (kazdy
pret). Spawy szlifowane. Cato$¢ ram ocynkowana i malowana na kolor zielony maksymalnie
zblizony do tego na ogrodzeniu istniejgcym. Mocowanie ram do stupédw za pomocag Srub
nierdzewnych $rednicy min. 6 mm.

7.7. Plotki wewnetrzne

Zaprojektowano wykonanie niskich ptotkédw oddzielajgcych chodniki od trawnikéw w najbardzie;
newralgicznych miejscach. Ptotki catkowitej wysokosci 60 cm, o konstrukcji stalowej ze
sztachetami z mdf-u w kolorze fioletowym.

llos¢: 39,0 m.b.

7.7.1. Fundamenty wiercone

Dla stupdw przewidziano fundamenty betonowe punktowe (stopy).

Fundament okragty, wiercony, o $rednicy ok. 35 cm, bezszalunkowy. Gérna powierzchnia
fundamentu powinna znajdowac sie 3 cm ponizej gruntu. Spdd fundamentu min. 100 cm ponizej
poziomu gruntu. Fundament wykonany z betonu klasy C 16/20, niezbrojony.

7.7.2. Konstrukcja nosna

Typowy, osiowy rozstaw stupow to 250 cm. Catkowita wysokos¢ stupa 90 cm. Stupy zagtebione
w fundament na min. 30 cm. Stupy z kwadratowej rury stalowej 60 x 60 x 2 mm. Gérne
powierzchnie stupdw nalezy zaslepi¢ markami wykonanymi z ptaskownikow stalowych grubosci
min. 3 mm. Marki spawac¢ tak aby pomiedzy nimi a stupem nie byto przerw. Dla odprowadzenia
wody marki mocowaé ze spadkiem. Do kazdego stupa nalezy przyspawac 4 marki 40 x 40 mm
wykonane z ptaskownikéw stalowych grubosci min. 3 mm. W markach wykona¢ otwory dla srub
mocujgcych. Poprzeczki wykonane z ptaskownikéw stalowych szer. 40 mm i grubosci min. 3
mm. Na obu kohcach kazdego ptaskownika i co 120 mm wykona¢ otwory dla srub mocujgcych.
Spawy szlifowane. Catos¢ stupow ocynkowana i malowana na kolor zielony.

Mocowanie ptaskownikéw do stupéw za pomocg $rub nierdzewnych srednicy min. 6 mm.

7.7.3. Sztachety

Sztachety wykonane z ptyt mdf w kolorze fioletowym. Grubos¢ min. 18 mm. Kazda sztacheta
szerokosci 60 mm i wysokosci 500 mm. Gérny koniec zaokraglony. Wszystkie krawedzie nalezy
sfazowac. W kazdej sztachecie dwa otwory dla srub mocujgcych. Rozstaw otworéw 310 mm.
Mocowanie sztachet do stupéw za pomocg $rub ocynkowanych, z kotpakowym tbem, Srednicy
min. 6 mm.

7.8. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzgadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukgji (liczba elementéw sktadowych w poszczegdlnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzen muszg odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktadaé na siebie.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg by¢ dostosowane dla dzieci w wieku od lat 3 lat.



tawka z oparciem (poz. 1)

tawka Zzeliwno drewniana z oparciem i bez
podfokietnikéw. Dtugosé min. 180 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja nosna wykonana
z odlewow zeliwnych. Siedzisko tawki wykonane z
desek z drewna liSciastego, bejcowanych i
lakierowanych.

llos¢ 12 szt.

Kosz na $mieci (poz. 2)

Kosz z daszkiem o konstrukcji stalowej.Wysokos¢ ok.
93 cm. Minimalna pojemnos$¢ pojemnika min. 45 |.
Pojemnik z popielniczka.

Obudowa stalowa malowana proszkowo na kolor
zielony.

llos¢ 4 szt.

Hustawka wahadtowa, podwéjna (poz. 3)

Hustawka z dwoma réznymi siedziskami. Elementy
nosne wykonane z drewna klejonego,
lakierowanego.

Siedziska z tworzywa sztucznego. Jedno siedzisko
taweczka, drugie kubetkowe.

tancuch techniczny ocynowany.

Szerokosc¢ urzadzenia min 3,4 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 1 szt.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 4)

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych. Elementy
nosne  wykonane z drewna klejonego,
lakierowanego. Siedzisko umozliwiajgce hustanie
sie  kilkorga dzieci. tancuch techniczny
ocynowany.

Szeroko$¢ urzgdzenia min 1,9 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,50 m, min. $rednica
,<gniazda” min. 90 cm.

llos¢ 1 szt..




Husétawka wagowa podwdjna (poz. 5)

Hustawka podwdjna. Elementy nosne, ze stali
ocynkowanej ogniowo, malowane proszkowo.
Przeguby tozyskowane. Siedziska z tworzywa
sztucznego. Odbojnice mocowane do podtoza.
Minimalna dtugos¢ zestawu min 3,0 m.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 1,0 m. F
llos¢ 1 kpl.

7.9. Siatki bramek pitkarskich

Siatki do bramek pitkarskich 5 x 2 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Oko 10 x 10 cm.
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢ 2 szt.

7.10. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykonczonym innymi nawierzchniami
nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

llos¢: ok. 350,0 m?

7.10.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Darning
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujgcego mozliwos¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

7.10.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

PRZEBUDOWA PLACU ZABAW

przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

ul. Kwatery Gtéwnej 11, Warszawa
dz. nr ew. 56 obreb 3-04-14

1 Przedmiot inwestycji

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Zakres prac
bedzie obejmowat:

e Prace rozbiérkowe.

Niwelacje istniejgcej gorki saneczkowej i wykonanie nowej w innym miejscu.
Budowe altany ogrodowe;.

Budowe chodnikow.

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowe;.

Wymiane fragmentu istniejgcego ogrodzenia na nowe.

Budowe ptotkdw przy czesci chodnikow.

Instalacje statych urzgdzen zabawowych i innych elementéw matej architektury.
Wymiane siatek w bramkach pitkarskich.

Nasadzenia roslin okrywowych.

Rekultywacje zniszczonych pracami budowlanymi trawnikow.

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
e brak

3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 2,0m.

5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizaciji
robé6t szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegolnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokoét budowy przed mozliwoscig dostepu
osoéb trzecich.
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