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CPV 45230000-0  Budowa dróg dla pojazdów i pieszych 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wymianą nawierzchni na betonową kostkę 
brukową. 

1.2 Zakres stosowania SST 
 
     Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach, placach i chodnikach. 
 
1.3  Zakres robót objętych SST 
    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z kostki betonowej. 
Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 
- dróg i ulic lokalnych i dojazdowych 
- placów, parkingów, wjazdów do bram i garaży 
- chodników i ścieżek rowerowych 
 
1.4 Określenia podstawowe 
  Betonowa kostka brukowa – prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
jedno- lub wielowarstwowego 
 
Krawężnik  - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym 
 
Obrzeże  - prefabrykowany element budowlany, oddzielający nawierzchnię chodników i 
ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji 
 
Spoina  - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi  
 
2. Materiały 
 
2.1 Na podbudowę stosować kruszywo łamane frakcji 16 – 32 mm 
2.2 Na podsypkę cementowo-piaskową, mieszaninę cementu i piasku naturalnego w 

stosunku 1:3. Piasek musi spełniać normę PN-B-11113;1996, cement PN-B-19701;1997 
2.3 Do wypełniania spoin, mieszanka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4, spełniająca 

normy jak w pkt.2.2 
 
3. Sprzęt 
 
Do rozbiórek i robót masowych – koparko-ładowarka kołowa, samochody samowyładowcze. 
Zagęszczarki płytowe, wibracyjne o masie dostosowanej do wykonywanych robót 
Betoniarki do wytwarzania mieszaniny cementowo-piaskowej 
Ręczne przecinarki do kostki betonowej 
 
 
 



 
 
4. Transport 
 
Maszyny i pojazdy muszą posiadać dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych. 
Materiały na budowę muszą być dostarczane na paletach, oryginalnie pakowane. 
Składowanie w miejscach i w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i osób 
postronnych mogących się pojawić na placu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
Podstawowe czynności związane z realizacją robót, obejmują: 
- zerwanie istniejących nawierzchni z trylinki, kostki, betonu itp. 
- rozebranie istniejących krawężników i obrzeży 
-wykonanie korytowania drogi i chodnika 
- wykonanie podbudowy z kamienia łamanego, grubość podbudowy 10 cm 
- ustawienie nowych krawężników i obrzeży 
- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej 
- ułożenie kostki z ubiciem i wyprowadzeniem spadków 
- wypełnienie szczelin mieszanką cementowo-piaskową 
- wykonanie obrzeży i nawierzchni przejść z płyt z granulatu gumowego z wkomponowaniem 
elementów do zabaw dla dzieci; elementami tymi są gry planszowe np. „klasy” 
 
Wymienione roboty zaleca się wykonywać przy temperaturach powyżej 5°C. 
Każdą warstwę / ziemia, podbudowa, podsypka, kostka należy zagęszczać i ubijać 
oddzielnie. 
Kostkę układa się ok. 1,5 cm powyżej projektowanej niwelety, przewidując osiadanie w 
procesie ubijania. Powierzchnia kostek położonych obok infrastruktury technicznej powinna 
trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej płytowej z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Ubijanie nawierzchni prowadzić od krawędzi powierzchni w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kostek. Ewentualne nierówności 
mogą być likwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. 
Po ubijaniu, wszystkie kostki ukruszone i pęknięte należy wymienić na nowe. 
Szerokość spoin pomiędzy kostkami powinna wynosić od 3 do 5 mm. 
 
Nawierzchnię z betonowej kostki brukowej można oddać do użytku bezpośrednio po 
wykonaniu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
Nawierzchnia ma być wizualnie jednolita. Spoiny równe, nie falujące. Spadki w kierunku 
spływu wody, jednolite na powierzchni z której woda jest odprowadzana. 
Nierówności na powierzchni nie mogą przekraczać 4mm. 
Płyty z granulatu gumowego układane bezspoinowo. 
 
7. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiaru jest – 1m2 powierzchni i -1mb krawężnika lub obrzeża 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

8. Odbiór robót 
 
Osobami uprawnionymi do przeprowadzania kontroli realizacji robót są, Inspektor Nadzoru 
lub osoba upoważniona przez Zamawiającego. 
Kontrole postępu robót prowadzone są na bieżąco. 
Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego /do 30 min./ 
przekazania informacji o miejscu i czasie wykonywania usługi. 
W przypadku stwierdzenia faktu wykonywania prac niezgodnie ze  standardami 
wykonywania robót lub niezgodnie z Zamówieniem, Inspektor lub osoba upoważniona przez 
Zamawiającego, wyznaczy termin usunięcia usterek. Ich nie wykonanie we wskazanym 
czasie spowoduje nie uznanie wykonanych prac i odmowę zapłaty za niewykonane prace. 
 

9. Podstawa płatności 
 
Zgodnie z umową zawartą na wykonanie usługi. 
 

10. Przepisy związane 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
Przepisy bhp przy robotach budowlanych  
 


