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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1.1. Specyfikacja techniczna (8#fmagania ogdlnednosi s¢ do wspdlnych wymageadotyczicych
odbioru i wykonania robot, kt@astan wykonane w ramactemontu ogrodzenia w Przedszkolu
Nr 180 przy ul. Nielkiakiej 40 w Warszawie

Zgodnie z przedmiarami nalewykona nastpujacy zakres robot:

- Stopy fundamentowe - ca. 19 szt
- Stupki o wysokdci 230 cm - ca. 19 szt
- Panele168cm x 284cm - a.d7szt
- Furtki jednoskrzydtowe, szeroké¢ w osiach stupkéw 116 cm

i wysoka¢ 188 cm otwierane do wew., skrzydia lewe. - 1 szt
- Kostka brukowa - monta na podsypce cementowo-piaskowej ca. 8m2
- Kraw ¢zniki betonowe - ca. 4mb

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

ST kedzie jednym z dokumentéw przetargowych przy wybavgkonawcédw robodt w trybie zgodnym z
Ustawg 0 zamowieniach publicznych w zakresie rob6t opisamw pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obiiych specyfikagj techniczi

Wymagania ogéine najerozumie i stosowé w powigzaniu ze specyfikacjami szczegétowymi (SST) na
nizej wymienione prace reparacyjne wg Kodu WspolndgawSika Zamowié (CPV) :

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiébiektéw budowlanych; roboty ziemne
45342000-6 Wznoszenie ogrodze

45262300-4 Roboty betonowe

45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

1.4 Wymagania ogdlne dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidaze specyfikacjami
technicznymi, obovgzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaicy przekae Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi wymagainy
uzgodnieniami prawnymi i administracyjiym

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawi@@go — nieziédne do wykonania zgodnie z umpw
prac — rysunki i przedmiary, gegone do dokumentéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnig rob6t z dokumentagji specyfikacjami technicznymi
Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumerggk@zane przez Zamawjeggo
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Wykonawcy stanowvgi czes¢ Zamdwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednymich g
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimientacji. Wykonawca nie ne
wykorzystywa bledow lub opuszczew dokumentach zaméwieniowych, a o ich wykryciu poen
niezwlocznie powiadoniiZamawiajcego. Zamawiagy zobowgzany jest do dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczoragariaty kedg zgodne ze specyfikacjami

technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamageego i Wykonawe. Dane okrélone w
tych dokumentachdola uwazane za wart& docelowe, od ktérych dopuszczalaeosichylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawéggo i Wykonawe.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobayziany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, vwesie
trwania ich realizacjizado zakaczenia i odbioru kicowego rob4t. Sam teren
prowadzenia prac powinienélmabezpieczony przed degem osd6b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nidggadodebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawdj. wliczony w cer kontraktovy.

1.4.5. Ochronaodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma oboguiek zné i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotygze ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie:

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie:slo przepisow i
norm dotycgcych ochronyrodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot
podstawowych oraz w bezpedniej odlegtéci od nich,

- unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub whasrigi spotecznej, a wynikagych z
przyczyn powstatych w nggistwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikéw lub instalagdnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przedatheosciag powstania pgaru.

1.4.6. Ochrona przeciwjamowa

Wykonawcadulzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowej. B:dzie
utrzymywasprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutetapu spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialftoponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wiasnixi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochr@fementow wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamaydegio (np. instalacje, wdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instatamj tez urzadzer Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Zamawiggego oraz dzie wspotpracowat dostarczajniezigdnej

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawcadulzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych naom@dzeniu robét lub w dokumentach
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dostarczonych mu przez Zamaggapo.

1.4.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawedzie przestrzegaprzepiséw dotycych
bezpieczesstwa i higieny pracy. W szczegdkwd Wykonawca ma obowkek zadbé,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipeeznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniaych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni ¢lizie utrzymywa w nalezytym stanie przez caly czas trwania
robét wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, sprzt i odpowiedni odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie budovaz zapewnienia
bezpieczstwa publicznego.

Uznaje si ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaggrzepisow
dotycgcych bezpieczestwa i higieny pracy nie podlegajdrebnej zaptacie i
ponoszone przez Wykonawiawzgkdnione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Wykonawca lub podwykonawca w celu reajizzamdwienia zobowizany jest
zatrudnia

a) stosownie do art. 29 ust. @stawy z dnia 22 czerwca 2016 8 pracownikéw
bezpérednio realizujcych prace na terenie budowy, zatrudnionych w petny
wymiarze czasu pracy. Czyriigowykonywane przez pracownikéovedy
polegé na wykonywaniu pracy w spos6b olany w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26.06.1974 r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2014r. 1502, z pin. zm.).

b) stosownie do art. 29 ustudtawy z dnia 22 czerwca 2016 A osolg
bezrobotg w rozumieniu ustawy z dnia 20.04.2004 r. o proiinzafrudnienia i
instytucjach rynku pracy, zatrudnipna podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.4.10. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobayziany zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktore w
jakikolwiek sposo6b zgzane z prowadzonymi przez niego robotamidaie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tychwdrarytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajom& wyzej okrelonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Spet

Wykonawca jest zobagziany do uywania jedynie takiego spyt, ktory nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jakkovykonywanych robo6t. Liczba i wydajgd musi
gwarantowadobre jakéciowo prowadzenie robét, zgodnie z zasadamidbéngmi w

SST i wskazaniach Zamawizggo w terminie okigonym umove.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma bytrzymany w
dobrym stanie i gotowdi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrpdowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentoéw potwierdgaych dopuszczenie spgin
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw
zamowienia, zostarmprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyvegj
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niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatow. Liczba
srodkéw transportowych musi bylostosowana do rodzaju i §lo rob6t wymagajcych transportu i
zapewnt przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami sztudowlane;.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadz@nac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakd@¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboétichazgodnéé z wymaganiami
Zamawiajcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedziagdt@a doktadne sprawdzeniedtd rob6t. Nasgpstwa bédu

zostan, jesli bedzie tego wymagat Zamawiggy, poprawione przez Wykonawoa koszt
Wykonawcy.

1.7.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Szczegotowe zasady zogtakreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokét wprowadzenia na budpw

- protokét odbioru robot

- protokéty z narad i ustale

- korespondencja zygiana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robé6t

Obmiar robétduzie okrdla¢ faktyczny zakres robét zgodnie ze SST, w jednas$tka
charakterystycznych dla danego rodzajétalikre&lonych w przedmiarze robét.

1.10. Odbiodr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalenosci od ustalé umownych, roboty magpodlegé nastpujacym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawdago przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiory czsciowe

- odbiér kaicowy

- odbioér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robot zanikeych i ulegaicych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reajizulegra zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajcy w oparciu o pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiodr egciowy
Odbidr cgsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
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cesciowego dokonuje siwg zasad ok&anych jak przy odbiorze kzowym.

1.10.4. Odbior kaowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu

do ilosci, jakasci oraz wartéci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona

przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiiem

pisemnym Zamawiagego o tym fakcie.

Odbiér kaicowy robot nagipi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych

Odbioru ostatecznego dokog@rzedstawiciele Zamawigjego w obecrizi Wykonawcy.
Zamawiajicy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania rob6t z dokumentagrzetargow i
ST.

W toku odbioru kdcowego Zamawiagy zapozna iz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz gciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t poprawkowych i uzupetai@ych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robét uzupetniajych, lub nie zakéczenia petnego zakresu robét, Zamayag,
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru Keowego.

1.10.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usunciem wad i usterek
stwierdzonych przy w okresie gwarancyjnym. Odbidgwarancyjny bdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglinieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptaticd

Podstaw ptatnaci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych p¥gkonawe za jednostki
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robéah@tigca cer ryczattovwg kontraktu ustalom
migdzy Wykonawg i Zamawiagcym.

1.12. Przepisy zwdane
- warunki przetargu
- dane przetargowe
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyee wykonania i
odbiorurobét rozbidrkowych oraz wywéz gruzu na wysypisko
1.2. Zakres stosowania SST
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét obiych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace
i majagce na celu wykonanie rozbiorek wystijgcych w obiekcie.
W zakres tych robét wchogiz
B.01.01.00. - Rozhiérka ogrodzenia,
B.01.02.00.- Rozebranie nawierzchni z kostki buugpbetonowej o gr. 6 cm i kragnikow bet.,
B.01.03.00. - Wywo6z materiatdw rozbiérkowych nasypgisko z transportem taczkami,
B.01.04.00. - Utylizacja materiatow rozbiérkowych.
1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zayodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotyge robét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodsédz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty
2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 do B.01.04.00 matgneé wystpuija.
3. Sprzt
3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

Wybrany sprg powinien uzyskéaakceptagj Inwestora.
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Wykonawca zapewni sukcesywny wywdz matenatgruzu z rozbiorki z terenu budowy.
Srodki transportowe nakgy dostosowa do rodzaju przewamnych materiatow.

Przewaone tadunki natey zabezpieczyprzed spadaniem i przesuwaniem.

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych nale
- teren wygrodzii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa/ mogice wysgpic / istniepce uzbrojenie techniczne.

- rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych.

- 0g0Inymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 16%{d®50 z pén. zm.)

- bezpieczastwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr

5.2.1. Rozbiérka elementéw ogrodzenia

Obejmup usungcie wszystkich elementdw remontowanego ogrodzewigaz przset i innych
wymienianych elementéw remontowanego ogrodzenia.

Stalowe materialy rozbiérkowe, nalgy przekazat uzytkownikowi.

5.2.2. Ewentualne nieréwgo powstate po rozbidrce powinny btymczasowo zabezpieczone.
W szczegllniei nalezy zapobiec maiwosci dostpu dzieci w trakcie prowadzenia robét.

5.2.3. Wywd6z materialdéw demotawych

Materiaty z rozbiorki, Wykonawca przewiezie w mimgs wskazane przez Inwestora. Materiaty
rozbiérkowe nalgy niezwtocznie wywozi z obiektu w miag postpu robdt demontawych.

Wymagania dla robo6t rozbiérkowych podano w punktich do 5.2. Kontrola jakei rob6t polega na
wizualnej ocenie kompletioi ich wykonania.

B.01.01.00 do B.01.04.00. — Demantementéw budowlanych i ich wywéz —jm

Wszystkie roboty olgte B.01.00.00. nie podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

4. Transport
4.1.
4.2.
5. Wykonanie robo6t
5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadd zgodnie z:
26 p0z.313 z p. zm.)
6. Kontrola jakosci roboét
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
8. Odbior robot
9. Podstawa ptatnéci
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Ptaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , wadnprzedmiaru — ryczattem.

9.1. Cena jednostki obmiarowej zawiera:

- roboty przygotowawcze,
- rozebranie ogrodzenia,

- wywdz materiatdw z rozbidrki poza ebrbudowy,
- utylizact materiatow z rozbiérki,
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownefadowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. ligsci robot rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i

odbiorurobét betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t ollych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnixi umazliwiajgce i majce na celu

wykonanie stop fundamentowych, mantastupkéw i paneli ogrodzeniowych

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS zgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdéine wymagania dotye=e robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentag

projektows, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowdad@naganiom normy. Waddo betonu mana czerpéa

z wodogaigéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
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2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraetonow nie magznajdowé sie:

1.
2.
3.
2.1.3.
2.1.4.

zawiesiny i zanieczyszczenia

agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry

detergentysrodki zmickczapce

Woda zarobowa nie aebyt wodg morsk, mineraln, sciekowg ani bagiena

Woda zarobowa powinna posiaghl > 4, 8. Maze zawierd niewielky ilos¢ alkoholu (spirytusu,
denaturatu), ktéra uniiovi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawyypnieznacznie

ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).

2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)

2.2.1.

Podstawowe wtawosci kruszyw

Tab. 1 Podstawowe witasciwosci kruszyw
Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosé

Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,

Wtasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartosé pytéw, jakosé pytdw

Wtasciwosci fizyczne

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)
Reaktywnos¢ alkalia - krzemionka, gestosc¢ ziaren i
nasigkliwosc¢

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Beton (PN-EN 206:2014-0%P

231

Do betonowania naleuzy¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) WetoBowanie

naley wykonywa w jednym etapie (na petwysokac).

2.3.2W niniejszej normie okreslono wymagania dotycace sktadnikow betonu; wgiwosci

mieszanki betonowej i betonu stiméatego oraz ich weryfikacji; ograniazeotyczicych sktadu
betonu; specyfikacji betonu; dastanieszanki betonowej; procedur kontroli produkkiiyteriow
zgodrigi i oceny zgodngxi. Beton mae by¢: zwykly, ciezki i lekki; wykonywany na miejscu,
towarowy lub produkowany w wytwdpmefabrykowanych wyrobéw betonowych; zagczany
lub samozesgczalny, tak aby zawierat co najey nieznaczailos¢ powietrza uwgzionego, nie
pochodzego z napowietrzenia.

3. Sprat

Roboty mana wykong przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
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Podczas transportu materiaty i elementy konstrygmjiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

Temperatura powietrza w trakcie wykonywania pragipoa wynost co najmniej +5°C.
Stopy fundamentowe nale pielegnowa przez co najmniej 7 dni od ich wykonania.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczia

- sprawdzenie dokltadéoi wykonania.

7. Kontrola jakosci

1.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za proveaikz rob6t w sposob zapewnjey wiasciwg
kontral jakosci masy betonowej tzn. jej klasy, konsystencjiwichowego
sposobu zesgczania i pielgnacii.

8. Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest m 1losé rob6t okréla sk na podstawie przedmiaru z uweggdshieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzomnynhturze.

9. Odbibr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymégagoélne” pkt. 1.10. Odbioru rob6t naje
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aib rob6t budowlanych”.
Sprawdzenie jakoi wykonanych robét obejmuje ocgn
- prawidtowdci potozenia budowli w planie
- prawidtowasci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lejoglementéw,
- jakosci betonu pod wzghem jego zagszczenia, jednoliei struktury, widocznych

wad i uszkodze

10. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za 1 mi konstrukcji betonowej wg ceny jednostkowej, ktobejmuje:
dostarczenie materiatoéw i spta,

przygotowanie podbudowy,

wykonanie szalunkéw, formowanie masy betonowsjj pielegnacja,
uporzdkowanie miejsca pracy.

11. Przepisy zwazane

PN-EN 206:2014-04P Beton — Wygaraa, widciwosci, produkcja i zgodni
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PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 1008:2004

PN-B-10104:2014-03P

PN-EN 13139:2003

PN-EN 12839:2012E

PN-EN 1340:2004/AC:2007P
PN-B-12067:1999P

PN-EN ISO 4618:2014-11E
PN-EN 309:2007P
PN-EN 636+A1:2015-06E

Kruszywa doonet
Woda zarea do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydaoowody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
Wymaganigydmce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugppsze
wytwarzane na miejscu budowy
Kruszyveazéprawy
Prefabrykabetonu — Elementy ogrodze
Kreimiki betonowe - Wymagania i metody bada
Wyroby bwthne ceramiczne - Elementy
Ogrodzeniowe
Farby i lakiefiyerminy i definicje
Ptyty widrowe -- Definicja, klasyfikacja
Sklejka - Wymaigatechnicze
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTYSLUSARKA ZEWN ETRZNA

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacihtécznej § wymagania dotyce wykonania

I odbioruslusarki zewnetrznej ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyahta dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét oblych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na
celu wykonanie monta §lusarki zewgtrznej oraz prac budowlanych.

B.03.01.00 Stalowe panele (psta) ogrodzenia ze stupkami
B.03.02.00 Prace budowlane
B.03.03.00 Wykonanie powlok zabezpiegegch konstrukcje — ocynkowanie ogniowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyegz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj

rysunkova, przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Remont ogrodzenia: przewiduje siykonanie nowej konstrukcji stalowej ogrodzenia.

2.2. Elementy wykaczenia

Rama z profili stalowych 60x40x3mm o wy68Xm i szer. 284 cmegiona profilami

stalowymi 30x20x3mm jest podstawowym eletem ogrodzenia,. Rozstaw stupkéw
60x60x3mm

wynosi w osi 300 cm.

Elementy nalg¢y ocynkowat ogniowo

2.3. Stupki stalowe:

Stupki stalowe osadzonedy w stopach fund. o wymiarach 35x35x100cm
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2.4. kaczniki

2.4.1 Poszczegolnegéei ogrodzenia da mocowane za pomaérub zrywalnych.

2.5. Skladowanie materiatow i konstrukciji
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg zaleédnwestora.

2.6. Badania na budowie

2.6.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpwed jej wbudowaniem musi uzysgka
akceptagj Inwestora.

2.6.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzgllem: - jakdci
materiatéw, spoin, otworow rgauby,

- zgodndci z rysunkami,

- zgodndci z atestem wytworni

- jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji. - jagiogpowiok
antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia csmlmsobu naprawy powstatych uszkadee
czasie transportu potwierdza Inwestor.

2.8.Slusarka stalowa

Slusark; nalezy wbudowa kompletnie wykéczory wraz z powtokami antykorozyjnymi i
wykonczeniowymi.

2.8.1. Wymagania dotygee oceny zgodrgi wiasciwosci elementow i zestawdw elementdw
konstrukcyjnych ze stali lub aluminium zgodnie z-EN 1090-1+A1:2012

2.8.2. Pajczenia elementow wykonywgako spawane, nitowane lub ggane ngruby.
Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowiadaymaganiom normy PN-EN I1SO
1101:2006.

2.9. Beton

2.9.1. Do betonowania nakeuzywa¢ betonu towarowego, plastycznego C16/20 (B20) W4.
Betonowanie naley wykonywa: w jednym etapie (na pefwysokac).

2.10. Skladowanie elementéw winnoébyzgodnione z iytkownikiem w miejscach przez niego
wyznaczonych.

3. Sprzt
Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu speiu.

4. Transport
Wg punktu 4. specyfikacji SST B.01.00.00.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzé jakasé
dostarczonych elementéw do wbudowania.
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5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensaejchniczi lub instrukcj
zaakceptowamrzez Inwestora.

5.3. Elementy powinny l#ytrwale zakotwione w podioi.

5.4. Powtoki cynkowe powinny ldyjednolite, bez widocznych poprawek, rys i odprysko
spetnia wymagania dla tych robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatowzytych na konstrukcje natg przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zawiadczeh o jakaci wystawionych przez producenta stwierdegth zgodnéé z wymaganiami
dokumentacji i normami patwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno oloejat:

- sprawdzenie wymiarow, wykozenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
pohczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniaeéai ruchomych.
Z przeprowadzonych badaalery sporadzi¢ protokoét odbioru.

6.3. Badanie jakiei wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wydl elementéw pod wzgillem rGwndci, pionowaci
i wypoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu maiay

- sprawdzenie dziatania gzi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&tno dokumentagj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarovg dla rob6t B.03.00.003s

- dla ogrodzenia w ramach -1nt

llas¢ robdt okréla sk na podstawie rysunkoéw i przedmiaru z uvegglieniem
zmian zaaprobowanych przez Inwestora ivegizanych w naturze.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podanpunkcie 2, oraz czyndoi podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatnéci

B.03.01.0G8lusarka zeweirzna ptaci si w jednostkach z punktu 7, ktére obejmuj

- przygotowanie, wykonanie i dostarczenie na meejsontau,
- zmontowanie,
- uporzdkowanie stanowiska pracy.

B.03.02.00 Demontakonstrukcji stalowych.

Cere ustalono za il&¢ m? wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
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I. demontai przygotowanie do transportu,
I.  wykonanie zabezpieczenie miejsc po rozebranej kakwt,
Il. uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN ISO 1101:2006

Toleranag@metrii wyrobow (GPS) -- Tolerowanie
geometryczne - Tolerancje ksztattu, kieryrgalazenia i
bicia

PN-EN 10025-1:2007/Ap1:2015-10P Wyroby walcowangoiaco ze stali konstrukcyjnych

PN-EN 10025-2:2007
konstrukcyjnych

PN-EN 1090-1+A1:2012
Czesc 1:

PN-EN 1090-2+A1:2012
Czesc 2:

PN-EN 10051:2011
goraco

niestopowych

PN-EN 10055:1999
tolerancje

PN-EN 10056-1:2000

PN-EN ISO 9692-1:2014-02E

PN-EN ISO 3834-3:2007P

PN-EN ISO 3834-5:2015-08E

PN-EN 1708-2:2004P

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

Czs¢ 1: Ogolne warunki techniczne dostawy.
Wyroby vaal@ne na gaxco ze stali konstrukcyjnych —
Czs¢ 2: Warunki techniczne dostawy stali

niestopowych.
Wykonanie kiomscji stalowych i aluminiowych --

Zasady oceny zgodit elementdéw konstrukcyjnych
Wykonanie kiomiscji stalowych i aluminiowych --

Wymagania techniczne dotyce konstrukcji stalowych.
sirgy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na

w sposob goty cicte z tam szerokich ze stali

i stopowych -- Tolerancje wymiardw i ksztatt
Stal eWaiki rownoramienne z zaodglong stopky i
ramieniem, walcowane na gco - Wymiary oraz

ksztattu i wymiarow
atBwniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej — Wymiary
Spawanie i prpgakrewne -- Rodzaje przygotowania
zhczy - Cz4¢ 1. Reczne spawanie tukowe, spawanie
lukowe elektrogimetalows w ostonie gazow, spawanie
gazowe, spawanie metollG i spawanie wjzka stali
Wymagania §akdotyczce spawania materiatow
metalowych — G#¢ 3: Standardowe wymagania jako
Wymagania fg@kdotyczce spawania materiatow
metalowych -- G#&¢ 5: Dokumenty konieczne do
potwierdzenia zgodido z wymaganiami jakii ISO
3834-2, ISO 3834-3 lub ISO 3834-4
Spawarkedstawowe rozwrania stalowych petzea
spawanych - G&¢ 2: Elementy nie obgkone cénieniem
wewrtrznym
GeotechnRRaboty ziemne. Wymagania ogolne.
Roboty ziemWykopy otwarte dla przewodow
wodocigowych i kanalizacyjne. Warunki techniczne



Nr sprawy: UD-VI-ZP/125/16
Zakycznik nr 10 do SIWZ

wykonania.
PN-EN 845-1:2013-11 Specyfikagyaobow dodatkowych do muréw - &2
1
Kotwy, listwy kotwjce, wieszaki i wsporniki

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI

1. Wstkep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikagghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbiorichodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm i kraweznikdéw betonowych
100x25x8(12)cm

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.
Rozebranie i utzenie chodnika z kostki brukowej ma na celu alwaenie wykonania
stép fundamentowych i osadzenie stalowych stupkgrmedrenia.

1.3. Zakres robot obych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce
i majgce na celu wykonanie chodnika w obiekcie przetaggow

04.01.00 Rozebranie i manmtawierzchni z kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe]
04.02.00 Rozebranie i moatkraweznikdw betonowych na podsypcementowo-
piaskowej
04.03.00 Podsypka cementovasimwa z mechanicznym zggczeniem
0 gr 3cm

1.4. Okrdenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotygz roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z przedmiarem, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
2.1.1. Woda musi odpowiaélawymaganiom normy. Wad mazna czerp& z wodocigow

miejskich.
Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie nie magznajdowa Si¢:

1. zawiesiny i zanieczyszczenia
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2.
3.
2.1.3.
2.1.4.

agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry

detergentysrodki zmigkczapce

Woda zarobowa nie aby¢ wodg morsk, mineraln, sciekowg ani bagiena

Woda zarobowa powinna posiagél > 4, 8. Maze zawiera niewielky ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra utiei wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawgypr

nieznacznie ujemnej temperaturze (dstepni C).

2.2. Kruszywa (PN-EN 12620+A1:2010) w normie gkvao wigciwosci kruszyw i kruszyw

wypetniapcych - uzyskiwanych w wyniku procesu naturalnegagmystowego lub z recyklingu -

oraz mieszanek tych materialtdw stosowanych do beton

2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2012 (Cement ¢5€%: Skiad, wymagania i kryteria

zgodndci dotyczice cementow powszechnegoyiku).

2.4. Kostka brukowa gr. 6cm, szara

Betonowa kostka brukowa powinna spetniaymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005.
2.4.1. Wydld zewrgtrzny

goérna

Struktura wyrobu powinna¢tgwarta, bez rys,ghnigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia

kostek powinna bydéwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste.

2.4.2. Ksztait, wymiary i kolor kostki brukej

Do wykonania powyszego zadania stosuje sietonovy kostlke brukows wibroprasowasn
o grubgci 60 mm. Kolor zastosowanej kostki powiniené¢bygodny z dokumentagj
projektows, a jezeli nie zostat tam okéony, powinien by uzgodniony z laynierem. Typ i
ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgadhizynierem.

Tolerancje wymiarowe wynosz
- dhugase +2 mm,
szerokdé¢ +3 mm,

grubg¢ +3 mm.

2.4.3. Cechy fizyczne i mechaniczne betorahwiostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny speffiiymagania okrdone w tabeli 1.

Tabela 1 Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostekdwrych wg PN-EN 1338:2005

Lp. Cechy Wartosé
1
Odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem so
odladzajacych: <1,0
— ubytek masy po badaniérednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]

2 Wytrzymat@¢ na rozcaganie przy roztupywaniu:
— wytrzymala¢ charakterystyczna [MPa] >3,6
— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2,9
3 Odpornéc¢ nascieranie [mm] <23
4 Odpornéc¢ na pélizg/paoslizgnigcie przez caly okres

uzytkowania
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2.4.4. Materiat do podsypki cementowo-piasép- wymagania
Na podsyplstosuje si miesznlg cementu i kruszywa drobnego (piasku) w stosunku 1.:

Do podsypki nate stosowé cement wg normy PN-EN 197-1:2012
Do podsypki nate stosowd piasek wg PN-EN 12620+A1:2010

3. Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zgodnego z wytycznymi
producentow materiatow.
Nawierzchnia z kostki brukowejetizie wykonywana gcznie i mechanicznie. Do
zagszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuge wibratory ptytowe z oston z
tworzywa sztucznego.

4. Transport
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,Wymagag@ne” pkt. 1.7.

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa na podbudowig/gBtrawana podsypka powinna dy
rozscielona réwnomiernie na zwibnej podbudowie, wyprofilowana i wgnie
zag:szczona zaggzczarkami wibracyjnymi.

5.3 Kostki brukowe. Ksztalt, wymiary, bagwostek oraz uktadany wzor Wykonawca powinien
przediay¢ Inwestorowi do zaakceptowania. Uktadanie nawiemzolalery wykonywa: w
temperaturze otocznia niezezej nz +5°C. Warstwa nawierzchni z kostki powinna by
wykonana z elementow o jednakowej grétioNa wickszym fragmencie robo6t zalecg si
stosowa kostki dostarczone w tej samej partii materialuktdrej niedopuszczalney s
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Do uzupetragmizestrzeni przy kraynikach,
nalezy stosowa elementy kostkowe wykazeniowe w postaci tzw. potowek i dzieek,
majcych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio fazowane. Po agpiu dziatki
roboczej nalgy ubi¢ nawierzchrng za pomog zagszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostory z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni n@ne uzywa¢ walca. Ubijanie
nawierzchni naley prowadz¢ od krawdzi powierzchni w kierunku jejrodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu ieaechni wszystkie kostki



Nr sprawy: UD-VI-ZP/125/16
Zakycznik nr 10 do SIWZ

uszkodzone (np.ginicte) naley wymieni na kostki cate. Po uteniu kostek i ich ubiciu
spoiny naley wypetnc kruszywem drobnym (piaskiem). Piasek powinien a&ost
rozsypany na nawierzchni a ngstie wmieciony w spoiny na sucho.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialtbw powinna ky potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakei lub znakiem kontroli jakai zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczacgstosowania do robot materiatéw, ktorych seiavosci nie odpowiada
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatdw przeterminowanych

(po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar rob6t

Jednostlk obmiarova robot jest M. llosé robdt okréla si na podstawie przedmiaru

Z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestoraavegzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pail

8.1. Odbiér materiatow i robét powinien obejmanwagodndé z dokumentagj przetargow
oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych materiatdow z wystawionymi atestami
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodnéci materiatu z zawiadczeniem o jalii

wystawionym przez producenta — powiniert loy zbadany laboratoryjnie.

9. Podstawa ptatndci
Placi s¢ za ustalogilos¢ m? powierzchni wykonanych robét wg ceny ryczattowe;.

10.Przepisy zwhzane

PN-EN 1338:2005 Betonowstki brukowe -- Wymagania i metody bada

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa doooet

PN-EN 197-1:2012 Cemerttzesc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodico
dotycace cementéw powszechnegoytku

PN-EN 1008:2004 Woda zamel do betonu -- Specyfikacja pobierania

prébek,

badanie i ocena przydasoowody zarobowej do betonu,
w

tym wody odzyskanej z procesow produkcji beto
PN-B-10104:2014-03P Wymaganitydmce zapraw murarskich ogélnego

przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtugppsze
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wytwarzane na miejscu budowy
PN-EN 13139:2003 Kruszyveazaéprawy
PN-EN 12839:2012E Prefabrykatyetonu — Elementy ogrodze
PN-EN 1340:2004/AC:2007P Kreimiki betonowe - Wymagania i metody bada



