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1 ZALACZNIKI FORMALNE

1.1 Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych



mgr inz. arch. Matgorzata Deryto
Nr upr.: 127/LBOKK/2014

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaee} *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oswiadczam, iz projekt wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno-
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ew. 13/3, obreb 0507
(adres inwestyciji)

opracowany: 12.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



mgr inz. Ireneusz Gorny
Nr upr.: 2276/LB/74

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Osoby-sprawdzajaeej *

Stosownie do zapiséw art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno-
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ew. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycji)

opracowany: 12.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis skfadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



Mgr inz. Robert Wrona
Nr upr.: LUB/0080/PWOE/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajaee} *
o$wiadczam, iz projekt wykonawczy:

Przebudowa w zakresie termomodernizacji budynku Zespotu Szkét Gastronomiczno-
Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.
(nazwa projektu)

Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga-Potudnie,
03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274
(inwestor)

Budynek Zespotu Szkét Gastronomiczno - Hotelarskich
ul. Majdanska 30/36, 04-110 Warszawa
dziatka nr ew. 13/3, obreb 0507
(adres inwestycji)

opracowany: 12.2016 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

podpis sktadajgcego o$wiadczenie

*niepotrzebne skresli¢



1.2 Decyzje o wydaniu uprawnien do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie projektantéw i sprawdzajacych



[ZBRA ARCHITEKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 253 -141/LBOKK/2014 Lublin, dnia 30 grudnia 2014 r.

DECYZJA nr 127/LBOKK/2014

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013r. poz.932 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Derylo
urodzona w dniu 8 lutego 1988r. w Swidniku
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej :

projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego.

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskie]
Okregowej |zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

1. Przewodniczacy OKK ........ Mirostaw Zatuski
2. Wiceprzewodniczacy OKK .. Krzysztof Korona
3. Sekretarz OKK
4. Cztonek OKK .....cceovevnene Barbara Brylak-Szymczak
5. Cztonek OKK ...................  Ali Mchawrab

6. Cztonek OKK ........cccvvven. Anna Warda

7. Cztonek OKK

.................. Joanna Muzykowska

.................... Andrzej Zubala ia Y

Otrzymuijg :

1. Whnioskodawca: mgr inz. arch. Matgorzata Joanna Deryfo, ul. Malinowskiego 24, 21-040 Swidnik

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

8
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, avt. 19 ust. I pkt. 1 i art. 20 ust. I uslawy
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A L UBELSKA
., OKREGOWA
op1lZ B A

T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131/177-7132/177/ 12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 20001 r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pki. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 = pdin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 16 i § 24 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 /i arl. 104 § | Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pbén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Robert WRONA
magister inzynier
urodzony dnia 28 lutego 1969 r. w Lublinie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0080/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeti
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ od: je sig od dnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej dorgczenia.

=]

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewgdnjezacy

mgrii Z Maria Kosler

Otrzymujg:

N,

1.j Pan Robert Wrona
ul. Bursztynowa 12/11,
20-576 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3, aa




1.3 Zaswiadczenie o czlonkostwie w Okregowej Izbie Inzynierow projektantéw
i sprawdzajacych
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Joanna Deryto
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 127 /LBOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0267.

Cztonek czynny od: 26-03-2015 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-04-2016 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0267-27D4-C171-3C9B-8Y8F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.

12
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-INP-925-58D *

Pan Ireneusz Gorny o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0869/01

adres zamieszkania Kruczkowskiego 20/13, 20-468 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MTB-1AL-DMA *

Pan Robert Krzysztof Wrona o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0167/12

adres zamieszkania ul. Bursztynowa 12/11, 20-576 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe]j Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2  PROJEKT WYKONAWCZY

21 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy w ]zakresie termomodernizacji budynku Zespotu
Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie

Planowane prace termomodernizacyjne majg na celu zmniejszenie strat ciepta w zakresie przenikania
przez przegrody zewnetrzne oraz poprawienie estetyki budynku, a modernizacje instalacji sanitarnych
i elektrycznej ma na celu poprawienie jakosSci uzytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego,
obnizenie kosztow ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych do atmosfery oraz
wzrost efektywnosci energetyczne;.

W wyniku zamierzenia inwestycyjnego nie powstang nowe obiekty kubaturowe. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego nie powstang nowe elementy zagospodarowania terenu, natomiast istniejace ulegng
zmianie.

Obszar oddziatywania budynku miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktorej zostat zaprojektowany.

2.2 Podstawa opracowania
* Umowa z Zamawiajacym
» Wizja lokalna
» Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
» Audyt energetyczny
»  Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy
» Dokumentacja fotograficzna
* Inwentaryzacja budynku

2.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem opracowania jest obiekt szkolno-o$wiatowy w Warszawie, dzielnica Praga Potudnie,
oddany do uzytkowania w latach 60. Budynek jest wykonany w technologii prefabrykowanej, uktad $cian
mieszany. Budynek ztozony jest z 3 czeSci:

A - blok klasowy

B — sala gimnastyczna wraz z facznikiem i czescig mieszkalng

C - blok klasowy o 3 kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczony

Obrys budynku doktadnie dopasowany do dziatki, w ksztatcie przechylonej litery L.

Czas uzytkowania budynku w ciggu tygodnia — od poniedziatku do pigtku, od godz. 8 do godz. 16.
W budynku odbywa sie jedna zmiany nauki. Laczna liczba oséb przebywajacych w budynkach wynosi
650.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej
oraz kanalizacji. Ogrzewanie realizowane jest przez wezet cieptowniczy.

2.4 Parametry techniczne
* powierzchnia zabudowy catego budynku 2 943,93 m2
* powierzchnia uzytkowa 3 008,72 m?
» kubatura czesci ogrzewanej 20 518,00 m?
*  wysokos¢ budynku 10,58 m
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» Technologia
Technologia wykonania prefabrykowana, Sciany piwnic monolityczna.

* Fundamenty
Fundamenty betonowe i zelbetowe.

« Sciany zewnetrzne
Mur z cegty kratowki lub z cegty kratowki i silikatowe;.
« Sciany wewnetrze
Scianki dziatowe piwnic z cegly peinej, w kondygnacjach wyzszych z cegly dziurawki lub kratéwki.
» Stropy miedzy kondygnacyjne
Stropy miedzykondygnacyjne DZ-3.
« Stropodach

Stropodach niewentylowany sali gimnastycznej na belkach prefabrykowanych strunobetonowych, na
pozostatej czesci budynku stropodach niewentylowany typu DZ-3 .

* Posadzki

Posadzki z wylewki lastriko, terakoty.
W sali gimnastycznej podtogi drewniana sprezysta na legarach, z pustkg powietrzna.

» Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna na profilach PCV, drzwiowa metalowa.

2.5 Zakres prac budowlanych
W ramach termomodernizacji budynku przewidziane sg nastepujace roboty:
* Roboty rozbiérkowe i demontazowe
» Docieplenie scian fundamentowych z hydroizolacjg pionowg
» Docieplenie Scian zewnetrznych wraz z nowg kolorystykg elewacii
» Docieplenie stropodachu
»  Wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
» Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;
* Montaz nowych krat okiennych
»  Wykonanie opaski wokét budynku
» Montaz zadaszenia szklanego systemowego nad wejsciami
* Instalacja wentylacji
* |Instalacja odgromowa

2.6 Opis podstawowych prac budowlanych i standardéw wykonania

2.6.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty rozbiérkowe i demontazowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw
budowlanych, ktérych usunigcie zostato przewidziane w dokumentacji projektowej. Do rozbiorki
| demontazu projektuje sie:
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» Tablice informacyjne

» Urzadzenia systemu alarmowego

»  Uchwyty na flagi

» Oswietlenie zewnetrzne

» Kraty okienne

* Anteny

» Daszki betonowe

» Daszek o konstrukcji stalowej

»  Gzymsy i obrébki gzymsow

» Stolarke okienng i drzwiowg drewniang przeznaczong do wymiany

* Rynny i rury spustowe

» Kratki wentylacyjne

» Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne

» Instalacje odgromowg

»  Warstwy wykonczenia schodéw zewnetrznych

* Podest betonowy oraz nawierzchnie betonowa przy parkingu

» Nawierzchnie utwardzone wokot budynku w zakresie niezbednym do wykonania

termomodernizacji Scian ponizej poziomu terenu
» Demontaze przygotowawcze dla prac instalacyjnych wewnetrznych zgodnie z projektem
branzowym

Odpady po rozbiorce nie powinny zanieczyszczac placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady nalezy
sktadowac¢ w kontenerach.
Po wykonaniu prac rozbidrkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.

2.6.2 lzolacja pionowa $cian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu i do wysokosci
cokotu

Projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej $cian zewnetrznych ponizej poziomu
terenu oraz w przestrzeni cokotu nad poziomem terenu.

Prace nalezy rozpocza¢ od odkopania $cian budynku na gteboko$¢ poziomu taw fundamentowych.
Wykonanie izolacji na $cianach zewnetrznych podziemia wymaga wykonania wykopdw
waskoprzestrzennych zabezpieczonych za pomocg szczelnego deskowania rozpartego od $ciany
budynku. Wykop nalezy wykonywac stopniowo. Ziemie nalezy wybiera¢ do takiej gtebokosci, przy ktorej
Sciana wykopu jeszcze si¢ nie usuwa i od razu wyktada¢ balami uktadanymi szczelnie jeden przy
drugim. Bale rozpiera¢ nalezy rozpdrkami usztywnionymi klinami. Poniewaz parcie gruntu wzrasta wraz
z zagtebieniem, rozporki zageszczamy w miare przesuwania sie w gtab wykopu. Po wykonaniu
wykopu krotkie poprzeczki mozna zastagpi¢ balami pionowymi rozpartymi mniejsza liczbg rozporek.
Uwaga: Przy wykonywaniu wykopdw i prowadzonych w nich pracach, nalezy rygorystycznie
przestrzegac nastepujgcych warunkow:

» Krawedzie wykopu nie nalezy obcigza¢ na szerokosci 0,60 m ani gruntem wydobywanym, ani
innymi materiatami.

» Zabrania si¢ przebywania pracownikéw w wykopie podczas transportowania do niego materiatow.

e Zabrania sie schodzenia do wykopu oraz wychodzenia z niego po rozporach lub innych elementach
obudowy.
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» Nie wskazane jest wykonywanie robot w wykopie podczas dtugotrwatych deszczy. Wykopy nalezy
chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi.

» Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia gruntu pod fundamentami budynku.

o Zaleca sie¢ wykonywanie wykopdw i rob6t budowlanych przewidzianych w projekcie
termomodernizacji budynku odcinkami na dtugo$ci do 7 m.

»  Wykonywane wykopy winny by¢ wygrodzone w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb postronnych.

» Pracownicy zatrudnieni przy pracach ziemnych w gtebokich wykopach powinni posiada¢
do$wiadczenie i wiedze z zakresu BHP.

» Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego pracownika technicznego.

Po wykonaniu wykopu nalezy zdemontowaé ewentualne warstwy istniejacej izolacji, nieréwnosci cian
wyréwna¢ zaprawg wyréwnawczo murarska, powierzchnig oczysci¢, a nastepnie wykonac izolacje
przeciwwodng $ciany fundamentowej z polimero- bitumicznej masy uszczelniajacej gr. 2,5-3mm
utozonej na warstwie zagruntowanego podioza (emulsjg bitumiczna rozciericzong woda).

lzolacje termiczng bedzie stanowi¢ warstwa polistyrenu ekstrudowanego XPS (wsp.
przewodzenia ciepta A<0,032 W/m*K) grubosci 12 cm, ktorg nalezy przyklei¢ do masy bitumiczne;j.
Piyty styrodurowe nalezy ostoni¢ od strony ziemi folig kubetkowg do izolacji pionowej, gr. 0,6mm
utozong strong wypuktg do Sciany.

Nad poziomem terenu wykona¢ cokét z tynku mozaikowego (do rzednej podanej na rysunku). Warstwe
zbrojong wykonac za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe klejowg
nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagta warstwg o
grubosci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po natozeniu
zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojaca tak, aby zostata ona rownomiernie
napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub poziomie) na
zaktad nie mniejszy niz 10cm.

Wykonac dwie warstwy siatki zbrojgcej pod tynk mozaikowy.

W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na wyschnietg warstwe zbrojong przyklejonej siatki
nanies¢ drugq cienkg warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. Tmm) celem catkowitego wyréwnania i
wygtadzenia jej powierzchni. Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym. Warstwe zbrojong mozna gruntowac dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie
min. 48 h od jej wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i
wilgotnosci 60%). Po zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschnigcia zastosowanego preparatu
(min. 24 h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku. Nad poziomem terenu, do
cokotu wykonac¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie, za pomocg pacy stalowej.

Po zasypaniu Scian fundamentowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego oraz wykonac
opaske wokot budynku.

2.6.3 Sciany zewnetrzne - powyzej poziomu gruntu, technologia BSO

Izolacje termiczng bedzie stanowic:

» docieplenie Scian zewnetrznych styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku
A<0,038 W/mK grubosci 14 cm

» docieplenie osciezy styropianem EPS-70 o obliczeniowym wspétczynniku A<0,038 W/mK
gr. 2+3 cm - stosownie do Swiatta oscieznic

Prace wstepne

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu wszelkich elementéw wystepujacych na elewacjach wedtug
zakresu demontazy. Po wykonaniu prac termomodernizacyjnych nalezy ponownie zamontowaé
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elementy do tego przewidziane (zgodnie z zakresem prac demontazy). Pozostate elementy wymieni¢ na
nowe badz wyremontowac i ponownie zamontowac.

Przygotowanie podfoza

Przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy doktadnie sprawdzic¢ ich powierzchnie i dokona¢ oceny
stanu technicznego podioza. Podtoze powinno byC no$ne, suche, réwne, oczyszczone z powtok
antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt, tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej. Warstwy podtoza o stabej przyczepno$ci (np.: stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru) nalezy usung¢. Nieréwnosci, ubytki podtoza oraz spoiny zwigzane ze
strukturg muru nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-murarska. Podioze
chtonne zagruntowac. Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy dokona¢ oceny
geometrii podtoza tj. réwnosci powierzchni i odchylenia od pionu. W przypadku wystepowania
niewielkich (do 3 cm) nierownosSci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsze
wyréwnanie nierbwnosci za pomocg zaprawy wyréwnawczo-murarskiej. Przy czym jednorazowo mozna
naktada¢ zaprawe warstwg o grubosci nie wigkszej niz 15 mm. Wigksze nierdwnosci (ponad 3 cm)
mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez zmiane grubos$ci styropianu. W uzasadnionych przypadkach, w celu
oczyszczenia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych sie powtok, zaleca sie¢ zmycie podtoza
rozproszonym strumieniem wody.

Montaz listew cokofowych

Listwy cokotowe stanowig montazowe podparcie pierwszego rzedu piyt, ufatwiajg zachowanie
rownomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniajq dolng krawedz systemu, a wyksztatcony na
dolnej krawedzi kapinos nie dopuszcza do zaciekow wody. Listwa powinna by¢ mocowana poziomo na
cokole budynku co zapewnia ochrong przed wptywem podciggania wilgoci, a takze chroni przed
zabrudzeniami — drobinkami btota, nanoszonymi przez krople deszczu odbijajace sie od gruntu.

Montaz ptyt styropianowych

Przygotowang zaprawe klejacq nalezy uktadaC na plycie styropianowej metodg "pasmowo-punktowg"
czyli na obrzezach pasami o szeroko$ci 3-6 ¢cm, a na pozostatej powierzchni "plackami" o Srednicy
okoto 8-10 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby
po przyklejeniu zaprawa nie wyciskata sie poza krawedzie ptyty. Do mocowania ptyt styropianowych
zastosowaC zaprawe klejowa. Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych. Plyty termoizolacyjne nalezy mocowac
do podtoza przy uzyciu fgcznikébw mechanicznych. Stosowac taczniki z trzpieniem plastikowym o
dtugosci dostosowanej do materiatu $ciany zewnetrznej i jej parametrow technicznych. Zakotwienie
tacznikow w warstwie konstrukcyjnej $Sciany na gtebokos¢ min. 4cm. Montaz tgcznikéw nalezy
rozpocza¢ dopiero po dostatecznym stwardnieniu i zwigzaniu zaprawy klejacej. Zewnetrzna
powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych musi by¢ rowna i ciggta. Po zwigzaniu zaprawy klejace;
| po zamocowaniu mechanicznym ptyt styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie
ptyt, przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym. Nalezy wykonaC uszczelnienia stykow
styropianu ze stolarka, $lusarkg i obrobkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy, listew i
sznuréw dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe

W narozach wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢ dodatkowe paski siatki zbrojacej
w postaci prostokatéw o wymiarach 20 x 35 cm, zatopionych w zaprawie klejacej. Paski nalezy wklei¢
uko$nie, pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie o$ciezy.
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W celu zwiekszenia odpornosci uktadu na uszkodzenia mechaniczne, umozliwienia swobodnego
odprowadzania wody na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej nalezy zamontowa¢ profile
wykonczeniowe. Profile montuje sie we wszystkich szczegélnych miejscach elewacji, takich jak:
narozniki, o$cieza, parapety itp. Profile te mozna mocowac¢ takze réwnocze$nie z zatapianiem siatki w
warstwie zbrojonej systemu.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong wykona¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz tkaniny zbrojacej. Przygotowang zaprawe
klejowg nalezy nanie$¢ na powierzchnie zamocowanych i odpylonych (po szlifowaniu) ptyt, ciagltg
warstwg o grubo$ci okoto 3-4 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szeroko$¢ siatki zbrojacej. Po
natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nig tkanine zbrojacg tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sasiednie pasy siatki uktada¢ (w pionie lub
poziomie) na zaktad nie mniejszy niz 10cm. W przypadku nie uzyskania gtadkiej powierzchni na
wyschnigtg warstwe zbrojong przyklejonej siatki nanie$¢ drugg cienkg warstwe zaprawy klejacej (o
grubosci ok. 1mm) celem catkowitego wyrdéwnania i wygtadzenia jej powierzchni. Grubos¢ warstwy
zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5mm. Miejsca potaczen docieplenia ze stolarkg okienna, drzwiowa,
obrébkami blacharskimi i dylatacjami nalezy uszczelni¢ odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi
(np. uszczelniajace tasmy rozprezne).

Podkifad pod tynki

Wykonang warstwe zbrojong przed natozeniem tynku nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym.
Warstwe zbrojong mozna gruntowa¢ dopiero po jej zwigzaniu, czyli po uptywie min. 48 h od jej
wykonania, przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (w temperaturze +20°C i wilgotno$ci 60%). Po
zagruntowaniu trzeba odczeka¢ do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po
uptywie tego okresu mozna przystapi¢ do naktadania tynku.

Wyprawa tynkarska

Nad poziomem terenu, do cokotu wykonac tynk mozaikowy. Tynk nakfada¢ recznie, za pomocq pacy
stalowej, na uprzednio zagruntowang powierzchnie.

Na Scianach powyzej linii cokotu zastosowac tynk mineralny o strukturze ziarna, gr. 1,5mm. Malowac
farbg silikonowg zgodnie z rysunkami kolorystyki elewacji. Oscieza malowane na kolor tak jak
otaczajgca $ciana.

2.6.4 Kolorystyka elewacji
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami nr A-08 - A-11.

2.6.5 Wykonanie zadaszen systemowych

Projektuje sie nastepujace zadaszenia szklane ptaskie na wspornikach:

— 2 zadaszenia o0 wymiarze szyby 1,50x2,50 m

— 1 zadaszenie o0 wymiarze szyby 1,50x2,00m
Wysoko$¢ montazu — 20 cm nad przekrywanym otworem, ale nie mniej niz 2,40 m nad poziomem
terenu. Okucia, belka stalowa no$na ze stali nierdzewnej, szkto bezpieczne VSG 2x6mm ESG,
odlegtos¢ miedzy wspornikami max. 1,2 m, powierzchnia stalowa szlifowana. Mocowanie do $ciany za
pomocg szpilek gwintowanych i kotwy chemicznej. Nalezy wykona¢ tulejowanie dystansu pomiedzy
$ciang a poczatkiem styropianu. Mocowanie konstrukcji do szkta przy uzyciu rotuli do szkta ®50 oraz
kotnierza podktadki EPDM. Otwory przelotowe w tafli 20 mm. Zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem
oraz z rynng przymocowang do krawedzi tafli szkta.
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2.6.6 Wymiana krat okiennych

Projektuje sie wymiane istniejacych krat okiennych na nowe - sktadajace sie z ramy z katownika
50x50x7 oraz wypetnienia z pretéw okragtych fi 10, zamocowanych do $ciany za pomocq katownika
i kotwy mocujacej. Prety wypetnienia w rozstawie co 10 cm oraz pret poprzeczny w potowie wysoko$ci
kraty. Elementy wypetnienia oraz rama potgczone ze sobg za pomocg spawania. Rama potgczona
z katownikiem mocujacym za pomocg $ruby dodatkowo spawanej ze wzgledu na mozliwosé
odkrecenia. Cato$¢ malowana farbg podktadowa oraz dwiema warstwami farby chlorokauczukowe;.

2.6.7 Remont murkow

Wystepujace pekniecia murkdw po doktadnym oczyszczeniu i przemyciu wodq wypeti¢ zaprawg
cementowa. Powierzchnie¢ murku zagruntowac preparatem gruntujacym. Po zagruntowaniu odczekac
do czasu wyschniecia zastosowanego preparatu (min. 24 h). Po uptywie tego okresu mozna przystapi¢
do nakfadania tynku. Zastosowac tynk mozaikowy jak w przypadku cokotu.

2.6.8 Wymiana obrébek blacharskich, podokiennikow zewnetrznych, rynien i rur
spustowych, paséw podrynnowych itp.

Projektuje sie rozbiorke istniejacych obrébek blacharskich, podokiennikéw zewnetrznych, rynien i rur
spustowych i paséw podrynnowych. W ich miejsce zamontowa¢ nowe obrobki, parapety, rynny i rury
spustowe.
Obrdbki blacharskie z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 8014.
Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, gr. 0,6mm, kolor RAL 8014.
Nowoprojektowane elementy systemu odwodnienia - rury spustowe fi 100mm, stalowe ocynkowane,
powlekane, rynny fi 150 mm, stalowe ocynkowane, powlekane, kolor RAL 8014.

2.6.9 Opaska wokot budynku

Po wykonaniu izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy wykona¢ nowg opaske odwadniajacq
o szer. 0,8 m w stosunku do ocieplenia Scian zewnetrznych powyzej poziomu gruntu. Wykona¢ opaske
z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej gr. 6cm (w kolorze jasny szary) oraz trawnikowych
obrzezy betonowych. Opaske wykonac ze spadkiem 2% w kierunku otaczajgcego terenu, dopasowac
poziom opaski do pozioméw wejsciowych do budynku. Gdy opaska stanowi fragment chodnika, nalezy
ja przetozy¢: zdemontowac, oczysci¢ i ponownie utozy¢, zgodnie ze weczesniejszym wzorem.
Pod nawierzchnig z kostki betonowej, projektuje sie nowe warstwy podbudowy:

» kostka betonowa o gr. 6cm

» podsypka piaskowa, gr. 3 cm

» podbudowa zwirowa utwardzona, gr. 5 cm

e grunt rodzimy
Opaska czesci C budynku od strony parkingu bedzie stanowi¢ jednoczesnie chodnik. Projektuje sie
wykonanie chodnika o szerokosci 1,5 m na catej diugo$ci Sciany. Zdemontowany podest 0 wysokosci
10 cm nalezy odtworzy¢ za uzywajac warstw analogicznych do opaski. Na obu krawedziach podestu
uksztattowac pochylinie o spadku 10%. Wysokosci i pochylenia ksztattowa¢ przez powiekszanie warstw
podbudowy zwirowej i podsypki piaskowe;.
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2.6.10 Docieplenie stropodachu

Projektuje sie docieplenie dachu plytami wetny mineralnej o gr. 16 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym niz A< 0,035 W/(m*K) pokryte welonem szklanym. Przed
rozpoczeciem ukfadania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego pokrycia dachowego z papy.
Jesli nie wykazuje ono zniszczen na skutek korozji biologicznej, spekan i rozwarstwierr mozna na nim
uktada¢ wetne. Materiat mocowa¢ za pomocg klejéw lub lepikéw asfaltowych, nanoszony na
powierzchnie papy na gorgco. Weine rozktada¢ na catej powierzchni, dbajac o zachowanie
odpowiedniej jej grubosci i szczelne pokrycie catego stropodachu. Ptyty wetny uktada¢ w mijanke, w taki
sposdb, aby doktadnie dopasowac jedng ptyte do drugiej. Nie wolno pozostawi¢ Zadnych pustych miejsc
w izolacji. Mozna utozy¢ je dwuwarstwowo, pamietajgc by ptyty $cisle przylegaty do siebie.

Wykona¢ wierzchnie pokrycie dachu z dwoch warstw papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS
o grubosci 5,2 mm, warstwy podktadowej i nawierzchniowej. Osnowa papy z wiékniny poliestrowej
wzmocnionej o gramaturze 250 g/m2. Pierwsza warstwa papy jest mocowana do podfoza za pomocq
tacznikdw mechanicznych i bitumicznych mas klejacych. Nastepna warstwa jest termozgrzewalna. Przy
wywietrzakach, $cianach, kominach i ogniomurach nalezy zamontowac izokliny o boku 5-10 cm.
Obrdbke wierzchnig wykonac z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS o grubosci 5,2 mm. Pape
dodatkowo mocowac do Scian attyk i kominow listwami dociskowymi profilowanymi aluminiowymi.

Po zakoniczeniu rob6t zwigzanych z pokryciem dachu odtworzy¢ instalacje odgromowa.

2.6.11 Wymiana stolarki okiennej

Zakres prac zwigzany z wymiang stolarki obejmuje:

* roboty rozbiorkowe: wykucie istniejacej stolarki oraz rozebranie parapetéw zewnetrznych,

* montaz nowej stolarki

* roboty tynkarskie — tynkowanie osciezy,

* roboty malarskie — malowanie osciezy,

* usunigcie materiatéw z rozbiorki,
Projektuje sie wykonanie nowej stolarki okiennej PCV o wspétczynniku po wykonaniu U=1,1 W/mK.
Kolor ramy biaty, okna rozwierno-uchylne, okucia obwodowe.
Stolarke montowac licujgc oscieznice ze Sciang od strony zewnetrzne.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej Stolarki
wykonac po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.
Wymiary stolarki, wyposazenie, kolorystyka, sposob otwierania oraz inne parametry podane zostaty
W czesci rysunkowej.

W sali gimnastycznej stosowac okna:
» szklone szklem bezpiecznym gr. 6mm
* z pakietem szybowym odpornym na uderzenia pitkq 6-16-6:
» szyba zewnetrzna absorbcyjna lub mleczna
» szyba wewnetrzna hartowana

Ponadto w dolnych kwaterach okien O2 projektuje sie montaz folii antywtamaniowej matowej. Montaz
folii przeprowadzi¢ wg nastepujgcej kolejnosci:
» dokona¢ doktadnego pomiaru wymiardw szyby
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zdemontowac listwe wraz z uszczelkg z trzech bokow okna, pozostawiajac jedynie uszczelke
z listwe gbrng

oczyscic i odttuscic szybe

zrosi¢ szybe dwoma warstwami roztworu ptynu do montazu folii (pierwszg warstwe Sciggnac¢
$ciggaczka)

zdja¢ folie ochronng z folii wtasciwej i doktadnie zrosic klej na folii roztworem do montazu
natozy¢ folie na szybe, ponownie zrosi¢ folie na szybie i usungé¢ wode z pod folii (np. za pomocg
rakla aluminiowego) przesuwajac od $rodka do zewnatrz, czynno$¢ powtarza¢ do wyci$niecia
catej wody spod folii

zatozyc listwy z uszczelkg
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3 ROZWIAZANIA W ZAKRESIE BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie konstrukcji do posadowienia central wentylacyjnych na
dachu budynku.

3.2 Podstawa opracowania

» Zlecenie na opracowanie projektu

» Projekt architektoniczno — budowlany
» Obowigzujace normy i przepisy

e Literatura techniczna

3.3 Charakterystyka obiektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek Zespotu Szkot Gastronomiczno - Hotelarskich przy
ul. Majdanskiej 30/36 w Warszawie.

Budynek jest pokryty:
» stropodachem niewentylowanym typu DZ-3, krytym papg asfaltowg z projektowanycm
ociepleniem ze styropianu i przekryciem z papy — czes¢ A
» stropodachem niewentylowanym z prefabrykowanych ptyt panwiowych na strunobetonowych
prefabrykowanych dzwigarach- cze$¢ B+C.

3.4 Posadowienie central wentylacyjnych

Projektuje sie montaz konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne na dachu budynku zgodnie
z czescig rysunkowg opracowania.

W celu posadowienia centrali wentylacyjnej na dachu obiektu prace nalezy w obu lokalizacjach
przeprowadzi¢ analogicznie: Usung¢ pokrycie oraz ptyte panwiowa stanowigcag konstrukcje dachu w
miejscu planowanego posadowienia urzadzenia. W miejsce usunietej ptyty nalezy wykona¢ wymian o
konstrukcji z dwdch belek stalowych IPN 240 w rozstawie 94,6 cm opartych na dzwigarach
strunobetonowych. Na dzwigarach nalezy wykona¢ wylewke betonowa z betonu B20 zbrojong pretami fi
6 zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz zestawieniem stali.

Nastepnie wykonac dwie analogiczne konstrukcje wsporcze dla obu central wentylacyjnych. Konstrukcje
wsporczg wykona¢ z dwoch poziomo utozonych ksztattownikdéw stalowych — dwuteownikéw IPN 160 o
dtugosci 315 cm, w rozstawie osiowym réwnym 94,6 cm. Kazdg belke oprze¢ w trzech punktach na
stupkach z ksztattownika stalowego — dwuteownik IPN 160 o dtugosci 39 cm i 34,2 cm, ustawionych
0siowo.

Belke pozioma oprze¢ na stupkach stalowych i potaczy¢ przez spawanie uzywajac spoiny pachwinowej
0 grubosci 4 mm na catym obwodzie stupka.

Sam stupek potaczy¢ u dotu z blachg o grubosci 10 mm i wymiarach 300x300 mm z czterema otworami
o Srednicy ¢10mm. Potgczenie wykonac jak w przypadku potaczenia stupka z belkg pozioma.
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Stupek za posrednictwem blachy mocowaC na wykonanym wymianie za pomocg czterech kotew
chemicznych ¢10/150 mm. Konstrukcje wsporcze ustawi¢ osiowo nad belkami IPN 240 stanowigcymi
konstrukcje no$ng nowego wymianu.

Wszystkie elementy konstrukcji wykonac ze stali St3sx i zabezpieczy¢ przed korozjg dwoma warstwami
farby miniowej podktadowej 60%-owej oraz dwoma warstwami farby olejnej syntetycznej ogdinego
stosowania.

Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ pokrycie dachu i wykonac wszystkie niezbedne obrobki.

3.5 Zestawienie stali

Zestawienie stali do wykonania konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne:

: .. Dhugosé llos¢ Masa razem
Nrel. | Oznaczenie/przekro mm] szt ] ka]
1 IPN 160 3150 4 225,5
2 IPN 160 390 6 41,9
3 IPN 160 342 6 36,7
4 Blacha gr. 10mm 300x300 12 86,4
Razem 390,5

Zestawienie stali do wzmocnienia konstrukcji dachu:

. .. Dhugos¢ llos¢ Masa razem
Nrel. | Oznaczenie/przekro (mm] (st ] kgl
5 IPN 240 6000 4 868,8
6 A-IlIN fi 6 1500 60 20
7 A-IIIN fi 6 1469 58 18,9
8 A-IlIN fi 6 6000 20 26,6
Razem 934,3

3.6 Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy
zachowaniu przepiséw BHP.
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4  ROZWIAZANIA W BRANZY ELEKTRYCZNEJ

4.1 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa dla projektowanego obiektu jest wymagana - poziom ochrony odgromowe;j
wynosi Il

W Il poziomie ochrony odgromowej wymagane jest zachowanie nastepujacych parametrow
instalacji odgromowe; :

» wymiar oka sieci zwoddw poziomych: 15mx15m,

* S$rednia odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi: 15m,

* minimalny przekréj przewodow odprowadzajacych: 50mm?,

* minimalny przekroj tasmy uziemiajacej ocynkowanej: 90mm2,

 promien toczacej sie kuli R = 45m.

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ jako sie¢ zwoddw poziomych i pionowych wykonanych
drutem FeZn ®8 mm. Przewody odprowadzajagce prowadzic w rurkach sztywnych,
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, samogasnacych, prowadzonych w warstwie termoizolacyjne;
budynku. Jako ztgcza ZK stosowaé ztacza kontrolne 4-otworowe (drut-ptaskownik) umieszczone
w obudowie do gruntu 200x200x166mm montowanej w podtozu (kostka brukowa) lub w skrzynce
kontrolnej elewacyjnej 140x140x60 montowanej w warstwie docieplenia budynku na wysoko$ci h=0,5m.

Zwody poziome wykona¢ na wspornikach betonowych lub z tworzywa sztucznego mocowanych do
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, lokalnie naprezne.

Wszystkie elementy budowlane oraz elementy metalowe (kominy, wyciagi, anteny GSM, RTV/SAT,
urzadzenia wentylacyjne itp.) znajdujace sie nad powierzchnia dachu nalezy chroni¢ za pomocg
masztow odgromowych o odpowiedniej wysokosci montowanych na podstawach betonowych,
metalowych lub w uchwytach mocowanych do kominéw. Maszty odgromowe potaczy¢ z najblizszym
zwodem poziomym.

Od ztaczy kontrolnych ZK do uziomu otokowego stosowac¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4mm.
Nalezy wykona¢ miejscowo nowy uziom otokowy budynku z bednarki FeZn 50x4mm. Uziom otokowy
montowa¢ w odlegtosci 1m od budynku na gtebokosci 0,7m. Nalezy stosowa¢ wytgcznie potaczenia
spawane. Miejsca taczen zabezpiecza¢ antykorozyjnie. Na uziomie otokowym w miejscu krzyzowania
sie z sieciami zewnetrznymi nalezy natozy¢ rure ochronng typu HD-PE 75/3mm. Rure ochronna na
koncach uszczelni¢ od przedostawania sie wody. Przewody odprowadzajgce biegnace poprzecznie do
ciggow pieszych montowa¢ w rurach ostonowych typu HD-PE 75/3mm. Prace nalezy skoordynowac
z wykonaniem opasek odwadniajgcych wokét budynku.

W przypadkach gdy rezystancja uziomu jest bedzie wyzsza od 10Q, stosowa¢ dodatkowe uziomy
pionowe. Dopuszcza sie stosowanie pionowych uzioméw szpilkowych w celu uzyskania prawidtowe;
warto$ci rezystanciji uziomu.

Catos¢ instalacji odgromowej wykona¢ zgodnie z rys. E-01 i E-02. Do montazu instalacji
odgromowej nalezy stosowa¢ osprzet posiadajacy aktualne atesty oraz dopuszczony do stosowania w
budownictwie. Po zakoriczeniu robdt wykona¢ stosowne pomiary instalacji odgromowej oraz sporzadzi¢
metryke urzadzenia piorunochronnego.
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