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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizowany budynek jest obiektem szkolnym z trzema kondygnacjami naziemnymi i czesciowym podpiwniczeniem z jednokondyg-
nacyjna salg sportowg. Do budynku przylega jednokondygnacyjne skrzydto w ktérym poza salami dydaktycznymi znajduje sie druga z
sal sportowych. W obiekcie zlokalizowane sg pomieszczenia dydaktyczne, pomocnicze, sale sportowe oraz pomieszczenia przeznaczo-
ne na wynajem. Budynek posiada niezbedne instalacje sanitarne. Zasilanie w energie grzewcza dla c.o. i c.w.u. z istniejgcego wezta

cieptowniczego.

W projekcie przewidziano wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta w salach sportowych B0.01 oraz C0.18. Sale posiada-
ja wentylacje wywiewng za pomocg wywietrzakéw dachowych oraz nawiew kompensacyjny z przestrzeni szkoty.

Minimalna ilo$¢ robotnikéw ogélnobudowlanych niezbednych do realizacji robét - 7 os

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34818



Przedmiar Majdanska Wentylacja

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacja wentylacji 1 44
1.1|Prace demontazowe 1 1
1.2|Uktad NW1 2 13
1.3|Uktad NW2 14 25
1.4|Prace budowlane 26 33
1.5]Instalacja elektryczna zasilania wentylacji 34 44
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Przedmiar Majdanska Wentylacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45331210-1 |Instalacja wentylacji
1.1 45331210-1 |Prace demontazowe
1/ST-1  |KNR-W 4- |Demontaz urzadzen wentylacyjnych t
d.1. 02 40210-
1 02 ST10
1 t 1.000
RAZEM 1.000
1.2 45331210-1 |Uktad NW1
2|ST-1 KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna NW1 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz|szt.
d.1. 0323-02 z automatyka sterujgcg. Wydajnos¢ 2320/2320m3/h
2 ST10
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|ST-1 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
4/ST-1  |[KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1. 0103-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
54 m?2 54.000
RAZEM 54.000
5[ST-1 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0103-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6/ST-1  |KNR 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokgtne TAP-700x400 L=100 szt.
d.1. 0154-05
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|ST-1 KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne 400x400 szt.
d.1. 0148-03
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|ST-1  |KNR 2-17 |Cokét dachowy izolowany do podstawy 400x400 zgodny ze spadkiem da- |szt.
d.1. 0148-03 chu
2 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|ST-1 KNR 2-17  |Kratka wentylacyjna aluminiowa K2 425x225 z przepustnicg szt.
d.1. 0139-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10/ST-1  |KNR 2-16 |lzolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m2
d.1. 0305-04
2 ST10
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|ST-1 KNR 2-17 |Ptaszcz z blachy stalowej z izolacjg 100mm na kanaty zewnetrzne m2
d.1. 0103-06
2
96 m?2 96.000
RAZEM 96.000
12|ST-1  |KNR 2-17 |Rama typu H ze stopami 305x305mm do prowadzenia kanatéw po dachu |szt.
d.1. 0212-01
2
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
13|ST-1 Regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mechanicznej szt
d.1.
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 45331210-1 |Uktad NW2
14|ST-1 KNR 2-17 |Centrala wentylacyjna NW2 nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta wraz|szt.
d.1. 0323-02 z automatyka sterujgcg. Wydajnos¢ 1970/1970m3/h
3 ST10
analogia
1 szt. 1.000
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Przedmiar Majdanska Wentylacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 1.000
15/ST-1  |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1. 0103-06 do 4400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
16|ST-1 KNR 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m?2
d.1. 0103-05 do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
17|ST-1  |KNR 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie |m2
d.1. 0103-04 do 1400 mm - udziat ksztattek do 65 %
3
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
18|ST-1 KNR 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne TAP-700x400 L=100 szt.
d.1. 0154-05
3 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|ST-1  |KNR 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne 400x400 szt.
d.1. 0148-03
3 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|ST-1 KNR 2-17 |Cokét dachowy izolowany do podstawy 400x400 zgodny ze spadkiem da- |szt.
d.1. 0148-03 chu
3 analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|ST-1  |KNR 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa K2 425x225 z przepustnicg szt.
d.1. 0139-02
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
22(ST-1 KNR 2-16 |lzolacja wetn mineralng grub.20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej m?2
d.1. 0305-04
3 ST10
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
23|ST-1  |KNR 2-17 |Pfaszcz z blachy stalowej z izolacja 100mm na kanaty zewnetrzne m2
d.1. 0103-06
3
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
24|ST-1 KNR 2-17 |Rama typu H ze stopami 305x305mm do prowadzenia kanatéw po dachu |szt.
d.1. 0212-01
3
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
25|ST-1 Regulacja i pomiary skutecznosci dziatania wentylacji mechaniczne;j szt
d.1.
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 45111300-1 |Prace budowlane
26|ST-1  |KNR 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z beto- |m2
d.1. 0209-03 nu zwirowego o grubosci do 20 cm
4
2*2*0.5*0.5 m?2 1.000
RAZEM 1.000
27(ST-1 KNR 4-01  |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na m2
d.1. 0710-03 podt.z cegly i pustakéw (do 5m2 w 1 miej.)
4 ST3
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
28|ST-1  |KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.1. 1204-05 nych $cian
4 ST3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
29|ST-1  |KNR 0-14 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusz- |m2
d.1. 2011-07 tach metalowych pojedynczych belek, kanatéw i podciggéw, jednowarst-
4 wowa 50 - 01
-5-
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Przedmiar Majdanska Wentylacja PRZEDMIAR

Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
30|ST-1 |KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte $cian i obudéw wewn. g-k ze szpachlowa- |m?2
d.1. 1503-03 niem
4
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
31(ST-1 KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1. 1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
4
1 t 1.000
RAZEM 1.000
32|ST-1  |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1. 1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegto$¢ do 1 km
4
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
33(ST-1 KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1. 1101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
4 km
Krotnosé = 10
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
1.5 45310000-3 | Instalacja elektryczna zasilania wentylacji
34|ST2 KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o ditugosci do 40 cm w $cianach lub stro- |otw.
d.1. 1209-1201 |pach z betonu
5
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
35|ST2 KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w szt.
d.1. 0706-01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10
5 m2 na $cianach
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|ST2 KNR 4-03 |Montaz przepustéw rurowych w stropie lub posadzce - dlugos¢ przepustu |prze-
d.1. 1008-08 do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 40 mm - przepust hermetyczny pust.
5
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
37|ST2 KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie - RB28 m
d.1. 0103-02
5
58 m 58.000
RAZEM 58.000
38(ST2 KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki) - przykrecanie do go-|szt.
d.1. 1104-04 towego podtoza (2 mocowania)
5
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
39|ST2 KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.1. 1105-07 50H50
5
32 m 32.000
RAZEM 32.000
40|ST2 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur |[m
d.1. 0203-03 - YDY 5x6
5
58 m 58.000
RAZEM 58.000
41|ST2 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w go- |m
d.1. 0209-06 towych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych - YDY 5x6
5
32 m 32.000
RAZEM 32.000
42|ST2 KNNR 5 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 4 mm2 pod za- |szt.zyt
d.1. 1203-09 ciski lub bolce - podtagczenie WLZ w TA
5
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
43|ST2 KNNR 9 Wymiana aparatow elekirycznych w rozdzielnicach - roztgcznik FR303 szt.
d.1. 0203-01 40Aw T7
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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44|ST2 KNNR 5 Woytagcznik nadpragdowy 3-biegunowy w rozdzielnicach - wytacznik nadprg- |szt.
d.1. 0407-02 dowy S303 C25w T6i T7
5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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