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FRYCZA MODRZEWSKIEGO.KST
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D.02.01.01

long przez oferenta

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia akonsult sp. z 6.0

Lp. Podstawa Opis “Jedn @ 1losé . Cena Wartosé
;.obm. jedn.
PRZEBUDOWA UL FRYCZA MODRZEWSKIEGO
1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.10
d.10119-03  ziemnych - frasa drogi w terenie rownin-
~ D.01.01.01 nym ' 7
2'KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o ér. ponad cm na  ‘szt. 3
d.10107-04  :okres wykonywania robét ziemnych _
3:KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m2 1000
d.1:0113-01  imusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
.D.01.02.02 spycharek L o
4 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane ‘koparkami o 100
d.10201-06 .przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
D.02.01.01 igrkat. Il-IV z transp.urobku na odl.do 1
km sam samowylad. ; S
5 KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  .m3 100
d.1:0205-04 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w '
D.01.02.02 gr.kat. I-ll wziemi uprzednio zmag.w hal-
‘dach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
_ ‘mowylad. I
6 KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pilg nawierzch- m 20
d.10101-02  ni bitumicznych na gt. 6-10 cm - N
7KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- ‘mz2 10
d.1.0802-04  bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie, gru-
: bos¢ warstwy 10 cm '
Krotnosé = 2.5 ,A,, e
8 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. m2 10
d.1.0802-08  16-20 cm mechanicznie, wywoz, ;
 D.01.02.04 ,
9. KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm: m2 10
d.1'0801-06  mechanicznie, wywoz
D.01.0204 TS
" 1D.KNNR 6  Rozebranie nawierzchni z kostki betono- 'm2 10
d.1: 0804-01 wej na podsypce piaskowej, wywdz.
11 KNNR 6 'Rozebranie chodnikow z plyt betonowych o m2 90
d.10805-05 wymiarach 35x35x6 cm na podsypce pias- - .
__1D.01.00.00. kowej oraz z kostki betonowej, wywoz oy
122 KNNR 6  ‘Rozebranie obrzezy trawnikowych owy- 'm 90
d.1.0806-08 miarach 8x30 cm na podsypce piaskowej,
iD.01.02.04 Z wywozem. I S
13 KNNR 6 :Rozebranie kraweznikow betonowych ~ 'm 10
d.1.0806-02 15x30x100 cm na podsypce cementowo-
D.01.02.04 piaskowej, wywoz : A L
" 14'KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu, m3 05
d.1:0812-03 wywdz -
:D.01.02.04
Razem dziai D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2D, 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE e
15°KNR 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-  m3 500
d.2.0217-02 parkami podsiebiernymi 0.15 m3 na od-
'D.02.01.01. kfad w gruncie kat.lil, wykop pod jezdnie i |
I -na poszerzeniach . et
16/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami  m3 100
d.2:0201-06 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w '
gr.kat. {il-IV z transp.urobku na odl.okres-




FRYCZA MODRZEWSKIEGO.KST KOSZTORYS

‘piazza granito" kostka w technologii na-
‘wierzchni ptukanych. - Jezdnia

Lp. Podstawa Opis cJedn | llosé Wartosé
‘ : _.obm. !
17 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsie- .m3 75
d.2.0211-07  -biernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzed-
D.02.01.01 :nio zmagazynowanej w haldach z transpor-.
.tem urobku samochodami samowytadow- ‘
iczymi na odl.do 10 km - transport gruntu :
’pozyskanego z ukopu do wbudowania w
o ._..hasyp : I T S
18 KNR 2-01 Zagegszczanie nasypéw walcami samojez- ‘'m3 . 400
d.2 0237-07  dnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat. I-li :
.D.02.03.01 | !
Razem dziat D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
~ 3D.04.00,00 PODBUDOWY R
19 KNNR 6 ‘Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach m2 i 1410
d.3 0102- 03  .kat l-IV na poszerzeniach jezdni, zjazdy, T
20.KNNR 6 iProfilowanie i zageszczanie podioza wyko- mz 1410 !
d.3 :0103-01 inywane recznie w gruncie kat. IV pod i i
.D.04.01.01 iwarstwy konstrukcyjne nawierzchni | P
21 KNNR 6 ‘Warstwy odsgczajgee zageszczane me-  ‘m2 ¢ 590
d.3'0104-01  chanicznie o gr.10 cm, pospdtka na posze-
'D.04.02.01 ;rzeniu, jezdnia. gr. warstwy 20 cm.
e iKrOtnOSE = 2 . S R
22.KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane me-  m?2 820
d.3:0104-01  ‘chanicznie o gr.10 cm, pospdtka na posze-.
'D.04.02.01 rzeniu, chodnikizjazdy, migjsca postojo-
we : ;
23.KNNR 6 Warswa gorna podbudowy z kruszyw ta- m2 990 |
d.3i0113-65  manych gr. 10 cm, Jezdnia i chodnik. e
24 KNNR 6  Warswa dolna podbudowy z kruszyw fa-  m?2 - 420
d.3.0113-01  manych gr. 16 cm, fr. 0/63 mm, zatoki |
.. postojowe, zjazdy. U T N
25')KNNR 6  Warswa dolna podbudowy z kruszyw ta-  :m2 590
d.3§0113-01 ,manych gr. 15 cm, fr. 0/63 mm, gr. warst-.
' wy 20 cm. jezdnia
iKrotnos¢ = 1,33
Razem dziat D.04.00.00 PODBUDOWY
_4/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
" 26(KNNR6  Nawierzchnie z mieszanek mineraino-bitu- m?2 10
d.4,0309-02 ITIICZFIyCh asfaltowych o grubosci - uzupet-
|D 05.03.05/ nienie nawierzchni na potgczeniu z ul. Ber- .
02 ka Joselewmza ; : o
27 KNR 2-31 ‘Nawierzchnia z kostki kamiennej granito- .m2 175
d.4!0505-04 ‘we} gladkie] uszorstnionej ptomieniowo z 0 !
; ‘wym. 8/11 cm na podsypce cem, piaskowe;
iZ Wyp.spoin zapr. na bazie zywicy epoksy-
.. .dowej - Migjsca posiojowe, .
28'KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granito- “m2 245
d.4/0505-04 iwej jasnoszarej 16 /16 - 32 cm na podsyp—e
‘ ice cem .piaskowej z wyp.spoin zapr.ce-
‘ment. Kostka kamienna granitowa na zjaz-
. dach, S A B—
29/KNNR 6  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej | m2 590
d.4 0502-04 gruboém 8 cm na podsypce piaskowej z |
‘ ‘wypetnieniem spoin piaskiem, Kostka " |

Razem dziat D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

Nerma PRO Woersja 4.0%, Marzec 2003 ¢, Licencia: 37337 dla akonsull sp 2 0.0

5/D.06.00.00 ROBOTY TOWARZYSZACE, ODWODNIENIE | WYKONCZENIOWE




FRYCZA MODRZEWSKIEGQ.KST KOSZTORYS

Normz PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1, Licengja: 37337 dla akonsuit sp. z 0.0

Lp. Podstawa ! Opis Jedn | llosé¢ @ Cena Wartosé
; | .obm. jedn,
30'KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i m?2 600
d.5 0503-01  dna wykopow wykonywanych recznie w
D.02.01.01_gruntach kat II S
31 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - war- 'm2 50 |
d.50204-03  |stwa dolna z tucznia - grub.po
D.05.01.03 'zageszcz. 10 cm, wzmocnienie poboczy
fkruszywem tamanym 0/31,5 mm, warstwg
gr. 15em
. Krotnos¢ = 1.5 R I
32 KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na siupkach stalowych m - 120
d.50307-03 ”_obetonowanych - rozebranie, wywoz. o
33.KNR 2-02 .Ogrodzenle z siatki wys. 1.5 m na stup- m 25
d.51803-.02 kach stal.z rur o §r. 76/3.5 mm o rozst.2.4
'm obsadz w fundamentach, nowe ogro-

.. |dzenie, R S
34 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m2 70 |
d.5.0502-04 .grafltowej grubosci 8 cm na podsypce ce- 1

D.05.03.23 ‘mentowo- piaskowej gr. 3 cm z wypetnie-
- ‘niem spoin piaskiem -Nawierzchnia pod

o “altane smietnikowa i pod stojaki na rowery. i
35 KNR 2-31 Analogia - montaz altany Smietnlkowej bez szt. 1
.d.5.0702-01  .zadaszenia do obsadzenia bluszczem. A I
36.KNR 2-31 Analog|a stojaki na rowery, zainstalowa- szt 5
d.5:.0702-01  nie gotowych stojakdw na rowery ‘ I
37°KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na slupkach m L1580
4.5.0417-01 drewmanych budowa (odzysk materiatdw ?
38:KNNR 1 \Nykopy liniowe o szerokosci 2,5-45mi  m3 = 55 i
d.5:0308-04 ‘glebokosci do 3,0 m o scianach pionowych :

: ‘w gruntach suchych kat. Hi-1V, wykopy pod

\prxykanaliki i studzienki $ciekowe. S A R
39 KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 5

d.51411-03  sypkichgrub. 20cm, pod rury. G
40 KNNR 4  Podloza pod kanaly i obiekty z materiaidw m3 L 15
d.51411-03  ;sypkich grub. 20 cm, obsypka po bokach. -
41:KNNR 1 ‘Reczne zasypywanie wnek za scianami m3 - 50
d.50320-01 ‘budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania ?

: ido 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; za-

... .Qeszczanie reczne, grunt kat - S R N
42'KNNR 4 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o szt. | 6
d.5: 1424 02  r.500 mm z osadnikiem i syfonem f |
43 KNR w 2- Ksztaitki PVYC kanalizacji zewnetrznej jed- szt 6
d.518 0421-03 nokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 1

D.03.02.01 200 mm R S S
44 KNNR 4 ‘Kanaty z rur PVC faczonych na weisk 0 1. m .25
d.51308-03 zewn. 200 mm - przykanaliki 5
_b.eso2o01, e SN SR
45 KNNR 4 iKanaly z rur PVC taczonych na weisk o §r. 'm 5
d.51308-03 zewn. 200 mm - przepady, oraz wykonanie '

... B.03.02.01 kinety w istniejgcej studni z betonu C50.
46 KNNR 1 1Pompowame wody z wykopow - prace godz. ' 100
d.5:0603-01 przygotowawcze: wykop, instalacja, pom- ‘

-analogia _powanie.
Razem dziat D.06.00.00 ROBOTY TOWARZYSZACE, ODWODNiENIE | WYKON—
CZENIOWE
6D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROGI | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




FRYCZA MODRZEWSKIEGO.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa ' Opis “Jedn | Hos¢ : Cena Wartosé
_ f .obm. jedn.
47:KNNR 6  Oznakowanie poziome jezdni farbg chloro- ‘'m2 10
d.610705-02 kauczukowq - linie segregacyjne i krawe- -
‘D.07.01.01 ‘dziowe ciggle malowane mechanicznie,
L. .grubowarstwowe. N R
48 KNNR 6 :Oznakowanie poziome jezdni farba chloro- : m2 o120
d.6:0705-06 kauczukowsg - linie na skrzyzowaniachi
'D.07.01.01 przejsciach dla pieszych malowane me-
2 ‘chanicznie, powierzchnie wylgczenia, gru-
it :POwarstwowe. . I
49 KNNR 6  :Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalo- szt. 10 -
d.6.0702-01  ‘wych .
ip.07.0201
50 KNNR 6 ‘Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu,  iszt. 18
d.6 0702-04 ‘nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o :
'D.07.02.01 ipow. do 0.3 m2, (srednie)
51 KNNR 6 Zabezpieczenie ochronne na wjezdzie za- szt. 1
4.6} 10702-01 ‘mykane na klucz . ‘
D.07.02.01
Razem dzial D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROGI | URZADZENIA BEZPIECZENST-
WA RUCHU
7/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC S
52 KNNR 6 ‘Krawezniki kamienne wipione o wymiarach'm 275
d.7.0403-05 20x25 cm z wykonaniem taw betonowych z.
: ‘oporem na podsypce cementowo-piasko- |
WY S S S
53'KNNR 6  Chodniki z plyt betonowych o wym|arach ‘m2 400
d.70503-04  50x50x7 cm na posypce cementowo-pias- :
; ‘kowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
. towa S S
54/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej granito- :m2 80
d.750505-04 ‘wej gladkiej uszorstnionej ptomieniowo z o |
! wym. 8/11 cm na podsypce cem.piaskowej:
, 2 Wyp.spoin zapr. na bazie zywicy epoksy—
et .dowej- opaski S IS
55|KNNR 6 .Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 280
d.7:0404-03  :na podsypce piaskowej, spoiny wype{mone
 'D.08.03.01 piaskiem, chodniki,
56)KNNR 6  Chodniki z piyt betonowych o wymiarach ‘m2 8
d.7/0503-01  40x40x8 (z wypustami na przejéciach dla
D.08.02.02 .pieszych) ¢cm na posypce cemeniowo-
it . DIBSKOWE], SpOINy wypelnione piaskiem ¢ 1
57/ KNNR 6 Scieki z elementéw betonowych gr. 20 cm m 180
d.7:0606-04  na podsypce cementowo-piaskowe;.
{D.08.04.01
Razem dziat D.08.00.00 ELEMENTY ULiC
8 D.10.00.00 ~_INNE ROBOTY T
58 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzie- ‘szt. 2
~d.8;1406-05  nek telefonicznych o
59/KNR 2-31 'Regulacja pionowa studzienek dia wiazow szt. ! 4
d. 8 1406-03  kanatowych o -
B0'KNR 2-31 -Regufac;a pionowa studzienek dla zawo-  szt. 4
d.8/1406-04 row wodociagowych i gazowych ‘
Razem dziat D.10.00.00 INNE ROBOTY

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robdf bez podatku VAT

Qgotem wartos¢ kosztorysowa robot

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dia akonsult sp. z 0.0
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Lp.  Podstawa - Opis - Jedn | llos¢ - Cena | Wartosé
: .obm. | jedn. |
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1. Licencia: 37337 dla akonsult sp. z 0.0,



