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D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej specyfikaghnhicznej (SST)sswymagania ogélne dotygeze wykonania i
odbioru robét drogowych przyprzebudowie  ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka -
Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja technicznazghdo opracowania dokumentéw przetargowych pracahiu i
realizacjiprzebudowy ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w
Warszawie.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obgagnuymagania ogélne, wspoélne dla robotebypgh
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdéinychigseentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okr&lenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cata¢ techniczno-aytkowa (droga) albo
jego czs¢ stanowica odriebny element konstrukeyjny lub technologiczny .
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni [dbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douuab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (morawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw obstugigych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany zgodnie
Z obowhzujgcymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych,zsty do notowania
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokeapych odbioréw robdt,
przekazywania poledei innej korespondenciji technicznej paaity Inspektorem nadzoru inwestorskiego, Wykonawc
projektantem.

1.4.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wymiemienumowie (wyznaczona przez Zamawi&go, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robo6t .

1.4.7. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulbahikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzcinaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.12 Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&lu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzovestorskiego zeszyt

Z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyliagze
szkicow i ew. dodatkowych zgznikbéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora nadzort
inwestorskiego

1.4.14Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyzaakceptowane przez
Zamawiagcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich hiadpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.15Materialy - wszelkie tworzywa niezbdne do wykonania robét, zgodne z dokumetacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadmarestorskiego

1.4.16.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
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UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdaga s miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roziaenie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa gjga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa mie
sktad& si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gornas¢zodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklad& si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czastek podiga. Maze zawieré warstwe mrozoochrona,
odsyczapcy lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownymazaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyze.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej st do nawierzchni.

1.4.17.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.4.18.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowanadpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruck
publicznego na okres budowy.

1.4.19.Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamjesti przedziat
tolerancji nie zostat okétony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.20.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paerenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
zZwigzanych z nj urzadzeh oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy ieoréwniez obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugrlzeh chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.21.Pobocze - gg¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazadw, umieszczenia wdzei organizacji i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22.Podiage nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyaley pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.23.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24.Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - Wwizgbolecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekto
nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej, dofgez sposobu realizacji robét lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.25.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geocmtygh trasy w planie i przekroju podihym) istniejcego

pofaczenia.

1.4.27.Przetargowa dokumentacja projektowa -e$éz dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.28.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem icbsdl (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.30.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miegjsc
wymienione w kontrakcie jako twagze czs¢ terenu budowy.

1.4.31.Zadanie budowlane - e przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebmg catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdoly do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych. Zadanie mae polegé na
wykonywaniu robot zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub
jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnigi na terenie
budowy, metody &yte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovg, ST i poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami , lokalizabjudowy , dziennik budowy oraz egzemplarz dokugnt
projektowej i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgi&divawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawierdé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczeg6towych warunkach umowy.
1.5.3.Zgodncéé rob6t z dokumentacy projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkdakumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego stanavadzes¢ umowy, a wymagania okiene w chaéby jednym z nich sobowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,, warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywa bieddéw lub opuszczew dokumentach a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadordilnspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry podejdaéieyzg o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiemosci, wymiary podane na §inie § wazniejsze od wymiarOw okénych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektows i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktdrych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli muszwykazywa
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mp@gzekraczé dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqyrojektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalags jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane |
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,patthem”)

Wykonawca jest zobowgzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyméastniegcych obiektéw (jezdnie,
ciaggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronnegdzznia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrérsvania
realizacji kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektonoadzoru inwestorskiego, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienétna biezgco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgaroezaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewatay ten sposéb
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczcion dzieh i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxdg akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inwestorem Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez woznie, w miejscach i idoiach okrélonych, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyyree bedg utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
umown.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienien@alizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje, w tym:
ogrodzenia, pacze, gwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseehnesrodki niezlzdne do ochrony robét,
wygody spoteczriei i innych.

W miejscach przylegaggych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdalziwyraznie oznakuje teren
budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaezdla pojazdéw i maszyn prageych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony

Fakt przysfpienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposob uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciidiach okrélonych przez, tablic informacyjnych, ktérychdée
bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice inforyjrae beda utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywda teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredZie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwepyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@dnbiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ilg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyde do robd6t bdg miaty aprobag techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robét ich szkodliwég zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéd
wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrayzgod: na wycie tych materialéw od wiaiwych
organéw administracji gstwowe;.

Jeeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagteniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8.0chrona wiasndci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagddezych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawi@@go w ramach planu ich lokalizadjilykonawca zapewni wieiwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjdzei w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inspektora nadzoru inwestorskiego i wladze lokalrmamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadonsdektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowaae 2@t oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca é&dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua instalacji na powierzchni ziemi i gtzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodygpy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétig

Inspektora nadzoru inwestorskiegglbie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych patny
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméxi i dotyczcych korzystania z wlaskai i drég wewrtrznych. Jednade, ani
Inspektor nadzoru inwestorskiego ani Zamayagjnie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.
1.5.9.0graniczenie obcazen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowasie do ustawowych ogranicaeraciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszellgelzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wigiwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora nadzoru inwestorskidggpektor nadzoru inwestorskiego reqolect,
aby pojazdy nie spetnige tych warunkow zostaly usgie z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcgdizie
odpowiadat za napraywwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawocgdbie przestrzegaprzepiséw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spizi
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie olazzapewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymafgj@kreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrog robét i za wszelkie materiaty i uradzenia uzywane do
robot od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robét przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoweénmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy v zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora nadzoru inwestegski
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie [gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie s do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami ¢thzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannp@czas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyadlaw w odniesieniu do spgtal,
materiatow lub urzdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem rob6t i w sposobgty bedzie informowa Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, preadajac kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posgpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotanekenkretne normy i przepisy, ktore spethiaajg materiaty,
sprzt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotglaghobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséie ov warunkach umowy nie postanowiono inaczej. k&ypadku
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gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mpolgy¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy zapevgejrowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenmi@zprzez Inspektora nadzoru inwestorskieganiRé@ pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzedtazone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu daveatdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&tbo znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy lgda uwazane za whasrig¢ Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonjilnwestora i pogpowa® zgodnie z jego poleceniami.z& w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskipgaizgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonawe ustali wydhzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdn nalezy zwigkszy¢
cerg umowy.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymonmgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongioh
robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzomestorskiego do zatwierdzenia, szczego6towe infojendotyczce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak réwnigz odpowiednigwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgrzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposoéb ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamavgiaggo i jest zobowizany dostarczylnspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przegloazciem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwesi@go do zatwierdzenia dokumentazawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigizzowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialidoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydcbymateriatow, dzieawy i inne jakie okzg si¢c potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych ¢
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po uk@czeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykepa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowygdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca nékzie prowadz zadnych wykopow w olebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszcze@laiw dokumentach umowy, chylig, uzyska na to pisemizgodt
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robd6t, w ktérym znajdusic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonamykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane mastedo czasu gdydulg one uyte do robo6t, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dstzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora nadzoru inwestorskiemploza terenem budowy w miejscach zorganizowanynézp
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwssgno.

2.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorestarskiego w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prohiterialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wikgiwosci. Wyniki tych kontroli lkzda stanowé podstaw do akceptacji okionej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru inwestorskibgizie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢
spetnione nagpujace warunki:

a) Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat zapewnianwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie miat wolny dogfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwarni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjit,

¢) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspekt@dzioru
inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia ikgpebada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowgzany do uywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofetf Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie armgcii robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestmgekiw przypadku braku ustaler wymienionych wyej
dokumentach, spetz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadimvestorskiego.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistmgmi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru inwestorskiego

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru inwestegekkopie dokumentéw potwierdzeych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglnjozliwo$¢ wariantowego zycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzowestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jalgmeptacj
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskieg@mae by pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgice zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskvkalifiane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i whkiwosci przewa:onych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewfigrowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianymows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni& wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fiaionych parametrow technicznyc$rodki transportu nie spetnigie tych
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warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru inwestorskegd warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rokgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, da zgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami SST,
projektem organizacji robdt opracowanym przez Wylwe; oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezew planie i wyznaczenie wyso$@ wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami gdnymi okréglonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego edgt popetnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, usungte przez Wykonawg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robétvglznaczenia wysoki przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wylwey od odpowiedzialrigi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego defyezakceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéot
beds oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoezoru inwestorskiego uwzgini wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego poyinyd wykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, podzlgrozatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytytaniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskieggmm
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé ¢, zamierzony sposéb wykonywania
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t tpwdupcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacj
projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia ja$@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jgka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalki wykonywanych robét,

— wyposaenie w spregt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badd,

— sposéb oraz forgn gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestsehnologicznym,
proponowany sposob i fonprzekazywania tych informacji Inspektora nadzemeéstorskiego;

b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

— sposbéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedyltia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzani
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robét,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakcsci robot

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmg¢ zatazong jakasé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedn
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezidne do pobierania
prébek i bada materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektodzoau inwestorskiego me za&sdac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali @ires kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwekiego swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiad@jwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiegoedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru
inwestorskiego natychmiast wstrzymayaie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liaaiateriatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania prébelertych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do
badah.

Inspektor nadzoru inwestorskiegedzie mie zapewnion mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probeleda dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez Inspektora nadzort
inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykoradae badé wykonywanych przez Inspektora nadzoru inwestorgkie
b¢da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaabkeepy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Na
zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykormalydzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgirzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowszna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestgskie

Przed przyspieniem do pomiar6w lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwesiesk o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavB&onaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedistawpgmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestaegki.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywé Inspektora nadzoru inwestorskiego kopie raportdwynikami badéa jak
najszybciej, nie pfniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektora nadzoru inwestorskiego farmularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru imestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniory adbkonywania kontroli, pobierania probek i badani
materialtbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwana,Wykonawca i producent materialdw powinien udziatiu
niezkednej pomocy.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, dokaaujweryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegozez
Wykonawe, poprzez midzy innymi swoje badaniactizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikdw wtasnych ba@iiontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien poliiepadbki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor oprze
sie wylagcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i robét z dokumentacprojektows i SST. Mae
rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bafla pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego realopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okéenymi na

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych erazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
Polsky Normg lub
aprobaj techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidbaskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumemgyws/magane przez SST, 2da partia dostarczona do robg@tbie
posiadé te dokumenty, oki&ajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez Wykonagvénspektora nadzoru
inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnylowizujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aed okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z oba&ujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejrsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
Zz podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&l®wego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane trwaitechnilg, w
porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgel¢da oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwesitiggo.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez Inspektora nadzoru inwestorskgrggramu zapewnienia jad@ i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovedgoprzediaone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpiseméziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazndenen
ich przycia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje keispra nadzoru inwestorskiego do ustosunkowanja s
Projektant nie jest jednak strpamowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadzavsisposob ciglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programit
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stjgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢rlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i prazdsine do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie dokonywany na poleceniezymiera / kierownika projektu.
Usunki¢ jakichkolwiek bédéw lub przeocae w ilosciach podanych wlepym kosztorysie lub gdzieindziej w ST nie
zwalnia wykonawcy od obowiku ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostgmpoprawione wg instrukcji ityniera / kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Diugcsci i odlegiaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowe;j.

J&li SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w mi jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzagdzenia te lub spgz wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcadizie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresit
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anlzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &lzie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie dokfaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, akzeé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz keda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonyir
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki
obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Ingpekn nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwe siego.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzor
inwestorskiego.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestogkiea podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z
dokumentagj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. @dlriobot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze@tztggo wykonania robét w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartasci.

Calkowite zakéaczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiacdkonem na gimie o tym fakcie Inspektora nadzoru
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inwestorskiego w dokumentach umowy, licod dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzomestorskiego
zakaczenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaeozez Zamawiggego w obecniei Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieyeg roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z dokumentggprojektowy i
SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapaina realizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aaowych lub robét uzupetnggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaa)jektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoq
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokédt odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéwwyri ew. uzupetniajce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw baidgpomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom uradzen,
9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg roboét i sieci uzbrojenia terenu wykomngorzez uprawnionego geodet
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupaghcych wyznaczy komisja.

NogorwN

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyalyotr zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbioér pogwarancyjnyduizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Pfatng¢ zostanie dokonana zgodnie z postanowieniami umapegcyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdéw i orgarnjizachu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instijami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczenkapii projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajgcych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziesawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgpionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z pghiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).

Uwaga

Obowigzuje tekst zardzen i ustaw opublikowanych i aktualnych w czasie trimammowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1. Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymaga®goélne odnosi si do wymaga wspolnych dla
poszczegolnych wymagaechnicznych dotyegych wykonania i odbioru Robot, zygianych z odtworzeniem przebiegu
trasy przyprzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigarobot

wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuyyznaczenie osi trasy ipunktow wysdkmwych na

modernizowanym odcinku drogi (pkt 1.1.).

W zakres tych robét wchodzi;

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego [ wysokavego punktow gtéwnych osi trasy
i punktéw wysokéciowych (reperéw roboczych zaonych w terenie dowzanych do reperéw patwowych),

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie  punktow pikieta roboczego drogi min. co 50m, poza granic robdt
w sposOb trwaly, ochrona ich przed zniszczenierm ormakowanie w sposob utatwjey ich odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S§ zmjodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagaiogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogllne stosowania materiatdw, ich pozyskiwa i skliadowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczeniarasy i punktéw wysok&ciowych g:

- bolce stalowe,

— pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd bolce stalowe. Pale drewniane umieszczonesiedztwie trasy
powinny mie srednic 0,15 do 0,20 m i dugo 15 do
1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw rnglestosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m krednicy 0,05 do

0,08 m.Swiadki wbijane obok palikow powinny miedtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotysee spretu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.
3.2. Sprzt stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysolawych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysakiowych naléy stosowa sprzt:
- teodolity,

— niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- taSmy

lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Nie dotyczy.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w ST D-M30MO "Wymagania ogoélne", pkt 5.

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami Giéwnego Urzlu Geodezji
i Kartografii (GUGIK).

Inspektor Nadzoru dostarczy Wykonawcy materiatydgeyjne do wytyczenia w terenie punktow gtéwnych tessy,
skrzyzowan oraz punkty wysokiciowe (repery robocze). W oparciu o0 materialy dastane przez Inspektora Nadzoru,

Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne niezlne do szczegdtowego wytyczenia robot.
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5.2. Wyznaczenie punktéw na osi

Tyczenie osi trasy drogowej nale wykona w oparciu o Dokumentagj Projektovs, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowe;.

Wyznaczone punkty na osi nie powinnyébprzesungte wiecej niz 0 3 cm w stosunku do projektowanych, adre
punktéw na osi naly wyznaczy z doktadnécia do 1cm w stosunku dogdnych projektu.

5.3. Robocze punkty wysoktiowe

Robocze punkty wysoloiowe naley wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naléy wykona poza
granicami projektowanej budowli, agdne ich wyznaczyz doktadnécia do 0,5cm.

5.4. Wyznaczanie nasypéw i wykopéw

Wyznaczanie nasypOw i wykopéw polega na oznaczpaotazenia w terenie kragdzi podstawy nasypu oraz kregzi
przeckcia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypOw i wykopow natestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegidici migdzy palikami naley dostosowé do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy ovaj. Odlegiéé ta

powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych podanych ekDmentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punkidysokaciowych
nalezy prowadzé wg ogolnych zasad okdlenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinnc lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:

a) ¢ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaglpoziomie oraz co najmniej co
200m na prostych,

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugoi budowanego odcinka,

c) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdza tasmg i szablonem z poziomigco najmniej w 5 miejscach na

kazdym kilometrze oraz w miejscach budych wgtpliwosci.
7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia)syradrogowej i punktéw wysokoiowych

zgodnie z DokumentagcProjektove.
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8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumenta€rojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg §kdaty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremisipuje na podstawie szkicow i dziennikéw

pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli gemyinej, ktore Wykonawca przedkiada Inspektorowd dau.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogollne zasady wykeamjia prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuyeestycji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovwzopee, GUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysakmwa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfpgGiK, 1983

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{pegGiK, 1983.

8. Ustawa z 17.05.1989 . “Prawo geodezyjne i dgeficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 zimiejszymi
Zmianami).
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D.01.02.02 ZDECIE DARNINY Z HUMUSEM
1. Wstep

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwsymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zawanych ze
zdjeciem darniny z humusem przyrzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka -
Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ireatarobot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu zdia warstwy darniny z istniggych
skarp i dna rowow.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3 zgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagaiogodlne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"”, kt
3.2. Sprezt do zdgcia darniny

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem darniny naley stosowa :

- spycharki,

- réwniarki,

— lopaty, szpadle i inny spgiz- w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rolizstem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowyladowcze do transportenidg lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektore

Nadzoru.
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4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania  dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania golme",
pkt 4.

4.2. Transport darniny

Zgodnie z DokumentagijProjektova nadmiar i darniny nafsy przewiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdlne"”, pkt 5.

5.2. Zdgcie darniny

Wystepujaca w pasie rob6t darnina niedzie st nadawata do powtdérnego wykorzystania. Dagnig nalezy usuné

mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spy&hgrezewiezé na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1n? (metr kwadratowy) zdiej darniny.

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Odbioru rob6t zwizanych ze zdciem darniny dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoBreob6t do odbioru przez
Wykonawe. Odbioér powinien by przeprowadzony
w czasie umgiwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowawsgpu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kosztw terminie ustalonym

Z Inspektorem Nadzoru.
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9. Podstawa ptatndci
9.1. OgolIne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
— zdjecie darniny,

- wywo0z nadmiaru darniny na miejsce wskazane przsgdktora Nadzoru.
10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania iodbioru robét zy@anych
z rozbiorky elementéw drogowych przgrzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul. Berka -

Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ireatiarobét

wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu rozbiorki elementinag kolidugcych

z modernizagj drogi

rozebranie kragznikow betonowych na podsypce cem-piaskowe;j i tav@monowej

rozebranie obrzg trawnikowych 8 x 30 cm

rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50 x 5Q cm

rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitzmej grubéci 4 cm,

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S3 zgodne z obowrzujagcymi odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagaiogodlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiérk nalezy stosowa:

- pity,
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- mioty pneumatyczne,
- spycharki,

- ladowarki,

- spawarki

- samochody egizarowe,

— sprzt reczny lydz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania  dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania golme",
pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki

Materiaty pochodace z rozbiorki stanowiwtasnad¢ Inwestora za wyjtkiem elementéw organizacji ruchu i powinnyéby

usunite bezzwlocznie po zakozeniu robo6t rozbidrkowych poza Teren Budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robé6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdlne"”, pkt 5.

5.2. Rozbidrka istniggej nawierzchni i podbudowy

Rozbidrce podlega istnigja nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanyddokumentaciji Projektowej,
polegajica na skruszeniu nawierzchmdd wyjeciu piyt, zatadunku materiatléwatlz gruzu masrodki transportowe i
przewozie na odlegéd 20 km, a cgi¢ wyselekcjonowanych kraynikéw kamiennych na baZDM na ul. Gotdapskiej.
Warstwy nawierzchni i podbudowy naleusur¢ przy zastosowaniu spit wymienionego w pkt 3 lub wskazanego prze
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiérkowe rgl@rowadzé w taki sposob aby krawdz rozbieranej nawierzchni na styku

Z istniepcy byta pionowa i prostopadta do osi drogi, niezab\y¢ postrzpiona.

5.3. Usuwanie obiektow przewidzianych do rozbio6rki

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki wykoranelementéw mdiwych do powtérnego wykorzystania powinny
by¢ usuwane bez powodowaniacgimych uszkodze

O ile odzyskane elementy nie gtaje wiasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce sktadowania
wskazane przez Inspektora Nadzoru. Bgeczne elementy i materiaty Wykonawca odwiezienigjsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku sktadowania tyelmeintow poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien

uzyska& na to zgod wiasciciela gruntu.

5.4. Korekta zawieszenia bram
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Korekcie zawieszenia podlegabramy i furtki wskazane w Dokumentacji ProjektowBjoboty polegaj na obcgciu

istniejgcych zawiasow, przyspawaniu nowych oraz uzupejoya pomalowaniu farbami.
5.5. Eliminowanie dotéw (wykopdw) powstatych po birce elementéw drég

Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozhiérce edatdw drég, znajdgge sé w miejscach gdzie zgodnie z
Dokumentacj Projektowg beda wykonane wykopy powinny liytymczasowo zabezpieczone. W szczegdnoalery
zapobiec gromadzeniugsiw nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty Kegy) naley wypetnic warstwami
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olkilenymi w ST D.02.03.01

“Wykonanie nasypow”.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.

6.2. Kontrola prawidtowéci wykonania rozbiérki

Sprawdzenie jakai robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsici z:
— Dokumentagj Projektova w zakresie kompletroi wykonywanych robot,

- wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specyfjkac

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OVBymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- 1 n? (metr kwadratowy) rozbiorki istniggych nawierzchni i podbudéw
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk

wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolejameéwg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogdllne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" gkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob4t obejmuje:

— wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,

— zatadunek i odwiezienie materiatéw z rozbiérki pdzaen Budowy na odl. 20 km,
- wyréwnanie podtiga,

— uporzdkowanie terenu rozbiorki,

— odwiezienie sprgu i oznakowania.

10. Przepisy zwazane

Nie wysepuja.
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D - 01.03.02-04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE
| BUDOWIE DROG

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) $ wymagania dotyare wykonania i odbioru
zabezpieczenia linii telekomunikacyjnych prpyzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul.
Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drogach gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty oméwione w SST mgrastosowanie do zabezpieczenia kablowych lireki@inunikacyjnych i
energetycznych przy budowie i przebudowie drég ipabi/ch.
1.4.1.Siet abonencka - g#¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apansatélefonicznych.
1.4.2.Telekomunikacyjna linia kablowa wewtnzstrefowa - liniagczaca central okregows z centrad miedzymiastovs.

1.4.3.Dhugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugfoprzebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i zapasow
kabla.

1.4.4.Dhugos¢ elektryczna - rzeczywista diugiozmontowanego kabla z uweghieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.5.Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przykiodtugaé kabla ukladanego jest gkisza od diugéci trasy, na
ktorej uktada si kabel.

1.4.6.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w S®F
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoin

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

0Og6lne wymagania dotygee materiatéw podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne”.
Materiaty do zabezpieczenia kablowych linii telekumikacyjnych i energetycznych nabywanesez
Wykonawe u wytworcow. Kady materiat musi mieatest wytworcy stwierdzgty zgodné¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.
2.2. Materialy budowlane
2.2.1.Cement

zaleca si stosowanie cementu portlandzkiego, spedogo wymagania normy PN-88/B-30000 [43].
Cement powinien iydostarczony w opakowaniach spetgigich wymagania BN-88/6731-08 [50] i skladowany
w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.

2.2.2.Piasek
Piasek powinien odpowiadavymaganiom BN-87/6774-04 [1].
2.2.3.Woda

Woda do betonu powinna byodmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-3223] Barwa wody powinna
odpowiadé barwie wody wodogigowej. Woda nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawdera
zawiesiny, np. grudek.
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Rury naley przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych rmoégjk zabezpieczonych przed
dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak, tez przy wykonywaniu czynni@i pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku matéwakprztu itp.

Sprz:t uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robot zgodnie z zasadami w terminie
przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprat do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy kablowych linii telekamikacyjnych i energetycznych
powinien wykazé sie mazliwoscig korzystania z nagpujagcych maszyn i spezu, w zalenosci od zakresu robét
gwarantugcych wigciwg jakos¢ robot:

— ubijak spalinowy,
— koparka jednonaczyniowa kotowa,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowzany do stosowania jedynie takigtodkdw transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca przygpujacy do kablowych linii telekomunikacyjnych i enetgeznych powinien wykazasie
mozliwoscig korzystania z nagpujacychsérodkéw transportu, w zateosci od zakresu robot:
— samochaod skrzyniowy,

— samochdd dostawczy,
Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny bgabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkamsp@iu wydanymi przez wytwégala poszczegoinych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.3.8.Skrzyzowania i zblkenia

5.3.8.1. Skrzyowania i zblkzenia kabli ziemnych z drogami

Przegcie kabla ziemnego pod zjazdami i drogami powinpdwykonane w rurach PVC lub innych o nie gorsze,
wytrzymatasici mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiali7/B/8984-05 [8].

5.3.8.2. Skrzyowania kabli ziemnych z ruragjami

Przy skrzyowaniu linii kablowej z rurogigiem podziemnym, kabel powinienbwtozony nad rurocigiem. Jéli
odleglta¢ w pionie medzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w tabliop@®ny BN-76/8984-17 [17],
nalezy stosowa jako rue ochronmn stalows lub inrg 0 nie gorszych wigiwosciach na diugéci po 1,0 m z obu stron
miejsca skrzyowania od gabarytu ruragju.

5.3.8.3. Skrzyowania telekomunikacyjnych kabli ziemnych z kablami
elektroenergetycznymi

Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z &leknergetycznymi liniami kablowymi powinny by
wykonane zgodnie z wymaganiami PN-78/E-05125 [18].

5.3.8.4. Zblkenia telekomunikacyjnych kabli ziemnych z podbuddiwii
elektroenergetycznych
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Zblizenia telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudslinii elektroenergetycznych powinny &ygodne z PN-
75/E-05100 [19].

5.3.8.5. Najmniejsze dopuszczalne odlégiabla ziemnego od innych udzei

i obiektow

Najmniejsze dopuszczalne odlegiokabla ziemnego od innych udzeh i obiektéw podanegsw tablicy 5 normy
BN-76/8984-17 [17].

5.3.8.6. Skrzyowania telekomunikacyjnych linii kablowych nadzieynh z drogami

Najmniejsza dopuszczalna wysékaawieszenia telekomunikacyjnych kabli nadziemnyaty skrzyowaniu z
drogami powinna wyno&is m.

5.3.9.0chrona linii kablowych
5.3.9.1. Zabezpieczenie kabli od uszkadmeechanicznych

Kabel ziemny powinien kiyzabezpieczony od uszkodzmechanicznych przykrywami kablowymi w
nastpujacych przypadkach:
a) na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz @odat po 10 m z kadej strony granicy zabudowy,
b) przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymiadzeniami podziemnymi o odledgitach mniejszych od
1,0 m - na catej diudgi zblizenia.

5.3.9.2. Zabezpieczenie kabli od wytadaveamosferycznych

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych dboliksieci miejscowej naky w skrzynkach kablowych na
stupach stosowazespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.

5.4.6.Uktadanie kabli w ziemi
5.4.9.1. Wymagania ogolne

Przebieg linii kablowej powinien IBywykonany tak, aby liczba miejsc kolizyjnych z imiyurzadzeniami byta
jak najmniejsza.
Skrzyzowanie kabli z drogami powinno byod lktem 90 z dopuszczalodchytig do 15.

5.4.9.2.Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyowaniach z drogami kable powinnyduytozone w kanalizacji kablowej lubev rurach ochronnych
stalowych, betonowych lub gruimennych z PCW utmnych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8].
Rury ochronne powinny Byutozone poziomo na catej szeragkodrogi i co najmniej po 0,5 m poza kredvie
drogi. Przy kadym kaicu rury ochronnej powinien byutozony zapas kabla o diugg co najmniej 1 m.
Rury ochronne powinny lByuktadane na gbokdici:
- co najmniej 1,2 m od powierzchni drog autostraddwyc
- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég poatysh,
— co0 najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadsigigo i 0.8 m pod nawierzchrzjazdu.
W przypadku rownolegtego usytuowania trasy limblowej w pasie drogowym odlegtokabla powinna
wynosi co najmniej:
— 1 m od krawdzi rowu odwadniajcego lub linii podstawy nasypu,
— 1 m na zewstrz od kravwdzi jezdni, jeeli istnieje konieczn& usytuowania kabla w koronie drogi,
- 0,5 m od krawdzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.4.9.3. Skrzyowania i zblkenia z rurocjgami

Przy skrzgowaniu z rurocigami podziemnymi kable nale uktada nad rurocigami w rurach ochronnych.

Diugasé rury powinna przekraczap 1 m szerok@ obrysu rurocigu z kadej jego strony. Dopuszcza:si
zabezpieczenie kabla blokami betonowymi wg BN-72B%8 [39].

Dopuszcza giréwniez utozenie kabla pod ruroggami, jezeli gérna powierzchnia jego uenia jest na gbokasci
mniejszej nkt 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien¢hytozony w rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami
kablowymi wg BN-79/8976-78 [39].

5.4.9.4. Skrzyowania i zblkenia z kablami elektroenergetycznymi
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Skrzyzowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniakéblowymi elektroenergetycznymi
powinny by wykonane wg PN-76/E-05125 [18].

5.4.9.5. Skrzyowania i zblkenia z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
i stacjami transformatorowymi

Skrzyzowania i zblkenia telekomunikacyjnych linii kablowych z napowaggtymi liniami elektroenergetycznymi i
stacjami transformatorowymi powinny bwykonane wg PN-75/E-5100 [19].

5.4.10.0chrona linii kablowych
5.4.10.1. Ochrona kabli przed uszkodzeniami meckzagimi

Kable ul@one bezpfrednio w ziemi powinny by dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi w nagpujacych przypadkach:
a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi franigach zabudowy i po 10 m poza granic
b) w miejscach utgenia zhczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po Jaza tymi miejscami,
¢) w miejscach potonych w odlegtéci mniejszej nt 2 m do stupow linii telekomunikacyjnych lub
elektroenergetycznych, a takod drzew na tereniesleym.
Kable utzone bezpérednio w ziemi zabezpiecza girzed uszkodzeniami mechanicznymi przez:
— ufozenie nad kablem §my ostrzegawczej w kolorzattym z napisem ,Uwaga kabel” - w potowiecgbkasci utozenia
kabla,
— ulozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykrytehewych lubzelbetowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm
warstwie piasku lub rozkruszonego gruntu.

5.4.10.2. Ochrona kabli ziemnych przed wytadowamni@mosferycznymi

Ochrona kabli utsonych w ziemi przed wytadowaniami atmosferycznymivmnna by wykonana zgodnie z
wytycznymi ochrony odgromowej telekomunikacyjnyabk dalekosjznych o powtokach metalowych.

5.4.10.3. Ochrona kabli przed korgzj

Kable telekomunikacyjne powinny byabezpieczone przed dziataniem korozji elektroctenej przez
zastosowanie ochrony biernej i ochrony katodowepnie z PN-77/E-05030/00 i 01 [41].

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbin

Celem kontroli jest stwierdzenie aghi¢cia zal@onej jakdci wykonywanych robo6t przy przebudowie linii
kablowej.

Wykonawca ma obowzek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazaniazimierowi
zgodndci dostarczonych materiatow i realizowanych robdbkumentagj projektows oraz wymaganiami SST i PZJ.

Przed przyapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoimspektora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia raipiwyniki bada do akceptacji liayniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o #ekeniu kadej roboty zanikajcej, ktég moze kontynuowéa
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez/hiera.

Kontrola jakdci robét telekomunikacyjnych powinna odbyéxsie w obecnéci przedstawicieli urgdu
telekomunikacyjnego i zaktadu radiokomunikacjileteansmisji. Jaké& rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucji.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogblne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdine”.

Obmiaru rob6t dokortanalezy w oparciu o dokumentagprojektowy i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikie
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora.

Jednostik obmiarowy zabezpieczenia kablowych linii telekomunikacyjny@mergetycznych jest 1 metr

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagdlne”.
Po wykonaniu zabezpieczenia kabli telekomunikaglin energetycznych Wykonawca zobgréany jest
dostarczy Zamawiajcemu nasgfpujace dokumenty:
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— geodezyjn dokumentagj powykonawca,

protokéty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robot zanikagych,

protokot odbioru robét przez wdaiwy urzad telekomunikacyjny albo Zaktad Energetyczny.

9. podstawa ptatrioi

Pfatng¢ za jednosti obmiarowy nalery przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgifakasci wykonanych robét na
podstawie atestéw producentaadzen, ogkdzin i pomiaréw sprawdzagych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zmontowanie rur ochronnych

— uruchomienie przebudowywanych sazen,

— przeprowadzenie préb i konserwowanieadzan w okresie gwarancji,
— wykonanie inwentaryzacji ugdzen telekomunikacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchnigdneych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4, BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowejstowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985 r.
drogach publicznych.
Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn
Budowlanych w sprawie bezpieestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montavych i
rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 .(®%2
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania iodbioru robét zy@anych
z wykonaniem wykopéw przgrzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza

do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ireatigarobét

wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych w epach i obejmuj
wykopy pod poszerzenie jezdni (rGwnoznaczne

z korytowaniem) oraz pogbienie rowow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1 Wykop - budowla ziemna wykonana w @bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztatmy

przestrzeni powstatej w wyniku usgaoia z niej gruntu.

1.4.2.  Odktad - miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasikonywania wykopow, a nie wykorzystanych dc
budowy nasypow.

1.4.3 Glebokasé wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczona w osi wykopu.

1.4.4. Pozostate okflenia podane w niniejszej S 2godne z obowkizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagangotne", pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materiaty

Nie wysepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"”, kt
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3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopow

Do wykonania wykopdw i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
— koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lggienicowe,

— koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

— spycharki gsienicowe,

- ladowarki,

- réwniarki samojezdne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagagiame", pkt 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp powinny ¢bstosowane samochody

samowyladowcze.
5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdélne”, pkt 5.

5.2. Charakterystyka gruntéw wygptijacych w wykopach

Zgodnie z Dokumentagj Projektova i przeprowadzonymi badaniami geotechnicznymi wepasob6t ziemnych
w wykopach wysipuja nastpujace rodzaje gruntow:

- piaski drobne §rednie,

— gliny piaszczyste.

Wystepujace grunty w wykopach ( Kat. G1 i Kat. G2) sma zalicz¢ do kat. ll-Ill, pod wzgédem trudnéci ich

odspajania.

5.3. Roboty przygotowawcze

5.3.1. Przed przysgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma obmek sprawdd zgodnd¢ rzednych terenu z
Dokumentacj Projektov.

Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazhiad

5.3.2. Wykonawca, przed przgpteniem do wykonywania wykopéw, powinien:
- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie  skarp  wykopéw na  przeciu

z terenem w miejscach zgodnych z lokalizamjzekrojéw poprzecznych,
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— usumny¢ przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,
—  zdja¢ darnirg z humusem
zgodnie z DokumentagjProjektovs, Specyfikacjami ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 i 3D1.02.02 oraz poleceniami

Inspektora Nadzoru.
5.3.3. Okrélenie grupy nénosci gruntu zalegajcego w gornej warstwie podta wykopu

Konieczne jest ok&enie grupy nénosci podiaza.
Wyniki bada bedg podstaw do przygcia sposobu ulepszenia tego padtav przypadku z

alegania gruntu & Gs, G4 lub jego zaniechania w przypadku zalegania guitu G

5.3.4. Sprawdzenie przydatmd gruntu podiaa wykopéw do wykonania ulepszonego padt@ gruntu stabilizowanego
cementem, zgodnie z wymogami normy PN-S-96012 :198@ odcinkéw gdzie przewidywane jest wykonanit
ulepszonego podia.

W przypadku zalegania w podio wykopdw gruntu o grupie 8ncsci G nalezy dodatkowo wykon&ébadania pierwotnego

i wtérnego modutu odksztalcenia 1 E i E, wg BN-64/8931-02

i Katalogu Typowych konstrukcji Nawierzchni Podathyi P6tsztywnych pkt 5.1.

Czestotliwosé bada - minimum co 200 m oraz przy zmianie gruntu paeto

Wymagane E= 100 MPa.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien wykortaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod opadowych poza obszar robo6traiem
tak, aby zabezpiecgzygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykwna ma obowrzek wykona wykopy tak,
aby powierzchniom gruntu nadaévay catym okresie trwania rob6t spadki zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli wskutek zaniediia Wykonawcy grunty ulegn nawodnieniu, ktére spowoduje ich treahieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich gruntem przydatnym. Koszt tych Rob6t gmin
Wykonawca.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostatwierdzone urglzenia podziemne nie wykazane w Dokumentac
Projektowej (kable, przewody itp.)ad> niewypaty czy wykopaliska, wowczas roboty mglgprzerwa i powiadomé

o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory podejmieydgeodnagnie kontynuowania robot.

5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1 Wykonywanie wykopOw z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow imow by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp. Odspajani
i transport gruntdw przewidzianych do budowy nasym dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudaavan
Zzapewniono pracsprztu gwarantujcego rozigenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzety, nie naleéy go odspaja do gkbokasci okoto 0,5 m powsgej projektowanych rdnych robot
ziemnych.

Wykonanie wykopéw w pasie projektowanej nawierzcjast rownoznaczne z wykonaniem koryta tj. wypmiiniem

gornej powierzchni robot ziemnych (podi).
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5.5.2. Skarpy wykopow

Spos6b wykonania skarp wykopow i skarp rowéw pognngwarantow@ich stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, aich naprawa wynikgja z nieprawidtowego ich wykonania - niezgodneddokumentacj Projektows, obcihza
Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopoéw oraz nier6wob powierzchni skarp nie powinny przekra¢zavartgci podanych
w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.02.01.01 pkt 5

5.5.3. Rowy

Rowy boczne powinny liywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs. Szeroké¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog
rézni¢ Sie od wymiaréw projektowanych 0 wdej niz 5cm,
a poziom dna nie nie dawa roznic wickszych nk -3 i +1 cm.

5.6. Zagszczanie gruntéw w wykopach

Zageszczanie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrdane jest na podstawie:

wskaznika zagszczenia ().

Wskaznik zag:szczeniad, wyznaczony na podstawie badgestasci objetosciowej szkieletu gruntupg) wg BN-77/8931-
12 na prébkach pobranych z patowykopu oraz maksymalneggfoici objetosciowej (pas) Szkieletu gruntu okstanej
laboratoryjnie dla danego gruntu wg
PN-88/B-04481.

Wymagane warti wskaznika zagszczeniad w podtau wykopéw, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia § w wykopach (podiaze)

Strefa korpusu Minimalna wagolsdla:
(poditaza) . Innych droég
Drogi Nr 631 (powiatowe, gminne)

GOrna warstwa podia w wykopie
o0 grubdgci 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm
od powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w podian wykonanego wykopu nie majwymaganego wskaika zagszczenia 4, to przed
utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawoini, podiage naley dogscic.

Czestotliwos¢ bada wskaznika Is - minimum co 100 m.

5.7. Doktadné¢ wykonywania wykopow

Doktadnag¢ Wykonania robét ziemnych w wykopach powinnat lsprawdzana w przekrojach poprzecznych podany

w Dokumentacji Projektowej nie rzadziegrio 200 m.

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

— wymiary wykopu w planie magrézni¢ sie od projektowanego wykopu 10 cm a krawdzie dna wykopu nie
powinny mi& wyraznych ztama,

— roznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,
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— pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sie od projektowanego oweej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensemdta,
- maksymalna gbokas¢ wklesniecia na powierzchni skarpy wykopu nie meoprzekracza 3 cm przy pomiarze iat

3m.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlmét 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na:

— sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektows, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru,

- sprawdzeniu zgoddoi wykonania rob6t z uwzgiinieniem tolerancji ok&onych w pkt 5.5.2.,5.5.3.i5.7.,

— sprawdzeniu wskaikéw zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami podanymi w p&t Biniejszej
ST.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) wykonania robét w wykopach.

8. Odbidr rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektovs, ST iwymaganiami Inspektora Nadzoruzgk

wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg §kdaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogollne ustalenia dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélnet, pk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 miwykonania wykopdw obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdét,
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- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymliiad,

— profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp zgodnie zkbmentacj Projektovs, ST,
— zagszczenie powierzchni wykopu do wiellob podanej w ST,

— przeprowadzenie bafldaboratoryjnych,

- wykonanie niezbdnego odwodnienia na czas budowy.
10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zeerdfiymagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-0220
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D - 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teczniej (OST)  wymagania dotyee wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z przebudaykanalizacji ogélnosptawnej przyrzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na
odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie. .

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWowizujaca podstaw opracowania szczego6lowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako doknt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji rob6t na
drogach gminnych.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizaogimontach drég.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Kanalizacja deszczowa - §ikanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzaciakéw opadowych.
1.4.2.Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona donggacyjnego odprowadzandaiekOw.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony gwavdadzanigciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony dggr#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony demiiasciekdw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony dermiasciekdw z kanatéw oraz kanatdw zbiorczych i odprozerda
ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zangkyio wysokaci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.
1.4.2.7. Kanal przelazowy - kanat zamtgio wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej niz 1,0 m.
1.4.3.Urzagdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona datrédd i
prawidtowe] eksploatacji kanatéw.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalippa zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu anipl na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc

1.4.3.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzikakalizacyjna maga dodatkowy przewod pionowy udiiviaj gcy
wytracenie nadmiaru energiciekdw, sptywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwiazowdlepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropen dbtworu wiazowego, spetniap
funkcje studzienki patzeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna kamale przelazowym przeznaczona do kontroli i juoteowej
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona ghrzehia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komoracaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajgce wytgcenie nadmiaru
energiisciekow spltywajcych z wyzej potazonego kanatu doptywowego.
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1.4.3.9. Wyloticiekéw - element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przégie syfonowe - jeden lub wéej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rzeliwnych, stalowych lub
zelbetowych pracagych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptyseiekéw pod przeszkadha trasie kanatu.

1.4.3.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany siaci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowed@yaania czsci
sciekdw opadowych i zredukowania maksymalnegezsatia przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownidciekdw - obiekt budowlany wypogany w zespoly pompowe, instalacje i pomocnicz
urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweigledw z poziomu riszego na Wiszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy - wdzenie do odbiorisciekéw opadowych, sptywagych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczas$ézstudzienki lub komory przeznaczona do czyonoeksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odledio pomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pmydia
studzienki lub komory, a ¢zding spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb pmzeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony do Zeja obstugi do
komory roboczej.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy - elememtliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siegiek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umdiwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeplywu w nigiekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub konk@nalizacyjnej porgidzy kinet asciars komory robocze;j.

1.4.5. Pozostale ok&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” fil4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania pudey OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe
2.2.1.Rury kamionkowe

Rury kamionkowesrednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-0672], s3 stosowane gtownie do
budowy przykanalikow.

2.2.2.Rury betonowe

Rury betonowe ze stopk bez stopki grednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/897D2§19].
2.2.3.Ruryzelbetowe kielichowe ,Wipro”

Rury osrednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-D§18] i BN-83/8971-06.00 [18].
2.2.4.Rury zeliwne kielichowe dinieniowe

Rury zeliwne kielichowe dinieniowe osrednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.[15]
2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wejcia kanatéw) powinna iywykonana z:
- — kregbw betonowych lukelbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],
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- — muru cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-12037 [5].
Komora robocza pomgj wejcia kanatéw powinna iywykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznelg@k
B 25; W-4, M-100 odpowiadagego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lubralséywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.3.2.Komin wtazowy

Komin wilazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych Ilubzelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sjako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4.Wtazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafsg wykonywa jako:
- - wiazyzeliwne typu ctzkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w ksigodrogi,
- - wiazyzeliwne typu lekkiego odpowiadgje wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane pozpusem drogi.

2.3.5.Stopnie zlazowe

Stopnie zlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komor przelotowych pohczeniowych i kaskadowych
2.4.1.Komora robocza

Komora robocza z plyt stropows i dnem mae by wykonana jakozelbetowa wraz z domieszkami
uszczelniajcymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnejldonentacji projektowe;j.

2.4.2.Komin wtazowy

Komin wtazowy wykonuje si z kregbw betonowych lubzelbetowych osrednicy 0,8 m odpowiadggych
wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3.Wtaz kanatowy
Wedlug pkt 2.3.4.

2.5. Studzienki bezwtazowe §lepe
2.5.1.Komora podczeniowa

Komore polaczeniows (Sciany) wykonuje s z betonu hydrotechnicznego odpowiadego wymaganiom BN-
62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczedeiani lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadegj wymaganiom PN-B-
12037 [5].

2.5.2.Plyta pokrywowa

Jezeli dokumentacija projektowa lub SST nie ustalazefdo ptyt pokrywowy stanowi prefabrykat wg Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3.Plyta denna
Piyte denry wykonuje s¢ z betonu hydrotechnicznego o wdavosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.6. Studzienkisciekowe
2.6.1.Wpusty ulicznezeliwne
Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04 [13]
2.6.2.Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kgi betonowe grednicy 50 cm, wysokei 30 cm lub 60
cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3.Piekcieniezelbetowe prefabrykowane

Piescienie zelbetowe prefabrykowane @ednicy 65 cm powinny kiywykonane z betonu wibrowanego klasy E
20 zbrojonego stalStOS.

2.6.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

AKonsult Adam KLUJ 41



UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubcé 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy B 2
zbrojonego stal StOS.

2.6.5.Plyty fundamentowe zbrojone
Piyty fundamentowe zbrojone powinny posiadauba¢ 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15.
2.6.6.Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z tlucznia lulzwiru. Uzyty material na podsypk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B411111 [3], PN-B-11112 [4].

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpad@awymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagg/maganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mazna sktadowéa na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozyciji leacej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojicej.

Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemdéi opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvamarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach drewnianych. Podobnit
na podkiadach drewnianych najeuktada wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiads
ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowzany ukladé rury wedlug poszczegodlnych grup, wiedkd i gatunkéw w sposéb
zapewniajcy stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna sktadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiesmnacisk kggéw przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wiaid skladowania nie powinna przekra¢za,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdélnych stoséw wyrobdéw lub pojedyncikyegdéw.

2.9.3.Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna mie by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitwardzonej z odpowiednimi
spadkami umgiwiaj gcymi odprowadzenie wdd opadowych.

Cegty w miejscu skladowania powinnydwtozone w sposdb upogdkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia.
Cegly powinny by utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stoséloh pryzmach.

Jednostki tadunkowe mady¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachgcpnkej wysokéci nie

przekraczajcej 3,0 m.
Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysélstoséw i pryzm nie powinna przekraézg2 m.

2.9.4.Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowaniarpa by utwardzona i odwodniona.

2.9.5.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mag by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletactosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.9.6.Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azé sic mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
- — zurawi budowlanych samochodowych,
- — koparek przedsbiernych,
- — spycharek kotowych lubagiennicowych,
- — sprztu do zagszczania gruntu,
- — weciggarek mechanicznych,
- — beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaine” pkt 4.
4.2. Transport rur kanatowych

Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mdg/¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposob
zabezpieczary je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomejdiw srodka transportu, z wyfkiem rur betonowych o
stosunkusrednicy nominalnej do dtugoi, wigkszej nz 1,0 m, ktére naley przewozé w pozycji pionowej i tylko w jednej
warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przagaem pod
wplywem sit bezwladnéi wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstvie maze przewysza $ciansrodka transportu o weej niz
1/3 srednicy zewantrznej wyrobu (rury kamionkowe nie ugj niz 2 m).

Pierwsa warstve rur kielichowych nalgy uktad& na podkladach drewnianych,$zposzczegélne warstwy w
miejscach stykania giwyrobow naley przekladéd materialem wyciotkowym (o grubéci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kggéw powinien odbywé sic samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadbe ptbzycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnigmzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanieddw osrednicach 1,2 mi 1,4 m nale wykonywa za pomog minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodméaprykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach tadunkowych Iul
luzem.

Jednostki tadunkowe nale uktada& nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.

Cegly transportowane luzem nafeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w jednakowej
liczbie warstw na powierzchirodka transportu.

Wysoka¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.

Cegly luzem mogby¢ przewaonesrodkami transportu samochodowego pod warunkienogtasia opinek.

Zatadunek i wytadunek cegly w jednostkach tadunkciw powinien s odbywa mechanicznie za pomgc
urzadzeh wyposaonych w osprat kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek iytadunek wyrobow
przewaonych luzem powinien odbywasie recznie przy ayciu przyrzddéw pomocniczych.

4.5. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatlowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpieczony prz
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

AKonsult Adam KLUJ 43



UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego naleiktada na paletach po 10 szt.
i taczy¢ tasma stalowy.

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczon
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportowe, ktére nie spowodlu;
segregacji skltadnikdw, zmiany skladu mieszanki,iemyszczenia mieszanki i olienia temperatury przekraczeg
granig; okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpiegzpjje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-MQQO ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczeni@wiale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkdwswiadkdw i kotkdw kravgdziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsomee (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny léydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadangmatu
mechanicznego.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4 m
jako zapas potrzebny na deskowaftigan i uszczelnienie stykow. Deskowarigian naley prowadzé w miar jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonavecna odktad.

Dno wykopu powinno byréwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginteojektowej, przy czym dno
wykopu Wykonawca wykona na poziomie 8gym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinné iykonane bezpwednio przed utzeniem przewodow
rurowych. Zdgcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony zymierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno¢bwykonane od 0,10 do 0,15 mebiej od projektowanego
poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podida

W gruntach suchych piaszczystychwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych pogim jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakctaedth poditae naley wykona z warstwy ttucznia lutiwiru
Z piaskiem o grubiwi od 15 do 20 cmgtznie z utaonymi giczkami odwadniajcymi. Dla przewoddéw drednicy powyej
0,50 m, na warstwie odwadmiagj naley wykona fundament betonowy, zgodnie z dokumerfgepjektowy lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanesyich zbite ity naley wykona& podiaze z pospoiki,zwiru lub
tlucznia o grubéci od 15 do 20 cm. Dla przewoddéwsoednicy powyej 0,50 m nalgy wykona fundament betonowy
zgodnie z dokumentacprojektow lub SST.

Zagzszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej,spmadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu powinny
spetnia ponizsze warunki:
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- — najmniejsze spadki kanatow powinny zapetahbpuszczalne minimalnegutkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie magby¢ jednak mniejsze:
- - dla kanatéw crednicy do 0,4 m - 360,
- - dla kanaléw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,3%60).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkosci przeptywu (dla rur
betonowych i ceramicznych 3 m/s$zfia rurzelbetowych 5 m/s).
- — gkbokads¢ posadowienia powinna wyn@ésiv zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,%godnie z
Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaghieniach zachodzi koniecziioodpowiedniego ocieplenia kanaiu.
Ponadto naley dazy¢ do tego, aby zaghienie kanatlu na kadwce sieci wynosito minimum 2,5 m w celu
zapewnienia mdiwosci ewentualnego skanalizowania obiektow goloych przy tym kanale.

5.5.1.Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,Wipro” uktadaeizgodnie z ,Tymczasogvinstrukcp projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro” [24].
Rury utzone w wykopie na znacznychegbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie atione, w celu zwikszenia
wytrzymataici powinny by wzmocnione zgodnie z dokumentapyojektovs.
Poszczegoblne utone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrpdku dtugdci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita paaia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia ztzy rur kanatowych mma wykona:
- — sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym neypadku stosowania rur kamionkowysgtednicy 0,20
m,
- — zapraw cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi hdtbetowymi w przypadku uszczelniania
rur betonowych drednicy od 0,20 do 1,0 m,
- — specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozean indywidualnych zaakceptowanych prze:
Inzyniera w przypadku stosowania rur ,Wipro”,
- — sznurem konopnym i falialuminiowg przy stosowaniu ruteliwnych kielichowych dinieniowychsrednicy od 0,2
do1,0 m.
Pohczenia kanaldw stosowanalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanalrednicy do 0,3 m mma
taczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryta - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiego powinien zawieéasic w
granicach od 45 do 90
Rury naley ukltad& w temperaturze powgj (® C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykon§wa
temperaturze nie mniejszepnt8 C.
Przed zakficzeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utazonego kanatu
przed zamuleniem.

5.5.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikow nalg przestrzega

nastpujacych zasad:

- - trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamaw planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla podiczenia do
wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy gaeéiniach do kanatu ogélnosptawnego),

— — minimalny przekréj przewodu przykanalika powiniegnesic 0,20 m (dla pojedynczych wpustéw i przykanalik6v
nie diwzszych nk 12 m mana stosowéasrednic; 0,15 m),

- — dlugas¢ przykanalika od studzienkéciekowej (wpustu ulicznego) do kanalu lub studziemkwizyjnej
pofaczeniowej nie powinna przekrac€za4 m,

- — wigczenie przykanalika do kanalu moby wykonane za pwoednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki kryte]
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

- - spadki przykanalikéw powinny wyndsod min. 20%o do max. 400%0 z tym,ze przy spadkach wkszych od 250
%o nalezy stosowa rury zeliwne,

- — kierunek trasy przykanalika powiniendygodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

- — wiaczenie przykanalika do kanatu powinnatlwykonane pod &em min. 48, max. 90 (optymalnym 66),

- — wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzjgmidaczeniowy nalezy dokonywa tak, aby wysok& spadku
przykanalika nad podtagstudzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku kezndci wigczenia przykanalika na
wysokdaici wiekszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgrgrpozascianky studzienki,
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- — wlaczenia przykanalikéw z dwoch stron do kanatu zlriego poprzez wpusty boczne powinny mgytuowane w
odlegtasci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejntdery przestrzega nastpujacych zasad: Najmniejsze
wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinnydggodne zdrednicami okrélonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjhykotowych

Srednica przewodu Minimalnasrednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajcego . . . spadowej-
) przelotowej pajczeniowej kaskadowej
m
0,20
0,25 1.20 1.20 1,20
0,30
8’;‘8 1,40
0.60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych dgle
przestrzeganastpujacych zasad:

- - studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpdwich odlegtéciach
(max. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m pézgdnicach powsej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

- - studzienki pagczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,

- — wszystkie kanaly w studzienkach ngldaczy¢ o w 0§ (w studzienkach krytych),

- — studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsiwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

- — studzienki wykonywé nalery zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Naemiv trudnych warunkach
gruntowych (przy wysfpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie mmcnionym,

- — w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 lwynastosowd studzienki
spadowe-kaskadowe,

- — studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie przelew o ksztalcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznylétomiast studzienki zlokalizowane na kanatacitealnicy
do 0,40 m w4cznie powinny mié spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zgrgnstudzienki. Rénica
pozioméw przy tym rozvgzaniu nie powinna przekraczd,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowychagmgniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Kega
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6,[22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elendent
drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warsad@23].

Studzienki rewizyjne sktadapic z nasgpujacych czsci:

- - komory roboczej,

- - komina wlazowego,

- — dna studzienki,

- - wihazu kanalowego,

- — stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ndievysoka¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkichegky gkbokas¢
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu poewalaj zapewnt ww. wysokdci) dopuszcza i wysoka¢
komory roboczej mniejgzniz 2,0 m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeiciany komory nalzy obudow& i uszczelni materiatem plastycznym
ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien b§ wykonany z kggdéw betonowych lukzelbetowych osrednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nglewykona na plycie zelbetowej przdgciowej (lub rzadziej na kgu
stazkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdoavak nad spocznikiem o najekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez komindéw wilazowych, wéwczas béegdnio na komorze roboczej
nalezy umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej skrzynkwtazows wg PN-H-74051 [9].

Dno studzienki naley wykona na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowakinet.
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Kineta w dolnej cgici (do wysokdci rownej potowie rednicy kanatu) powinna mieprzekrdj zgodny z
przekrojem kanalu, a povsj przedtiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia karatay
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna érksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku
zmianysrednicy kanatu powinna ona standwirzefcie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub inmytiejscach nae@nych na obgizenia dynamiczne)powinny
mie¢ wiaz typu cgzkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkacbzma stosowéwiazy typu lekkiego wg PN-
H-74051-01 [10].

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinierg aynia rowny, natomiast w trawnikach i zidleach gérna
krawedz wiazu powinna znajdowssic na wysokeci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego maleamontowd mijankowo stopnie ztazowe w dwdch
rzedach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlediti poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.Komory przelotowe i patzeniowe

Dla kanatéw osrednicy 0,8 m i wikszych nalgy stosowd komory przelotowe i pgtzeniowe projektowane
indywidualnie, ztaone z nagpujacych czsci:
- - komory roboczej,
- — phyty stropowej nad komar
- — komina wlazowegdrednicy 0,8 m,
- — piyty pod wiaz,
- — wiazu typu cizkiegosrednicy 0,6 m.
Podstawowe wymagania dla komér roboczych:
- — wysoka¢ mierzona od pétki-spocznika do plyty stropowej pave wynost od 1,80 do 2,0 m,
- — dlugacs¢ mierzona wzdta przeptywu min. 1,20 m,
- — szerokd¢ nalery przyjmowa jako rowny: szeroké¢ kanalu zbiorczego plus szerdkopotek po obu stronach
kanatu; minimalny wymiar pétki po stronie wlazu powen wynost 0,50 m, z&po stronie przeciwnej 0,30 m,
- — wymiary w planie dla komor patzeniowych uzaleione g ponadto od wielkéci kanatow i od promieni kinet,
ktére naley przyjmowa dla kanatdéw bocznych o przekroju do 0,40 m réws¥&0n, a ponad 0,40 m - réwne 1,50 m.
Komory przelotowe powinny léylokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odiggach do 100 m oraz
przy zmianie kierunku kanatu.
Komory pohczeniowe powinny by zlokalizowane na petzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych.
Wykonanie pajczenia kanatéw, komina wtazowego i kinet podandkgs. 3.

5.5.5.Komory kaskadowe

Komory kaskadowe stosujeggia posczeniach kanatdéw érednicy od 0,60 m, przy dwch r&nicach poziomow
w celu unikngcia przekroczenia dopuszczalnych spadkéw gdkosci wody) oraz nieekonomicznego zelgenia
kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczepatery przestrzeganastpujacych zasad:
- — dhgacs¢ komory przepadowej zalg od przeptywu oraz od #icy poziomow kanatu dolnego i gérnego,
- — szeroké¢ komory zaley od szerokéci kanatéw doptywowego i odptywowego oraz pézé kontrolnego z

pomostu gérnego do pomostu dolnego (0,80 m); wynpamostoéw powinny wyno&i0,80 x 0,70 m,

— — pomost gérny naley wykona w odlegtaci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi kanatu jemwego,
— = nad pomostem gérnym i dolnym najeprzewidzi€ oddzielny komin wtazowy,
— — pomost gérny i schody naidg od strony kaskady zabezpieé¢dyarieg wysokdci min. 1,10 m.

Kominy wtazowe nalgy wykona: tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady4czenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet poalav pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe natg wykonywa jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach szerokoptrzemnych i, w
zaleznaosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6.Studzienki bezwlazowestepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80. Wszystkie kanaly w tych studzienkach ngldaczy¢
sklepieniami.

Studzienki posadawiaesna podsypce z piasku gruioo7 cm, po utaeniu kanatu.

W plycie dennej naley wyprofilowat kinete zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinma¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku kanatu, natetnia
przypadku zmiangrednicy kanatu powinna stanaiprzefcie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powdgmiet
spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
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5.5.7.Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wdd opadowayiezdni drég i placow, powinny byz
wpustem ulicznynzeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
- — glebokas¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylprzykanalika 1,65 m (wyjkowo - min. 1,50 m i

max. 2,05 m),
- — gtebokas¢ osadnika 0,95 m,
- — $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $éciekowa wpustu powinna bByusytuowana wscieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien ¢by
usytuowany 2 cm po#ej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozmania drogowego.

Liczba studzienekciekowych i ich rozmieszczenie uzatéone jest przede wszystkim od wietkdo odwadnianej
powierzchni jezdni i jej spadku poditego. Naley przyjmowa&, ze na jeda studzienk powinno przypadaod 800 do
1000 n? nawierzchni szczelne;j.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu pogtym scieku do 3%o powinien wynosi od 40 do 50 m; od 3 do %o
powinien wynost od 50 do 70 m; od 5 do 200 - od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzgwaniach ulic natey rozmieszczéa przy kraweznikach prostych w odlegéoi minimum
2,0 m od zakaczenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratékiekowych bezp&ednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien znaj@oé sie 0,5 cm
ponizej poziomu warstwycieralne;.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej pmizeniowej,
studzienki krytej (tzwslepej) lub wyatkowo za pomog wpustu bocznego.

Wopustéw deszczowych nie naje sprzgac. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni spltywu,
dopuszcza giw wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecgnasytuowania wpustu nad istrgeymi urzdzeniami
podziemnymi, mena studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig osadnika. Osadnik natomiast powinier
by¢ ustawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony przykanalikiem ze studzienak réwnie: z kanatem zbiorczym.
Odlegtas¢ osadnika od kraggnika jezdni nie powinna przekracza,0 m.

5.5.8.1zolacje

Rury betonowe kelbetowe uyte do budowy kanalizacji powinny byabezpieczone przed korgzggodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczaniaedrkorozj konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytu
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].

Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczésh zewntrznej i wewrtrznej powierzchni warsty
izolacyjm asfaltovs, posiadajca aprobat techniczi, wydary przez upowazniorng jednostl.

Studzienki zabezpieczaggrzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczn.

Dopuszcza gistosowanie inneg&odka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.

W srodowisku stabo agresywnym, niezalee od czynnika agresji, studzienki nafezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagjasfaltowy oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowylssswanym na gaco wg PN-C-
96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgdudéznorodndé i bardzo duy przedziat natzenia czynnika
agresji) sposéb zabezpieczenia rur przed kgndgjkonawca uzgodni z iiynierem.

5.5.9.Zasypanie wykopOw i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nafg prowadzt warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by
réwnomiernie ukladany i zggzczany po obu stronach przewodu. Wsia zag:szczenia powinien by zgodny z
okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodzngz Irzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do robét
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Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykdnaadania materiatdw do betonu i zapraw i uétali
recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdmyrob6t w zakresie i z

czestotliwoscig okreslong w niniejszej OST i zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegélngi kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nagganiu do podanych statych punktéw wysédiowych
z doktadndcia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
— badanie i pomiary szerokai, grubdci i zagsszczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,
— — badanie odchylenia osi kolektora,
- — sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewoddw i studzienek,
— — badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
- — sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,
- - sprawdzenie prawidtowei uszczelniania przewodow,
- — badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- — sprawdzenie ggdnych posadowienia studziengiekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
- — sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wiecej niz

+5cm,

- — odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwicksze ni 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy podt@a nie powinno przekracza 3 cm,

odchylenie szerokmi warstwy podiaa nie powinno przekracza 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemitegtcici osi utazonego kolektora od osi przewodu ustalone
na tawach celowniczych nie powinna przekracz® mm,

- — odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie niewipno przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadkid)0@6 projektowanego spadku (przy zikgzonym spadku),

- - wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugn 100 m powinien b§ zgodny z
pkt5.5.9,

- — rzedne krateléciekowych i pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- — roboty montaowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
- — wykonane studzienkiciekowe i kanalizacyjne,
- - wykonane komory,
- - wykonana izolacja,
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- - zasypany zagzczony wykop.

Odbiér robét zanikarych powinien by dokonany w czasie unatiwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogoinego pesu robét.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obegmuj
- — oznakowanie robdt,
- — dostaw materiatdw,
— - wykonanie robét przygotowawczych,
— — wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoanmi@mscian wykopu i jego odwodnienie,
- — przygotowanie podia i fundamentu,
- — wykonanie gczkow,
- — wykonanie wylotu kolektora,
- - ulozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
— — wykonanie izolacji rur i studzienek,
- — zasypanie i zagzczenie wykopu,
- — przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionko®ery i ksztattki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywturgine do nawierzchni drogowychwir i
mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
5.  PN-B-12037 Cegta petna wypalana z glikginalizacyjna
6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki ledimacyjne. Ksztalty i wymiary
7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniasfiysowany na geco
9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogélne wyarag i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtagpu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, Cvidazy typu c¢zkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynkeliwne wpustoéw deszczowych. Wymagania i badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynkeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych
16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaye
17. BN-62/67383,04, 07 Beton hydrotechniczny
18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beggeniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury beggieniowe. Rury betonowezelbetowe
20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtregi betonowe ielbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytechniki
Budowlanej - Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8D9
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(11) Studzienkiepe (lipiec 1980)
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23.
24,

25.

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych’ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyepvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej, 1978 .

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sidci urzadzen sieciowych, wodoagowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastopeijt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do
stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu ipeysego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpie1984 r.
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowanienzag:szczaniem podi@ gruntowego przy
przebudowie  ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskigj w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SSTysllo opracowania dokumentow przetargowych przgaial i
realizacji robét przyprzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul.
Bliskiej w Warszawie.

1.3. Zakres robo6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do wenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazéasie mazliwoscig
korzystania z nagpujgcego spretu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢rkie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruendopycié
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle do kierunku
pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotycgce transportu materiatdw podano w SST D-04.020:04.02.02,

D-04.03.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podtaa bezpérednio
przed rozpocziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&tiejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podia, jest maliwe wytagcznie za zgogl Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowariaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny spos6b
zaakceptowany przezdyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmaeazliwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorge s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposéb wykonania musidyaakceptowany przezdyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poefnby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvikew na odktad w miejsce wskazane przez Inspekta@zoru.

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej &
cm wyzsze nk projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulclirpodtaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowde
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w sl koniecznej do uzyskania
wymaganych rgdnych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia, okidonych w
tablicy 1.

Do profilowania podt#a nalery stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowany przeyriiera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowa do osjgniecia wskenika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiisk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Is)

Minimalna wartdc¢ I dla:
Strefa Drég
korpusu Ruch mniejszy
od ckzkiego
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 50 cm do 1.00
powierzchni podioa 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemdaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrel zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztalcenia podta wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza2,2.

Wilgotnas¢ gruntu poditéa podczas zagzczania powinna yrowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdwinien on zabezpiecézyodtaze przed
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nadmiernym zawilgoceniem, na przykitad przez rzatie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przesphlktora

Nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadéoiajnej warstwy

mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeanezlgdnych napraw. Zeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego poditza podaje tablica 2.

Tablica2.  Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego pma

Lp. Wyszc_zegél_nienie bada Minimalng cz,s‘FotIiWOS’c’
i pomiaréw bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
Uksztattowanie osi w €0 25 m w osi jezdni i najj&rawedziach dla autostrad
planie” i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6

Zageszczenie, wilgotn&® | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu podiaa rzadziej nk raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

7

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokdc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROwnas¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrows tata zgodnie z normBN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tata.

Nieréwnaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padipowinny by zgodne z dokumentacprojektowy z toleranci £
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej c@8j niz = 5 cm dla pozostatych drég.
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6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podéokra&lony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zggzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztécekrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna
by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley badaé wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu podiaéa powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazauyicksze odchylenia cech geometrycznych od gdarg/ch w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne gsarzenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0@ONymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®ST | wymaganiami, jeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podha,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni
planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01 WARSTWY OD3CZAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej specyfikagihnhicznej (SST)sswymagania dotyeee wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstw agtgapcych .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy pricaniu i
realizacji robét na drogach gminnych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t azwanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych stanowicych czé¢ podbudowy pomocniczej prayzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego na
odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z olgleniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgmtagcych :
- piaski,
— zwir i mieszanka,
- geowtokniny,

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw aggapcych i odcinajcych powinny spetni@anastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

D15
das <5
gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarmstsy odcinagcej lub odgczapcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianngu podiga.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony,
gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie ogipies
b) zagszczalnéci, okreslony zaleznoscia:

d
u=-"\ss5
le

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzagcego warstw odcinajca,
dho - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzagcego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwgodagcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy
PN-B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstvaczisacych i odcinagcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.
Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien speintawymagania normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowldkniny przewidziane dazycia jako warstwy odcinage i odgczapgce powinny posiadaaprobag
technicza wydary przez uprawniomjednostk.

2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyornsacej lub odcingjcej nie jest wbudowane
bezpdrednio po dostarczeniu na budpinzachodzi potrzeba jego okresowego skladowaaislyykonawca robot
powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemmyni materiatami kamiennymi. Podiew
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2.Skltadowanie geowtdknin
Geowtokniny przeznaczone na warstwy gmsipca lub odcinagca nalezy przechowywé w opakowaniach wg
pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i wentgnych.
3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy odcingiej lub odgczagcej powinien wykazasic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- rowniarek,
- walcow statycznych,
— piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
0Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowtéknin

Geowtokniny mog by¢ transportowane dowolnyndfodkami transportu pod warunkiem:
— opakowania bel (rolek) fajj brezentem lub tkanirtechniczg,
— zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszrnasii w czasie przewozu,
— ochrony geowtéknin przez zawilgoceniem i nadmierrggnzaniem,
— niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliamgzigtzami oraz przedmiotami mgoymi przebé lub rozcié
geowtokniny.
Kazda bela powinna liyoznakowana w sposéb usliviaj acy jednoznaczne stwierdzeni®, jest to materiat do
wykonania warstwy odgzapcej lub odcinajcej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podida

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zag:szczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odgczapca powinny by wytyczone w sposéb unitiwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektovs, z tolerancjami okridonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ezlach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grédioprzy wyciu rowniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lanego kruszywa powinna byaka, aby
po jej zagszczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy odgzapcej o grubéci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa natg wykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nastpnej warstwy mae nasjpic

po odbiorze przez ktyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaikywa naley przed zagszczeniem wymiedikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym paleozpoczyné od krawedzi i sStopniowo przesuwégpasami podiznymi
czesciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyaiezpoczyna

od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.
Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny kiywyréwnywane na bieco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usecie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalgy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalndjyré
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]k##sik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowanwarstwe odsiczagcy lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontralgszczenia naley oprze& na metodzie
obcigzen plytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy WwefdBN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztakcereé powinien przekracez2,2.

Wilgotnoi¢ kruszywa podczas zesgczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10% jej
wartasci. W przypadku, gdy wilgotrig kruszywa jest wysza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy witgéé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymiesza

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczfiowykonania odcinka prébnego, to co najmniej na idpdred
rozpoczciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
— stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozkladania i zgggczania jest wigiwy,
— okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym koniecznej do uzyskania wymaganej giéabpo zagszczeniu,
- ustalenia liczby przé§ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd takich materiatéw oraz spgtr, jakie lzda stosowane do
wykonywania warstwy odcinagej i odgaczapcej na budowie.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

5.5. Rozkladanie geowtdknin

Warstwe geowtdkniny naley rozktad& na wyprofilowanej powierzchni podta, pozbawionej ostrych
elementow, ktére magspowodowd uszkodzenie warstwy (na przyktad kamienie, korzelizew i krzewdw). W czasie
rozktadania warstwy z geowtdkniny najespetné wymagania okrdone w SST lub producenta dotyce szerokéci na
jaka powinny zachodZina siebie gsiednie pasma geowtékniny lub zasad igtzénia oraz ewentualnego przymocowania
warstwy do podiga gruntowego.
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5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowtdknin

Po powierzchni warstwy odcingiej lub odgczapcej, wykonanej z geowtéknin nie e odbywa sie ruch
jakichkolwiek pojazdéw.

Lezaca wyzej warstve nawierzchni naley wykonywa rozktadajc materiat ,od czofa”, to znaczy take pojazdy
dowazagce materiat i wykonujce czynnéci technologiczne poruszgagie po juz utozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odsgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ukniem nasgpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odeiceyjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsch pojazdow koniecznych dla wykonaniazeylezacej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawiwyniki tych bada inspektorowi. Badania te powinny obejmadwaszystkie wticiwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Geowtokniny przeznaczone do wykonania warstwy majgcej i odgczapcej powinny posiadaaprobat
technicza, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsyczapcej i odcinajcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada
bada i pomiaréw i pomiarow
Szeroké¢ warstwy 10 razy na1 km

Rownd¢ podiuizna co 20 m na kalym pasie ruchu

1
2
3 | Robwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4

Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

5 | Rzdne wysokéciowe

6 |Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostrad i
planie” drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 fn

8 | Zagszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnos¢ kruszywa rzadziej n raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ataénia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
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6.3.2.Szerokd¢ warstwy
Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3.ROwWNas¢ warstwy

Nierownaci podtuzne warstwy odcinage]j i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tatg, zgodnie z nornBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndci poprzeczne warstwy odcinagj i odgczapcej naley mierzy
4 metrow tatg.
Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odci@gj i odgczapcej na prostych i tukach powinny byggodne z dokumentacj
projektow z tolerancy + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zal
cmi-2cm.

6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej cze@j niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o weej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Gruba¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragcil cm,
-2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgbow technologicznych, zostata wykonana w dwéch tmaash, naley mierzy tgczmg
grubas¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod weztgm grubéci Wykonawca wykona naprawvarstwy przez
spulchnienie warstwy nagokas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateodpowiednich wisciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Poomgiu tych robét nagpi ponowny pomiar i ocena
grubaci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje gioréwnanie wartei modutdéw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekraélonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bada wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrsé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.3.9.Badania dotycge warstwy odgczagcej i odcinagcej z geowtdknin

W czasie ukladania warstwy odcigegj i odgczajcej z geowtdknin naley kontrolowa:
a) zgodnd¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowtdkrokraeslonym w dokumentacji projektowe;,
b) réwnas¢ warstwy,
c) wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm i sposéb igbzenia,
d) zamocowanie warstwy do podkn gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentpajijektowej.
Ponadto naley sprawdzé, czy nie nagfpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozereigpizebicie).
Pasma geowtékninyayte do wykonania warstwy odcinagj i odgczapcej nie powinny mié takich uszkodze

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazwyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie detgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Og0blne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) warstwy i odszapcej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengagjojektova, SST i wymaganiami Inspektorazgdi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy materiatu o gruioi i jakosci okreslonej w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
— zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1fwarstwy odsczapcej z geowtdknin obejmuije:

- prace pomiarowe,
- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padtavarstwy geowtdknin,
— pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techn&zn
- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndgci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaoendwierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toooldksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghoawierzchni
planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabyrtgru z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D - 04.04.01a PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ¢amanego)
0 golym uziarnieniu 0/63mm; 0/31,5mm wg. PN-EN
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng] wymagania dotycgre wykonania iodbioru robot zydanych
z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego przgbudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul.
Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwlymagania dotycgce robot zwizanych z wykonaniem podbudowy pomocniczej z krusezyw
naturalnego (famanego) stabilizowanego mechaniazwgiggtym uziarnieniu 0/63mm; 0/31,5mm wg PN-EN 132492 [10]i WT-4
Mieszanki niezwjzane 2010 [12].

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zeé@nych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa naturalnego (famanego) stabilizowanegdam@cznie o gigtym uziarnieniu 0/63mm; 0/31,5mm dla zadania pazva:
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1.Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegahcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej wilgotsoi kruszywa
0 wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2.Pozostatekreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiingi podanymi w
OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4 oraD8T dotyczacych poszczegolnych rodzajéw podbuddéw z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie:

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0{kt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pader OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Wymagania dla kruszywa naturalnego do mieszakeniezwigzanych wg PN-EN 13 285
Wymagania wobec kruszyw dla mieszanek niezgzanych do warstw podbudowy pomocniczej nawierzchrdrogi obciazonej
ruchem KR3-KR6 nalezy przyjaé zgodnie z tablig 5.1 WT-4 2010 [12].
2.3. Wymagania dla mieszanki niezwazanej wg PN-EN 13 285.

Wymagane wi&ciwosci mieszanki niezwjzanej o uziarnieniu 0/31,5 i 0/63 po 5-krotnym rozabbnieniu w aparacie Proctora dla
podbudowy pomocniczej, kategoria ruchu KR3-4 wg WT4£2010

Tablica 1.

Rozdziat Odniesienie do
w PN-EN Wiasciwosci mieszanki niezwizanej tablicy wg PN-
13 285 EN 13285
43.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; 0/31,5i0/63 Tabl. 4
432 rl\]/ilf':\'ksymalna zawartd pytu, kategoria nie wisza UF1s Tabl. 2

Z.
432 Minimalna zawarté&¢ pytu LFNR Tabl.3
4.3.3 Zawarté¢ nadziarna, kategoria niezsiza ni: OCo0 Tabl. 4i6
4.4.1 Uziarnienie Krzywe u2|?rg|1e(r)ua wg rys.6 Tabl.5i6
4.4 Tolerancja przesiewu — poréwnanie z wéctg Ge Tabl. 7
deklarowana przez dostagvc
4.4.2 Jednorodn& uziarnienia — rénice w przesiewach Ge Tabl. 8
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Wrazliwos¢é na mroz; wskanik piaskowy (%), nie
mniejszy ni:
- W nasypie: SEo -

4.5 - w wykopie: SEss

Wskaznik plastycznéci | p (%) nie wikszy niz: 0-6 -

Odporndg¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji

- 10/140dsianejz mieszanki) wg PN-EN 1097-1, LA 40 -

kategoria nie wysza ni:

Odporng¢ nacieranie (dotyczy frakcji

- 10/140dsianejz mieszanki) wg PN-EN 1097-2, Deklarowana -

kategoriabe

) Mrozoodporné¢ wg PN-EN1367-1, jako war§é E )

srednia waona, kategoria nie wgza nk:

Wartas¢ CBR(%) po zagszczeniu wg metody
Proctora do wskanika zagszczenia wymaganego

dla danej warstwy , przy energii0,59Jfmmoczeniu

w wodzie 96h, co najmniej:

Wodoprzepuszczaldé mieszanki w warstwie

odsiczapcej po zagszczeniu wg metody Proctora do

- wskaznika zagszczeniad= 1,0, , przy energii NR -

0,59J/cm , wspdtczynnik filtracji ko(cm/s) , co

najmniej

Zawartg¢ wody w mieszance zasgczanej [%

- . . - 80-100 -

(m/m)], wg wilgotngci optymalnej metogl Proctora
Za miarodajne uznajegsi uziarnienie mieszanki, zawastopytu, , zawart&¢ nadziarna , wskanik plastycznéci, wskanik

piaskowy iwodoprzepuszcal§o, okrelone po pgciokrotnym rozdrobnieniu w aparacie Proctora |ud miieszanki kruszyws

pobranej na budowie z zggyczonej warstwy.

3.0. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowangwchanicznie powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypmse/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewéiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotéa optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotyerce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawgjéline” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuogm i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
zagszczeniem podi@” i OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byulozona na podlu zapewniaicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalesprawdzt wzorem:
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D15
d 85

<5 1)

w ktérym:
Di1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&giolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss- wymiar boku oczka sita, przez ktre przecho&io&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstve odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknire. Ochronne wigciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczaest warunku:

d 50
OQO

<12 @)

w ktorym:
dso- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod@z¥6ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
Ooo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtdkninie w iléci 90%
(m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéakceptowany
przez Irzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwiac nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch
nie wiekszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanlk kruszywa cicisle okralonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalegy wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznig zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza i
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghblfrgicji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniwipma by od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki spceipnie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnabyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie naeoprzekracza20 cm po zagszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byoziazona w sposéb zapewriay osiagnigcie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych.
Jeveli podbudowa sktadagsk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to k@a warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéwddaych wysokéciowych. Rozpoaozeie budowy kadej nasgpnej warstwy mge nasipi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadwilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby
Proctora.

5.5. Odcinek probny

Jeceli w ST przewidziano koniecz&éd wykonania odcinka probnego, to co najmniej na B pmed rozpoogziem robdt,
Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy spe¢zbudowlany do mieszania, rozktadania i ga#gzania kruszywa jest wewy,
— okreslenia grubdéci warstwy materiatu w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gdabwarstwy po zagszczeniu,
— okreslenia liczby przej¢c sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinieiyd takich materialéw oraz st do mieszania, rozkladania i zagczania,
jakie keda stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytasl 400 do 800

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcmiédnego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym stanie. zéé
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawd
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pereruch. Koszt napraw wyniktych z nieétavego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzdania kruszyw i mieszanki na podbudoprzeznaczonych
do wykonania robét i przedstatmivyniki tych badaé Inzynierowi w celu akceptacji. Badania te powinny ob@jyet wszystkie
wiasciwosci okreslone w niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z mieszanki niezaenej

Czstotliwosé bada
Minimalna Maksymalna
Lp. WyszczegOdlnienie bada liczba bada na powierzchnia
; N podbudowy
dziennej dziatce | o\ - daica
boczej przy-paday
ro na jedno
badanie (f)
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 probek na 10000 rh

6.3.2.Uziarnienie mieszanki i zawagibwody zgodnie z tablicl.

6.3.4.Zageszczenie podbudowy.
Zagszczenie podbudowy z mieszanki niegzginej nalgy uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modbtudo pierwotnego
modutu odksztalceniB: jest nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>
Eq
6.3.5.Wiasciwosci mieszanki niezvgzanej.

< 22

Badania mieszanki niezgdanej powinny obejmowaocere wszystkich wtaciwosci wg tablicy 1.
Prébki do bad@petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyzch cech geometrycznych podbudowy podano w dgBli

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
1 Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2| rRownss postana e i
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planig* co 100 m
7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecp
nie rzadziej ni raz na 400 ¥
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Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegriaz na
2000 n#
8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazkie
1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2.Szeroké¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ si¢ od szerokeéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraymikdw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szeroloi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o wargo wskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.R6wnas¢ podbudowy

Nieréwndici podbudowy nie magprzekraczé:
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashimmy by zgodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj = 0,5 %.
6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm, -2
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie niae by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej cceej niz + 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéo

Grubg¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o veicej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%.

6.4.8.Nosnos¢ warstwy podbudowy z mieszanki niezeanej zgodnie z Tabhc2

Tablica 2
Cechy Wymagane cechy podbudowy
podbudowy
z kruszywa o
wskazniku Wskaznik . ) Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
Wigs Nie zag:szczeniad Maksymalne ugicie spezyste plyta o srednicy 30 cm, MPa
mniejszym nie pod kotem, mm
mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego obaizenia
obcigzenia E2
80 1,0 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykaanjeksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbahtcici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jéstiopuszczalne.

Jereli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerégigorojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepodbudow przez spulchnienie warstwy na pghrubagé do
potowy szerokéci pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci, Wykonawca wykona naprgvpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warsterypdpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich égavosciach, wyréwnane i ponownie zggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkauntych robét nagpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewt&ciwa nasnos¢ podbudowy

Jereli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne do zapewnienia
wymaganej nénosci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawodtpidowy tylko wtedy, gdy zareénie nénosci podbudowy wynikio z
niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy jest n? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliam@go mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytysv

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 i podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— sprawdzenie i ewentuaimapraw poditaza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozilozenie mieszanki,

— zagszczenie rozteonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i hydraulicznie zgzanych materialtéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwiegowym

PN-EN 13285 Mieszanki niezgdane - Specyfikacja

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonegisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Czs¢ 5 Wyposaenie podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych sstavosci kruszyw — Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $etavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarenka pomocaarska
ptaskoi

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych §gfaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — \sifaksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczenie procentowej zawsataiaren o
powierzchniach powstatychvwiniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych $eiavosci kruszyw —Czeéé 8: Ocena zawarsei drobnych castek —
Badania wskaka piaskowego
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PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw - Ocena zawasdui drobnych castek —
Badaniagbitem metylenowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu —Specyfikadjgepania prébek, badanie i ocena przydé&tnwody
zarobowej do betonu, w tyndwadzyskanej z produkcji betonu
PN-EN 1097- 1 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw-Oznaczenie odporsw nascieranie
(mikro-Deval)
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychseitaosci kruszyw-Metody oznaczenia odpogobna
rozdrabnianie
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychienaosci kruszywCzesé 6: Oznaczaniegtoici ziaren
i nagiliwosci
PN-EN 1367-1 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych-
GZ¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoKtd
PN-EN 1367-2 Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych-
Badanie w siarczanie magnez
PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych-
G#¢ 3:Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metgotowania
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych yadavosci kruszyw — Analiza chemiczna
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych vdiavosci kruszyw-Cz$¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wymywanie
Kruszyw
PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutachl perforowana i blacha cienka perforowana alsldznie-
wymiary nominalne oczek
PN-EN 1386-1 Mieszanki zwzane i niezwjzane spoiwem hydraulicznym &z 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjreitgici i wilgotnosci. Wprowadzenie , wymagania ogolne i pobieranie
probek
PN-EN 1386-2 Mieszanki zgzane i niezwizane spoiwem hydraulicznym &z 2: Metody okrélania g:stasci
i zawardol wody. Zagszczanie metagProctora
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygmane i zwazane spoiwem hydraulicznym. &2z 47:Metoda badania do
okstenia kalifornijskiego wskanika nagnosci, natychmiastowego wskiaika n@gnosci i pecznienia
liniowego

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek grunt

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksziatcenia nawierzchni podatnych i pagto
przez obcizenie plyt
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosanaawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

12.WT-4 Mieszanki niezwizane 2010.
13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
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D - 05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaeghnicznej (SST) gs wymagania dotyegce wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki kamignpezy przebudowie  ul. Frycza
Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi ohpwica podstaw opracowania szczegétowej specyfikacil
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéa drogach
gminnych.

Zaleca sj wykorzystanie OST przy zlecaniu rob6t na drogaétjskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zzanych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kanmej nieregularnej, regularnej tdowe).
Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mbyg wykonywane:
- na odcinkach drég o duch pochyleniach,
- na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram
Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnejgdawej mog by¢ stosowane na ulicach i
placach o charakterze reprezentacyjnym.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bempytostatecznie rowna, przystosowana
do szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2.Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej waesteieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0@ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdvkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puda OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1.Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jesssteana do budowy nawierzchni z kostk
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy navalenz z kostki kamiennej nieregularnej wg PN
S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozrinia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedows,
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- nieregularg.
Rozr@nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normalirtagcznikows.
W zaleznosci od jakaci surowca skalnegazytego do wyrobu kostki rozedia st dwie klasy
kostki: I, 11.
W zaleznosci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysdkokostki, rozr@nia st nastpujace wielkaci

(cm):
- kostka regularna i edlowa - 12, 14, 161 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 10.

2.2.2.Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamienngjskaty magmowe, osadowe i przecimae.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymé&biowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzyntatlowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
I wytrzymatasciowe I I wedtug
1 Wytr'zymaklﬁc’ nasciskanie w 160 120 PN-B-04110
stanie powietrzno-suchym, MPa, [3]
nie mniej nk
Scieralngé na tarczy Boehmegq PN-B-04111
2 TP 0,2 0,4
w centymetrach, nie wtej niz [4]
Wytrzymata¢ na uderzenie PN-B-04115
3 T I e 12 8
(zwigztos¢), liczba uderzi, nie [5]
mniej Nz
4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie 0,5 1,0 PN-B-04101
wiegcej niz [1]
5 | Odporné¢ na zamraanie nie bada s | catkowi| PN-B-04102
ta [2]

2.2.3.Ksztalt i wymiary kostki regularnej

70

Kostka regularna normalna powinna miesztatt szé&cianu.

Kostka regularnatznikowa powinna mieksztatt prostopadkeianu.

Ksztalt kostki regularnej normalnejaiciznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna

a

B -gcznikowa

b

[%L

ARONsUlt Auauiin nLuv

Rysunek 1. Ksztait
kostki regularnej
normalnej i
tgcznikowej

Wymagania
dotyczice wymiaréw
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kostki regularnej normalnej a¢znikowej przedstawia tablica 2.
Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnejéznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki
WyszczegOlnienie (cm) dla gatunku (cm)
12| 14| 16| 18 1 2 3
Wymiar a 12| 14/ 16 1§+05| +0,7| £1,0
Wymiar b 18| 21| 24/ 274 +0,7| +£10| +1,2
Stosunek pola powierzchn
dolnej (stopki) do gornej - - - - 1,0 0,8 0,7

(czota), nie mniejszy ni

Nieréwnasci powierzchni
gornej (czota), nie wksze
niz

Wypuktos¢ powierzchni
bocznej, nie wiksza ni

Nieréwna¢ powierzchni
dolnej (stopki), nie wiksza
niz

- - - - |+0,4| nie bada si

Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne

Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikpowinny by bez uszkodze
Pozostate krawdzie kostki mog mie¢ uszkodzenie diugaoi nie wickszej niz pot wymiaru wysokéci
kostki (a), natomiasttzna ich dtug& nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kragdzi powierzchni czotowej o diugoi nie
wigkszej niz pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastitzna ich dtugét nie powinna przekracza
wielkosci wymiaru wysokéci kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nagokostki gatunku 1 i naty powierzchni gornej (czota)
kostki gatunku 2 i 3gniedopuszczalne.

Szerokéc¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wicksza ni 0,6
cm.

2.2.4 Ksztalt i wymiary kostki rgdowe]

Kostka rzdowa powinna mieksztatt zblzony do prostopadizianu o réwnolegtej
powierzchni dolnej do gérnej. Cata bryta kostki poma migcic¢ sic w prostopadiécianie
zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Ksztalt kostki redowej przedstawia rysunek 2.
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Rysunek 2. Ksztalt kostki gdowej

Wymagania dotycgce wymiarow kostki rgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia kragdzi i narazy kostki powinny by nie wicksze ni podane dla gatunku 21 3

kostki regularnej.

Szerokéc¢ lub gebokai¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna by wicksza ni 0,6

cm.

Tablica 3. Wymiary kostki klowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé

Dopuszczalne

e odchyiki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
(cm)

12 14 16 18 1 2 3

Wymiar a 12 14 16 18| + + [£1,0
0,5 0,7
Wymiar b od 12| od 14| od 16| od 18| . - -
do 24| do 28| do 32| do 36

Stosunek pola powierzchn
dolnej (stopki) do gornej - - - - 08| 0,7| 0,6
(czota), nie mniej ri
Nproyvno@c; pow_lerzclz(hnl i i i ) 4 + [+08
g?zrnej (czota), nie wksze 04|06

Pekniecia kostki

niedopuszczalr

2.2.5.Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

e

Kostka nieregularna powinna niiksztatt zblkzony do prostopadkeianu. Ksztait kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.
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Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyegce wymiarow kostki nieregularnej przedstawia tadbHc

Uszkodzenie kragdzi powierzchni gérnej (czota) oraz ich szer@kogtebokas¢ nie powinny
by¢ wieksze ni podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza giuszkodzenie jednego naeopowierzchni gérnej kostki ogokasci nie
wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopmrs#tne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki
Wyszczegolnienie (cm) dla gatunku
5 6 8 | 10 1 2
Wymiar a 5 6 8| 10(+1,0| +10| 1,0
Stosunek pola powierzchn
dolnej (stopki) do gornej - - - - 0,7 0,6 0,5
(czota), w cm, nie mniejszy
niz

Nierownaici powierzchni
gornej (czota),w cm, nie
wigksze nk

Wypuktos¢ powierzchni
bocznej, w cm, nie wksza
niz

Odchyiki od kta prostego
kr,a\/\/e;('jm powierzchni . } . . - | +6 +8 +10
gornej (czota), w stopniach,
nie wieksze nk

Odchylenie od
rownolegtdéci ptaszczyzny | - - - - | +6 +8 +10
powierzchni dolnej w
stosunku do gornej, w
stopniach, nie wksze nz

2.3. Krawezniki

Krawezniki betonowe uliczne i drogowe stosowane do obraaroa nawierzchni kostkowych,
powinny odpowiadawymaganiom wg BN-80/6775-03/04 [17] i wg BN-80/6703/01 [16].

Wykonanie krawznikéw betonowych - ulicznych i wtopionych, powinbgt zgodne z OST
D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzobstkowych (na drogach
zamiejskich), powinny odpowiadavymaganiom wg BN-66/6775-01 [15].
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Wykonanie krawznikébw kamiennych powinno odpowiatlawymaganiom podanym w OST D-
08.01.02 ,Krawezniki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien by cementem portlandzkim
klasy 32,5, odpowiadagy wymaganiom PN-B-19701 [9]. Na wjazdach kesthoinow& zapravg na
baziezywicy epoksydowe.

Transport i przechowywanie cementu powinny bgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-
B-06712 [7].

Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawart@¢ pytow w kruszywie na podsyplkcementowazwirows i do zaprawy cementowo-
piaskowej nie mee przekracza3%, a na podsygkzwirowg - 8%.

Kruszywo naley przechowywé w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkdéakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpiaej, powinna odpowiada
wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna tochyoda ,,odmiany 1”.

Badania wody nalgy wykonyw&:
- w przypadku nowegérddta poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. gimenia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin dggnych w nawierzchniach z kostki
kamiennej powinna ldystosowana na ggeo i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14]
lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pk
3.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonaweca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ipeem wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazygotowywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyctdo ubijania kostki po pierwszym ubiciu
recznym.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1.Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigtowolnymisrodkami transportowymi.

Kostke regularn i rzgdowg nalezy uktada& na podtodze obok siebie tak, aby wypenita cat
powierzchng¢ srodka transportowego. Na tak aémej warstwie naley bezpgdrednio uktada nastpne
warstwy.

Kostke nieregularg przewozi st luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych i
rzedowych powinno b§ wykonywane bez rzucania. Przgygiu przenénikow tasmowych, kostki
regularne i redowe powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularn i rzedowg nalezy ustawia w stosy. Kostk nieregularp mazna sktadowaw
pryzmach.

Wysoka¢ stosu lub pryzm nie powinna przekrac4am.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczafych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie np. z chudego betonu, grstabilizowanego cementem, tlucznia itp. to
warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaymaganiom zawartym w odpowiednich OST:
- D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu,

- D-04.05.01 Podbudowa z gruntu lub kruszywa staimlanego cementem,
- D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosujekeawezniki betonowe uliczne, betonowe
drogowe i kamienne drogowe, odpowiagt® wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert mgodny z dokumentacprojektowg, SST lub
wskazaniami layniera.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w OST D-08.01.01
~Krawezniki betonowe” lub OST D-08.01.02 ,Kra@niki kamienne”.

5.4. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennejzma stosowajeden z nagpujacych
rodzajéw podsypki:
- podsypka cementowpwirowa, cementowo-piaskowa,
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- podsypka bitumicznawirowa,
- podsypkazwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powiniert kgodny z dokumentacprojektows, SST lub
wskazaniami layniera.

Wymagania dla materiatdw stosowanych na podsyokvinny by zgodne z pkt 2 niniejszej
OST oraz z PN-S-96026 [12].

Gruba¢ podsypki powinna hyzgodna z dokumentacprojektows i SST.

Wspotczynnik wodnocementowy dla podsypki cementgeskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi od 0,20 do 0,25, a wytrzymatonasciskanie R=10 MPa, Rs=
14 MPa. Podsypka bitumiczrimvirowa powinna by wykonana zewiru odpowiadajcego
wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emalsfaltovs szybkorozpadoww ilosci od 10 do
12% ckzaru kruszywa, spetnigja wymagania okrdone w WT.EmA-94 [19].

5.5. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
5.5.1.Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mazna uktadé w rézne desenie:
- desé rzedowy prosty, ktéry uzyskuje giprzez ukladanie kostki ¢gdami prostopadtymi do osi
drogi,
- desaé rzgdowy ukany, ktory otrzymuje si przez uktadanie kostki ggami pod ktem 45 do osi
drogi,
- desaé w jodelke, ktéry otrzymuje si przez uktadanie kostki poditem 4% w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,
- desd tukowy, ktéry otrzymuje siprzez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innyakywych.
Desé nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej paeinby¢ dostosowany do wiellkoi
kostki. Przy ranych wymiarach kostki, zalecassiktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory
poza tym nie wymaga przycinania kostek przy kravikach.
Szeroké¢ spoin mgdzy kostkami nie powinna przekraéze2 mm. Spoiny wasiednich
rzedach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szeroka kostki.
Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnathgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat
Dla rozgraniczenia kierunkow ruchu na jezdni, paenrnby¢ utozony pas podiny z jednego lub
dwéch rzdow kostek o odmiennym kolorze.

5.5.2.Uktadanie kostki regularnej

Kostka regularna nie by uktadana:
- w rzedy poprzeczne, prostopadte do osi drogi,
- W rzedy ukasne, pod ktem 45 do osi drogi,
- W jodelke.

Deseé nawierzchni z kostki regularnej powiniencbgyostosowany do wymiaréw kostki. Kostki
duze o wysokéci kostki od 16 do 18 cm powinny dykitadane w redy poprzeczne. Kostkrednie o
wysokasci od 12 do 14 cm oraz kostki mate, o wysakiad 8 do 10 cm, magby¢ uktadane w redy
poprzeczne, w kdy ukane lub w jodelk.

Uktadanie kostek przy kraynikach wymaga stosowania kostek regularnycladikowych dla
uzyskania mijania sispoin w kierunku podinym.

Warunki uktadania kostki ezlowej g takie same jak dla kostki regularnej.

Kostke rzedowg uktada s w rzedy poprzeczne prostopadte do osi drogi. Dopuszeza s
uktadanie kostek w ezly ukasne lub jodetk.

5.5.3.Szczeliny dylatacyjne
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne riglstosowa w nawierzchniach z kostki na zaprawie
cementowej w odlegkei od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygfsiepuje dylatacja
podbudowy lub zmiana sztywfm podiaza.

Szczeliny podhane naley stosowa przysciekach na jezdniach wszelkich szer@imraz
paosrodku jezdni, jeeli szerokac jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eardhni potovy
szerokdci jezdni.

Przy uktadaniu nawierzchni z kostki na podbudowa@gnowej - na podsypce cementowo-
zwirowej z zalaniem spoin zaprawementowo-piaskoay szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej
nalery wykonywa nad szczelinami podbudowy. Szerékazczelin dylatacyjnych powinna wynési
od 8 do 12 mm.

5.5.4.Warunki przysipienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementawoowej mazna uktadé bezsrodkow
ochronnych przed mrozemgzgdi temperatura otoczenia jest®€&5lub wyzsza. Nie nalgy ukltada
kostki w temperaturze®Q lub nizszej. Jeeli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od 0
do +3C, a w nocy spodziewane przymrozki, kostk nalezy zabezpiecz§ przez nakrycie materiatem
o ztym przewodnictwie cieplnynswiezo wykonamn nawierzchni na podsypce cementoweirowe;
nalezy chront w sposéb podany w PN-B-06251 [6].

5.5.5.Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien bgostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

a) Kostke na podsypcewirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoiwirem lub piaskiem nalgy
ubija¢ trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek wypoéds wypetnienie dolnych ¢zci spoin
materialem z podsypki. Obt@nie kostki w czasie pierwszego ubijania powinnmest od 1,5 do 2,0
cm.

Utozong nawierzchng z kostki zasypuje simieszanig piasku izwiru o uziarnieniu od 0 do 4
mm, polewa wodl i szczotkami wprowadzagskruszywo w spoiny. Po wypetnieniu spoin trzeba
nawierzchng oczysci¢ szczotkami, aby kala kostka byta widoczna, po czym riglerzystpi¢ do
ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje siubijakami stalowymi o ¢zarze okoto 30 kg, uderzgaj
ubijakiem kada kostlke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prdwiask od kraweznika do
srodka jezdni.

Drugie ubicie nalgy poprzedz uzupetnieniem spoin i palavods.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawielzobstkowej do wymaganego przekroju
poprzecznego i podimego jezdni. Zamiast trzeciego ubijaniazma stosowawatowanie walcem o
masie do 10 t - najpierw w kierunku pogiym, posgpujac od kraveznikdw w kierunku osi, a
nastpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypcewirowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zapgagementowo-piaskosy
nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno rgmst przed zalaniem spoin i spowodawwa@bnizenie kostek
do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzetigamej powierzchni kostek do wymaganegt
przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie ppsje bezpérednio po zalaniu spoin zapraw
cementowo-piaskogv Zamiast drugiego ubijania maa stosowawibratory ptytowe lub lekkie walce
wibracyjne.

c) Kostke na podsypcewirowej przy wypetnieniu spoin maszalewows nalezy ubijac trzykrotnie.
Spoiny zalewa gipo catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.
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Kostki, ktore gkna podczas ubijania powinny byvymienione na cate. Ostatnigczkostek na
zakaczenie dziatki roboczej, przy ubijaniu najezabezpieczyprzed przesunciem za pomagcnp.
belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi edfozu.

5.5.6.Wypetnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskogymozna stosowaprzy nawierzchniach z kostki k@ego typu
uktadanej na podsypce cementoiwvairowej. Bitumiczry masg zalewovy nalezy stosowa przy
nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanepodsypce bitumicznawirowej, zwirowej lub
piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem ia stosowaprzy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypcsvirowej lub piaskowe.

Wypetnienie spoin zapraycementowo-piaskogvpowinno by wykonane z zachowaniem
nast;pUchych wymaga:

piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- cement powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.4,
- wytrzymata¢ zaprawy naciskanie powinna wynosinie mniej nz 30 MPa,
- przed rozpooxiem zalewania kostka powinna dyczyszczona i dobrze zwina wod z
dodatkiem 1% cementu w stosunkugbd§ciowym,
- gfebokai¢ wypetnienia spoin zaprajcementowo-piaskogvpowinna wynosi okoto 5cm,
- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wyipapoiny i tworzy monolit z kostk.

Wypetnienie spoin maszalewow powinno by wykonane z zachowaniem ngstijgcych

Wymagal
masa zalewowa powinna odpowiadaymaganiom wg pkt 2.7,

- spoiny przed zalaniem magalewows powinny by suche i doktadnie oczyszczone nabgkasé
okoto 5 cm,

- bezpdrednio przed zalaniem masa powinng pgdgrzana do temperatury od 150 do°C30

- masa powinna doktadnie wypettigpoiny i wykazywé dobm przyczepnéé do kostek.

Wypelnianie spoin przez zamulanie piaskiem powibpiowykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.5,
- W czasie zamulania piasek powinier¢mpficie polewany wogl aby wypetnit catkowicie spoiny.

5.6. Piekgnacja nawierzchni

Sposob pielgnaciji nawierzchni zakly od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypk
Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktorej spoimywsypetnione zapragcementowo-
piaskowg polega na polaniu nawierzchni wpd kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w

statej wilgotndci przez okres jednej doby. Neghie nawierzchginalezy przykry¢ piaskiem i
utrzymywa w statej wilgotndci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodnizaleznosci od
warunkow atmosferycznych, nawierzchinalezy oczyci¢ doktadnie z piasku i mima odda do
ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaty wyp@he mag zalewovws, maze by oddana
do ruchu bezpwwednio po wykonaniu, bez czynstd pielegnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypahe piaskiem i pokryte warsivpiasku,
maozna oddéa natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wygelminy i po kilku dniach
pieleggnacg nawierzchni ména uzna za uka@czory.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Rodzaj i zakres badalla kostek kamiennych powiniendygodny z wymaganiami wg PN-B-
11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech z¢smnych i dopuszczalnych odchyiek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego speawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatagciowych podanych w tablicy 1.

W sktad partii przeznaczonej do bageowinny wchodzi kostki jednakowego typu, rodzaju
klasy i wielkaci. Wielkos¢ partii nie powinna przekrace®00 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badaalery pobra w sposob losowy prékkskiadajgca sie z kostek
drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,
- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte naly przeprowadzaprzy kadym sprawdzaniu zgodsa partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadzaatadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partikostki naley uzna za zgodg z wymaganiami normy, jeli liczba
sztuk niedobrych w zbadanejdto kostek jest dla poszczegdlnych sprawdaavna lub mniejsza od
4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jeginsprawdzenia jest wksza od 4, cat
partie nalezy uzn& za niezgodgz wymaganiami.

W badaniu petnym, pagtkostki poddag sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, agle
uzna za zgodn z wymaganiami normy, jeli wszystkie sprawdzenia dagwynik dodatni. Jeeli
chocia jedno ze sprawdaeda wynik ujemny, catparte nalery uzn& za niezgodf z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wahk@ nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowavszystkie wtaciwosci, ktore zostaty okidone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt oddb2.7.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jeflngici z dokumentagj projektows oraz z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.4.

6.3.2.Badanie prawidtowsi uktadania kostki

Badanie prawidtow&i uktadania kostki polega na:
- zmierzeniu szeroki spoin oraz powzania spoin i sprawdzeniu zgodobdz p. 5.5.6,
- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 d2.2,
- sprawdzeniu prawidtowsti wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.5.

Sprawdzenie vgzania kostki wykonuje siwyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny
nawierzchni i okréenie czy wjzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdzasprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysoi® cm
ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegolne kostki. Raghwem takiego uderzenia osiadanie kostek nie
powinno by dostrzegane.

6.3.3.Sprawdzenie wypetnienia spoin
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Badanie prawidtowsxi wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédnowymaganiami
zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje & najmniej w piciu dowolnie obranych
miejscach na kalym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na déggokoto 10cmii
zmierzenie gibokaici wypetnienia spoiny zapraya przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie
zalewowej - rownig przez sprawdzenie przyczegnozaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1.ROWNG¢

Nieréwnaci podiuzne nawierzchni naly mierzy¢ 4-metrovy fatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnaci podiuzne nawierzchni nie powinny przekra¢zg0 cm.

6.4.2.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny agodne z dokumentagcprojektows z tolerancj +
0,5%.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe

Rd&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.4.4.Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie nae byt przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccog)
niz+ 5 cm.

6.4.5.Szeroka¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie mee r@nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.6.Grubas¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grédigpodsypki nie powinny przekracza 1,0
cm.

6.4.7.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamieziny
przedstawiono w tablicy 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ i zakres badacech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwas¢
i pomiarow bada i pomiaréw
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1 | Spadki poprzeczne

10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

2 | Rzdne wysokéciowe

10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

3 | Uksztattowanie osi w
planie

10 razy na 1 km i w charakterystycznych
punktach niwelety

Szeroké¢ nawierzchni

10 razy na 1 km

Gruba¢ podsypki

10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00@AWymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostainkenne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty zwizane z wykonaniem podsypki nzdedo robét ulegacych zakryciu. Zasady ich

odbioru g okreslone w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.8.2

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty
- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

przygotowawcze,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101

2. PN-B-04102

3. PN-B-04110

4. PN-B-04111

5. PN-B-04115

6. PN-B-06251

7. PN-B-06712

8. PN-B-11100

9. PN-B-19701
10. PN-B-32250
11. PN-S-06100
12. PN-S-96026
13. BN-69/6731-08
14. BN-74/6771-04
15. BN-66/6775-01
16.
17.
18. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty
19.

Materiaty kamienne. Oznaczanieahdigiosci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie wodporndci metod
bezpdredni

Materiaty kamienne. Oznaczanie myytratgici nasciskanie

Materialy kamienne. Oznaczaneieralngci na tarczy
Boehmego

Materiaty kamienne. Oznaczanie myhaldici kamienia na
uderzenie (zwiztosci)

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwyéte

Materiaty kamienne. Kostka drogowa
Cement. Cement powszechnegaytiyu. Sktad, wymagani
i ocena zgodrizi

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej.
Warunki techniczne

Drogi samochodowe. Nawierzchnie zstkko kamiennej
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania pdhjiorze

Cement. Transport i przechowywani

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Elementy kamienne. Kegwiki uliczne, mostowe i drogowe

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne mggania
i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawniki i obrzeza
Drogi samochodowe. Pomiar r&eno nawierzchni
planografem i tat.

Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfait@&mA-94. IBDIM - 1994 r.
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POBOCZY | ELEMENTY MALEJ AR CHITEKTURY

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczng] wymagania dotycgre wykonania iodbioru robot zydanych
z umocnieniem poboczy gruntowych pragebudowie ul. Frycza Modrzewskiego na odc. od ul. Berka -
Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinmepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizaopbot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji papstosowanie przy wykonywaniu umodnigkarp nasypow i wykopow

przez humusowanie skarp warstgrubdci 5 cm z obsianiem trayvoraz skarp rowéw o pochyleniu 1:1 — ptytami

azurowymi typu eko 40x60x10cm, a tak montau gotowych elementoéw matej architektury.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” dk#.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiaa i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Humus

Do humusowania skarp naleuzy¢ ziemi roslinng zdjetg z pasa robot ziemnych i skladowgargodnie z ST D.01.02.02.
"Zdjecie humusu".

2.3. Nasiona traw

Do obsiania skarp nalg uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej fakospeiniajca wymagania normy
PN-78/R-65023.

2.4. Elementy prefabrykowane

Elementy prefabrykowane powinny odpowiadayymaganiom normy PN-88/B-06250. Beton klasy B-28ty do
produkcji tych elementéw powinien charakteryzdsg:
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- nasikliwoscia < 4%,

- scieralngcig na tarczy Boehmego-@ mm,

- mrozoodpornécig i wodoszczelnécia zgodr, z normy PN-88/B-06250.

Prefabrykaty powinny posiadaatest producenta. Powierzchnie elementéw powinpy ez rys, pknie¢ i ubytkdw
betonu. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Stojak na rower wg wytycznych Inwestora z uwzglednieniem Standardéw projektowych
i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie. 2009r

MODEL: SRPk-1.1 lub réwnowazny

TYP: pojedynczy stojak rowerowy

WYMIARY: wys./szer./dt. 80/6/80cm (cze$ci nadziemne- bez fundamentowania)
MATERIAL: stal szlachetna, kwasoodporna

KOLOR: stalowy, satynowy

SPOSOB MOCOWANIA: fundamentowany

LOKALIZACJA: ul. Czarnieckiego

ILOSC SZTUK: 12
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3. Sprzet
3.1. Ogolne warunki
stosowania spetu
Ogolne warunki stosowania
‘ sprztu 1 L podano w ST D-M-
00.00.00 L ] "Wymagania
0golne", 2l s pkt 3.
50 7|
50 7 L
3.2. ’ Sprzt do
: wykonania robé6t
ks Do . 7 wykonania  robét

nalezy stosowa:
- réwniarki,
- ubijaki o recznym prowadzeniu.
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4. Transport
4.1. Warunki ogolne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00'@@magania ogolne", pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport humusu nie by¢ wykonany dowolnymérodkami transportu, wybranymi przez Wykongwc

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien géunhumusu zanieczyszczenia obce - korzenie, dgrkamienie
itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny blgronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M-@00D "Wymagania ogoélne”, pkt 5.

5.2. Humusowanie

Przed przysipieniem do humusowania skarp i rowéw, ich powierzetpowinny odpowiadawymaganiom okrdonym

w Dokumentacji Projektowej i ST D.02.01.01. oraz 3:02.03.01. zgodnie z Dokumentadprojektows. Wykonawca
przykryje skarpy nasypOw i rowdw ziegnirodzajma o grubdci 5 cm.

Humusowanie powinno Bywykonywane od gornej krawlzi skarpy prowadzone w dét i przegdme poza kraedz

korony nasypéw i podri@ skarp nasypu na diugm 15 + 25 cm.

Warstwe ziemi raslinnej nalezy odpowiednio zaggci¢ przez ubicieg¢czne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie traw

Obsianie powierzchni skarp nasypow irowéw tawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich warunkacl
atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny b§ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp ¥cilé kg/1000 rﬁskarpy, a po rozsypaniu
przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powibriskarpy.

Wykonawca powinien pog§ wszelkiesrodki, aby zapewidi prawidtowy rozwdj ziarn trawy po ich wysianiu.

W okresie suszy natg systematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

5.4. Dopuszczalne odchyiki

Dopuszcza sinastpujace odchytki w wykonaniu robét:
- dla grubdci warstwy humusu - + 2 cm,
- dla ilosci wysianych nasion trawy w kg/lOO(fr-n 0,5 kg.

5.5. Umocnienie skarp prefabrykatami.

Dla utozenia ptyty prefabrykatu na skarpie, w wykonanychatach nalgy wykona koryto o wymiarach 60x40x10 cm.
Na przygotowanym podim nalery utozy¢ podsypk piaskowvy i zagsci¢ ja do wskanika Is= 1,0.
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6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtmét 6.

6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania skarp

Przeznaczona do obsiewania mieszanka nasion travinpa posiada §wiadectwo wartéci siewnej, z okrdonym
okresem wanosci. Swiadectwa jakéci nasion trag waznosé - liczac od daty wystawienidawiadectwa - po uptywie 9
mieskcy.

Inspektor Nadzoru na podstawie pomiaréw i ocenyualizej dokonuje kontroli jakgi wykonanych robét i ich zgodsoi
z Dokumentagj Projektova oraz wymaganiami podanymi w ST pkt 5.

6.3. Kontrola jakéci umocnienia prefabrykatami.

Sprawdzeniu podlega:

- wskanik zag:szczenia,

- grubas¢ podsypki z tolerangj+ 10 %,

- réwnas¢ powierzchni — dopuszczalny p&rét mierzony tag 2 m wynosi 1 cm.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) umocnienia skarp i rowéw przemiisowanie z obsianiem, oraz 2 m
umocnienia skarpy prefabrykatami.

8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z ST, Dokumerda&rojektovs i poleceniami Inspektora Nadzoru,zgd
wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pktlaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogollne ustalenia dotyg® podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m (metra  kwadratowego) umocnienia  skarp irowow  przehumusowanie  gruloi
5 cm z obsianiem obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow - humusu i mieszanki toaaz prefabrykatéw,
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wbudowanie materiatéw,
konserwagj i pielegnacg umocnié.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasionalirorolniczych

2.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wfania i badania.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa do naxakni drogowych. Piasek.
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a3 s wymagania dotyece wykonania

i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem oznakowania poziomego pmyzebudowie ul. Frycza
Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiarobét

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obych ST

Ustalenia  zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz zasad prowadzenia  rob6t  z@anych
z wykonaniem oznakowania poziomego na catkowitegdici jezdni oraz na skrzpwaniach z drogami lokalnymi i
obejmuj:

* malowanie linii segregacyjnych i krgdziowych, cigtych i przerywanych,

e znakdéw poprzecznych — przeje dla pieszych

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizch
w postaci linii cagtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwojnystrzatek, napiséw, symboli oraz innych linii

zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej Sh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robdét

Ogolne  wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbl
pkt 2.
2. MATERIALY

2.1. 0Ogblne wymagania dotygze materiatdw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargaloe” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania oznakowania poziomego

Kazdy materiat uywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania drog musi postadigkument dopuszczajy do
stosowania materiatu wydany przez Instytut Badavigmg

i Mostow (Aprobaty techniczne do stosowania w budictwie drogowym i mostowym).
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Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudagtpliwosci jego lub Inspektora
Nadzoru co do jakimi, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okéenym w punktach 2.2.% 2.2.2.
Badania powinny by wykonane zgodnie z “Warunkami technicznymi. Matgrido poziomego znakowania drég. PZD.
95",

Wykonawca powiniertagdat od producenta, aby oznakowanie opakbwsaterialdw do poziomego znakowania drég byk

wykonane zgodnie z PN-85/0-79252 a ponadto, alkaiym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zavyigna

. nazwe producenta i materiatu do znakowania drég,

. mag brutto i netto,

. numer partii i dat produkcji,

. informack o szkodliwgci i klasie zagreenia pgarowego.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapoziomego zgodnie z niniejs3T, .
2.2.1. Farba rozpuszczalnikowa biata - chemoutwaindz
Farba winna speintawymagania “Tymczasowych Warunkéw Technicznych téviaty do poziomego znakowania drog

TWT-92 GDDP-1/6" i powinna charakteryzowsi¢c has¢pujacymi parametrami:

a) Zawarté¢ sktadnikéw lotnych
Zawarta¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyehinateriatach do znakowania cienkowarstwoweg
nie powinna przekraczé880% (m/m). Nie dopuszczagstosowania materiatlow zawiegaych rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) wétd wickszej nkz 10%. Nie dopuszczaesstosowania materiatow

zawierajcych benzen.

b) Widzialng¢ w dzien
Widzialnas¢ w dzieh jest okrélana wspétczynnikiem luminancji i bagwvyznaczon przez wspétregdne
chromatycznéci x, y. Pomiary wykonuje sikolorymetrem
0 nas¢pujacych parametrach: geometria strumieivigatta 45/0, wzorcowéwiatto D65. Dla farb biatych
wspatczynnik luminancji znakowania drég powiniennegic dlaswiezego znakowania nie mniejzn0,55. Punkt o
wspotrzdnych chromatycznych x i y dla suchego oznakowemiai migci¢ sie w polu o wspotrzdnych
granicznych podanych w “Tymczasowych warunkachn@zmych. Materialty do poziomego znakowania drég i
badania materiatéw cienkowarstwowych TWT-93/GDDB-2/

c) Widzialng¢ w nocy
Miara widzialnaici w nocy jest gstosé powierzchniowa wspoétczynnika odblasku Rmed/n3*Ix) mierzona wg
ustalér “Warunkéw technicznych PZD-95".

Ww. wspétczynnik powinien wyno&idla swiezego znakowania minimum 150 mcdiw)

d) Szorstkéc¢
Miarg szorstkdci oznakowania jest wartd wskaznika szorstkéci STR, mierzona wahadtem angielskim. Waskik
szorstkdci naswiezym znakowaniu powinien léynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.
Trwatos¢  jako  stopié@ zwycia w 10 stopniowej skali , na zasadzie poréwnani

z wzorcami fotograficznymi wg ustaéWarunkdéw technicznych PZD-95” i powinna wyndsio najmniej 6.
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e) Czas schecia
Za czas schatia przyjmuje si czas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a #tisvoscig jego oddania do
ruchu. Czas schgtia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producenta, jednakaie by diuzszy

jak 2 godziny.

2.2.2. Kulki szklane

Do malowania znakowania poziomego jako materialaskowy naley stosowa zgodnie
z wymaganiami TWT-92/GDDP-11/6 mikrokulki szklarefleksyjne charakteryzage s¢ wspotczynnikiem zatamania
powyzej 1,5, wykazujce odporné na wod, chlorek sodu

zawierajice nie wecej jak 25% kulek z defektami.

2.3. Warunki sktadowania

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni pawirzachowywda statégé¢ swoich wigciwosci chemicznych i
fizyko-chemicznych co najmniej w okresie 6 méesi skladowania

w warunkach okrdonych przez producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég ungleprzechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zabezpieczeych je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze:

a) dla farb rozpuszczalnikowych od=25°C,

b) dla pozostatych materiatéw - paej 40°C.

Farby naley przechowywd w magazynach odpowiadaych zaleceniom producenta, zabezpiegzaje od

napromieniowania stonecznego, opadéw w temperatQrz5°C w opakowaniach handlowych producenta.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogblne  wymagania  dotygee  sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogéIne’
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Znakowanie podizne musi by wykonywane wydcznie sprztem mechanicznym.

Znakowanie poprzeczne @by wykonywane przy iyciu szablonéw.

Sprzt musi by zintegrowany z systemem zmechanizowanego posypsgwaikrokulkami szklanymi. Zestaw spita
powinien posiada mazliwos¢é regulacji wydajnéci nanoszonych materiatdw oraz gwarantéwa@wnomiernd¢ ich
podawania.

Do wykonania znakowania poziomego rglstosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
e szczotki mechaniczne ¢azne,

e sprzarki,

* malowarki automatyczne,

e pistolet eczny, watek lub szczotka,
e sprzt do usunjcia istniepcego oznakowania.
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4, TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotygz transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagéline” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw do oznakowania

Materiaty do oznakowania poziomego drog nml@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowaniem wymaganych §elavosci materiatow. Pojemniki powinny yoznakowane zgodnie z nogr@N-
85/0-79252.

Materiaty do oznakowania poziomego ngle@rzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg opakowania przed

uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-89/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@0Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podia oznakowania poziomego nafeoczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu,
smarOw i innych zanieczyszazePowierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoaasenakowania poziomego musi

by¢ czysta i sucha.

5.2.2.  Warunki atmosferyczne

Wykonawca mege rozpocz¢ roboty po stwierdzeniue warunki atmosferyczne w czasie wykonywania rddgdy zgodne
z warunkami okrdonymi dla odpowiedniego rodzaju farbywiej do malowania. Temperatura powierzchni malowane

powietrza powinna wynosico najmniej 5C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna bymniejsza od 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

Przed przysipieniem do wykonania oznakowania poziomego zyalgykona przedznakowanie, zgodnie z “Instruk@
znakach drogowych poziomych”, Dokumentgejojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek naje wykonywa nietrwah farbg, np. farly silnie rozrzedzom

rozpuszczalnikiem.

5.2.4. Wykonanie oznakowania

Farby do znakowania cienkowarstwowego rngle po otwarciu opakowania wymiesza
w czasie 24 min. Przed lub w czasie napetniania zbiornikaowakki zaleca siprzecedz farbe przez sito 0,6 mm. Nie
wolno stosowé& do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadnia opakowania nie dagie catkowicie wymiesza

lub na jej powierzchni znajdujegskozuch.
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Farly nalery naktadé& rownomiera warstwy o grubdci co najwyej 800 um (grubaéé na mokro bez kulek szklanych),
zachowugc wymiary i ostré¢ krawedzi. Grub@¢é nanoszonej warstwy zaleca $ontrolowa& przy pomocy grzebienia
pomiarowego na ptytce szklanej lub metalowej podikfeej na drodze malowarki. #o farby zwyta w czasie prac,
okreslona przez srednie zuycie na metr kwadratowy nie m® sk réznic od ilosci ustalonej, wicej niz

0 20%.

Wszystkie weksze prace powinny By wykonane przy  &yciu samojezdnej malowarki
Z automatycznym podziatem linii i posypywaniem lark szklanymi. W przypadku mniejszych prac, widtkavydajnaé

i jakosé sprztu nalery dostosowa do zakresu

i rozmiaru rob6t. Decyzj dotyczicg rodzaju spretu i sposobu wykonanie znakowania podejmie Inspekimdzoru na

wniosek Wykonawcy.

5.2.5. Usunjcie oznakowanie poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyghde naley wykona& jak najmniej
uszkadzajc nawierzchny, w spos6b zaproponowany przez Wykonawc
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.z&1by stosowane usuwanie oznakowania cienkowarstwowegtmdn

frezowania, piaskowania, wypalania lub zamalowanédrwah farlbg barwy czarne;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jad@ robét

Ogodlne  zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST  D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci materiatdw

Farba i materialy do posypywania powinny poséada“Aprobat techniczg”.  Kontrola  farby
i mikrokulek szklanych powinna dotyazgech wymienionych w pkt 2, jednorazowo dla cdtegtawy.

6.3. Badanie przygotowania podoi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanidagroego musi b§ czysta i sucha.

Przedznakowanie powinno bywykonane zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.3.

6.4. Badania przed i w czasie wykonania oznakowpomomego

Wykonawca, wykonujc znakowanie poziome powinien przeprowadaasgpujace badania:

- sprawdzenie oznakowania opakdwa

- wizualrg ocerg stanu materiatu w zakresie jego jednoradnowidocznych wad, przed rozpagzem prac i co
najmniej raz dziennie,

- pomiar wilgotndci powietrza, zgodnie z p. 5.2.2,, przed rozpoeEm robét
i conajmniej raz dziennie w trakcie,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, zgodni@. 5.2.2., przed rozpogdem robét i co najmniej raz
dziennie w trakcie robot,
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- badanie lepkéi farby, wg TWT-93/GDDP-2/6, przed rozp@ciem robd6t i co najmniej raz dziennie w trakcie
wykonywania robdét,

- pomiar czasu schegtia farby - wedtug p. 2.2.1., przed rozpegzm rob6t i co najmniej raz w trakcie,

- wizualm ocere rownomierndci skropienia i roztéenia kulek szklanych na catej szeréidinii, w sposob cigty,

- pomiar grubéci warstwy oznakowania, wg p. 5.2.4., 1 raz na 1dkankadej linii,

- pomiar poziomych wymiaréw znakowania, zgodnie z Dukntacy Projektovg
i “Instrukcja o znakach drogowych poziomych”.

Po wykonaniu oznakowania poziomego Wykonawca taed Inspektorowi Nadzoru wyniki baita

- widzialnas¢ w dzier, (badanie wykonuje iz czstotliwosciag 1 raz na 1 km),

- widzialnas¢ w nocy, (badanie wykonujeesl raz na 1 km),

- szorstkdci, (badanie wykonuje siw jednym miejscu wybranym losowo),

- okreslenie barwy, czyli oznaczenie skladowych tréjchroynanych x, y przy zdefiniowanymrddle swiatta D-65

za pomog spektrofotometru (2 pomiary oktajace pole barwy),
odpowiadajcych  wymaganiom podanym w p. 2.6 i wykonanych wgdt metod okrédonych
w “Warunkach technicznych PZD-95".

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodne z “Instrukgjo znakach drogowych poziomych” i z

Dokumentacj Projektov.

Dopuszcza sinastpujagce tolerancje wymiarow oznakowania:

— szerokd¢ linii nie maze by mniejsza od wymaganej, g® by wicksza nie wgcej niz 5 mm ponad wymagan
szerokac,

- dhugasé linii moze r&ni¢ si¢ od projektowanej -50 mm do +150 mm,

— dla linii przerywanych, diugi@ cyklu sktadaicego st z linii i przerwy nie mae odbiegé odsredniej liczonej z 10
kolejnych cykli o wecej niz £50 mm diugéci wymaganej,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszczasdnych odchytek na catej linii, natomiast lokalogchytki nie powinny
przekracza= 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og0llne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) powierzchni wykonanego oznaknia poziomego (statego):
a) linii segregacyjnych i kragdziowych,

b) znakéw poprzecznych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogélne” pkt 8.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:
a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu - oczyszczenie nawierzchni przed angniem, przedznakowanie,
b) odbior kaicowy - wszystkie elementy robét etg w niniejszej ST,

c) odbidr ostateczny oznakowania (po uptywie okresargwcyjnego).

Przyjmuje s, ze minimalny okres gwarancyjny dla oznakowania poego statlegodulzie wynosit :
- na odcinkach z wykzeniem przdg dla pieszych — co najmniej 12 mies.,

- na przejciach dla pieszych na odcinkach zabudowanych -agramiej 6 mies.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyae podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena 1 in(metra kwadratowego) oznakowania poziomego (stdteqg jednostek obmiarowych w pkt. 7.2.1

obejmuje:

- przygotowanie robot, wyznaczenie oznakowania

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni znakéwatdétach i wymiarach zgodnie
z Dokumentagj Projektows, Instrukch o znakach drogowych poziomych i ST,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem,

- badania kontrolne i pomiary.

9.2.2. Cena 1 tn(metra kwadratowego) usggia linii malowanych obejmuje czyném zgodnie z ustaleniami pkt
5.2.5.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy
1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowane. Pakowaniegphbwywanie i transport.
2. PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zwaio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2.  Inne dokumenty

1. “Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Zasadg@wvania i konstrukcji znakéw.” Monitor Polskatgcznik
do Nr 16, poz. 120 z 9 marca 1994 r.

AKonsult Adam KLUJ 95



UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

2. Warunki techniczne. Materiaty do poziomego znakawaiidg. PZD-95. Seria “I” - Informacje, Instrukcjgeszyt
nr 51. Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa
1995r.

3. DIN 67520 Cz. 3 Materialy retrorefleksyjne w bezy@eistwie ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, poniiar
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. @wakie jezdni. Retroodbicie.
Tymczasowe warunki techniczne. Materialy do pozigmeznakowania drog i badania materiatdv
cienkowarstwowych TWT-93/GDDP-2/6.

6. Wytyczne technologiczne stosowania materiatow aerdestwowych do poziomego znakowania drég - IBDIM W
wa 1993 r.

TRRL Road Note No. 25 Instrukcjaywania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969 r.
System dopuszczenia do stosowania materiatow ilvdwodo poziomego znakowania drog, IBDIM-GDDP, 1994,
Tymczasowe warunki techniczne. Materiaty do pozigme  znakowania drég
i wymagania. TWT-92/GDDP-1/6.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania iodbioru robét zy@anych
z wykonaniem oznakowania pionowego pprzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul. Berka -
Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnmemetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ireatigarobét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mapstosowanie przy wykonywaniu oznakowania pionameg catkowitej
diugcéci jezdni i skrzygowaniu z drogami lokalnymi i obejmyj

— ustawienie znakéw drogowych odblaskowych na stupkarur stalowych,

- ustawienie tablic drogowskazowych.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczony n:
konstrukcji wsporczej (stup, wyginik, wspornik itp.).

1.4.2.uscislenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizadgireentéw sktadowych drogi

1.4.3.podlegajcych ewidenciji drég oraz lokalizacji zdafzdrogowych. Znak hektometrowy ma pastyfry naklejonej

lub namalowanej w dolnej e&ci stupka prowadgzcego.

1.4.4. Pozostale okilenia podane w niniejszej S zgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagabgdlne", pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogflpkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Warunki ogolne stosowania materiatdw, ich pozyskani i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 2.
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2.2. Materialy do oznakowania pionowego

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wgdtakresu ok&onego w Dokumentacji Projektowej:s

— prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "na ne8kto zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw,
- piyty znakow,

- folia odblaskowa,

- materialy do montal znakéw

— elementy palczeniowe tabliczki ze stupkiem

2.2.1. Fundamenty znakoéw

Rodzaj fundamentu do zamocowania konstrukcji wspgrenakéw, wymiarowanie i klasa betonu, powinny kgodne
z Dokumentagj Projektovy.

Cement stosowany do betonu w fundamencie znakunpeaby cementem portlandzkim klasy “32,5”, odpowiagtsj
wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiagigmaganiom PN-86/B-06712.

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/2230.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakOw oraz sposobaqmdnia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powirnyg zgodne
z Dokumentagj Projektovs, lub propozyci Wykonawcy akceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze - zaleca sivykona z ocynkowanych rur, gtownikéw lub o innym ksztalcie zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-80/H-74219, PN-84/H-74220 lub inmepkceptowanej przez Inspektore
Nadzoru.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5mm na 1m diugai rury.

Do ocynkowania rur stosujegsjatunek cynku Raf, wedtug PN-77/H-82200.

Ksztattowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-91/H-93010. Do 4dej partii dla rur i ksztattownikéw wytwérca
powinien dostarcay "zaswiadczenie o jak&i" stwierdzajce zgodnét wyrobu z wymaganiami normy, zawiejeg co
najmniej: nazw lub znak towarowy wytwdércy, oznaczenie wyrobuwistdzenie o zgodrsai wyrobu z wymaganiami
normy.

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw powinna by cynku o czystei nie mniejszej
niz 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg BN-8%&-02,

w warunkach umiarkowanych wynosi 1gfh.
2.2.3. Piyty znakow

Piyty znakéw drogowych powinny bBywykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Blachéosta o grubéci co najmniej

1,5mm powinna b§zabezpieczona obustronnie przed karaginkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.
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2.2.4. Materialy odblaskowe

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sirzez oklejenie powierzchni znaku materiatem oshdavym.

Materialy odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny postadéwiadectwo dopuszczenia”. Jako
materiaty odblaskowe stosuje $olie odblaskowe.

Folie odblaskowe 1yte do wykonania tarczy znaku powinny wykazyweeine zwizanie z pty znaku przez caly okres
deklarowanej trwali znaku. Niedopuszczalng ®kalne niedoklejenia, odklejenia, ziuszczenia addstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposab pealczenia folii z powierzchiiptyty znaku powinien uniemitiwia¢ jaj odhczenie od plyty bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgzeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinnychyzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych typu 1 powinien wynésco najmniej 7 lat a znaku
wykonanego przy yciu folii odblaskowych generacji 2 - co najmniej
10 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinnactipwna i gtadka, nie magna niej wysgpowa: lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwstd& przy nanoszeniu farby na
odblaskow powierzchng¢ znaku nie byty wiksze ni:

- 0,5mm dla znakéw matychstednich,

- 1mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaglazé¢ znaku nie powinny bywigksze w kadym kierunku ni:

- 2mm dla znakéw matychsrednich,

- 3mm dla znakéw diych i wielkich.

Policzenie folii odblaskowej z ptytznaku nie mge wykazywa zadnych odklejg i rozwarstwigé migdzy tarca i pyta
znaku. Niedopuszczalne jest wgsbwanie jakichkolwiek ognisk korozji zaréwno na perzchni jak i na obrzeach tarczy
znaku.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi¢tsabezpieczona fagbnieodblaskow barwy ciemnoszarej. Grubd

powtoki farby powinna wynosico najmniej 20m.

2.2.5. Materiaty do monta znakow

Wszystkie ocynkowaneyézniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakdw §euby, listwy, wkety itp. powinny by

czyste, gladkie bezegnig¢, naderwa i wypuktych karbéw.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne"”, kt
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3.2. Sprezt do wykonania oznakowania pionowego

Przy wykonaniu oznakowania pionowego, przewozigdiaku i wytadunku materiatéw moa stosow&

—  koparki kotowe np. 0,15?11ub koparki gsienicowe np. 0,25?11

- koparki samochodowe o #adigu do 4t,

- ewentualnie wiertnice do wykonywania dotéw pod &lup gruncie zwgztym,

—  betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych "na makro"
—  $rodki transportu materiatdw,

- przewane zbiorniki do wody,

- sprzt spawalniczy,

- wiertnice do wykonywania dotow pod stupki

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotygz transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagangiame", pkt 4.

4.2. Transport znakow

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i ogpmz(uchwyty, sruby, naketki, itp.) powinien st odbywa $rodkami

transportowymi w sposo6b unierdiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i uszkadzanie.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30@O "Wymagania ogdlne"”, pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj., jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuijce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tobc
istniata maliwo$¢ odtworzenia lokalizacji znakdw.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dyggodne z DokumentagcProjektovy.

5.3. Prefabrykaty betonowe

Dna wykopu przed ul@niem prefabrykatu natg wyréwna i zagesci¢. Wolne przestrzenie portlzy scianami gruntu
i prefabrykatem nalgy wypetnic materiatem kamiennym np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.
Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgdpowierzchnia prefabrykatu powinnathywna z powierzchai

pobocza.
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5.4. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, powinny¢byykonane zgodnie z Dokumentadprojektowy lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sitolerancije:

— odchyika od pionu, nie wtej niz +1%,

- odchyika w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz 2cm,

- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni lub utwardzonego pobocza, nieagj niz £5cm.

5.5. Plyty i tarcze znakow

Piyty znakéw powinny by wykonane jako jednolite. Znaki drogowe skladar@ku segmentéw magby¢ wykonywane
tylko dla tablicowych znakéw informacyjnych - tat#i przeddrogowskazowe, drogowskazy tablicowe,daliierunkowe.
Zamocowanie znakéw odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno b§ wykonane wtaki sposéb aby nie
przewiercé otworéw mocuicych wtej czséci tarczy znaku, na ktorej znajdujeg dires¢ znaku. Nie dopuszczaesi

umieszczanidrub mocujcych przez odblaskaytarcz znaku.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt)mdt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad producentéw Zaiadczenia o jak&i (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykénaadania materiatdw przeznaczonych do wykonywaal#t i przedstawi ich
wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptaciji mai@ow zgodnie z wymaganiami oktenymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producencia szobowhzani dostarczy zaiwiadczenie o jakii (atesty) lub swiadectwa
dopuszczenia, naie:

- plyty znakow,

- folie odblaskowe (tarcze znakéw),

— drobne elementy montawe,

- slupki do zamocowania znakdw,

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

- zgodna¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentgByojektova (lokalizacja, wymiary, wysolkid zamocowania
znakow),

—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardow,

- prawidtowas¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki,
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—  poprawnd¢ ustawienia stupkdéw i konstrukcji wsporczych.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

a) 1 szt. (sztuka) wykonanego znaku pionowegolicab

8. Odbidr rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania, Z zachowanymi tolejame wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

a) wykonanie znakéw konwencjonalnych

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopow i fundamentow,

- zamocowanie tablic znakéw drogowych, zgodnie z Dodmtacy Projektove i niniejsz specyfikacy,
— ustawienie stupkow,

- uporzdkowanie terenu;

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

2. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

3. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.

4. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamro, ogélnego zastosowania.
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PN-84/H-74220
PN-77/H-82200
PN-91/H-93010
BN-89/1076-02

© N o o

10.2. Inne dokumenty

Rury stalowe bez szwggeiione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia.
Cynk
Stal. Ksztattowniki walcowane maggo.

Ochrona przed korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &tvakcjach

stalowych, staliwnych ieliwnych. Wymagania i badania.

1. "Instrukcja o znakach drogowych pionowych. ag¢ahik nr 1 do zargzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (poz.120).

2. GDDP - Ogélna Specyfikacja Techniczna D.07.02@4nakowanie pionowe”.
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D -08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych 2z ustawieniem krganikbw kamiennych przy przebudowie ul. Frycza
Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbawiazujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét na drogach gmirimyc

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu robot na drogaajskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z
ustawieniem kragznikow kamiennych:
- ulicznych,
- drogowych,
na tawach z ttuczniawiru, betonu lub bezgoednio na podtau piaszczystym.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki kamienne - belki kamienne ogranicgag chodniki dla pieszych, pasy dze,
wyspy kierugce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweagszgodne z obowrujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00,0MJymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdfvkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podev OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi do wykonania kkgmikdéw kamiennych §
- krawezniki odpowiadagce wymaganiom BN-66/6775-01 [9],
- piasek na podsypk
- cement do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy,
- woda,
oraz materiaty do wykonania odpowiedniego rodzayu pod ustawienie kraynikow, zgodnie z
OST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja
2.3.1.Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozmdia sk trzy typy kraweznikow:
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U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2.Rodzaje
W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego, werglie od faktury obrébki powierzchni
widocznych, rozrgnia st w kazdym z typow dwa rodzaje kraganikow: AiB.

2.3.3.Wielkosci

W zaleznosci od wymiaru wysokéci krawgznika rozr@nia st nastpujace wielkgci:
kraweznik uliczny o wysokéci 35 i 25 cm,
kraweznik mostowy o wysoksri 23 1 18 cm,
kraweznik drogowy 0 wysokgci 22 cm.

2.3.4.Klasy

W zaleznosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennegozytego do
wyrobu kraweznikow, rozr&nia sk trzy klasy:
klasa I,
klasa ll,
klasa lll.

Przyktad oznaczenia krg#nika kamiennego ulicznego prostego (UP) rodzajwiBlkosci 35,
klasy II: kraweznik UPB3511 BN-66/6775-01 [9].

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.4.1.Cechy fizyczne i wytrzymakziowe

Materiatem do wyrobu kragiznikdw 53 bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 [8]cechach fizycznych i wytrzymalaowych
okreslonych w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymdltowe kraveznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne Klasa
I wytrzymatasciowe I Il [l
1 | Wytrzymaitad¢ nasciskanie w
stanie powietrzno-suchym, w 1200 1000 600
kG/cn?, co najmniej
2 Scieraln_dc’ na tarq;y Boehmegaq, 0,25 0.5 0.75
W cm, nie wecej niz
3 | Wytrzymaitd¢ na uderzenia, iké 13 9 6
uderzé, nie mniej nk
4 | Nasgkliwos¢ wodg, w %, nie 0,5 15 3,0
wiegcej niz
catkowita | dobra wg
5 |Odpornag¢ na zamraanie, w nie bada | wg PN-B-| PN-B-
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cyklach

01080 [1]

01080 [1]

2.4.2 Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikdw ulicznych przedstawiono na rysunkach 1 i miary podano w tablicy

2.
Ksztalt kraveznikdbw mostowych podano na rysunkach 3 i 4, a wyynar tablicy 3.
Ksztatt kraveznikdw drogowych podano na rysunkach 5 i 6, a wyynar tablicy 4.
Rys. 1. Krawznik uliczny
odmiany UP, rodzaju A
=
Rys. 2. Krawznik uliczny
odmiany UP, rodzaju B
b o
Tablica 2. Wymiary
kraweznikOw ulicznych
‘ Wymia Rodzaj Dopuszczalne odchy’:k‘i,
r
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(w cm) A B cm
h 35 25 35 25 +2
b 20 20 15 15 +0,3
c 4 4 - - +0,3
d 15 15 15 15 |, dla A: dia
+0,2 +
2,0
I 50 od 50 do 200 -
.__,_‘l___J?. )
[ =
\ B
t~ % ~\-,-.’
.;"' .-‘ 3
<l RURL
RN
S VAR AE

Rys. 3. Krawznik
mostowy rodzaju A
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Rys. 4. Krawznik
mostowy rodzaju B

Tablica 3. Wymiary
kraweznikOw
mostowych

Wymia Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
r
(wcm) A B cm
h 23 18 23 18 +2
b 20 20 15 15 +0,3
o] 4 4 - - +0,2
d 12 10 12 10 | dla A: dia
+0,2 +
2,0
od do 200 -
80
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Rys. 5. Kraweznik drogowy rodzaju A

Rys. 6. Kraweznik drogowy rodzaju B
Tablica 4. Wymiary kraweznikOw
drogowych

Wymiar (w cm)| RodzajAiB Dopuszczalne odchyik

cm
h 22 +3 -2
b 11 dla A: dla B:
+0,5 +15

I od 40 do 120 -
2.4.3.Wyglad zewrtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikdw kamiennych - ulicznych, mostowych i
drogowych, naley bra¢ pod uwag ustalenia normy BN-66/6775-01 [9].

2.5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkiclhwygrawsznikbw kamiennych podaje
tablica 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikOw
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe
Mostowe rodzaj
proste| tukow rodzaj| B
e A7
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skrzywienie|licowych 0,3cm 0,5 cn
(wichrowa- | bocznych nie sprawdzag si
tos¢ stykowych 0,2cm 0,3cm
powierz-
chni) spodu nie sprawdza;si
licowych | dopuszczasha diugdéci 1 m danej
powierzch-ni jedno wgbienie
wielkosci do 5 cm, nie gk-bsze nk 0,5
cm, nie wynikajce z techniki wy-
konania faktury
wady bocznych | wgibienie do 1,5 cm dopuszczag beez
obrobki ograni-czé. Wypukitas¢ poza lico pasa
powierzchni obrobionego na powierzchni przednigj
(wgtebienia (od strony jezdni) niedo- puszczalne.| nie
[ Na powierzchni tylnej (od strony sprawd
wypukitosci) chodnika) dopuszczagsivypukiasci za st
poza lico pasa obrobionego do 3 cm
stykowych|w obrbie pasa diutowanego wtpienia
niedo- puszczalne, pozostatg&z
powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdzaesi
szczerby i |ilos¢ w
usz- prze- 3 5
kodzenia |liczeniu
kra- wedzi |na 1n
I narazy
diugas¢ 0,5cm lcm
glebokai¢ 0,3cm 0,5 cn
. : . 10,3 ¢cm
odchytki od lgta 0,2 cm na diugii powierzchni na diugo-
prostego $ci pow.
odchyiki w krzywinie - 1,0cm -
tuku

2.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wg typow,
rodzajow, odmian i wielkgi.

Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe typu ,,A” nale uktada& na powierzchniach spodu, w
szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza gisktadowanie kragznikdw prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podkfadek poguzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokearstw nie
powinna przekraczal,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju ,B” dozwala siuktad& w stosy, bez przekiadek drewnianych,
przy czym wysoke&¢ stosow nie powinna przekrac¢zh 4 m.

2.7. Materialy na podsyple i do zapraw
2.7.1.Piasek
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Piasek na podsyplcementowo-piaskogypowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712
[4], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [3

2.7.2. Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do pddsgmentowo-piaskowej powinien by
cementem portlandzkim klasy niegzszej ni ,,32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [6].

2.7.3. Woda
Woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [7].
2.8. Materialy na fawy i masa zalewowa

Materiaty na fawy i masa zalewowa powinny odpowagdymaganiom podanym w OST D-
08.01.01 ,Krawgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki
3.

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagalne”
pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki kamienne mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki nalezy uktad& na podktadach drewnianychgdami, dtugdéciag w kierunku jazdy
srodka transportowego.

Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony
tylko w jednej warstwie.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionyclegtzezpérednim stykiem, naley je do
transportu zabezpieczyprzektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzeyiprzy czym grub&
tych przektadek nie powinna &ynniejsza nt 5 cm.

Krawezniki drogowe rodzaju ,,B” mena przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, uktada
w dwu lub wecej warstwach, nie wyej jednak jak do wysolkai scian bocznyclrodka
transportowego.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszyw do wykonania taw podsypk powinien odpowiada
wymaganiom wg OST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe”.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w
szerokdci dna wykopu konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddaewinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno liyzgodne z warunkami podanymi w OST D-08.01.01 , Kraviki
betonowe” pkt 5.

5.4. Ustawienie kraveznikdw kamiennych

Ustawianie krawznikdw kamiennych i wypetnianie spoin powinnotlsgodne z warunkami
podanymi w OST D-08.01.01 ,Kraymniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kegwikOw kamiennych i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi
do akceptaciji.

6.2.1.Badania krawznikow

Badania krawznikdw kamiennych obejmayj

- sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewtrznych obejmuje:
- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wygu zewrtrznego,
- sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuije:

- badanie nasgkliwosci wodg,

- badanie odporrigi na zamraanie,

- badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badaniecieralngci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadzaprzy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikOw. Badanie laboratoryjne naleprzeprowadzana polecenie tryniera na probkach
materiatlu kamiennego, z ktdrego wykonano kraviki, a w przypadkach spornych - na prébkach
wycictych z zakwestionowanych kragunikdéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
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W sktad partii przeznaczonej do bageowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu,
klasy, rodzaju, odmiany i wielkoi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawieniaghkszej ilasci kraweznikdw, naley dostaw podzielt na partie
sktadajce s¢ co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow nayeprzeprowadzapoprzez ogldziny zewrtrzne
zgodnie z wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pamiay pomocy linii z podziatkmilimetrowg z
doktadndcia do 0,1 cm.

Sprawdzenie rowrigi powierzchni obrobionych przeprowadzzalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdhkrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar
odchyler z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadeaalery przy pomocy linii metalowej.

Sprawdzenie szczerb i uszkodgzeprowadzanalezy poprzez ogidziny zewgtrzne,
policzenie iléci szczerb i uszkodaeoraz pomiar ich wielk&ei z doktadnécia do 0,1 cm, zgodnie z
wymaganiami tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez porownanie z wzorem.

Ocere wynikdéw sprawdzenia cech zegirenych oraz ocenwynikdéw bada laboratoryjnych
nalezy przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwisniu kraveznikow kamiennych
powinny obejmowéawszystkie wtaciwosci, ktére zostaty okidone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robdét naky sprawdzéa:
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie taw,
- ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin,
zgodnie z warunkami okinymi w OST D-08.01.01 ,Krawgzniki betonowe”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
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- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krawnika kamiennego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tagy
- ew, wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikdw na podsypce,
- wypetnienie spoin,
- zasypanie zewtrznejsciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-01080 Kamigdla budownictwa i drogownictwa.
Klasyfikacja i zastosowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw
budowlanych

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

5. PN-B-06720 Pobieranie probek materiatdw kamiehny

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodfm

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow
zapraw

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki
surowe

9. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Kkawiki uliczne,
mostowe i drogowe.
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D-08.02.01 CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYC H

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwzanych z wykonaniem chodnika pmaszebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul.
Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbewigzujaca podstaw opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stoswygako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robo6t na drogach gmirtmyc

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na droga@jskich i powiatowych.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonaniem chodnika:

— z ptyt chodnikowych betonowych 50 x 50 x 7 cm citadanych w ,karo” z infuj.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytyopewe przeznaczone do budowy i
przebudowysciezki rowerowej oraz chodnikéw dla pieszych.

1.4.2.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi 85T D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogtprkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paer SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Piyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1.Rodzaje

W zaleznosci od wymiarow i ksztattu, rozédia sk nastpujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa,
B - ptyta potdwkowa,
C - ptyta infula,
D - piyta nar@nikowascigta,
E - ptyta naranikowa kwadratowa.

2.2.2.0dmiany
W zaleznosci od technologii produkciji ptyty rozédia st odmiany:

AKonsult Adam KLUJ 115



UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

ptyta jednowarstwowa -1,
ptyta dwuwarstwowa - 2.

2.2.3.Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkai i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych
rozr&nia st gatunki piyt:
- gatunek | - G1,
- gatunek Il - G2.

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada/maganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8].

Przyktad oznaczenia ptyty chodnikowej normalndppdxowej (B) jednowarstwowej (1) o
wymiarach 50 x 25 cm gat. I

Ptyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 [8].
Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie tiareej nascieranie powinna miepodany w
sposob trwaty: znak wytworni, symbole elementug gbdukcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniog

2.3.1.Ksztalt i wymiary
Ksztalt ptyt chodnikowych betonowych podano na fiysa wymiary ptyt podano w tablicy 1.

Rodzaj £ Rodzaj

A

<

Y

- ﬂb;
Rodzaj Rodzaj
> @ |
Rodzai
a A a ;
A ©y |y
o C —t C —— ~d—

Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj Wymiary ptyt, mm GruBé
piyty a b c d piyty h, mm
50
A - .
min 5
B 50 17,5 )
25 max 7
C 35 - 49,7 25
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] ; 49,7 25

E - - - 25

Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyastdnowych podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chiawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdh +2 +3

2.3.2.Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kamivptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 3

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodae i > .
wielkos¢ wad i

uszkodzé
ptyt chodnikowych betonowych GatunekGatunek
1 2
WKklgstas¢ lub wypukicgé powierzchni i krawdzi, 2 3
mm
Szczerbyi. ograniczg@cych powierzchnig niedopuszczalne
uszkodzenia gorne fcieralne), mm

krawedzi I naray

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dluga¢, mm, max 20 40
- gkebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3.Sktadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny dbyktadowane gbem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padio
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byosegregowane wedtug rodzajoéw, odmian i gatunk@ty naley
ustawig na podktadkach drewnianych oraz zabezpiekrawcdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4.Beton i jego skladniki
2.3.4.1 Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkgcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowa beton klasy
B 25i B 30.

W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornigeralna) warstwa ptyt powinna byykonana z
betonu klasy B 30.

2.3.4.2Cement
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Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych nafestosowé cement portlandzki klasy nie
nizszej nk ,32,5” wg PN-B-19701 [4].
Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3 Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712 [2].
2.3.4.4Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].
2.5. Materialy na podsyple i do zapraw

Cement na podsypk do zaprawy powinien liycementem portlandzkim klasy ,32,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [4].

Piasek na podsyplkpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.

3.2. Sprat do wykonania chodnikow

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- — betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- — wibratorow ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine”
pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe madpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wységeezascianysrodka transportu wcej niz 1/3
wysokaci tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 ,Keawki betonowe” pkt 4.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM, Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podtas z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto weagrofilowaniem i zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie me byt mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odgczajaca

Jezeli w dokumentaciji projektowej przewidziana jestrsteva odgczapca pod chodnikiem, to
jej wykonanie powinno byzgodne z warunkami okdlenymi w SST D-04.02.01
~Warstwy odgczapce i odcinajce”.

5.5. Ukfadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowch

Piyty przy kraweznikach naley uktad& w taki sposob, aby ich gérna kresi znajdowata si
powyzej gornej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte naley
uktad& w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozgale
zalat zapravg cementowo-piaskoav

Piyty naley uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m agleak uktadd, aby spoiny rozszerzatysi
wachlarzowo. Ptyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnylmktadane w odcinkach prostychciacych
sie przy wyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio aaciych. Wielkécé
trojkatow dostosowanalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@a®z& cm. Szeroki@ spoin na
lukach nie powinna hiywi¢ksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydyamulone piaskiem na petgrubaé
ptyty lub wypetnione zapragvcementowo-piaskoyv

5.7. Piekgnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetniong zapravg cementow, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubaici od 1,0 do 1,5 cm. Piasek najezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w gigu 10
dni.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt
6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedsiawiniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1.Badania ptyt chodnikowych
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Sprawdzenie wyghtu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodizerystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tabli&o8niary dtugéci i giebokasci uszkodzé
nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nglprzeprowadzi z doktadnéciag do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrntey, dopuszczalne odchytki podano w tablicy
2. Sprawdzeniedtow prostych w nartach elementow wykonujegsprzez przytaenie ktownika do
badanego naga i zmierzenia odchytek z doktadioey do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych gglerykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wgka chodnika z ptyt betonowych
powinny obejmowéawszystkie wtaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projektova i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynasdla:
- — gkbokdici koryta:
— — o0 szerokécido 3 m:+1cm,
- — o0 szerokéci powyzej 3 m:x 2 cm,
- — szerokdci koryta:£ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkoéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej OST. Dopuszczalne odchglem grubdci
podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnevykonania z dokumentag;
projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzalezy w nastpujacy sposéb: na kale 200 M chodnika z piyt
betonowych naley zdja¢ 2 ptyty w dowolnym miejscu i zmierzygrubc¢ podsypki oraz sprawdzuktad ptyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi przeprowadzanalezy tata co najmniej raz na kde 150 do 300 M
utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod tat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjaa 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza+ 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie profilu poprzecznego
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Sprawdzenie profilu poprzecznego dokongwalezry szablonem z poziomi¢cco najmniej raz
na kade 150 do 300 Achodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.

6.4.4.Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadz&aza pomog dwoch sznuréw nagliych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasiL cm.

6.4.5.Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugai okoto
10 cm w trzech dowolnych miejscach nad& 200 m chodnika i zmierzenie ich szerakboraz
wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyepce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatr$gi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fchodnika z ptyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- — dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
- — wykonanie koryta,
- — ew. wykonanie warstwy odszapcej,
- — rozcielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowejz z jej przygotowaniem,
— ulozenie piyt,
- — wypetnienie spoin piaskiem lub zaprasementow,
- — pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie w,od
- — przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonpapraw
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2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Met@omiaru cech
geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnei

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzch

03/01 drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wdpé
wymagania i badania

8. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierizch

03/03 drég, ulic, parkingbw i torowisk tramwajowych. Biyt
chodnikowe.

No o

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotyce wykonania iodbioru robét zy@anych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonpwe ramach robét przyprzebudowie ul. Frycza
Modrzewskiego na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej ~ w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ireatigarobét
wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres rob6t obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z brugpwostki
betonowej o grubiei 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej:

- na chodniku i wjazdach do posesji, na podsypce ntwm®-piaskowej i na podbudowie z kruszywa tamaneqc
grub. 20 cm.
1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu megod
- wibroprasowania
- powierzchni ptukanych z posypt kolorze Granito — jezdnia

1.4.2. Pozostale oldienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. 0Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og§lpkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatlow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania padan ST D-M-00.00.00 “Wymagania
ogolne”.

2.2. Brukowa kostka betonowa

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekkbsatikowej w budownictwie drogowym jest posiadaaj@obaty

technicznej.

2.2.2.  Wyghd zewrtrzny
Struktura wyrobu powinna ldyzwarta, bez rys,gkni¢¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powitwyé rowna i

szorstka, a kragdzie kostek réwne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracz&® mm, dla kostek o gruboi < 80 mm.

2.2.3. Ksztailt, wymiary i kolor kostki brukowe;j
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Kostki przeznaczone do nawierzchni dla ruchu samdotvego maj wymiar grubdci 80 mm. Tolerancje wymiarowe
Wynosz;:

-  nadhugdci + 3 mm,

- naszerokéci + 3 mm,

- nagrubdci £ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju t@asy, ceglany,z6tty, piaskowo-bgowy, klinkierowy, grafitowy
i bragzowy.

2.2.4. Wytrzymalé¢ nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadsnniejsza ni 50 MPa.

2.2.5. Nasgjkliwos¢
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej niz 5 %.

2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporna¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinné ligdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250. Odpérno

na dziatanie mrozu po 30 cyklach zapaaia i odmraania prébek w 3 % roztworze NaCl lub 150 cyklachode zwykig

jest wystarczaica, jezeli:

-  prébka nie wykazujegknied,

—  strata masy nie przekracza 5 %,

—  obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzyma& probek nie zameanych nie jest wksza ni 20
%.

2.2.7. Scieralndg¢
Scieralnag¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego w PN-B-04111 powinna wynois wiecej niz 3,5 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brakgah

2.3.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej naky stosowa cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nieseej n “32,5”. Zaleca si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinipowiadd wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2.  Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki b@t@), przy zatlaonych parametrach
wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda
Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaivykostek brukowych powinny odpowiadaymaganiom
wg PN-B-32250.

2.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosujee sdodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, zitppe z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymata¢, mniejsa nasakliwosé i wigksz odpornd¢ na niskie
temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapeikiostce trwate zabarwienie. Powinny taclyarwniki nieorganiczne.

2.3.5. Materialy do podbudowy
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Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacjpojektowej, powinny odpowiada wymaganiom wiéciwych
Specyfikacji Technicznych.

3. Sprzet
3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu

Ogolne wymagania dotygee spretu podano w ST DM-00.00.00 "Wymagania ogolne",
pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Ze wzgkdu na mate powierzchnie nawierzchnie z kostki brjonvykonuje s recznie.
Do zagszczenia nawierzchni stosuje siibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotygz transportu
Ogodlne wymagania dotysee transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdaal § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyréaitdoetonu
min. 0,7 R, kostki przewimne g§ na stanowisko, gdzie specjalne gatzenie pakuje je w fajii spina tdma stalows, co
gwarantuje transport samochodami w nienaruszongmest

Kostki betonowe mima réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST DM-00@OWVymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtae

Podiaze pod utgenie nawierzchni z betonowych kostek brukowychzenstanowé grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy o WR 35.

Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.

Podiaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w ST D.02.01.01
“Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat.”, D.02.03.0'Wykonanie nasypow” .

5.3. Podbudowa
Podbudow pod nawierzchgiz kostki stanowi podbudowa z cementowego beto0 Brubdci 24 cm.
5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek iwch sty kraweznik betonowy 20x30 cm na fawie betonowej
od strony wysepki, wykonany zgodnie z Dokumeng#ujojektovy i ST D.08.01.01.

5.5. Podsypka

Na podsypk i do wypetnienia spoin natg stosowa kruszywo odpowiadage wymaganiom PN-B-06712.
Grubdi¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm.

Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mae przekracza3 %.

5.6. Cement
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Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoiwipi@n by cementem portlandzkim marki “32,5”, odpowiaggim
wymaganiom PN-B-19701.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brakch

Z uwagi na ranorodnda¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #diwve jest ulazenie dowolnego wzoru — weagej
ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowgm przez Inspektora Nadzoru.

Kostke uktada s} na podsypce cementowo-piaskowej grddd cm w taki sposob, aby szczelinyenuy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kosgknalery uktada ok. 1,5 cm wyej projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagczeniu.

Po ulazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu
szczotek ¢gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania umej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje siwibratory ptytowe z ostan z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedckadzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nale prowadz¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtmét 6.

6.2. Badanie przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawigdzizy producent kostek brukowych posiada atest lawyro
Poza tym przed przygiieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakregymaga podanych w pkt. 2.2.2. i
2.2.3. i wyniki bada przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp Dokumentagj Projektovs i odpowiednimi ST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.5. niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolvpolega na stwierdzeniu zgodoo
wykonania z DokumentagProjektovg oraz wymaganiami wg pkt 5.7 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtowai ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,

—  sprawdzenie czy przyty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnéci podhene

Nieréwnaci podtwne nawierzchni mierzone fat  lub planografem zgodnie z nogm
BN-68/8931-04 nie powinny przekra¢z@,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z DokumentacProjektovs z tolerancy = 0,5 %.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraczal cm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r&nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

6.4.5. Grubé& podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraocza 1,0 cm.

6.5. Czstotliwos¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni 2kidsukowej, wymienionych w pkt 6.4. powinnady
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych wHR. byly przeprowadzone nie rzadziej 8irazy na
100 n? nawierzchni i w punktach charakterystycznych disefety lub przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie
poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robét
7.1. Ogollne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@0VBlymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkestki brukowej.
8. Odbior robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne", pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumenta€rojektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
-  przygotowanie podiam,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,
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- wykonanie tawy pod kragzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M-00.00.00 “Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatndéci
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne", gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fi{metra kwadratowego) nawierzchni z kostki brukoalegjmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

—  przygotowanie podim i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

—  przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy

1. PN-B-04111: Materiaty kamienne. Oznaczefuieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoagraw.

6. BN-80/6775-03/-4 Prefabrykaty budowlane z betorlantenty nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza.

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régmmawierzchni planografem
i tatg.
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D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. Wskp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej a s wymagania dotyece wykonania
i odbioru robét zwjzanych z ustawieniem obraebetonowych przyprzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego

na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul. Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijaobot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objych ST

Ustalenia dotycg zasad prowadzenia robot zeanych z ustawieniem obraebetonowych wg KPED (karta 03.14 lub
03.15) i obejmuj obrzeza betonowe ustawiane przy uktadaniu chodnika zrimetej kostki brukowej.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgranigzej jednostronnie lub dwustronnieagi

komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dlaumkacii.

1.4.2. Pozostale okilenia podane w niniejszej S sgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 “Wymaganigéine”, pkt 1.
1.5. 0Ogolne wymagania dotygz roboét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogbpie 1.

2. Materiaty

2.1 Ogblne wymagania dotygze materiatdw

Ogblne wymagania dotygee materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagargéloe” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania obrzgbetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohrgdetonowych wedtug zasad niniejszej 3T s

2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, gatunku | powinyy/wykonane z betonu klasy B-30 i spethimarunki
zawarte w normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/67750@3/

Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budanpowinna posiadaatest producenta.

Beton uwyty do elementow prefabrykowanych powinien chmeyzowa Sk nasikliwoscia

< 4% oraz mrozoodporioig i wodoszczelngcia zgodnie z normPN-88/B-06250 - stopiemrozoodpornéci F-25.
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Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

- na dtugdci £ 8 mm,

- na szerokéci i wysokaci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

- wklestosé lub wypuktcs¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) - niedopuszczalne.
Obrzeza naley sktadow& w pozycji budowania.

Skladowanie obrzs powinno by zorganizowane w sposob chrgey materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznyn
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnik@wreetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiaddavymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethislymagania normy PN-79/B-06711.

Piasek na podsypkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrodet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom PN-88/B-32250.

3. Sprzt

3.1. Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne”

pkt 3.

3.2. Sprzt do wykonania obrzgy betonowych

Roboty zwjzane z ustawianiem obrae betonowych naley wykonywa recznie przy uyciu drobnego spetu

pomocnhiczego.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagagéine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw
4.2.1. Transport obrzg

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenierkigrunku jazdy. Obrz&a naley transportowé

w sposéb chrogty je przed uszkodzeniami.
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4.2.2. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrze naley wykona zgodnie z Dokumentac]
Projektovs i normg PN-68/B-06050. Wymiary wykopdw powinny odpowiédavymiarom obrzega w planie. Dno
wykopu powinno b§ wyprofilowane i zagzczone. Wskanika zagszczenia min. 0,97 wg normalnej metody
Proctora

W tak wykonanym wykopie ustawiaesobrzeza o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowe] grubbaci 10 cm,
obsypujc zewrtrzng $ciare obrzery gruntem i ubijajc go. Szerok& spoin médzy obrzeami nie powinna przekracéd

cm. Przed zalaniem spoin zapeamalezy je oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ pielegnowane wosl

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogb6iplkt 6.

6.2. Ocena prefabrykatéw

Ocere prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgozipiet 2.2.1. natey wykona zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania pagto

Sprawdzenie wykonanych pod ohtaevykopéw polega na ocenie:
wskaznika zagszczenia gruntu w dnie wykopu, ktéry mathyickszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora, szefoko

dna wykopu, z tolerangjt 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obtye

Sprawdzeniu podlega:

- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie m® wynig¢ 1 cm (na kade
100 m),

- odchylenie niwelety - maxt 1 cm (na kade 100 m),

- réwnas¢ gérnej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tat 3-metrowg < 1 cm
(na kade 100 m),
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- doktadna¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catikevisprawdzenie co
10 m).

7. Obmiar robot

7.1. Og0llne zasady obmiaru rob6t

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr) wykonanego ob¢zebetonowego.

8. Odbior robhot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogoélne” pkt 8.

8.2. Odbiér robét zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki (fawy).

9. Podstawy ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzz betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrze,

- rozscielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzey betonowych,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzeéa gruntem z jego ubiciem,

- wypetnienie spoin zaprajcementow,

- pielegnacja spoin wogl

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
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2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zappadowlanych.

4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drog, ulic, parkingw i
torowisk tramwajowych Wsp6lne wymagania

i badania.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drog, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza chodnikowe.

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloeenawierzchni drogowych.

Piasek.

10.2.  Inne dokumenty

9. “Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” @) - Transprojekt-Warszawa, 19791 1982 r.
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D.08.04.01. WJAZDY | WYJAZDY Z BRAM

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotyege wykonania i odbioru rob6t zydaanych z
budowy zjazdbéw i wyjazdow z bram z betonowej kostki brwkp na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowane

mechanicznie przprzebudowie ul. Frycza Modrzewskiego  na odc. od ul. Berka - Joselewicza do ul.
Bliskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zgzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
betonowej grub. 8 cm na podbudowie z kruszywa ta@garstabilizowanego mechanicznie gréddd5 cm i podsypce
piaskowej z zamuleniem spoin piaskiem .

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgjodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pit.1

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za zgoditoz ST, czsciag rysunkove Dokumentaciji
Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ngl pkt 1.5.
2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne stosowania materiatéw podano i091-00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 2.

2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinna wihmae wymaganiom norm
BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-03/02, PN-88/B-06250\-84/B-04111 i normy niemieckiej DIN 18501, w zekie
wygladu zewnrtrznego, odporniei na dziatanie mrozu, nagiiwosci, scieralngci i wytrzymaitaci nasciskanie. Powinna
by¢ gatunku 1.

Powinna ona spelntanastpujace wymagania:

- wytrzymatcé¢ - min. 50 MPa (po 28 dniach),
- nasikliwos¢ - < 5%,

—  §cieralng¢ na tarczy Boehmego - <4 mm,

- mrozoodpornéé - F50.
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Szczerby i uszkodzenia kradzi i narazy ograniczajcych powierzchnie gérne siedopuszczalne, kostki mushy¢ bez
uszkodzé.
Grubai¢ kostki 6 cm na @gu pieszym.

Przed zaakceptowaniem ksztaltu, koloru, sposobadaktia i wytwdrni przez Inspektora Nadzoru , Wykeoa utazy po 1

m?2 wsfepnie zaakceptowanych ksztattow i koloréw kostekawghie na podsypce piaskowej.

Niedopuszczalnegg6zne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortej\g@amej partii materiatu.
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki oraz do wypetnienignspmarki “35”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 a jego
transport i przechowywanie powinny odpowiada/maganiom BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypkdo wypetniania spoin powinno spetaiymagania normy PN-86/B-06712. Na podsypk
stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcjit®d 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej o frak¢ji & mm.
Zawartag¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza3%.

Pozostale badania i wymagania wg PN-86/B-06712.

2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzze zrodet budacych watpliwosci, powinna by "odmiany 1" zgodnie z wymaganiami normy

PN-88/B-32250, nie powinna wydziélaapachu gnilnego oraz nie powinna zawierawiesiny.

3. Sprzt
3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Sprzt wzywany przez Wykonawc powinien uzyské& akceptagj Inspektora Nadzoru. Spiz powinien odpowiada
wymaganiom ST D-M-00.00.00.
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni nadg uzywac:
— betoniarki do wytwarzania zapraw,
- wibratory ptytowe ilekkie walce wibracyjne, do jdria kostki - po pierwszym ubiciu ubijakamgcenymi lub

mechanicznymi z e%cia robocz uniemaliwiajaca uszkodzenie kostki.

4. Transport
4.1. Ogbélne wymagania dotyg® transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagangiame", pkt 4.

4.2. Transport kostki betonowej

Transport powinien odpowiadavymaganiom ST D-M-00.00.00.
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Wysokas¢ sktadowania (stosu) kostki nie teoprzekraczal m. Kostk betonowy mozna transportowatylko na paletach.

4.3. Transport kruszywa naturalnego

Wymagania okrdone ¢ w ST D.05.01.03.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania wykonywania rob6t podano w ST @®400.00 "Wymagania ogolne”, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robdt uwzglniajgcy wszystkie warunki,

w jakich kedzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.

5.2. Zakres robot
5.2.1. Ukfadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kolor i ksztalt kostki Wykonawca uzgodni zgodnipkt 2.2. niniejszej ST.

Sposaéb zrénicowania koloréw naley uzgodné z Inspektorem Nadzoru. Na wjazdach kostka gsaib® cm.

Kostke uktada s} na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposéb,sabyeliny mgdzy kostkami wynosity 2 3 mm.
Kostke nalery uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki szczeliny naty wypetnic piaskiem (lub innym materiatem zaaprobowanym pirspektora Nadzoru )
a nasgpnie zami&¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przyst do
ubijania nawierzchni.

Do ubijania  wykonanej nawierzchni  z kostek  brukotwyc stosuje s  wibratory  plytowe
Z ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek prze#tagzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rglerowadzé od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka

i jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowsighwolno uywaé walca. Po ubiciu nawierzchni naje

uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienie i zafdieawierzchng.

Nawierzchng nalezy uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C. Swiezo wykonan nawierzchni nalezy
chronic zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki pckniete powinny by wymienione na cate.

6. Kontrola jakosci rob6t

6.1. Ogodlne zasady kontroli jadad robot

Ogodlne zasady kontroli jaka rob6t podano wST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbtine
pkt 6.

13¢€ AKonsult Adam KLUJ



UL. FRYCZA MODRZEWSKIEGO w Warszawie

6.2. Ocena jakai robdt i cech geometrycznych nawierzchni chodnika

Kontrola powinna dotyczy prawidtowdci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgddnevykonywanych robot

z Dokumentagj Projektovy i ST. Sprawdzenie powinnoesodbywa zaréwno w trakcie wykonywania robot, jak i po ich

zakaiczeniu.

W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzerkaigie s¢ wizualnie przez pomiar lub badanie.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca wykona badania wszyktkiateriatdw zgodnie z niniejgST.

Nalezy sprawdzi:

a) cechy geometryczne nawierzchni:

— nieréwnaci podtwne nie powinny przekraczd,0 cm,

— spadki poprzeczne powinny dygodne z DokumentagjProjektovy z tolerancy [0 0,5%, pomiar w punktach
charakterystycznych niwelety,

- rzgdne nawierzchni - iice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi niewpony przekraczéa
+1 cmi- 2 cm, pomiar w punktach charakterystycmygiwelety,

-  uksztattowanie osi - przesuoie osi w planie nie m przekracza™ 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznyc
niwelety,

— szerok@¢ nawierzchni - tolerancja wynosi 2 cm, pomiar w punktach charakterystycznych;

b) podsypk - grubdé¢ podsypki sprawdzaeiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja,5 cm,

c) prawidtowas¢ utozenia kostki:
— pomiar szerok&i oraz powgzania spoin,
— sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidtowséci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidiowas¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinno¢ bglostrzegane po swobodnym jednokrotnyr
opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wysgkd5 cm na poszczeg6lne kostki,

e) prawidtowa¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawydhayasci okoto 10 cm i zmierzenie ghokdsci
wypetnienia zapraworaz sprawdzenie przyczepnozaprawy do kostki w trzech losowo wybranych sdejch,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowo olyra miejscu i po rozebraniu nawierzchni na powikri®koto

0,1 n?; sprawdzenie jakei podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wgzania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzegledziny nawierzchni.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@OJymagania ogoélne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powiersiehnawierzchni przedstawionych do
obmiaru powinna byzgodna z DokumentagcpProjektovws i ustaleniami Inspektora Nadzoru . Nie powinienof@jmowa

zadnych ilgci niezaakceptowanych naspiie przez Inspektora Nadzoru .
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8. Odbidr robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00Wymagania ogolne”, pkt 8.

Odbiér na podstawie oceny wizualnej, pomiarow, @odw geodezyjnych (niwelacji) i batlgakosciowych materiatdw.

9. Podstawa ptatnéci
9.1. Ogollne ustalenia dotyze podstawy platrici

Zgodnie z ST D-M-00.00.00 wg jednostek obmiaru élkreych w pkt 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawilegkaosci

robot.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie nggtijacych robot:

a) wyznaczenie robot, dostarczenie materiatdw igpra dla betonowej kostki brukowej rownieizgodnienie koloru
i ksztattu,

b) wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

¢) wykonanie podsypki,

d) ulozenie i ubicie kostki,

e) wypelnienie spoin, wykonanie szczelin dylatacyjnych

f) pielegnacg nawierzchni,

g) wykonanie pomiaréw i bada

h) odwiezienie sprgu po zakdczeniu robét.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczénieralndgci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykty.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zeskt
4. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétonzapraw.
6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu
(norma niemiecka)
7. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ytiarkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaiga
i badania.
8. BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drog, ybiarkingow i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.
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