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WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) wymagania ogélne odnosi sie do wspdlnych wymagan
dotyczgcych odbioru i wykonania robot, ktére zostang wykonane w ramach remontu sali
gimnastycznej w celu utworzenia nowych mie  jsc w Przedszkolu Nr 331 przy ul.
Szaserow 61A w Warszawie.

Zgodnie z przedmiarem nalezy wykonac¢ nastepujgcy zakres robot:

- remont stropow (roboty tynkarskie i mala  rskie) - 82,50m?2
- remont $cian (roboty tynkarskie i malarskie) - 80,76 m?
- remont posadzki korytarza — wymiana wykt  adziny

(antypo slizgowej) - 79,00 m?
- dostawa i monta z $ciany przesuwnej (modutowej) - 7,50x3,95m

z zabudow g toru jezdnego i no $nej belki stalowej np. IPE220 - 2 9,63m?
- utlo zenie i podt gczenie przewodow, monta z gniazd instalacyjnych

i tacznikéw

- wymiana instalacji c.o.
a) demontaz istniejgcej instalacji c.o.: przewody poziome , piony - 46 mb,
gatazki - 20 kpl., zawory - 23 szt., grzejniki 10 szt .,
b) montaz nowej instalaciji c.o.: przewody poziome, piony - 44 m, gat gzki - 18 kpl.,
zawory - 34 szt., grzejniki - 9 szt

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
ST bedzie jednym z dokumentow przetargowych przy wyborze wykonawcow rob6t w
trybie zgodnym z Ustawg o zamowieniach publicznych w zakresie robo6t opisanym w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegoOtowymi (SST) na nizej wymienione roboty:

l. Wykonanie robot tynkarskich i malarskich
1. 45410000-4 - Roboty tynkarskie
2. 45442100-8 - Roboty malarskie
3. 45262100-2 - Montaz rusztowan
Il. Roboty posadzkarskie
1. 45432100-5- Naprawa posadzki
2. 44112220-6 - Ulozenie wyktadziny pcv
M. Roboty montazowe
1. 44112300-1 - Montaz sciany przesuwnej modutowej
2. 44112310-4 - Montaz zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

V. Roboty instalacyjne elektryczne
1. 45310000-3 - Utozenie i podigczenie przewoddw, montaz gniazd instalacyjnych
i tacznikow
V. Wymiana instalacji c.o.

1. 45331100-7 - Wymiana instalaciji c.o.

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami Inwestora.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren robo6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja projektowa
Wykonaweca otrzyma od Zamawiajgcego — hiezbedne do wykonania zgodnie z umowg
prac — przedmiary, zatgczone do dokumentoéw przetargowych.

1.4.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg i specyfikacjami technicznymi

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig czes¢ Zamoéwienia, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach zamoéwieniowych, a o ich
wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Dane
okreslone w tych dokumentach bedg uwazane za wartos¢ docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach uzgodnionych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac, w okresie
trwania ich realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t. Sam teren
prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s06b trzecich.
Koszt zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrebnej zaptacie i jest ponoszony
przez Wykonawce tj. wliczony w cene kontraktowa.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego na terenie rozbiorki i robot
podstawowych oraz w bezposredniej odlegtosci od nich,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych z
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania,

- unikat zanieczyszczenia zbiornikdéw lub instalacji wodnych oraz powietrza,

- zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
w miejscach prowadzenia prac.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone elementéw wbudowanych na terenie prowadzenia
prac, pozostawionych przez Zamawiajgcego (np. instalacje, urzgdzenia). O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwiocznie
powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie wspotpracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji wykazanych na wprowadzeniu robot lub w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji budowy Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w nalezytym stanie przez caty czas trwania
robét wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowej).

1.4.9. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zn. zm.) Wykonawca lub podwykonawca przez
caly okres wykonywania przedmiotu umowy bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace
w petnym wymiarze czasu pracy co najmniej 3 (w tym 1 spawacza) pracownikow
bezposrednio realizujgcych prace na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy
(z wytgczeniem kadry kierowniczej, in  zynierw oraz pracownikbéw administraciji).

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znac wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.
Nieznajomosc¢ wyzej okreslonych nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.

1.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Liczba i wydajnosé musi
gwarantowac¢ dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie okreslonym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw zamoéwienia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

1.6 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptywajg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkdéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilosci robot
wymagajgcych transportu i zapewnié przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1. OgOlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z zamowieniem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego i SST.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne sprawdzenie ilosci robét. Nastepstwa
btedu zostang, jesli bedzie tego wymagat Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na
koszt Wykonawcy.



1.7.2. Szczegdtowe zasady wykonania robét
Szczegoblowe zasady zostang okreslone w SST.

1.8. Dokumenty budowy

- protokot wprowadzenia na budowe

- protokot odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja zwigzana z prowadzeniem prac

1.9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot zgodnie ze SST, w jednostkach
charakterystycznych dla danego rodzaju robot, okreslonych w przedmiarze robot.

1.10. Odbidr robot

1.10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen umownych, roboty mogg podlegac¢ nastepujgcym etapom
odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbior koncowy

- odbiér pogwarancyjny

1.10.2. Odbidr robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Dokonuje go
Zamawiajgcy w oparciu o0 pomiary i badania techniczne.

1.10.3. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci oraz wartosci.

Catkowite zakonhczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
pisemnym Zamawiajgcego o tym fakcie.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych.
Odbioru ostatecznego dokonajg przedstawiciele Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Zamawiajgcy dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacjg przetargowg i ST.

W toku odbioru kohcowego Zamawiajgcy zapozna si€ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu oraz czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, lub nie zakonczenia petnego
zakresu robo6t, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

1.10.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

1.11. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawce za
jednostki obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robo6t, stanowigca cene ryczattowg
kontraktu ustalong miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

1.12. Przepisy zwigzane
- warunki przetargu
- dane przetargowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.

1.

1.1.

01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rusztowania, zabezpieczenie terenu robét i wywdz materiatow

zdemontowanych (w tym gruzu).

Zakres stosowania SST

1.3.

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. - Rusztowania i zabezpieczenie terenu robot

B.01.02.00. - Wywo6z materiatdw zdemontowanych (w tym gruzu).

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
0Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

Materiaty

Dla rob6t wg B.01.01.00 - B.01.02.00. materiaty nie wystepuja.

3.1.

Sprzet

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny podreczny sprzet budowlany typu ,elektronarzedzia”.

5.1.

. Transport

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

. Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren wygrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac / moggce wystgpic / istniejgce uzbrojenie techniczne.



5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- 0goInymi przepisami BHP (Dz.U. z 2003r. Nr 169 p0z.1650 z p6zn. zm.)

- bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr

26 poz.313 z pézn. zm.)

5.2.1. Wywo6z materiatdw zdemontowanych (w tym gruzu).

Materialy rozbiérkowe nalezy niezwiocznie wywozi¢ z obiektu w miare postepu robot

demontazowych.

6. Kontrola jako sci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.01.01.00. - B.01.02.00. — Demontaz elementéw budowlanych i ich wyw6z — [m?]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. nie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatno Sci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inwestora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 , w ramach przedmiaru — ryczattem.

10. Uwagi szczegobtowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inwestor.

10.2. llosci robo6t rozbidrkowych mogag ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY TYNKARSKIE (CPV 45410000-4),

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkéw wewn etrznych stropéw i  $cian

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych obiektu:
1.3.1. Roboty dla uszkodzonych warstw tynku:

- skucie uszkodzonych tynkow

- przygotowanie podioza

- wykonanie tynkow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.
2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu

mozna czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betondw nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morska, mineralng, sciekowg ani bagienng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy

przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).



2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)

2.2.1. Podstawowe whasciwosci kruszyw

Tab. 1 Podstawowe witasciwosci kruszyw
Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosé

Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,

Wiasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartos$¢ pytow, jakosé pytow

Wiasciwosci fizyczne

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)
Reaktywnos¢ alkalia - krzemionka, gestos¢ ziaren i
nasigkliwos¢

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkéw
uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

2.4. Grunty zgodne z wybranym systemem

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.



5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢é zamurowane przebicia i

bruzdy

a)

b)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z
~SWytycznymi  wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungc¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie poditoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Gruntowanie podioza

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw

wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach

zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie tynkéw z zapraw suchych - zgodnie z instrukcjami producentéw

6. Kryteria oceny jako $cii odbioru

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng producentéw
sprawdzenie réwnosci powierzchni,

sprawdzenie doktadnosci obrobienia stykow tynkow ze stolarka.



7. Kontrola jako sci

7.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej nhormie.

8. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiarowg roboét dla tynkéw jest m2. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie rysunkow i
obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w

naturze.

9. Odbior robot

9.1. Odbior tynkow

9.1.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

9.1.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej
diugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

9.1.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podioza, itp.,

- trwale $lady zaciekbw na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

10. Podstawa ptatno Sci

Tynki wewnetrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni otynkowanej wraz z dostarczeniem materiatéw i
sprzetu, przygotowaniem zaprawy, przygotowaniem podtozy, reperacjami tynkéw i muréw po
dziurach i hakach, ustawienie i rozbiérke rusztowan oraz oczyszczeniem miejsca pracy. llos¢
robét okresla sie na podstawie przedmiaru, kosztorysu ofertowego i robo6t sprawdzonych w

naturze.



11. Przepisy zwi gzane

PN-EN 998-1:2012P
PN-EN 998-2:2012P

PN-B-10104:2014-03P

PN-B-12005:2012P
PN-B-12014:2009P
PN-B-12013:2009P
PN-EN 845-2:2013-10E
PN-EN 845-1:2013-11E
PN-EN 15824:2010

PN-EN 13914-1:2009

PN-EN 13658-2:2009

PN-B-10110:2005P
PN-70/B-10100

PN-B-03002:1999

PN-EN 771-1+A1:2015-10E

PN-EN 771-2+A1:2015-10E

PN-EN 771-5+A1:2015-10E

PN-EN 1008:2004

PN-EN 12620+A1:2010

Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1:
Zaprawa tynkarska

Wymagania dotyczgce zapraw do muréw -- Cze$¢ 2:
Zaprawa murarska

Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego
przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

Wyroby budowlane ceramiczne -- Pustaki stropowe
Ackermana

Pustaki ceramiczne wentylacyjne

Pustaki silikatowe wentylacyjne

Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw - Czes¢ 2:
Nadproza

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do muréw - Czesé 1:
Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki i wsporniki
Wymagania dotyczgce tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych opartych na spoiwach organicznych.
Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych -- Czesc¢ 1: Tynki
zewnetrzne

Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe —
Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Tynki
Zewnetrzne
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie - Zasady
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

wykonywania i wymagania techniczne

Roboty murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie.
Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne
Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 2:
Elementy murowe silikatowe
Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czes¢ 5:
Elementy murowe z kamienia sztucznego

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom
normy. Wode do betonu mozna czerpa¢ z wodociggéw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betonéw nie
moga znajdowac sie:

1. zawiesiny i zanieczyszczenia

2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry

3. detergenty i Srodki zmiekczajgce

Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morskg, mineralng,
sciekowg ani bagienna.

Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢
niewielkg ilos¢ alkoholu (spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi
wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy przy
nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).
Kruszywa do betonu



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét malarskich

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie nastepujgcych robét malarskich:

- malowanie tynkéw farbami emulsyjnymi, magnetycznymi i wodorozcienczalnymi
akrylowymi (tablicowymi),

- zabezpieczenie okien, podtdg i rur folig (i mycie po robotach malarskich)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu

mozna czerpac z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betondw nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morska, mineralng, sciekowg ani bagienng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiada¢ pH = 4, 8. Moze zawiera¢ niewielkg ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy

przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).



2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase bez

grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleistg o zabarwieniu od zélttego do

ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéitej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub Swiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych, emulsyjnych

- benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem

0 jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Farby emulsyjne na spoiwach z: emulsji polimeréw akrylowych i winylowych lub
kopolimeréw styrenowych, maleinowych i innych zgodnie z zasadami podanymi w
normach i swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby krzemianowe wytwarzane fabrycznie — zgodne z systemem tynkow

renowacyjnych.

2.5.3. Farby olejne i alkidowe wg normy PN-C-81901:2002

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.



4. Transport

Farby nalezy transportowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami obowigzujgcymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez
3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po usunieciu usterek na

stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze (po zdjeciu starych powilok malarskich) posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie
wypeni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN ISO 8501-1:2008, dla danego typu farby podkiadowe;j.

5.2. Srodki gruntujgce

- podktadowe farby rozpuszczalnikowe - wodoodporne, nie zatrzymujg pary wodnej wchianianej
i oddawanej przez Sciany, zastosowanie wewnatrz i na
zewnatrz bud.,

- lakiery akrylowe gruntujgce — wodoodporne, stosowane do gruntowania scian zewnetrznych,

- wodne podkfady krzemianowe - stuzg do gruntowania: zewnetrznych tynkéw wapiennych,
cementowo-wapiennych, cegly piaskowo-wapiennej oraz betonu,
starych farb wapiennych, cementowo-wapiennych i
krzemianowych,

- farby epoksydowe — wodorozcienczalne, stosowane do gruntowania powierzchni betonowych
wewngtrz budynkow,

- podktadowe farby akrylowe i lateksowe - stosowane na zewnatrz i wewnagtrz budynkow,
warstwy podkladowej pod dekoracyjne farby emulsyjne i
akrylowe,
- impregnaty gruntujgco-wzmacniajgce - stanowig powtoke paroprzepuszczalng, stosowane we
wewnatrz budynkow np. do piyt gipsowo-kartonowych,
tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, wapiennych.



5.3.

Wykonywania powtok malarskich

6.

6.1.

5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk lub pétmat.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegodlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

5.3.4. Powloki malarskie tynkoéw renowacyjnych winny by¢é wykonane zgodnie z wytycznymi

Zastosowanego systemu.

Kontrola jako sci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowacg:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich

wykonania:

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,



- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane

powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. lloS¢ robot okresla sie na podstawie
rysunkébw i obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podioza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym



narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisywane do dzienniczka robot.

9. Podstawa ptatno Sci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na

podstawie przedmiaru, kosztorysu ofertowego i robét sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN I1SO 4618:2014-11 Farby i lakiery - Terminy i definicje
PN-EN ISO 28199-1:2010 Farby i lakiery - Ocena wlasciwosci systeméw

powtokowych pod katem przydatnosci do procesu
nakladania.
PN-EN I1SO 12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji
stalowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich -
Czes¢ 7: Wykonywanie i nadzoér prac malarskich.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne sciany i sufity — Klasyfikacja

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81921:2004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo-cynkowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 POSADZKI (CPV 45432100-5)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru posadzek z ptytek z gresu (o kolorze uzgodnionym z Inwestorem)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- zerwanie uszkodzonej wyktadziny

- skucie uszkodzonej warstwy posadzki

- wyk. warstwy wyréwnawczej pod posadzki zatartej na ostro,

- posadzka wyréwnujgca wykonana z zaprawy samopoziomujacej,

- utozenie wykiadziny pvc (antypo slizgowe)j) .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z przedmiarem,

SST i poleceniami Inwestora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.1.1. Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy. Wode do betonu

mozna czerpac¢ z wodociggéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.2. W wodzie stosowanej do wykonywania zapraw i betondw nie mogg znajdowac sie:
1. zawiesiny i zanieczyszczenia
2. agresywne zasady, kwasy i sole oraz cukry
3. detergenty i Srodki zmiekczajgce
2.1.3. Woda zarobowa nie moze by¢ wodg morska, mineralng, sciekowag ani bagienng
2.1.4. Woda zarobowa powinna posiadac¢ pH = 4, 8. Moze zawierac niewielkg ilos¢ alkoholu
(spirytusu, denaturatu), ktéra umozliwi wykonywanie i stosowanie betonu lub zaprawy

przy nieznacznie ujemnej temperaturze (do -5 stopni C).



2.2. Kruszywa do betonu (PN-EN 12620+A1:2010)

2.2.1. Podstawowe whasciwosci kruszyw

Tab. 1 Podstawowe witasciwosci kruszyw
Rodzaj wtasciwosci podstawowej Wiasciwosé

Uziarnienie, ksztatt kruszywa (wskaznik ptaskosci,

Wiasciwosci geometryczne wskaznik ksztattu), zawartos$¢ pytow, jakosé pytow

Wiasciwosci fizyczne

(wskaznik piaskowy, btekit metylenowy)

Reaktywnos¢ alkalia - krzemionka, gestos¢ ziaren i
nasigkliwos¢

Wiasciwosci zwigzane ze spetnieniem Substancje niebezpieczne (promieniowanie
wymagania podstawowego radioaktywne, uwalniane metale ciezkie, uwalniane
rozporzadzenia nr 3305/2011 (CPR) weglowodory poliaromatyczne)

Wiasciwosci identyfikacyjne Sktad petrograficzny

2.3. Cement wg normy PN-EN 197-1:2002

2.4. Zaprawa samopoziomujgca

Zaprawa samopoziomujgca — preferowane parametry:

Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min

Whytrzymatos¢ na sciskanie (PN-EN 13813:2003): C16
Whytrzymatos¢ na zginanie (PN-EN 13813:2003): F5
Skurcz (PN-EN 13813:2003): -0,1%

Reakcja na ogien (PN-EN 13813:2003): A2fl - s1
Uwalnianie substancji lotnych: zgodnie z PN-89/2-0421/02
Wyréb zgodny z normg PN-EN 13813:2003

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapha niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych  dodatkéw



uplastyczniajgcych odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.
Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna.

2.6. Preparat gruntujgcy
Gleboko penetrujgcy grunt bezrozpuszczalnikowy nie gorszy niz CT 17 — f-my Ceresit.

2.7. Kleje do piytek

Klej do ptytek z gresu, nalezy stosowac zaprawe klejacg o zwiekszonej przyczepnosci nie gorszg
niz np. Ceresit CM 17.

2.8. Plytki ceramiczne
= odpornos¢ na $cieranie (PEI skala od 1-5),

= odpornos¢ na plamienie (klasa od 1-5, min. 3),

» wytrzymatos¢ na szok termiczny,

» wiasciwosci przeciwposlizgowe (klasy od R9 do R13),

» nasigkliwos¢ wodna E podawana w procentach (dla ptytek sciennych przyjmuje sie srednio
10%, dla podtogowych E zawiera sie miedzy 3% i 6%),

* mrozoodpornosc ( ptytki, ktorych E nie przekracza 3 proc. Plytki gresowe (E mniejsze niz
0,5%) i podtogowe, ktérych E waha sie miedzy 0,5% a 3%,),

= wytrzymatosé na zginanie (N/mm?, dla $ciennych min. 15, dla podtogowych min. 22)

= Kklasa scieralnosci PEI (w skali 1 do 5) — preferowana klasa 4 i 5

2.9. Wyktadziny pvc
e gr. catkowita min 2,0 mm,

e gr. warstwy uzytkowej 0,8 mm,

» klasa $cieralnosci T,

e trudnopalna (Bfl- s1),

e klasa antyposlizgowa R11,

* napiecie elektrostatyczne wytwarzane podczas chodzenia: ponizej 2 kV,
* wykladzina zabezpieczona PURem,

* antybakteryjna.

2.10. Elementy uzupetniajgce podidg
- listwy progowe aluminiowe,
- progi debowe.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z wytycznymi producentow

materialow.



4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce

Po skuciu uszkodzonej warstwy posadzki, naprawie spekan podtoza i wykonaniu warstwy
wyréwnawczej (zatartej na ostro), nalezy utozy¢ wtasciwg warstwe wyréwnujgca z zaprawy
samopoziomujgcej na zagruntowanym podtozu, zatartej na gtadko.

Podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen.

Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku.

W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Zaprawe samopoziomujgcg nalezy przygotowywac mechanicznie przy uzyciu mieszarek
wolnoobrotowych.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu
od plaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci
lub szerokosci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek z gresu

Plytki nalezy uktada¢ na warstwie kleju, na przygotowanym i wyrbwnanym podtozu. Po
utozeniu piytek, spoiny przy cokolikach nalezy wypetni¢é masg elastyczng (np. silikonows).
Przygotowanie podtozy jak w pkt. 5.1.

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane.

5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny pvc

Podloze nalezy oczysci¢ za pomocag pedzla lub szczotki, nastepnie utozy¢ wyktadzine na
podtodze i wywingé na sciane (cokoliki). Zaleca sie rozwing¢ arkusze do potowy i naniesc
rownomiernie klej na podioze, nastepnie kontynuujgc rozwijanie starannie dociskajgc (w

kierunku od srodka do zew.).

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym

réwnorzednym dokumentem.



6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wkasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych). Pomiaréw wilgotnosciowych podtoza dokona Wykonawca przy udziale
przedstawiciela inwestora.

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkiadu, dylatacji i posadzki.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m2. 110$¢ rob6t okresla sie na podstawie rysunkow i obmiaru z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materiatow i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg przetargowg oraz

sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W

przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wkasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbioér powinien obejmowacg:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé¢
przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatdw posadzkowych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow i listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez ocene wzrokows.

9. Podstawa ptatno sci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonych posadzek wg ceny ryczaltowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie przedmiaru, kosztorysu ofertowego i robot

sprawdzonych w naturze.



10. Przepisy zwi gzane

Posadzki z wyktadzin witdkien i polichlorku winylu 44/2009: Instytut Techniki Budowlanej.
ISBN 978-83-249-2031-0

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Wiasciwosci zasadnicze

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Klasyfikacja

PN-EN 13892-7:2004 Metody badania materiatéw na podktady podiogowe -- Czes¢ 7:

Oznaczanie odpornosci na scieranie materialdw podktadow
podiogowych pokrytych wyktadzing podtogowg pod naciskiem
toczgcego sie kota

PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podlogowe - Wyznaczanie grubosci
catkowitej (oryg.)
Zakres normy: W niniejszej Normie Miedzynarodowej opisano
metode wyznaczania grubosci catkowitej elastycznych pokry¢
podtogowych.

PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie masy
powierzchniowej (oryg.)
Zakres normy: W niniejszej Normie Miedzynarodowej okreslono
metode wyznaczania masy powierzchniowej elastycznego
pokrycia podiogowego.

PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podiogowe - Wyznaczanie odpornosci ha
rozwarstwianie (oryg.)
Zakres normy: W niniejszej Normie Miedzynarodowej opisano
metode wyznaczania odpornosci na rozwarstwianie dwoch
warstw elastycznego pokrycia podtogowego w wyniku

oddzierania.

PN-EN 1372:2015-05 Kleje -- Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i
oktadzin sciennych -- Metoda oddzierania

PN-EN 1373:2015-05 Kleje -- Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i
oktadzin sciennych -- Metoda $cinania

PN-EN 1841:2001 Kleje -- Metody badan klejéw do wyktadzin podtogowych i

oktadzin sciennych — Oznaczanie zmiany wymiaréw wykiadzin
podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku
PN-B-10104:2014-03P Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego

przeznaczenia - Zaprawy murarskie wedtug przepisu,
wytwarzane na miejscu budowy

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty
- Wiasciwosci i wymagania
PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena

zgodnosci i znakowanie



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 WYMIANA INSTALACJI C.O. (CPV 45331100-7)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét sanitarnych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie instalacji c.o.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem,
SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Stosowane materialy

2.1.1. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

2.1.2. Odbior materiatow

Odbidr materiatow powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci tych materialtdw z dokumentacjg
przetargowg oraz sprawdzenie ich z wystawionymi dokumentami wytwoércy o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. Do dokumentow sktadanych w jezyku obcym musi by¢ dotgczone
tlumaczenie. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci wlasciwosci materiatu z dokumentami dot.
jakosci wystawionymi przez producenta — powinien on by¢ zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza
sie stosowania materiatow, ktére nie odpowiadajg wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych. (Dz.U. z 2016 r .p0z.1570 ze zm.).

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przekazywania do inspektora nadzoru inwestorskiego
wnioskéw o zatwierdzenie materiatdw i urzadzen z zalgczonymi oryginatami lub kserokopiami
poswiadczonych za zgodnos¢ zoryginalem odpowiednich  aktualnych  dokumentéw
dopuszczajgcych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Przekazywanie ww. wnioskéw o zatwierdzenie materiatdw powinno nastgpi¢ na co najmniej 7 dni
przed terminem wbudowania materiatu.

2.1.3. Instalacja c.o.

2.1.3.1. Rury i ksztaltki:

Instalacje c.o. wykonac z rur ze stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN 10219-2:2000 tgczonych
przez spawanie. Do wykonywania potgczehn przewoddéw stosowaé gwintowane zlgczki z zeliwa
ciggliwego.

2.1.3.2. Grzejniki

Grzejniki stalowe ptytowe, podigczenie boczne, np. Purmo.

2.1.1.2. Armatura zaporowa

Zawory kulowe (1 MPa; 100° C)

2.1.3.3. Zawory termostatyczne

Zawory termostatyczne — proste z gtowicami do zaworow termostatycznych np. Danfoss.



2.1.3.4. Zawory powrotne
Zawory powrotne do demontazu grzejnika przy czynnej instalacji c.o. — proste.
2.1.3.5. Odpowietrzniki automatyczne — ptywakowe z zaworami stopowymi

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 1
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet
3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w



dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu robot.

Materiaty i urzgdzenia nalezy transportowa¢ w taki sposéb, aby nie dochodzito do uszkodzen
mechanicznych. Powierzchnie tadunkowe pojazdow powinny by¢ rowne, bez ostrych krawedzi
i wystajgcych przedmiotow. Konieczne jest zachowanie ostroznosci podczas fadowania i
skfadania.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

W celu wykonania robot budowlanych nalezy zrzuci¢ wode z instalacji c.o. i zdemontowa¢ czesé
instalaciji, ktéra znajduje sie w sali gimnastycznej.

Nowg instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur stalowych o potgczeniach spawanych.
Stosowac grzejniki stalowe, ptytowe, zawory termostatyczne z gtowicami np. Danfoss. Na pionach
w najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ samoczynne zawory odpowietrzajgce. Przed
odpowietrznikami nalezy montowaé zawory kulowe odcinajace.

Wymieniong instalacje nalezy wyptuka¢ i wykona¢ proby cisnieniowe. Rury nalezy oczys$ci€ i
pomalowacC farbg antykorozyjng i dwukrotnie nawierzchniowg. Catg instalacje centralnego
ogrzewania w budynku napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i wykonac¢ regulacje na goraco.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagana jakos¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez odpowiednie
deklaracje, oceny, atesty oraz certyfikaty i znaki kontroli jako$ci zamieszczone na materiale lub
opakowaniu.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej instalacji sanitarnej oraz ilos¢ szt. podtgczanych
urzadzen. Dlugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, wliczajgc dlugosé armatury do
0golnej diugosci przewodu.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.



W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
odbiorowi czesciowemu i odbiorowi koncowemu.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji
wodociggowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidiowosci pracy
instalaciji.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidiowe
wykonanie robo6t, zgodnos¢é wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych
badan odbiorczych.

8.3. Odbidr koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakohczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

- instalacje wyptukano, napetniono woda,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie pozytywnie.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawy ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie z Wykonawca.

10. Przepisy zwi gzane

PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania ogélne i badania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Zabezpieczenie instalacji

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi -- Wymagania

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody
badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Czes¢ 1: Wymagania i warunki
techniczne

PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- Czes¢ 2: Moc cieplna i metody
badan

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- I1zolacja cieplna przewodéw,

armatury i urzgdzen -- Wymagania i badania odbiorcze



