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Walewska san inw4.ath PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
cji
Remont instalacji c.0. w budynku Przedszkola nr 220
1 instalacja C.0, C.T.
1.1 demontaz
1|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek m2
d.1.|01 0819-05
1
1.0"1.0*7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
2IKNR-W 4- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|01 0818-05
1
<wyktgdzina dywanowa>1.0*1.0"2 m2 2.00
<wyktgdzina pev>1.0*1.0 m?2 1.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.{01 0804-07
1
<wykigdzina dywanowa>0.8*0.8*2 m?2 1.28
<wykladzina pcv>0.8*0.8 m?2 0.64
<parkiet>0.8*0.8*7 m?2 4.48
RAZEM 6.40
4|KNR-W 2- [Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na  |m?
d.1.{02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa , demontaz
1
poz.3 m?2 6.40
RAZEM 6.40
5 KNR-W 4- |Reczna rozbiorka elementow konstrukgji betonowych zbrojonych m3
d.1.{01 0212-05
1
p0z.3*0.1 m3 0.64
RAZEM 0.64
6|/KNR-W 4- |Przebicie otwordéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z be- |m2
d.1.]01 0209-03 |tonu zwirowego o grubosci do 20 cm
1
0.1*0.1*39 m?2 0.39
RAZEM 0.39
7|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1.|02 0506-01 |$r. 10-15 mm
1
poz.18+poz.21+poz.30*1.5*2 m 564.92
RAZEM 564.92
8|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1.{02 0506-02 |$r. 20 mm
1
poz.19+poz.22 m 116.78
RAZEM 116.78
9|KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho im
d.1.|02 0506-03 |$r. 25 mm
1
p0z.20+p0z.23 m 79.18
RAZEM 79.18
10|KNR-W 4- |Demontaz rurociagu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho |m
d.1.|02 0506-04 ($r. 32 mm
1
poz.24 m 47.80
RAZEM 47.80
11]KNR-W 4- |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawanycho im
d.1.|02 0506-05 |$r. 40-50 mm
1
poz.25+poz.26 m 50.78
RAZEM 50.78
12|KNR-W 4- |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 0 - typ ST - ilos¢  (kpl.
d.1.]02 0520-02 |elementéw do 156
1
64 kpl. 64.00
RAZEM 64.00
13 Sprzatnigcie kanatow m?2
d.1.|analiza in-
1idywidualna
(2.5+8.5)0.8 m2 8.80
(1.6+6.5)0.8 m2 6.48
(3.0+5.4+10.8)*0.8 m?2 15.36
RAZEM 30.64
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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
cji
1.2 montaz
14|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 25 szt.
d.1.{15 0411-03 {mm-CT
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgcze- |m
d.1./15 0403-03 |niach spawanych na $cianach w budynkach-CT
2
7.5*2 m 15.00
RAZEM 15.00
16/KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm \m
d.1.0101-10 (N)
2
poz.15 m 15.00
RAZEM 15.00
17 Dostrawa i montaz wezla mieszajgcego przy centarli wentylacyjnej kpl.
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o §r.nominalnej 15 mm z rur stalo- |m
d.1./15 0401-01 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, tgczenia za pomocy techniki zaciskowej w kanale
(1.25 + 1.89)*2 m 6.28
RAZEM 6.28
19]KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o sr.nominalnej 20 mm z rur stalo- |m
d.1.]15 0401-02 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, faczenia za pomoca techniki zaciskowej w kanale
((2.82 + 8.82)+(5.45 + 0.36)+(5.89))*2 m 46.68
RAZEM 46.68
20/KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominainej 25 mm z rur stalo- |m
d.1.]15 0401-03 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, fgczenia za pomoca techniki zaciskowej w kanale
(1.82 + 1.07 + 4.76 + 5.02)*2 m 25.34
RAZEM 25.34
21|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o &r. nominainej 15 mm z rur stalo- |m
d.1./15 0403-01 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, {gczenia za pomoca techniki zaciskowej na Scianach w budynkach
(0.31 + 4.47 + 2.54)*2 m 14.64
((4.50)+(6.00+6.00+6.00)+(2.00+2.00+2.00)+(2.50+2.50)+(4.50+4.50)+ \m 160.00
(7.50)+(7.50+7.50+7.50+7.50))*2
RAZEM 174.64
22|KNR-W 2- |Rurociggi w instalacjach c.o0. stalowe o $r. nominalnej 20 mm z rur stalo- |m
d.1.{15 0403-02 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, taczenia za pomoca techniki zaciskowej na $cianach w budynkach
((0.35 + 3.59)+(1.65 + 0.96))*2 m 13.10
((2.50)+(2.50+2.50)+(4.50+4.50)+(2*(6.00)))*2 m 57.00
RAZEM 70.10
23|KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm z rur stalo- |m
d.1.115 0403-03 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, faczenia za pomoca techniki zaciskowej na $cianach w budynkach
((2.87)+(4.89 + 1.07)+(5.41 + 1.67 + 8.01))*2 m 47.84
3.0"2 m 6.00
RAZEM 53.84
24/KNR-W 2- [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm z rur stalo- |m
d.1.]15 0403-04 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, fgczenia za pomocs techniki zaciskowej na $cianach w budynkach
((10.44)+(2.82 + 1.62 + 1.74)+(4.78))*2 m 42.80
2.5*2 m 5.00
RAZEM 47.80
25/KNR-W 2- |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $ér. nominalnej 40 mm z rur stalo- |m
d.1.115 0403-05 |wych cienko$ciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, faczenia za pomocs techniki zaciskowej na $cianach w budynkach
((1.19 + 3.64)+(4.75))*2 m 19.16
3.0%2 m 6.00
RAZEM 25.16
26/KNR-W 2- |Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o §r. nominainej 50 mm z rur stalo~- \m
d.1.115 0403-06 |wych cienkosciennych ze stali weglowej ocynkowane wg PN: EN 1035-3:
2 2011, {gczenia za pomocag techniki zaciskowej na $cianach w budynkach
(0.15+247+4.19 +4.19 + 1.81)*2 m 25.62
RAZEM 25.62
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27/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.12-25 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm |m
d.1.]0101-10 (N)
2
((2.82 + 8.82)+(5.45 + 0.36)+(5.89))*2 m 46.68
((2.87)+(4.89 + 1.07)+(5.41 + 1.67 + 8.01))*2 m 47.84
(1.82 + 1.07 + 4.76 + 5.02)*2 m 25.34
(0.31 + 4.47 + 2.54)*2 m 14.64
(1.25 + 1.89)*2 m 6.28
RAZEM 140.78
28/KNR 0-34 [lzolacja rurociggéw $r.32-50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm |m
d.1.10101-19 (S)
2
((10.44)+(2.82 + 1.62 + 1.74)+(4.78))*2 m 42.80
((1.19 + 3.64)+(4.75))*2 m 19.16
(0.15+247+4.19+4.19 + 1.81)"2 m 25.62
RAZEM 87.58
29/KNR-W 2- |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budyn- |m
d.1.{15 0406-02 |kach niemieszkainych
2
p0z.15+26+p0z.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0oz. 25+ m 702.18
poz.26+p0z.30*1.5
RAZEM 702.18
30/KNR-W 2- |Rury stalowe przylaczne o $r. 15 mm do grzejnikow stalowych o poigcze- [kpl.
d.1.]15 0428-01 |niu spawanym
2
64*2 kpl. 128.00
RAZEM 128.00
31|KNR-W 2- |Zawory przelotowe 0 polgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 szt.
d.1.{15 0411-01 |mm
2
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
32|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o ér. nominalnej 20 szt.
d.1.{15 0411-02 {mm
2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
33|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o §r. nominainej 25 szt.
d.1.{15 0411-03 |mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
34|KNR-W 2- |Zawory przelotowe o polgczeniach gwintowanych o ér. nominainej 40 szt.
d.1.|15 0411-04 |mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35/KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominainej 50 szt.
d.1./150411-05 [mm
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
36/KNR-W 2- |Zawory o potgczeniach gwintowanych typu Hycocon VTZ GW Dn15 szt.
d.1.1150411-01
2
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
37/KNR-W 2- |Zawory o potgczeniach gwintowanych typu Hycocon VTZ GW Dn20 szt.
d.1.[15 0411-02
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR-W 2- {Zawory odpowietrzajgce do grzejnika o $r. 6 mm szt.
d.1.115 0412-06
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR-W 2- |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o §r. 15 mm szt.
d.1.]15 0412-07
2
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
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40/KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa rur stalowych i blaszanych \m
d.1.|102 1517-01 |o $r. do 50 mm
2
20.08 m 20.08
RAZEM 20.08
41]KNR-W 2- |Zawory grzejnikowe termostatyczne o $r. nominainej 15 mm szt.
d.1.|15 0412-02
2
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
42]KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe 20v/600/400 szt.
d.1.{15 0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 20v/600/600 szt.
d.1.]15 0418-07
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe 30v/600/800 szt.
d.1.|15 0418-11
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe 30v/600/920 szt.
d.1.|15 0418-11
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednopiytowe 11K/600/400 szt.
d.1.{15 0418-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednopiytowe 11K/600/520 szt.
d.1.{15 0418-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
48]KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednopiytowe 11K/600/600 szt.
d.1.{15 0418-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11K/600/720 szt.
d.1.{15 0418-03
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe jednoptytowe 11K/600/800 szt.
d.1.]15 0418-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
51|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/520 szt.
d.1.115 0418-07
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
52|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/600/600 szt.
d.1.|15 0418-07
2
3 szt, 3.00
RAZEM 3.00
53|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwupltytowe 22K/600/720 szt.
d.1.|15 0418-07
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
54/KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/600/800 szt.
d.1.{15 0418-07
2
13 szt. 13.00
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RAZEM 13.00
55 KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/600/920 szt.
d.1.|15 0418-07
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuptytowe 22K/600/1000 szt.
d.1.]15 0418-07
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
57|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe dwuplytowe 22K/900/1000 szt.
d.1.|15 0418-07
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
58|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyptytowe 33K/600/920 szt.
d.1.|15 0418-11
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2- {Grzejniki stalowe trzyptytowe 33K/900/800 szt.
d.1.[15 0418-11
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR-W 2- |Grzejniki stalowe trzyplytowe 33K/900/920 szt.
d.1.115 0418-11
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61|KNR-W 2- |Rozdzielacze Q=70,3kW; 16kPa, Dn 80; I=0,8m m
d.1.]15 0513-01
2
0.8*2 m 1.60
RAZEM 1.60
62|KNR-W 2- |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.|15 0530-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|/KNR-W 2- |Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1.]15 0530-03
2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
64/KNR-W 2- |Zawory przelotowe o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 szt.
d.1./15 0411-03 {mm
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2- |Zawér antyskazeniowy $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.]15 0130-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2- |Zawory o polgczeniach gwintowanych typu Hycocon VTZ WW DN32 szt.
d.1.}15 0411-04
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR-W 4- |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i §cianach |szt.
d.1.]01 0206-02 |przy gtebokosci ponad 10 cm
2
39 szt. 39.00
RAZEM 39.00
68/KNR-W 4- |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej piyt stropowych i da-  |m?2
d.1.j01 0201-06 |chowych
2
poz.1+poz.2 m2 10.00
RAZEM 10.00
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69|KNR-W 4- |Uzupetnienie zbrojonych piyt stropowych z betonu monolitycznego C20/ |m3
d.1.{01 0203-08 |25 - objetos¢ elementu do 0.5 m3
2iz.52.2.6.
9905-01
poz.5 m3 0.64
RAZEM 0.64
70/KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m?2
d.1.|02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2
poz.3 m?2 6.40
RAZEM 6.40
71/KNR-W 2- |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1./02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5,0cm
2
poz.3 m2 6.40
RAZEM 6.40
72|KNR-W 4- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do |miejsc
d.1.101 0804-02 |0.50 m2 w jednym miejscu
2
10 miejsc 10.00
' RAZEM 10.00
73/1ZKNR C-2 |Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygoto- |m?2
d.1.]0605-02 wanym podtozu o gr. 2-5 mm
2
poz.1+poz.2 m2 10.00
RAZEM 10.00
74/KNR-W 4- |Oczyszczenie deszczulek parkietowych przed ponownym utozeniem m?2
d.1.|01 0819-06
2
poz.1 m2 7.00
RAZEM 7.00
75|KNR-W 4- |Reczne cyklinowanie starych posadzek z deszczutek i parkietéw mozai- |m2
d.1.]01 0816-01 |kowych
2
poz.1 m? 7.00
RAZEM 7.00
76|KNR-W 4- |Trzykrotne lakierowanie posadzek m?2
d.1.{01 0819-07
2
poz.75 m? 7.00
RAZEM 7.00
77/KNR 2-02  {Ulozenie wykiadziny rulonowej dywanowej - kiejonej do podktadu m?2
d.1.{1113-0250
2
1.0*1.0*2 m? 2.00
RAZEM 2.00
78/KNR 2-02 |Utozenie posadzki z wykiadziny rulonowej z PVC - bez warstwy izolacyj- |m?
d.1.{1112-0550 |nej
2
1.0"1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR 2-02 [Utozenie posadzki z wyktadziny rulonowej z PVC - zgrzewanie wyktadzin |m2
d.1.{1112-09 rulonowych
2
poz.77 m?2 2.00
RAZEM 2.00
80/KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m2
d.1.|01 1204-01 |nych sufitéw
2
0.15*0.15*39 m?2 0.88
RAZEM 0.88
81|KNR-W 4- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrz- m2
d.1.|01 1204-02 |nych $cian - tlo zagrzejnikowe
2
1.0*1.5*64 m2 96.00
RAZEM 96.00
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