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Uwaga:

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej wskazuje sie jako przyktadowe
konkretnego producenta lub nazwe materiatu budowlanego, dopuszcza sie zastosowanie innego
materiatu o nie gorszych parametrach i wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
opisie technicznym lub specyfikacji (materiat rownorzedny).

Obowigzek udowodnienia spetnienia nie gorszych parametréw niz wskazane w Specyfikacji
spoczywa na Wykonawcy.



Warszawa 30.05.2016r.

Oswiadczenia projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290 z p6zn. zm.),
oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt remontu bloku zywienia i wymiany instalacji w budynku
Przedszkola nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z umowa z Inwestorem.

Jednoczesnie oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Projektant inst. sanitarnych:

mgr inz. Maria Ignaczewska
nr upr. St-121/86




OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

Zakres opracowania obejmuje branze sanitarng dla remontu bloku zywienia oraz wymiany instalacji
kanalizacji, centralnego ogrzewania , gazowej oraz wentylacji mechanicznej w budynku Przedszkola
nr 220 przy ul. Walewskiej 7 w Warszawie.

Remont i wymiana instalacji wodnych opisana jest w osobnym tomie.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- dokumentacja architektury budynku

- inwentaryzacja stanu aktualnego

- projekt technologii kuchni

- ustalenia z inwestorem

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

2. Przyjete rozwigzanie projektowe.

2.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej wtgcznie z wykonaniem nowych
pozioméw podposadzkowych od studzienki rewizyjnej za budynkiem.

Instalacje wykonac z rur kanalizacyjnych do instalacji wewn i zewn ( elementy podposadzkowe) z
PCV-u zgodnie z PN EN 1451-1;2001, potagczenia kielichowe uszczelkowe.

Instalacje wykonac¢ zachowujgc wymagane srednice i spadki.

Przed wyjsciem z budynku zaprojektowano w studzience zawdér automatyczny zawor burzowy z
fekaliami DN 150, zabezpieczenie przeciw zalewowe z uwagi na odbiorniki w piwnicy.

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano zbiornik — odttuszczownik np. zbiornik typu FETT-TB wielko$¢

1-02 firmy Ugos, lokalizacja przy budynku zgodnie z czesciag rysunkowa. Zbiornik ze szczelng
pokrywa, odpowietrzenie zbiornika nalezy wyprowadzi¢ 5m od okien. Kanalizacja technolgiczna taczy
sie z kanalizacjg sanitarng za budynkiem.

W podcieniach po obu stronach budynku zaprojektowano wpusty podwérzowe zamontowane na
studzienkach PVC 315.

Biaty montaz wykonac¢ zgodnie z projektem architektury.

Kratki podtagczy¢ z zasyfonowaniem z zabezpieczeniem antyzapachowym.

Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje, zakonczenie piondw wywiewka (rury wywiewne zgodne z
normg PN-C-89206:2005) lub zaworem napowietrzajgcym (zawory napowietrzajgce sg zgodne z
normg PN-EN 12380:2005), zawory odpowietrzajgce wyprowadzi¢ min 0,5 m nad ostatnie
podtgczenie na pionie.

W pomieszczeniu w piwnicy przy pomieszczeniu wezta cieplnego znajduje sie studzienka
schtadzajgca.

Biaty montaz wykonac¢ zgodnie z projektem architektury.

Kratki podtaczy¢ z zasyfonowaniem.

Urzadzenia w kuchni nalezy podtaczy¢ zgodnie z kartami producenta tych urzadzen.

Zlew w pomieszczeniu porzgdkowym zamontowac, géra 0,50 m od posadzki

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przez przegrody o roznych strefach oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé nalezy w
klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.



W/wym przejscia nalezy uszczelni¢ ognioochronng masg elastyczng lub produktem o tych samych
parametrach technicznych, na przewodach kanalizacyjnych nalezy ztozy¢ np. obejme
zabezpieczajgcg otwor.

Pozostate wytyczne wykonania i odbioru instalacji winny by¢ zgodne z

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 oprac
COBRTI Instal ,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pozniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

2.2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

Zasilenie instalacji co z wezta cieplnego

Projektowane zapotrzebowanie ciepta wynosi na cele co - 81,2 kW, cisnienie dyspozycyjne 16 kPa
| na cele ct — 5,2 kW, cisn dyspozycyjne wynosi 18 kPa.

Parametry wody instalacyjnej 85/65 °C.

Instalacje wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych typ rura ze stali weglowej ocynkowane wg PN:
EN 1035-3: 2011, tgczenia za pomoca techniki zaciskowej np. w systemie KAN-Therm Steel.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Przewody :

- poziom instalacji, ze spadkiem min 5 %o w kierunku odwodnienia,

- piony prowadzone po wierzchu scian.

Poziomy prowadzone sg pod stropem piwnic, w czesci niepodpiwniczonej w istniejgcym kanale pod
posadzka, zgodnie z czescig rysunkowa.

Przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy w tulejach.

Na przejsciach przez wydzielone strefy p.poz. (wezet cieplny, wentylatornia) nalezy wykonac¢
odpowiednie zabezpieczenia.

Przepusty instalacyjne przewoddw rurowych w scianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgcg mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi .

Regulacja instalacji co przy rozdzielaczach na odgatezieniu na zasileniu przez zawory réwnowazace
np. typ Hycocon firmy Oventrop, na podejsciu pod piony na zasileniu za pomocg zaworow
rownowazgcych np. Hycocon typ VTZ — gw. firmy Oventrop oraz zaworami termostatycznymi przy
grzejnikach..

Jako elementy grzejne projektiuje sie grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem od dotu w
pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniu kuchni zaprojektowano grzejniki typu higienicznego, a
w pozostatych pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem bocznym.

Parametry pracy grzejnikbw wynoszg cisnienie robocze 1,0 MPa, temperatura robocza +110°C.

W pomieszczeniach pobytu dzieci grzejniki ptytowe wykona¢ w obudowie, (przy doborze wielkosci
grzejnikow w tych pomieszczeniach uwzgledniono projektowane zabudowy).

Podtgczenia do grzejnikdw wykona¢ z zestawem odcinajagcym (z podwdjnym kurkiem kulowym)
grzejnik do instalacji, umozliwiajacym demontaz grzejnika.

Obcigzenia cieplne i usytuowanie elementéw grzejnych zgodnie z czescig rysunkows.

Istniejgce drewniane zabudowy w pomieszczeniach dla dzieci po zdemontowaniu nalezy odswiezyc.
Zaprojektowano ponowne wykorzystanie istniejacych obuddw grzejnikdw.

Przy grzejnikach ptytowych bez oston zamontowa¢ gtowice termostatyczne.

Jako armature odcinajgca nalezy stosowac¢ zawory kulowe [ 1,0 MPa, do 100°C].

Instalacja c.o. jest zabezpieczona przy pomocy zaworu bezpieczenstwa i naczynia wzbiorczego
przeponowego zgodnie z PN-02414, 1999.



Warunki wykonania.

Montaz zaworéw termostatycznych i regulacyjnych wykona¢ po doktadnym, dwukrotnym ptukaniu
instalacji.

Jakosc¢ wody instalacyjnej powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Po zakonczeniu robdt instalacje nalezy przeptukaé, a nastepnie poddac prébie na cisnienie 6 atm.
Po zmontowaniu instalacji c.o., oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac¢ badania
szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimng. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI

INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.”

|zolacja termiczna

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

l. Instalacja co prowadzona po wierzchu.

Izolacja z otulin z pianki polietylenowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 [W/(m*K)]'".
Dla przewoddéw o $rednicy zewnetrznej:

-do @20 mm — izolacja min 20 mm,

- ©@20+40mm -izolacja min 30 mm.

- dla $rednic powyzej 50 mm grubos$¢ izolacji réwna Srednicy wewnetrznej rury.

Przewody w kanale i przy przejsciu przez stropy:

Dla przewodéw o Srednicy zewnetrznej:

-do @20 mm —izolacja min 13 mm,

- @20+40mm -izolacja min 20 mm,

- dla srednic powyzej 50 mm grubos$¢ izolacji réwna 50 % $rednicy wewnetrznej rury.

Pozostate wytyczne wykonania i zaprojektowania instalacji winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
normami i przepisami wykonawczymi oraz normami:

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczanych do sieci cieplnych — Wymagania.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pozniejszymi zmianami),oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.

z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji c.0." opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr
6 oraz winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi oraz z przepisami
bezpieczenstwa pracy.



2.3 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano dla pomieszczen kuchennych.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej dla dwéch systemow.
Wentylacja systemy - nawiewne :
- pomieszczenia kuchnia system N1 nawiew - W1 —-wywiew
W2 — wycigg okap

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (zgodne z PN-B-03420)

temperatura powietrza -20°C (zima)
+32°C (lato)

wilgotnosé wzgledna powietrza 100 % (zima)
45 % (lato)

Projektuje sie nawiew, wywiew powietrza przy nastepujacych rozwigzaniach:
N1/W1,3000/2100 m*h; — wentylacja kuchnia
W2, 800 m%h; - wycigg okap kuchenny

W zatgczeniu obliczenia ilosci powietrza dla czesci kuchennej i sportowe;.

W pomieszczeniach wc wentylator tazienkowy SILENT 100 ma zatgczacé sie z wytgcznikiem
oswietlenia, z funkcjg op6znionego wytaczania.

Projektuje sie zatgczanie dziatania wentylacji na wydajnos$¢ 50% poza godzinami dziatania obiektu.
Nalezy zachowa¢ warunki normalnej pracy instalacji przez co najmniej jedng godzine przed i po ich
uzytkowaniu

Sterowanie centrali dla potrzeb pomieszczen kuchennych i wyciggu z okapu.

Wentylacja dla potrzeb kuchni, gdy okap nie jest wtgczony centralka dziata na wydajnos¢
2100/2100m?%h, sterowanie dodatkowym nawiewem w kuchni pom nr 1 przy wigczonym okapie za
pomocg przepustnicy z sitownikiem wspotpracujacym z centrala, np. sitownik typu CM 24-R firmy
Belimo.

Przy uruchomieniu okapu nastepuje ustawienie na centralce nawiew/wywiew 3000/2100 m*/h .

Dla potrzeb pomieszczen kuchni dobrano centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem krzyzowym,
Z nagrzewnicg wodng, umieszczong na poddaszu np. typ centrala wewnetrzna, stojgca Duplex 3500
Multi Eco firmy Atrea

Na przejsciach przez strop poddasza zaprojektowano klapy przeciw pozarowe z topikiem.

Glowne parametry urzadzenia

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 3000 m3/h 2100 m3/h
Zewn rezerwa ci$n 200 Pa 200 Pa
Predkos¢ w przekroju 1.82 m/s 1.30 m/s
Pob6r mocy wentylatoréw 2,5 kW 2,5 kW
Filtr wstepny G4 G4

Centrala wyposazona jest w nagrzewnice wodna, 0 mocy nagrzewnicy 5,2 kW, podtgczenie czynnika
grzewczego - rura 1”( wewn). Nagrzewnica podtaczona jest do czynnika grzewczego przez wezet
regulacyjny wyposazony w zawor regulacyjny tréjdrogowy z sitownikiem, pompe, zawér automatyczny
odpowietrzajgcy i zawdr spustowy oraz zawory odcinajace.

Odprowadzenie skroplin od centrali wewn odprowadzi¢ nad projektowang kratke, przewody skroplin
nalezy podwdjnie zaizolowac ( nieogrzewane poddasze).



Nagrzewnica wyposazona jest w termostat przeciwzamrozeniowy.

Na wejsciu Swiezego powietrza regulacja i zamkniecie przepustnicg z sitownikiem.

Do centrali doprowadzi¢ kabel uziemiajacy.

Dla potrzeb kuchni zaprojektowano okap wyciggowy nad wyspa o wymiarach (dtugos¢ x szerokosé
X wysokosc¢) 1800x3000x400 mm z wyposazeniem: z oswietleniem, labiryntowym tapaczem ttuszczu
i filtrem ,$lepym”, np. typ DM-S-3607 f-my Dora Metal.

Dla potrzeb okapu zaprojektowano wentylator dachowy np. typ RF 56/31-4D, sterowanie
urzgdzeniem przez falownik potgczony z centralkg dla kuchni.

Parametry mocy urzadzenia (wywiew)

Materiat obudowy zewnetrznej blacha ocynkowana

Rzeczywisty przeptyw powietrza [m*h] 800

Rezerwa cisnienia [Pa] 210
Pobér mocy elektrycznej [W] 180; Prad | max [A] 3,0
Obroty [1/min] 2772

llos¢ biegunéw - 2;
Wentylator wyposazony jest w regulator mocy.

Zaprojektowano wyrzutnie dachowe: prostokatna z zaluzjami typu CWP

Czerpni N1— wielkos¢ 450x630 o wydajnosci 3000 m%/h,
Wyrzutni W1 — wielkos¢ 400x400 o wydajnosci 2100 m¥h.

Dla pomieszczen w czesci sanitarnej w piwnicy zaprojektowano na wyciggach wentylatorki typu
tazienkowego ( cichobiezne) mocowane na kanatach wyciagowych, praca wentylatorkow razem z
witgczeniem oswietlenia funkcjg opdznionego wytgczenia.

Szczegodtowe rozwigzania wentylacji wyciggowej podano w czesci rysunkowej.
Materiaty:
Przewody i ksztattki wentylacyjne wg PN-B-03434

Projektuje sie prowadzenie kanatéw wentylacyjnych pod stropem kondygnacji - prowadzenie kanatow
zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Na wyjsciu z wentylatorni ( dla potrzeby oddzielenia stref) na kanatach nalezy zamontowac klape
ppoz EIS 120 z topikiem.

Przejscia przewodow przez stropy i Sciany oddzielenia przeciwpozarowego muszg posiadac klase
odpornosci ogniowej réwnag klasie odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Nalezy je zabezpieczy¢ np. elastyczng ognioochronng mase uszczelniajgca lub peczniejgcg mase
ognioochronng lub ostonami ogniochronnymi.

Mocowanie kanatow do sufitu za pomocg obejmy z gumg izolacyjng i gtowica.

Przy montazu elementdw zwréci¢ uwage na szczelnos¢ potaczen. Przejscia kanatow przez Sciany i
stropy wytozy¢ opaskami z gumy.

Wymagane jest badanie wydatkéw powietrza i hatasu wentylacji po wykonaniu prac budowlano-
instalacyjnych.

Montaz instalacji prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP dla robo6t wentylacyjnych.

Eksploatacja instalacji przez uprawnione osoby. Wszelkie naprawy, przeglady urzgdzen prowadzi¢
przy odfgczeniu zasilania elektrycznego. Wszelkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiadac
ochrone przeciwporazeniowa.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270
wraz z pozniejszymi zmianami), oraz z wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen.



Czyszczenie wnetrza przewoddéw - dostep do wnetrza przewiduje sie przez : demontaz kratek,
wentylatorkéw tazienkowych i rewizje na kanatach. Rewizje nalezy montowac¢ na odcinkach przed
zatamaniami kanatéw oraz w miejscach niedostepnych od strony kratek wentylacyjnych.

Nalezy wykonywac czyszczenie przewodow co najmniej raz do roku.

|zolacja kanatéw

Przewody zaizolowac¢ otuling termoizolacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Kanaty nalezy zaizolowaé izolacjg dla kanatéw wentylacyjnych np. matami lamelowymi ze skalnej
wetny z powtokg aluminiowg o gr. 20 mm kanaty do czerpni i kanaty do wyrzutni, pozostate kanaty 40
mm.

Kanaty prowadzone na zewn budynku wykonaé¢ z podwojng izolacjg i obudowacé blacha.

Pozostate wytyczne wykonania i odbiory instalacji winny by¢ zgodne z:

PN-73/B-03431 - ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”

PN-78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

Pozostate wytyczne wykonania instalacji winny by¢ zgodne z: "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych" opracowanie COBRTI Instal Zeszyt nr 5, Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki iich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 wraz z pdzniejszymi
zmianami oraz z przepisami wykonawczymi i z przepisami BHP.

Instalacja wentylacji mechanicznej spetnia wymogi gtosnosci pracy zgodnie z normg
PN-87/B-02151/02.- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalny poziom dzwieku hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania
ludzi : kuchnia — 45 - 55dB.

2.4 WEZEL CIEPLNY

Istniejgca w budynku instalacja centralnego ogrzewania zasilane jest z wezta cieplnego
wymiennikowego zlokalizowanego w piwnicy budynku .

Wezet cieplny zasilany jest z MSC przytgczem Dn50 mm.

Wezet cieplny jest po modernizaciji, ktéra obejmowata migedzy innymi doprojektowanie urzadzen i
automatyki dla potrzeb ccw. Projekt i modernizacje wezta wykonata firma ,Zutec” Sp z oo w 2014r.
W zatgczeniu karty doboru wymiennikow i zestawdw pomp na potrzeby co i cw.

Obecnie projektujemy zasilenie ciepta na potrzeby ct ze wspolnego wezta dla co.

Projektowany bilans ciepta:

- ciepto na potrzeby co, zgodnie z projektem archiwalnym wynosi 81,2 kW
- projektowane ciepto dla potrzeb ct 5,2 KW
Catkowite zapotrzebowanie ciepta na cele co i ct wynosi 86,4 KW

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele cw wynosi:

ilos¢ dzieci 140

przyjeto zuzycie wody 40 Il/os/dobe
G= 6000 I/dobe

Kuchnia

Dla personelu na cele socjalne przyjeto zuzycie wody 90 1/os/dobe, zatozono 6 osoby personelu;

G =90 lVos/dobe x 6 = 540 I/dobe
Pozostaty personel 30 os6b
przyjeto zuzycie wody 25 l/os/dobe
G= 750 |/dobe

Na cele porzadkowe przyjeto 2 1/m* powierzchni zmywalnej 80 m®i dwukrotne mycie tej powierzchni w ciagu dnia.



G=80m’x2,01/m*x2= 320 I/dobe
Catkowite zapotrzebowanie wody wynosi

G= 7610 |/dobe
Zapotrzebowanie max godz

Gh= 761 I/h

Qmax= Gh* (tc-tz)*1,163= 45kW

Qsr = 25 kW

Zatgczone karty doboru wskazujg, ze obecny wezet spetnia warunki dla projektowanej modernizaciji
Instalaciji co, cti ccw na budynku.

2.5 INSTALACJA GAZU

Dane ogodlne

Budynek podtaczony jest przytaczem gazu niskiego cisnienia DN 50.

Istniejacy kurek gtéwny odcinajgcy wraz z gazomierzem znajduje sie na zewn budynku.
Zaprojektowano dodatkowg skrzynke z zaworem MAG-3.

llos¢ odbiornikéw gazu na budynku:

Gaz ziemny doprowadzany bedzie do nastepujgcych odbiornikow:

- taboret gazowy 2 szt 9kW

- trzon kuchenny 2 szt 24kW

kaczny pobdér gazu przy zatozeniu wspotczynnika jednoczesnosci dziatania 0,7 urzadzen wynosi
9,8 m*/h, pobierana moc 66kW.

2.5.1 Opis techniczny

Instalacje gazowg w budynku nalezy wykonac z rur stalowych czarnych wg. normy

PN-H-74244 tgczonych przez spawanie, na podejsciu do odbiornikow taczy¢ na gwint.

Poziome przewody prowadzi¢ po tynku w odlegtosci 2 cm od sciany i mocowane za pomocg obejm
stalowych.

Instalacje wyposazy¢ w aktywny system zabezpieczajacy instalacji gazowej typu GX.

System wyposazony jest w zawor klapowy typu MAG-3, automatycznie odcinajacy doptyw gazu
umieszczony na zewn budynku w skrzynce gazowej, detektor dwugazowy DG-12.N zamontowany
pod sufitem w pomieszczeniu kuchni, dwuprogowy modut alarmowy typu MD 2.Z przeznaczony do
kontroli i zasilenia detektora gazu oraz sterowaniem akustyczno-optycznym sygnalizatorem ( SL -32,
zamontowanym w komunikacji w kuchni), z wyjsciem wysokopradowym 12V do sterowania zaworem
odcinajgcym typu MAG.

Instalacje gazu wykona¢ zgodnie z czescig rysunkows.
Wszystkie odbiorniki gazowe muszg posiada¢ aktualny atest.

2.5.2 Warunki wykonania
Sposéb prowadzenia przewoddw gazowych powinien spetnia¢ wymagania zawarte w
,R0zporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z
pbzniejszymi zmianami), a szczego6lnie zawarte w dziale IV, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do
179.
Prowadzenie przewodéw:
- przewody gazowe powinny mie¢ spadek min. 4 mm na 1 mb - w kierunku doptywu gazu do
odbiornikbw gazowych
- Przewody gazowe powinny by¢ prowadzone po wierzchu scian w odlegtosci 2cm od tynku
- Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy pokry¢ podwdjng warstwg farby
antykorozyjnej i pomalowac na kolor zétty
- Przy przejsciach przez sciany i stropy przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
uszczelnianych szczeliwem, wystajacych po min. 10 mm z obu stron.



- Przy kazdym odbiorniku gazowym powinien by¢ zamontowany kurek odcinajacy kulowy.
Minimalna wysokos¢ montazu kurka - 70 cm od podtogi.

- Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty wentylacyjne, dymowe i spalinowe.

- Przewody gazowe mocowa¢ uchwytami metalowymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m.

- Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci:

- min. 10 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych, cieplnych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, piorunochronnych itp. i - umieszczac je nad tymi przewodami w sposéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz umozliwiajgcy wykonanie prac
konserwacyjnych

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytaczniki, bezpieczniki, gniazda wtykowe)

- przewody instalacji gazowej mogag sie krzyzowac z innymi przewodami instalacyjnymi i muszg
by¢ od nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

2.5.3 Sprawdzenie instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem

- wykonac kontrole jakosci wykonania robot

- wykonac probe szczelnosci przewodow

Prébe szczelnosci nalezy wykonac przy pomocy sprezonego powietrza, na cisn 1 m st w.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpocza¢ po uptywie 15-30 minut od chwili napetnienia
przewodow powietrzem.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci dostawcy gazu.

2.5.4 0Ogodlne warunki techniczne wykonania robét i zabezpieczenia antykorozyjne

Catos¢ robét budowlano-montazowych wykonaé zgodnie z ,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami), a szczegblnie zawarte w
dziale 1V, rozdz. 7. ,Instalacja gazowa”, §156 do 179., oraz Ustawg - Prawem Budowlanym oraz
ustawg o zagospodarowaniu Przestrzennym z dn. 07. 07. 94r. -Dz.U.89 z dn. 25 08 1994r. z
pbdzniejszymi zmianami oraz z z obowigzujgcymi normami i przepisami wykonawczymi.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji oraz z
zachowaniem warunkow i przepisow BHP, pod nadzorem oséb uprawnionych.

Przed wykonaniem instalacji gazowej nalezy uzyskac pozwolenie na budowe.
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