Rzuty tazienek - PARTER

wymiana okna, kraty i parapetu wewn.

1,4m x 2,0m w $wietle muru

Rzuty tazienek - Il PIETRO

wymiana okna i parapetu wewn.
1,4m x 2,0m w $wietle muru
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Rzuty tazienek - I PIETRO

wymiana okna i parapetu wewn.

1,4m x 2,0m w $wietle muru
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UWAGI:

LEGENDA

- §ciany do wyburzenia

- Sciany projektowane (na pelng
wysokos¢ pomieszczenia)

- §ciany projektowane o wys. 2m
- §ciany istniejace
- rozkucia muru

- stolarka PROJEKTOWANA

- skrzydto drzwiowe z otworami

1) Rysunek rozpatrywa¢ {gcznie z opracowaniami pozostatych branz oraz opisem

technicznym.

2) Wymiary na rysunku podano w cm.

3) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowac.

4) W drzwiach do fazienek i pralni (oznaczone na rysunku kétkiem) zapewnié
otwory w dolnej czgsci o facznej pow. minimum 220cm2

5) ZAKUPU STOLARKI (drzwi, okna) NALEZY DOKONAC PO WYKONANIU
POMIAROW OTWOROW DRZWIOWYCH Z NATURY

6) Sciany tazienek do wys. min. 2m wykoriczy¢ glazura, strefa powyzej malowanie
w kolorze biatym. Posadzki - terakota.

7) Sciany gr. 6¢cm (przy pisuarach w tazienkach meskich) zazbroi¢ pretami
zebrowanymi @6mm w rozstawie 3cm, w co drugiej spoinie poziomej,
wpuszczonymi na gtebokos¢ 10cm w Sciane.

8) W pomieszczeniach tazienek wykona¢ podiogowa izolacje przeciwwilgociowa w
postaci folii w ptynie. Narozniki $cian z podtoga, wpusty i przejécia rur nalezy wzmocnié
izolacyjnie poprzez oklejenie tych miejsc uszczelniajacq tasma kotnierzowa.

WZORY i KOLORY PLYTEK UZGODNIC BEZWGLEDNIE Z UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU.
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Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadanie

WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY i PPOZ.
WRAZ Z REMONTEM SANITARIATOW
w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie

Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03—-841 Warszawa

Obiekt

Zespd! Szkdt nr 12 im. Olimpijczykdw Polskich
04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obreb 30406, dz. nr ,ﬂ}

Tytut rysunku

Rzuty pomieszczen — czes¢ budowlana

Branza: ARCHITEKTURA

Imig i nazwisko Podpis

Projektant mgr inz. arch. Tomasz Reszkowski
MA/070/14 MAZ/0159/PWOK/03

wwwmmﬁza mgr inz. Adrian Brudnicki
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