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I. Czesc ogdlna

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Wymiana instalacji zimnej i cieplej wody wraz z doposazeniem sanitariatdw w ciepta wode,
instalacji p.poz. oraz remontu sanitariatdbw w Zespole Szkét nr 12 przy ul. Siennickiej1l5 w
Warszawie.

2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na wymianie
instalacji zimnej i cieptej wody wraz z doposazeniem sanitariatdw w cieptg wode, instalacji
ppoz. oraz remoncie sanitariatdbw wedtug zakresu rzeczowego i iloSciowego okreslonego w
przedmiarach robot zatgczonych do dokumentacji przetargowej, ktoérej sktadnikiem jest
rowniez dokumentacja projektowa oraz niniejsza specyfikacja.
Zakres robdt obejmuje:
a) wymiane instalacji zimnej wody (do studzienki wodomierzowej), cieptej wody, cyrkulacji
wraz z regulacjg wezta cieptej wody
b) doposazenie sanitariatow w cieptg wode
c) doprojektowanie miejsca poboru wody pitnej dla planowanego zrédetka
d) inwentaryzacje instalacji wodociggowej
e) inwentaryzacje instalacji kanalizacji sanitarnej
f) wymiane instalacji hydrantowej (ppoz.)
g) modernizacje sanitariatdbw w zakresie
—wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej
—wymiany instalacji elektrycznej
—wymiany glazury, terakoty
—wymiany przyboréw sanitarnych, kabin WC, baterii, wyposazenia, drzwi, okien,
parapetéw, grzejnikéw
-robdt rozbidrkowych, demontazowych oraz prac budowlanych, wykonczeniowych
h) roboty poinstalacyjne

3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do robét tymczasowych i prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ wszystkie roboty i czynnosci
nie ujete w wymienionych wyzej przedmiarach a konieczne dla wykonania robét
podstawowych w szczegdlnosci zabezpieczenie pomieszczen nie objetych zakresem remontu
a przylegtych do sanitariatdw tj. ciagi komunikacyjne. Z uwagi na ograniczony zakres
remontu nalezy wiasciwie zabezpieczy¢ wszystkie elementy nie podlegajgce remontowi, a
mogace ulec zniszczeniu podczas wykonywania prac np. skrzydia drzwiowe nie podlegajace
wymianie.

4. Organizacja robot budowlanych

Roboty prowadzone bedg w szkole podczas przerwy w nauce (w wakacje). Wykonawca
zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran, aby drogi komunikacyjne budynku,
korytarze i schody byly utrzymane w czystosci w trakcie transportu materiatow i wynoszenia
gruzu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do rozpoznania przebiegu trasy
istniejgcych instalacji wodociggowych w celu zlokalizowania zawordw odcinajgcych wode
niezbednych w przypadku koniecznosci odciecia na czas remontu oraz demontazu
nieczynnych odcinkéw instalacji. Niedopuszczalne jest zamkniecie wody dla catego obiektu
bez wczesniejszej zgody administracji.

Organizacja robdt przy modernizacji tazienek powinna by¢ prowadzona zgodnie z
harmonogramem robot, ktory Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania
po podpisaniu umowy. Harmonogram przed przekazaniem do Zamawiajgcego nalezy
uzgodnic z administracjg szkoty.

Wykonawca po podpisaniu protokotu wprowadzenia na roboty w w/w szkole odpowiadac
bedzie za cato$¢ powierzonych mu robot, wiasne zaplecze i dostarczone materiaty oraz za
ochrone miejsc wykonywania robot przed dostepem oséb niepowotanych.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia instalacji i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy, w przypadku ich
uszkodzenia niezwitocznie poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni zostaé przeszkoleni w
zakresie obowigzujacych przepiséw BHP zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

Kierownik robot ustanowiony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do prowadzenia
wewnetrznego dziennika budowy.

5. Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochronny przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem niewtasciwym prowadzeniem robét
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego a w szczegdlnosci ustawe z dnia 27 kwietnia
2001r o odpadach (Dz. U. Nr 63 poz. 628 z 2001 r. z pdzniejszymi zmianami).

Wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego okreslonymi odpowiednimi przepisami. Wyroby, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakoriczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty emitujgce ucigzliwe zapachy), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéw:

- miejsca na bazy, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny byc¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym

- powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajgce przed przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru

- praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce.

Wody powierzchniowe odptywajgce z baz, magazyndw i sktadowisk materiatéw powinny by¢

oczyszczone, jezeli zawierajg sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje,

chemikalia czy inne szkodliwe dla Srodowiska substancje. Zbiorniki materiatéw takich jak

chemikalia i innych szkodliwych dla S$rodowiska substancji powinny by¢é wykonane i

obstugiwane w sposdb gwarantujacy nie przedostawanie sie materiatéw do otoczenia.

7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca powinien utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
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odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach gdzie prowadzone bedg roboty budowlane, oraz
biurowych i socjalnych jak réwniez w magazynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

8. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Catos¢ zaplecza dla potrzeb Wykonawcy powinna sie miesci¢ w ramach budynku szkolnego
oraz remontowanych pomieszczen. W przypadku koniecznosci zorganizowania dodatkowego
zaplecza przyobiektowego nalezy zwréci¢ sie do Uzytkownika obiektu o wskazanie miejsca
lokalizacji. Jezeli Wykonawca zorganizuje zaplecze przyobiektowe bezwzglednie nalezy je
wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nieodptatng mozliwo$¢ poboru energii elektrycznej i
wody w miejscu prowadzenia robot. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu pomieszczen do czasu odbioru koncowego. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na koszt wiasny.

9. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zasady wjazdu na teren szkoty oraz poruszania sie po obiekcie Wykonawca ustali z
Uzytkownikiem obiektu.

11. Kody CPV

Zakres robot objety Specyfikacja Techniczng z uwzglednieniem podziatu robot wedtug
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 71221000 — 3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektdw budowlanych
CPV 45332400 — 7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

CPV 45330000 — 9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45431100 — 8 Kfadzenie terakoty

CPV 45431200 — 9 Kfadzenie glazury

CPV 45442100 — 8 Roboty malarskie

CPV 45450000 — 6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45310000 — 3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

12. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu jednoznacznego
rozumienia zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa stanowigca opis przedmiotu zamdwienia oraz niniejsza
specyfikacja wykonania i odbioru robét budowlanych zawierajg typowe pojecia i okreslenia
wynikajace z obowigzujacych przepisow w tym techniczno — budowlanych oraz zasad wiedzy
technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest juz na etapie sktadania oferty do szczegétowego zapoznania
sie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt. W
przypadku niejednoznacznego zrozumienia przez Wykonawce zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji nalezy to zgtosi¢é Zamawiajgcemu w celu wyjasnienia lub
uszczegotowienia.
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Dokumentacja projektowa — wymagany odrebnymi przepisami projekt budowlany i
projekt wykonawczy wraz z rysunkami niezbednymi do realizacji robét.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
upowazniona do nadzoru nad realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
zwigzanych z realizacjg umowy.

Kierownik robot budowlanych — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg
umowy.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig czeS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunku.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej tj. armatura, urzadzenia i
wyposazenie powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia.

Wszystkie wyroby budowlane, jakie zostang uzyte przy wykonywaniu robdt objetych
niniejszym zamoéwieniem powinny Scisle odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentagji
projektowej, a takze posiada¢ wszystkie wymagane obowigzujgcymi przepisami dokumenty
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie wystawione, zgodnie z wymaganiami
ustawy o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. nr 92 z 2004 roku poz. 881
z pozniejszymi zmianami). Posiadanie tych dokumentéw warunkowac bedzie dopuszczenie ich
do zastosowania podczas wykonywania robét (zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane).

Wszystkie materiaty wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do konkretnych
producentéw, jak rowniez nazwy firm dostawcéw i producentdw, nalezy traktowac jak
wskazanie oczekiwanych przez Inwestora parametréw i standardow. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatow nie gorszych niz opisywane w dokumentacji tj.
spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie jak wskazane
w dokumentacji projektowej lub lepsze. Materiaty uzyte do aranzacji pomieszczen muszg Scisle
odpowiadac kolorystyce i ksztattom wskazanym w dokumentacji projektowej. Wykonawca,
ktory zdecyduje sie stosowaC urzadzenia i materiaty réwnowazne opisywanym w
dokumentacji, obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone przez Projektanta oraz odpowiadajg zaprojektowanej kolorystyce,
ksztattom i jakosci.

Wszystkie wyroby budowlane i materiaty, majgce znaczenie jakosciowe i estetyczne dla
wykonywanych robot bedg dopuszczone do zastosowania po przedstawieniu przez Wykonawce
ich wzoréw lub prébek i uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu.

Wyroby i materiaty budowlane dostarczone przez Wykonawce na teren budowy, ktére nie
uzyskajq akceptacji Zamawiajgcego lub administracji szkoty powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z terenu budowy.

Roboty wykonane 2z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub administracje szkoty moga by¢ odrzucone, czyli zakwalifikowane jako
wadliwe i niezapfacone.

W zakresie transportu i sktadowania materiatdw obowigzywaé bedg postanowienia i zlecenia
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zawarte w odpowiednich dokumentach stanowigcych podstawe odniesienia przy ich atestacji
(Polskie Normy, aprobaty techniczne) oraz w systemach instrukcji wykonawczych,
opracowanych przez producentéow i dostawcdéw zastosowanych wyrobéw budowlanych i
materiatow.

Kazda zmiana materiatu musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i
administracje szkoty, bez zgody Inspektora lub administracji na zmiany materiatu Wykonawca
na wiasny koszt zdemontuje wykonane roboty i wykona jg w sposdb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zaleceniami SST.

Materiaty z demontazu nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy przekazac
Uzytkownikowi obiektu za pisemnym potwierdzeniem. Materiaty z rozbidrek np. gruz, ptytki
Wykonawca zutylizuje zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243).

W odniesieniu do materiatdw zastosowanych w dokumentacji projektowej wymagania
Zamawiajgcego sg hastepujgce:

1. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC 050+110mm kielichowych taczonych
na uszczelki.

2. Wewnetrzna instalacja wodociagowa

a) Przewody

Instalacja c.w.u, cyrkulacji - rury zgrzewane PP Stabi PN20 np. Kan-Therm PP, PipeLife PP-
R, Wavin BOR Plus

Instalacja z.w. - rury PP PN20 np. Kan-Therm PP, PipeLife PP-R, Wavin BOR Plus

Instalacja wody p.poz - rury stalowe podwdjnie ocynkowane TWT2

b) Izolacja termiczna - pianka polietylenowa np. Thermaflex

a) przybory sanitarne, kabiny, baterie

- umywalki wpuszczane w blat, szer. 56cm, gt. 44cm, w ksztatcie owalnym, w kolorze
biatym, z otworem pod baterie stojaca, z przelewem, np. typ Nova Top np. KOLO,

- umywalki wiszace, szer. 60cm, gt. 48cm, w ksztatcie zblizonym do prostokata, z
zaokraglonymi krawedziami, w kolorze biatym, z otworem pod baterie stojaca, z
przelewem, np. typ Style np. KOLO,

- umywalki meblowe, podwojne szer. 120cm, gt. 48cm, w ksztatcie prostokata, z
zaokraglonymi krawedziami, w kolorze biatym, z otworem pod baterie stojaca, z
przelewem, np. typ Traffic KOLO,

- miski ustepowe stojace typu kompakt, np. Nova Top KOLO,

— pisuary wiszgce, np. typ Felix z doptywem z tytu z sitkiem ze stali nierdzewnej, w
kolorze biatym wymiar pisuaru 34,5cm szeroko$¢, 56cm wysokosé, 35cm gtebokosc z
przyciskiem sptukujacym, podtynkowym samozamykajgcym

- zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej o wym. min. 500mm x 400mm

- baterie stojagce, mieszajagce (podiaczenie cieptej i zimnej wody), antywandal,
uruchamiane na przycisk, z wytacznikiem czasowym odcinajacym doptyw wody po
15sek., wyposazone w system antyblokadowy przeciwdziatajacy ciggtemu wyptywowi
wody w przypadku zablokowania przycisku np. Presto 4000S

- baterie stojgce, mieszajgce (podtaczenie cieptej i zimnej wody), jednouchwytowe np.
typ AURA Teka

- bateria nascienna, wannowa (z wezem i raczkg natrysku), jednouchwytowa, chrom

- kabiny WC szeregowe systemowe, np. typ Eridani, z ptyty LPW,

- wpusty podiogowe z odptywem dn 50mm. Ruszty kwadratowe o wym. ok.
150x150mm, wykonane ze stali nierdzewnej np. AcoDrain,

- szafki podumywalkowe o wymiarach np. typ Traffic Koto 116,8 x 62,5 x 46,1 cm,
wiszace,

- syfony umywalkowe butelkowe PCV i chromowane

b) elementy budowlane
- blaty pod umywalki — z konglomeratu: piyty typu Solid Surface gr. 12mm
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III.

- drzwi jednoskrzydtowe, rozwierane, higieniczne, np. typ ID Public,

- parapety z konglomeratu, grubosci ptyty 3cm

- drzwiczki rewizyjne do zabudowy w szachtach instalacyjnych wym. 25x30 cm
metalowe w kolorze biatym lakierowane, zamykane na klucz

- zaprawa haprawcza do betonu np. Sika

- zaprawa klejowa do ptytek np. Ceresit

- zaprawa murarska np. Atlas, Kreisel

- zaprawa do spoinowania ptytek (fuga) np. Atlas, Ceresit

- piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 1,25 cm np. Lafarge

3. Instalacja elektryczna
- gniazda wtyczkowe p/t pojedyncze hermetyczne 10/16A, 250V
- Kable elektroenergetyczny ognioodporny typu HDGs 3x1,5mm2 PH90
- Przewdd YDYpzo 3x2,5 mm2 , 750V
- Przewdd YDYpzo 4x1,5 mm2 , 750V
- Oprawa Swietlowkowa np. typu BASE 36W EVG IP44
- Oprawa $wietlowkowa np. SD 418 EVG IP54
— Oprawa o$w. awaryjnego np. OP3-E4x1TA1N z certyfikatem CNBOP

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig

Wymagania dotyczace sprzetu stosowanego przez Wykonawce przy prowadzeniu robdt
wynika¢ bedg z systemowych instrukcji wykonawczych opracowanych, przez producentéw
wybranych wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji robdt. Rodzaj i stan
techniczny tego sprzetu nie moze mie¢ ujemnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, a
wystepujacy w imieniu Zamawiajacego Inspektor Nadzoru bedzie miat prawo zadania zmiany
stosowanego sprzetu, na sprzet odpowiedni, pozwalajagcy na uzyskanie zatozonej jakosci
robot.

Do wykonania robdt budowlanych objetych zamoéwieniem nalezy uzyC sprzetu
odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np.:
- pedzle, walki,

- pace,

- miotki, cegi,

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane,

- rusztowania, drabiny,

- szlifierka katowa,

- szpachelka,

- wiertarka bezudarowa,

- bruzdownica,

- miot obrotowo-udarowy/kujacy,

- mieszarka/wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem koszykowym,

- dluga paca ze stali nierdzewnej do naktadania masy,

— krétka paca ze stali nierdzewnej do naktadania i wyréwnywania masy,
- krotka plastikowa paca do zacierania tynkow,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— koparka o pojemnosci 0,25-0,6 m’

- zageszczarki,

- zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe,

— fopaty,

- niwelatory,

- inne
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IV.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymogdéw odnosnie transportu stosowanego przez
Wykonawce przy dostawach wyrobdw i materiatdw stuzgcych do wykonania robdt. Powinny
one wynika¢ z systemowych instrukcji wykonawczych, opracowanych przez producenta i
dostawce wybranych materiatéw i nie mogg wptywac ujemnie na koncowg jakosé
wykonywanych robdt. Ryzyko utraty Ilub uszkodzen dostarczanych wyrobdéw ponosi
Wykonawca.

Na terenie prowadzenia robot przewiduje sie stosowanie wytgcznie transportu recznego.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t budowlanych

Wszystkie roboty budowlane, konieczne do zrealizowania dla wykonania zaméwienia beda
musiaty by¢é wykonane zgodnie z zapisami zawartymi w w/w dokumentacji, zgodnie z
zapisanymi w niej wytycznymi wykonania i przywotanymi systemowymi instrukcjami
wykonawczymi. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddw badz opuszczen dokumentagji
projektowej, a o wszystkich wykrytych uchybieniach natychmiast poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram przebiegu robot,
z ktdrego wynika¢ bedzie dotrzymanie terminu umownego wykonania zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” przy przestrzeganiu obowigzujacych przepiséw BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym ze strony osob posiadajgcych stosowne uprawnienia
budowlane.

Catkowitg odpowiedzialno$¢ za organizacje robodt, ich zabezpieczenie przed przypadkowym
zniszczeniem i uszkodzeniem, dziatania pracownikédw wiasnych jak i pracownikow
ewentualnych podwykonawcdw, ponosi¢ bedzie Wykonawca robot.

W zakres czynnosci zwigzanych z wymiang instalacji kanalizacji i remontem tazienek wchodzi¢
beda czynnosci wg przedmiaru robét tj.:

1. Prace demontazowe
Prace demontazowe bedg wykonywane przed rozpoczeciem wiasciwych robot
remontowych z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ppoz. z wykorzystaniem
sprzetu mechanicznego i recznego. Zdemontowane materiaty nalezy skfada¢ w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Do wykonania prac na wysokosciach nalezy uzywac
rusztowan lub pomostéw roboczych. Po wykonaniu prac pozostaty gruz nalezy zatadowaé na
srodki transportowe wywiez¢ i zutylizowac.

2. Wykonanie instalacji c.w.u cyrkulacji i wody zmieszanej i instalacji hydrantowej
Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w
sposob umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie zaopatrzenia
w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami dokumentacji projektowej tej
instalacji.

- Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem wynoszagcym co najmniej
0,3% tak, zeby w najnizszym miejscu przewodu zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkt czerpalny.

- Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktdrego wykonane s3 rury. Podparcia lub zawieszenia
rurociggbw muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalno$¢ termiczng oraz brak
oddziatywania rurociggu na armature powodujgcego naprezenia.

- Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie/w peszlu (izolacji cieplnej).
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczag¢ po zakoAczeniu montazu  rurociggéw,
przeprowadzeniu préby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robdt protokotem odbioru.
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- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej.

- Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
wodociggowej.

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegtos$¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosic¢ 0,1m.

- Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez Sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dla rur przewoddw z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen.

- Przejscia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Montaz przewoddw z PP prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.

. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w

sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w  zakresie

odprowadzenia $ciekdw, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami dokumentacji
projektowej tej instalacji.

- Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu
elementéw przewodow

- Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddéw odptywowych poziomych, zatozonych
w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £10% ich wartosci

- Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodéw kanalizacji sanitarnej w
zaleznosci od Srednicy przewodu wynosza:

- dla przewodu $rednicy 100 mm — 2,0%
- dla przewodu $rednicy 150 mm — 1,5%

- Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ ukladane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekdw

- Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny by¢é wykonane przy
pomocy tréjnikdéw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz45°.

— Czyszczaki instalacji kanalizacyjnej dla $ciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
umieszcza¢ na przewodach spustowych (pionach) przed przejsciem ich do przewoddw
odptywowych

- Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachowg jako rury wentylacyjne
wywiewne na wysokos¢ 0,5+1,0 m

- Przewody poziome prowadzone w Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika
to z wymagan dla materiatu, z ktédrego wykonane sg rury. Podparcia lub zawieszenia
rurociggdw muszg zapewni¢ swobodng rozszerzalnos¢ termiczna.

- Maksymalny rozstaw uchwytdéw na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach
pionowych na kazdej kondygnacji nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state i
jedno ruchome

- Elementy mocujgce zawsze powinny obejmowac rure pod kielichem

- Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne

- Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem
przez owiniecie papierem, a odlegto$¢ pomiedzy Sciankg bruzdy a powierzchnig rury nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m.
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Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czeSciowego instalaciji
kanalizacyjnej.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewoddw elektrycznych, rur
cieptej i zimnej wody, gazu oraz centralnego ogrzewania.

Przy przejciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego
przez $ciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dla rur przewoddw z tworzywa
sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego.

W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen.

PrzejScia przez przegrody okreSlone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Montaz przewoddw z PVC prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.

4. Montaz przyborow sanitarnych

Zlewozmywaki i umywalki, pisuary nalezy mocowa¢ do Sciany w sposéb zapewniajacy
tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe i nalezy mocowac do podtogi w sposdb zapewniajgcy tatwy demontaz
oraz wiasciwe uzytkowanie.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos¢ ustawienia przyboréw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Roboty malarskie
Podczas wykonywania robot malarskich nalezy przestrzegac nastepujgcych wytycznych:

Podtoze powinno by¢ réwne, suche, i czyste, nie popekane, pozbawione ztuszczajgcych
sie powtok malarskich, odttuszczone oraz wolne od agres;ji biologicznej i chemicznej.
Nierownosci i ubytki podtoza /do 5mm/ nalezy wyrdéwnac zaprawg lub cementowg
szpachlg naprawcza.

Malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo pedzlem lub watkiem.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byC nizsza niz
+8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu dwoch dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez trzy dni nie moze
spasc ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.
Drugg warstwe farby nalezy nanosi¢ po doktadnym wyschnieciu pierwszej warstwy nie
wczesniej niz po 24 h.

Pomieszczenia zamkniete w czasie malowania nalezy po zakonczeniu prac malarskich
wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu, po tym okresie nadajg sie do uzytku.
Niska temperatura, podwyzszona wilgotnos¢, brak odpowiedniej cyrkulacji powietrza
wydtuzajg czas wysychania farby.

Przed przystgpieniem do naktadania farby emulsyjnej materiaty takie jak: drewno,
metale czy szkto nalezy przykry¢, a zachlapane natychmiast wytrzec.

6. Uktadanie plytek ceramicznych

Roboty wyktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum
12MPa, a na zginanie minimum 3MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej powinna wynosi¢ 25mm.
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- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona. Niedopuszczalne sg
zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢c 5 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2m. W podkiadzie nalezy wykonaé spadki i szczeliny
dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

- Polozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mieC jednakowg szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

- Kompozycje klejacg nakltada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie
sprzeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢
zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

- Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1m? lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

- Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rwnosci podtoza oraz rodzaju
i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8mm.

— Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakladajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto
1cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisngé dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki.
Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na
szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu
ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem
gumowym.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

- Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej.

- W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do
spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotna gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac
wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejong gtadka gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek.

7. Wykonanie obudoéw z plyt g-k
Przy montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B- 10122, Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Ruszt metalowy pod okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobdow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
sciang.
-z uzyciem Sciennych profili ,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami

typu ES,
— przy uzyciu profili systemowych

Ptyty nalezy mocowac do profili stalowych za pomocg $rub samogwintujacych. Ztgcza oraz
rogi zostang wykonczone tasmg samoprzylepng z siatki z widkna szklanego.

Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowg strone ptyty tak, by karton byt przeciety.
Po zatamaniu ptyty zostaje przeciety karton od spodu.

Szpachlowanie: fugi wypetnia¢ masg szpachlowg. Na $wiezg mase potozy¢ taSme spoinowa
i bez powtdrnego nanoszenia masy szpachlowej docisnaé jg za pomocg pacy od fugi. Po
zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrownawczg i przeszlifowad.
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Na zaszpachlowang powierzchnie ptyty g-k nanosi sie warstwe materiatu gruntujgcego.
Poprzez gruntowanie wyréwnuje sie zrdznicowang nasigkliwo$¢ kartonu i masy
szpachlowej.

Przed dalszg obrdbkg powierzchni i malowaniem materiat gruntujgcy musi by¢ suchy.

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty zwigzane z wymiang stolarki obejmujg demontaz istniejgcych drzwi oraz okien wraz

z wykuciem osciezy oraz montaz nowej stolarki.

Prawidtowy montaz (wbudowanie) drzwi oraz okien w otworze jest nieodzownym

warunkiem ich pdzniejszego sprawnego funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary otwordw i ewentualnie skorygowac je, tak aby przestrzen pomiedzy
murem a ramg (luz montazowy) wynosita 20+30mm;

- zdemontowa¢ skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia
dokfadne ustawienie ramy w otworze.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze zastosowac klocki nosne oraz kliny

montazowe przy czym ramy powinny by¢é zamocowane w otworze w taki sposob, aby

mocowania przenosity na konstrukcje budynku wszystkie dajgce sie przewidzie¢ sity na nie

dziatajgce z uwzglednieniem ruchéw wystepujgcych w miejscach potaczen. W zwigzku z

tym nalezy:

- ustawi¢ rame w otworze, zapewniajgc wymagany, wspomniany wyzej luz montazowy,
ktory zaleznie od gabarytu ramy, powinien wynosi¢ ok. 20-30mm;

- ustabilizowac¢ wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomocg klockéw oraz klindw
montazowych;

- dobra¢ wiasciwy rodzaj oraz wymiary elementdw mocujacych (np. kotwy, kotki
rozporowe, metalowe tuleje rozprezne — ,dyble”), przy czym nalezy pamieta¢, ze
gtebokos¢ zakotwienia elementdw mocujgcych w osciezu (kotkow, wkretéw, dybli)
powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm;

- ustali¢ ilos¢ oraz potozenie punktéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci
obcigzen.

Mocowanie ramy powinno by¢ wykonane mechanicznie — niedopuszczalne jest stosowanie
do tego celu pianek lub klejow, przy czym elementy mocujgce (kotwy, dyble) powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg. Po zamocowaniu ramy w otworze nalezy sprawdzi¢ czy
podczas kotwienia nie nastgpito jej odksztatcenie (wypaczenie); ewentualne
nieprawidtowosci  wyeliminowa¢ poprzez korekte klinami montazowymi. Zamontowac
skrzydta w ramie oscieznicy, sprawdzajgc réwnoczesnie prawidtowos¢ ich funkcjonowania,
dokona¢ ewentualnej regulacji okuc.

Przed przystgpieniem do uszczelnienia spoiny drzwi z murem zabezpieczy¢ tasma lub folig

okucia oraz zewnetrzne powierzchnie drzwi przed zanieczyszczeniem materiatami

uszczelniajgcymi, zaprawami lub farbami.

Przestrzenn miedzy murem a oscieznicg wypetni¢ piankg poliuretanowa, pamietajac aby:

- uprzednio zwilzy¢ wodg mur i oscieznice, celem poprawienia przyczepnosci pianki
poliuretanowej;

- umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajacy deformacji oscieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypetniajacej, usunagé podktadki dystansowe i kliny montazowe, a

nastepnie naprawi¢ (uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazowa.

Przy wykonywaniu robot tynkarskich zamontowane drzwi powinny by¢ zabezpieczone folig i
tadsmg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym uszkodzeniem ich powierzchni.

Po wykonaniu robédt tynkarskich oczyszczony, suchy styk oscieza z oscieznicg wypetnic
masg trwale plastyczng (silikonem).

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i wykonczeniowych, zwigzanych z
wbudowaniem drzwi nalezy wyczysci¢ wszystkie elementy odpowiednimi $Srodkami oraz
usungc¢ niezwtocznie tasme foliowa, zabezpieczajgca profile ram.

9. Wykonanie instalacji elektrycznej
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji o$wietleniowej i instalacji gniazd wtyczkowych
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
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robdt budowlanych.

- Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacji.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.

- Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych, miedzy
pomieszczeniami o roznych atmosferach przejscia wykona¢ w sposdb szczelny, obwody
przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej od
uszkodzen mechanicznych.

- Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty, zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

- kaczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

- Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac¢ do uszkodzen
mechanicznych.

- Podejscia do odbiornikdow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

- Podtaczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozji.

- Przewody ukfada¢ pod tynkiem oraz rurkach instalacyjnych typu RB powyzej stropu
podwieszanego

- Przy wykonaniu bruzd dla instalacji podtynkowej, gtebokos¢ i szeroko$¢ bruzdy nalezy
dostosowaé do grubosci i ilosci uktadanych przewodéw, odstep miedzy przewodami
powinien wynosi¢ nie mniej niz 5mm.

- Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

- Uchwyty do przewoddw kabelkowych umocowaé w odlegtosciach 0,5m, dla kabli -1,0 m

Montaz elementow systemowych
Roboty zwigzane z montazem kabin systemowych do WC, nalezy wykonywac zgodnie z
instrukcjg montazu danego producenta.

. Wymiana instalacji wodociggowej zewnetrznej
1. Rozbiorki i odtworzenie nawierzchni

Zewnetrzna instalacja wodociggowa przebiega na terenie trawnika, przed przystgpieniem
do wiasciwych robdt ziemnych nalezy usung¢ wierzchnig warstwe ziemi i odtozy¢ na bok,
aby nie dopusci¢ do jej przemieszania z ziemig z wykopu. Prace nalezy wykonywac z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego i recznego. Zdemontowany materiat nalezy sktada¢ poza obszarem
prowadzonych prac.

Po zakonczonych pracach, nalezy ponownie zabudowaé warstwe ziemi urodzajnej i
zasiac trawe.

2. Roboty ziemne

Roboty ziemne dotyczg wykonania wykopdw, zasypek, podsypek i obsypek gruntem z

urobku i /lub dowiezionym, zakres ich obejmuje:

— usuniecie wierzchniej warstwy ziemi przed rozpoczeciem robdt,

- wykopy waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odkfad i z wywozem, wraz z
odpowiednim zabezpieczeniem,

- wykonanie podsypki pod rurociag,

- wykonanie obsypki rurociggu z zageszczeniem warstwami,

- zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

- wywo0z nadmiaru urobku i przywdz gruntu brakujgcego,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— odbudowa nawierzchni trawnika,
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Wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie; w miejscach zblize i skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg - recznie. Kolidujgce miejsca wytyczy¢é i zlokalizowaé w terenie przed
przystgpieniem do prac ziemnych. Przewody i sieci kolidujgce z wykopem zabezpieczy¢
przed zniszczeniem, uwzgledniajac warunki jednostek eksploatujacych sieci.

Wykopy zaprojektowano o Scianach prostych umocnionych szczelnych wg technologii
bedacej w dyspozycji Wykonawcy. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odkiad lub
wywieziony poza plac budowy. Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz
wykopu. Przejscie to powinno byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu.

Podsypka
Podsypka powinna by¢ wykonana z piasku bez grud i kamieni, uformowana pod rure w

obrebie kata 90°, grubos¢ podsypki — 10-15 cm.
Niedopuszczalne jest wyrownanie podfoza ziemig z urobku lub podkfadanie pod rury
kawatkdw drewna, kamieni lub gruzu.

Obsypka
Obsypka rur musi byé wykonana bezposrednio po inspekcji i zatwierdzeniu

zakonczonego posadowienia. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu takiego jak
podsypke (piasek) do wysokosci 0,3m ponad goérng krawedz rury. Obsypke nalezy
uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wiekszej niz
15cm zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
starannosci, aby nie nastgpito przemieszczenie lub podniesienie rury. Do zageszczania
obsypki zaleca sie zageszczanie reczne lub stosowanie lekkich wibratoréow ptytowych (o
masie do 100kg), przy czym zageszczanie mechaniczne bezposrednio nad rurg jest
niedopuszczalne. Wymagany stopien  zageszczenia obsypki wynosi  85%
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Zasypka
Do wykonania zasypki wiasciwej nalezy uzy¢ gruntu rodzimego, zageszczajgc go warstwami

do osiggniecia wskaznika 1s>0,93.

Nadmiar gruntu oraz grunt nie nadajgcy sie do zasypki wywiez¢ lub zagospodarowac na
terenie budowy.

Wilgotnos¢ gruntu przy zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz 20%.

3. Roboty montazowe

Montaz przewoddéw wodociggowych z PE na dnie wykopu powinien odbywaé sie na
wczesniej przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Rury nalezy uktadac na dnie wykopu
w ten sposdb, aby lezaty rdwno podparte na podsypce na catej swej dtugosci. Nalezy
zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwtaszcza kiedy prace prowadzone sg w ekstremalnych
warunkach pogodowych. Przewody winny by¢ ukfadane w temperaturze powyzej + 5° C.
Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone oraz powinny byc
zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek lub korkow.
Spadek i gteboko$¢ posadowienia przewodu nalezy ustalic po odkopaniu istniejgcego
przewodu. Do utozenia rur w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czesciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z istniejagcym nalezy wykonac przy pomocy ksztattki
przejsciowej po ustaleniu rodzaju materiatu istniejgcego przewodu.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomocg taw celowniczych,
tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
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Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ £20 mm. Spadek dna rury
powinien byc¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm .

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw, rury nalezy zasypaé do takiegj
wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie rur polietylenowych metodg doczotowg polega na wspdtosiowym ustawieniu

taczonych elementdéw, wyrédwnaniu ich powierzchni czotowych tak, zeby powierzchnie te

byty wzajemnie réwnolegte, rowne w catym przekroju i pozbawione warstwy utlenionego

materiatu, a nastepnie odpowiednim nagrzaniu koncéw faczonych elementéw, docisnieciu

ich do siebie i naturalnym schitodzeniu potaczenia.

Metodg doczotowg mozna tgczy¢ elementy o tych samych rozmiarach (ta sama $rednica

zewnetrzna i ta sama grubosc¢ Scianki) i o tej samej wartosci MFI.

Aby potgczenie elementéw polietylenowych byto mocne i wytrzymato minimum 50 lat, musi

ono odbywac sie przy zachowaniu:

- czasdéw poszczegolnych operacji (uzywac stopera z doktadnoscig do 1 sekundy),

- temperatury piyty grzewczej (okresowo sprawdzaé przyrzadem pomiarowym lub w
ramach kalibracji zgrzewarki),

- cisnienia docisku i ci$nienia posuwu (okresowo poddawac zgrzewarke kalibracji).

Jezeli powyzsze parametry bedg podczas zgrzewania zachowane, to wyptywka bedzie miata

odpowiedni ksztatt, a potaczenie powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢. Nalezy jednak

pamietaé, ze jezeli fgczone elementy bedg wykonane z materiatu niskiej jakosci (np.

kiepskiego surowca lub polietylenu wielokrotnie juz przetwarzanego) albo w strefie tgczenia

pojawig sie zanieczyszczenia (kurz, ttuszcz z palcow itp.) lub ciata obce (skrawany widr,

zdzbto trawy itp.), to wytrzymatoS¢ potaczenia bedzie obnizona, chociaz ksztatt wyptywki

bedzie prawidtowy. Takie btedy mogg ujawnic sie juz podczas proby szczelnosci lub w kilka,

kilkanascie lat po zakonczeniu robot.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan urzadzen i narzedzi. Zgrzewarka powinna
posiada¢ wazne $wiadectwo kalibracji, szczeki ruchome powinny przemieszczac sie po
prowadnicach piynnie, a ptyta grzewcza powinna by¢ czysta i nie posiada¢ ubytkéw w
powloce teflonowej. Niedopuszczalne sg jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego, przerwy
w izolacji przewoddw elektrycznych itd. W przypadku wietrznej pogody, niskiej temperatury
otoczenia, zapylenia lub duzej wilgotnosci nalezy miejsce montazu ostoni¢ namiotem
ochronnym i ewentualnie uruchomi¢ nagrzewnice, aby podnies¢ temperature Iub
zmniejszy¢ wilgotnos¢ powietrza w otoczeniu zgrzewarki.

Sktadowane na wolnym powietrzu lub w magazynie rury i ksztattki moga by¢ pokryte z
zewnatrz i od wewnatrz warstwg btota lub kurzu. Aby ich drobiny nie dostaly sie na
powierzchnie tgczenia, konce elementdw powinny byé oczyszczone na dtugosci co najmniej
10 cm. Wstepne czyszczenie mozna wykonac suchym recznikiem papierowym. Ostateczne
czyszczenie powinno by¢ wykonane z uzyciem ptynu czyszczacego, ktory usunie thuszcz i
ewentualng wilgoc.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego
nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania poprzez pomierzenie wymiardw nadlewu. Jego
wymiary nie mogg przekracza¢c wymiardw dopuszczonych przez producenta. Migjsce
zgrzewania powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na
szczelnosS¢ przewodu.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowaé w poblizu wykopu, w miejscu
ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Zgrzewanie elektrooporowe

Zgrzewanie elektrooporowe jest metodag taczenia rur PE z zastosowaniem ksztattek
wyposazonych w integralne elementy grzewcze.

taczone rury muszg by¢ odpowiednio przygotowane poprzez usuniecie zewnetrznej
warstwy na gtebokosci ok. 0.2 mm. Nastepnie rura i ksztattka sg unieruchamiane za
pomocg zacisku, aby zapobiec przemieszczaniu. Za posrednictwem  zgrzewarki
elektrooporowej przekazywane jest napiecie do koncoéwek ksztattki.
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Prad elektryczny przeptywajacy przez przewody powoduje roztopienie polimeru i stopienie
ksztattki z rurg. Po zakonczeniu zgrzewania potgczenie jest ochtadzane, a na koniec
zdejmowane s3 zaciski unieruchamiajgce. Dla uzyskania prawidtowego potgczenia nalezy
bezwzglednie przestrzegac czasu zgrzewania i stygniecia.

Nie nalezy dotykaC przygotowanej powierzchni rury jak roéwniez wnetrza ksztattki.
Wszystkie ksztattki do zagrzewania elektrooporowego powinny by¢ trzymane w swoich
opakowaniach, az do czasu ich zamontowania.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ stan zgrzewarki, generatora (jesli jest uzywany),
narzedzi oraz tgczonych rur i ksztattek, a takze przygotowa¢ samo miejsce, w ktdrym
bedzie prowadzone zgrzewanie. Jezeli wymagajg tego warunki pogodowe, nalezy rozstawic
namiot ochronny lub ostony. Wiasciwie dziatajacy sprzet, sprawne narzedzia, wolne od wad
rury i ksztattki oraz whasciwie przygotowane miejsce zgrzewania sg warunkiem wstepnym
dla wykonania potaczenia wysokiej jakosci. Szczegdlnie istotne jest stosowanie zgrzewarki
kompatybilnej z systemem uzywanych ksztattek (producenci ksztattek zalecajg stosowanie
okreslonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne ksztattek i nadmierna (powyzej 1,5%)
owalizacja rur mogg by¢ przyczyng awarii potaczenia po uptywie kilku lat. Préba
ci$nieniowa moze nie wykazac jego wadliwosci.

Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma

PN-B-10725:1997.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz dla

catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi¢ probe cisnieniowg hydrauliczng, a w przypadkach uzasadnionych

wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna.

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci nalezy zachowaé nastepujgce

warunki:

- zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,

- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

- odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszym punkcie
badanego odcinka,

- nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaé nastepujacych

warunkéw:

- przewdd nie moze byC nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

- w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie
odbywac¢ dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa proba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

- caly przewdéd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkéw,

Cisnienie probne Pp powinno wynosic:

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa, Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze niz
1 MPa

- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr ponad 1 MPa, PP = pr + 0,5 MPa, dla tej
sieci wodociggowej ci$nienie prébne winno wynosi¢ 1 MPa.
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VI.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca
normg. Po zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposdb
kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigg po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy przeptuka¢ wodg
wodociggowg az do chwili, kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje rurociggu wprowadzajgc do jednego konica dezynfekowanego
odcinka rurociggu roztwor wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez
baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkna¢ zawory i
przetrzymac¢ wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewdd ponownie nalezy
przeptuka¢ wodg, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobraé¢ probke wody do
analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej.

Wyniki préb szczelnosci, badania jakosci wody winny by¢ opisane w protokotach

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Dla biezacej kontroli jakosci wykonywanych robdt upowazniony bedzie powotany przez
Zamawiajacego zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane Inspektor Nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji, ktore ulegajg
zakryciu. Przed zakryciem instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jej prébe szczelnosci,
ktorg nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Odbidr proby szczelnosci nastgpi protokolarnie i
bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do uzyskania
pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz bez wykonania proby szczelnosci (protokdt) Wykonawca zobowigzany
jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkry¢ badang instalacje i przeprowadzi¢ wymagane
procedury tj. odbior czesci podlegajacych zakryciu oraz przeprowadzenie proby szczelnosci.
Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepisdw i wynikajgcych z tego powodu np.
kucie posadzki, Scian itp. obcigzajg Wykonawce.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cafa powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem,

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawa¢ gtuchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata
dtugosci 2m) nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na
dtugosci 1m i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego

Dopuszczalne odchylenia przy montazu stolarki:

- maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze nie powinno
przekracza¢ 1Imm/1m,

- rdznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza niz 2mm

Dopuszczalne usterki dla tynkdw zwyktych:
- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi linii prostej nie
wieksze niz 4mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 szt. na catej dtugosci taty kontrolnej (2m),
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dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku pionowego nie wieksze niz 3mm na 1m,
dopuszczalne odchylenia powierzchni od kierunku poziomego nie wieksze niz 4mm na 1m i
ogdtem nie wiecej niz 10mm dla catej powierzchni ograniczonej pionowymi przegrodami

Prawidtowo utozony przewdd wodociggowy powinien spetnia nastepujace wymagania:

dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac¢
+-5cm,

dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie
powinno przekracza¢ +-1 cm,

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + - 5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + - 3cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + - 5cm,

gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w projekcie (ustalong w
trakcie prac po odkopaniu istn. przewodu),

dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi
ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperédw okreslonych przez geodete,

VII. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi dla zakresu robdt objetych projektem jest:

1 m? - objeto$¢ wykutych bruzd,

1 m? - powierzchnia, 4ciany, posadzki

1 m — dtugosci rurociggdéw, przewoddw elektrycznych

1 szt. — ilo$¢ opraw o$wietleniowych, gniazd wtyczkowych, puszek rozgateznych
1 szt. — ilos¢ przybordéw sanitarnych (umywali, pisuary, miski ustepowe, stelaze,

Zlewozmywaki)

1 kpl. — ilo$¢ kompletnych urzadzen

1 préba — kompletna préba sprawdzajgca dziatanie instalacji
1 m® - objeto$¢ wykopdw, zasypek, podsypek, obsypek

1 mb — dtugosci przewodu wodociggowego

VIII. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wynik pozytywny.

Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Wykonawce petnej akceptacji Inspektora Nadzoru i
przysztego Uzytkownika tj. administracji szkoty.

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robdt, poczynajac od sprawdzenia materiatdw i
stanu przygotowania podfoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania konczac na
prébach dziatania przyboréw sanitarnych.

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej powinien obejmowac:
- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej na cisnienie 10 baréw (wg wytycznych

podanych w WTWIO zeszyt 7 tab. 11 ,,Badanie szczelnosci woda zimng, instalacji
wodociggowej wykonanej z przewoddw z tworzywa sztucznego”),

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta, po zakonczonym z
wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy podad, przy cisnieniu
roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C,

badanie doboru armatury, co wykonuje sie prze jej identyfikacje i porédwnanie z
dokumentacjg projektowa,

- badanie szczelnosci zamkniecia i potaczen armatury wodociggowej,
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- badanie odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej polegajace na
losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie
dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach do 38°C

- sprawdzenie dtugosci podej$¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewoddw odptywowych,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania przyboréw sanitarnych

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej powinien obejmowac:

— badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej poprzez zalanie woda i zakorkowanie
odptywow,

- badanie doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i pordwnanie z
dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie dtugosci podejs¢ kanalizacyjnych i spadkéw przewoddw odptywowych,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania przyboréw sanitarnych

Zakres czynnosci kontrolnych przy montazu stolarki powinien obejmowac:

- sprawdzenie ustawienia ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie,

- pomiar przekatnych oraz gtebokoS¢ usytuowania oScieznicy od wewnetrznego i
zewnetrznego lica Sciany

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg i Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dhugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i pionowych okfadzin $cian) i
dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podkitadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkoci 1m? nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarka z doktadnoscig do 0,5mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robdt lub grubos$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej)

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robdt malarskich powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp. w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powiok o dobrej jakosci wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru,

- sprawdzeniu odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzeniu przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym
narzedziem powioki od podtoza,

- sprawdzeniu odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg szczotkg lub szmatka

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu tynkdw powinien obejmowac:

- sprawdzenie grubosci, gtadkosci oraz przyczepnosci do podtoza na catej powierzchni

- na powierzchni tynku nie mogg wystepowac: trwate zacieki, wykwity, wypryski i
specznienia pekniecia, widoczne miejscowe nieréwnosci wynikajace z techniki wykonania
tynku

Zakres czynnosci kontrolnych przy montazu przybordéw sanitarnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci rozmieszczenia przyborédw zgodnie z dokumentacjg projektowa

- sprawdzenie wysokosci montazu przyboréw zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

- sprawdzenie dziatania urzadzen sptukujgcych poprzez przeprowadzenie kilku prob
spuszczenia wody
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badanie sptywu wody i szczelnosci przybordw przez napetnienie przyboréw wodg,
spuszczenie jej i obserwacje

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu instalacji elektrycznej powinien obejmowac:

sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja projektowa,
wykonanie préb funkcjonalnych oraz pomiaréw (opornosci izolacji, samoczynnego
wylgczenia zasilania, natezenia o$wietlenia)

Zakres czynnosci kontrolnych przy wykonywaniu robét polegajgcych na budowie zewnetrznej
instalacji wodociagowej powinien obejmowac:

sprawdzenie wytyczenia trasy przewodu w terenie,

sprawdzenie szalowania wykopdw,

sprawdzenie zabezpieczenia uzbrojenia kolidujgcego z prowadzonymi pracami,
sprawdzenie wykonania podtoza,

sprawdzenie rodzaju materiatéw,

sprawdzenie rzednej posadowienia przewodu,

sprawdzenie potgczen rur - proba szczelnosci,

sprawdzenie stopnia zageszczenia podsypki i obsypki rur oraz zasypki wykopow

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr czesciowy dotyczy tych elementdw robdt, ktére zgodnie z przewidywang w
dokumentacji technologig ulegajg podczas wykonywania zakryciu uniemozliwiajgcym ich
poznle]sza kontrole np.:

wykonanle bruzd i przebic,

poprawno$¢ utozenia przewoddw wod.-kan.

Poprawno$¢ utozenia przewoddw elektrycznych

poprawno$¢ mocowania i izolowania elementdw przeznaczonych do zabudowy,

szczelnos¢ instalacji,

odcinki instalacji prowadzone w bruzdach podlegajgcych wypetnieniu i zabudowie przed
terminem odbioru catej instalacji.

Kazdorazowo po wykonaniu odbioru czesciowego nalezy dokonac wpisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokot.

IX. Podstawa platnosci

Wedtug szczegdtowych ustalen okresSlonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
wytonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

1.

w N

vk

®NOo

11.

Przepisy zwigzane

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody —
Polietylen (PE) — Cze$¢ 4: Armatura.

BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych
PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje = wewnetrzne  wodociggowo  kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu -
Zmiana do normy

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 poz. 690, z
15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z
dnia 16.02.2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
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12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

35.

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz.2072) z pdzniejszg zmiang (Dz.U.05.75.664) z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z
pozniejszymi zmianami.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-ISO 13006:2001 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-85/B—04500. Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-88/B—30000. Cement portlandzki.

PN-79/B—06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

PN-65/B—14503. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

Instrukcja ITB 388/2003.Tynki

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa. 1994 r.
PN-EN 12464-1 OSwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-HD 60364-4-41 Ochrona dla zabezpieczenia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

PN-HD 60364-7-701 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Instytut Energetyki 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nr D2/2012. Czes¢ D:
Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w
budynkach uzytecznosci publiczne;.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz.
690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania,

PN-B-10725:1997 "Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem.
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