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Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45450000-6 Roboty budowlanc wykonczeniowe, pozostate
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G 21 sanitariaty

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNNR-W 3 [Rozebranie okfadziny $ciennej m2
0614-05
107,22 m?2 107,220
RAZEM 107,220
2|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
0504-03
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
3|[KNR 4-01  [Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
4|[KNR 4-01  |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- m?2
0348-03 wapiennej
56,4 m2 56,400
RAZEM 56,400
5|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
0504-01
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
6/KNR 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
0120-01
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
7[KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
0803-03 pach
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
8[KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych m2
0702-01
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
9/KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m?2
0702-05
12,6 m?2 12,600
RAZEM 12,600
10[NNRNKB  |(z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 2 cm zatarte na ostro pod posadzki |m2
202 1127-01|wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
171[NNRNKB__ |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik- {m2
202 1127-03|sokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane gru-
boscio 1 cm
Krotnosé = 3
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
12|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej |m?2
0401-03 masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
50,35 m2 50,350
RAZEM 50,350
13|[KNR AT-12 |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m?2
0102-01 trukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01; Sys-
tem NIDA Tynk 62A50
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
14|KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
67,1 m2 67,100
RAZEM 67,100
15[KNR 4-01 _|Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m2
0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
16|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
202 1134-01|GRUNT" - powierzchnie poziome
50,35 m2 50,350
RAZEM 50,350
17|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" "ATLAS UNI |m?2
202 1134-02|GRUNT" - powierzchnie pionowe
67,1 m2 67,100
RAZEM 67,100
18|NNRNKB  [(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
202 2013-01|tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
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67,1 m?2 67,100
RAZEM 67,100
19|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z |m2
202 2015-01|tynku o pow. ponad 5 m2
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
20|[KNR-W 2- _|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2
02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
117,45 m?2 117,450
RAZEM 117,450
21|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow. ponad 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. |m?2
202 0838-05|30x60 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
107,22 m?2 107,220
RAZEM 107,220
22|NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 m?2
202 1119-10|cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad
8 m2
50,35 m?2 50,350
RAZEM 50,350
23|KNNR 2 Boazerie ptycinowe- analogia $cianki dziatowe kabin sanitarnych z piyt m2
1108-03 HPL, kompletne z drzwiami, okuciami
344 m?2 34,400
RAZEM 34,400
24|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamien- |m
202 2143-04|nych na spoiwie poliestrowym
2,06 m 2,060
RAZEM 2,060
25|NNRNKB (z.IV) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamien- |m
202 2143-02|nych na spoiwie poliestrowym
4,38 m 4,380
RAZEM 4,380
26|/KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
27|KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
1101-05 niu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastgpny rozpoczety 1
km
Krotno$¢ = 25
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
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