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Uwagqa:

1) Przewody poziome/piony inst. cwu i cyrk. wykona¢ z rur PP Stabi Al

2) Na rysunkach podano srednice nominalne rur (PP — zewn.

3) Odtworzenie | wykonczenie przegréd budowlanych wg branzy architektonicznej.

4) W przypadku przechodzenia rurami przez pomieszczenia nie objgte remontem, przegrody
uszkodzone nalezy odtworzy¢ do stanu istniejgcego.

5) Poziome przewody prowadzone pod stropami obudowa¢ plytami g—k.

6) Zapewnic dostgp do pionéw poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowach.

7) W zakresie remontu jest demontaz istnigjgcej instalacji wody zimnej, rozprowadzenie
nowych instalacji wodociggowych zgodnie z przedstawionymi srednicami oraz doprowadzenie
zasilania do nowych przyborow.
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BUDYNEK GLOWNY

zakres opracowania

- L

WEJSCIE GLOWNE

PRZEWODY Z.W. projektowane (w zakr. remontu)
PRZEWODY C.W.U. projektowane (w zakr. remontu)

PRZEWODY CYRKULACJI projektowane (w zakr. remontu)

Numer pionu wodociggowego
Pion wodociggowy

Pion wodociggowy — do demontazu

e
alta

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA  PROJEKTOWO—INWESTYCYJNA ALTA

Zadanie WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY i PPOZ.
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