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UWAGI:

Rzuty lazienek - I PIETRO Rzuty lazienek - PIWNICA 1) Rysunek rozpatrywaé tacznie z opracowaniami pozostatych branz oraz opisem
technicznym.

. . 2) Wymiary na rysunku podano w cm.
wﬂ::nf ;"g’,‘ﬁ ;":{V‘”‘,Ef.‘:;,”jn“j“ : 3) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i ewentualnie skorygowac.
' ’ 4) W drzwiach do tazienek i pralni (oznaczone na rysunku kétkiem) zapewnic¢
] I L I otwory w dolnej czesci o tgcznej pow. minimum 220cm2
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F—— " - " - N i 5) ZAKUPU STOLARKI (drzwi, okna) NALEZY DOKONAC PO WYKONANIU

L T C IERSONEL ° POMIAROW OTWOROW DRZWIOWYCH Z NATURY  «
Y i e POM. NR 309 MAGAZYN 6) Sciany tazienek do wys. min. 2m wykonczy¢ glazurg, strefa powyze| malowanle
-5 9 w kolorze biatym. Posadzki - terakota. -

7) Sciany gr. Aem (przy pisuarach w fazienkach meskich) zazhroid pretami
Zzebrowanymi @6mm w rozstawie 3cm, w co drugiej spoinie poziomej,
wpuszczonymi na glebokos¢ 10cm w $ciane.

0) W pomieszczeniach tazienek wylkonaé podiogowa izolagjq przeciwwilgociowg w
postaci folii w plynie. Narozniki $cian z podloga, wpusty i przejécia rur nalezy wzmocni¢
izolacyjnie poprzez oklejenie tych miejsc uszczelniajaca tasma kolnierzowa.
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WZORY i KOLORY PLYTEK UZGODNIC BEZWGLEDNIE Z UZYTKOWNIKIEM OBIEKTU.
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| Zadanie WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY i PPOZ.

// // WRAZ Z REMONTEM SANITARIATOW
+630 020 w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie
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