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Zasilanie z istniejgcego

HDGs 3x2,5 PH90

AN

NR OBWODU / 0 01 02
vz oewoos |/ ooPLYH URZADZENMN_PP0OZ
/ Zawdr
NR POMIESZCZENIA /] elektromagnetyczny| Rezeéxrwa
z presostatem
MOC [KW] 76 0,15 -

1) Liniq cienkq oznaczono elementy istniejqce.

2) Zakres rozbudowy rozdzielnicy TG dla zasilania urzqdzef biorqeych udziat w akcji P.POZ oznaczono liniq pogrubiong.

3) Odbiorniki stanowiqce elementy do zwalczania pozaru i zawdr elektromagnetyczny z presostatem, nalezy zasilic przewodami o
odpornosci ogniowej E90 sprzed wytqcznika gtownego tablicy TG.

><—~E/emen9 wykonane w I elapie

Zadanie WYMIANA INST. ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY i PPOZ.
WRAZ Z REMONTEM SANITARIATOW

w ZS Nr 12 przy ul. Siennickiej w Warszawie

Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Obiekt Zespdt Szkdt nr 12 im. Olimpijczykéw Polskich
04-395 Warszawa, ul. Siennicka 15, obreb 30406, dz. nr 57/1

Tyt psunku— | Rozbudowa istniejqcej tablicy TG
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