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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, srsteteei-
aydrantowei-ppad. Oraz remontu fazienek w budynku ZS nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie

1. Czesc¢ ogdlna

1.1.

1.2,

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji zimnej i cieptej wody
wraz z doposazeniem sanitariatow w ciepta wode, instalaci-ppe% oraz remontu sanitariatow w
Zespole Szkét Nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w dzielnicy Praga-Potudnie m. st. Warszawy.

Niniejsza dokumentaCJa obe]mUJe swoim zakresem
a) AR A studzienki
wraz z regulac;a wezla cnep’rej wody
b) doposazeme sanltarlatow w cnep’ra wode

cieptej wody, cyrkulacji

d) mwentaryzaCJe mstalacy wodoaagowej
e) inwentaryzacje instalacji kanalizacji sanitarnej
f L - X N
g) modernizacje sanitariatow w zakresie
—wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej
—wymiany instalacji elektrycznej
—wymiany glazury, terakoty
—wymiany przyborow sanitarnych, kabin WC, baterii, wyposazenia, drzwi, okien,
parapetow, grzejnikow
—robdt rozbidrkowych, demontazowych oraz prac budowlanych, wykonczeniowych
h) roboty poinstalacyjne

Niniejszy projekt nie obejmuje swym zakresem remontu sanitariatow w Hali sportowej.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stolecznego Warszawa, ktdre bedzie

Inwestorem przedsiewziecia. Projekt opracowano na podstawie:

a) umowy nr

b) wizji lokalnej w obiekcie

¢) inwentaryzacji wykonanej w niezbednym zakresie

d) kopii mapy zasadniczej w skali 1:500

e) ustalen z Inwestorem i Uzytkownikiem

f) dokumentacji ,Inwentaryzacja budynku szkolnego ul. Siennicka 15" z 1959r.

g) projektu arch. budowlanego rozbudowy sali gimnastycznej z 1996r.

h) dokumentacji ,,Projekt techniczny modernizacji wezta C|eplnego, centralnego ogrzewania, ct
icwu”z01.1997r.

i) dokumentacji ,Projekt instalacji c.w.g. Szkota przy Siennickiej 15” z sierpnia 1977r.

j) obowigzujgcych przepisow i w oparciu o normy m.in.:

— PN-EN 12056:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw”

— PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zm.)




1.3.

1.4.

1I5I

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej zagospodarowanie dziatki nr 57/1 (obreb 30406) stanowia:

— budynek Szkoty, w ktorym realizowana bedzie zamierzenie inwestycyjne

- infrastruktura podziemna: przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, energetyczne,
gazowe

~ utwardzone nawierzchnie: chodniki, parkingi i place, wjazdy

— zespot boisk sportowych

— zielen niska i wysoka

— ogrodzenie terenu

Dane ogolne budynku:

— kubatura budynku — 13 000m?

— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 3, podziemnych ~ 1

~ rok budowy 1930

— ilo¢ tazienek uczniowskich i personelu w budynku gtownym ~ 5 + 2

W czeéci potudniowej budynku znajdujg sie piony tazienek uczniowskich (tgcznie piec

fazienek): meska i damska na parterze i II pietrze oraz damska na I pietrze, W tym samym

pionie fazienek znajduje sie fazienka wraz z szatnig i kacikiem jadalno-gospodarczym

przeznaczone dla personelu.

W czesci podziemnej budynku zna]dUJe sie %a2|enka personelu oraz pomieszczenie
WC dia prac, acm- gospel,

Z budynkiem pofaczona jest czeS¢ gimnastyczna, z salg gimnastyczng oraz przyleglym

kompleksem szatni i umywalni.

Istniejacy stan pomieszczen remontowanych

Sciany pomieszczen remontowanych pokryte sa glazurg do roznych wysokosci, podiogi
wylozone terakota. Sciany powyzej ptytek — malowane. Sufity malowane.

tazienki wyposazone sg w instalacje wodociagowa i kanalizacyjna, do ktérych podtaczone sa
przybory sanitarne. Pomieszczenia przeznaczone do remontu posiadajg rowniez instalacje
elektryczng z oswietleniem.

Przewody wod.-kan. prowadzone natynkowo, w $cianach lub w obudowach. Przewody inst.
elektrycznej w wiekszosci w $cianach, miejscowo natynkowo w korytkach.

Projektowany stan zagospodarowania terenu

Calo$¢ zakresu opracowania zawiera sie w budynku Szkoty, nie ma koniecznosci ingerencji w
zewnetrzne zagospodarowanie terenu.

Projektowany stan pomieszczen przedstawiono w czesSci opisowej i graficznej niniejszego
opracowania.

Warunki ochrony $rodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu

Projektowana aranzacja i remont lazienek nie oddzialuje znaczaco ani potencjalnie znaczaco
na Srodowisko — zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 (Dziennik Ustaw
z 12 listopada 2010 Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.) w sprawie przedsiewzieC mogacych
znhaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywania na $rodowisko.
Dziatka nr ewid. 157/1 (obreb 30406) w Warszawie, na ktorych projektowane jest
przedsiewziecie potoZzona jest poza zasiegiem obszaréw chronionych na podstawie przepisow o
ochronie gruntéw rolnych i lesnych oraz poza zasiegiem obszaru Natura 2000 i terenow do
niego przyleghych.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zagrozenia dla $rodowiska i otoczenia,
zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby, jak rowniez nie stanowi zagrozenia dla higieny i
zdrowia przysztych uzytkownikdw projektowanej kanalizacji.




1.6. Warunki ochrony konserwatorskiej

Dziatka nr ewid. 57/1 (obreb 30406) w Warszawie zlokalizowana jest poza strefami
wymagajgcymi szczegolnej ochrony konserwatorskiej.

1.7. Obszar oddziatywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 57/1 (obreb 30406) w Warszawie
bedace wiasnoscig m. st. Warszawa.

Ww. dziatka nie lezy na obszarze wplywu eksploatacji gdrniczej, narazonym na osuwanie sie
mas ziemi, jak rdwniez nie znajduje sie w miejscu wymagajgcym ochrony przed zalaniem czy
tez bezposrednio i potencjainie zagrozonym powodzig .

1.8. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposb odprowadzania Sciekdw
Nie dotyczy. Zakres opracowania nie wplywa na zmiane stanu istniejacego.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady powsta¢ moga jedynie w trakcie prowadzenia budowy np. gruz z rozbiorki przegrod
budowlanych, opakowania po materialach, przewody inst. elektrycznej — nalezy je
przekazac firmie posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami
lub wywiez¢ na wysypisko.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywolywal emisji halasu i wibracji. Zjawiska te moga
wystepowaé okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca elektronarzedziami np.
kucie.

5) wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na drzewostan, glebe ani wody podziemne.

2. Zakres remontu pomieszczen
Projekt niniejszy przewiduje remont tazienek w zakresie przedstawionym ponizej.

II pietro i parter - fazienka chlopcow

- wymiana drzwi wejsciowych na parterze, w tym: demontaz istniejgcych drzwi
wejsciowych, poszerzenie otworu i wymiana nadproza, montaz nowej oscieznicy i skrzydta
drzwiowego; uwaga: wymianie nie podlegajg drzwi na II pietrze

- demontaz istniejgcych przybordw, armatury, baterii, wyposaZzenia

- demontaz nieczynnych rurociggow

- skucie istniejacych ptytek, usuniecie istniejgcych powlok malarskich

- likwidacja istniejgcych $cianek dziatowych w pomieszczeniu i Scianek kabin wc

- demontaz istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych

- wymrowaRie-Rowych-Scianek-dzialowych. wykovanie Suamek systewnoyoh dicdowych z HiL

- montaz drzwi wewnetrznych

- wykonanie niezbednych przeku¢ przez strop oraz wykucie bruzd do prowadzenia podejsc i

instalacji . lich QzMHZ ;
- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej oraz pion ¢ gn/qzeé c.q ﬂ; plovie la2, dzéevzd
- wymiana instalacji elektrycznej, wraz-z-wisniana-epraw-eswietlemiowyeh — na parterze
- doposazenie instalacji elektrycznej, wykonanie zmian w istniejgcej wymienionej w 2014
roku instalacji, na skutek przesuniecia Scian dziatowych — na II pietrze / pa /oavleuzc
- wykonanie obuddw piondw i poziomow instalacji wod-kan.
- wymiana parapetu wewnetrznego
- wymiana okna
- wymiana kraty okiennej na parterze (krata zamykana na kiodke)
- wymiana glazury i terakoty
- uzupeienie ubytkow po skuciu glazury i robotach instalacyjno-budowlanych




wykonanie gtadzi, gruntowanie i malowanie pasa nad strefag ptytek i sufitu

wymiana przyborow sanitarnych (umywalki z syfonami, miski ustepowe, pisuary, wpust
podtogowy), armatury (zawér ze zlgczkg do weza) i baterii umywalkowych

montaz kabin wc, montaz Scianek dziatowych do pisuaréw

wymiana kratek na kanatach grawitacyjnych

wymiana grzeJmkél na nowg o identycznych parametrach, ¥z wymiarv podigczenia
malowanie {stisiEEgeh pionow, odsadzek i gatgzek instalacji c.o.

montaz wyposazenia: lustra, suszarki do rak, pojemniki na mydio w plynie, pojemniki na
papier toaletowy (w kazdej kabinie wc), wieszaki na drzwiach (w kazdej kabinie wc), kosz
stojacy

II pietro, I pietro i parter - fazienka dziewczat

wymiana drzwi wejsciowych, w tym: demontaz istniejacych drzwi wejsciowych, montaz
nowej oscieznicy i skrzydta drzwiowego; uwaga: wymianie nie podlegajg drzwi na
pietrze

demontaz istniejacych przybordw, armatury, baterii, wyposazenia
demontaz nieczynnych rurociggéw

skucie istniejacych plytek, usuniecie istniejgcych powlok malarskich
likwidacja istniejgcych Scianek dziatowych w pomieszczeniu i Scianek kabin xic
demontaz istniejacych podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych
wymurowanie nowych Scianek dziatowych

montaz drzwi wewnetrznych

wykonanie niezbednych przeku¢ przez strop oraz wykucie bruz
instalacji

wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej
wymiana instalacji elektrycznej, wraz z wymiana opra
pielrze
doposazenie instalacji elektrycznej, wykonanie zifan w istniejacej wymienionej w 2014
roku instalacji, na skutek przesuniecia scian dzigfowych — na II pietrze

wykonanie obudéw piondw i poziomow ins
wymiana parapetu wewnetrznego
wymiana okna

wymiana kraty okiennej na parterze
wymiana glazury i terakoty

o prowadzenia podejsc¢ i

$wietleniowych — na parterze i 1

wymiana przyborow sdnitarnych (umywalki z syfonami, miski ustepowe), armatury i
baterii umywalkowy

kazdej kabinie wc), kosz stojacy

I pietro tazienka personelu

W ramach remontu przewiduje sie rozdzielenie sanitariatu i funkcji spozywczo — gospodarczej
pomieszczenia, wydzielony zostanie kacik z dostepem wylgcznie od strony pokoju
nauczycielskiego. W zakresie prac beda:

wymiana drzwi wejéciowych, w tym: demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych, montaz
nowej oscieznicy i skrzydla drzwiowego

demontaz istniejgcych przyborow, armatury, baterii, wyposazenia

demontaz nieczynnych rurociggéw

skucie istniejgcych plytek, usuniecie istniejacych powtok malarskich

likwidacja istniejacych Scianek dziatowych w pomieszczeniu i Scianek kabin wc

demontaz istniejacych podejs¢ kanalizacyjnych i wodociggowych




- wymurowanie nowych Scianek dziatowych

- montaz drzwi wewnetrznych

- wykonanie niezbednych przekué przez strop oraz wykucie bruzd do prowadzenia podejs¢ i
instalacji

- wymiana instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej

- wymiana instalagji elektrycznej, wiaz-s-wadniana-opiaw-otwietioniowsyeh- dla ‘9m‘a20' E/eélfymyﬂil

- wykonanie obuddéw piondw i poziomow instalacji wod-kan.

- wymiana parapetu wewnetrznego

- wymiana okna

- wymiana glazury i terakoty

- uzupetnienie ubytkdw po skuciu glazury i robotach instalacyjno-budowlanych

- wykonanie gladzi, gruntowanie i malowanie pasa nad strefg ptytek i sufitu

- montaz szafki podumywalkowej

- wymiana przyborow sanitarnych (umywalka z syfonami, miski ustepowe), armatury i
baterii umywalkowych

- montaz kabin wc

- wymiana grzejnika na nowy o identycznych parametrach, bez wymiany podigczenia

- malowanie istniejgcych piondw, odsadzek i galgzek instalacji c.o.

- wymiana kratek na kanafach grawitacyjnych

- montaz wyposazenia: lustra, suszarki do rak, pojemnika na papier do ragk, pojemnika na
mydio w ptynie, pojemnika na papier toaletowy, kosza stojgcego, koszy w kazdej kabinie
wc, wieszaka na drzwiach/sciance w kazdej kabinie wc

- montaz zlewozmywaka i baterii stojacej oraz blatu w kaciku socjalnym wydzielonym z
fazienki

I1 pietro — sala biologiczna

- skucie istniejgcych plytek, uzupetnienie ubytkdw po skuciu glazury .

- demontaz istniejgcych podejsé kanalizacyjnych | uykonan{e nowych podqﬁd"

- smenta-newe-umywalld praelazanie nowe) u,ﬂywdk/ Uzytkownikowd

- uwlozenie glazury w obszarze szerokosci 1,0m | wysOkosci 1,6m od posadzki oraz terakoty
na obszarze 1,0m x 1,0m

- gruntowanie i malowanie pasa nhad strefg ptytek

I pletro —-gablinet-zabiegoww- sala chemiczna
- demontaz istniejacego zlewu i bateuw
- skucie istniejgcych piytek, uzupetnienie ubytkéw po skuciu glazury
- demontaz istniejgcych podej$¢ kanalizacyjnych
- montaz zlewy i bateyi
- ulozenie glazury w obszarze szerokosci 1,0m i wysokosci 1,6m od posadzki oraz terakoty
na obszarze 1,0m x 1,0m
- gruntowanie i malowanie pasa nad strefg plytek

Piwnica - przedsionek do tazienki personelu i pralni L/ ﬂ;m(bwn/‘kdu adm, "yagwd.
- demontaz istniejacych rur kanalizacyjnych
- wykonanie obudoéw przewodow istniejgcych
- wymiana terakoty
- usuniecie istnigjgcych powtok malarskich, uzupetnienie ubytkdw, gtadz, gruntowanie i
malowanie
- wymiana instalacji elektrycznej, wraz z wymiang opraw oswietleniowych

Piwnica --pratnia- WC pracamikoy adm.- gospodd.,

- demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych, z poszerzeniem otworu drzwiowego, wymiana
nadproza, montaz nowej oscieznicy i skrzydta drzwiowego

- demontaz/wymiana istniejgcych rur kanalizacyjnych

- demontaz istniejgcych przyboréw, armatury, baterii, wyposazenia

- skucie istniejacych plytek, usuniecie istniejacych powlok malarskich

- uzupehienie ubytkéw po skuciu glazury, wyréwnanie $cian

- wykonanie niezbednych przekuc¢ przez strop oraz wykucie bruzd do prowadzenia podejs¢ i
instalacji




- wymiana instalacji wodociagowej

- wymiana instalacji elektrycznej, weaz-a-wirniana-opraw-oswietlepiowyeh- ol ynrazd M&W
- odtworzenie posadzki po podigczeniu piondw kanalizacyjnych

- wykonanie obuddw piondw i poziomow instalacji wod-kan.

- wykonanie obuddw pozostatych przewoddw istniejgcych

- ulozenie nowej glazury i terakoty

- gruntowanie i malowanie pasa nad strefg plytek

Piwnica - lazienka personelu

- wymiana drzwi wejsciowych, w tym: demontaz istniejgcych drzwi wejscio
poszerzenie otworu, wymiana nadproza, montaz nowej oscieznicy i skrzydta drzwj

- demontaz istniejgcych przybordw, armatury, baterii, wyposazenia

- skucie istniejgcych plytek, usuniecie istniejgcych powtok malarskich

- uzupelnienie ubytkéw po skuciu glazury, wyréwnanie $cian

- demontaz istniejgcych podejs¢ kanalizacyjnych

- wykonanie niezbednych przeku¢ przez strop oraz wykuci
instalacji

- wymiana instalacji wodociggowej, kanalizacyjngj

- wymiana instalacji elektrycznej, wraz z ng opraw oSwietleniowych

- odtworzenie posadzki po podtgczeniyptonow kanalizacyjnych

- wykonanie obudow piondw i poziefow instalacji wod-kan.

- utozenie nowej glazury i ter

- gruntowanie i malowapie“pasa nad strefg plytek

- wymiana przyborgw? sanitarnych (umywalka z syfonem, miska ustepowa), armatury i

ego

fuzd do prowadzenia podejsc i

7 wyposazenia: lustra, suszarki do rak, pojemnika na papier do rak, pojemnika na
ydio w plynie, pojemnika na papier toaletowy, kosza stojgcego

Uwaga:

1) Kolor i rodzaj pltytek oraz kolor farb (malowanie scian i sufitéw, obudow)
nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ w formie pisemnej z Uzytkownikiem obiektu.
Minimalny rozmiar plytek na sciane to 60x30cm, dla terakoty 30x30cm.

2) Wyposazenie typu suszarki do rak, pojemniki na papier toaletowy, dozowniki
mydta, pojemniki na reczniki papierowe, kosze dostarcza Uzytkownik obiektu.
Montaz ww. wyposazenia po stronie Wykonawcy robét.

3) Wyposazenie typu lustra, wieszaki w kabinach wc dostarcza i montuje
Wykonawca robot.

4) W pomieszczeniach nie objetych zakresem remontu, przez ktére prowadzone
s3 nowe i wymieniane przewody instalacji wodociagowej, kanalizacji
sanitarnej i instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ odtworzenia przegrod do
stanu sprzed rozpoczecia budowy.

3. Instalacje sanitarne

3.1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Dla budynku projektuje sie wymiane instalacji wody zimnej imkozdzialem-ot-irctalacimwody
-p=pez# oraz doprojektowanie wody cieplej i cyrkulacji. Instalacja wodociggowa wody zimnej
zasilana bedzie z istniejacego przylacza wodociggowego z sieci miejskiej; natomiast instalacja
cw.u. i cyrkulacji zostanie zasilona z istniejacego wezla cieplnego zlokalizowanego w
przyziemiu budynku. Projektuje sie instalacje cieptej wody i cyrkulacji o parametrach zasilania
cieptej wody 55 C.

Uwaga: w zwigzku z doprojektowaniem instalacji wodociggowej w obiekcie, nalezy
skorygowac nastawe na zaworach regulacyjnych cwu w istniejgcym wezle ciepinym — wartos¢
skorygowanej nastawy 5.




Gidwne przewody rozprowadzajgce wody zimnej oraz piony zaprojektowano z rur PP PN 20
np. Kan-Therm PP, PipeLife PP-R, Wavin BOR Plus natomiast przewody i piony wody cieptej i
cyrkulacji z rur PP Stabi PN 20 tgczonych przez zgrzewanie. Rury tgczone poprzez zgrzewanie
oraz poprzez tgczniki z gwintem zewnetrznym lub wewnetrznym dla fgczenia z armatura.
Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sie stosowanie rur i ksztaltek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
ze posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.
Przewody wodociggowe rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ w istniejacych szachtach pod
stropem piwnic uktadajac je na podporach, aby zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.
Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzi¢ w Scianach lub obudowac plytami g-k. Piony
nalezy mocowac do $cian za pomoca uchwytow z zapinkg lub hakéw z kotkiem rozporowym.
Odcinki od pionu prowadzic’ w bruzdach w peszlu/otulinie w Scianie ze spadkiem w kierunku
przybordw. Przejscie piondw przez strop wykona¢ w tulei ochronnej wystajacej okoto 3cm
powyzej podiogi. Srednica tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5 cm od érednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg wypehni¢ szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw rury wodociggowej. Przejécia instalacji przez Sciany i stropy oddzielen
ogniowych nalezy zabezpieczy¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody (rury palne — np.
kotnierz ogniochronny PROMASTOP Unicollar, rury niepalne masa ogniochronna).

Na pionach c.w.u i w.z. u podstawy nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce, natomiast na
pionach cyrkulacyjnych dodatkowo w celu zréwnowazenia hydraulicznego c.w.u projektuje sie
termostatyczne zawory cyrkulacyjne np. MTCV firmy Danfoss z automatyczng funkcjg
dezynfekcyjna i zabezpieczeniem przed przekroczeniem 75°C (wersja B).

W kazdej fazience na odejsciach od piondéw, na przewodach cieptej i zimnej wody zamontowac
kulowe zawory odcinajace.

W tazienkach chiopcow przy pisuarach projektuje sie zawory ze zlaczkg do weza z zaworem
zwrotnym antyskazeniowym.

Piony an2,3 Z.W. c.w.u i cyrk projektuje sie jako nowe na catej diugosci. Pion nr 2 wigczyé
do istniejgcych poziomow doprowadzajgcych wode na blok sportowy.

Podczas demontazu instalacji nalezy zwrdcic uwage, aby nie odcigé od zasilania w wode
zadnych przyborow.

Przewody rozprowadzajace oraz piony wody cieptej i cyrkulacji izolowaé piankg polietylenowg
np. Thermaflex o grubosci odpowiedniej do wewnetrznej Srednicy rury przewodowej.

Po zakonczeniu prac instalacje c.w.u., cyrkulacji, i wody zimnej (w obrebie prowadzonych
prac) nalezy dokfadnie wyptukaé, poddac probie szczelnodci na cisnienie réwne 1,5 krotnej
wartoéci cisnienia roboczego przez okres 30 min i zdezynfekowac. Przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne wody. Oddanie do eksploatacji lnstalaql wodoquowej moze nastqplc dop|ero

po uzyskaniu-pozytywnych-badan laboratoryjnych.

Srednice przewodéw wody zimnej i cieptej zaprojektowano w oparciu o wytyczne
wymiarowania instalacji wodociggowych zgodnie z PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”, przy wykorzystaniu programu obliczeniowego KAN H,O firmy
Kan Sp. z o.0.

Obliczenia wykonano dla zatozonych punktéw czerpanych z ich normatywnymi wypltywami.
Wyniki obliczen w postaci dobranych Srednic przedstawiono na graficznej czesci opracowania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze g obliczono ze wzoru
q = 0,682*(=qn)"**-0,14 dm’/s
gdzie: g, — normatywny wyplyw z armatury czerpalnej, dm>/s




Rodzaj przyboru Tloéé szt.  Normatywny wyptyw wody dm®/s Suma gn [dm?®/s]

zimna ciepta
bateria umywalkowa 20 0,07 0,07 2,8
bateria zlewozmywakowa 4 0,07 0,07 0,56
zawor do sphuczki 18 0,13 2,34
zawor ze ztgczkg do weza 2 0,3 0,6
zawor do pisuaru 7 0,30 2,1
zawor kulowy do pralki 1 0,25 0,25

Dla sumy gn [dm®/s] = 8,65 dm®/s = q = 0,682*8,65%%-0,14 dm*/s=1,7 dm>/s=5,9 m*/h

Ilos¢ ciepta do przygotowania c.w.u (wg punktow poboru i czasu uzytkowania):
Normatywny wyplyw c.w.u. z armatury (baterie umywalkowe) wynosi 1,4l/s = 84i/min
Czas uzytkowania = czas mycia = 7 minut na 1 godzine.

Wodweczas przy jednoczesnosci poboru maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wyniesie:
Qnmax = 84l/min x 7min = 588l/h
Qewu = G X Cy X p X (tc = tz) = 588/3600 x 4189 x 1 x (55-10) = 30 789 W = 31kW

Instalacja wodociagowa zewnetrzna

Projektuje sie wymiane zewnetrznej instalacji wodociagowej na odcinku od stu
wodomierzowej do budynku. Instalacje wykonac z rur polietylenowych PE 100 PN 10 SDR 47 o
Srednicy @90 mim zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Rury nalezy montowa¢ w wykopie po trasie zdemontowanego przewodu, potaczehie nowej

ocynkowang za pomocg skrecanej ztgczki zaciskowej typu PE/stal. O
znajdujace sie w gruncie zaizolowac 2x tasma izolacyjng np. DENSO

zawor odcinajacy z presostatem np. NO E V220B z cewka elektromagnetyczng typu BE, z
presostatem Danfoss zapobiegajacy obnizeniu cisnienjd w instalacji hydrantowej (sterowanie
pracg zaworu wg pt branzy elektrycznej).

Na odejsciu wody p.poz zamontowac zawor antygkazeniowy.

Przejécie rury przez przegrody budowlane yfykonaC w tulei ochronnej stalowej wystajgcej
okolo 10cm z kazdej strony. Srednica tyléi powinna by¢ wieksza o ok. 5 cm od $rednicy
zewnetrznej przewodu. Przestrzen pothiedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw ryr§ wodociagowe;j.

Rurociag PE ukfadac na podsypcgs ktora zapewni mu jednorodne podparcie na catej dtugosci.
Aby speniata te funkcje musj/Mmie¢ grubo$¢ od 10 do 15cm. Do jej wykonania winien byc
uzyty materiat sypki np. piggék. Materiat podsypki nalezy rozgarngc rowno na catej szerokosci
wykopu i wyréwnac powiednio z wymaganym spadkiem rurociggu. W przypadku
jednorodnego wzgledpi€ miekkiego gruntu o drobnym uziarnieniu, w ktérym nie wystepuja
wieksze kamienie, i ktdrym dno wykopu mozna tatwo uformowacé w sposdb umozliwiajacy
rownomierne poggarcie rur na catej ich dtugosci rurocigg po odpowiednim przygotowaniu dna
wykopu moze J¢ ukladany bez podsypki.

Wszystkie Mapotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegrface rownolegle z wykopem powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
raziefotrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje lub zdemontowane i




3.2.

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m ponad gorng krawedz

Zemieszczenie lub
e lekkich wibratorow
zposrednio nad rurg jest
y nad rura ulozono warstwe
Ostatej czesci wykopu mozna uzyc
nika 1:20,93.

jerzchni rurociggu nalezy ulozy¢ tasme

konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zageszczania obsypki zaleca sie stosow,
plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna dopiero wtedy
gruntu grubosci, co najmniej 30cm. Do wypetnienia
gruntu rodzimego z zageszczeniem do uzyskania wg
Uwaga: W odleglosci 40cm od gornej
ostrzegawczo-identyfikacyjna.

Rurocigg nalezy przed zasypaniem cjstfieniowej probie szczelnosci na cisnienie prébne réwne
1,5 krotnej wartosci cisnienia robdCzego, tj. 10 atm. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢
po utozeniu przewodu i wykerfaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron gruntem
dla zabezpieczenia przegOruszeniem przewodu.

Wymieniony odci
oraz przepro

przewodu wodociggowego nalezy wyptukac z predkoscig min. 1,0 m/s
zi¢ jego dezynfekcje przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o

wymiane na nowa. Instalacja ppoz. zasilana bedzie bezposrednio z

doprowadzajgcego wode do budynku, rozdziat wody uzytkowej i do celéw p.poz
pomieszczeniu umywalni za pierwszg Sciang budynku. Na odejsciu wody p.poz.
zawor antyskazeniowy typu BA zabezpieczajacy przed wtdrnym zanieczys
Instalacje wody ppoz. projektuje sie wykonac z rur stalowych podwdjnie
25+80 z tgcznikami. Instalacja doprowadzona bedzie do pieciu hydra
wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy 25 mm i dtugosci 30m.
Zawory hydrantowe nalezy montowa¢ w szafkach podtynkowych w
na wysokosci 1,35m od posadzki.
Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzic pod stropém w istnigjacych szachtach
instalacyjnych mocujac za pomocg obejm. Piony oraz przewbdy doprowadzajace do hydrantéw
prowadzi¢ w Scianach po trasie istniejgcej instalacji wogy p.poz. Istniejgca instalacje nalezy w
catosci zdemontowac.

w wewnetrznych z

iejscu istniejacych szafek

Zapotrzebowanie wody do celdw ppoz. w Jldynku wynosi 2dm’/s (zaklada sie dwa

jednoczesnie czynne hydranty DN25):
3s =2dm’/s = 7,2 m*/h
o =2x7,2m/h = 14,4 m*/h

Piony oraz przewody rozprowadzajace nalezy zaizolowal antyroszeniowo otuling z pianki
polietylenowej o grubosci 9 np. Thermaflex (otulina nierozprzestrzeniajaca ognia).

Oppoz. = 2% 1,0
gw = 2 X

Instalacje nalezy poddge”probie cisnieniowej na 1,5 cinienia roboczego tj. 0,9 MPa. Probe
uznaje sie za pozytywra, jezeli w przeciggu 0,5 godziny nie zaobserwowano spadku cisnienia.
Po pozytywnie eprowadzonej probie szczelnosci instalacje nalezy wyptuka¢ wodg z
predkoscig 2m/&f




3I3I

;?ﬁatem zapobiegajacy obnizeniu ;f:?a’ w instalacji hydrantowej (sterowanie praca

oru wg pt branzy elektrycznej). Nast na presostacie ustawic na min. 3,5bara.

Kanalizacja sanitarna wewnetrzna

Projekt nie przewiduje zmian w odprowadzeniu Sciekdw, w chwili obecnej odbywa sie to
poprzez kanalizacje wewnetrzng do zewnetrznej miejskiej sieci kanalizacji ogdlnosptawne;j.

W budynku piony i podejscia do przyborow wykona¢ z rur PVC kielichowych np. Wavin,

PipeLife, MaboTurlen. Rury kielichowe, faczone za pomocg uszczelek gumowych.

Piony nr K X' 3, 4, 5 wymieni¢ na nowe na calej dtugosci, do polgczenia z poziomami

podposadzkowyml Piony prowad2|c w szachtach, zaopatrzy¢ w reW|ZJe, wp&ewadae—penad-
R . Jeéeiarmi Howiel

zdemontowaé.

Przejcia przez stropy przewodow wykonac¢ w tulejach ochronnych wystajacych okoto 3cm
powyzej podiogi. Srednica tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5 cm od $rednicy zewnetrznej
przewodu. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg wypelni¢ szczeliwem zapewniajgcym

swobodny przesuw rury kanalizacyjnej. Tam gdzie wymagane, przewody nalezy mocowa¢ do
elementdw konstrukgji budynku za pomoca obejm z podkiadka elastyczna.

W przypadku przejscia rurociagéw przez przegrody oddzielenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ je
do odpornosci ogniowej przegrody za pomocg materiatdw uzgodnionych z firmg specjalizujaca
sie w zabezpieczeniach ogniochronnych.

Do wymienianej instalacji kanalizacji sanitarnej podigczone beda:
W _piwnicy:
miska ustepowa — 1 szt.,
umywalka — 1 szt.

miska ustepowa —8"szt.
umywalka <18 szt.
wpust podiogowy — 1 szt.

pisuar — 3 szt.

zlew gospodarczy — 1szt,
I pietro:

miska ustepowa %’szt

umywalka pOJedyncza —A’szt.

wpust podtogowy — 1 szt.
pisuar — 1 szt.
Zlewozmywak — 1szt.

11 pietro 3
miska ustepowa —&’'szt.
umywalka —5:7szt
wpust podiogowy — 1 szt.
pisuar — 3 szt.
~zlew-gospodarcry-mtoai

Obliczenia systemu kanalizacyjnego tj. wartosci odplywow, obliczenie natezenia przeptywu
Sciekdw, dobdr Srednic przewoddw i okreSlenie ich przepustowosci, spadkow wykonano w
oparciu norme PN-EN 12056:2002 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow”.
Cze$é 2. Wyniki w postaci dobranych $rednic i spadkéw przedstawiono w czesci graficznej
opracowania,




Uwaga: nie ma mozliwosci okreslenia doktadnej lokalizacji oraz gtebokosci posadowienia
gtéwnych poziomow odptywowych podposadzkowych pod budynkiem. W czesci graficznej
wskazano prawdopodobny mozliwy przebieg kanalizacji, opierajgc sie na dokumentacji branzy
sanitarnej z 1996 roku oraz lokalizacji istniejgcych piondw, przyborow.

4. Instalacje elektryczne

4.1.

4.2 Tnstalaca oswietleniowa

4.3.

4.4.

Uktad zasilania

Projektowane instalacje elektryczne dla remontowanych pomieszczen sanitarnych w Zespole
Szkot nr 12 przy ul. Siennickiej 15 w Warszawie nie powodujg wzrostu mocy dla planowanej
inwestycji a co za tym idzie nie powoduje to zmiany mocy przytaczeniowej dla w/w obiektu.
Zasilanie instalacji oswietleniowych i gniazd wtyczkowych bedzie realizowane z istnigjgcych
tablic pietrowych.

W pomieszczeniach  sanitarnych  oswietlenie zaprojektowano za
Swietlowkowych typu BASE 36W EVG IP44 oraz SD 418 EVG IP54.

W pozostatych pomieszczeniach typy i rozmieszczenie opraw nalez
zamieszczonymi do projektu rysunkami.

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm adanymi pod tynkiem.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg lgeZnikow instalacyjnych.

Wymagane Srednie natezenie o$wietlenia w remontgwanych pomieszczeniach zgodnie z PN-EN
12464-1:2012 wynosi 200Ix.

Dodatkowo w pomieszczeniach tazienek rojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
nad drzwiami.

Wybrane oprawy oznaczone ingekSem AW sg oprawami wyposazonymi w moduty awaryjne na

czas Swiecenia 1 godz. awy te winny posiadac certyfikat CNBOP. Zasilanie w/w opraw
realizowa¢ z obwodg wietlenia ewakuacyjnego na poszczegdlnych pietrach realizowanych z
tablicy TOW.

Do opraw, ietlenia ewakuacyjnego nalezy doprowadzi¢ czwartg zyle kontrolng z najblizszej
puszkigrzed wytgcznikiem na obwodzie lub bezposrednio w tablicy pietrowej.
ejScia przez strop i Sciany zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Do celow ogdlnych zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych jednofazowych. Gniazdka
mocowane bedg na $cianach p/t. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonac¢ przewodami
YDYpzo 3x2,5mm2 ukiadanymi pod tynkiem.

Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych instalowac na wysokosci 1,4m.

Zasilanie suszarek do rak realizowa¢ z gniazd wtyczkowych do tego przeznaczonych
bezposrednio z za pomocq kabli YDYpzo 3x2,5mm2.

Odbiorniki stanowigce elementy do zwalczania pozaru (zawodr elektromagnetyczny z
presostatem) nalezy zasilic przewodami o odpornosci ogniowej E90 sprzed wylgcznika
gtéwnego tablicy TG. Zakres modernizacji rozdzielnicy TG pokazano na zalgczonym do
projektu rysunku nr 15,

Kable E90 nalezy prowadzi¢ w systemowym korytku siatkowym E90 mocowanym do Sciany i
sufitu za pomocg systemowych mocowan posiadajacych certyfikat CNBOP.

Przejscia przez strop i $ciany zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci ogniowej.

Instalacja potgczen wyrdwnawczych

W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych instalacje wodociagowe oraz kanalizacyjne
wykonana beda z materiatéw nieprzewodzacych.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) oraz PN-EN 60364-7-701:2010 w/w instalacje nie
wymagaijg dodatkowego lokalnego potaczenia wyrdwnawczego wewnatrz pomieszczen.




4.5. Wyniki obliczen
Dobdr przewoddw i kabli
Dobdr przewoddw i kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym dokonano
w oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
(Dz.U. 101/01, poz. 1104, Min. Rozw. Region. I Bud.) z uwzglednieniem innych
wspotczynnikéw przeliczeniowych obcigzenia przewoddw i kabli zalecanych przez producentéw
przewodow i kabli oraz spadkéw napiecia w obwodach odbiorczych i warunkéw samoczynnego
wylgczania zasilania (ochrona przeciwporazeniowa). Wyniki obliczen zestawiono w zatgczonej
tabeli doboru przewodow, kabli i zabezpieczen.
Sprawdzenie spadkow hapiecia
Obliczenia spadkdow napiecia dokonano dla najbardziej niekorzystnie obcigzonych obwoddw wg
ponizszego wzoru:
- dla odbiornikow trdjfazowych
100-P-/
AUw = 5
S-U
— dla odbiornikow jednofazowych
200-P-1/
AU = 5
}/. S . U
gdzie:
0,
AU% spadek napiecia wyrazony [ 0],
P moc czynna przesylana [W],
I dtugoéé linii zasilajacej ",
2
¥ konduktywnogé /€2~ mm [Q],
2
S przekréj zyt U1
U napiecie znamionowe fazowe (V]
Wyniki obliczen dla najbardziej niekorzystnych obwoddw zestawiono w zatgczonej tabeli nr 1 ~
doboru przewodow, kabli i zabezpieczen
% 3. §§ e ‘ g § o ‘z“}‘ § %g . ;3. 15
5 ) L : i % = <
31 g g g2 8 |8 /2l & |E|81E| BF |E
2 12« o 212w = Jo | W TN 2
’ “z o < [-8 o0 (=] Q < QT
z g e a ‘D “
(]
3
o
kW | V. | A |A AL A Im| % | A A
sqaf2 3 4 1415 9| 11 {14116 | 17 18] 19120
;’ Instalacja
il os$wietleniowa
1 0,576 1230] 0,8 1311 YDY | 25 |265[56} 1 1 c | 10| 100 | 35 [066] 384 | > |17.5| 0K
~ | Instalacja
5 gniazd
2 | " |wyezkowych | 45 |o30i086|7,6| YDY | 25 |265/56| 1 | c | 10| 100 | 30 |1,33] 384 | > |17,5]| oK




4.6. Dodatkowa ochrona od porazen

Dodatkowa ochrong od porazen w sieci n.n. jest samoczynne wytgczenie zasilania realizowane
wylgcznikami réznicowo-pragdowymi o dziataniu bezposrednim i czutosci 30 mA.

4.7. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

Instalacje os$wietlenia ewakuacyjnego wykonaé¢ zgodnie z projektem wymiany instalacji
elektrycznej z 2013 roku.

5. Aranzacja lazienek

5.1. Przybory sanitarne, kabiny, baterie

Miski ustepowe
We wszystkich fazienkach miski stojgce, kompakt, w kolorze bialym, z powioka Reflex

utatwiajgcg utrzymanie przyboru w czystosci, z odptywem uniwersalnym/poziomym, ze
zbiornikiem sptukujgcym 3/6l., wyposazone w deske sedesowg twarda.

w tazienkach uczniowskich:

np. typ Nova Top Kolo

szerokos¢ 36¢cm,

gtebokos¢ ze zbiornikiem 63cm,
wysokos¢ ze zbiornikiem ok. 77cm.

w tazienkach personelu: np. typ Style Koto;
szerokos¢ 35cm,

gtebokosc¢ ze zbiornikiem 64cm,

wysokos¢ ze zbiornikiem ok. 80cm.

Pisuary

We wszystkich tazienkach pisuary wiszace, np. typ Felix Koto z doptywem z
tylu, w kolorze bialym, montowane na Scianie. Wymiar pisuaru 34,5cm
szerokos¢, 56cm wysokosé, 35cm glebokosc.

Przycisk sptukujgcy: samozamykajacy sie zawdr do pisuaru, podtynkowy, z
okragtg rozetg ze stali nierdzewnej. Czas wyplywu wody ok. 6 sekund.
Wodooszczedny - przeptyw 7 I/min. Wandaloodporny, wyposazony w
mechanizm odcinajagcy wyptyw wody w przypadku umysinego zablokowania
przycisku zaworu oraz w mechanizm zabezpieczajgcy przed osadzaniem sie
kamienia.

Uwaga: pisuary wyposazy¢ w sitka ze stali nierdzewnej.

Wysokos¢ montazu: 65cm do dolnej krawedzi muszli, 88cm do géry pisuaru, wymiary od
posadzki.

Pisuary wydzielic Sciankami miedzypisuarowymi ceramicznymi np. typ Nova Top Kolo, w
wykonaniu wandaloodpornym, kolor biaty. Wysokos¢ scianki 70cm, szerokos¢ 40cm, grubosc
6cm.

Umywalki w tazience dziewerat personelu (Tpiglm)

W laziense '~ wesmiowskich damsidel- zamontowa¢ umywalki
wpuszczane w blat, szer. 56cm, gh. 44cm, w ksztalcie owalnym, w
kolorze biatym, z otworem pod baterie stojaca, z przelewem, np.
typ Nova Top Koto, Umywalki wyposazy¢ w syfon plastikowy.
Wysoko$¢ montazu: 85cm do gory umywalki od posadzki.




Umywalki w tazienkach meskich, w. W . . 1w piwnicy, w-sal-
chemieanel biologiczne] eraz-w-gabinecie-zabiegownsn-

W ww. pomieszczeniach zamontowa¢ umywalki wiszace, szer. 60cm, gt.
48cm, w ksztalcie zblizonym do prostokgta, z zaokrgglonymi
krawedziami, w kolorze bialym, z otworem pod baterie stojaca, z
przelewem, np. typ Style Kolo. Umywalki wyposazy¢ w syfon
chromowany.

Wysokos¢ montazu: 85cm do gory umywalki od posadzki.

1 4

Umywalka w tazience personelu (I pietro)

W lazience personelu projektuje sie umywalke meblowa
podwdijng, szer. 120cm, gt. 48cm, w ksztalcie prostokata, z
zaokraglonymi krawedziami, w kolorze bialym, z dworm
otworami pod baterie stojgce, z przelewami, np—typ Traffic
Koto. Wysokos¢ montazu: 85cm do gory-+ alki od posadzki.
Umywalki osadzone na szafce-podumywalkowej np. typ Traffic
Kolo o wymiarach 6,8 x 62,5 x 46,1 cm, wiszacej,.
Sugerowamy-Kolor: jesion bielony.

Baterie

Dla umywalek w tazienkach uczniéw projektuje sie baterie stojgce, mieszajgce
(podtaczenie ciepfej i zimnej wody), antywandal, uruchamiane na przycisk, z
wylacznikiem czasowym odcinajgcym doplyw wody po 15sek., wyposazone w
system antyblokadowy przeciwdzialajacy ciaglemu wyplywowi wody w
przypadku zablokowania przycisku, np. Presto 4000S.

Przy umywalkach w fazience personelu na I pietrze |iw piwnicy oraz w-gabinecie
zabiegewaan, sali biologicznej i chemicznej projektuje sie baterie umywalkowe
stojace, mieszajace (podiaczenie cieptej i zimnej wody), jednouchwytowe, kolor
chrom np. typ AURA Teka.

Wpusty podlogowe

W miejscach wskazanych w czesci graficznej zaprojektowano wpusty podiogowe z odptywem
dn 50mm np. AcoDrain. Ruszty kwadratowe o wym. ok. 150x150mm, wykonane ze stali
nierdzewnej, wzor falisty. Wpusty wyposazy¢ w zamkniecie syfonowe oraz Kkothierz
doszczelniajgcy.

Zlew gospodarczy
Dla personelu sprzata]qcego zamonto

Sugerowa

arcze o wym. min. 500mm x 400mm.
azu — 50cm od posadzki; ustali¢ z Uzytkownikiem.

Zlewozmywak
W kaciku soqalny ’pers%\elu alezy zamontowac zlewozmywak wpuszczany w blat,
jednokomorowy, M@M@t&, okragly o Srednicy max. 50cm, z baterig

stojaca w kolorze zlewozmywaka np. typ Aster Grandeco. Kolor zlewozmywaka i baterii wg
uzgodnien z Uzytkownikiem.




5.2,

5.3.

Kabiny WC
Kabiny WC szeregowe projektuje sie jako systemowe np. | 2 phyty HPL,

kolor w uzgodnieniu z Uzytkownikiem, pasujacy do kolorystyki pomieszczenia. Zawiasy,
wsporniki systemowe. Zamkopochwyt systemowy, ksztatt okragly.

Wymiary kabin:
wysokos¢ catkowita 2030mm
przeswit nad podtoga 170mm
gtebokos¢ 1100mm

Szerokos¢ kabin dopasowac dokladnie na montazu; Sciany kabin (wyciecia) dostosowac do
kolidujgcych obudow.

Wyposazenie

Remontowane pomieszczenia nalezy wyposazyé w nastepujgce elementy:

a) lustra przeznaczone do fazienek (z powlokg teflonowa zabezpieczajgca przed warunkami
korozyjnym w fazience) montowane na Scianie, pomiedzy ptytkami, stosujac zasade
szerokosci lustra od Sciany do Sciany (Yazienki dziewczat) lub na dlugosci Sciany
zajmowanej przez umywalki (tazienki personelu, chiopcéw)

b) suszarki do rak, elektryczne np. typ Optima M99S Merida, wymiary: 25,5cm x 30cm x
14cm, stal matowa, osuszanie ogrzanym powietrzem, montowana na Scianie, wlgczana
automatycznie, zasilanie elektryczne — poprzez wpiecie do gniazda elektrycznego

c) dozownik mydia w ptynie, nascienny np. typ DSM203 Merida, na jednorazowe wkiady z
pompka spieniajgca, stal matowa

d) pojemnik na papier toaletowy (w kazdej kabinie wc): okragtly, nascienny, stal matowa

e) pojemnik na reczniki papierowe skladane (wylacznie w tazienkach personelu), np. typ Stella
Maxi ASM101 Merida, stal matowa

f) kosz w kazdej kabinie wc dziewczat, poj. 51, typ kosza pedatowy, stal matowa

g) kosz ,zbiorczy” w kazdej tazience, poj. 201, typ kosza pedatowy, stal matowa

h) wieszak w kazdej kabinie wc, montowany na drzwiach lub $cianie kabiny

Ww. elementy wyposazenia wymienione w punktach b-g podano jako
przyktadowe; ostateczny wybor i zakup — po stronie Uzytkownika obiektu;
natomiast ich montaz po stronie Wykonawcy robét.

Zakup i montaz elementow wyspecyfikowanych w punktach a) i h) ~ po stronie
Wykonawcy robot.

Kolorystyka, wykonczenia écian

Sciany w sanitariatach (fazienki uczniowskie, tazienki personelu), pralni i kaciku socjalnym
personelu nalezy do wysokosci min. 2mb wykonczy¢ glazura. Pas Sciany powyzej plytek oraz
sufit — malowany, sugerowany: kolor biaty. Posadzki w ww. pomieszczeniach — terakota.
Minimalny rozmiar ptytek na sciane to 60x30cm, dla terakoty 30x30cm.

éciany w przedsionku do pralni i tazienki w piwnicy — malowane. Posadzka — terakota, taka
sama jak bedzie zastosowana w sasiadujacych pomieszczeniach. Minimalny rozmiar piytek na
posadzke — 30x30cm.

W sali chemicznej, biologicznej oraz gabinecie zabiegowym, wokét wymienionej umywalki
utozy¢ glazure na szerokosci 1,0m i wysokosci 1,6m od posadzki oraz terakote na obszarze
1,0mx 1,0m.

Okna — kolor biaty.
Parapety ~ kolor imitujacy drewno, analogiczny do zastosowanych na korytarzu II pietra.

Skrzydta drzwiowe wejéciowe do fazienek na parterze i I pietrze — w kolorze analogicznym do
zastosowanych na II pietrze. Skrzydla drzwiowe w piwnicy i wewnetrzne w tazienkach ~
kolorystyka do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

KOLORYSTYKA pomieszczen (plytek, terakoty, farb) — do uzgodnienia w formie
pisemnej z Uzytkownikiem obiektu.



5.4. Elementy budowlane

Blaty umywalkowe

W lazienkach uczniowskich damskich projektuje sie blaty pod umywalki — z konglomeratu:
ptyty typu np. Solid Surface Corian gr. 12mm o gtebokosci 60cm i szerokosci dostosowanej do
zabudowy umywalek. Blat wykonac z kotnierzem wysokosci 15cm wypuszczonym w kierunku
posadzki — przedstawiono w czesci graficznej. Kolor blatu wg ustalen z Uzytkownikiem.

Pod blatami zamontowa¢ pionowe ostony z plyty MDF, w okleinie koloru pasujacego do
aranzacji pomieszczenia. Ostony zakonczy¢ okoto 40cm nad posadzka.

Uwaga: ze wzgledu na wyciecie otworéw pod umywalki, blaty wymagaja konstrukcji
wzmacniajgcej, wg rozwigzania producenta.

Drzwi wejsciowe do pomieszczen

W miejscach wymienionych w punkcie 2 opisu nalezy wymieni¢ drzwi tj. oscieznice + skrzydio
drzwiowe. Zamontowaé drzwi z plyty MDF, jednoskrzydiowe, rozwierane, okleinowane, z
opaskami nasciennymi np. typ Orion Stoldrew. Calos¢ w kolorystyce i stylistyce analogicznej
do wymienionych na II pietrze. Wymiary wg czesci rysunkowej. W drzwiach tazienkowych
zapewni¢ otwory w dolnej czesci, o powierzchni min. 220cm?,

Okna + parapety

W tazienkach ucznidow i tazience personelu na 1 pietrze projektuje sie wymiane okien i
parapetow wewnetrznych. Wymiary wskazano w czesci graficznej opracowania, ale przed
dokonaniem zamdwienia materiatow nalezy wykona¢ doktadne pomiary na obiekcie.

Projektuje sie okna w wykonaniu jak istniejace, PVC, dwuszybowe, Upax = 0,9 W/m?xK, kolor
bialy, z_bezwzalednym zachowaniem istn. podziatu. Okna wyposazy¢ w nawiewniki lub
systemowg mikrowentylacie w oknach. W fazienkach na parterze zamontowac kraty
zewnetrzne 7 zamknieciem na kiodke,

Parapety wewnetrzne wykona¢ z wodoodpornych piyt MDF laminowanych, grubos¢
min. 3cm; kolor imitacja drewna: jak zastosowane na korytarzu na II pietrze.

6. Roboty budowlane

6.1.

6.2.

6.3.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe

W trakcie prowadzenia prac przewiduje sie prace rozbidrkowe i demontazowe wymienione w
punkcie 2 niniejszego opisu. Materialy z rozbidrek i demontazu nadajace sie do ponownego
wykorzystania (np. umywalki, baterie) nalezy przekaza¢ Uzytkownikowi obiektu za pisemnym
potwierdzeniem. Materiaty z rozbidrek np. gruz, ptytki — zutylizowac.

Konstrukcja $cian dziatowych, tynki

Sciany dziatowe nowoprojektowane wykona¢ z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany
wewnetrzne murowac na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M 3.0. Tynki cementowo-
wapienne.

W fazienkach meskich, przy pisuarze, w miejscu wskazanym na rysunku, wymurowac Scianke
dziatowg z bloczkéw gr. 6cm, na wysokos¢ 2mb. W co drugiej spoinie poziomej
zastosowaC zbrojenie z dwodch pretow Zebrowanych @6mm (rozstaw 3cm)
wpuszczonych na gt. 10cm w $ciane.

Roboty ponistalacyjne, odtworzeniowe, wykonczeniowe

Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy odtworzy¢ powierzchnie przegréd
budowlanych w obrebie prowadzonych prac oraz wykonczy¢ pomieszczenia wg niniejszego
opracowania i aranzacji kolorystycznej ustalonej z Uzytkownikiem.




Warunki szczegolne:

1) Miejsca po prowadzeniu przewoddw instalacji wodociggowej, podejs¢ kanalizacyjnych i
instalacji elektrycznych uzupetni¢ zaprawg murarskg. W kazdym pomieszczeniu uzupetnic
ubytki tynku po miejscach mocowan i przejsc przez Sciany zdemontowanych przewodow.

2) W pomieszczeniach tazienek wykonac podiogowa izolacje przeciwwilgociowg w postaci folii
w plynie. Narozniki Scian z podtogag, wpusty i przejscia rur nalezy wzmocnic izolacyjnie
poprzez oklejenie tych miejsc uszczelniajgca tasma kotnierzowa.

3) W calym budynku nalezy wykonac lub odtworzy¢ obudowy piondw i pozioméw wod-kan, W
pomieszczeniach narazonych na wilgo¢, scianki instalacyjne wykona¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych GKBI gr. 1,25cm na konstrukcji z profili zimno gietych i
wykonczy¢ analogicznie do Scian z ktorymi sgsiadujg. Wymiary obuddéw dostosowad do
piondow i poziomow instalacyjnych. W obudowach nalezy zapewni¢ dostep
do zaworow i rur poprzez zamontowanie drzwiczek rewizyjnych o wym. min.
25x30cm; dla armatury na rozejsciu wody uzytkowej i ppoz. w umywalni — min.
60x60cm.

4)Sciany w sanitariatach (fazienki uczniowskie, fazienki personelu), st i kaciku socjalnym
personelu wykonczy¢ do wysokosci ok. 2mb nowymi ptytkami ceramicznymi glazurowanymi
na zaprawie klejowej. Sposob uktadania i rozmieszczenie ptytek zgodnie z ST.

5) Sciany powyzej plytek - zagruntowa¢ gruntem gteboko penetrujgcym, pomalowaé
dwukrotnie farbg przeznaczona do fazienek (wodoodporng) w sugerowanym Kkolorze
biatym.

6) Sciany i sufit w przedsionku po uzupelnieniu ubytkdw, wykoriczy¢ gladzig, zagruntowac
gruntem gleboko penetrujgcym i dwukrotnie pomalowac zmywalng farbg akrylowa.

7) W miejscach poszerzania otwordw drzwiowych nalezy bezwzglednie wymieni¢ nadproza.
Nowe, poszerzone nadproza oprze¢ w Scianach na glebokos¢ rowng wysokosci
montowanych nadprozy, szeroko$¢ = grubosci sciany w ktdrej montowane jest nadproze,

8) Po przejsciu pionami instalacji wod.-kan. nalezy odtworzy¢ wszystkie warstwy posadzek.

9) W pomieszczeniach nie objetych zakresem remontu, przez ktore prowadzone s3
nowe i wymieniane przewody instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
instalacji elektrycznej, nalezy wykona¢ odtworzenia przegrod do stanu sprzed
rozpoczecia budowy.

10) Dla istniejacych ciggow wentylacji grawitacyjne] w fazienkach wykonac¢ opinie
kominiarska.

7. Uwagi ogolne

1. Wszystkie materialy wymienione w dokumentacji projektowej odniesione do
konkretnych typdow i produktéw nalezy traktowac jak wskazanie oczekiwanych
przez Inwestora parametrow i standardow. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen
i materialow innego producenta, ale nie gorszych niz opisywane w dokumentacji
tj. speniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac,
ze oferowane przez niego urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta.

2. Wszystkie zastosowane materialy muszg by¢ fabrycznie nowe oraz muszg posiadac aktualne
atesty, aprobaty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.




. Roboty budowlano-montazowe realizowac zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentéw
zastosowanych materiatdw/urzadzen oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych czes¢ 11",

. Po zakohczeniu montazu instalacji elektrycznej nalezy wykonacC pomiary, przeprowadzi¢
proby funkcjonalne oraz sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

. Prace instalacyjne wykonywa¢ réwnolegle z budowlanymi.

. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow bhp i ppoz.




