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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oéwiadczenie o kompletnoéci dokumentacii.

o Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantow.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
p6zn. zm.), o$wiadczam, ze sporzgdzitem projekt przebudowy placu zabaw przy Szkole
Podstawowej nr 255 imienia Cypriana Kamila Norwida, ul. Kamionkowska 36/44, 03-805
Warszawa, dz. nr 80 obreb 3-04-02, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz z treécig zamowienia.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:

Zlecenie inwestora

Zapisy projektu w ramach Budzetu Partycypacyjnego ,Kolorowy plac zabaw przy SP 255"
Uzgodnienia z Inwestorem i Pomystodawcg

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest teren istniejgcego placu zabaw Szkoty Podstawowej Nr 255
potozonej przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w Warszawie, fragment dz. nr 80.

Celem inwestyciji jest doposazenie istniejgcej infrastruktury w nowe urzadzenia zabawowe.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje si¢ na ogrodzonym terenie Szkoty. Teren inwestycji
ograniczony od potnocy ogrodzeniem istniejgcego placu zabaw zrealizowanego w ramach
programu ,Radosna Szkotfa”, od zachodu $ciang i ogrodzeniem kamienicy mieszkalnej, od
potudnia bieznig i zeskocznig do skokéw w dal. Teren ptaski, w wiekszosci poroéniety trawg. Na
terenie znajduje sie drewniany zestaw zabawowy, przewidziany do rozbiérki.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat:

e Budowe piaskownicy.

Budowe nawierzchni bezpiecznej, poliuretanowe;j.

Instalacje statych zestawéw zabawowych.

Rekultywacje trawnikow.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 7.968,0 m?
e Powierzchnia opracowania 500,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej 158,0 m?
e Powierzchnia piaskownicy 19,6 m?
e Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 80,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych.

Zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu zabaw poprzez montaz zestawdw zabawowych
umieszczonych na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, budowe piaskownicy.



7. Inne cechy terenu

Caly zespét wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na $rodowisko iotaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wplywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wéd deszczowych,
istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wiasnej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

8.1. Prace rozbiorkowe

Nalezy zdemontowa¢, wraz z fundamentami i wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy
matej architektury:

e Zestaw zabawowy sktadajacy sie z 3 pomostéw (jeden zadaszony), dwoch zjezdzalni,
schodow, hustawki tancuchowej i dwustronnej drabinki. Konstrukcja drewniana, zjezdzalnie z
tworzywa sztucznego. Wymiary urzgdzenia ok. 7,0 x 5,0 m.

e Pozostato$ci po hustawce ,wazce” (opony i fundament).

8.2. Budowa piaskownicy

Zaplanowano budowe piaskownicy w ksztaicie kota z burtami wykonanymi z palisady gumowe;j.
Piaskownice nalezy wyposazy¢ w plandeke ochronna.

8.2.1. Palisada gumowa

Piaskownica otoczona bedzie palisadg gumowa. Elementy systemowe, w ksztaicie walca, z
wcieciem na sgsiedni element. Srednica 25 cm, wysoko$¢ min. 40 cm. Kazdy element
wyposazony w stalowg kotwe. Palisady wykonane z granulatu SBR potgczonego klejem
poliuretanowym. Kolor poliuretanu zielony. Element musi posiada¢ atest PZH.

Palisade posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15; grubo$¢ tawy min. 10 cm
i szeroko$ci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw
wykonaé ze spadkiem.

llos¢: 15,7 m.b. (63 szt.)

8.2.2. Wypelnienie

Dno piaskownicy nalezy wytozyé geowtokning filtracyjno - separacyjna.

Wypetnienie piaskownicy wykonane z warstwy piasku grubosci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany
frakcji 0,2 — 1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

llosé: 19,6 m?

8.2.3. Plandeka

Piaskownice nalezy wyposazy¢ w pokrywe chronigcg przed opadami atmosferycznymi i
zanieczyszczeniami, wykonana z plandeki pcv. Plandeka odporna na warunki atmosferyczne, w
tym promieniowanie uv. Plandeka wykonana tak aby mocowanie uniemozliwiato porwanie przez
wiatr i wejscie zwierzat wielkosci kota.

8.3. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano z kolorowych piyt poliuretanowych. Nawierzchnia
bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi i zainstalowana na podbudowie z
kruszyw kamiennych.

1. Podbudowa

Pod nawierzchni¢ poliuretanowg nalezy wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych.
Podbudowa sktadajaca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

o geowtdknina separacyjno filtracyjna
° warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15 cm
o warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 158,0 m2,



8.3.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokoét zewnetrznej krawedzi nawierzchni bezpieczne;.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokoéci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wigkszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie faw wykonac¢ ze spadkiem.
llos¢: 72,0 m.b.

8.3.2. Nawierzchnia ,

W projekcie przewidziano elastyczng poliuretanowo-gumowa nawierzchnie bezpieczng typu
PUZZLE spetniajgcg wymagania bezpieczenstwa weditug standardéw europejskich i polskich
oraz norm dotyczgcych bezpiecznych placow zabaw PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Projektowana
nawierzchnia bezpieczna skiada sie¢ z pojedynczych elementow — plytek bezpiecznych o
wymiarach 500x500 mm w ksztatcie PUZZLE i grubosci wediug wymagan dotyczacych
krytycznej wysokosci upadku (zaleznej od wymagarn poszczeg6lnych urzadzen). Plytki
bezpieczne powinny by¢ z gérnej czesci po wszystkich bokach sfrezowane. Nawierzchnia musi
posiadac¢ tzw. raster - wyprofilowanie dolnej czesci plytek bezpiecznych — wystajgcych pol
zapewniajgcych bezpieczenstwo upadku z konkretnej wysokoséci oraz stabilno$¢ nawierzchni
bezpieczne;j.

Poszczegodlne elementy nawierzchni bezpiecznej muszg by¢ wzajemnie klejone do siebie z
wykorzystaniem kleju poliuretanowego w celu zapewnienia wyzszej stabilno$ci nawierzchni
bezpiecznej, jak rowniez w celu zapobiegania mozliwemu demontazu nawierzchni bezpiecznej i
mozliwej kradziezy.

Plyta zbudowana z dwdch warstw granulatu gumowego. Dolna warstwa wykonana z czarnego
granulatu gumowego SBR taczonego klejem poliuretanowym. Gérna warstwa plytek tworzy
granulat gumowy EPDM barwiony w masie na kolor zielony i niebieski (uktadane w szachownice
po 4 ptytki). )

llosé: 139:6-2. 158 m?

8.4. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzagdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jedna o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie musza spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg
dostawey, za pomocg stép betonowych.

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig (poz. 1)

Zestaw sktadajacy sie z min:

o 1 zadaszonej wiezy.

o zjezdzalni.

o drabinki stalowe;.

o rury strazackiej.

° Sciany wspinaczkowej linowej potgczonej ze
Sciankg wspinaczkowg ptytowg z uchwytami i
otworem przetazowym. Elementy nosne wykonane z
drewna klejonego lum rur ze stali malowanej
proszkowo. drabinki, Barierki i rura strazacka ze stali
nierdzewnej. Elementy plytowe 2z ptyt HDPE.
Podesty z z antyposlizgowego HPL. taczniki z
tworzywa sztucznego lub odlewéw aluminiowych.
Wymiary urzgdzenia min. 520 x 400 cm, wys. 440
cm. Max. wysoko$é upadkowa: 2,9 m.

Urzadzenie dostosowane dla dzieci w wieku od 3 lat.
llos¢ 1 kpl.




Zestaw wspinaczkowy (poz. 2)

Zestaw skfadajacy sie z min:

o $ciany wspinaczkowe;j.

o pomostu z barierka.

o 2 drabin.

o rury strazackie;.

Elementy no$ne wykonane z drewna klejonego
lum rur ze stali malowanej proszkowo. drabinki,
Barierki i rura strazacka ze stali nierdzewne;.
Elementy plytowe z ptyt HDPE. Podesty z z
antyposlizgowego HPL. taczniki z tworzywa
sztucznego lub odlewow aluminiowych.

Wymiary urzadzenia min. 300 x 170 cm, wys. 270
cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 2,7 m. Urzadzenie
dostosowane dla dzieci w wieku od3 lat.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "wazka" sprezynowa (poz. 3)

Hustawka typu ,wazka” z centralnym przgubem i
sprezynami wspomagajacymi. Hustawka
przeznaczona dla czworga dzieci + centralne
siedzisko. Elementy nos$ne wykonane ze stali
cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Siedziska z ptyt HDPE.

Wymiary urzgdzenia min. 300 x 35 cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 0,9 m. Urzadzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 3-12 lat.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "wazka" sprezynowa (poz. 4)

Hustawka typu ,wazka” do hustania sie w pozycji
stojgcej. Hustawka przeznaczona dla dwojga
dzieci. Elementy nosne wykonane ze stali
cynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.
Wymiary urzadzenia min. 170 x 100 cm.

Max. wysoko$s¢ upadkowa: 0,6 m. Urzadzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 5-12 lat.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 5)

Hustawka z dwoma réznymi siedziskami.
Elementy nosne wykonane ze stali cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. tancuchy ze
stali nierdzewnej. Hustawka z duzym siedziskiem
wykonanym z lin polipropylenowych. Elementy
nosne wykonane ze stali nierdzewne;.

Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga
dzieci.

Wymiary urzadzenia min. 230 x 230 cm.

Max. wysoko$é upadkowa: 1,4 m. Urzadzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 3-12 lat.

llos¢ 1 kpl.




tawka z oparciem (poz. 6)

tawka zeliwno drewniana z oparciem i
podtokietnikami. Dlugo$¢ min. 180 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja nosna wykonana
z odlewéw zeliwnych. Siedzisko i oparcie fawki
wykonane z bejcowanych i lakierowanych desek
drzewa lisciastego.

llos¢ 1 szt.

8.5. Ostony na stupy

Istniejgce stupy oswietleniowe nalezy wyposazyé w ostony. Ostony takie jak stosowane przy
stupach do koszykéwki. Ostona stupa wykonana ze sztywnego stelaza okrytego piankg PUR
pokrytg PCV.

llosc: 2 szt.

8.6. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac istniejace trawniki.

llos¢: ok. 80,0 m?

8.6.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac teren glebogryzarkag i usung¢ wszelkie chwasty kfgczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowaé w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzer po usunigtym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

8.6.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujacym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 40%
Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.6.3. Siew

Teren wyréwna¢ i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m2, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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