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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

o Oswiadczenia projektantdw o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, o$wiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznoéci do izb projektantow.

Branza architektoniczna
e (Czesc opisowa.
e (zesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zatozenia skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekréj przez nawierzchnie skala 1:20

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
p6zn. zm.), oéwiadczam, ze sporzadzitem projekt wykonawczy placu zabaw potozony pomigdzy
budynkami mieszkalnymi przy ul. Grochowskiej 252/254 i Kickiego 1, Warszawa, dz. nr 70/5
obreb 3-04-06 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z

trescig zamowienia.

AUTORZY:

projektant podpis
ARCHITEKTURA arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04
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PLAC ZABAW
potozony pomiedzy budynkami mieszkalnymi
przy ul. Grochowskiej 252/254 i Kickiego 1, Warszawa
dz. nr 70/5 obreb 3-04-06

OPIS TECHNICZNY
Spis tresci:
Podstawa opracowania
Przedmiot i cel inwestycji
Stan istniejagcy
Przeznaczenie i program uzytkowy
Zestawienie powierzchni
Projektowane zagospodarowanie terenu
Inne cechy terenu
Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

NGO WN =

1. Podstawa opracowama

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sg:

e Zlecenie inwestora

e Zapisy projektu w ramach Budzetu Partycypacyjnego ,Plac zabaw dla dzieci pomiedzy ul.
Grochowska 252/254 a Kickiego 1”

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Obowiagzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest teren pofozony Pomiedzy budynkami mieszkalnymi,
wielorodzinnymi na fragmencie dz. nr 70/5.

Celem inwestycji jest stworzenie ogrodzonego placu zabaw przeznaczonego dla cieci
mieszkajgcych w okolicznych budynkach.

3. Stan istniejacy
Teren bedacy obszarem inwestycji nieogrodzony, poro$niety jest trawg. W poblizu drzewa i
chodnik. Teren otoczony budynkami wielorodzinnymi.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy
Istniejace przeznaczenie terenu, obszar rekreacyjno wypoczynkowy osiedla mieszkaniowego,

nie ulegnie zmianie. Program bedzie obejmowat:

e Budowe nawierzchni bezpiecznej, piaskowe;.

e Budowe ogrodzenia placu zabaw.

e |[nstalacje statych urzadzen zabawowych i innych elementéw matej architektury.
e Nasadzenia krzewow.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziafki 5.993,0 m?
e Powierzchnia opracowania 200,0 m?
e Powierzchnia nawierzchni piaskowej 132,3 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejaca funkcja, obszar rekreacyjno
wypoczynkowy osiedla mieszkaniowego nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy
obiektow kubaturowych.

Zaprojektowano budowe ogrodzonego placu zabaw o nawierzchni piaskowej. Na placu zostang
trwale zamocowane do gruntu urzgdzenia zabawowe, fawka oraz tablica z regulaminem.

7. Inne cechy terenu
Caly zespdt wraz z elementami towarzyszgcymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla 0séb niepetnosprawnych.



Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wplywa na $rodowisko i otaczajgcy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczenn gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wplywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wéd deszczowych,
istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasnej.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wylgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatlowe

8.1. Prace rozbiorkowe

Nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentami i zainstalowa¢ w nowym miejscu wskazanym na
terenie dziatki przez zamawiajgcego nowym miejscu tawke i kosz na $mieci. Lawka o konstrukgciji
stalowo drewnianej, kosz na $mieci stalowy, na pojedynczym stupie.

8.2. Nawierzchnia bezpieczna

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowg. Nawierzchnia bedzie ograniczona
betonowymi obrzezami chodnikowymi.

8.2.1. Obrzeza betonowe

Nalezy wykonac¢ obrzeza betonowe wokot przestrzeni pokrytej nowag nawierzchnia.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Goérna powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze
spadkiem.

llos¢: 51,4 m.b.

8.2.2. Nawierzchnia

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubo$ci 30 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —
1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

Powierzchnia: 132,3 m?.

8.3. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego plac zabaw od pozostatego terenu.
Ogrodzenie wysokosci 110 cm. Ogrodzenia systemowe, panelowe. Rozstaw stupdéw co ok. 2,5
m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

llos¢: 49,6 m.b. (bez furtki)

8.3.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomoca wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stop fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

8.3.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokatnego 60 x 40 mm. Grubo$¢ Scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupéw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony RAL 6005.

8.3.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 100 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.3.4. Furtka

Zaprojektowano furtke w ogrodzeniu dwuskrzydiowg, szerokosci 2 x 0,9 m i wysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z profilu stalowego, prostokgatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg
identyczng jak na reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamkg i samozamykacz
(lewe skrzydto). Klamka aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydio zaopatrzone w min. dwa
zawiasy. taczenie elementdw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy
metalowe malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wiozyé palcow pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 1 szt.



8.4. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich
rozmieszczenie muszg spetniac wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposo6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia musza by¢ zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzgdzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jako$¢ tworzywa);

- parametrow technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowosé, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzgdzen musza odpowiadaé strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzadzen zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzagdzen nie moga sie naktada¢ na siebie.
Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 1)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z rury stalowej. Tablica
z ptyty HPL mocowana do konstrukcji za pomocg pary
uszu stalowych i srub. Catos¢ urzadzenia ocynkowana
ogniowo, nie wymagajgca konserwacji. Wymiar tablicy
min. 50 x 70 cm, wysoko$¢ 200 cm.

Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

llos¢ 1 szt.
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tawka z oparciem (poz. 2)

tawka stalowo drewniana =z oparciem i
podtokietnikami. Dtugo$é min. 170 cm. Mocowana
do podtoza na state. Konstrukcja no$na wykonana
z rur stalowych, okragtych,- zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana proszkowo na kolor
szary. Siedzisko tawki wykonane z desek z drewna
lisciastego, lakierowanych.

llos¢ 1 szt.

Zestaw zabawowy ,maluch” (poz. 3)

Zestaw sktadajacy sie z min:

2 podestéw w tym jeden zadaszony.

1 zjezdzalni.

schodoéw.

balkonu.

zestawu ,kétko i krzyzyk”.

panelu ,sklepik”

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Podesty  antypos$lizgowe. Kotwy ze  stali
ocynkowanej. Dach z tworzywa sztucznego.
Elementy ptytowe z HDPE.

Wymiary urzgdzenia min. 420 x 210 cm.

Max. wysoko$¢ upadkowa: max.0,9 m. Urzgdzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 0- 3 lat.

llosé 1 kpl.




Hustawka ,wazka” (poz. 4)

Hustawka ,wazka”. Belka gtéwna z drewna
klejonego. Przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajace  konserwacji. Siedziska z
oparciami z ptyty HDPE. Uchwyty ze stali
nierdzewnej. Urzadzenie z odbojnicami w
gruncie.

Minimalna dtugo$¢ zestawu 2,7 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.
Urzadzenie dostosowane dla dzieci w wieku
3-12 lat.

llos¢ 1 szt.

Zestaw zabawowy ,sklep” (poz. 5)

Zestaw sktadajacy sie z min:

2 stupéw nosnych.

dwuspadowego daszka.

blatu.

petnego panela pod blatem 2z elementami
ozdobnymi.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Elementy ptytowe z HDPE. Kotwy ze stali
ocynkowanej.

Wymiary urzadzenia min. 110 x 25 x 180 cm.
llosé 1 kpl.

Bujak .konik” (poz. 6)

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w
pozycji siedzacej, na 1 sprezynie.

Sprezyna stalowa. Elementy plytowe z piyt
HDPE, Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 25 x 95 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.

llos¢ 1 szt.

Bujak ,samochéd” (poz. 7)

Bujak przeznaczony dla jednego dziecka, w
pozycji siedzgcej, na 1 sprezynie, z petnymi
bokami.

Sprezyna stalowa. Elementy plytowe z piyt
HDPE, Elementy wykonczajgce z tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 35 x 95 cm. Max.
wysoko$¢ upadkowa: 0,5 m.

llosé 1 szt.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 8)

Hustawka z dwoma rbéznymi siedziskami.
Elementy nosne wykonane ze stali cynkowanej
proszkowo i malowanej proszkowo. tancuchy ze
stali nierdzewnej. Hustawka z duzym siedziskiem
wykonanym z lin polipropylenowych. Elementy
no$ne wykonane ze stali nierdzewne;.

Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga
dzieci.

Wymiary urzadzenia min. 230 x 230 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m. Urzadzenie
dostosowane dla dzieci w wieku 3-12 lat.




llo$¢ 1 kpl.

8.5. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

llos¢: ok. 50,0 m?

8.5.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty ktgczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podioza odczekac¢ 2 tygodnie
przed przystagpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwa
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

8.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym skfadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 40%
Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.5.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywa¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryé warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowaé w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.
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