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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE | WYPOSA ZENIE

KOD CPV 37440000-4 Dostawa i monta z sitowni plenerowych
KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

I. DANE EWIDENCYJNE :

INWESTOR :
- Urzad Miasta Stotecznego Warszawy,
Dzielnica Praga-Potudnie,
Ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Wojewddztwo: Mazowieckie,
Powiat: M. Warszawa
Obreb: 3-05-18
Dziatka nr: 6/11

PODSTAWA OPRACOWANIA :

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129-j.t. z p6zn. zm)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 -j.t. z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389)

II. WYMOGI OGOLNE

1.Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu, transportu,
obmiaru, kontroli jakosci wykonania robét i odbioru robét zwigzanych z realizacjg budowy sitowni plenerowej
na os. Ostrobramska przy ul. Lukowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

e Elementéw zagospodarowania terenu:
- Urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu,
— Tablica z regulaminem

e Trawnikow

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiaste;.

ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych
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obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

» uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiadciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

Inspektor nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

laboratorium  — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

polecenie in zyniera/inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inzynieral/inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji prac lub innych
projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowej

materiat - wszelkie materiaty niezbedne do realizacji prac w tym nasiona.

grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumieé¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien

(Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie ,

1.5. Wymagania dotycz ace robdét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, z dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie obiektu nastgpi w obecnosci uzytkownika obiektu/ zarzadcy terenu.

Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzgdku, wtasciwe
oznakowanie i zapewnienie bezpieczenstwa.

1.5.2. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a.

Wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym dokumentéw wchodzacym w sktad dokumentacji projektowej
przekazanej Zamawiajgcemu sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie wykorzysta bledow
lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z specyfikacjg techniczna.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z specyfikacjg techniczng
i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a budowla
rozebrana i wykonana ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca zabezpieczy teren budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakornczenia i odbioru
ostatecznego robot.

1.5.4. Zaplecze socjalne dla pracownikéw.

W trakcie realizacji Wykonawca wspélnie z Inwestorem zapewni i zorganizuje pracownikom odpowiednie
pomieszczenie socjalne .

Wykonawca zobowigzany sie do wlasciwej eksploatacji sanitariatow.

Godziny pracy zostang uzgodnione z Inwestorem.

1.5.1 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca bedzie stosowac sie w czasie prowadzenia robét do wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot, przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak: rurociggi, kable energetyczne itp.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow.

1.5.8. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. Materiaty.

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg6towe informacje dotyczace zamawianych materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki (jezeli takowe beda
wymagane) do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty budowlane beda spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi itp.

2.2 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do zabudowania i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materiatdbw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwosé stosowania réznych rodzajow materialdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robét, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t oraz nie bedzie stanowit zagrozenia dla pracownikow.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t w terminie przewidzianym umowsa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru, kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

4.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Wszelkie materialy bedg transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robot.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty zgodnie z umowag, ogdélnie rozumiang sztukg budowlang
oraz hierze peilng odpowiedzialno$¢ za jakosé zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru,
dotyczgce realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako s$ci robét.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatdw. Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Pobieranie probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte
lub ulepszone z wiasnej woli. W przypadku gdy badania potwierdzg wiasciwg jako$¢ sprawdzanych
materiatow, koszty tych badan poniesie Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

a) Polskg Normg lub

b) Aprobatg techniczna,
3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99) .

6.5. Dokumenty budowy:

1. protokoty przekazania terenu budowy;,

2. protokoly z narad i ustalen,

3. dziennik budowy

4. protokoty odbioru robét,
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Obmiar robét.
Obmiar robdt bedzie sprawdzany z dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczna.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbiorowi czesciowemu,
3. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
4. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Inspektora nadzoru o planowanym odbiorze rob6t zanikajgcych
Z wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

8.2 Odbiér cz esciowy.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robat.

8.3 Odhiér ostateczny (ko ncowy).

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite wykonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.3.2.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty, dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym
i szczego6towg specyfikacjg techniczna.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robo6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  Acowego).
Podstawowym dokumentem jest Protokdt koncowego odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne,
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarow,
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodnosci zabudowanych materiatow,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Terminy wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4 Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie
w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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9. Podstawa ptatno $ci.
Podstawg ptatnosci dla robot wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w dokumentacji projektowe;j.
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B) SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
I. Wyposa zenie sitowni na wolnym powietrzu: urz  gdzenia sitowe i tablica z regulaminem
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru urzgdzen sitowych z tablicg z regulaminem w zwigzku z realizacjg budowy sitowni plenerowej
na os. Ostrobramska przy ul. Lukowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu urzgdzen sitowych oraz tablicy regulaminowej w ramach budowy sitowni plenerowej
na os. Ostrobramska przy ul. Lukowskiej w Warszawie.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi SST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ i bezpieczenstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowg, SST.

2. MATERIALY
2.1. Urzadzenia sitowni na wolnym powietrzu

1. Wioslarz/Prasa nozna

Wymiary urzgdzenia: 150/256/209 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23,04 m2 (5,56 m x 4,5 m)

Materiat:

» Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

e kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur
stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -3,2 mm. Wszystkie zakonczenia
rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. Wode. Dodatkowo malowane proszkowo farbg odporng
na zarysowania.

* Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni).
Oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

e Redukcja sily uderzen elementow swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

* Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikéw.

« Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkrecaniem.

e W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

* Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad cynkowy + kolor
wiasciwy.

Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
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PYLON
» Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci
3,6 mm. Wysokosci ok. 2010mm.
* Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje sie tablica
informacyjna
0 wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktorej
znajduje sie infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami urzadzenia, danymi producenta
itp.
* Nie dopuszcza sie urzadzen taczonych z pylonem. Zestaw powinien sktadac¢ sie
z oddzielnych dwéch urzadzen dzielonych pylonem.
* Materiat nadruku na pylonie: monometryczna kalandrowana folia powlekana
Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa
Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan
Technika druku : druk solwetowy
Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)
KOTWY
« Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa
8.8 z formatka stalowg gr 4 mm..
« Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z dwiema formatkami stalowymi gr 4 mm.
INSTALACJA

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z normg PN-EN 16630:2015-06). Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wytgcznie
certyfikowany, minimum klasy C16/20.

NORMY

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia proceséw certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie zgodnie
z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa Dopuszczalna
waga 0soby ¢éwiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata
2. Biegacz/Orbitrek

Wymiary urzgdzenia: 125/235/209 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,71 m2 (5,35 m x 4,25 m)

Materiat:

» Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

« Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur
stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -3,2 mm. Wszystkie zakonczenia
rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. Wode. Dodatkowo malowane proszkowo farbg odporng
na zarysowania.

* Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni).
Oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.

e Redukcja sily uderzen elementow swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

+ Odlegto$¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikéw.

« Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkrecaniem.
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e W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

* Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad cynkowy + kolor
wiasciwy.
Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

* Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci
3,6 mm. Wysokosci ok. 2010mm.

* Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje sie tablica
informacyjna
0 wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktorej
znajduje sie infografika z instrukcjg do ¢éwiczen, funkcjami urzadzenia, danymi producenta
itp.

* Nie dopuszcza sie urzadzen taczonych z pylonem. Zestaw powinien sktadac¢ sie
z oddzielnych dwéch urzgdzen dzielonych pylonem.

e Materiat nadruku na pylonie: monometryczna kalandrowana folia powlekana
Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa
Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan
Technika druku : druk solwetowy
Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

e  KOTWY

- Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z formatka stalowg gr 4 mm..

« Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z dwiema formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z normg PN-EN 16630:2015-06). Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wytgcznie
certyfikowany, minimum klasy C16/20.

NORMY

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia proceséw certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie zgodnie
z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa Dopuszczalna
waga osoby ¢wiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata
3. Surfer/Twister

Wymiary urzgdzenia: 111/234/209 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 19,91 m2 (5,34 m x 4,11 m)

Materiat:
* Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

« Kryzy montazowe okragte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -3,2 mm. Wszystkie zakonczenia rurowe
zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. Wode. Dodatkowo malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.

* Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni). Oraz
ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn. ogranicznikOw
odbojowych.

« Redukcja sity uderzen elementéw swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie wewnetrznych
amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

+ Odlegtos¢ pomiedzy poszczeg6linymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co stanowi
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zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikdw.

« Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkrecaniem.

e W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.

*  Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad cynkowy + kolor wiasciwy.
Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

* Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci 3,6 mm.
Wysokosci ok. 2010mm.

* Kryzy montazowe okrggte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje sie tablica informacyjna
o0 wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktérej znajduje
sie infografika z instrukcjg do ¢wiczen, funkcjami urzgdzenia, danymi producenta itp.

* Nie dopuszcza sie urzgdzen 1{gczonych z pylonem. Zestaw powinien sklada¢ sie
z oddzielnych dwéch urzadzen dzielonych pylonem.

e Materiat nadruku na pylonie: monometryczna kalandrowana folia powlekana
Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa
Srodek klejacy : bezbarwny poliakrylan
Technika druku : druk solwetowy
Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

«  KOTWY

« Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z formatkg stalowag gr 4 mm..

« Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8 z dwiema

formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z normg PN-EN 16630:2015-06). Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wytgcznie
certyfikowany, minimum klasy C16/20.

NORMY

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé certyfikaty jakosdci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia proceséw certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie zgodnie
z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczehnstwa
Dopuszczalna waga osoby ¢éwiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

4. Wyciskanie siedzgc/Wycigg goérny

Wymiary urzgdzenia: 85/282/209 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,99 m2 (3,95 m x 5,82 m)

Materiat:
* Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

*  Kryzy montazowe okragte, o grubos$ci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur
stalowych
0 przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -3,2 mm. Wszystkie zakonczenia
rurowe zaslepione (zakoriczone) stalowymi zaslepkami.

e Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. Wode. Dodatkowo malowane proszkowo farbg odporng
na zarysowania.

e Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni).
Oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikéw odbojowych.
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 Redukcja sily uderzen elementow swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

* Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciata uzytkownikow.

« Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkrecaniem.

e W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

e Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie: podktad cynkowy + kolor
wihasciwy.
Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

» Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci
3,6 mm. Wysokosci ok. 2010mm.

e Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje sie tablica
informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktorej
znajduje sie infografika z instrukcjg do ¢éwiczen, funkcjami urzgdzenia, danymi producenta
itp.

« Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem. Zestaw powinien sktada¢ sie
z oddzielnych dwéch urzgdzen dzielonych pylonem.

e Materiat nadruku na pylonie: monometryczna kalandrowana folia powlekana
Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa
Srodek klejgcy : bezbarwny poliakrylan
Technika druku : druk solwetowy
Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

e KOTWY

« Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z formatkg stalowag gr 4 mm..

« Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z dwiema formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z normg PN-EN 16630:2015-06). Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wytgcznie
certyfikowany, minimum klasy C16/20.

NORMY

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia proceséw certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie zgodnie
z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa Dopuszczalna
waga 0soby ¢éwiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

5. Kofa Tai chi

Wymiary urzgdzenia: 85/282/209 cm
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20,99 m2 (3,95 m x 5,82 m)

Materiat:
* Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 114 mm i grubosci 3,6 mm.

* Kryzy montazowe okragte, o grubo$ci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur
0 przekroju @ 60-89 mm i grubosci 3,0 — 3,2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur
stalowych o przekroju nie wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3,0 -3,2 mm. Wszystkie
zakonczenia rurowe zaslepione (zakonczone) stalowymi zaslepkami.

» Siedziska, oparcia i stopnice wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 3 mm
z otworami odprowadzajgcymi m. in. Wode. Dodatkowo malowane proszkowo farbg odporng
na zarysowania.
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* Elementy ruchome zabezpieczone przed nadmiernym wychyleniem (powyzej 50 stopni).
Oraz ewentualnym zakleszczeniem lub przytrzasnieciem, poprzez zastosowanie wewn.
ogranicznikow odbojowych.

e Redukcja sity uderzen elementow swobodnie opadajgcych poprzez zastosowanie
wewnetrznych amortyzatoréw uniemozliwiajgcych przytrzasniecie.

e Odlegtos¢ pomiedzy poszczegblnymi elementami ruchomymi nie mniejsza niz 30 cm, co
stanowi zabezpieczenie przed zakleszczeniem czesci ciala uzytkownikow.

« Sruby metryczne, ocynkowane; zaslepki maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed
odkrecaniem.

e W Przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku
zewnetrznego.

e Malowanie epoksydowymi farbami proszkowymi
w systemie: podkiad cynkowy + kolor wasciwy.

Kolorystyke urzadzen uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

PYLON

* Konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci
3,6 mm. Wysokosci ok. 2010mm.

e Kryzy montazowe okragte o grubosci 8 mm. Pomiedzy rurami znajduje sie tablica
informacyjna
o wymiarach 1750/410 mm, wykonana z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm, na ktorej
znajduje sie infografika z instrukcjg do ¢éwiczen, funkcjami urzgdzenia, danymi producenta
itp.

« Nie dopuszcza sie urzadzen tgczonych z pylonem. Zestaw powinien sktadaé¢ sie
z oddzielnych dwéch urzgdzen dzielonych pylonem.

e Materiat nadruku na pylonie: monometryczna kalandrowana folia powlekana
Materiat kryjgcy nadruk: powtoka silikonowa
Srodek klejacy : bezbarwny poliakrylan
Technika druku : druk solwetowy
Odpornos¢ na wode (wg DIN 50 021)

«  KOTWY

« Kotwa do urzadzen: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z formatkg stalowag gr 4 mm..

« Kotwa do pylonu: stalowa, spawana na pretach gwintowanych ocynkowanych klasa 8.8
z dwiema formatkami stalowymi gr 4 mm.

INSTALACJA

Instalacja do fundamentéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod powierzchnig gruntu (zgodnie
z normg PN-EN 16630:2015-06). Montaz za pomocg stalowej kotwy zalanej w betonie. Beton wytgcznie
certyfikowany, minimum klasy C16/20.

NORMY

Wszystkie urzgdzenia muszg posiadaé certyfikaty jakosci i bezpieczenstwa wydane przez uprawione
instytucje do przeprowadzenia proceséw certyfikowanych potwierdzajgcych ich wykonanie zgodnie
z aktualnymi normami bezpieczenstwa PN-EN 16630:2015-06 i certyfikatem bezpieczenstwa Dopuszczalna
waga osoby ¢wiczgcej to min. 120 kg

Okres gwarancji: 3 lata

Urzadzenia bedg wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw, zachowanych stref pomiedzy nimi,
okreslonymi w dokumentacji producenta. Wszystkie urzgdzenia bedg zamocowane do podioza wg wskazan
producenta zgodnie z przepisami w taki sposéb, by gwarantowaly stabilnosé i bezpieczenstwo.
Zaprojektowane fundamenty nie bedg stwarzaty zagrozenia (potkniecia sie lub uderzenia).

2.2. Mata architektura

1. Tablica z regulaminem - na tablicy powinien znajdowac sie regulamin okreslajgcy warunki
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i zasady korzystania z sitowni na wolnym powietrzu. Na tablicy powinny pojawi¢ sie numery telefonéw
alarmowych.

Wymiar: 95/209 cm
- spos6b mocowania — kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

Elementy matej architektury nalezy dostarczy¢/wykona¢ oraz wbudowac zgodnie z projektem
i zasadami sztuki budowlane;j.

2.3. Materialy na roboty uzupetniaj agce
Do wykonania robét uzupetniajgcych nalezy uzy¢ materiatbw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
Materiaty pomocnicze do wykonania rob6t uzupetiajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzadzen do €éwicze i i elementdw malej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich urzadzen sitowych oraz elementéw malej architektury
zgodnie z zasadami sztuki budowlane.

Przy montazu nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta tych elementéw oraz zalecenia Inzyniera.

5.2. Roboty uzupetniaj ace

Nalezy wykona¢ nastepujace roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
1. Wykona¢ fundamenty pod tablice regulaminowe, stojaki rowerowe i urzadzenia sitowe,
2. Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materialow powinna obejmowa  ¢€:
Sprawdzenie jakosci materialtdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako s$ci rob6t powinna obejmowa ¢
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczattowego sposobu zaptaty
za wykonanie robét, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokoty odbioru poszczegoinych etapéw robét zanikajgcych,

¢) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Z uwagi na ryczaltowy sposob rozliczenia zadania inwestycyjnego zasady pfatnosci reguluje umowa
0 wykonanie robot budowlanych zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Nie wystepuja.
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Il Trawniki
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg trawnikbw w zwigzku z realizacjg budowy sitowni
plenerowej na os. Ostrobramska przy ul. tukowskiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e wykonaniem nowych trawnikéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:
— ziemia rodzima powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych
i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
— szczegOtowe dane dotyczgce usuwania i dostawy ziemi podano w punkcie 5.2

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion ré6znych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Norma wysiewu w zaleznosci od rodzaju mieszanki wynosi ok. 1 kg na 40 m2.

W dokumentacji projektowej zastosowano nastepujgce gatunki traw (mieszanka trawnikowa specjalna
o skfadzie gatunkowym):

«  Zycica trwata — 25%,

¢ Kostrzewa czerwona — 50%,

¢ Kostrzewa owcza — 10%,

*  Wiechlina tgkowa — 15%.
Trawy wchodzace w skiad mieszanki majg mate wymagania pokarmowe, duzg odpornosc
na susze i mréz , tolerancje na silne zasolenie i znaczng koncentracje metali ciezkich. Tworzg gestg
i mozliwie niskg darn, bez koniecznosci czestego koszenia.

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu - N.P.K). Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu

i przechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprz et stosowany do rob6t
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
1. glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika,
topat, grabi, taczek,

2
3. walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,
4. kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

5. sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej np. spycharki gasienicowej, koparki,

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine”.

4.2. Transport ziemi urodzajnej
Przetransportowanie ziemi urodzajnej nalezy wykonaé¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogoine”.
5.2. Trawniki

5.2.1. Zakladanie trawnikow
Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

* teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen oraz wyrdwnany i splantowany,

* w sgsiedztwie drzew (w rzucie korony) wszystkie zabiegi agrotechniczne majg by¢ wykonywane
recznie, co ma zapobiec uszkodzeniu korzeni drzew,

* trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na ziemi urodzajnej wymieszanej z kompostem
i nawozami mineralnymi,

* rozscielong ziemie urodzajng nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne, hydrozel i wymieszac¢ z ziemig,

* przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watlowa¢ watem gtadkim, a potem walem - kolczatkg
lub zagrabic,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 1 kg na 40 m2,
* przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania
i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito
przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowa¢ watu gtadkiego,

* po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na glebokosci 0.5 - 1 cm pod powierzchnig ziemi,
* kraweznik powinien znajdowac¢ sie 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

* mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego
w SST

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
e pierwsze koszenie powinno by¢é przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto
10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 12 cm,

* wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac¢ 5 cm,
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* ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg
potowe pazdziernika),

e koszenia trawnikbw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢
od gatunku wysianej trawy oraz panujgcych warunkéw atmosferycznych,

» skoszong trawe nalezy usuwac z trawnika,

* chwasty trwate nalezy usuwacé recznie.

Trawniki wymagajg systematycznego nawozenia wielosktadnikowymi nawozami mineralnymi (NPK) - okoto
2 kg na 100m? w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w poszczegoélnych porach roku:

1. wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

2. od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
3. jesienig nawozy fosforowe i potasowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

® 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

* wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
¢ prawidlowego uwatowania terenu,

* zgodnosci skiadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

* gestosci zasiewu nasion,

¢ prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

* okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

* dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin"),
— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,
— poziomu wzgledem kraweznikéw na jakim zostat wykonany trawnik.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego trawnika.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - G-980 11 Torf rolniczy
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